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Technicka sprava

1. Identifika¢né idaje stavebného objektu

Nézov stavby : I/15 Stropkov, prelozka cesty

Stavebny objekt : 601-00 Prelozky VN 22kV vedeni

Stupen : Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Druh stavby : Prelozka

Objednavatel : Slovenska sprava ciest — IVaSC Kosice

Projektant : ISPO spol. s r.0., inZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov
Katastralne izemie : Stropkov, Boksa

Sprévca proj. zariadenia : VSD a.s.

2. Rozsah projektu

Projektovd dokumenticia rieSi prelozky existujiceho VN vedenia ¢.504 v suvislosti s
navrhovanou prelozkou cesty I/15 Stropkov.

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZité podklady:

- situécia navrhovanej prekladky v mierke 1:500 a 1:1000

- vyjadrenie prevadzkovatel'a DS VSD, a.s. k Ziadosti o prelozku ¢.NPP/14379/2020 z dia
06.01.2021

- katal6gy a technické podmienky navrhovanych elektromontdZnych materidlov

- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracované projektantom

- Standardizdcia a unifikdcia vyrobkov pouZivanych v rezorte energetiky — VSD, a.s.

4. Suavisiace objekty

101-00 Prelozka cesty 1/15

102-00 Uprava cesty I1I/55715 a I1I/557514
103-00 Uprava miestnej komunikacie
207-00 Inundaény most na ceste III 557 14

5. Predpisy

Projekt je vypracovany podl'a vSetkych v sicasnosti platnych predpisov a noriem stvisiacich

s navrhovanou VN preloZkou, hlavne viak:

STN 33 2000-1 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast’ 1: Zakladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie,

STN 33 2000-4-41 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti.
Ochrana pred zdsahom el. pridom,

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. cast: Bezpecnost.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel
473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom,

STN 33 2000-5-51 Elektrické instaldcie budov. Cast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariaden.
Spolocné pravidla,

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadent,

STN 34 3100 Bezpecnostné poZiadavky na obsluhu a pricu na elektrickych inStaldcidch,

STN 34 3104 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpe¢nostné predpisy pre obsluhu a pracu v
elektrickych prevddzkariach,

STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia,

STN 33 3220 Elektrotechnické predpisy. Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice.
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STN 33 3240 Elektrotechnické predpisy. Stanoviste vykonovych transformatorov.

STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajsich silovych vedeni

STN 34 1050 Predpisy pre kladenie elektrickych silovych vedeni.

STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStaldcidch
STN 38 0810 Pouzitie ochran pred prepitim v silnopriddovych zariadeniach.

STN 38 1981 Ochranné a pracovné pomocky pre elektrické stanice.

STN 73 6005 Priestorova dprava vedeni technického vybavenia.

STN 73 6006 Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami.

STN EN 50341 Vonkajsie elektrické vedenia so striedavym napitim nad 1 kV. Cast’ 1:

Vseobecné poZiadavky. Spolo¢né pravidla,
STN EN 50341-2-23  Vonkajsie elektrické vedenia so striedavym napitim nad 1 kV. Cast’ 2-23:
Nérodné normativne hl'adiskd (NNA) pre SLOVENSKO

STN EN 50522 Uzemilovanie silnoprddovych inStal4cii na striedavé napitia prevySujice 1 kV
STN EN 60529 Stupne ochrany krytom (krytie - IP k6d).
STN EN 60865-1 Skratové pridy. Vypodet ti¢inkov. Cast’ 1: Definicie a vypo&tové metédy

STN EN 60909-0 Skratové pridy v trojfidzovych striedavych sdstavach. Cast’ 0: Vypocet pridov

TNI IEC/TR 60909-1  Vypoéet skratovych pridov v trojfazovych striedavych sistavéch. Cast 1:
Stcinitele na vypocet skratovych pridov v trojfdzovych striedavych
sustavach podl'a IEC 60909

TNI IEC/TR 60909-2  Elektrické zariadenia. Udaje na vypocet skratovych priidov podla IEC
60909:1988

STN EN 60909-3 Skratové priidy v trojfazovych striedavych ststavach. Cast’ 3: Pridy pocas
dvoch samostatnych sticasnych skratov medzi vodicom a zemou a Ciastocné
skratové prudy tecice cez zem

STN EN 61936-1 Silnopriidové instaldcie na striedavé napitia prevySujice 1 kV. Cast 1:
Spolo¢né pravidla

STN EN 62 271-200  Vysokonapitové spinacie a riadiace zariadenia. Cast’ 200: Rozvidzade s
kovovym krytom na striedavy prid a na menovité napétia nad 1 kV do 52 kV
vratane

STN EN 62271-202  Vysokonapitové spinacie a riadiace zariadenia. Cast 202: Blokové
transformovne vysokého/nizkeho napitia

STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: ManaZérstvo rizika

STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Hmotné §kody na stavbéch a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

- vyhldaska MPSVaR ¢. 508/2009 Zb.z. na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri préci
a bezpecnosti technickych zariadent,

- zékon o energetike €.251/2012 Zb.z.

6. Zakladné technické udaje

Napitova sistava (STN EN 61293): 3 AC 22 000 V, 50 Hz, - trojfdzova sistava

Ochrana pred tdrazom elektrickym pridom podla STN EN 61936-1 (33 3201):
a/ ochrana pred priamym dotykom: - krytom, zdbranou, prekazkou, ¢1.8.2.1
b/ ochrana pred nepriamym dotykom: - uzemnenim, ¢l 8.3 a 10

Druh VN siete :
Siet’ s rezonan¢ne uzemnenym neutrdlnym bodom v elektrickej stanici so zhdSacou tlmivkou.
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Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podPa miery ohrozenia:
- zariadenie zaradené v zmysle vyhlaSky MPSVa R ¢.: 508/2009 Zz., §4 odst. 1/ do skupiny
,»A“ - elektrické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a prilohy ¢. 1, IIL. ¢ast’, pism. ¢/
elektricka siet’ striedavého napétia nad 1000V vratane ochrany pred dcinkami
atmosferickej elektriny.

Ochranné pasma:
Podrla zdkona €.251/2012 Z.z., §43 st ochr. pasma pre navrhované el. zariadenie urcené takto:
- pre vonkajsie el. vedenie holé vodice - 10m od 1kV do 35kV

Bilancia potrieb el. energie: bez nérastu spotreby

Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie:
Pre vSetky odbery napdjané z prekladanych VN vedeni je stanovend dodavka elektrickej
energie v 3. stupni ddlezitosti podl'a STN 34 1610.

Parametre el. vedenia isek ul. Petejovska:

Existujice nadzemné el. vedenie — 22kV vedenie VN (linka ¢. 504):

-3 x AlFe 110/22 resp. 3x AlFe6 35mm?2

- Celkovy pocet demontovanych podpernych bodov: 7 ks

- Celkova dizka demontovaného vedenia: 500m

Uvazované zdkladné mechanické namdhanie exist. vodi¢ov pri vypocte:

on-socn= 85,0 MPa (STN 33 3300)

Uvazované zniZzené mechanické namdhanie exist. vodi¢ov pri vypocte (ex. VN504-PL1-6- navrh.
VN504-PL1-4):

onsecen= 70,0 MPa (STN 33 3300)

Navrhované nadzemné VN vedenie:

- 3x 66-AL1/11-ST1A resp. 3x 110-AL1/22-ST1A

- Celkovy pocet navrhovanych podpernych bodov: 6 ks

Zakladné mechanické namdhanie navrhovanych vodi¢ov 110-AL1/22-ST1A (navrh. VN504-89- ex.
VN504-87):

onsec= 60 MPa pri -5 °C (STN EN 50341-2-23)

Zakladné mechanické namdhanie navrhovanych vodi¢ov 66-AL1/11-ST1A (ex. VN504-87- ex.
TS1112-0002):

op.s.c= 38 MPa pri -5 °C (STN EN 50341-2-23)

ZniZené mechanické namdhanie navrhovanych vodicov 66-AL1/11-ST1A (ex. VN504-87-navrh.
VN504-PL1-1):

onsec= 25 MPa pri -5 °C (STN EN 50341-2-23)

Parametre el. vedenia visek ul. Mlynska:

Existujiuce nadzemné el. vedenie — 22KV vedenie VN (linka ¢. 504):
-3 x AlFe 110/22 resp. 3x AlFe 42/7

- Celkovy pocet demontovanych podpernych bodov: 3 ks

- Celkovi dizka demontovaného vedenia: 275m

Uvazované zakladné mechanické naméhanie exist. vodiov pri vypocte:
onsecn= 85,0 MPa (STN 33 3300)

Uvazované zniZzené mechanické namdhanie exist. vodi¢ov pri vypocte (rozpitie ex. VN504-101- ex.
VN504-PN1-1):

on-secn= 30,0 MPa (STN 33 3300)

Navrhované nadzemné VN vedenie:

- 3x 110-AL1/22-ST1A

- Celkovy poc¢et navrhovanych podpernych bodov: 3 ks
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Mechanické namahanie navrhovanych vodi¢ov 110-AL1/22-ST1A :
on.sec= 60 MPa pri -5 °C (STN EN 50341-2-23)

Namrazova oblast’: -I-1 (STN EN 50341-2-23)

Oblast’ zneclistenia: - Z 1I (stredné znecistenie)

Trieda zeminy v trase podperného bodu: - urCuje zdvere¢nd sprava inZinierskogeologického
prieskumu

Skratové pomery tsek ul. Petejovska:

Maximaélny trojfazovy rdzovy skratovy prid na 22kV v mieste BR504-AL podl'a podkladov
VSD a.s.: k" =2,41KkA, Ith=2,42 kA, ip=4,85kA.

Vsetky el. ¢asti VN zariadenia su dimenzované tak, aby ich skratova odolnost’ bola vyssia ako:
It = Ith(t); Id 2 ip
It = Ith = 2,41 kA
Id=ip=4,85kA

Vypinaci ¢as istiacich prvkov musi byt taky, aby teplota vodi¢ov nepresiahla pripustné oteplenie.

Minimalny prierez pre pouzite AlFe vodice typu 66-AL1/11-ST1A resp. 110-AL1/22-ST1A:
Smin > Ike. Vtk.10¥/k = 2,41 . V1. 10° / 107,0 = 22,62 mm>
tk=1 sek
k=107,0 podl'a STN 33 2000-4-43 pre AlFe vodice
Navrhovany AlFe vodic€ je typu 66-AL1/11-ST1A resp. 110-AL1/22-ST1A, prierez vyhovuje.

Skratové pomery tsek ul. Mlynska:

Maximaélny trojfazovy razovy skratovy prid na 22kV v mieste BR504-AN podl'a podkladov
VSD a.s.: Ik*=2,18 kA, Ith=2,19 kA, ip= 4,34kA.

Vsetky el. ¢asti VN zariadenia su dimenzované tak, aby ich skratova odolnost’ bola vyssia ako:
It = Ith(t); Id 2 ip
It = Ith = 2,19 kA
Id=ip=4,34 kA

Vypinaci ¢as istiacich prvkov musi byt taky, aby teplota vodi¢ov nepresiahla pripustné oteplenie.

Minimalny prierez pre pouzite AlFe vodice typu 110-AL1/22-ST1A:
Smin > Ike. Vtk.10¥/k = 2,18 . V1. 10° / 107,0 = 20,47 mm>
tk=1 sek
k=107,0 podl'a STN 33 2000-4-43 pre AlFe vodice
Navrhovany AlFe vodic¢ je typu 110-AL1/22-ST1A, prierez vyhovuje.

7. Popis technického rieSenia

7.1 Existujuci stav:

Vystavbou navrhovanej cesty I/15 Stropkov atprav miestnych komunikécii je dotknuté
existujuice VN vedenie ¢.504 v troch koliznych usekoch. Existujice VN 22kV vedenie polohou
podpernych bodov a vy$kou vodi¢ov nevyhovuje navrhovanej komunikécii, preto je potrebna prelozka
do novej bezkoliznej trasy vratane potrebnych dprav VN vedenia .
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7.2 Navrhovany stav:
7.2.1. Uprava VN 22KV vedenia isek ulica Petejovska

V tomto dseku nevyhovujui svojou polohou dva PB VN vedenia, preto je potrebnd dprava
exist. VN vedenia. Podl'a poZiadaviek spravcu vedenia ddjde k vymene exist. nadzemného vedenia
VN od navrh. PB VN504-89 a7 po exist. trafostanicu TS1112-0002 za nadzemné vedenie 66-AL1/11-
ST1A resp. 110-AL1/22-ST1A.

Prelozka vedenia linky ¢.504 zacina na navrh. jednoduchom beténovom stoZiari VN504-89,
kde bude vykotvené exist. vedenie a naspojkované na navrh. vedenie 110-AL1/22-ST1A. Od navrh.
VN504-89 bude pokracovat’ navrh. vedenie 110-AL1/22-ST1A cez navrh. VN504-88 aZ po ex.
VN504-87. Zex. VN504-87 bude pokracovat vedenie 66-AL1/11-ST1A po navrh. resp. exist.
podpernych bodoch az po exist. trafostanicu TS1112-0002, kde sa vedenie pripoji na exist.
trafostanicu. Nové navrh. PB pozostidvaji z jednoduchych betdénovych stoZiarov (VN504-89 typ:
10,5/20kN, VN504-88 typ: 10,5/6kN, VN504-PL1-1 typ: 10,5/10kN, VN504-PL1-2 typ: 13,5/10kN a
VN504-PL1-3 typ: 13,5/10kN) a dvojitého beténového stoziara typ: 2x10,5/10kN. Na beténovych
stoZiaroch budd osadené tazké konzoly resp. 'ahké konzoly so vzperou, JK (jednoduché kotevné)
resp. DK (dvojité kotevné) izoldtorové zdavesy, podperné izolatory (typ: 145 111-001), kryty
podperného izolédtora (typ SP 45.3) a konzolové chranicky (typ CHK-I resp. CHK-II). Na exist. PB
VN504-87 dbjde k vymene exist. odbo¢nej konzoly za konzolu rovinnd typu A3.

Nové podperne body si dimenzované tak, aby bola dodrzand vyska vodi¢ov min 6,6m nad
komunikéciou podl'a STN EN 50423-1.

Na navrh. PB VN504-PL1-1 bude preloZeny exist. dialkovo ovlddany tusekovy odpinac
UV504-L1 spolu s prisluSenstvom z exist. JB stoZiara, ktory svojou dimenziou nevyhovuje navrh.
prelozke. Vrdmci tohto objektu bude taktiez osadeny odpina¢ na obmedzené pouZitie
UVEI 25/400-PPN na navrh. VN504-PL1-4, ktory bude sliZit' ako ndhrada za exist. odpina¢ na
obmedzené pouzitie UV504-L11.

Di7ka tpravy: 501,0 m.

7.2.3. Uprava VN 22KV vedenia usek ulica Mlynska

Z ddvodu vystavby inunda¢ného mosta (objekt 207-00) sa existujice vzdusné VN 22 kV
vedenie ¢. 504 (3x AlFe 110/22) na priehradovych stoZiaroch prelozi o cca 15 m smerom k rieke
Ondave. Nova trasa vedenia linky €. 504 zacina navrh. priehradovom stoZiari VN504-98, na ktorom
bude vykotvené existujice vedenie AlFe 110/22 smerujice z PB VN504-97. Exist. vedenie sa
naspojkuje na navrh. vedenie 110-AL1/22-ST1A a pokracuje po exist. PB VN504-101. Na exist. PB
VN504-101 bude vykotvené exist. vedenie AlFe 110/22 smerujice k PB VN504-102, priCom sa
naspojkuje na navrhované vedenie. Navrh. priehradové stoziare VN504-98 ((12,5/V52(40)kN),
VN504-99 (15,5/39(30)kN) a VN504-100 (15,5/39(30)kN) budi vybavené konzolami B1 a A3 na
ktoré budd osadené DN (dvojité nosné), JK (jednoduché kotevné) a DK (dvojité kotevné) izolatorové
zavesy. Exist. PB VN504-101 bude doplneny o DK izolatorové zdvesy a podperny izolator.

Nové krizovanie sa prevedie dvomi novymi priechradovymi stoZiarmi VIN504-99 a
VN504-100, tak aby bola dodrZand vyska vodi¢ov min 6,6m nad komunikdciou podla STN EN
50423-1.

Di7ka prelozky: 275,0m.

Na novoprojektované stoziare budil inStalované bezpecnostné tabulky s textom ¢&. 0116 -
Zivotu nebezpecné dotykat’ sa elektrickych zariadeni i drdtov na zem spadnutych podla STN 01
8012-1 a STN 01 8012-2 a ¢islovacia tabul’ka s por. ¢islom podperného bodu.

El. vyzbroj navrhovanych stoziarov je pouzitd podla schvalenych Standardov VSD, a.s.. Pri
realizécii navrhovanej prelozky je potrebné zabezpecit’ ucast’ technického dozoru spravcu vedenia. Po
skonceni stavebnych priac prelozky VN vedenia je potrebné dodat’ spravcovi projekt skuto¢ného
vyhotovenia vratane polohopisu novych PB, revizne spriavy, potvrdenia o zdrucnej dobe a jej
podmienkach.

Navrhované tpravy v dotknutej Casti siete sa prevedd podl’a situdcii na vykresoch €.2.2 a €.2.3.
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Demontaz
Zdemontované stoZiare so vSetkou el. vyzbrojou budi odovzdané spravcovi vedenia.

Zemné prace
Zemné priace budid pozostivat z vykopu jam pre osadenie priehradovych stoZiarov

a betéonovych podpernych bodov VN. Rozmery zdkladu podperného bodu st navrhnuté s ohl'adom na
ich menovité vrcholové namdhanie a na danud tnosnost’ pddy. Do zdkladu podperného bodu bude
pouzity betén C 25/30-XC(SK)CI 0,4-Dmax16-S3 (STN EN 206-1).

UPOZORNENIE: Pred zahdjenim vykopovych prdc investor zabezpeci presné vytycenie trds
vsetkych podzemnych vedeni aby sa zabrdnilo ich pripadnému poskodeniu.

Investor pri odovzdani staveniska doddvatelovi urci trasy zabudovanych inZinierskych sieti
nachddzajicich sa v navrhovanej trase. Pri pripadnom kriZovani a sibehu elektrického vedenia
s inymi podzemnymi sietami je potrebné dodriat minimdlne vzdialenosti vo vodorovnom i zvislom
smere podla STN 50423-1 a STN 73 6005.

7.5 Uzemnenie stoZiarov

Uzemnenie usekovych odpinacov UV504-L1 a UV504-L11 osadenych na navrhovanych PB
je navrhnuté pozinkovanym pdsom FeZn 30/4 v tvare dvoch vzdjomne prepojenych ekvipotencidlnych
kruhov. Podl'a STN 38 0810 ¢l. 4.3.1.1 nemd odpor uzemnenia zvodiCov prepitia prekrocit hodnotu
10Q.

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vytycenie objektu

Stradnice vytyCovanych bodov a bodov polohového pol'a su v siradnicovom systéme JTSK
a vyskovom systéme Bpv. Vytycenie objektu bude realizované podl'a vytyCovacieho vykresu, ktory je
stiCastou tohto projektu.

8.2 Vytycenie inzinierskych sieti
Pred zacatim zemnych prac musia byt vyzvani majitelia a spravcovia vSetkych inZinierskych
sieti k ich vyty¢eniu. O vytyceni sieti sa urobi zdznam do stavebného dennika.

8.3 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnych materidlov ako stoZiare, konzoly, vodice a pod.
Realizécia objektu:

- po vyty€eni navrhovanej komunikicie,

- po vyty€eni polohy navrhovanych stoZiarov

- vykopové préce a osadenie navrhovanych stoZiarov.

8.4 Podmieriujice buracie prace
Realizuju sa v rdmci tohto objektu.

8.5 Spiitna dprava terénu
Spitné tpravy terénu st rieSené v rdmci tohto objektu.

8.6 Bezpecnost’ a ochrana pri praci
Pocas stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat’ vSetky poZiadavky na bezpecnost pri praci
a ochranu zdravia a vzh'adom na umiestnenie objektu zachovavat’ aj podmienky bezpecnosti cestnej
premavky. Jedna sa najmi o
- Zakon €. 124/2006 Zz. , ktory pojedndva o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,
- Vyhlasku &. 147/2013 Zb., ktoré ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi sdvisiacich,
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- Zakon €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v platnom zneni,
- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenych suvisiacich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z roznych hladisk

9.1 Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Prelozka predmetného VN vedenia nemd nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je
zdrojom necistot ovzdusia, pddy ani vody. Po ukonceni vystavby zhotovitel’ stavby musi priestranstva
a plochy uviest’ do pdvodného stavu.
9.2 Nakladanie s odpadmi

S odpadom vzniknutym na stavbe (zdemontovanymi stoZiarmi so vSetkou el. vyzbrojou
vratane pdvodnych vodicov) je doddvatel' stavby povinny naloZit' v zmysle zdkona ¢.79/2015 Z.z.
o odpadoch, vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou MZP SR ¢&.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov v zneni neskorSich predpisov a d’alSich suvisiacich predpisov.

Odpady vznikajiice pocas vystavby

Zoznam uvaZovanych odpadov z vystavby

Nazov Zatriedenie Druh Zneskodnenie Mnozstvo
Vykopovi zemina 17-05-06 0 DI 20 m’
Keramika - izolatory 17-01-03 ) D1 450 kg
Zelezo 17-04-05 0 D1 3800 kg
Betdn - stoZiar 17-01-01 0] Dl 14500 kg
Bet6n - zaklad 17-01-01 0 DI 44 m’
Hlinik - vodice 17-04-02 o Dl 803 kg

Spracovanie uvazovanych odpadov vznikajucich pocas vystavby

Miesto vzniku a spdsob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad ¢. 17 05 06 — vykopova zemina, kategdria ostatny, vznikne pocas vykopovych pric, sa pouZije
na spitny zasyp. Prebytok zeminy sa pouZije na zarovnanie terénnych nerovnosti v priestoroch stavby.
Odpad ¢. 17 01 03 — Skridly a obkladovy materidl a keramika. Odpad sa uloZi na riadend skladku
odpadov, pripadne recykluje.

Odpad ¢. 17 04 05 — Zelezo a ocel. UloZi na riadenu skladku odpadov, resp. do zbernych surovin.
Odpad ¢. 17 01 01 — betoén (stoZiar). V pripade moznosti d’alSieho vyuZitia sa odovzda spravcovi
vedenia. V opacnom pripade sa uloZi na riadenu sklddku odpadov.

Odpad ¢. 17 04 02 - hlinik (vodice). V pripade moznosti d’al§ieho vyuZitia sa odovzda spravcovi
vedenia. V opa¢nom pripade sa uloZi na riadenu skladku odpadov, resp. do zbernych surovin.

V pripade potreby sa pred uloZenim na riadenej sklddke odpadov zriadi do¢asné skladka
demontovaného materidlu.

Odpady, ktoré sa uloZia na riadenej skladke odpadov budu zhromazd’ované bez
predchddzajiceho triedenia. Zhotovitel’ stavby poZiada organ Statnej spravy odpadového hospodarstva
v zmysle zdkona &.79/2015 Z.z. o odpadoch a vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z. o vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch o udelenie sthlasu na zhromaZd’ovanie odpadov bez
predchéddzajiceho triedenia.

9.3 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu
V mieste preloZzky VN vedenia sa agresivne prostredie nenachddza.

10. Odborné prehliadky a prevadzka el. zariadenia

Montaz elektrického zariadenia musi byt vykonana v siilade s bezpecnostnymi predpismi,
stanovenymi STN 34 3100. Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je nutné elektrické
zariadenie podrobit’ ,,odbornej prehliadke a skidske podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., §12, STN 33
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2000-6 a STN 33 1500 a vyhotovit’ spravu o vykonanej odbornej prehliadke a skiSke. Zariadenie ako
celok podlieha vykonaniu dradnej skisky zo strany OPO v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost’ a bezpec¢nost’ technickych zariadeni, alebo ich Casti sa preveruje
predpisanymi prehliadkami a skdskami podla vyhl. €.508/2009. Za ich vykondvanie zodpoveda
prevadzkovatel. Lehota periodickych prehliadok pre vonkajSie el. zariadenia je podla vyhl.
¢.508/2009, §12, priloha ¢.8, 4 roky.

Prevadzkovatel' vedenia je povinny zabezpeCit prevadzku addrzbu vedenia tak, aby
neohrozovala Zivot a zdravie osdb, ani materidlne hodnoty a nespésobovala poruchy v distribu¢ne;j
ststave.

Vsetky préace na el. vedeniach a zariadeniach sa smu vykondvat’ len na "B" prikaz za beznapiatového
stavu na odborne zaistenom pracovisku (vypnutie, skratovanie, pouZitie bezpe¢nostnych tabuliek a
pod.).

Obsluhovat’ technické zariadenia moZu len odborne spdsobilé a zaskolené osoby (vyhlaska MPSVR
SR ¢. 508/2009 Zz, §17). MontdZz, opravy a udrzbu el. vedenia v¢. manipuldcie s dsekovymi
odpinaémi smu vykondvat len osoby s potrebnou kvalifikiciou podla STN 34 3100 a vyhl. ¢.
508/2009 Zz. overenou skiiskami odbornej sposobilosti.

VSetci pracovnici urceni pre obsluhu a priacu na elektrickych zariadeniach musia byt dalej
preukdzatel'ne obozndmeni:

- s poskytovanim prvej pomoci pri draze elektrickym pridom

- s protipoZiarnymi predpismi

- s pouzivanim ochrannych pracovnych pomdcok

- s postupom pri hldseni zdvad na elektrickych zariadeniach

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter Sucko
Zodpovedny projektant: Ing. Martin GaSpar

Certifikat na ¢innost PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢&islo: $2016/02104/01/EIC COO/EZ
vydal E.I.C. PreSov 04.10.2016

Autorizaéné osved&enie pod reg. &islom 5670%A2 v kategérii ,, KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
A SUVISIACE TECHNICKE PORADENSTVO* vydala SKSI 21.11.2011
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VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNEHO NEBEZPECENSTVA A OHROZENIA,

V ZMYSLE ZAKONA NR SR &.124/2006 Z.z.

Neodstrdnitel’né Névrh
Faktor pracovného nebezpecenstvo Neodstrdnitel’né .
. g . ochrannych
procesu a prostredia | stav/vlastnost ohrozenie ;
v .. , opatreni
poskodzujiica zdravie
Dotyk so Zivou castou
P , 1-6,8
v normalnej prevadzke
Elek,trlcke napatlve . Dotyk s nezivou ¢ast'ou pri 1578
a prudy nfebezvp.ecne poruche e
pre zdravie a Zivot — - ”
Elektricky skrat — vznik poziaru 1-8
Elektricky skrat — vybuch 1-8
Elektrick4 energia Utinky statickej elektriny,
Statické elektrina kontakt osoby s nabitymi 9
Casticami
Zasiahnutie bleskom — priamym 10
L vybojom
Atmosféricka .. .
elektrina Neb?;?fe01e pri ;asmhnutl
vedlaj$im (nepriamym) 10
vybojom
InZinierske siete na
sta\./? nisku , Elekka? erzerigla, Poskodenie inZinierskych sieti
(krizovatky, sibehy | plyn, horl'avé latky, 4 7 toho vvpl¥vaitce rizika 11
s objektom voda PV
vystavby)
Statika objektov Nebezpedenstvo
savisiacich > erpece o MozZnost padu 1-4,12
, zrdtenia pri montazi
s vystavbou
Profil terénu
a prekafz,ky, ktoré Nebe%g)ecenstv? pri MoZnost padu 1-4.12
zasahuju do montdznych pracach
priestoru vystavby
Pohyb cudzich osob . .
a mechanizmov Ohrozenie cudzich MozZnost’ padu 13

v priestore vystavby

0s0b pocas vystavby

Definicia podl'a Zakona ¢. 124/2006, paragraf 3, pismeno e, f, h, i :

Nebezpecenstvo je stav, alebo vlastnost’ faktora pracovného procesu a pracovného
prostredia, ktoré moZu poSkodit’ zdravie zamestnanca.

Ohrozenie je situdcia, v ktorej nemozZno vyludit, Ze zdravie zamestnanca bude

poskodené.

Neodstrdnitel’'né nebezpecenstvo je také nebezpecenstvo, ktoré podl'a siucasnych
vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylicit’ ani obmedzit’.
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Neodstranitel’né ohrozenie je také ohrozenie, ktoré podla sucasnych vedeckych
a technickych poznatkov nemozno vyliéit’ ani obmedzit’.
Ochranné opatrenia :
Poucenie obsluhy o zdsaddch bezpecnosti prace a ochrane zdravia.
Pouzivanie ochrannych pomocok a ochrannych pomocok podla predpisu.
Zékaz vstupu nepovolanym osobdm.
VSetky udrzbérske prace len s povolenim na pracu pracovnikmi s predpisanou
kvalifikéciou.
Préca s otvorenym ohiilom, len s povolenim na pracu.
6. Ochrana pred irazom el. pridom podla STN EN 61936-1 pred priamym
dotykom: umiestnenim mimo dosahu
7. Ochrana pred irazom el. pridom podla STN EN 61936-1 pred nepriamym

Bwbhe=

hd

dotykom: ochrana uzemnenim.
8. Pravidelné revizie a prehliadky el. zariadeni vykondvané pracovnikmi s predpisanou
kvalifikéciou.

9. Ochranné opatrenia spocivaju predovSetkym v zniZeni alebo odvadzani vzniknutych
elektrickych ndbojov, hlavne: -zniZenie elektrizovatel'nosti pouzitych latok

-uzemnenie vsetkych vodivych predmetov, na ktorych sa moézu
nahromadit’ elektrostatické nédboje

-spojenie osoby s uzemnenym vodi¢om alebo pomocou vodivej
obuvi a podlahy

10. Vodivé spojenie vhodne a ucelne rozmiestnenych prijimacich zariadeni
(bleskozvodov), ich uzemnenim, prip. pouzitim inych zvodic¢ov atmosférického
napétia

11. Vyty€enie pred zaCatim prac a dozor spravcu pocas prac v ochrannom pdsme.
V mieste ochrannych pasiem podzemnych sieti vykondvat’ vykop rucne.

12. Dodrziavanie bezpecnostnych predpisov pri prici, dodrziavanie pracovnej discipliny,
dodatoc¢né statické zabezpecenie, pazenie podl'a potreby.

13. Zabezpeclenie staveniska, zabrany, dozor na stavenisku, prenosné dopravné znacenie.

Definicia podl'a Zakona ¢. 124/2006, paragraf 3, pismeno g:

Riziko je pravdepodobnost’ vzniku poskodenia zdravia zamestnanca pri prdci
a stupeit mozZnych ndsledkov na zdravi.

Najlepsi pripad (akceptovatel’né) z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia
zdravia je: ak sa dodrziava pracovnd disciplina, si dodrZzané pracovné a bezpe¢nostné
predpisy, sicasny vyskyt len jedného nebezpecenstva a ohrozenia, vicsia vzdialenost’ od
vyskytu nebezpecenstva a ohrozenia.

Najhorsi pripad (neakceptovatel’né) z hl'adiska pravdepodobnosti vzniku poskodenia
zdravia je nedodrzanie pracovnej discipliny, nedodrZanie pracovnych a bezpecnostnych
predpisov, stibeh viacerych nebezpecenstiev a ohrozeni.

Pri sprdvnej montéazi EZ, pri uplatneni platnych predpisov a STN v oblasti ochrany
zdravia pri praci na elektrickych zariadeniach nevzniknt neodstranitel'né nebezpecenstva
a ohrozenia v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z.

Na zédklade vysSie uvedeného je potrebné pre bezpe¢né vykondvanie prace dodrziavat
vSetky technologické postupy, ako aj pouzivat’ osobné ochranné pracovné pomocky. Vsetci
zamestnanci by mali byt informovani a Skoleni o vysledkoch posudzovania rizik, o
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opatreniach, ktoré su prijaté a vykonané a hlavne o tych opatreniach, ktoré maji sami
dodrziavat'.

OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Pri montazi technologického zariadenia je nutné dodrzat’ bezpeénostné predpisy prislusného

dodavatela, ktoré ma schvalené a sa platné pre prevadzany druh prace.

Pri préci a obsluhe elektrického zariadenia a v jeho blizkosti sa budi pracovnici k tomu uréeni
riadit’ ustanoveniami normy STN 34 3100 - Bezpec¢nostné predpisy pre obsluhu a pricu na
elektrickych inStaldcidch a normou STN 34 3103 a vyhlaSkou ¢€.508/2009 Z. z.

StavebnomontdZna organizdcia spolu s investorom pri vykondvani pric v ochrannom pasme
zariadeni pre rozvod elektriny maju tieto hlavné povinnosti:

- Upovedomit’ pisomne SSD a.s — prislusnu regiondlnu spravu spravcu o zacati pric najmenej 15
dni pred ich zahdjenim.

- Pisomne oboznamit prislusnych svojich pracovnikov o polohe zariadeni pre rozvod el.
energie s udanim dohodnutej tolerancie

- Poucdit’ svojich pracovnikov, aby pri prdcach na trase zariadenia pre rozvod elektriny
vyznacenej pri odovzdani stavby, postupovali s najvicSou opatrnostou a pouzivali také ndstroje,
ktorymi tieto zariadenia nebudud poSkodené

- Odkryté zariadenia pre rozvod zabezpecit’ proti poSkodeniu a pripadnému drazu osdb. Kébelové
ryhy sa provizérne zakryju, alebo ohradia tak aby sa predisSlo trazom

- Pred zahrnutim kéablového vykopu poZiadat’ prislusnd regiondlnu spravu spravcu vedenia aby
skontroloval, ¢i su dodrZané vzdialenosti a krytie zariadeni.

PoZiadavky na vykondvanie odbornych prehliadok a skuSok v zmysle wvyhl. ¢. 508/2009 Zb.:
Pred uvedenim el. zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonand vychodzia odborna
prehliadka a odbornd skudska v rozsahu potrebnom na preverenie bezpeCnej a spolahlivej
prevadzky el. zariadeni. Prevadzkovatel je potom povinny prevadzat pravidelné odborné
prehliadky a odborné skusky v zmysle § 11 a § 12 vyhl. 508/2009.

PoZiadavky na vykondvanie odbornych prehliadok a skiSok v zmysle vyhl. €. 508/2009 Z.z.:
U vyhradenych technickych zariadeni skupiny A sa po ukonceni montdZe musi vykonat’ uradna
skuiska na overenie €i st spOsobilé na bezpecnud a spolahlivi prevadzku v zmysle § 12 citovanej
vyhlasky, ako aj opakovand tradni skdska v stanovenych lehotdch v priebehu prevadzky
(najneskor po kazdych desiatich rokoch prevadzky technického zariadenia elektrického).
Podmienky vykonania dradnych skusok uré¢i OPO v termine uréenom po dohode so
Ziadatel'om. Vykon dradnych skisok riadi a vysledky vyhodnocuje OPO.

U ostatnych el. zariadeni, ktoré neboli overované tradnou skiskou, sa ich bezpecnost’ pred
uvedenim do prevadzky overuje odbornymi prehliadkami a skuiSkami v zmysle §9 a 12 vyhl.
508/2009 Z.z.. Prevadzkovatel je potom povinny prevadzat’ pravidelné odborné prehliadky a
skasky v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Poziadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre pracu na el. zariadeniach:

Pracovnici urceni na opravu el. zariadeni musia byt min. pracovnici podla §21 vyhl. ¢.508/2009
Z.z.

Poziadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre obsluhu el. zariadent:
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Pracovnici uréeni pre obsluhu el. zariadeni musia byt obozndmeni s predpismi v rozsahu
nimi vykondvanej ¢innosti, pripadne zaSkoleni na tito cinnost’ podla vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.
Obozndmenie musi byt prevedené v stilade s STN 34 3108.

* Vsetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatel'ne oboznament s:
- postupom pri hldseni zdvad na el. zariadeniach
- poskytovanim prvej pomoci pri tdraze el. pridom
- protipoZiarnymi predpismi
- pouzivanim ochrannych a pracovnych pomocok

* Pred uvedenim zariadenia do prevadzky je nutné vykonat’ revizie el. zariadeni podla STN 33
1500, STN 33 2000-6 a d’alsie pravidelné revizie v lehotiach stanovenych normou STN 33 1500,
STN 33 2000-6.

* Pre pricu a obsluhu el. zariadeni mo7u byt uréeni len pracovnici, ktorf spiiaji kvalifikdciu podla
STN 34 3100 a vyhl. 508/2009 Z.z.

Osoby poverené obsluhou musia reSpektovat’ manipulacné pokyny. Obsluha nie je oprdvnend
zasahovat’ do nastavovanych ochrén a ich zariadeni.

* Elektrické zariadenia budd udrZzované v prevadzkyschopnom stave, tak ako to predpisuju platné
STN a prevadzkové pravidla pre el. zariadenia.

* Pri montdZi technologického zariadenia je nutné dodrzat' bezpecnostné predpisy prislusSného
dodévatel’a, ktoré ma schvalené a su platné pre prevadzany druh préce.

* Objekt musi byt zaisteny pred zahdjenim montdZnych prac proti vstupu nepovolanych osob.

» Pri préci v priestoroch, kde je zariadenie pod napitim je nutné dodrzat’ prikaz "B".

* Pre jednotlivé prace dané jej Specifickou napliiou plati vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z.

* VSetci pracovnici musia ddsledne pouZivat ochranné pomdcky a mat skisky v zmysle vyhl.
¢.508/2009 Z.z.

* Ochrana proti nebezpecnému dotyku Zivych a neZivych casti el. sa musi previest’ podl'a bodu 6
tejto technickej spravy.



PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 601/3016/2019

ZlozZenie komisie:

Predseda: Ing. Michal Dibravsky - hl. inZinier projektu

Clenovia: Ing. Branislav Longauer - projektant dopravnych stavieb
Ing. Martin Gaspar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Sucko - projektant el. zariadeni

Nazov stavby: 1/15 Stropkov, prelozka cesty
Nazov objektu: 601-00 Prelozky VN 22kV vedeni

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Vizudlna obhliadka na mieste, projektovd dokumentacia, normy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednoznacne)
Opis technologického procesu a zariadenia:
Objekt riesi prelozku vedenia VN, ktoré je v kolizii s navrhovanou preloZkou cesty 1/15.
Rozhodnutie:
Komisia stanovuje uréenie vonkajsich vplyvov pre nadzemné VN vedenie podl'a
STN 33 2000-5-51 néasledovne:

Vonkajsie vplyvy : AB8, AC1, AD4 (dazd’), AE4, AF2, AG1, AHI1, AK1, AL1, AM1-2, AN3, AP2,
AQ2, AS2, AT1, AU3

VyuZitie : BA1, BC2, BD1, BE1
KonStrukcia : CAl, CBl1
Zdovodnenie:

Navrhovand prelozka VN vedeni - zariadenie zaradené v zmysle vyhlasky MPSVa R ¢.:
508/2009 Zz., §4 odst. 1/ do skupiny ,,A* - elektrické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia a
prilohy ¢. 1, III. ¢ast, pism. c/ elektricka siet’ striedavého napitia nad 1000V vratane ochrany

pred ucinkami atmosferickej elektriny.

Obsluhovat’ technické zariadenia mdzu len odborne spdsobilé a zaSkolené osoby (vyhlaska
MPSVR SR ¢. 508/2009 Zz, §17). Montdz, opravy a ddrzbu el. vedenia smu vykondvat’ len osoby s
potrebnou kvalifikdciou podla STN 34 3100 a vyhl. ¢. 508/2009 Zz. overenou skiSkami odbornej

sposobilosti.

Vsetky prace na el. vedeniach a zariadeniach sa smu vykondvat' len na "B" prikaz za beznapédtového
stavu na odborne zaistenom pracovisku (vypnutie, skratovanie, pouZitie bezpecnostnych tabuliek a

pod.). Prace na VN vedeni pod napitim su zakézané.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie




Strucny zoznam vonkajsich vplyvov

A

Prostredie

Teplota okolia Narazy Prechodné javy v mikro-
AA1 -60°C +5°C AG1 Slabé sekundovej aZ
AA2 -40°C +5°C AG2  Stredné milisekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
AA3 -25°C +5°C AG3 Silné v jednom smere
AA4 -5°C +40°C L AM-23-1 Kontrolovana trovefi
Vibracie
AA5 +5°C +40°C AM-23-2 Stredna urovefi
AA6 +5°C +60°C AH1 Slabé AM-23-3 Vysoka’ uroven
AA7 -25°C +55°C AH2 Stredné Oscilaéné prechodné javy
AAS -50°C +40°C AH3  Silné Siriace sa vedenim
Vzduch ¥ Al Iné Mechanické namdhania |AM-24-1 Stredna uroven
Teplota Relativna Vyskyt rastlinstva AM-24-2 Vysoka uroven
vlhkost AK1 Bez nebezpecenstva VyZarované
AB1 -60°C +5°C 3% 100 % | AK2 Nebezpecné vysokofrekvencné javy
AB2 -40°C +5°C 10% 100 % Vyskyt Zivocichov AM-25-1 Zanedbatelna droven
AB3 -25°C +5°C 10% 100 % | AL1 Bez nebezpecenstva AM-25-2 Stredna troven
AB4 -5°C  +40°C 5% 95 % | AL2 Nebezpecné AM-25-3 Vysoka uroven
AB5 +5°C  +40°C 5% 85 % Elektromagnetické, elektro- Elektrostatické vyboje
AB6 +5°C +60°C| 10% 100 % statické a ionizujice vplyvyy  |AM-31-1 Nizka uroven
AB7 -25°C +55°C 10% 100 % Harmonické, AM-31-2 Stredna uroven
ABS -50°C +40°C| 10%" 100 % medziharmonické AM-31-3 Vysoka urovei
Nadmorska vyska AM-1-1 Kontrolovana uroven AM-31-4 Vel'mi vysoka uroven
AC1 <2000 m AM-1-2 Normalna uroven L.
AC2Z  >2000m AM-1-3 Vysoka droved AM-41-1 lonizacia
’ Signal napatia Y x .
Vyskyt vody AM-2-1 Kontrolovand tirovef Slnecné Ziarenie
AD1 Zanedbatelny AM-2-2 Normalna troven AN1 Slabé
AD2 Kvapky AM-2-3 Vysoka uroven AN2 Stredné
AD3 Rozprasovanie Zmeny amplitudy napatia AN3 Silné
AD4 Striekanie AM-3-1 Kontrolovana troven Seizmické wéinky
AD5 Prud AM-3-2 Normalna uroven
AD6 Viny AM-4  Nesymetria napdtia AP1 Zanedbatelné
AD7 Zaplavenie AM-5  Zmeny frekvencie AP2 Nizky stupen zavaznosti
AD8 Ponorenie AM-6  Indukované nizko- AP3 Stredny stupen zavaZnosti
frekvencné napatia AP4 Nizky stupen zavaZnosti
Vyskyt cudzich AM-7  Jednosmerné prudy v AC
. . . Blesky
pevnych telies sietach
AE1 Zanedbatelné Vvi , tické ooli AQl Zanedbatelné
AE2 Malé yrarovane magneticke pofla AQ2 Nepriame ohrozenie
AE3 Velmi malé AM-8-1 Stredna uroven AQ3 Priame ohrozenie
AE4 Mala prasnost AM-8-2 Vysoka uroven Pohyb vzduchu
AE5 Stredna prasnost Elektrické polia AR1 Slaby
AE6 Silna prasnost AM-9-1 Zanedbatelna uroven AR2 Stredny stupen zavaznosti
Korézia AM-9-2 Stredna uroven AR3 Silny
AM-9-3 Vysoka troven Vietor
AF1 Zanedbatelna AM-9-4 Vel'mi vysoka troven AS1 Slaby
AF2 Atmosféricka AM-21 Indukované oscilaéné napétia AS2 Stredny stupen zavaznosti
AF3 Obcasna AS3 Silny
AF4 Trvala Prechodné javy
v nanosekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
v jednom smere
IAM-22-1 Zanedbatelna uroven
IAM-22-2 Stredna troven
IAM-22-3 Vysoka uroven
IAM-22-4 Vel'mi vysoka troven

a)

b)

NARODNA POZNAMKA - Opravené podla nemeckej verzie HD 60364-5-51.
NARODNA POZNAMKA - Spravne ma byt 15%, pozri tabulku ZA.1.




Strucny zoznam vonkajsich vplyvov - dokoncenie

B Spdsobilost oséb Dotyk osdb so zmenou (s ¢astami, Povaha spracuvanych alebo
BAl Laici ktoré maju potencial zeme) skladovanych latok
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 Bez vyznamného
BA3 Postihnuti BC2 Zriedkavy nebezpetenstva
BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE2 Nebezpecenstvo poZiaru
:g BA5 Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
’E Elektricky odpor Podmienky uniku v pripade BE4 Nebezpecenstvo kontaminacie
> fudského tela nebezpecenstva
BD1 Mala hustota oséb/I'ahky unik
BD2 Mala hustota oséb/obtainy tnik
BD3 Velka hustota os6b/I'ahky unik
BD4 Velka hustota oséb/obtaZny tnik
C Druh Stavby
CA  KonStrukcéné CcB Stavebna konstrukcia
materialy
§ CAl Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
& | CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfa
CB3 Pohyb
CB4 Pruina alebo nestabilna

NARODNA POZNAMKA - V SR st zavedené dalsie povahy vonkajsich vplyvov (AT, AU), ktoré HD 60364-5-51: 2009
neobsahuje (pozri tabulku NZA.1 a prilohu N2).




Tabulka 1 — Lehoty pravidelnych revizii elektrickych inStalécii a zariadeni na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny podl’a vonkajSich vplyvov ur¢enych na zaklade STN 33 2000-5-

51
Lehoty pravidelnych revizii podl’a vonkajsich
. vplyvov v rokoch
Kategoria Povaha Tricda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkost’ 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorskd vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevné telesd 5 5 5
AF Kordzia 5 4 3 1
AG Nidrazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrécie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa
A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivotichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz. Gi¢inky 5 5 (pre vSetky triedy)
AN Slnecné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5 s
AO Blesk 5] 5P 5P
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Néamraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilost’ 0sdb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
B BC Dotyk so zemou 5 5 3 1
BD Unik 5 4 2 2
BE Spraciivané/skladované litky 5129 29 5
C CA Stavebné materidly 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2
Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.
b) Tyka sa elektrickych instalécii a zariadeni na ochranu pred Gcinkami statickej elektriny.
Poziadavky na revizie zariadeni na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.
d) Plati pre triedy BE3-N1 az BE3-N3.

Pozndmka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadim sa povazuju za triedy normalnych vonkajsich

vplyvoch podl'a STN 33 2000-5-51.




PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICKYCH POCAS

PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej instalacie a zariadenia na
ochranu pred uc¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla druhu objektu

a zariadeni

Druh objektu a zariadenia

Lehota (roky)

a) Elektricka instalacia

murovana obytna a kancelarska budova

hromadnej dopravy,

. pojazdny a prevozny prostriedok
. do€asna elektrickd inStalacia

o o1

E

1. 5

2. Skola, materska 8kola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vySkova budova, ktorej vyska od najvysSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Urover zeme je pre obytni budovu vacsia ako 50 m a pre
in0 budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 oséb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica

. objekt zhotoveny z horfavych materidlov so stupfiom horfavosti C, D, E a F

0,5

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom poziaru
2. objekt s priestorom s nebezpe€enstvom vybuchu

3. ostatny objekt

(G20 \CI \V]

¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny

1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Ill a IV

3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred ucinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla vonkajsieho

vplyvu a druhu prostredia

Vonkajsie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AA1 az AA3 studené 3
AA6 horlce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou kor6znou agresivitou 1
AE5 a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi §kodcami 3
BE2 pasivne s nebezpecenstvom poziaru 2
BE3 pasivne s nebezpecenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4
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