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Technicka sprava

1. Identifika¢né idaje stavebného objektu

Cislo : 610-00

Nazov : ijrava vzdu$ného NN vedenia v km 2,190 — 2,420

Stupen : Dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

Druh stavby : Demontéz

Obstaravatel : Slovenskd sprava ciest Bratislava — IVaSC KoSice
Zhotovitel’ : ISPO InzZinierske stavby s.r.o., Slovenska 86, 080 01 Presov

Sprévca vedenia : mesto Stropkov

2. Rozsah projektu

Projektovd dokumentécia rie$i demontdz bez ndhrady existujiceho vzdusného NN vedenia v
suvislosti s navrhovanou prelozkou cesty I/15 Stropkov.

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZité podklady:

- situédcia navrhovanej demontédZe vedenia v mierke 1:1000

- dokumenticia pre tizemné rozhodnutie DUR

- vyjadrenie mesta Stropkov k DUR predmetnej stavby zo dia 24.9.2009, & OVRR
2009/003199-835

- katal6gy a technické podmienky navrhovanych elektromontdZnych materidlov

- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracované projektantom

4. Suavisiace objekty

101-00 PreloZzka cesty 1/15
601-00 Prelozky VN 22kV vedeni

5. Predpisy

Projekt je vypracovany podla vSetkych v sicasnosti platnych predpisov a noriem, sivisiacich

s navrhovanym technickym rieSenim, hlavne vSak:

STN 33 2000-4-41 Elektrické in3talicie nizkeho napitia. Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom,

STN 33 2000-4-43 Elektrické initalicie nizkeho napitia. Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred nadpridom,

STN 33 2000-4-442 Elektrické instaldcie nizkeho napitia. Cast 4-442: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana elektrickych inStalacii nizkeho napitia pred do€asnymi prepétiami v
doésledku zemnych spojeni v sietach vysokého napétia a v dosledku portch v
sietach nizkeho napitia,

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. cast> Bezpecnost.
Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel
473: Opatrenia na ochranu proti nadprddom,

STN 33 2000-5-52 Elektrické intaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-51 Elektrické instaldcie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidl4,

STN 33 2000-5-54 Elektrické intaldcie nizkeho napitia. Cast’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemilovacie ststavy a ochranné vodice,
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STN 33 2000-6 Elektrické inStal4cie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia,

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadent,

STN EN 60038 Normalizované napitia CENELEC,

STN EN 61140 Ochrana pred zdsahom elektrickym pridom. Spolo¢né hladiskd pre
inStalaciu a zariadenia,

STN EN 61293 Oznacovanie elektrickych zariadeni menovitymi tdajmi vtahujicimi sa na
elektrické napdjanie. Poziadavky na bezpecnost’,

STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkaj$ich silovych vedeni,

vyhlaska MPSVaR ¢. 508/2009 Zb. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti
technickych zariadeni.

6. Zakladné technické udaje

Rozvodna sidstava NN (STN EN 61293):
3 /PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
Ochrana podl’a STN 33 2000-4-41:
Zakladna ochrana:
- zékladnd izolacia Zivych Casti, priloha A, kapitola A.1
- zébrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosahu, priloha B, kapitola B.3
Ochrana pri poruche:
- ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napéjania, ¢l. 411
- ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie, ¢l. 411.3
Druh rozvodu: nadzemné

Namrazova oblast’: 'ahka do 1 kg (STN 33 3300)
Vonkajsie vplyvy podPa STN 33 2000-5-51.: vid’ protokol ¢. 3016/610/2019

Zariadenie zaradené v zmysle vyhlasky MPSVa R ¢.: 508/2009 Zz., §4 odst. 1/ do skupiny ,,B“ -

elektrické zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia a prilohy ¢. 1, III. ¢ast’, pism.B: technické
zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s pridom alebo napétim, ktoré nie si bezpecné.

7. Popis technického rieSenia

Existujice vzdu$né NN vedenie 4x50 AlFe 6 od betonarky STAVBET-OP cez rieku Ondavu
aZz po krizovatku s cestou III/55714 v smere na Sandal zasahuje do projektovanej prelozky Statnej
cesty I/15 ako aj stazuje prace pri vystavbe inundacného mosta (objekt 207-00).

Ked'Ze exist. nadzemné vedenie je v stcasnosti nevyuZivané je potrebné toto vedenie v celom
useku demontovat’. VSetok materidl zo zdemontovaného vedenia bude odovzdany spravcovi vedenia
resp. po dohode so spravcom odovzdané na sklddku odpadov.

Di7ka demontovaného tseku je: 450,0m

8. Postup stavebnych prac

8.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Realiziciu objektu je mozné zacat po vytyCeni trasy navrhovanej demontdze a existujicich
inZinierskych sieti.
Pripravné price — identifikdcia trasy exist. NN vedenia, vedenia a stoZiarov.
Realizicia objektu — demontd7 exist. NN vedenia, stoZiarov a vykotvenie vedenia na navrhovanom
podpernom bode DB..
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8.2 Podmienujice buracie prace
Realizuju sa v rdmci tohto objektu.

8.4 Spiitna dprava terénu
Spétné dpravy terénu su rieSené v ramci tohto objektu.

8.5 Bezpecnost’ a ochrana pri praci

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné dodrziavat’ vSetky poZiadavky na bezpecnost’ pri praci
a ochranu zdravia a vzhl'adom na umiestnenie objektu zachovavat’ aj podmienky bezpecnosti cestnej
premavky. Jedna sa najmi o

- Zakon €. 124/2006 Zz. , ktory pojedndva o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

- Vyhlasku €. 147/2013 Zb., ktord ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych précach a pracach s nimi sivisiacich

- Zakon €. 8/2009 Z.z. o cestnej premdvke v platnom zneni

- STN 73 3050 Zemné price vratane uvedenych stvisiacich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z roznych hladisk

9.1 Starostlivost’ o0 Zivotné prostredie

Demontédz exist. NN vedenia nemd nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Nie je zdrojom
necistdt ovzdusia, pddy ani vody. Po ukonceni vystavby zhotovitel’ stavby musi priestranstva a plochy
uviest’ do pévodného stavu.

10. Prevadzkové a bezpeénostné predpisy

10.1 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu na elektrickych zariadeniach

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného tymto projektom moéZu byt povereni pracovnici
pouceni v zmysle §20, vyhl.c.508/2009 Zb. Poucenie musi byt prevedené v silade s STN 34
3108/2002.

Pri praci na kabloch treba pouzivat’ ochranné pomdcky a izolované naradie azZ do obnaZenia
Zivych Casti. MontdZne prace pri zapojovani kabla vykonavat’ za bez napédtového stavu na odborne
zaistenom pracovisku /vypnutie, pouZitie vystraznych tabuliek a pod./.

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter Sucko
Zodpovedny projektant: Ing. Martin GaSpar

Certifikit na ¢innost PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢&islo: S2016/02104/01/EIC COO/EZ
vydal E.LC. Presov 04.10.2016

Autoriza&né osved&enie pod reg. Gislom 5670*A2 v kategérii ,,KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
A SUVISIACE TECHNICKE PORADENSTVO* vydala SKSI 21.11.2011




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 610/3016/2019

ZloZenie komisie:

Predseda: Ing. Michal Dabravsky - hl. inZinier projektu

Clenovia: Ing. Martin Gaspar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Sucko - projektant el. zariadeni

Nazov stavby: I/15 Stropkov, prelozka cesty
Nazov objektu: 610-00 Uprava vzdusného NN vedenia v km 2,190-2,420

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:
Vizudlna obhliadka na mieste, projektovd dokumentacia, normy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednoznacne)

Opis technologického procesu a zariadenia:
Predmetnd cast’ projektu riesi demontdZ NN rozvodu v suvislosti s vystavbou komunikécie
I/15 v meste Stropkov.

Rozhodnutie: Komisia stanovuje uréenie vonkajs$ich vplyvov pre rozvod NN vodicov vo vzduchu
podl’a STN 33 2000-5-51 nasledovne:
Vonkajsie vplyvy: ABS, ACl1, AD4, AE4, AF1, AG2, AH1, AK1, AL2, AM1, AN3, AP2, AQ2,

AS2, AT3, AU3
Vyuzitie: BA1, BC2, BD1, BE1
KonStrukcia: CAl, CB1

Zdévodnenie:

Demontované NN rozvody - zariadenie zaradené v zmysle vyhlasky MPSVa R ¢.: 508/2009
Zb.z., §4 odst. 1 do skupiny ,,B* - technické zariadenia s vySSou mierou ohrozenia a prilohy ¢. 1,
1. ¢ast, pism. B: Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s pridom alebo
napitim, ktoré nie si bezpecné.

Obsluhovat’ technické zariadenia mézu len poucené osoby (vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009
7Zb.z, §20). MontdZz, opravy a udrzbu el. vedenia smil vykondvat’ len osoby s potrebnou kvalifikdciou
podl’a STN 34 3100 a vyhl. €. 508/2009 Zb.z., overenou skiskami odbornej spdsobilosti.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie



Strucny zoznam vonkajsich vplyvov

A

Prostredie

Teplota okolia Narazy Prechodné javy v mikro-
AA1 -60°C +5°C AG1 Slabé sekundovej aZ
AA2 -40°C +5°C AG2  Stredné milisekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
AA3 -25°C +5°C AG3 Silné v jednom smere
AA4 -5°C +40°C L AM-23-1 Kontrolovana trovefi
Vibracie
AA5 +5°C +40°C AM-23-2 Stredna urovefi
AA6 +5°C +60°C AH1  Slabé AM-23-3 Vysoka drove
AA7 -25°C +55°C AH2 Stredné Oscilaéné prechodné javy
AA8 -50°C +40°C AH3  Silné Siriace sa vedenim
Vzduch ¥ Al Iné Mechanické namdhania |AM-24-1 Stredna uUroven
Teplota Relativna Vyskyt rastlinstva AM-24-2 Vysoka uroven
vlhkost AK1 Bez nebezpecenstva VyZarované
AB1 -60°C +5°C 3% 100 % | AK2 Nebezpecné vysokofrekvencné javy
AB2 -40°C +5°C 10% 100 % Vyskyt Zivocichov AM-25-1 Zanedbatelna droven
AB3 -25°C +5°C 10% 100 % | AL1 Bez nebezpecenstva AM-25-2 Stredna troven
AB4 -5°C  +40°C 5% 95 % | AL2 Nebezpecné AM-25-3 Vysoka troven
AB5 +5°C  +40°C 5% 85 % Elektromagnetické, elektro- Elektrostatické vyboje
AB6 +5°C +60°C| 10% 100 % statické a ionizujice vplyvyy  |AM-31-1 Nizka uroven
AB7 -25°C +55°C 10% 100 % Harmonické, AM-31-2 Stredna uroven
AB8 -50°C +40°C| 10 %" 100 % medziharmonické AM-31-3 Vysoka trover
Nadmorska vyska AM-1-1 Kontrolovana troven AM-31-4 Velmi vysoka troven
AC1 <2000 m AM-1-2 Normalna uroven L.
AC2Z  >2000m AM-1-3 Vysoka droved AM-41-1 lonizacia
; Signal napatia .t v .
Vyskyt vody AM-2-1 Kontrolovand trovef Slnecné Ziarenie
AD1 Zanedbatelny AM-2-2 Normalna troven AN1 Slabé
AD2 Kvapky AM-2-3 Vysoka uroven AN2 Stredné
AD3 Rozprasovanie Zmeny amplitudy napatia AN3 Silné
AD4 Striekanie AM-3-1 Kontrolovana troven Seizmické wéinky
AD5 Prud AM-3-2 Normalna uroven
AD6 Viny AM-4  Nesymetria napatia AP1 Zanedbatelné
AD7 Zaplavenie AM-5  Zmeny frekvencie AP2 Nizky stupen zavaZnosti
ADS8 Ponorenie AM-6  Indukované nizko- AP3 Stredny stupen zavaZnosti
frekvencné napatia AP4 Nizky stupen zavaznosti
Vyskyt cudzich AM-7  Jednosmerné prudy v AC Blesky
pevnych telies sietach
AE1 Zanedbatelné VyZarované magnetické polia AQl Zanedbatelné
AE2 Malé AQ2 Nepriame ohrozenie
AE3 Velmi malé AM-8-1 Stredna uroven AQ3 Priame ohrozenie
AE4 Mala prasnost AM-8-2 Vysoka uroven Pohyb vzduchu
AE5 Stredna prasnost Elektrické polia AR1 Slaby
AE6 Silna prasnost AM-9-1 Zanedbatelna uroven AR2 Stredny stupen zavaznosti
Korézia AM-9-2 Stredna uroven AR3 Silny
AM-9-3 Vysoka troven Vietor
AF1 Zanedbatelna AM-9-4 Velmi vysoka uroven AS1 Slaby
AF2 Atmosféricka AM-21 Indukované oscilaéné napétia AS2 Stredny stupen zavaznosti
AF3 Obcasna AS3 Silny
AF4 Trvala Prechodné javy
v nanosekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
v jednom smere
IAM-22-1 Zanedbatelna uroven
IAM-22-2 Stredna troven
AM-22-3 Vysoka uroven
AM-22-4 Vel'mi vysoka uroven

a)

b)

NARODNA POZNAMKA - Opravené podla nemeckej verzie HD 60364-5-51.
NARODNA POZNAMKA - Spravne ma byt 15%, pozri tabulku ZA.1.




Strucny zoznam vonkajsich vplyvov - dokoncenie

B Spdsobilost oséb Dotyk osdb so zmenou (s ¢astami, Povaha spracuvanych alebo
BAl Laici ktoré maju potencial zeme) skladovanych latok
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 Bez vyznamného
BA3 Postihnuti BC2 Zriedkavy nebezpetenstva
BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE2 Nebezpecenstvo poZiaru
:g BA5 Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
’E Elektricky odpor Podmienky uniku v pripade BE4 Nebezpecenstvo kontaminacie
> fudského tela nebezpecenstva
BD1 Mala hustota oséb/I'ahky unik
BD2 Mala hustota oséb/obtainy tnik
BD3 Velka hustota os6b/I'ahky unik
BD4 Velka hustota oséb/obtaZny tnik
C Druh Stavby
CA  KonStrukcéné CcB Stavebna konstrukcia
materialy
§ CAl Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
& | CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfa
CB3 Pohyb
CB4 Pruina alebo nestabilna

NARODNA POZNAMKA - V SR st zavedené dalsie povahy vonkajsich vplyvov (AT, AU), ktoré HD 60364-5-51: 2009
neobsahuje (pozri tabulku NZA.1 a prilohu N2).




Tabulka 1 — Lehoty pravidelnych revizii elektrickych inStalécii a zariadeni na ochranu pred
ucinkami statickej elektriny podl’a vonkajSich vplyvov ur¢enych na zaklade STN 33 2000-5-

51
Lehoty pravidelnych revizii podl’a vonkajsich
. vplyvov v rokoch
Kategoria Povaha Tricda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AA Teplota okolia 3 3 3 5 5 3 3 3
AB Teplota a vlhkost’ 3 3 3 5 5 3 3 3
AC Nadmorskd vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevné telesd 5 5 5
AF Kordzia 5 4 3 1
AG Nidrazy, otrasy 5 5 2
AH Vibrécie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa
A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivotichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz. Gi¢inky 5 5 (pre vSetky triedy)
AN Slnecné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 5 s
AO Blesk 5] 5P 5P
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Néamraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilost’ 0sdb 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3
B BC Dotyk so zemou 5 5 3 1
BD Unik 5 4 2 2
BE Spraciivané/skladované litky 5129 29 5
C CA Stavebné materidly 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2
Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.
b) Tyka sa elektrickych instalécii a zariadeni na ochranu pred tcinkami statickej elektriny.
Poziadavky na revizie zariadeni na ochranu pred bleskom stanovuje STN EN 62305-3 (34 1390).
c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.
d) Plati pre triedy BE3-N1 az BE3-N3.

Pozndmka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadim sa povazuju za triedy normalnych vonkajsich

vplyvoch podl'a STN 33 2000-5-51.




PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICKYCH POCAS

PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej instalacie a zariadenia na
ochranu pred uc¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla druhu objektu

a zariadeni

Druh objektu a zariadenia

Lehota (roky)

a) Elektricka instalacia

murovana obytna a kancelarska budova

hromadnej dopravy,

. pojazdny a prevozny prostriedok
. do€asna elektrickd inStalacia

o o1

E

1. 5

2. Skola, materska 8kola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vySkova budova, ktorej vyska od najvysSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Urover zeme je pre obytni budovu vacsia ako 50 m a pre
in0 budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 oséb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica

. objekt zhotoveny z horfavych materidlov so stupfiom horfavosti C, D, E a F

0,5

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom poziaru
2. objekt s priestorom s nebezpe€enstvom vybuchu

3. ostatny objekt

(G20 \CI \V]

¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny

1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Ill a IV

3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred ucinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla vonkajsieho

vplyvu a druhu prostredia

Vonkajsie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AA1 az AA3 studené 3
AA6 horlce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou kor6znou agresivitou 1
AE5 a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi §kodcami 3
BE2 pasivne s nebezpecenstvom poziaru 2
BE3 pasivne s nebezpecenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4
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