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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt :
301- 00 Oplotenie pri prelozke cesty 1/15
1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikacné udaje :
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje :

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie : Stropkov

Miesto stavby . Stropkov

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢nd vystavba a sprava ciest KoSice,
Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inzZinierske stavby
dokumentéacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
UvazZovany spravca . Vlastnici pozemkov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na zéaklade
tychto podkladov :

» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch

+ Rozhodnutie o umiestneni stavby & OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018

» Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009

» Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

» Dopravno-inzinierske podklady

» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. TECHNICKY POPIS

Pri navrhovanej prelozke cesty 1/15 déjde k zdberu pozemkov a odstraneniu jestvujuceho
oplotenia, ¢im vznika potreba vybudovania nového oplotenia. Oplotenie bude nahradzané podfa
typu existujuceho oplotenia z ocelového pletiva.

Navrhované oplotenie bude osadené na hranici trvalého zaberu a to:
« vkm 2,328 00 — km 2,499 25 cesty I/15 vpravo na Useku vdizke 173,30m

z pozinkovaného ocelového pletiva na ocelovych stipikoch

« vkm 4,826 90 — km 4,863 95 cesty /15 viavo na Useku vdizke 37,00m

z pozinkovaného ocelového pletiva na ocelovych stipikoch

Oplotenie z ocelového pletiva na stipikoch bude pozostavat zo Stvorhrannného strojového
pletiva pozinkovaného vysky 2,00 m s napinacim drétom &3,1 mm. Stvorhranné pletivo -velkost
oka 50mmx50mm, priemer drétu 2,2mm. Stipiky su pozinkované @48 mm dizky 2,60m, suéastou
stipika je &iapocka z PVC. Bo&né vzpery su pozinkované @38 mm dizky 2,50m, stgastou boénej
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vzpery je nasadka a hakova skrutka s krytkou. Stipiky a vzpery budi zabetdénované do beténove;
patky z betonu C12/15. Osova vzdialenost stipikov podra prislusneho vykresu.
Celkova dizka navrhovaného oplotenia je cca 211m.

Odstranenie jestvujuceho oplotenia na tychto Usekoch sa uvazuje vz ocelového pletiva v
celkovej dizke cca 230m.

Samotny  objekt predstavuje beznd stavebni  Cinnost- zemné prace, betonaz
stlpikov, osadzovanie stlpikov, montaz samotného oplotenia. Kovové sucasti oplotenia mozno
odovzdat ich majitefom resp. do Zbernych surovin na dalSie spracovanie.

Zemné prace. )
Zemné prace na objekt budu pozostavat z vykopov pre osadenie ocelovych stlpikoch do betdnu.

3. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE
4.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie c&asti povrchovej vody z vozovky bude zabezpeCené na svah telesa.
Z hladiska zivotného prostredia predpokladame, Zze komunikacia nebude mat negativny vplyv na
Zivotné prostredie v zaujmovom Uzemi.

4.2 Z hladiska bezpecnosti dopravy.

Premavka na komunikécii bude riadena zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim. PeSia
doprava bude vedena mimo vozovku po navrhovanom chodniku.

Na chodniku pred priechodmi pre chodcov su ulozené reliéfne dlazby - s drazkami
a polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich.

4.3 Z hladiska bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po¢as
vystavby.

Pocas realizacie stavby je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost' je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poskodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit' a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, ato najma Nariadenie vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.
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