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Technickd sprava

1. Identifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby : I/15 Stropkov, preloZka cesty

Nézov objektu : 611-00 PreloZzky NN vedeni

Stupei : Dokumentécia na stavebné povolenieRDS

Druh stavby : Prelozka

Projektant : ISPO spol. s,nimzinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 PreSov
Katastralne uzemie : Stropkov, Bok3a

Miesto stavby : Stropkov, Boksa

Spravca vedenia : jednotlivy majitelia OEZ

2. Rozsah projektu

Stavebny objekt 611-00 rieSi preloZzky podzemnych Mdteni v suvislosti s vystavbou
komunikacie I/15 v meste Stropkov.

3. Projektové podklady

Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:

- situacia v mierke 1:1000

- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataZznych materialov a zariadeni
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaojékiantom

4. Suvisiace objekty

101-00 Prelozka cesty I/15

102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a l1I/358B1515)
207-00 Inundény most na ceste 111/3581 (557 14)

208-00 Most nad potokom Klamarica ha ceste Ill_3&85lr 14)
209-00 Most nad potokom Klamarica ha ceste IlI/3g&7 15)
620-00 Verejné osvetlenie

650-00 Rekonstrukcia telefénnych vedeni Slovak Kaate

5. Predpisy

Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, suvisiacich

s navrhovanym technickym rieSenim, hlavne vSak:

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho &imp Cag’ 4-41: Zaistenie bezpmosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom,

STN 33 2000-4-43 Elektrické inStalacie nizkeho atap Cag’ 4-43: Zaistenie bezprosti.
Ochrana pred nadprudom,

STN 33 2000-4-442 Elektrické intalacie nizkeho &atimp Cag® 4-442: Zaistenie bezpeosti.
Ochrana elektrickych inStalacii nizkeho napéatialteasnymi prepéatiami v
doésledku zemnych spojeni v &ieh vysokého napatia a v désledku poruch v
sigfach nizkeho napétia,

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elek& zariadenia. 4.¢as Bezpé&nog'
Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistéezpénosti. Oddiel
473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom,

STN 33 2000-5-52 Elektrické in3talacie nizkehoatapCag’ 5-52: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budoag’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spokmé pravidla,



Stavba: I/15 Stropkov, preloZka cesty
Objekt: 611-00 Prelozky NN vedeni

DSP strana 2

STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie nizkehoatapCag’ 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzeftovacie sUstavy a ochranné vili

STN 33 2000-6 Elektrické inStalacie nizkeho napéiag’ 6: Revizia,

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizi&telekych zariadeni,

STN EN 60038 Normalizované napéatia CENELEC,

STN EN 61140 Ochrana pred zasahom elektrickym @mid Spoléné Hadiskd pre
inStalaciu a zariadenia,

STN EN 61293 Ozrgmvanie elektrickych zariadeni menovitymi Udajntiakujacimi sa na
elektrické napédjanie. PoZiadavky na be&rpe’,

STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba agiikh silovych vedeni,

vyhlaSka MPSVaR:. 508/2009 Zb. na zaistenie beZpesti a ochrany zdravia pri praci a bezpesti
technickych zariadeni.

6. Zakladné technické Udaje

Rozvodna sustava NN (STN EN 61293):
3/ PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN-C

Ochrana poda STN 33 2000-4-41:
Zakladna ochrana
- zakladna izolacia Zivyatasti, priloha A, kapitola A.1
- zabrany alebo kryty, priloha A, kapitola A.2
Ochrana pri poruche:
- ochranné opatrenie: safiimé odpojenie napéjanid, 411
- ochranné uzemnenie a ochranné pospajéni]1.3
Druh rozvodu: podzemny

VonkajSie vplyvy podla STN 33 2000-5-51.vid’ protokol¢. 611/03/2021

Zariadenie zaradené v zmysle vyhlaSky MPSVa R.: 508/2009 Zz., 84 odst. 1/ do skuping“ -
elektrické zariadenia s vy§Sou mierou ohrozenpailohy €. 1, 1ll. ¢ast’, pism.B:technické
zariadenia elektrické nezaradené do skupiny Aldgm alebo napétim, ktoré nie st beénge

Krytie el. predmetov pdi prostredia: minlP43 (el. rozvadzée), ostatnéP23.
Krytie vSetkych navrhovanych el. zariadeni zodp@évetharakteru prostredia, druhu a kvalifikacii
obsluhy.

Navrhované kablové vedenia:

Dizka navrhovanej trasy podzemného NN vedenia: 170m
Navrhované vodie podzemnych vedeni: NAYY-J 4x150, | = 167 m
AYKY-J 4x25, | = 4x 25=100 m

Ochranné pasma:

Pod’'a zdkona.251/2012 Z.z., 843 ochranné pasmo vonkajSiehogrodého elektrického
vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po obochrsich krajnych kablov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od léagnkabla, ptiom tato vzdialenasje 1m pri
napéati do 110 kV.

Bilancia potrieb elektrickej energie:
Bez nérastu spotreby el. energie.



Stavba: I/15 Stropkov, preloZka cesty
Objekt: 611-00 Prelozky NN vedeni

DSP strana 3

7. Popis navrhovaného technického rieSenia

V suvislosti s navrhovanou preloZkou cesty I/1%konstrukciou mosta e¥3581-002 na
ceste I11/3581 (rieSi SO 208-00) dojde ku koliziirasou existujiceho NN vyvodu z trafostanice
TS1081-0165 Oavatka Stropkov. Dotknuté NN vedenie je potrebné pii€ldd novej bezkoliznej
trasy.

Zaciatok prelozky je navrhovany vyvedenim nového kablAYY-J 4x150 (nahrada za
zruSeny kabel, vyvod) z NN rozvadzatrafostanice Olfavatka Stropkov. Trasa preloZzky bude po
prekrizeni miestnej komunikaci¢alej vedena popri komunikacii 11/3851 (v smere Sandal)

v stibehu s existujacim NN k&blom. Po prekrizenirinewvanej Gpravy komunikacie 111/3581 trasa
prelozky pokrduje popri oploteni arealu firmy MM-Agronex, s.r.oNavrhovana preloZzka je
ukoniena naspojkovanim na existujuci kabel pomocou képlepojky 1-SVCZ-M-150.

Rekonstrukciou mosta &v3582-022 na ceste 11I/3582 (rieSi SO 209-00) d&@gé potrebe
rieSenia preloZiek kablov, odbernych elektrickyetmiadeni (OEZ), ktoré su vedené popri mostnom
objekte na vtokovej strane. Kéble napdjajuce odbeniesta pd’avej strane komunikacie 111/3582
v smere na BokSu su pri krizovani potoka KlamaritZené v chrakdkach vedenych véd mosta,
¢im sa chranené aj nosnou konstrukciou mostnéhdkibjRekonstrukcia mosta sfiga vo vyburani
existujucej nosnej konstrukcie mostného objektuodani novej Zelezobeténovej rdmovej mostnej
konStrukcie. Dotknuté NN kable, OEZ je potrebnélgii€ do novej polohy, vyvesenim na novej
mostnej konstrukcii.

Zaciatok prelozky je navrhovany vyvedenim novych k&abhdrKY-J 4x25 z NN rozvadzea
trafostanice, resp. elektromerovych rozvédxa ktorych trasa povedenie popri navrhovanom
chodniku af’alej cez most vyvesenim na konzoly uchytené na jnowstnej konstrukcie. Koniec
preloZiek je navrhovany za mostom naspojkovaniraxistujice kable pomocou kablovych spojok 1-
SVCZ-M-25. Navrhované apravy v dotknut&gsti siete sa prevedu dadsituacie na vykrese priloha
¢.3.

Pri preloZzkach sa uvazuje s kablami typu NAYY-J Bk AYKY-J 4x25. Pred realizaciou preveri
typ a dimenziu existujucich kéblov. Existujuce l&kbhahradi novymi kablami rovnakého typu
a dimenzie ako existujluce kable.

Pri realizacii navrhovanych prelozZiek je potrebrebezpéit (¢ag’ technického dozoru
spravcov, resp. vlastnikov vedeni. Po slamm stavebnych prac preloziek NN vedeni je potrebné
doda& spravcovi projekt skutmého vyhotovenia vratane polohopisu novych kdblbwés, revizne
spravy, potvrdenia o z&mej dobe ajej podmienkach. V zemi budl kabel uiéZzeo vykope,
pokladany do pieskového 16Zka s podkladovou a zAsyp vrstvou hribky 8cm (pod komunikéciou
10cm). Pri krizeni komunikacie bude kéble zatiapndd HDPE chrarky priemeru 90mm. Vo
vzdialenosti 20cm bude nad chréa@mi uloZzena PVC folia §.330muervenej farby. Pri sibehu a
krizovani kablov s ostatnymi inZinierskymi &ni je potrebné dodrZgredpisané min. vzdialenosti
od tychto vedeni pdd STN 73 6005 (d priloZzenu tabtku).

Montazne pokyny:

- kabel sa nesmie uklagdlari vonkajSej teplote nizSej ako ¥&

- pri ohybani kibla je potrebné dodiZaedpisany polomer ohybu gdadtechnickych podmienok
vyrobcu kébla

Zemneé prace
Zemné prace budu pozostéwavykopu kablovych ryh.

UPOZORNENIE:

Pred zahajenim vykopovych prac zhotavidebezp&i presné vyigenie tras vSetkych podzemnych
vedeni, aby sa zabranilo ich pripadnému po3kodeniu

Investor pri odovzdani staveniska dodavew® uréi trasy zabudovanych inZinierskych sieti
nachadzajucich sa v navrhovanej trase. Pri pripadnkrizovani a subehu elektrického vedenia
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s inymi podzemnymi g@mi je potrebné dodrZaminimalne vzdialenosti vo vodorovnom i zvislom
smere poth STN 33 3300 a STN 73 6005.

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vytyéenie objektu

Suaradnice vytyovanych bodov su v stradnicovom systéme JTSK aowsk systéme Bpv.
Vytycenie objektu bude realizované fiadrytycovacieho vykresu, ktory je &ig’ou tohto stavebného
objektu.

8.2 Vyty€enie inZinierskych sieti
Pred z&atim zemnych prac musia tbyyzvani majitelia a spravcovia vSetkych inZinigmsk
sieti k ich vytgeniu. O vytyeni sieti sa urobi zd&znam do stavebného dennika.

8.3 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace: — dodavky potrebnych stavebnydkmadov — kdble, chravky, folia a pod.
Realizacia objektu:

- po vyzn&eni trasy navrhovanej prelozky

- vykopové prace

8.4 Podmidiujuce buaracie prace
Realizuju sa v ramci tohto objektu.

8.5 Spatné uprava terénu

Spéatné Upravy terénu sa rieSené v ramci tohto thje&sp. SO 102-00 Uprava ciest 111/3581
(557 14) a lll/3582 (557 15). Po uk&Emi montadznych prac je zhotovitpovinny upraw okolity
terén do pévodného stavu.

8.6 Bezpé&nos’ a ochrana pri praci
Paias stavebnych prac je nevyhnutné dodriiagetky poZiadavky na bezpreg’ pri praci
a ochranu zdravia a vddom na umiestnenie objektu zachovaajgpodmienky bez@mosti cestnej
premavky. Jedné sa najma o
- Zakong¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednava o bespesti a ochrane zdravia pri praci,
- VyhlaSku¢. 147/2013 Zb., ktora ustanovuje podrobnosti nateaie bezp@osti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimssioich,
- Z&akork. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v platnom zneni,
- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenych suibiacriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z r6znych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovaného NN vedenia neegiaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Nie je zdrojom tistét ovzduSia, pody ani vody. Po ukeni vystavby zhotovitestavby
musi priestranstva a plochy uuweto pévodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu
V mieste realizacie navrhovanej preloZky sa agresprostredie nenachadza.

10. Prevadzkové a bezpgmostné predpisy

10.1 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obluhu na elektrickych zariadeniach

Obsluhou elektrického zariadenia rieSeného tymtpegtom mézu by povereni pracovnici
poweni vzmysle 820, vyl.508/2009 Zb. Paienie musi by prevedené v sulade s STN 34
3108/2002.
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Pri praci na kabloch treba pouZfvachranné pomécky a izolované naradie az do obiezen
Zivych ¢asti. Montadzne prace pri zapojovani kabla vykoti&s beznap@®veho stavu na odborne
zaistenom pracovisku /vypnutie, pouZitie vystraingabuliek a pod.

10.2 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pacu na el. zariadeniach

Udrzbou a opravami navrhovaného el. zariadeniaurb§& povereni pracovnici min.
s kvalifikaciou elektrotechnik v zmysle §21 vy&l508/2009 Zb.

VSetci pracovnici musia IByokrem toho preukazdiee oboznameni

= s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze

= s protipoZiarnymi predpismi

= s pouzivanim ochrannych pomécok

= s postupom pri hldseni zavad na zariadeniach

10.3 Odborné prehliadky a prevadzka el. zariadenia

Po ukoreni montaznych prac dodavitmbezpé& odbornu prehliadku elektrickych zariadeni
a vyhotovenie reviznej spravy g@dSTN 33 1500.

Pod’a 84 vyhl.c. 508/2009 Zz je el. NN pripojka zariadenie skupiBY. Prevadzkovate je
povinny zabezpet vykonavanie predpisanych prehliadok a skuSokl'dibreuvedeného zakona
(prilohac.8; lehota pre vonkajSie el. zariadenia je 4 roky).

Vlastnik el. pripojky je povinny zabezpé prevadzku, ddrzbu a opravy tak, aby tato
neohrozila Zivot, zdravie a majetok osdb, alebo abgpbdsobovala poruchy v distrimej alebo
prenosovej sustave.

Odberaté je povinny umozni prevadzkovatévi distribuinej sustavy alebo poverenej osobe
pristup k odbernému el. zariadeniu ri@livykonania kontroly, vymeny, odobratiaceného meradla
alebo zistenia odobratého mnoZstva elektriny. Rkej@ povinny oznantis tym savisiace prerusenie
dodavky elektriny.

Poda vyhl. ¢.508/2009 el. pripojka je technickym zariadeninor&tmoéZze by v prevadzke
len vtedy ak neohrozuje Zivot a zdravie 0s6b aniemdé@ne hodnoty. Kontrola stavu beZpesti
technického zariadenia sa vykonava predpisanyntilipokami a skiSkami a pta bezpénostno-
technickych poZiadaviek a sprievodnej technickdjuihoentécie
a) Patas vyroby alebo montaze a po ich daodemi,

b) Po inStalovani na mieste budlcej prevadzky a pregnp uvedenim do prevadzky a po
inStalovani na inom mieste s vynimkou technickéhdarienia prenosného, prevozného alebo
uréeného na prepravu,

c) pred opatovnym uvedenim do prevadzky
1) po odstaveni dlhSom ako jeden rok,

2) po demontazi a opatovnej montazi,

3) po rekonStrukcii alebo oprave, na technickom zaméelektrickom, ak bola potrebnd zmena
istenia,

4) vtedy, ak jeho pouzivanie bolo zakdzané inSpektqcioe,

d) pocas prevadzky pda prevadzkovych podmienok na zaklade posudeni&ariziajmenej v
ustanovenych v lehotéach.

10.4 Udrzba elektrickych zariadeni

VSetky elektrické zariadenia a ich prisluSenstussian by udrZzované v takom stave, aby ich
prevadzka bola bezpea, spdahlivd a preverena bezape prevadzkyschopnbs

PreSov, marec 2021 Vypracoval: Ing. Peter &nuf
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Zodpovedny projektant: Ing. mita GaSpar

Certifikat nacinnog’ PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢islo: S2011/01708/EIC COO/EZ
vydal E.l.C. PreSov 04.10.2016
Autoriza &né osvedenie pod regé&islom5670*A2 v kategorii, KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
A SUVISIACE TECHNICKE PORADENSTVO* vydala SKSI 21112011

NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN i PODZEMNYCH SIETI
PODI’A STN 73 6005:

Kabel do 1,0 kV kabel do 1,0 kV 0,05 nechranené
kabel do 35,0 kV 0,2 nechranené
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
0,1 v chrantke
plynovod do 5,0 kPa 0,1 v chréké presahujicej
plynovod o 1m na obidve
strany
plynovod do 0,3 MPa 0,1 v chréke presahujlcej
plynovod o 1m na obidve
strany
vodovod 0,4 nechranené
0,2 v chrantke
kanalizacia 0,3 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U PODZEMNYCH SIETI
PODIA STN 73 6005:

Kabel do 1,0 kV kabel do 1,0 kv 0,05 nechranené
kabel do 35,0 kV 0,2 nechranené
oznamovaci kabel 0,3 nechranené

0,1 v chranéke
plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,6 nechranené
vodovod 0,4 nechranené
kanalizacia 0,5 nechranené




PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 611/03/2021

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Michal Dubravsky - hl. inZinier prgektu

Clenovia: Ing. Martin GaSpar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Onufer - projektat el. zariadeni

Néazov stavby: 1/15 Stropkov, preloZzka cesty
Nazov objektu: 611-00 Prelozky NN vedeni

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Vizuélna obhliadka na mieste, projektova dokumedatawrmy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednazre)

Opis technologického procesu a zariadenia:
Obijekt rieSi prelozky podzemnych NN vedeni v siostls vystavbou komunikacie 1/15
v meste Stropkov.

Rozhodnutie:
Komisia uguje vonkajSie vplyvy pre podzemné kéblové NN vedgroda STN 33 2000-5-51
nésledovne:

VonkajSie vplyvy: AA4, AC1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1IAM1-2, AP2, AQ2
VyuZzitie: BC2, BD1, BE1
KonsStrukcia: CAl, CB1

Zddévodnenie: Navrhovana NN preloZka je zaradena v zmysle vyjl#8RSVa R¢.: 508/2009 Zz.,
84 odst. 1/ do skupinyB“ - elektrické zariadenia s vy$Sou mierou ohrozera a prilohyg. 1, III.
¢ag, pism.B:technické zariadenia elektrické s pradom a napéatinprevySujucim bezp&né
hodnoty.

Pre priestory s prostredim vonkajSim je potrebrzié minimalne krytie elektrickych zariadeni
IP43 s ofiadom k poveternostnym vplyvom.

Obsluhovd technické zariadenia mézu len gené osoby (vyhlaSka MPSVR $R508/2009 Zz,
§20). Montaz, opravy a udrzbu el. vedenia smu vgkahlen osoby s potrebnou kvalifikaciou giad
STN 34 3100 a vyhk. 508/2009 Zz. overenou skuskami odbornej spéssthilMontédzne prace pri
zapojovani kablov vykondvaa beznap@veho stavu na odborne zaistenom pracovisku /vignut
pouZitie bezpénostnych tabuliek a pod./.

Datum: 03.2021

podpis predsedu komisie



Strucny zoznam vonkajsich vplyvov

A

Prostredie

Teplota okolia Narazy Prechodné javy v mikro-
AA1 -60°C +5°C AG1 Slabé sekundovej aZ
AA2 -40°C +5°C AG2  Stredné milisekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
AA3 -25°C +5°C AG3 Silné v jednom smere
AA4 -5°C +40°C L AM-23-1 Kontrolovana trovefi
Vibracie
AA5 +5°C +40°C AM-23-2 Stredna urovefi
AA6 +5°C +60°C AH1  Slabé AM-23-3 Vysoka drove
AA7 -25°C +55°C AH2 Stredné Oscilaéné prechodné javy
AA8 -50°C +40°C AH3  Silné Siriace sa vedenim
Vzduch ¥ Al Iné Mechanické namdhania |AM-24-1 Stredna uUroven
Teplota Relativna Vyskyt rastlinstva AM-24-2 Vysoka uroven
vlhkost AK1 Bez nebezpecenstva VyZarované
AB1 -60°C +5°C 3% 100 % | AK2 Nebezpecné vysokofrekvencné javy
AB2 -40°C +5°C 10% 100 % Vyskyt Zivocichov AM-25-1 Zanedbatelna droven
AB3 -25°C +5°C 10% 100 % | AL1 Bez nebezpecenstva AM-25-2 Stredna troven
AB4 -5°C  +40°C 5% 95 % | AL2 Nebezpecné AM-25-3 Vysoka troven
AB5 +5°C  +40°C 5% 85 % Elektromagnetické, elektro- Elektrostatické vyboje
AB6 +5°C +60°C| 10% 100 % statické a ionizujice vplyvyy  |AM-31-1 Nizka urovei
AB7 -25°C +55°C 10% 100 % Harmonické, AM-31-2 Stredna uroven
AB8 -50°C +40°C| 10 %" 100 % medziharmonické AM-31-3 Vysoka trover
Nadmorska vyska AM-1-1 Kontrolovana troven AM-31-4 Velmi vysoka troven
AC1 <2000 m AM-1-2 Normalna uroven L.
AC2Z  >2000m AM-1-3 Vysoka droved AM-41-1 lonizacia
; Signal napatia .t v .
Vyskyt vody AM-2-1 Kontrolovand trovef Slnecné Ziarenie
AD1 Zanedbatelny AM-2-2 Normalna troven AN1 Slabé
AD2 Kvapky AM-2-3 Vysoka uroven AN2 Stredné
AD3 Rozprasovanie Zmeny amplitudy napatia AN3 Silné
AD4 Striekanie AM-3-1 Kontrolovana troven Seizmické wéinky
AD5 Prud AM-3-2 Normalna uroven
AD6 Viny AM-4  Nesymetria napatia AP1 Zanedbatelné
AD7 Zaplavenie AM-5  Zmeny frekvencie AP2 Nizky stupen zavaZnosti
ADS8 Ponorenie AM-6  Indukované nizko- AP3 Stredny stupen zavaZnosti
frekvencné napatia AP4 Nizky stupen zavaznosti
Vyskyt cudzich AM-7  Jednosmerné prudy v AC Blesky
pevnych telies sietach
AE1 Zanedbatelné VyZarované magnetické polia AQl Zanedbatelné
AE2 Malé AQ2 Nepriame ohrozenie
AE3 Velmi malé AM-8-1 Stredna uroven AQ3 Priame ohrozenie
AE4 Mala prasnost AM-8-2 Vysoka uroven Pohyb vzduchu
AE5 Stredna prasnost Elektrické polia AR1 Slaby
AE6 Silna prasnost AM-9-1 Zanedbatelna uroven AR2 Stredny stupen zavaznosti
Korézia AM-9-2 Stredna uroven AR3 Silny
AM-9-3 Vysoka troven Vietor
AF1 Zanedbatelna AM-9-4 Velmi vysoka uroven AS1 Slaby
AF2 Atmosféricka AM-21 Indukované oscilaéné napétia AS2 Stredny stupen zavaznosti
AF3 Obcasna AS3 Silny
AF4 Trvala Prechodné javy
v nanosekundovej oblasti
Siriace sa vedenim
v jednom smere
IAM-22-1 Zanedbatelna uroven
IAM-22-2 Stredna troven
AM-22-3 Vysoka uroven
AM-22-4 Vel'mi vysoka uroven

a)

b)

NARODNA POZNAMKA - Opravené podla nemeckej verzie HD 60364-5-51.
NARODNA POZNAMKA - Spravne ma byt 15%, pozri tabulku ZA.1.




Strucny zoznam vonkajsich vplyvov - dokoncenie

B Spdsobilost oséb Dotyk osdb so zmenou (s ¢astami, Povaha spracuvanych alebo
BAl Laici ktoré maju potencial zeme) skladovanych latok
BA2 Deti BC1 Ziadny BE1 Bez vyznamného
BA3 Postihnuti BC2 Zriedkavy nebezpetenstva
BA4 Poucené osoby BC3 Casty BE2 Nebezpecenstvo poZiaru
:g BA5 Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
’E Elektricky odpor Podmienky uniku v pripade BE4 Nebezpecenstvo kontaminacie
> fudského tela nebezpecenstva
BD1 Mala hustota oséb/I'ahky unik
BD2 Mala hustota oséb/obtainy tnik
BD3 Velka hustota os6b/I'ahky unik
BD4 Velka hustota oséb/obtaZny tnik
C Druh Stavby
CA  KonStrukcéné CcB Stavebna konstrukcia
materialy
§ CAl Nehorlavé CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
& | CA2 Horlavé CB2 Sirenie ohfa
CB3 Pohyb
CB4 Pruina alebo nestabilna

NARODNA POZNAMKA - V SR st zavedené dalsie povahy vonkajsich vplyvov (AT, AU), ktoré HD 60364-5-51: 2009
neobsahuje (pozri tabulku NZA.1 a prilohu N2).




Tabu’ka 1 — Lehoty pravidelnych revizii elektrickychta&cii a zariadeni na ochranu pred
Ucinkami statickej elektriny pd@ vonkajSich vplyvov wenych na zaklade STN 33 2000-5-
51

Lehoty pravidelnych revizii pod’a vonkajSich
Kategoria Povaha vplyvoy v rokoch
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AA Teplota okolia 3 3 3/ 5 5 3 3 3
AB Teplota a vihkos 3 3 3| 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevneé telesa 5 5 5 5 3 3
AF Korozia 5 4 3 1
AG Narazy, otrasy 5 5 2
AH Vibracie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa

A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivogichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz.ainky | 5 5 (pre vSetky triedy)
AN SIne&iné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5| 5 | ¥ |93
AO Blesk 5% | 5% [ 5°
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Namraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilog os6b 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3

B BC Dotyk so zemou 5/ 5 3 1
BD Unik 5 4 2] 2
BE Spractvané/skladované latky] 5 | 29 29| 5

c CA Stavebné materiély 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2

Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.

b) Tyka sa elektrickych inStalacii a zariadeni olaranu pred g&inkami statickej elektriny.
PoZiadavky na revizie zariadeni na ochranu preskbia stanovuje STN EN 62305-3 (34 139Q).

c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.

d) Plati pre triedy BE3-N1 aZ BE3-N3.

Poznamka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadiposaZzuju za triedy normalnych vonkajSic
vplyvoch poda STN 33 2000-5-51.
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PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICK YCH POCAS
PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok e lektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U ¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa druhu objektu
a zariadeni
Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)

a) Elektricka inStalacia

1. murovana obytna a kancelarska budova 5

2. Skola, materska skola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vyskova budova, ktorej vyska od najvySSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Uroven zeme je pre obytnd budovu vacsia ako 50 m a pre
inG budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 osbb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica
hromadnej dopravy,

4. objekt zhotoveny z horfavych materialov so stupfiom horlavosti C, D, E a F

5. pojazdny a prevozny prostriedok

6. do¢asna elektricka inStalacia 0,5

=N

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpecenstvom poZiaru
2. objekt s priestorom s nebezpecenstvom vybuchu
3. ostatny objekt

GNN

c¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Il a IV
3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

P BADN

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok el ektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U €inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa vonkajSieho
vplyvu a druhu prostredia

VonkajSie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AAl a7z AA3 studené 3
AAB horuce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordéznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koréznou agresivitou 1
AES a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi Skodcami 3
BE2 pasivne s nebezpeéenstvom poZiaru 2
BE3 pasivne s nebezpecéenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4




