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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt :

101-02 Napojenie na cestu 1/15 na KU — usek G

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika¢né udaje :

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie . Stropkov

Miesto stavby : Stropkov

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice,
Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby
dokumentacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
Uvazovany spravca : SaUCPSK

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov :
e Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch
e Rozhodnutie o umiestneni stavby &. OVRRaZP-S 2018/0368 zo dha 5.6.2018
o Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009
e Polohopisné a vysSkopisné zameranie uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,
e Dopravno-inZinierske podklady
e Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Ugelom prelozky cesty je vybudovanie novej komunikacie mimo zastavané uzemie
intravilanu mesta Stropkov, ktora bude vyhovovat poziadavkam z hladiska dopravnych potrieb,
s napojenim na existujuci komunikaény systém s opatreniami na minimalizaciu negativnych
ucinkov na zivotné prostredie.

Sucasna cesta 1/15 prechadza v provizérnej trase centralnou ¢astou mesta Stropkov, ktora
nevyhovuje svojimi parametrami intenzite dopravy a negativne vplyva na Zivotné prostredie
v centre mesta.

Vystavbou prelozky cesty 1/15 déjde k znizeniu intenzity dopravy v meste, k podstatnému
znizeniu hluku a emisii z automobilovej dopravy na obyvatel'stvo mesta, k zlepSeniu kvality
zivotného prostredia a zvySeniu bezpecnosti dopravy oproti terajSiemu stavu.

Vybudovanim navrhovanej prelozky dojde k odkloneniu dopravy mimo centralnu Cast
mesta ¢im déjde k odlah&eniu existujucej komunikacnej siete, zlepdeniu plynulosti dopravy
a zivotného prostredia v okoli existujucej komunikacie a zvySenie kapacity existujuceho
komunikacného systému v meste Stropkov.

Objekt rieSi napojenie existujucej cesty 1/15 na navrhovanu prelozku—usek ,G*.
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2.1 Smerové, sklonové a Sirkové usporiadanie.

Usek ,,G*“: riesi napojenie existujlicej cesty 1/15 na prelozku cesty /15 v 5,011 00.

Kategoria: C 9,5/40, -predkrizovatkovy usek, dvojpruhova komunikacia s neobmedzenim
pristupom

Dizka trasy: 127,53 m,

Smerové obliuky: R=100m,

Vy\ékOVé Ob/Uky.' Rmin,vypumy: 2000m,

Pozdizny skion: Smin=0,30%, Smax=1,90%.

Niveleta komunikacie zohladfiuje napojenie na prelozku cesty 1/15 a napojenie na KU na

existujuci stav.

Sirkové usporiadanie:

Komunikacia je rieSena v kategorii C 9,5/40 (pred krizovatkovy Usek) ako dvojpruhova:
jazdné pruhy 2x3,50m (+rozSirenie v obluku), vodiaci pruzok 2x0,25m, spevnena krajnica
2x0,50m a 2x 0,75m nespevnena krajnica resp. pri osadeni zvodidla sa nespevnena krajnica
rozsiri 0 0,75m.

Deliaci  ostrovéek  bude lemovany  betdénovym nabehovym  obrubnikom
100/100x200x1000mm a vyvyseny 80mm nad vozovku. Bude ulozeny do bet. 16zka C16/20 hr.
200mm.

Zakladny prie¢ny sklon vozovky je strechovity 2,5%.

Na usek ,G“ bude napojeny existujuci favostranny zjazd vkm 0,112 av km 0,095 a
0,125 vjazd vpravo .

Odvodnenie:

Odvodnenie vozovky na Useku ,G* bude zabezpe&ené prie¢nym a pozdiznym sklonom
do nespevnenej krajnice a nasledne do prifahlého terénu.

2.2 Konstrukcia vozovky .

Na zaklade dopravného zatazenia bola navrhnuta a posudena vozovka v tomto zlozeni:

asfaltovy beton AC110;PMBI 40mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek v mnozstve 0,50 kg/m? STN 73 6129:2009
asfaltovy betén AC16L;PMBI 50mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek v mnozstve 0,50 kg/m? STN 73 6129:2009
asfaltovy betén AC22P;PMBI 70mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek v mnozstve 0,70 kg/m? STN 73 6129:2009
cementom stmelenda zmes CBGM Cg1o 170 mm STN 736124-1
nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD; 0/63 Gc; 250 mm__STN 736126
Spolu : 580 mm

S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zacat az sa dosiahne pozadovana
unosnost na plani s Eqer2=90Mpa. V miestach s vyskytom nedostatoCne unosnej aktivnej zony
bude tato zéna upravena vhodnym technologickym postupom tak, aby boli zabezpeéené
normami stanovené minimalne hodnoty Unosnosti (napr. vhodného a kvalitného materialu,
doplnenie vhodnych hydraulickych spojiv, zabezpec€enie optimalnych zhutfovacich podmienok
a podobne). Hrubky, materialy, technologické postupy budu operativne stanovené po odkryti —
odstraneni poskodenych krytov a zisteni realnych hodnét Unosnosti meraniami in situ.

Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.

Konstrukcia ¢.2: v mieste rekonStrukcie krytu

asfaltovy beton AC110;PMBI 40mm STN EN 13108-5
spojovaci postrek v mnozstve 0,50 kg/m? STN 73 6129:2009
asfaltovy betén AC16L;PMBI 50mm STN EN 13108-5

frézovanie hr.90mm, ocistenie asfaltového povrchu
Spolu : 90 mm
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2.3 Zemné prace.

Zemné prace na objekte budu pozostavat z odstranenia starej vozovky, frézovania
asfaltovych vrstiev vozovky, vyburania podkladanych vrstiev, vybudovania plane pod vozovku,
zriadenie nasypu cestného telesa, dosypavky zemnych krajnic a zriadenie vykopu pre cestnu
plan.

Z nivelety komunikacie vyplyva Ze na predmetnej stavbe je nedostatok nasypu, ktory sa
dovezie z vhodnych zemnikoch. Do nasypov sa budu pouzivat taktiez vhodné zeminy vytazené
z trasy pripadne z inych objektov stavby.

Humézny horizont sa ulozi na navrhované skladky humusu.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Vyfrézovany asfaltovy material a odstranené dopravné
znacky sa ulozia na skladku spravcu komunikacie.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu mozu byt pouZité len zeminy vefmi vhodné (STN 72 1002
Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou hmotnostou va¢Sou ako
1650 kg/m®. Miera zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabufka 4) a nesudrzné zeminy (tabulka 5) je
stanovena v STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby
bolo vzdy zabezpeCené jej odvodnenie. Dokonéena plain musi byt zhotovitelom chranena —
nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy
vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin (velkosti najvacsich zfn dmax) @ najma od ucinnosti zhuthovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, priCom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsieho zrna v sypanine. Uginnost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuskou zhutnitelnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

2.4 Vodiace a zachytné bezpecnostné zariadenia

Vodiace bezpectnostné zariadenia su nasledovné:
-vodiace pruzky, obrubniky, dopravné ostrovCeky

Zachytné bezpecCnostné zariadenia su nasledovné:
- cestné zvodidlo s nadstavcom pre uroven zachytenia H1.
2.5 Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacCenie je navrhnuté v zmysle zasad dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach, vyhlasky €. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona Narodnej rady SR €.8/2009 Zb. o premavke na pozemnych komunikaciach, podla STN
018020.

Navrhované dopravné znacenie bude prerokované a odsuhlasené s OR PZ ODI vo
Svidniku. DetailnejSie v prilohe C2-Dopravné znacenie celej stavby.

Trvalé dopravné znacenie tvoria:

— vodorovné dopravné znacenie — plast biely dvojzloZkovy (vrstva 2-3mm),

— zvislé dopravné znacenie — zakladného rozmeru a velkoformatové navestne DZ .

Vodorovné dopravné znacenie Bude zriadené na ocisteny suchy povrch vozovky, pri¢om su
navrhnuté v retroreflexnej Uprave v sulade s STN 01 8020 bielej farby.

Stredna deliaca Ciara bude zhotovena ako Strukturalna akustickd — extravilan (EX)
/neakusticka- intravilan (INT).

Vodiace €iary budu zhotovené ako Strukturalne akusticka (EX)/neakusticka (INT).

Obvodové Ciary pre vodorovné dopravné znacenie 610 (dopravné tiene) budu zhotovené
ako Strukturalne neakustické.

Znacky 630, 610 budu zhotovené s pouzitim retroreflexného plastového materialu —
hladkého.
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Technicko-kvalitativne vlastnosti retroreflexného dvojzlozkového materidlu musia spinat
poziadavky podfa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materialy na dopravné znacenie pozemnych
komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

Natery a ostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti pésobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhorSovat kvalitu
a trvanlivost’ znacenia.

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni ocelovy pozinkovany plech, ocelovy
pozinkovany nosi¢, fluorescenc¢na folia - reflexné prevedenie.

Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do
bezpecnostného odstupu. Optimalna vzdialenost je v pase 0,5 — 2,0m od krajnice cesty. Spodny
v zastavanej Casti resp. 1,20m nad niveletou vozovky v extravilane.

Umiestnenie dopravnych znadiek musi spifiat poZiadavky na pasivnu bezpeénost, bud
umiestnenim DZ za zvodidlom alebo pouzitim podpernej konstrukcie spifiajucej poZiadavky
pasivnej bezpecnosti podfa STN EN 12767.

Nosi¢e DZ s pasivnou bezpeénostou — ako nosiCe velkoplodnych prizemnych zvislych
dopravnych znadiek, ktoré nie su ochranené zvodidlom (100NE2 v extravilane resp. 70HE2
v intravilane).

3. NAPOJENIE NA EXISTUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE

Usek ,G“: sa na zadiatku Upravy napaja na prelozku cesty 1/15 a na konci Upravy na existujucu
cestu 1/15.

Realizacia tohto objektu si vyZaduje prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni
nachadzajucich sa na stavenisku tak, aby neboli prekazkou pri vystavbe komunikacie.

VSetky podzemné vedenia (vodovody, plynovody, kanalizacia, kablové vedenia) budu
pred zahajenim stavby vytyéené a oznaCené po celu dobu realizacie prac v ich ochrannom
pasme. Prace v ich ochrannych pasmach budu realizované podfa pokynov spravcov.

Nadzemné vedenia, ktoré su v kolizii s navrhovanou prelozkou cesty budu prelozené do
novych vyhovujucich koridorov, resp. budu ulozené ako podzemné vedenia.

4. SUVISIACE OBJEKTY

S vystavbou objektu 101-02 Uzko suvisi aj vystavba dalSich objektov.
101-00 Prelozka cesty I/15
111-00 Chodnik pre pesich k.u. Stropkov a k.u. Boksa
231-00 Protihlukové steny
510-00 Prelozky vodovodov
620-00 Verejné osvetlenie

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Pri vystavbe tohto objektu déjde k styku s verejnou dopravou (pri napojeni na ZU, KU
a v miestach krizovatiek. Na takychto pracovnych uUsekoch je potrebné venovat zvySenu
pozornost. Pri usmerfiovani verejnej dopravy pocas vystavby je potrebné pri kazdej zmene
dopravnej situacie spolupracovat’ s Okresnym dopravnym inSpektoratom PZ SR vo Svidniku.

Pred vystavbou cesty je potrebné upravit Gzemie. Uprava bude pozostavat z vyrubu
stromov a krikov (rieSi objekt 101-00), odhumusovania, Uprave podlozia nasypov venovat
zvySenu pozornost, rieSit prelozky inzinierskych sieti.

VytyCenie objektu bude realizované z existujucej vytyCovacej sieti — pozri prilohu &.6.1-

6.3.
Presnost vyty€enia musi zodpovedat STN 73 0422.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE
6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie &asti povrchovej vody z vozovky bude zabezpedené pozdiznym a prie¢nym
sklonom komunikacie. Z hlfadiska Zivotného prostredia predpokladame, Ze komunikacia nebude
mat negativny vplyv na Zivotné prostredie v zaujmovom uzemi.
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6.2 Z hladiska bezpecnosti dopravy.

Premavka na komunikacii bude riadena zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim. So
samostatnym pasom pre peSiu dopravu sa neuvazuje, nakofko prelozka cesty 1/15 je vedena
v extravilane. PeSia doprava na krizujucich komunikaciach bude vedena mimo vozovku po
navrhovanom chodniku — rieSi prislusny objekt.

6.3 Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni pocas
vystavby.

Poclas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vSetky bezpe€nostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost' je potrebné venovat vdetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznacit a za zniZenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpeénostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investicnej
vystavbe, ato najma Nariadenie vlady SR &€. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti.

PreSov, marec 2021 Vypracoval : Ing. B. Longauer



