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TECHNICKA SPRAVA
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) pre objekt :

102-00 Uprava ciest 111/3581 (557 14) a l1I/3582 (557 15)

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje :

Nazov stavby : 1/15 Stropkov, prelozka cesty

Katastralne uzemie : Stropkov

Miesto stavby . Stropkov

Stavebnik : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

Investi¢nd vystavba a sprava ciest KoSice,
Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby
dokumentéacie Slovenska 86, 080 01 PreSov
Uvazovany spravca : SaUCPSK

objektu

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Dokumentacia na stavebné povolenie predmetného objektu bola vypracovana na zéaklade
tychto podkladov :

» Poziadavky objednavatela na spracovanie dokumentacie na stavebné povolenie
definované v sutaznych podkladoch

+ Rozhodnutie o umiestneni stavby & OVRRaZP-S 2018/0368 zo diia 5.6.2018

» Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) predmetnej stavby vypracovana firmou
ISPO, spol. s.r.o. PreSov 10/2009

» Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia stavby, vykazujuce stav k septembru 2020.
Sucastou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v
priestore stavby, potvrdené ich spravcami,

» Dopravno-inzinierske podklady

» Vysledky a zavery z pracovnych rokovani

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Vystavbou navrhovanej prelozky cesty /15 déjde ku krizovaniu s existujucou cestou
[11/3581, &im vznikne priese¢na krizovatka.

Objekt rieSi dopravne napojenie cesty 111/3581 (557 14) — usek ,D“ ausek ,E* na
prelozku cesty I/15 vkm 2,281 74 a zaroven napojenie existujucej cesty 111/3582 (557 15) od
Bokse (Usek ,F*) na cestu I11/3581 (557 14).

2.1 Smerové, sklonové a Sirkové usporiadanie.

Usek ,.D“: zabezpeduje napojenie existujucej cesty 111/3581 (557 14) na prelozku cesty 1/15 od
mesta Stropkov. Zacdiatok je situovany do navrhovanej priese€nej krizovatky a koniec sa napéja
na realizovanu stavbu ,,Rekonstrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za mestom Stropkov*.

Kategoria: C 8,5/50, funkénej triedy B3 - dvojpruhova komunikécia s pravostrannym chodnikom
Dizka trasy: 152,31 m, z toho cca 38,0m pozostava z vystavby nového inundaéného mostného
objektu, €o riesi objekt 207-00

Smerové obliky: R=150m , dizka prechodnice L=50m

Vyskové obluky: Ruinudoinicovy= 2000m,

PozdiZny sklon: syin=0,80%, Smax=-2,50%.
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Niveleta komunikacie zohladriuje napojenie do krizovatky na prelozku cesty 1/15 a
napojenie na KU na realizovanu stavbu ,Rekonstrukcia mosta 3581-001 cez rieku Ondava za
mestom Stropkov*.

Sirkové usporiadanie:

Komunikacia je rieSena v kategérii C 8,5/50 s pravostrannym chodnikom (rieSi objekt
111-00), ako dvojpruhova: jazdné pruhy 2x3,25m, vodiaci pruzok 2x0,25m, spevnena krajnica
2x0,25m, 2x0,50m bezpecnostny odstup za obrubnikom resp. spevnenou krajnicou.
Nespevnena krajnica Sirky 1,0m po pravej strane pri chodniku pre peSich. Predkrizovatkovy
priestor s deliacim ostrovéekom-1 x jazdny pruh na vstupe a1 x jazdny pruh na vystupe
z krizovatky. Sirka jazdného pruhu je 3,25m+AS. Sirka chodnika je 1,75m resp. 2,00m a $irka
nespevnenej krajnice za chodnikom je 0,50m pre osadenie zabradlia.

Zakladny prie¢ny sklon vozovky je strechovity 2,5%. Prie€ny sklon chodnika je 2%
smerom k svahu. V priestore krizovatky su jazdné pruhy oddelené deliacim ostrovéekom.

Odvodnenie:
Odvodnenie Useku ,D“ bude zabezpe&ené prienym a pozdiznym sklonom na svah.

Usek wE zabezp_eéuje.nap_ojenie od prelozky cesty_l/15 na ce.stu_lll/3581 (55714_1) smerom na
obec Sandal. Zadiatok je situovany do navrhovanej priesecnej krizovatky a koniec je plynulo
napojeny na existujucu cestu 111/3581 (55714).

Kategoria: C 8,5/50, funkénej triedy B3-dvojpruhova komunikacia s lavostrannym chodnikom
Dizka trasy: 171,88 m,

z toho cca 14,0m pozostava z vystavby nového mostného objektu nad potokom Klamarica, ¢o
rieSi objekt 208-00 v mieste existujuceho mosta.

VygkOVé ob/t]ky Rmin,udolnicovy= 500m, Rmin,vypukly= 600m,
PozdiZny sklon: smin=-0,50%, Smax=-4,00%.

Niveleta komunikéacie zohladruje napojenie do krizovatky na prelozku cesty 1/15, prietok
Q100 na potoku Klamarica a napojenie na KU na existujuci stav.

Sirkové usporiadanie:

Komunikacia je rieSena v kateg6rii C 8,5/50 s lavostrannym chodnikom (rieSi objekt 111-
00), ako dvojpruhova: jazdné pruhy 2x3,25m, vodiaci pruzok 2x0,50m, spevnena krajnica
2x0,25m, 2x0,50m bezpecnostny odstup za obrubnikom resp. spevnenou Kkrajnicou.
Nespevnena krajnica Sirky 1,0m po lavej strane pri chodniku pre peSich. Predkrizovatkovy
priestor s deliacim ostrovéekom-1 x jazdny pruh na vstupe a1 x jazdny pruh na vystupe
z krizovatky. Sirka jazdného pruhu je 3,25m+AS. Sirka chodnika je 1,75m resp. 4,00m a $irka
nespevnenej krajnice za chodnikom je 0,50m pre osadenie zabradlia.

V km cca 0,051 je navrhnuty priechod pre chodcov Sirky 3,0m. Priechod pre peSich je
navrhnuty s bezbariérovou Upravou. V mieste priechodu pre chodcov sa obrubniky znizia na
20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom pre
chodcov je uloZena reliéfna dlazba - s drazkami a pofgulovitymi vystupkami pre orientéciu
nevidiacich. Priechod bude nasvetleny, riesi objekt 620-00.

Zakladny priecny sklon vozovky je strechovity 2,5%. Prie€ny sklon chodnika je 2%
smerom na svah. V priestore krizovatky su jazdné pruhy oddelené deliacim ostrovéekom.

Na usek ,E“(cesta I1I/3581 (55714) bude napojeny lavostranny zjazd v km 0,113 (v
mieste existujuceho) a v km 0,067 bude napojena cesta 111/3582 (55715) do BokSe.

Odvodnenie:

Odvodnenie Gseku ,E* bude zabezpedené priecnym a pozdiZznym sklonom na svah.

Usek ,.F*: zabezpecCuje napojenie od rekonstruovanej cesty 111/3581 (55714) na cestu 111/3582
(55715) smerom na obec Boksa.

Kategoria: C 7,5/50,

Dizka trasy: 150,52 m,

z toho cca 10,0m pozostava z vystavby nového mostného objektu nad potokom Klamarica, ¢o
rieSi objekt 209-00 v mieste existujuceho mosta.
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VygkOVé Ob/[jky Rmin,udolnicovy= 400m, Rmin,vypukly= 300m,
PozdiZny sklon: smin=0,00%, Smax=-5,50%.

Niveleta komunikacie zohfadfuje napojenie do krizovatky na rekonstruovany Usek cesty
[11/3581 (55714), 1/15, prietok Qqq0 Na potoku Klamarica a napojenie na KU na existujdci stav.

Sirkové usporiadanie:

Komunikacia je rieSena v kategoérii C 7,5/50, ako dvojpruhova: jazdné pruhy 2x3,00m,
vodiaci pruzok 2x0,25m, spevnena krajnica 2x0,25m, 2x0,50m bezpecCnostny odstup za
spevnenou krajnicou. Sirka chodnika je 2,00 resp. 1,50m (rieSi objekt 111-00) a Sirka
nespevnenej krajnice za chodnikom 0,50m pre osadenie zabradlia na Useku od priechodu pre
chodcov po zjazd v km 0,024.

V km cca 0,018 je navrhnuty priechod pre chodcov Sirky 3,0m. Priechod pre peSich je
navrhnuty s bezbariérovou Upravou. V mieste priechodu pre chodcov sa obrubniky znizia na
20mm nad vozovkou a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na chodniku pred priechodom pre
chodcov je uloZena reliéfna dlazba - s drazkami a pofgulovitymi vystupkami pre orientéciu
nevidiacich. Priechod bude nasvetleny, riesSi objekt 620-00.

Zakladny priecny sklon vozovky je strechovity 2,5%. Prie€ny sklon chodnika je 2%
smerom na svah.

Na usek ,F“(cesta 111/3582 (55715) bude napojeny lavostranny zjazd v km 0,024 (v mieste
existujuceho).

Odvodnenie:

Odvodnenie  Useku ,F“ bude zabezpecené prieCnym a pozdiznym  sklonom
cez nespevnenu krajnicu na svah. Usek za mostnym objektom 209-00 bude odvodneny
prie¢nym a pozdiznym sklonom do okolitého terénu ako v s¢asnosti.

2.2 Konstrukcia vozovky a chodnika.

Na zaklade dopravného zataZenia bola navrhnuta a posudend vozovka v tomto zlozeni:
Konstrukcia ¢.1:

= asfaltovy betén AC110;PMBIl 40 mm STN EN 13108-5
— spojovaci postrek v mnozstve 0,50 kg/m? STN 73 6129:2009
= asfaltovy betdn AC16L;PMBI 50mm STN EN 13108-5
= spojovaci postrek v mnozstve 0,50 kg/m? STN 73 6129:2009
= asfaltovy betén AC22P;PMBI 70mm STN EN 13108-5
= spojovaci postrek v mnozstve 0,70 kg/m? STN 73 6129:2009
= cementom stmelena zmes CBGM Cg1o 170 mm STN 736124-1
= nestmelend vrstva zo Strkodrviny UM SD; 0/63 Gc; 250 mm__STN 736126
Spolu : 580 mm
KonsStrukcia ¢.2: v mieste rekonstrukcie krytu
= asfaltovy betén AC110;PMBIl 40 mm STN EN 13108-5
— spojovaci postrek v mnozstve 0,50 kg/m? STN 73 6129:2009
= asfaltovy betén AC16L;PMBI 50mm STN EN 13108-5
= frézovanie hr.90mm, odistenie asfaltového povrchu
Spolu : 90 mm

Pri vystavbe useku ,D“ ,E* a ,F* sa existujuca vozovka v miestach novej konstrukcie
vyfrézuje v hr.300mm.

Na ostatnych Usekoch sa iba zfrézuje kryt hr.90mm a vybuduje sa novy kryt hr.90mm.
Mimo navrhovanych Usekov vozovky sa existujuca vozovka vyfrézuje v hr.300mm a doplini
zeminou.

S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zacat az sa dosiahne pozadovana
unosnost na plani s Ege2=60Mpa a pomer Egern/Eqet1<2.5. V miestach s netnosnym podlozim
bude navrhnutd vymena podlozia vhodnym a kvalitnym materialom. Hrubka vymeny podloZia sa
stanovi podla nameranych hodnét tnosnosti na danom Useku.
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Délezitou podmienkou zabezpe€enia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformaénych charakteristik konstrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalégovych
listov.

Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prisludné
STN.

Konstrukcia pre ostroveeky je navrhnuta v skladbe :
Konstrukcia vozovky ¢.4: ostrovéek

Zamkova dlazba DL 60 mm; STN 73 6131-1
L6Zko zo strdrviny fr.4-8 L fr.4/8 40 mm; STN 73 6126
Strkodrvina SD; 0/31,5 Gp; 150 mm,; STN 73 6126
s vyklinovanym fr. 0-16mm

Spolu : 250 mm;

Bo¢nu oporu chodnikov zo strany vozovky tvori beténovy obrubnik 1000x150x260mm
ulozeny do betonového 16Zka. Chodnik od nespevnenej krajnice oddefuje zahonovy obrubnik
1000x50x200mm uloZeny do betdénového l6zka. Chodniky riesi objekt 111-00.

Deliaci ostrovéek pred krizovatkou je lemovany ndbehovym obrubnikom
100/150x200x1000mm.

V miestach priechodov sa beténové obrubniky znizia zo 120mm na 20mm a vytvori sa
tzv. bezbariérova uprava. Na chodniku pred priechodmi pre chodcov budlu uloZzené reliéfne
dlazby - s drazkami a polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich v ervenej farbe.

Bezbariérova Uprava

Varovny pas sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, ma Sirku
400mm a rieSi sa formou pasu Specialnej dlazby s polgufovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Signalny pas sa vybuduje v miestach kde sa oznacuje smer chédze pri priechodoch pre
chodcov, maju Sirku 800mm arieSia sa formou pasu Specialnej dlazby, ktora ma skladbu:
200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami, 400mm dlazba s povrchovou $truktdrou pozdizneho
charakteru (s drazkami), 200mm dlazba s polgulovitymi vystupkami; vo farbe kontrastnej
s farbou okolitého povrchu.

Na varovny a signalny pas je navrhnutd tato Specialna dlazba vo farbe cCervene;.
Priechody pre chodcov budu nasvetlené, vid. objekt 620-00.

2.3 Zemné prace.

Zemné prace na objekte budl pozostavat z frézovania asfaltovych vrstiev vozovky,
odstranenia podkladanych vrstiev starej vozovky, vybudovania plane pod vozovku, zriadenie
nasypu cestného telesa, dosypavky zemnych krajnic a zriadenie vykopu pre cestnu plan. Na
predmetnej stavbe je nedostatok nasypu, ktory sa dovezie z vhodnych zemnikov. Do nasypov sa
budu pouzivat taktiez vhodné zeminy vytazeneé z trasy pripadne z inych objektov stavby.

Humézny horizont sa uloZi na navrhované skladky humusu.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vlhkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Vyfrézovany asfaltovy material a odstranené dopravné
znaCky sa ulozia na skladku spravcu komunikéacie.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu mézu byt pouzité len zeminy velmi vhodné (STN 72 1002
Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou hmotnostou vééSou ako
1650 kg/m®. Miera zhutnenia pre stdrzné zeminy (tabulka 4)a nesudrzné zeminy (tabulka 5) je
stanovena v STN 73 6133 Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podfa projektovej dokumentacie, tak aby
bolo vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokonéena plan musi byt zhotovitefom chranena —
nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy
vozidiel.
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Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrabka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin (velkosti najvacSich zfn dmax) @ najma od Gc€innosti zhutfovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsSieho zrna v sypanine. UCinnost zhutfovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuskou zhutnitelnosti zemin. Prie¢ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat odtok vody.

Na useku ,D“ a ,E” je navrhnuté opevnenie cestného svahu nad hladinu Qi +0,50m s
patkou. Opevnenie svahu je navrhnuté z dlazby z lomového kamena hr. 0,30m so zaliatim Skar
cementovou maltou a 16zka z vrstvy zo Strkopiesku hr.0,15m.

2.4 Vodiace a zachytné bezpecnostné zariadenia

Vodiace bezpecnostné zariadenia si nasledovné:
-vodiace pruzky, obrubniky, dopravné ostrovéeky

Zachytné bezpecnostné zariadenia su nasledovné:

- na useku ,D* a “E" su navrhnuté cestné zvodidla pre uroven zachytenia H1.
- pri chodnikoch pre peSich sa zo strany od svahu osadi ocelové zabradlie kvoli bezpecnosti
chodcov.

2.4 Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie je rieSené v zmysle zasad dopravného znacenia na pozemnych
komunik&ciach, vyhlasky ¢. 30/2020 Z.z., STN 01 8020.

Pozostava zo zvislého a vodorovného dopravného znacenia.

Trvalé dopravné znacenie tvori:
— vodorovné dopravné znacenie — plast biely dvojzlozkovy (vrstva 2-3mm)
— zvislé dopravné znacenie — zakladny rozmer, velkorozmerové tabule —prizemna DZ

Zvislé dopravné znalenie je navrhnuté v prevedeni ocelovy pozinkovany plech, ocelovy
pozinkovany nosic, fluorescencna félia - reflexné prevedenie.

Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do
bezpecnostného odstupu. Optimalna vzdialenost je v pase 0,5 — 2,0m od krajnice cesty. Spodny
okraj najnizSie osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00m
v zastavanej Casti resp. 1,20m nad niveletou vozovky v extravilane.

Umiestnenie dopravnych znagiek musi spifiat’ poziadavky na pasivnu bezpeénost, bud
umiestnenim DZ za zvodidlom alebo pouzitim podpernej konstrukcie spifiajucej poziadavky
pasivnej bezpecnosti podfa STN EN 12767.

Nosi¢e DZ s pasivnou bezpecnostou — ako nosiCe velkoploSnych prizemnych zvislych
dopravnych znaciek, ktoré nie su ochranené zvodidlom (100NE2 v extravilane resp. 70HE2
v intravilane).

Vodorovné dopravné znacenie

Bude zriadené na oc€isteny suchy povrch vozovky, pri€om su navrhnuté v retroreflexnej
Uprave v sulade s STN 01 8020 bielej farby.

Stredna deliaca Ciara bude zhotovena ako Strukturdlna akusticka — extravilan (EX)
/neakusticka- intravilan (INT).

Vodiace €iary budu zhotovené ako Strukturalne akusticka (EX)/neakusticka (INT).

Obvodové Ciary pre vodorovné dopravné znacenie 610 (dopravné tiene) budu zhotovené
ako Strukturalne neakusticke.

Priechod pre chodcov bude zhotoveny ako Strukturalne neakusticky.

Znacky 630, 610 budu zhotovené s pouzitim retroreflexného plastového materialu —
hladkého.

Technicko-kvalitativne vlastnosti retroreflexného dvojzlozkového materialu musia spifat
poziadavky podla STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materidly na dopravné znacenie pozemnych
komunik&cii. PozZiadavky na vodorovné dopravné znacky.

Natery a ostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti poésobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhorSovat kvalitu
a trvanlivost’ znacenia.
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Priechody pre chodcov:
- Osvetlenie plochy priechodu, bezbariérova Uprava a DZ 325,

2.2 Docasné _dopravné znacenie

Vystavba vacésiny usekov bude realizovana za verejnej premavky po polovici cesty.

Docasné dopravné znacenie bude zabezpecené zhotovitefom stavby podla zvoleného
pracovného postupu.

Projekt docasného dopravného znacenia je spracovany ako vzorové schémy DDZ podla
druhu vykonévanych préc.

Dodavatel stavby uréi dizku jednotlivych pracovnych Gsekov podla svojich moZnosti
a schopnosti.

Kvoli lepSej orientécii vodiCov budl na vozovke umiestnené jednostranné smerovacie
dosky tvoriace pozdiznu resp. prieénu uzaveru. Pracovisko musi byt zabezpe&ené zabranami a
Cerveno-bielo pruhovanymi barierovymi paskami. Doporu¢ené doCasné dopravné znacenie je
v prilohe €.3, €asti C.2.

Docasné dopravné znacenie - dodavka, osadenie a manipulécia s dopravnym znacenim
podla technologickych postupov vystavby podfa dopravného uréenia (navrh v zmysle
harmonogramu vystavby musi byt v stlade s platnymi predpismi v ¢ase realizacie odsuhlaseny
dopravnym inSpektoratom PZ a cestnym spravnym organom. Odsuhlasenie DDZ a uréenie DDZ
si zabezpeci zhotovitel stavby.

3. NAPOJENIE NA EXISTUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE

Usek ..D“: zabezpeduje napojenie cesty 11/3581 na prelozku cesty 1/15 od mesta Stropkov a na
konci Upravy je napojeny na existujucu komunikaciu -cestu 111/3581. 5

Usek ,,E*: zabezpecCuje napojenie cesty 111/3581 na prelozku cesty 1/15 od obce Sandal a na
konci Upravy je napojeny na existujucu komunikéaciu - cestu 111/3581.

Usek ,,F*: zabezpeCuje napojenie cesty I11/3582 na rekonStruovany usek cesty 11/3582 a na
konci Upravy je napojeny na existujucu komunikaciu - cestu 111/3582.

Realizacia tohto objektu si vyzaduje prelozky podzemnych a nadzemnych vedeni
nachadzajucich sa na stavenisku tak, aby neboli prekazkou pri vystavbe cesty komunikacii.

V8etky podzemné vedenia (vodovody, plynovody, kanalizacia, kablové vedenia) budu
pred zahajenim stavby vytyéené a oznacené po cell dobu realizacie prac v ich ochrannom
pasme. Prace v ich ochrannych pasmach budu realizované podla pokynov spravcov.

Nadzemné vedenia, ktoré su v kolizii s navrhovanou prelozkou cesty budu preloZzené do
novych vyhovujucich koridorov, resp. budu uloZzené ako podzemné vedenia.

4. SUVISIACE OBJEKTY

S vystavbou objektu 102-00 Uzko suvisi aj vystavba dalSich objektov.
040-00 Rekultivacia opustenych usekov ciest

101-00 Prelozka cesty 1/15
207-00 Inunda¢ny most na ceste 111/3581 (55714)
208-00 Most nad potokom Klamarica na ceste 111/3581 (55714)
209-00 Most nad potokom Klamarica na ceste 111/3582 (55715)
301-00 Oplotenie pri prelozke cesty 1/15

601-00 I?reloiky VN 22kV vedeni

610-00 Uprava vzdusného NN vedenia v km 2,190-2,420
620-00 Verejné osvetlenie

650-00 Rekonstrukcia telefonnych vedeni Slovak Telekom

5. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Pri vystavbe tohto objektu dbjde k styku s verejnou dopravou. Na takychto pracovnych
Usekoch je potrebné venovat zvySenu pozornost. Rekonstrukcia ciest Ill. triedy si vyzaduje
vystavbu po pracovnych usekoch s odklonom verejnej dopravy. Najprv navrhujeme realizovat
usek ,F“ s mostnym objektom 209-00 a doCasnym napojenim na existujuci stav za tymto
mostom. Nasledne realizovat usek ,D“ a ,E* s mostnymi objektmi 207-00, 208-00. Usek cesty
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[11/3581 (557 14) bude uzavrety a verejna doprava bude usmernena cez BokSansku ulicu a cestu
[11/3582 (55715).
Pri usmerfiovani verejnej dopravy poc€as vystavby je potrebné pri kazdej zmene
dopravne;j situacie spolupracovat s Okresnym dopravnym inSpektoratom PZ SR vo Svidniku.
Pred vystavbou cesty je potrebné upravit Uzemie. Uprava bude pozostavat z vyrubu
stromov a krikov.
VytyCenie objektu bude realizované z existujucej vytyCovace;j sieti — pozri prilohu €.6.
Presnost vyty&enia musi zodpovedat STN 73 0422.

6. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE
6.1 Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie.

Odvedenie casti povrchovej vody z vozovky bude zabezpeCené na svah telesa.
Z hladiska zivotného prostredia predpokladame, Zze komunikéacia nebude mat negativny vplyv na
Zivotné prostredie v zaujmovom Uzemi.

6.2 Z hladiska bezpecnosti dopravy.

Premavka na komunikacii bude riadena zvislym a vodorovnym dopravnym znacenim. PeSia
doprava bude vedena mimo vozovku po navrhovanom chodniku.

Na chodniku pred priechodmi pre chodcov su ulozené reliéfne dlazby - s drazkami
a polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich.

6.3 Z hladiska bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po¢as
vystavby.

Pocas realizacie stavby je potrebné dbésledne dodrZiavat vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
V8etky prekazky treba oznadit a za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, ato najm& Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a VyhlaSku Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec€nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.
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