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EXISTUJOCI CHODNIK SA VYBURA |
EXISTUJUCA KANALIZACIA DN 300

KONSTRUKCIA CHODNIKA

— ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
- PIESOK 40 mm
"~ NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY 200 mm

SPOLU: 300 mm

EXISTUJUCA KANALIZACIA DN 800

KONSTRUKCIA VOZOVKY

— ASFALTOVY BETON

— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK MODIF.
— ASFALTOVY BETON

— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK

— EMULZNY MIKROKOBEREC

— VYSTUZNA OCELOVA DVOJZAKRUTOVA SIET

EXISTUJUCI CHODNIK SA VYBURA
FREZOVANIE EXISTUJUCEJ VOZOVKY HR. 120mm

AC,11-1; PMB 45/80-75 40mm STN EN 13108-2
PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 0,5 kg/m’ STN 73 6129:2009
AC_16-Il; PMB 10/40-65,VMT, 50mm STN EN 13108-1
PS PMB; EMULZIA C60BPL  MIN. 0,5 kg/m’ STN 73 6129:2009
EM 8-II; EMULZIA C60BPS 20mm STN EN 12273

vrcholovéa t'ahova pevnost' min.k0 kN/m (prietne aj pozdizne)

— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 1,0 kg/m” STN 73 6129:2009

— ASFALTOVY BETON ACp22-11; PMB 10/40-65 60-80mm STN EN 13108-2

— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 1,0 kg/m STN 73 6129:2009
SPOLU: 170-190mm
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= BRATISLAVA
OBJEDNAVATEL DIViZIA PRESOV
SUC PSK, Jesennd 2689/1k4, Presov 080 01 Presov, Jarkova 28
. STUPEN FORMAT
II73617 VRANOV NAD TOPLOU, OR DA
DATUM € ZAK.
severozapadny obchvat s napojenim na cestu 1/18 Baw | 00
MIERKA €. ARCH.
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