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1. Uvod

Dopravno-inZinierska analyza dadva moznost podrobne analyzovat sucasné dopravné smerovanie z hladiska objemu
a zlozenia dopravy. Ukazuje sa, Ze na intenzitu a smerovanie dopravy ma vplyv cely rad Cinitefov: obyvatelstvo, socialna
Struktura, charakter hospodarstva v regidne, jeho produktivita atd.

V dokumentacii boli pouZité nasledujice podklady:

- vysledky s€itania dopravy na cestnej a dialni¢nej sieti SR v roku 2005,2010 a 2015
Statisticky Grad SR (www.statistics.sk)

Metodika vypo&tu 50-razovej intenzity, UCHD 1992

V. Medelské a kol. Dopravné inZinierstvo, 1991

Dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie (04.1999)

STN 736101, STN 73 6110, STN 73 6102

2. Socio—-ekonomicka charakteristika uzemia
Trasa navrhovanej cestnej komunikacie sa hachadza v PreSovskom kraji, v okrese Vranov nad Toplou.

Vychodné Slovensko tvori svojou rozlohou 33 % uzemia. Cestna siet vychodného Slovenska tvori 32 % cestnej siete
SR, pri¢om cesty |. triedy tvoria 27,4 % zo vSetkych ciest Il. triedy, cesty Il. triedy tvoria 34,12 % ciest II. triedy a cesty IlI. triedy
tvoria 32,8 % ciest lll. triedy. Stuperi automobilizacie zavisi od charakteru sidel v izemi, pri¢om vo vacSich mestach je stupen
automobiliz&cie vy33i ako v malych sidlach. Priemerny stuperi automobilizacie v SR bol v roku 2012 2,97 osoby/OA.

PreSovsky kraj:

PreSovsky kraj je poCtom obyvatefov 823 826 (k
31.12.2018) najvacsim krajom Slovenskej republiky. Rozloha kraja je
8 973 km? s priemernou hustotou obyvatefov 92 obyv./km2. Pocet
obyvatelov v predproduktivnom veku tvoril 22,8 %, v produktivnom
veku 60,9 % apoproduktivnom veku 15,9 %. PreSovsky kraj
s vysokou mierou nezamestnanosti 21 % je krajom s najvy3Sim
podtom nezamestnanych obyvatelov. Ekonomicky produktivne
obyvatelstvo predstavuje 47,7 % zcelkového po¢tu obyvatelov

kraja.

V PreSovskom kraji je 665 obci z toho 223 so $tatitom mesta. Sidlom kraja je mesto PreSov s po¢tom obyvatelov nad
50 tis. PreSovsky kraj tvoria okresy: PreSov, Bardejov, Humenné, Kezmarok, Levoca, Medzilaborce, Poprad, Sabinov, Snina,
Stara Lubovia, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Toplou.

2.1. Charakteristika sidel v dotknutom uzemi.

Okres Vranov nad Toplou:

Podla vysledkov $tatistického Uradu z roku 2018 v okrese Zilo 80

607 obyvatefov.

V okrese je 66 obci a 2 mesta.

Rozloha okresu: ... 169.47 km?2,

Hustota osidlenia: ... 104.87 obyvatelov/km?
Cesty I. triedy ... 19.736 km

Cesty Il. Triedy ... 55.355 km

Cesty lIl. Triedy ... 155.638 km

Hustota cestne;j siete ... 0.378 km/km?

.. 3.607km/10000byv.
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Mesta a obce okresu Vranov nad Topl'ou (2+66)

Babie - Banské - Benkovce - Bystré - Cabov - Caklov - Cigava - Cierne nad Toplou - Dapalovce - Davidov - Detrik - DIhé Klovo
Durdos - Giglovce - Girovce — Hanusovce nad Toplou - Hencovce - Hermanovce nad Toplou - Hlinné - Holgikovce -
Jasenovce - Jastrabie nad Toplou - Juskova Vola - Kamenna Poruba - Kladzany - Komarany - Ku€in - Kvakovce - Majerovce -
Mala Domas$a - Matiaska - Medzianky - Mernik - Michalok - Nizny Hrabovec - Nizny HruSov - Nizny Kru€ov - Nova Kel¢a -
Ondavske MatiaSovce - Pavlovce - Petkovce - Petrovce - Piskorovce - Posa - ProsaCov - Radvanovce - Rafajovce - Remeniny -
Rudlov - Ruska Vorla - Sacurov - Secovska Polianka - Sedliska - Skrabské - Slovenska Kajfia - Sol - Stefanovce - Tovarné -
Tovarnianska Polianka - Vavrinec - Vechec - Vlaca — Vranov nad TopFou - Vy$ny Kazimir - Vy$ny Zipov - Zamutov - Zlatnik -
Zalobin

Uzemie vranovského okresu je velmi ¢lenité, s vyraznymi vyskovymi rozdielmi medzi jednotlivymi geomorfologickymi
celkami (110 - 1092 m n. m.). Z geografického hladiska patri toto Gizemie do centralnych a vonkajsich Karpat. Uzemie okresu
zo severozapadnu ohraniCuju Slanské vrchy. Severn( ¢ast okresu zabera Ondavska vrchovina. Medzi chrbtami Ondavskej
vrchoviny v doline rieky Ondavy sa nachadza vodna nadrz Domasa. Z juhu do (izemia okresu pozdiz riek Ondavy a Tople
zasahuje Vychodoslovenska nizina.

Mesto Vranov nad Toplou:

Mesto Vranov nad Toplou lezi vo vychodnej éasti Slovenska, 70 km severovychodne od KoSic. Mesto sa rozprestiera
v severnej Casti Vychodoslovenskej niziny na Vranovskej pahorkatine, v povodi rieky Tople. V&¢Sia East mesta sa rozprestiera
na rovine s nadmorskou vySkou 132 m. Zo severnej strany mesto obklopuje veniec nizkych pahorkov s primestskou zelenou,
do ktorej s vsadené obytné zény. Ma rozlohu 34.35 km?2.

3. Analyza dopravnych vztahov

Cesta 111/3617 je stu&astou miestneho komunikacného systému mesta Vranov nad Toplou. ZabezpeCuje napojenie
dopravy z cesty 1/18 do centra mesta Vranov nad Toplou a dal$ich &asti mesta. V prietahu mestom tvori cesta 111/3617 ulice
Duklianskych hrdinov, Namestie slobody a Mlynsku.

Vzhladom na dopravné zatazenie cesty v prietahu mestom Vranov nad Toplou, ktoré prinaSa vSetky nepriaznivé
ucinky dopravy na obyvatelov a Zivotné prostredie v dotknutom zemi intravildanu mesta je navrhnuta prelozka cesty 111/3617
mimo zastavané Uzemie.

Dopravna nehodovost na Useku cesty 1/18 v iiseku Caklov — Vranov nad Toplou sa pohybuje okolo 0.44 DN/km/rok
(podfa dopravnej nehodovosti na cestnej sieti Slovenskej republiky v roku 2010). Na posudzovanom Useku cesty 1/18 sa
nenachadza kriticka nehodova lokalita (KNL).

Syntéza analyzy dopravy v sucasnosti, socio-ekonomickej charakteristiky dotknutého uzemia a predpokladanych
demografickych a ekonomickych trendov vyvoja bola podkladom pre spracovanie dopravnej prognézy.

Analyza dopravnych vztahov vychadza z podkladov uvedenych v kapitole 2. Po fyzickej obhliadke terénu boli
analyzované v3etky dostupné podklady pre vypracovanie dopravnej prognozy.

3.1. Analyza sucasného stavu.

Vychodné Slovensko tvori svojou rozlohou 33 % Uzemia a poltom obyvatefov 28 % Slovenska. Cestna siet
vychodného Slovenska tvori 32 % cestnej siete SR, priCom cesty l.triedy tvoria 27,4 % zo vSetkych ciest I. triedy, cesty II. triedy
tvoria 34,12 % ciest Il. triedy a cesty Ill. triedy
CESTNA SIET SR [xm] tvoria 32,8 % ciest Ill. triedy.

Cestna siet dotknutd  navrhovanou
cestnou komunikéaciou tvori cestnu siet' I. triedy
a lll.triedy, jedna sa o cestnu komunikaciu 1/18
a lll/3617.

Navrhovana trasa prelozky cesty
[11/3617 meria 1,608km.

[10393,853
[@3729,028

B77,976
03263.284
06,208 0316,195
OpIALNICE OPRIVADZACE
OCESTY LTRIEDY ECESTY ILTRIEDY
OCESTY ILTRIEDY ERYVCHLOSTHE CESTY
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Tab. .1 Porovnanie vysledkov scitania dopravy v roku 2005, 2010 a 2015 na jestvujlicej cestnej sieti (voz/24hod/v profile):

= . Rok 2005 | Rok 2010 | Rok 2015 | Narast dopravy| Narast dopravy
C.aseku Cesta Usek
voz/24hod | voz/i24hod | voz/24hod | 2005/2010 (%) | 2010/2015 (%)
00430 I8 ZU 13611 smer Rudlc()jvvobcn’SoI - KU 113622 smer 7882 10 628 8667 35 A8
emerné
00440 /18 ZU 3622 smer Cememé - KU 179 smer Trebidov 8612 12710 12645 48 -1
ZU 179 smer TrebiSov - KU II13617 smer Komarany
00444 18 Ibyvalé 18/ v obi Vranov nad Toplou 17700 20 645 17 371 17 -16
01521 179 ZU /18 vobci Vranoy nad Toplou, Cemerné - KU 576 6680 7827 6654 17 15
smer Banské v obci Vranov nad Toplou
ZU /576 smer Banské v obci Vranov nad Toplou - KU
01522 79 1I/3623 smer Kamenna Poruba v obci Lomnica 4924 5973 7834 21 9l
03281 576 ZU V79 v obci Vranov nad ToplouY— Ce[nerne - }(U 3622 2624 2940 4152 12 4
v obci Vranov nad Toplou - Cemerné
03282 V576 ZU 1I)3622 v obci Vranov nafj TOQIou - Ce:merne -KU 2710 2793 2831 3 1
Vranov nad Toplou - Cemerné
05520 3622 ZU 118 Vranov n.Toplou - Cerperng (spOJoYama) -KU 2300 3174 2128 38 a3
/576 Vranov n.Toplou - Cemerné
ZU 118 vkm 733,00 v obci Vranov nad Toplou - KU MK
00441 3617 /byvalé 118/ v obci Vranov nad Toplou 12403 12554 12595 1 0
03690 V3617 20 Vranov n.Toplou - KU Jastrabie n.Toplou 1066 1766 1180 66 -33
03691 W3617 ZU MK /byvavlla " 8/y9bC| Vranov nad Topl‘ou’— KU V3618 8312 9454 7034 14 16
] Kk Zel. stanici v obci Vranov nad Toplou ]
03692 3617 ZU 113618 k Zel. stanici v obci Vtanov nad Toplou - KU 2874 3581 5029 25 40
Vranov n.Toplou
05460 3619 ZU 13617 za obcou \(;ia:;r;]c;\llonsd Toplou - KU v obci 986 1565 1301 59 47

Graf. ¢.1 Porovnanie vysledkov scitania dopravy v roku 1995, 2000 a 2005 na jestvujlcej cestnej sieti
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Porovnanim vysledkov celo$tatneho scitania dopravy na cestnej sieti v okrese Vranov nad Toplou dostaneme obraz
0 néraste (poklese) dopravného zatazenia.

Z priememého zlozenia dopravného pridu vyplyva, Zze najvacsi podiel vozidiel v dopravnom pride maji osobné
vozidla s podielom vySe 75 %. Cesta 1/18 v tomto Useku je aj tranzitnou komunikaciou ¢o plati najmé pre nakladnu dopravu
ktora ma 10-20% podiel v dopravnom pride. Tento podiel tazkej nakladnej dopravy by sa mohol v budicnosti zmenit
vplyvom vySSieho hospodarskeho rastu regidnu. Dopravné zatazenie cesty 1/18 na zaklade predpokladov tvori
predovSetkym doprava do zamestnania, pracovné cesty predovdetkym osobnym vozidlom, doprava za turistikou.
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3.2. Analyza vyhladového stavu
Zakladné predpoklady pre prognézované obdobie sU vygenerované z:
- predpokladaného demografického vyvoja spolognosti
- predpokladaného ekonomického vyvoja spoloénosti
- zohladnenia charakteru regiénu a predpokladaného regionalneho vyvoja

Pre progndzovanie mozno predpokladat nasledujlce stupne automobilizacie:

- rok2000  stupefi automobilizacie 3,5 osoby/OA
- rok2020  stupef automobilizacie 2,9 osoby/OA
- rok2040  stuperi automobilizacie 2,0 osoby/OA

Dopravné zataze na navrhovanom koridore cestného tahu l.a lll.triedy boli spracované na zaklade prepoctovych
koeficientov Slovenskej spravy ciest Bratislava z roku 2013 a teoretického vyvoja vnitromestskej dopravy:

Rok 2025 je predpokladanym prvym rokom uzivania prelozky cesty I1I/3617. Kategoria prelozky cesty 111/3617 je
C 9,5/60, kategoria mestskych komunikacii MZ 8,5/40.
Navrhovana trasa prelozky cesty 111/3617 je v dizke 1,608 km v okrese Vranov nad Toplou.

Prelozka cestnej komunikéacie si vyziada vybudovanie krizovatiek:
- okruzna krizovatka Cemerné
- okruzna krizovatka Budovatelska
- stykova krizovatka Mlynska

Na zaklade demografického zloZenia obyvatelstva, predpokladaného vyvoja stupiia automobilizacie, modelovaného
vyvoja intenzit dopravy predpokladame, Ze cesta I11/3617 v obchvate Vranova nad Toplou prevezme cca.20% dopravy
z dnednej cesty 1/18 a l1/3617, ktora prechadza centrom mesta Vranov nad Toplou.

Predpokladany narast dopravného zatazenia cesty vychadza z koeficientov rastu dopravného zatazenie z roku 2013
a z vysledkov s€itania dopravy z roku 2015.

Tab. &.2 Dopravné zataZenie na jestvujicej komunikacnej sieti podfa dopravného scitania z roku 2015 a jeho vyvoj do roku
2040 (voz/24hod/v profile):

Usek
. x L . x . v | ZU 79 smer TrebiSov - KU 13617 | ZU 118 v obci Vranov nad Toplou, | ZU 1/576 smer Banské v obci Vranov nad

Kosfcienty rastu dopray | 20 113622 smer Cememé - KU | ZU 113622 smer Gememé -KU | -y o yomacany ibyvala 118/ v obci | Gemerné - KU 11576 smer Banké v Toplou- KU 113623 smer Kamenna

Rok cesty |.triedy ST by PR e CE = Vranov nad Toplou obci Vranov nad Toplou Poruba v obci Lomnica
118 - 00430 /18 - 00440 118 - 00444 179 - 01521 1179 - 01522
voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile
NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA

2015 1.00 1.00 8 667 2040 6627 12 645 2447 10198 173711 2958 14413 6 654 1343 5311 7834 1693 6141
2020 1.10 1.10 9534 2244 7290 13910 2692 11218 19108 3254 15 854 7319 1098 6221 8617 1862 6755
2025 1.19 1.20 10380 | 2428 7952 15 150 2912 12238 | 20816 3520 17 296 79M 1598 6373 9384 2015 7369
2030 1.29 1.30 11247 | 2632 8615 16 414 3157 13257 | 22553 3816 18737 8637 1732 6904 10 167 2184 7983
2035 1.37 140 12073 | 279 9278 17 630 3352 14277 | 24231 4052 20178 9275 1840 7435 10917 2319 8597
2040 145 149 12832 | 2958 9874 18 743 3548 15195 | 25764 4289 21475 9861 1047 7913 11605 2455 9150

Podiel NA 24% 19% 17% 20% 22%

Legenda: NA...Nakladné automobily OA...Osobné automobily 00440...Cislo séitacieho tiseku

Tab. ¢.3 Dopravné zataZenie na jestvujicej komunikacnej sieti podfa dopravného scitania z roku 2015 a jeho vyvoj do roku
2040 (voz/24hod/v profile):

Usek
Koofcieny rasty | 20 V79 vobi Vanov nad Toplou - | 20 13622 v oo Vranov g ‘ ey :?oﬁ:uoomm 20 Vranov nToplou- KO | 20 MK /bjvaé V181 v obci Vianow
dopravy Cenent=ld !W362-2 N obmeranov TeplEL= Cerrjerne'. i Vr'anov Koeficienty rasti | cvala 118/ v obci Vranov nad Jastrabie n.Toplou pad]loploUlgKUJI3518 kze,l‘
Rok . nad Toplou - Cemerné nad Toplou - Cemerné dopravy . stanici v obci Vranov nad Toplou
cesty Il.riedy liedy Toplou
1576 - 03281 1576 - 03282 cestll 1I/3617 - 00441 1113617 - 03690 1IV3617 - 03691
voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile
NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA
2015 1.00 1.00 4152 630 3522 2831 457 2374 100 | 1.00 | 12595 | 1154 | 11441 1180 100 1080 7934 Lakl 7223
2020 1.07 1.09 4513 674 3839 3077 489 2588 105 | 1.06 | 13339 [ 1212 | 12127 | 1250 105 1145 8403 747 7656
2025 1.22 1.26 5206 769 4438 3549 558 2991 147 | 113 | 14279 | 1350 | 12928 | 1337 17 1220 8994 832 8162
2030 144 1.51 6225 907 5318 4243 658 3585 135 | 119 | 15173 | 1558 | 13615 | 1420 135 1285 9555 960 8595
2035 1.73 1.85 7606 1090 6516 5183 791 4392 158 | 126 | 16239 | 1823 | 14416 | 1519 158 1361 10224 1123 9101
2040 [ 2.08 2.26 9270 1310 7960 6316 951 5365 185 | 1.33 | 17351 | 2135 | 15217 | 1621 185 1436 | 10922 1315 9607
Podiel NA 15% 16% - 9% 8% 9%
Legenda: NA...Nakladné automobily OA...Osobné automobily 03282...Cislo séitacieho Useku
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Tab. ¢.3 Dopravné zataZenie na jestvujicej komunikacnej sieti podfa dopravného scitania z roku 2015 a jeho vyvoj do roku
2040 (voz/24hod/v profile):

Usek
ZU 1113618 k Zel. stanici v obci . ZU /18 Vranov n.Toplou - Cemerné
Koeficienty rastu dopravy | Vranov nad Toplou - KU Vrranov Zl:lrllll3v1617 A obooulVrgnov pad (spojovacia) - KU ‘I)I/576 Vranov
Rok cesty ll.riedy n.Toplou OO ALt n.Toplou - Cemerné
113617 - 03692 1113619 - 05460 IV3622 - 05520
voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile
NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA
2015 1.00 1.00 5029 482 4547 1301 125 1176 2128 409 1719
2020 1.05 1.06 5326 506 4820 1378 131 1247 2252 429 1822
2025 117 1.13 5702 564 5138 1475 146 1329 2421 479 1942
2030 1.35 1.19 6062 651 5411 1568 169 1399 2598 552 2046
2035 1.58 1.26 6491 762 5729 1679 198 1482 2812 646 2166
2040 1.85 1.33 6939 892 6048 1795 231 1564 3043 757 2286
Podiel NA 10% 10% 19%
Legenda: NA...Nakladné automobily OA...Osobné automobily 00441...Cislo séitacieho Uiseku

Prelozka cesty 111/3617 - severozapadny obchvat mesta Vranov nad Toplou je situovany mimo zastavaného Uzemia, z
tohto dévodu d6jde k zmene dopravného zatazenia na jestvujicej komunikaénej sieti vplyvom prerozdelenia dopravy medzi
jestvujucu siet anavrhovanu prelozku cesty. Vybudovanim prelozky cesty 1l1/3617 mimo zastavané (zemie dbjde
k predpokladanému znizenia dopravného zataZenia na jestvujicej komunikaéne;j sieti.

Tab. ¢.4 Dopravné zataZenie na jestvujucej ceste I/18 po uvedeni navrhovanej prelozky do prevadzky(voz/24hod/v profile):

Usek
g - = .o | ZU 79 smer Trebisov - KU 113617 | ZU 1118 v obci Vranov nad Toplou, | ZU /576 smer Banské v obci Vranov nad

Koeficienty rasp dopravy Szulﬁiu:ﬁ:'a:H:;Br;;;arﬁ‘%::nZ:; 2 "”::gzgz;n":r.ﬁ:;:::‘]‘e A4 smer Komarany /byvala 118/ v obci | Cememe - KU 1576 smer Banpské v | Toplou-KU 3623 smer Kamenna

Rok cesty | triedy Vranov nad Toplou obci Vranov nad Toplou Poruba v obci Lomnica
/18 - 00430 U/18 - 00440 1/18 - 00444 1179 - 01521 1179 - 01522
voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile
NA OA Spolu NA 0A Spolu NA 0A Spolu NA 0A Spolu NA QA Spolu NA QA

2025 119 1.20 10380 | 2428 7962 11017 2079 8938 18119 30589 16 060 791 1508 6373 9384 2015 7369
2030 1.29 130 1247 | 2632 8615 11936 2264 9682 19632 3317 16315 8637 1732 6904 10 167 2184 7983
2035 1.37 140 12073 | 2796 9278 12821 2393 10427 21092 3522 17 570 9215 1840 7435 10917 2319 8697
2040 145 148 12832 | 2958 9874 13631 2533 11098 22 421 3728 18700 9 861 1947 7913 11605 2455 9150

Podiel NA 24% 19% 17% 20% 2%

Legenda: NA...Nakladné automobily OA...Osobné automobily 00440...Cislo séitacieho useku

Tab. ¢.5 Dopravné zataZenie na jestvujicej komunikacnej sieti v meste Vranov nad Toplou po uvedeni prelozky I11/3617 do
uZivania (voz/24hod/v profile):

Usek
ZU 1118 v km 733,00 v obci . . - . " L .
. Vranov nad Topfou - KU MK ZU 111/3618 k zel. ’stanlcl vob<':| stykové krizovatka Miynské - KU ZU MK Iby‘vala 118/ v obci Vr'anov
Koeficienty rastu { jyvvat4 1118/ v obci Vranov nad Vranov nad Topfou - stykova Vranov n.Topfou nad Topfou - KU lII3618 k Zel
Rok dopravy Toplou krizovatka Mlynska stanici v obci Vranov nad Toplou
cesty lllriedy
111/3617 - 00441 111/3617 - 03692 111/3617 - 03691
voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile
NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA
2025 117 113 | 11500 | 1069 | 10431 4966 512 4453 3969 410 3560 6217 578 5639
2030 1.35 119 | 12219 | 1234 | 10985 | 5281 591 4690 4221 473 3749 6 605 667 5938
2035 1.58 126 | 13075 | 1444 | 11631 5658 692 4966 4 522 553 3969 7068 781 6287
2040 1.85 1.33 | 13968 | 1691 12277 | 6052 810 5242 4837 648 4190 7551 914 6637
Podiel NA - 9% 10% 10% 9%
Legenda: NA...Nakladné automobily OA...Osobné automobily 03282...Cislo stitacieho Gseku

Tab. ¢.6 Dopravné zataZenie na na navrhovanej prelozke cesty I1l/3617 do uZivania (voz/24hod/v profile):

KU 1173622 smer Cemerné, ; -
okruzna kriZovatka "Cemerné" - kp.r“elozka I.I.HSMF’ ukr,u zn: okruzna kriZovatka "Budovatefska" | okruZna kriZovatka "Budovatelska"
_ . . rizovatka "Budovatel'ska" - N _ i
Koeficienty rastu dopravy prflozka /3617, okruzn'a stykova krizovatka Miynska priemyselna zéna smer sidlisko Il
Rok cesty Il redy kriZovatka "Budovatefska"
173617 Vranov nad Topfou, severczapadny obchvat s hapojenim na cestu /18
voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile voz/24hod.v profile
NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA Spolu NA OA
2025 117 113 7312 680 6632 4882 503 4379 10 105 915 4406 455 3951
2030 1.35 1.19 7768 784 6984 5192 581 4611 1085 122 964 4685 524 4161
2035 1.58 1.26 8313 918 7395 5562 679 4883 1163 142 1021 5019 614 4406
2040 1.85 1.33 8 881 1075 7806 5949 796 5154 1244 167 1077 5 369 719 4650
Podiel NA 9% 10% 10% 10%
Legenda: NA...Nakladné autornobily OA...Osobné automobily 00440_ Cislo séitacieho Useku
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3.3 Kapacitné posudenie cesty lll/3617 v meste Vranov nad Toplou
Posudenie komunikacie podfa STN 73 6110.

A) Vstupné udaje: ulica Duklianskych hrdinov - séitaci Usek 0441 — cesta 1/18 po okruznu krizovatku Budovatelska-
Ondavska

rok 2025 a 2040 bez uvedenia prelozky cesty /3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 dvojpruhovéa s neobmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zberna)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustna intenzita dopravného pridu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie (voz/h)
Iz=1210 voz/hod ... zékladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.1

kk —1,00 ...  hodnota sUcinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podra tab.B.5
ks —0,75 ... hodnota Sirkového sucinitela, podla tab.B.6
km-0,88 ...  sucinitel manévrovania, podla tab.B.7

kb —1,00 ...  sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1,. k. ks. km ko [voz/h]
lp=1210.1,00.0,75.0,88 . 1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso = 0,114 -0,113 ... vypoctovy koeficient
kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania
0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
|5o,2025 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h] |50,2o40 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h]
ls0.2005 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 14 279[voz/h] l50.2040 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 17 351[voz/h]
|5o,2025 = 887 voz/h |5o,2o4o =1078 voz/h
Ip < ls0.2025 Ip < ls0,2040
799 voz/h <887 voz/h NEVYHOVUJE 799 voz/h <1 078 voz/h NEVYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie 111/3617 vyplyva, Ze ulica Duklianskych hrdinov v jestvujucom Sirkovom
usporiadani MZ 8,5/50, dojde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy pocas celého sledovaného obdobia.

B) Vstupné udaje: ulica Duklianskych hrdinov - séitaci usek 03691 —od okruznej krizovatky Budovatel'ska-Ondavska
po okruznu krizovatku Namestie Slobody

rok 2025 a 2040 bez uvedenia prelozky cesty 1/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neocbmedzenym pristupom
- ndvrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zberna)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustna intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie

Iz=1210 voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pradu vo voz/hod, podla tab.B.1

kk —1,00 ...  hodnota sUcinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podra tab.B.5

ks —0,75 ... hodnota Sirkového sucinitela, podla tab.B.6

km-0,88 ...  sucinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podfa tab.B.7
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kb —1,00 ...  sucinitel velmi pomalych vozidiel, podra tab.B.8

Ip=1;. K. Ks. km Ko [voz/h]

lp=1210.1,00.0,75.0,88.1,00 [voz/h]

Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso = 0,114 -0,113 ... vypoctovy koeficient
kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania
0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
|5o,2025 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h] |50,2o40 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h]
l50.2005 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 14 279[voz/h] l50.2040 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 17 351[voz/h]
|5o,2025 = 887 voz/h |5o,2o4o =1078 voz/h
Ip < Is0.2025 Ip < ls0.2040
799 voz/h <887 voz/h NEVYHOVUJE 799 voz/h <1078 voz/h NEVYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie 111/3617 vyplyva, Ze ulica Duklianskych hrdinov v jestvujucom Sirkovom
Usporiadani MZ 8,5/50, podla predpokladov dojde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy pocas celého
sledovaného obdobia.

C) Vstupné tdaje: ulica Namestie Slobody - scitaci usek 03691 — od okruznej krizovatky Namestie Slobody po
stykovu krizovatku s ulicou Stani¢na

rok 2025 a 2040 bez uvedenia prelozky cesty /3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neocbmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zberna)
- funkéné trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustné intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie
Iz =1 210voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.3

kk - 1,00 ...  hodnota sucinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podfa tab.B.5
ks -0,75 ... hodnota Sirkového suéinitefla, podfa tab.B.6
km-0,88 ...  sucinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podfa tab.B.7

kb —1,00 ...  sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1,.kk.ks. km .o [voz/h]
lp=1210.1,00.0,75.0,88 . 1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso =0,114-0,113 ... vypoctovy koeficient
kst = 1,00 ... koeficient vplyvov stupania
0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
|5o,2025 = 0,55.kso. kst.S [VOZ/h] |50,2040 = 0,55.kso. kst.S [VOZ/h]
|5o,2025 = 0,55 . 0,113 . 1,00 .899%4 [VOZ/h] |50,2o40 = 0,55. 0,113 . 1,00 .10922 [VOZ/h]
|5o,2025 =559 voz/h |5o,2o4o =679 voz/h

Ip > ls0.2025 Ip > ls0.2040

799 voz/h > 559 voz/h VYHOVUJE 799 voz/h > 679 voz/h VYHOVUJE



Dopravno — inZinierske udaje 9/26

Z posudenia cestnej komunikéacie I11/3617 vyplyva, Ze ulica Namestie Slobody v jestvujicom Sirkovom usporiadani,
podfa predpokladov neddjde k prekroc¢eniu pripustnej intenzity dopravy poc¢as celého sledovaného obdobia.

D) Vstupné udaje: ulica Namestie Slobody — séitaci usek 03692 — od stykovej krizovatky s ulicou Stani¢na po stykovu
krizovatku s ulicou Mlynska

rok 2025 a 2040 bez uvedenia prelozky cesty /3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neobmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zberna)
- funkéné trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustné intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie

Iz =1 210voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.3

kk - 1,00 ...hodnota sucinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podfa tab.B.5

ks - 0,75 ... hodnota Sirkového sucinitela, podfa tab.B.6

km - 0,88 ... stcinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podla tab.B.7
kb — 1,00 ... stcinitel velmi pomalych vozidiel, podla tab.B.8

Ip=1,.Kk.ks. km .o [voz/h]
Ilp=1210.1,00.0,75.0,88.1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere
kso =0,114-0,113 ... vypoCtovy koeficient

kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania

0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer

|5o,2025 = 0,55.k50. Kst.S [VOZ/h] 4, |50,2040 = 0,55.k50. Kst.S [VOZ/h]
|5o,2025 = 0,55 . 0,113 . 1,00 .5702 [VOZ/h] 5. |50,2040= 0,55. 0,113 . 1,00 .6939 [VOZ/h]

|5o,2025 =355 voz/h 6. |5o,zo4o =432 voz/h
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Ip > ls0,2025 Ip > Is0,2040
799 voz/h > 355voz/h VYHOVUJE 799 voz/h > 432 voz/h VYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikéacie I11/3617 vyplyva, Ze ulica Namestie Slobody v jestvujicom Sirkovom usporiadani,
podla predpokladov neddjde k prekroc¢eniu pripustnej intenzity dopravy poc¢as celého sledovaného obdobia.
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3.4 Kapacitné posudenie jestvujicej komunikacie 1/18

Vypocet bol vykonany podfa STN 73 6101 ,Projektovanie ciest a dialnic”. Viykonnost' posudzovanej cestnej komunikéacie
bola vypocitana na zéklade tychto predpokladov:
«  Posudzovany je usek cesty 1/18: krizovatka ciest /18 a 111/3622 — krizovatka ciest /18 a 111/3617
«  Vyhladové obdobie predstavuju roky 2025,2040
» PoZadovana rychlost vozidla bola uvazovana v zmysle ¢1.5,6 STN 73 6101 (50km/h)
«  Stupei stupania bol stanoveny v zmysle STN 73 6101 podra hodnét dizky jednotlivych Usekov a k nim prislichajiicim
pozdiznym sklonom
»  Podiel pomalych vozidiel ... 19%, 17%

Tab.C.7 Kapacitné postdenie cesty 1/18 pre rok 2025:

1| Ciastkovy Gsek 1 2 3 5
00440 00444
2|Kategoria cesty C115 Cc115 C115 C115
3|Pozadovana cestovna rychlost’ Vg (km/h) 50 50 50 50
4|Priecny rez C 11,5/50[C 11,5/50|C 11,5/50{ C 11,5/50
5|Pozadovana funkéna Groveni QsVv, c c c c
6|Zistena intenzita O (voz/h) 1712 1712 2352 2352
7[Podiel NA (%) 19 19 19 17
8|Dizka tiastkového useku L; (km) 0.558 0.501 0.250 0.202
9|Pozdizny sklon useku s (%) 1.25 0.86 0.86 3.50
10{Min.priemerna cest.rychl. v stapani V, (km/h) 80 80 80 73
11[Trieda stupania 1 1 1 1
12[Suma str.uhlov smer.oblikov na Useku (gon) 40 17 36 36
13 Ir’(rivol‘akosl‘ KU (gon/km) 72 33 142 176
14|Usek cesty so zakazom predbiehania (%) 70 20 95 100
15|Prirastok krivolakosti (gon/km) 207 100 310 250
16 Limity krivolakosti (gon/km) > 225 75-150| =225 > 225
17|Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg, (km/h) 43 54 40 40
18|Hustota dopravného prudu k; (voz/km) 40 32 59 59
19|Funk&na aroven Useku QsY, F F F F
20|Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 38
21[Hustota DP k (voz/km) 51
22|FU na celom Gseku QSVge: F

Tab.¢.8 Kapacitné postidenie cesty 1/18 pre rok 2040:

1| Eiastkovy tsek 1| 2 3| 5
00440 00444
2|Kategéria cesty C115 C11,5 C115 C115
3|Pozadovana cestovna rychlost Vg (km/h) 50 50 50 50
4[Prieény rez C 11,5/50|C 11,5/50(C 11,5/50] C 11,5/50
5|PoZadovana funkéna Grovef QSsVv, c c [ C
6| Zistena intenzita gg (voz/h) 2118 2118 2911 2911
7[Podiel NA (%) 19 19 19 17
8|Dizka giastkového tseku L (km) 0.558 0.501 0.250 0.202
9|Pozdizny sklon Gseku s; (%) 1.25 0.86 0.86 3.50
10{Min.priemerna cest.rychl. v stupani V, (km/h) 80 80 80 73
11| Trieda stupania 1 1 1 1
12[Suma str.uhlov smer.oblikov na tuseku (gon) 40 17 36 36
13 Krivo\‘akost‘ KU (gon/km) 72 33 142 176
14|Usek cesty so zakazom predbiehania (%) 70 20 95 100
15(Prirastok krivolakosti (gon/km) 207 100 310 250
16| Limity krivolakosti (gon/km) > 225 75-150| =225 > 225
17|Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg, (km/h) 42 52 39 39
18[Hustota dopravného pridu k; (voz/km) 50 41 75 75
19|Funkéna trovef Useku Qsy, F F F F
20[Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 37
21|Hustota DP k (voz/km) 65
22|FU na celom Gseku QSVg., F

Z posudenia cestnej komunikacie 118 vyplyva, Ze vsucéasnom Sirkovom usporiadani C9,5/60 a
predpokladanom vyvoji dopravného zat'azenia, déjde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy v sledovanom obdobi.
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3.5 Kapacitné postdenie novonavrhovanej prelozky cesty Ill/3617 v kategorii C 9,5/60

Vypocet bol vykonany podfa STN 73 6101 ,Projektovanie ciest a dialnic”. Viykonnost' posudzovanej cestnej komunikéacie

bola vypocitana na zéklade tychto predpokladov:
Posudzovany je Usek cesty I11/3617: krizovatka Cemerné — krizovatka Mlynska

Viyhladové obdobie predstavuiju roky 2025,2040

PoZadovana rychlost vozidla bola uvazovana v zmysle ¢1.5,6 STN 73 6101 (50km/h)

Stupeii stipania bol stanoveny v zmysle STN 73 6101 podfa hodnot dizky jednotlivych Gsekov a k nim prislichajticim
pozdiZznym sklonom

Podiel pomalych vozidiel ... 9%

Tab.C.9 Kapacitné posudenie prelozky cesty I11/3617 pre rok 2025 — v smere staniCenia:

1]Ciastkovy Usek 1 [ 2 T 3 T 4 ] 5
KU 11/3622 smer Cemerné, okruzna krizovatka "Cemerné" - prelozka
1I/3617, okruzna krizovatka "Budovatel'ska"
2|Kategoria cesty C95 C9,5 C95 C95 C95
3|Pozadované cestovnd rychlost Vg (km/h) 60 60 60 60 60
4|Prie¢ny rez C9,5/60 | C9,5/60 | C9,5/60 | C9,5/60 | C 9,5/60
5|Pozadovana funkéna Uroven Qsyv; C C C C C
6|Zistend intenzita gs (voz/h) 826 826 826 826 826
7|Podiel NA (%) 9 9 9 9 9
8| Dizka Giastkového tseku L; (km) 0.029 0.403 0.537 0.594 0.045
9|Pozdizny sklon Gseku si (%) -2 -3.3 0.8 -0.9 2.00
10|Min.priemerna cest.rychl. v stipani Vg (km/h) 80 80 80 80 79
11|Trieda stupania 1 1 1 1 1
12[Suma str.uhlov smer.oblikov na Useku (gon) 0 0 37 20 0
13| Krivolakost KU (gon/km) 0 0 68 34 0
14[Usek cesty so zdkazom predbiehania (%) 100 10 0 22 100
15|Prirastok krivolakosti (gon/km) 250 50 0 110 250
16[Limity krivolakosti (gon/km) > 225 0-75 0-75 75 - 150 > 225
17[Dosiahnutelna cestovnd rychlost OA Vg, (km/h) 53 78 78 62 53
18[Hustota dopravného prudu ki (voz/km) 16 11 11 13 16
19|Funk&na uroven Useku Qsy; C B B C C
20(Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 70
21|Hustota DP k (voz/km) 12
22|FU na celom Gseku QSVges B

Tab.¢.10 Kapacitné postdenie preloZky cesty 111/3617 pre rok 2040 —v smere staniCenia:

1[Ciastkovy usek 1 [ 2 T 3 T a4 ] 5
KU 113622 smer Cemerné, okruzna krizovatka "Cememné" - prelozka
113617, okruzna krizovatka "Budovatel'ska"
2|Kategéria cesty C9,5 C95 C9,5 C9,5 C9,5
3|PoZadovana cestovna rychlost Vg (km/h) 60 60 60 60 60
4|Prie¢ny rez C9,5/60 | C9,5/60 | C9,560 | C9,5/60 | C9,5/60
5|Pozadovana funkéna Groven Qsy, C C C C C
6|Zistend intenzita gg (voz/h) 1004 1004 1004 1004 1004
7|Podiel NA (%) 9 9 9 9 9
8|Dizka &iastkového Useku L; (km) 0.029 0.403 0.537 0.594 0.045
9|Pozdizny sklon tseku s (%) -2 -3.3 0.8 -0.9 2.00
10|Min.priemernd cest.rychl. v stipani V; (km/h) 80 80 80 80 79
11|Trieda stdpania 1 1 1 1 1
12[Suma str.uhlov smer.oblikov na Useku (gon) 0 0 37 20 0
13|Krivolakost’ KU (gon/km) 0 0 68 34 0
14[Usek cesty so zdkazom predbiehania (%) 100 10 0 22 100
15|Prirastok krivolakosti (gon/km) 250 50 0 110 250
16| Limity krivolakosti (gon/km) > 225 0-75 0-75 75 - 150 > 225
17[Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg, (km/h) 50 76 76 62 50
18|Hustota dopravného pridu k; (voz/km) 20 13 13 16 20
19|Funkéna Uroven Useku Qsyv, Cc (] C C C
20|Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 69
21[Hustota DP k (voz/km) 15
22|FU na celom tseku QSVges c
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Tab.C.11 Kapacitné postdenie preloZky cesty 111/3617 pre rok 2025 — proti smeru stani¢enia:

1]Ciastkovy Usek 1 [ 2 [ 3 [ 4 | 5
KU 1173622 smer Cemerné, okruzna krizovatka "Cemerné" - prelozka
/3617, okruzna krizovatka "Budovatelska"
2|Kategoria cesty C95 C95 C95 C95 C95
3|Pozadovand cestovna rychlost Vg (km/h) 60 60 60 60 60
4|Prie¢ny rez C9,5/60 | C9,5/60 | C9,5/60 | C9,5/60 C 9,5/60
5|Pozadovana funkéna droveri QSV, C C C C C
6|Zistend intenzita gs (voz/h) 826 826 826 826 826
7|Podiel NA (%) 9 9 9 9 9
8|Dizka &iastkového Useku L; (km) 0.045 0.594 0.537 0.403 0.029
9|Pozdizny sklon tseku s; (%) -2 0.9 -0.8 3.3 2.00
10| Min.priemerna cest.rychl. v stipani Vg (km/h) 80 80 80 69 76
11|Trieda stdpania 1 1 1 2 1
12|Suma str.uhlov smer.oblUkov na Useku (gon) 0 20 37 0 0
13|Krivolakost KU (gon/km) 0 34 69 34 0
14[Usek cesty so zadkazom predbiehania (%) 100 20 0 12 100
15| Prirastok krivolakosti (gon/km) 250 100 0 60 250
16| Limity krivolakosti (gon/km) > 225 75 - 150 0-75 75 - 150 > 225
17|Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg, (km/h) 53 78 78 64 53
18[Hustota dopravného pridu ki (voz/km) 16 11 11 13 16
19(Funkénd Uroven Useku QSV; C B B C C
20(Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 72
21|Hustota DP k (voz/km) 11
22|FU na celom useku QSVees B

Tab.¢.12 Kapacitné postdenie preloZky cesty 111/3617 pre rok 2040 — proti smeru staniéenia:

1]Ciastkovy tisek 1 | 2| 3 | a4 ] 5
KU 13622 smer Cememé, okruzna krizovatka "Cemerné" - prelozka
/3617, okruzna krizovatka "Budovatelska"
2|Kategoéria cesty C95 C9,5 C9,5 C95 C9,5
3|Pozadovana cestovna rychlost Vg (km/h) 60 60 60 60 60
4{Prie¢ny rez C9,5/60 | C9,5/60 | C9,5/60 | C9,5/60 [ C9,5/60
5|Pozadovana funkéna urover Qsyv; C C C Cc C
6|Zistena intenzita gg (voz/h) 1004 1004 1004 1004 1004
7[Podiel NA (%) 9 9 9 9 9
8|Dizka ¢iastkového Useku L; (km) 0.045 0.594 0.537 0.403 0.029
9|Pozdizny sklon Gseku s (%) -2 0.9 -0.8 3.3 2.00
10|Min.priemerna cest.rychl. v stipani V, (km/h) 80 80 80 69 76
11| Trieda stupania 1 1 1 2 1
12|Suma str.uhlov smer.oblUkov na Useku (gon) 0 0 37 20 0
13|Krivolakost KU (gon/km) 0 0 68 34 0
14|Usek cesty so zakazom predbiehania (%) 100 20 0 12 100
15[Prirastok krivolakosti (gon/km) 250 100 0 60 250
16{Limity krivolakosti (gon/km) > 225 75 - 150 0-75 75 - 150 > 225
17|Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg, (km/h) 50 76 76 61 50
18|Hustota dopravného pradu ki (voz/km) 20 13 13 16 20
19[Funkéna uroven Useku Qsyv; C C Cc C C
20|Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 70
21|Hustota DP k (voz/km) 14
22|FU na celom Gseku QSVges c

Z posudenia prelozky cestnej komunikacie 1ll/3617 predpokladame, Zze v navrhovanom Sirkovom usporiadani
C9,5/60 neddjde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy pocas celého sledovaného obdobia. Predpokladana
funkéna droven celého Useku v roku 2040 je ,,C“ - vplyv ostatnych Géastnikov je uz znaény. Pri strednej hustote
premavky musi mnohokrat vodi¢, ktory chce ist’ vy$Sou pozadovanou rychlost'ou - ist’ dlhSie za druhym vozidlom,
kym ho moéze predbehnit. Uvedené vedie k poklesu strednej rychlosti Doprava je stabilna.
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3.6 Kapacitné posudenie jestvujicej cesty Ill/3617 v meste Vranov nad Topl'ou — miestna zberna komunikacia MZ
8,5/50 po vybudovani prelozky cesty Ill/3617

A) Vstupné udaje: ulica Duklianskych hrdinov - séitaci isek 0441 — cesta 1/18 po okruznu krizovatku Budovatelska-
Ondavska

rok 2025 a 2040 s uvedenim prelozky cesty I1I/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 dvojpruhovéa s neobmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zberna)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustna intenzita dopravného pridu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie (voz/h)
Iz=1210 voz/hod ... zékladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.1

kk —1,00 ...  hodnota sUcinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podra tab.B.5
ks —0,75 ... hodnota Sirkového sucinitela, podla tab.B.6
km-0,88 ...  sucinitel manévrovania, podla tab.B.7

kb —1,00 ...  sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1,. k. ks. km ko [voz/h]
lp=1210.1,00.0,75.0,88 . 1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso = 0,114 -0,113 ... vypoctovy koeficient
kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania
0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
|5o,2025 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h] |50,2o40 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h]
ls0.2005 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 11 500[voz/h] l50.2040 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 13 968[voz/h]
|5o,2025 =715 voz/h |5o,2o4o = 868 voz/h

Ip > ls0.2025 Ip < Is0,2040

799 voz/h > 715 voz/h VYHOVUJE 799 voz/h < 868 voz/h NEVYHOVUJE
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Z posudenia cestnej komunikacie 111/3617 vyplyva, Ze ulica Duklianskych hrdinov v jestvujucom Sirkovom
usporiadani MZ 8,5/50, dojde k prekroéeniu pripustnej intenzity dopravy do roku 2030.

B) Vstupné udaje: ulica Duklianskych hrdinov - s¢itaci usek 03691 —od okruznej krizovatky Budovatel'ska-Ondavska
po okruznu krizovatku Namestie Slobody

rok 2025 a 2040 s uvedenim prelozky cesty I1I/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neocbmedzenym pristupom
- ndvrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zbernd)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustna intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie
Iz=1210 voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného prudu vo voz/hod, podla tab.B.3

kk —1,00 ...  hodnota sUcinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podra tab.B.5
ks -0,75 ... hodnota Sirkového suéinitefla, podfa tab.B.6
km-0,88 ...  sucinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podfa tab.B.7
kb —1,00 ...  sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8
Ip=1,. k. ks. km ko [voz/h]

Ilp=1210.1,00.0,75.0,88.1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso = 0,114 -0,113 ... vypoCtovy koeficient

kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania

0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
ls0.2025 = 0,55.Ks0. Kst.S [voz/h]

ls0,2005 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 11 500[voz/h]
I50.2025 = 715 voz/h
I50.2040 = 0,55.ks0. kst.S [voz/h]
ls0.2040 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 13 968[voz/h]
I50.2040 = 868 voz/h

Ip > ls0,2025 Ip < Iso,2040
799 voz/h > 715 voz/h VYHOVUJE 799 voz/h < 868 voz/h NEVYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie 111/3617 vyplyva, Ze ulica Duklianskych hrdinov v jestvujucom Sirkovom
usporiadani MZ 8,5/50, dojde k prekroéeniu pripustnej intenzity dopravy do roku 2030.

C) Vstupné udaje: ulica Namestie Slobody - séitaci Usek 03691 — od okruznej krizovatky Namestie Slobody po
stykovu krizovatku s ulicou Staniéna

rok 2025 a 2040 s uvedenim prelozky cesty 11/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla povodnej STN) dvojpruhova s neobmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zberna)
- funkéné trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom prude do 1%

Ip — pripustné intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie
Iz=1210 voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pradu vo voz/hod, podfa tab.B.3
kk —1,00 ...  hodnota sucinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podfa tab.B.5
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ks -0,75 ... hodnota Sirkového sucinitefa, podla tab.B.6
km-0,88 ...  sucinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikéacii (kolmé statia), podfa tab.B.7
kb —1,00 ...  sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1;. K. Ks. Km Ko [voz/h]

Ilp=1210.1,00 .0,75.0,88.1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:

Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso =0,114-0,113 ... vypoctovy koeficient

kst = 1,00 ... koeficient vplyvov stupania

0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
|5o,2025 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h]

l50.2005 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 6217 [voz/h]
50,2025 = 387 voz/h
lso,2040 = 0,55.kso. Kst.S [voz/h]
l50.2040 = 0,65 . 0,113 . 1,00 . 7 551 [voz/h]
50,2040 = 470 voz/h

Ip > ls0,2025 Ip > Is0,2040
799 voz/h > 387 voz/h VYHOVUJE 799 voz/h > 470 voz/h VYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie 11I/3617 vyplyva, Ze ulica Namestie Slobody v jestvujicom Sirkovom
usporiadani MZ 8,5/50, neddjde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy pocas celého sledovaného obdobia.

D) Vstupné udaje: ulica Namestie Slobody — séitaci usek 03692 — od stykovej krizovatky s ulicou Stani¢na po stykovu
krizovatku s ulicou Mlynska

rok 2025 a 2040 s uvedenim prelozky cesty 11l/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neocbmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zbernd)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustna intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie
Iz=1210 voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.3
kk - 1,00 ...hodnota sucinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podfa tab.B.5

ks - 0,75 ...hodnota Sirkového sucinitela, podfa tab.B.6

km-0,88 ... sucinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podla
tab.B.7
kb - 1,00 ... sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1,.Kk.ks. km .o [voz/h]

lp=1210.1,00 .0,75.0,88 .1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:

Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere
kso =0,114-0,113 ... vypoCtovy koeficient

kst = 1,00 ... koeficient vplyvov stupania

0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
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ls0,2025 = 0,55.ks0. Kst.S [voz/h]
50,2025 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 4 966 [voz/h]
50,2025 = 309 voz/h
ls0,2040 = 0,55.Ks0. Kst.S [voz/h]
502040 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 6 052 [voz/h]
50,2040 = 377 voz/h

Ip > Is0,2025 Ip > ls0,2040
799 voz/h > 309 voz/h VYHOVUJE 799 voz/h > 377 voz/h VYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie 11I/3617 vyplyva, Ze ulica Namestie Slobody v jestvujicom Sirkovom
usporiadani MZ 8,5/50, neddjde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy pocas celého sledovaného obdobia.

E) Vstupné daje: ulica Namestie Slobody - séitaci Gisek 03692 - od stykovej krizovatky s ulicou Stani€na po stykovu
krizovatku s ulicou Mlynska

rok 2025 a 2040 s uvedenim prelozky cesty I1I/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neocbmedzenym pristupom
- ndvrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zbernd)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prade 9%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustné intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie
Iz=1210 voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.3
kk - 1,00 ...hodnota sucinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podfa tab.B.5

ks - 0,75 ...hodnota Sirkového sucinitela, podfa tab.B.6

km-0,88 ... sucinitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podla
tab.B.7
kb - 1,00 ... sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1,.Kk.ks. km .o [voz/h]

Ip=1210.1,00 .0,75.0,88.1,00 [voz/h]
Ip =799 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere
kso =0,114-0,113 ... vypoCtovy koeficient

kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania
0,55 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
|5o,2025 = 0,55.k50. kst.S [VOZ/h]

50,2025 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 3 969 [voz/h]
50,2025 = 247 voz/h
ls0,2040 = 0,55.Ks0. Kst.S [voz/h]
502040 = 0,55 . 0,113 . 1,00 . 4 837 [voz/h]
50,2040 = 301 voz/h

Ip > ls0,2025 Ip > ls0.2040
799 voz/h > 247 voz/h VYHOVUJE 799 voz/h > 301 voz/h VYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie 11I/3617 vyplyva, Ze ulica Namestie Slobody v jestvujicom Sirkovom
usporiadani MZ 8,5/50, neddjde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy pocas celého sledovaného obdobia.
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F) Vstupné tdaje: ulica Mlynska - od okruznej krizovatky ,,Budovatelska“ (prelozka l1l/3617) po stykovi krizovatku
s ulicou ,Mlynska“

rok 2025 a 2040 s uvedenim prelozky cesty I1I/3617 do prevadzky
- kategoria MZ 8,5/50 (podla pévodnej STN) dvojpruhova s neocbmedzenym pristupom
- navrhova rychlost 60 km/h
- pozadovana jazdna rychlost 50 km/h
- funkéna skupina: B (zbernd)
- funkéna trieda : B2
- podiel pomalych vozidiel v dopravnom prude 10%
- podiel velmi pomalych vozidiel v dopravnom pride do 1%

Ip — pripustna intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru mestskej komunikacie

Iz=1210 voz/hod ... zakladna hodnota pripustnej intenzity dopravného pridu vo voz/hod, podfa tab.B.3

kk - 1,00 ...hodnota sucinitela vplyvu svetelne riadenej krizovatky, podfa tab.B.5

ks - 0,75 ...hodnota Sirkového sucinitela, podfa tab.B.6

km - 0,97 ... stginitel manévrovania s parkovanim na parkovisku priamo pri komunikacii (kolmé statia), podfa tab.B.7
kb —1,00 ... sucinitel velmi pomalych vozidiel, podfa tab.B.8

Ip=1,. k. ks. km Ko [voz/h]
Ip=1210.1,00 .0,75.0,97 .1,00 [voz/h]
Ip = 880 voz/hod

Vypocet 50-razovej intenzity dopravy:
Iso — vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere
kso = 0,114 -0,113 ... vypoCtovy koeficient

kst =1,00 ... koeficient vplyvov stupania
0,50 ... prevodovy koeficient pre jeden smer
ls0,2025 = 0,50.ks0. kst.S [voz/h]

ls0,2025 = 0,50 . 0,113 . 1,00 . 4 966 [voz/h]
I50.2025 = 281 voz/h
ls0.2040 = 0,50.ks0. Kst.S [voz/h]
502040 = 0,50 . 0,113 . 1,00 . 6 052 [voz/h]
I50.2040 = 342 voz/h

Ip > ls0,2025 Ip > ls0,2040
880 voz/h > 281 voz/h VYHOVUJE 880 voz/h > 342 voz/h VYHOVUJE

Z posudenia cestnej komunikacie I11/3617 vyplyva, Ze ulica Mlynska v navrhovanom Sirkovom usporiadani MZ
8,5/50, neddjde k prekroceniu pripustnej intenzity dopravy poc¢as celého sledovaného obdobia.
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3.7. Kapacitné postdenie jestvujiicej komunikacie I/18 po vybudovani preloZky Ill/3617

Vypocet bol vykonany podfa STN 73 6101 ,Projektovanie ciest a dialnic”. Viykonnost' posudzovanej cestnej komunikéacie
bola vypocitana na zéklade tychto predpokladov:
Posudzovany je Usek cesty 1/18: krizovatka ciest /18 a 111/3622 — krizovatka ciest /18 a 111/3617
Vyhladové obdobie predstavuiju roky 2025,2040
PoZadovana rychlost vozidla bola uvazovana v zmysle ¢1.5,6 STN 73 6101 (50km/h)
Stupef stipania bol stanoveny v zmysle STN 73 6101 podfa hodnét dizky jednotlivych Gsekov a k nim prislichajticim

pozdiznym sklo

nom

Podiel pomalych vozidiel ... 19%, 17%

Tab.¢.17 Kapacitné posudenie cesty 1/18 pre rok 2025:
1|Ciastkovy sek 1 | 2 3| 5
00440 00444
2|Kategéria cesty C115 Cc115 Cc115 C115
3|Pozadovana cestovna rychlost Vg (km/h) 50 50 50 50
4|Prieény rez C 11,5/50{C 11,5/50(C 11,5/50] C 11,5/50
5|PoZadovana funkéna uroven QSV; Cc Cc c [
6|Zistena intenzita dg (voz/h) 1245 1245 2047 2047
7|Podiel NA (%) 19 19 19 17
8|Dizka iastkového Gseku L; (km) 0.558 0.501 0.250 0.202
9|Pozdizny sklon Gseku s (%) 1.25 0.86 0.86 3.50
10{Min.priemerna cest.rychl. v stipani V, (km/h) 80 80 80 73
11[Trieda stipania 1 1 1 1
12[Suma str.uhlov smer.oblikov na Useku (gon) 40 17 36 36
13|Krivolakost KU (gon/km) 72 33 142 176
14|Usek cesty so zakazom predbiehania (%) 70 20 95 100
15|Prirastok krivolakosti (gon/km) 207 100 310 250
16| Limity krivolakosti (gon/km) > 225 75-150| =225 > 225
17|Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg (km/h) 48 58 42 42
18|Hustota dopravného pridu k; (voz/km) 26 21 49 49
19|Funkéna Groven Useku QsVv, F F F F
20|Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 4
21|Hustota DP k (voz/km) 37
22|FU na celom tseku QSVg.. E
Tab.¢.18 Kapacitné postdenie cesty 1/18 pre rok 2040:
1| Ciastkovy usek 1. | 2 3] 5
00440 00444
2|Kategéria cesty Cc115 c115 Cc115 c115
3|PoZadovana cestovna rychlost Vg (km/h) 50 50 50 50
4|Prieény rez C 11,5/50|C 11,5/50|C 11,5/50[ C 11,5/50
5|PoZadovana funkéna uroven Qsv, [ c Cc c
B|Zistena intenzita ds (voz'h) 1540 1540 2534 2534
7|Podiel NA (%) 19 19 19 17
8|Dizka Giastkového tseku L; (km) 0.558 0.501 0.250 0.202
9|Pozdizny sklon iseku s; (%) 1.25 0.86 0.86 3.50
10|Min.priemerna cest.rychl. v stpani V, (km/h) 80 80 80 73
11|Trieda stupania 1 1 1 1
12|Suma str.uhlov smer.oblikov na Useku (gon) 40 17 36 36
13|Krivolakost KU (gon/km) 72 33 142 176
14|Usek cesty so zakazom predbiehania (%) 70 20 95 100
15|Prirastok krivolakosti (gon/km) 207 100 310 250
16| Limity krivolakosti (gon/km) > 225 75-150| =225 > 225
17|Dosiahnutelna cestovna rychlost OA Vg (km/h) 47 55 41 41
18|Hustota dopravného prudu k; (voz/km) 33 28 62 62
19|Funkéna Grovef Useku Qsy, F F F F
20| Cestovna rychlost OA Vg (km/h) 39
21|Hustota DP k (voz/km) 48
22|FU na celom tseku QSVies F
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3.8. Kapacitné posudenie navrhovanych tdroviiovych krizovatiek

A g Krizovatka : Mlynska
Ve A-B: Jestvujica I11/3617, ulica Mlynska
D - - Prelozka 111/3617
3—\ B / C: Cicava, I11/3617
smer A: |smer mesto Vranov nad Toplou
smer B: |Prelozka 111/3617
smer C: |cesta I11/3617, smer Citava
C 46 v obci ( ANO/NIE) [ ANO
v aglomeracii { ANO/NIE) NIE
Dopravny Dopravng pruh Trojuholnikovy
Rameno prad Pocet pruhov DlZka pruhu = potet jv, ostrovéek
(0/1/2) ktoré méZu na pruhu zastavit

Dopravny
prid

dzké (o] ohy
liv/h]

Rameno Ciastkové | Stupeff nasytenosti N:]&;Z::s[::‘?:r:i;m_e;l Intenzita dopravy | Kapacita
prady gl [wh] LM, [ivh] Ki [jv/h]
7
B 8
4
c 8
Dopravny Rezerva kapacity Priemerny ¢as PPFOV”aT'ekSD_S‘a?OV:PV['“
prid K, a Ko [iv/h] Bakania ty a by, [s] | CoooT Cacana - iunkena
Urovefi
7
6
4
7+8

4+6
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A 7 Krizovatka : Mlynska
A A-B: Jestvujuca I11/3617, ulica Mlynska
D S - Prelozka 111/3617
3—\ B ! C: Ciéava, 111/3617
smer A: |smer mesto Vranov nad Toplou
smer B: |PreloZka I11/3617
smer C: |cesta I1I/3617, smer Citava
C 46 v obci ( ANO/NIE) | ANO
lomeracii ( ANO/NIE NIE
Dopravny Dopravné pruhy Trojuholnikovy
Rameno prad Pocget pruhov Dizka pruhu = pocet jv, ] ostroviek
(0/1/2) ktoré méZu na pruhu zastavit’

2

Dopravny Moa
prud OA/h
2

Stuperi nasytenosti

7

Rameno Ciastkové | Stupefi nasytenosti T]‘;Z;:s?:\f:r:i:[e:t Intenzita dopravy | Kapacita
prady gl o LM, [ju/h] Ki [jv/h]
22 0

8
4
6

Dopravny Rezerva kapacity Priemerny ¢as PProvnarjle so_stanovepyr;n
; ) . ; ¢asom ¢akania - funkéna
prad K, a K, [lv/h] ¢akania t; a tz, [s] irover
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3.8.2.a Kapacitné posudenie navrhovanej okruznej krizovatky Budovatel'ska pre rok 2025

Kapacitné posudenie okruznej krizovatky "Budovatel'ska"

Nazov krizovatky Budovatelska
Posudzovany rok 2025
Vonkajsi priemer -

Typ OK

Vstupné parametre
Rameno Nazov Pozadovany stuperi kvality | Priemernny ¢as ¢akania
1 prelozka 111/3617 C <30
2 ulica Budovatelskd, centrum (¢} <30
3 ulica Mlynska C <30
4 ulica Budovatel'ska
5 garaze C <30
Geomterické podmienky Spojovacia vetva OK
Dizka
Pocet pruhov Polomer priechodu na| Dizka pruhu | Odpojenie Typ
Rameno Vzdialenost vyjazde
vjazd okruh vyjazd vjazd vyjazd b Lch Lp Lsp 1/2/3
1/2 1/2 1/2 (m) (m) (m) (m) (m) (m)
1 1 1 1 11.5 14.5 16 4.8 9 - -
2 1 1 1 11.5 14.5 16 4.5 9 - -
3 1 1 1 11.5 14.5 16 4.8 9 - -
4 1 1 1 11.5 14.5 16 4.8 9 - -
5 1 1 1 6 6 18 3.3 9 - -
Matica smerovania dopravnych pradov (j.v./h) Intenzita chodcov qcy
Rameno Spolu ch (h)
1 412 50
2 248 50
3 275 150
4 55 150
5 5 50
Kapacita pruhov na vjazde
Rameno Konfiguracia pruhov na vjazde Intenzita na vjazde qi Intenzita na okruhu gk kzgzgfanéi ch(;/c?cl)cl)\(/ . Kapacita Ci
1/1, 1/2, L/2, P/2 (j.v./h) (j.v/h) (j.v/h) - (j.v/h)
1 11 412 83 1310 0.95 1240
2 11 248 251 1165 0.95 1112
3 11 275 224 1188 0.87 1032
4 11 55 443 1012 0.82 826
5 11 5 495 973 0.97 942
Posudenie kapacity vjazdov
R Rezerva kapacity Ri Stupen saturécie gi Dizka kolén N95 Priemerny ¢as ¢akania wi Stupen kvality
ameno )
(j-v/h) - (m) (s) -
1 828 0.33 9 4 A
2 864 0.22 5 4 A
3 757 0.27 7 5 A
4 771 0.07 1 5 A
5 937 0.01 0 4 A
Stanoveny stupen kvality dopravného prudu pre okruznu krizovatku A

Posudenie kapacity vyjazdu - gqch je menej ako 250ch/h - neposudzuje sa
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Kapacitné posudenie okruznej krizovatky "Budovatel'ska"

Nazov krizovatky

Budovatelska

Posudzovany rok 2040
Vonkajsi priemer -
Typ OK
Vstupné parametre
Rameno Nazov PoZadovany stuperi [Priemernny ¢as ¢akania
1 prelozka I11/3617 C <30
2 ulica Budovatel'ska, cf C <30
3 ulica Mlynska C <30
4 ulica Budovatel'ska C <30
5 garaze C < 30
Geomterické podmienky Spojovacia vetva OK
Dizka
Pocet pruhov Polomer priechodu na | Dizka pruhu| Odpojenie Typ
Rameno Vzdialenost vyjazde
vjazd okruh vyjazd vjazd vyjazd b Lch Lp Lsp 1/2/3
1/2 1/2 1/2 (m) (m) (m) (m) (m) (m)
1 1 1 1 11.5 14.5 16 4.8 9 - -
2 1 1 1 11.5 14.5 16 4.5 9 - -
3 1 1 1 11.5 14.5 16 4.8 9 - -
4 1 1 1 11.5 14.5 16 4.8 9 - -
5 1 1 1 6 6 18 3.3 9 - -
Matica smerovania dopravnych pradov (j.v./h) Intenzita chodcov qcy
Rameno Spolu ch (h)
1 501 60
2 302 60
3 335 160
4 68 160
5 5 60
Kapacita pruhov na vjazde
Rameno Konflgrglgr\ellj(;:l dr;ruhov Intenzita na vjazde qi| Intenzita na okruhu gk kisle(llcfiltdanéi chc\)/c?gcl)\\// f Kapacita Ci
1/1,1/2, L/2, P/2 (j.v./h) (j.v/h) (j.v/h) - (j.v/h)
1 11 501 102 1293 0.94 1211
2 11 302 305 1121 0.95 1063
3 11 335 272 1148 0.86 985
4 1/1 68 538 942 0.79 745
5 1/1 5 603 895 0.97 868

Posudenie kapacity vjazdov

Rameno

Rezerva kapacity Ri

Stupen saturdcie gi

Dizka kolén N95

Priemerny ¢as ¢akania wi

Stupen kvality

Stanoveny stupeii kvality dopravného prudu pre okruznu krizovatku

(j-v/h) - (m) (s) -

1 710 0.41 13 5 A
2 761 0.28 7 5 A
3 650 0.34 9 6 A
4 677 0.09 2 5 A
5 863 0.01 0 4 A
A
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Krizovatka ,,Budovatelska“ dosiahne v roku 2025 a 2040 stupen kvality dopravného pridu A, kedy vaésia cast

uéastnikov premavky méze bez ovplyvnenia prejst’ krizovatkou. Cakacia doba je velmi kratka.

3.8.3a Kapacitné postdenie navrhovanej okruznej krizovatky Cemerné pre rok 2025:

Kapacitné postidenie okruznej krizovatky "Cemerné"

Nazov krizovatky
Posudzovany rok
Vonkajsi

priemer

Cemerné
2025
41m

Vstupné parametre

. PoZadovany stuperi Priemernny ¢as
Rameno Nazov kvality ()SSVp Cakania v)\//(s)
1 1/18 Vranov nad Toplou C <30
2 Prelozka 111/3617 C <30
3 1/18 PresSov C <30
4 111/3622 Cemerné C <30
Geomterické podmienky Spojovacia vetva OK
o Pocet pruhov Polomer Vzdialenost Dlz::%:esggdu Dizka pruhu [Odpojenie| Typ
ameno - — - —
vjazd okruh vyjazd vjazd vyjazd b Lch Lp Lsp 1/2/3
1/2 1/2 1/2 (m) (m) (m) (m) (m) (m)
1 1 1 1 14.5 19.5 22,6 0 9 - -
2 1 1 1 14.5 19,5 23 0 9 - -
3 1 1 1 14.5 19,5 23 0 9 - -
4 1 1 1 14.5 19,5 23 0 9 - -
5
Matica smerovania dopravnych prudov (j.v./h) Intenzita chodcov qcy
Rameno 1 2 3 4 5 Spolu ch (h)
1 202 375 45 - 622 0
2 202 165 46 - 413 0
3 375 165 46 - 586 0
4 46 45 46 - 137 0
5 - - - -
Kapacita pruhov na vjazde
Konf|gura_0|a pruhov na Intenzita na viazde qi| Intenzita na okruhu gk Zakladna kapacna Vplyv chodcov Kapacita Ci
Rameno vjazde Gi ff
1/1,1/2, L/2, P/2 (j.v./h) (j.v/h) (j-v/h) - (j-v/h)
1 11 622 256 1173 1.00 1173
2 11 413 466 1014 1.00 1014
3 11 586 293 1144 1.00 1144
4 11 137 742 824 1.00 824
5

Posudenie kapacity viazdov

Rezerva kapacity Ri

Stupen saturacie gi

Dizka kolén N95

Priemerny ¢as ¢akania wi

Stupen kvality

Rameno (v : (m) (s) :
1 551 0.53 21 7 A
2 601 0.41 12 6 A
3 558 0.51 19 6 A
4 687 0.17 4 5 A

5
Stanoveny stupen kvality dopravného prudu pre okruznu krizovatku A
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Kapacitné postidenie okruznej krizovatky "Cemerné"

Nazov krizovatky Cemerné
Posudzovany rok 2040
Vonkajsi priemer 41m
Vstupné parametre
. PoZadovany stupern Priemernny €as
Rameno Nazov kvality ()SSVp Cakania v)\//(s)
1 1/18 Vranov nad Toplou C <30
2 Prelozka 111/3617 C <30
3 1/18 PreSov C <30
4 111/3622 Cemerné C <30
Geomterické podmienky Spojovacia vetva OK
o Pocet pruhov Polomer Vzdialenost Dlz::%:esggdu Dizka pruhu [Odpojenie| Typ
ameno - — - —
vjazd okruh vyjazd vjazd vyjazd b Lch Lp Lsp 1/2/3
1/2 1/2 1/2 (m) (m) (m) (m) (m) (m)
1 1 1 1 14.5 19.5 22,6 0 9 - -
2 1 1 1 14.5 19,5 23 0 9 - -
3 1 1 1 14.5 19,5 23 0 9 - -
4 1 1 1 14.5 19,5 23 0 9 - -
5
Matica smerovania dopravnych prudov (j.v./h) Intenzita chodcov qcy
Rameno 1 2 3 4 5 Spolu ch (h)
1 245 468 57 - 770 0
2 245 199 58 - 502 0
3 468 195 58 - 721 0
4 57 58 58 - 173 0
5 - - - -
Kapacita pruhov na vjazde
Konf|gura_0|a pruhov na Intenzita na viazde qi| Intenzita na okruhu gk Zakladna kapacna Vplyv chodcov Kapacita Ci
Rameno vjazde Gi ff
11, 1/2, L/2, P/2 (j-v./h) (j-v/h) (j-v/h) - (j-v/h)
1 11 770 311 1130 1.00 1130
2 11 502 583 931 1.00 931
3 11 721 360 1093 1.00 1093
4 11 173 908 720 1.00 720
5

Posudenie kapacity viazdov

Rezerva kapacity Ri

Stupen saturacie gi

Dizka kolén N95

Priemerny ¢as ¢akania wi

Stupen kvality
Rameno (v : (m) (s) :
1 360 0.68 40 10 A
2 429 0.54 21 8 A
3 372 0.66 36 10 A
4 547 0.24 6 7 A
5
Stanoveny stupen kvality dopravného prudu pre okruznu krizovatku A

Krizovatka ,Cemerné“ dosiahne v roku 2025 a 2040 stuper kvality dopravného priidu A, kedy viésia éast’ uéastnikov

premavky mdze bez ovplyvnenia prejst krizovatkou. Cakacia doba je velmi kratka
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5. Zaver
Z analyzy sucasného stavu intenzity dopravy na jestvujucej cestnej sieti a analyzy vyhladového stavu smerovania
dopravy vyplyva, Ze:

Z posudenia cestnej komunikéacie /18 a 111/3617 bez uvazovania vybudovania prelozky cesty 111/3617 vyplyva ze:

»  komunikacia 111/3617 v useku od krizovatky s cestou 1/18 po okruzni krizovatku s ulicou Namestie Slobody (ulica
Duklianskych hrdinov) nevyhovuje po€as celého navrhového obdobia

e komunikacia I11/3617 v Useku od okruznej krizovatky s ulicou Namestie Slobody po krizovatku s ulicou Mlynska vyhovuje
pocas celého navrhového obdobia

» jestvujuca komunikacia 1/18 v Useku od krizovatky s cestou 111/3622 po krizovatku s cestou I11/3617 nevyhovuje pocas
celého sledovaného obdobia a jej funkéna uroven je ,F*

Z posudenia cestnej komunikéacie /18 a 111/3617 s uvazovanim vybudovania prelozky cesty I11/3617 vyplyva Ze:

o prelozka cesty 11l/3617 — dosiahne vo vyhladovom obdobi do roku 2050 funkénu Uroven ,C*, po roku 2050 podla
predpokladaného dopravného zatazenia dosiahne funkénu droven ,D*

e komunikacia I1I/3617 v useku od krizovatky s cestou /18 po okruznu krizovatku s ulicou Namestie Slobody (ulica
Duklianskych hrdinov) vyhovuje do roku 2030, potom nastava prekroCenie kapacity komunikacie

o komunikacia 111/3617 v Useku od okruznej krizovatky s ulicou Namestie Slobody po krizovatku s ulicou Mlynska vyhovuje
pocas celého navrhového obdobia

* jestvujuca komunikacia 1/18 v useku od krizovatky s cestou 111/3622 po krizovatku s cestou I1I/3617 nevyhovuje pocas
celého sledovaného obdobia ani s uvazovanim vystavby prelozky cesty 11/3617
Po vybudovani prelozky cesty I11/3617, predpokladame, Ze klesne intenzita dopravy v centre mesta Vranov nad Toplou na

ul. Duklianskych hrdinov cca 0 20 %.

e ZposUdenia kapacity navrhovanych troviiovych krizovatiek vyplyva zZe:

- Okruzn4 krizovatka ,Cememé" — kapacitne vyhovuje do roku 2040 kedy dosiahne funkénu rover A"

- Okruzna krizovatka ,Budovatelska“ - vyhovuje pocas celého vyhladového obdobia (t.j. do roku 2045), kedy dosiahnuta
funkéna Uroven je ,A".

- NajhorSiu funkénu droven z posudzovanych krizovatiek dosiahla stykova krizovatka ,Mlynska“ (funkéna urover E, ktord
dosiahne zmieSany dopravny prid na vedlaj$ej komunikacii).

V PreSove, maj 2020 Viypracoval: Ing. Alexandra Székelyova
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Krizovatka “"Cemerné

Kartogram smerovania vozidiel

Vyhl'adové dopravne
Rok 2025

zat'azenie

LEGENDA:
972
24L41(2197+24:4)

4882(4394+488)

Pocet skutocnych vozidiel
Dopravné zat'azenie ramena

v jednom smere (skv./24h(0A+NA))
Dopravné zat'aZzenie ramena
krizovatky (skv./24hod(0A+NA))

priloha ¢.3



Krizovatka "Cemerné” Q& LEGENDA.
%)

2 , L y
. c e A} 972 Pocet skufocnych vozidiel
_Am\_.__.O@_._m_._.\_ w_._._m_..o<m_\.:m <.ON<_n__m._. A ////AWO 2441(2197+244)  Dopravné zat'aZenie ramena
<<_J_.mn_o<m n_o_u_..m<_.._m zatazenie 735 NI R v jednom smere (skv./24h(0A+NA))
0 4882(4394+488) Dopravné zat'azenie ramena
Rok 2040 krizovatky (skv./24hod(OA+NA))
/Z
75
@ L

priloha ¢.4



Krizovatka "Budovatel'ska” LEGENDA:

. . e 9712 Pocet skutocnych idiel
Kartogram smerovania vozidiel OCE skuTorhyth vozidie

. . . Vo 2441(2197+244) Dopravné zat'azenie ramena
Vyhladove dopravne zatazenie v jednom smere (skv./24h(0A+NA))
Rok 2025

c

=

5 4882(4394+488) Dopravné zat'azenie ramena
o krizovatky (skv./24hod(0A+NA))
o

priloha €5



Krizovatka “Budovatel'ska"
Kartogram smerovania vozidiel
Vyhl'adové dopravné zat'azenie
Rok 2040

LEGENDA:
972 Pocet skutolnych vozidiel
2441(2197+244)  Dopravné zat'aZenie ramena

v jednom smere (skv./24h(0A+NA))
4882(4394+488) Dopravné zat'aZenie ramena

krizovatky (skv./24hod(0A+NA))

priloha €.6



Krizovatka "Mlynska”
Kartogram smerovania vozidiel
Vyhladové dopravné zat'azenie - rok 2025

LEGENDA:
972
24L41(2197+24:4)

4,882(439L+488)

Polet skutotnych vozidiel
Dopravné zat'azenie ramena

v jednom smere (skv./24h(0A+NA))
Dopravné zat'azenie ramena
krizovatky (skv./24hod(0A+NA))

priloha ¢.?



Krizovatka "Mlynska” LEGENDA:

. g 972 PocCet skutoCnych vozidiel
—Am\_..._..om_..m_._“_ m_.sm_..o<mm.__m <.ON<_n__m.— 2441(2197+244)  Dopravné zat'aZenie ramena
Vyhladove dopravné zatazenie - rok 2040 v jednom smere [skv./24h(0ANA))

4882(4394+488) Dopravné zat'aZenie ramena
krizovatky (skv./24hod(0A+NA))

priloha ¢.8
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