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1  VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Zákazník:    Dopravoprojekt, a.s., divízia Prešov   

Adresa:    Jarkova 28, 080 01 Prešov  

Kontaktná osoba:          Ing. Dušan SKUBAN 

Riešitelia:  prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.    

   Ing. Anna YEHOROVA  
 

2 ÚČEL POSÚDENIA 

Cieľom vykonanej objektivizácie imisií znečisťujúcich látok, ktorá je prezentovaná v tejto štúdii je  

zhodnotenie vplyvu pripravovaného severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou na  imisnú 

situáciu v jeho okolí. Imisnú situáciu vo vonkajších priestoroch záujmového územia posudzujeme 

v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č. 705/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky o kvalite ovzdušia, Vyhlášky 351/2007 Z. z. Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia a Vyhlášky č. 706/2002 Z.z. Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o 

technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich 

látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií 

znečisťujúcich látok. Hodnotenie kvality ovzdušia bolo vykonané s ohľadom na zákon č. 137/2010 Z. 

z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov. Kritériá kvality ovzdušia (limitné a cieľové hodnoty, medze 

tolerancie, horné a dolné medze  na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené vo vyhláške MPŽPaRR SR č. 

360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia. 

 

3 PODKLADY 
 

1. Dopravno -inžiniersky prieskum, August 2019, Ing. Alexandra Székelyová  

2. Intenzita dopravy – predikcia, v členení na roky 2025 a 2040, 24 hodinové intenzity, v členení 

osobné a nákladné automobily. 

3. Digitálny model terénu. 

4. Digitálny model navrhovanej trasy. 

 

4 OPIS ÚZEMIA 

Mesto Vranov nad Topľou leží vo východnej časti Slovenska, 70 km severovýchodne od Košíc. 

Mesto sa rozprestiera v severnej časti Východoslovenskej nížiny na Vranovskej pahorkatine, v povodí 

rieky Tople. Väčšia časť mesta sa rozprestiera na rovine s nadmorskou výškou 132 m. Zo severnej 

strany mesto obklopuje veniec nízkych pahorkov s prímestskou zeleňou, do ktorej sú vsadené obytné 

zóny. Má rozlohu 34.35 km2. 

Cesta III/3617 je súčasťou miestneho komunikačného systému mesta Vranov nad Topľou. 

Zabezpečuje napojenie dopravy z cesty I/18 do centra mesta Vranov nad Topľou a ďalších častí 

mesta. V prieťahu mestom tvorí cesta III/3617 ulice Duklianskych hrdinov, Námestie slobody a 

Mlynskú. Vzhľadom na dopravné zaťaženie cesty v prieťahu mestom Vranov nad Topľou, ktoré 
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prináša všetky nepriaznivé účinky dopravy na obyvateľov a životné prostredie v dotknutom území 

intravilánu mesta je navrhnutá preložka cesty III/3617 mimo zastavané územie. 

Z priemerného zloženia dopravného prúdu vyplýva, že najväčší podiel vozidiel v dopravnom 

prúde majú osobné vozidlá s podielom vyše 75 %. Cesta I/18 v tomto úseku je aj tranzitnou 

komunikáciou čo platí najmä pre nákladnú dopravu ktorá má 10-20% podiel v dopravnom prúde. 

Tento podiel ťažkej nákladnej dopravy by sa mohol v budúcnosti zmeniť vplyvom vyššieho 

hospodárskeho rastu regiónu. Dopravné zaťaženie cesty I/18 na základe predpokladov tvorí 

predovšetkým doprava do zamestnania, pracovné cesty predovšetkým osobným vozidlom, doprava 

za turistikou. 

Posudzovaný úsek komunikácie sa celý nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese 

Vranov nad Topľou. 

 

5 MATEMATICKÝ MODEL POSUDZOVANÉHO ÚZEMIA – IMISNÁ SITUÁCIA 

Matematický model bol vytvorený pre posudzované emisie – NOX, reprezentované 

koncentráciou NO2, koncentráciu pevných aerosólov (polietavé prachové častice) PM10 

a koncentráciu benzénu v ovzduší. Varianty imisných máp a výpočtov boli vytvorené pre imisnú 

situáciu v posudzovanom území Vranov nad Topľou, predikcia na rok 2040. 

5.1  VSTUPNÉ ÚDAJE  

V predikcii sú uvažované iba cestné komunikácie, intenzita dopravy bola prevzatá z podkladov 

dodaných dodávateľom. Vypočítané dopravné zaťaženie obchvatu Vranova nad Topľou, ktoré je 

použité pri tvorbe modelu je uvedené v tab. 1.  

 

Tab. 1 Dopravné zaťaženie riešeného úseku cesty, predikcia  2040 

Označenie 
cesty 

Intenzita dopravy [voz/rči] Podiel ťažkých vozidiel [%] 

Deň Večer Noc 24 hod. Deň Večer Noc 24 hod. 

Úsek okružná 
križovatka Čemerné 

- okružná 
križovatka 

Budovateľská  

8412 2383 1272 12067 20,00 10,00 14,00 17,3 

Úsek okružná 
križovatka 

Budovateľská - 
styková križovatka 

Mlynská 

5004 1419 758 7181 20,00 10,00 14,00 17,3 

RČI – referenčný časový interval (Deň/Večer/Noc) 

Intenzita dopravy na jednotlivých úsekoch okružných a stykových križovatiek, príjazdov 

a výjazdov z nich bola použitá podľa objednávateľom dodaných kapacitných posúdení, uvedených 

v hlukovej štúdii HS/03/2020. 
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5.2  METEOROLOGICKÉ PODMIENKY 

Na obrázku 1 je znázornená veterná ružica pre predmetnú lokalitu a smery vetra použité pre 

výpočet šírenia emisií  v ovzduší. 

 

Obr. 1 Veterná ružica pre Vranov nad Topľou  

5.3 HODNOTENIE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA CESTNOU DOPRAVOU  

Za  účelom posúdenia imisnej situácie v okolí posudzovaného zdroja bol zostavený matematický 

model znečistenia ovzdušia jednotlivých znečisťujúcich látok. Model bol zostavený pomocou softvéru 

Cadna/A 3.6.117 s implementovaným modulom pre výpočet šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší 

APL. 

 Softvér CadnaA-APL umožňuje výpočet, hodnotenie šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší. To 

umožňuje pomocou softvéru Cadna-APL výpočty zodpovedajúce požiadavkám Európskej smernice 

1999/30/EC a 2000/69/EG. 

Program Cadna-APL využíva pri výpočte šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší počítačový model 

AUSTAL2000 vyvinutého Nemeckou národnou environmentálnou agentúrou. 

Sledovaný bol príspevok dopravy na zvýšenie znečistenia ovzdušia oxidom dusičitým (NO2), 

časticami PM10 ( < 10 µm)  a PM2.5 (< 2.5 µm) a benzénom.  

Limitné hodnoty v zmysle vyhlášky č. 360/2010 Z.z. pre ochranu zdravia ľudí sú uvedené 

v tabuľke 2, v tabuľke 3 je uvedená limitná hodnota pre ochranu vegetácie. 

 

 Tab. 2 Limitné hodnoty pre ochranu zdravia  

Škodlivina  
Priemerované 

obdobie 
Limitná hodnota  

Prípustný počet prekročení 
 v kalendárnom roku 

Oxid dusičitý 

 (NO2) 

Kalendárny rok 40 µg/m³ - 

Hodina 200 µg/m³ 18 

Benzol Kalendárny rok 5 µg/m³ - 

Častice <10 µm  

(PM10) 

Kalendárny rok 40 µg/m³ - 

Deň 50 µg/m³ 35 
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Tab. 3 Limitné hodnoty pre ochranu vegetácie  

Škodlivina 
Priemerované 

obdobie 
Limitná hodnota 

Oxidy dusíka (NOx) 

(udané  NO2) 

 

Kalendárny rok 30 µg/m³ 

Znečistenie dotknutého územia v okolí navrhovanej novej trasy cesty III/3617 Vranov nad 

Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 bolo vykonané pre rok 2040. Emisné 

parametre sú vztiahnuté na prejdený kilometer a sú pre uvedené motorové vozidlá závislé od typu 

pohonnej jednotky (druh spaľovania a palivo), druhu prevádzky a rýchlosti jazdy (kategória pozmenej 

komunikácie) a vzájomného pomeru vozidel s jednotlivými pohonnými jednotlami.   

5.4  VÝSLEDKY PREDIKCIE  

 

a. Oxid dusičitý (NO2)  

Ročný priemer oxidu dusičitého (NO2)  

V roku 2040, pre ktorý sa predikcia vykonala, je vo vzdialenosti 10 metrov od novej trasy 

posudzovanej  cestnej komunikácia príspevok sledovanej cesty k celkovému stavu max 1.4 µg/m³. So 

vzdialenosťou od cesty tento podiel veľmi rýchlo klesá. Príspevok cestnej dopravy po plánovanom 

novom úseku posudzovanej cestnej komunikácie nespôsobí prekračovanie limitu pre oxid dusičitý 

z pohľadu ochrany zdravia (40 µg/m³)  a ochrany vegetácie (30 µg/m³) v zmysle platnej legislatívy. 

Hodinový  priemer oxidu dusičitého (NO2) 

Na ochranu zdravia je stanovená priemerná ročná hodnota za kalendárny rok (40 µg/m³), 

poprípade početnosť prekročení 200 µg/m³ spriemerovaná za jednu hodinu. Pri uvažovanej 

maximálnej hodnote priemernej ročnej koncentrácii imisii  NO2  nie je na sledovanom úseku cesty 

možné predpokladať prekročenie hodinového priemeru oxidu dusičitého. 

Na obr. 2 je uvedené grafické znázornenie predikovanej ročnej priemernej hodnoty koncentrácie 

NO2 v roku 2040. 
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Obr. 2 Predikovaná ročná priemerná hodnota koncentrácie NO2 v roku 2040 

 

b. Pevné aerosóly 

Ročný priemer - častice PM10  

V roku 2040, pre ktorý sa predikcia vykonala, je vo vzdialenosti 10 metrov od novej trasy 

posudzovanej cestnej komunikácie príspevok sledovanej cesty k celkovému stavu max 0,7 µg/m³. So 

vzdialenosťou od cesty tento podiel veľmi rýchlo klesá. Príspevok cestnej dopravy po plánovanom 

novom úseku posudzovanej cestnej komunikácie nespôsobí prekračovanie limitu pre častice PM10 

z pohľadu ochrany zdravia (40 µg/m³)  v zmysle platnej legislatívy. 
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Na obr. 3 je uvedené grafické znázornenie predikovanej ročnej priemernej hodnoty koncentrácie 

PM10 v roku 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Predikovaná ročná priemerná hodnota koncentrácie častíc PM10 v roku 2040 

 

Priemerná hodnota za deň - častice PM10 

Limitná priemerná hodnota za deň je 50 µg/m³, pričom prípustný počet prekročení je 35.  

Stanovenie priemernej hodnoty za deň bolo stanovené na základe regresnej analýzy z  priemerného 

ročného priemeru a počtov prekročení pre častice PM10. Na základe uvedeného je denná priemerná 

hodnota stanovená na 5 µg/m³, čo znamená že limit nebude prekročený.     
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Ročný priemer - častice PM2,5  

Hodnoty týchto častíc boli stanovené na základe koncentrácie častíc PM10 pri uvažovaní, že 

exhaláty z cestnej dopravy obsahujú 55 – 70 % častíc PM2,5 z celkového množstva častíc PM10. 

Príspevok posudzovanej cestnej komunikácie 0,5 µg/m³.  Limitná hodnota v zmysle legislatívy, ktorá 

je 25 µg/m³, nebude prekročená.   

c. Ročný priemer koncentrácie benzénu 

 V roku 2040, pre ktorý sa predikcia vykonala, je vo vzdialenosti 10 metrov novej trasy 

posudzovanej cestnej komunikácie je príspevok sledovanej cesty k celkovému stavu max 0,4 µg/m³. 

So vzdialenosťou od cesty tento podiel veľmi rýchlo klesá. Príspevok cestnej dopravy po plánovanom 

novom úseku posudzovanej cestnej komunikácie nespôsobí prekračovanie limitu pre koncentráciu 

benzénu z pohľadu ochrany zdravia (5 µg/m³)  v zmysle platnej legislatívy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Predikovaná denná priemerná hodnota koncentrácie benzénu v roku 2040 
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6 ZÁVEREČNÉ STANOVISKO K REALIZÁCII CESTY III/3617 VRANOV NAD TOPĽOU, 

SEVEROZÁPADNÝ OBCHVAT S NAPOJENÍM NA CESTU I/18 

 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že cestná doprava v roku 2040 po plánovanom  

novom úseku  cesty III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, 

v dotknutom území nespôsobí prekračovanie limitných hodnôt sledovaných škodlivín (NO2, PM10, 

PM2,5 a benzén) v zmysle platnej legislatívy.       

Konštatovanie platí za predpokladu využitia vstupných dát, ktoré boli dodané objednávateľom 

a použité pri predikcii. 

 

7 UPOZORNENIE 

 

Emisná štúdia „Cesta III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu 

I/18“, spracovaná na základe objednávky spoločnosti Dopravoprojekt, a.s., divízia Prešov, sa bez 

písomného súhlasu Úseku objektivizácie faktorov prostredia pôsobiaceho na Strojníckej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach môže kopírovať len ako celok. Výsledky posúdenia platia len za 

predpokladu použitia vstupných dát dodaných objednávateľom.  

 

Všetci pracovníci Úseku objektivizácie faktorov prostredia, ktorí sa zúčastnili prác, súvisiacich 

s predmetom objednávky, zachovajú mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú súčasťou ochrany 

vlastníckych práv objednávateľa. Pri prácach boli dodržané všetky podmienky nezaujatosti 

a nezávislosti zúčastnených osôb. 
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