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S NADSTAVCOM SMEROVEHO STLPIKA

1173617 NIZNY KRUEOV
PVC SMEROVY STLPIK
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7 NENAMRZAVEHO MATERIALU —r
OHUMUSOVANIE hr. 150 mm N — :=2C ODHUMUSOVANIE PODLA
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AKTIVNA ZONA.

NS

\wSxo%szfﬁo@Nss
] ) . hr.500mm V NASYPE, hr.400mm V ZAREZE |
POZIADAVKY NA ONOSNOST ZEMNEJ PLANE VOZOVKY: Edef=min.90 MPa
STN 73 6133

TRATIVODNA RURKA DN160

BETONOVA TVAROVKA
BETONOVE LOZKO hr. 100 mm

min. 0.30

ZEMNA KRAJNICA SO ZHUTNENIM
Z NENAMRZAVEHO MATERIALU

UPRAVA PODLOZIA:

— STRKODRVINA HRUBKY 500mm, FR.0-64

L SEPARACNA GEOTEXTILIA _ o

POZIADAVKY NA UNOSNOST PODLOZIA NASYPU: Edef min. 45 MPa
STN 73 6133

MDA ODHUMUSOVANIE PODLA KONSTRUKCIA VOZOVKY CESTY
—PEDOLOGICKEHO PRIESKUMU . ) S
. — ASFALTOVY BETON MODIFIKOVANY AC 11 0.:;PmB 45/80-55  STN EN 13108-1 40 mm
I~ SPOJOVACI POSTREK PS;A C60BPL STN 73 6129:2009 0,50 kg/m?2
I~ ASFALTOVY BETON MODIF. AC 16 L;I;PmB 45/80-75  STN EN 13108-1 50 mm
S PO oS — SPOJOVACI POSTREK PS:A C60BPL STN 73 6129:2009 0,50 kg/m?2
A mM %ﬁ 5 I~ ASFALTOVY BETON MODIF. AC 22 P,;PmB 45/80-75  STN EN 13108-1 70 mm
2 % ( ) () ( I AP — INFILTRACNY POSTREK ) PI;A C60BPL STN 73 6129:2009 0,80 kg/m?2
| o JHomees == . . . . — CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES CBGM (s STN 73 6124-1 200 mm
TRATIVODNA RURA min. DN 160 UPRAVA PODLOZIA POD NASYPOM-PQ TRAT ZSR: — NESTMELENA VRSTVA Z0 SD UMSD;0/31,5 Gc STN 73 6126 200 mm
BETONOVE LOZKO hr. 100 mm — STRKODRVINA fr. 0-63 HR. 300 mm - 300 mm SPOLU 560 mm
4080 - STRKODRVINA fr. 0-90 HR. 350 mm - 350 mm
— STRKODRVINA fr. 0-128 HR. 350 mm - 350 mm
L ZATLACENIE VELMI HRUBEHO LOMOVEHO KAMENA - 700 mm

DO PODLOZIA BEZ VYMENY PODLOZIA NA HRUBKU 0,70 m

§ ] } o SPOLU: 1700 mm
POZIADAVKY NA UNOSNOST PODLOZIA NASYPU: Edef,min=45MPa (STN 73 6133)
UPRAVA PODLOZIA POD NASYPOM-0D ZSR TRATE PO KU:

— STRKODRVINA fr. 0-63 NA ZVYSENIE UNOSNOSTI PODLOZIA - 500 mm
— NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA

SPOLU: 500 mm
POZIADAVKY NA UNOSNOST PODLOZIA NASYPU: Edef,min=45MPa (STN 73 6133)
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BRATISLAVA

OBJEDNAVATEL DIViZIA PRESOV
SUC PSK, Jesenna 2689/14, Presov 080 01 Presov, Jarkova 28

STUPEN FORMAT
DOR 2xAL

/3617 VRANOV NAD TOPLOU, XN ix

severozapadny obchvat s napojenim na cestu I/18 |=22 L %
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