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PRIEČNY REZ
KM 15,252

POHĽAD SMEROM NA PREŠOV

0,377

0,35

0,15

0,18

m
in.35cm

1,50 0,28

ZAKLADOVÝ BET. PANEL 0,45x0,3-C16/20

ZÁVERNÝ MÚRIK STRAIL

SANAČNÁ VRSTVA

SPOJOVACIA MALTA hr.3 cm

NETKANÁ SEPAR.GEOTEXTÍLIA 300g/m 2

SUCHÝ BETÓN hr. 12cm

SUCHÝ BETÓN hr. 15cm

0,20

SANAČ.PANEL 3x2x0,15m
ŠTRKOVÉ LÔŽKO 35cm

KONŠTRUKCIA STRAIL-ponti
BET. PODVAL SB8P

SANAČNÁ VRSTVA
NETKANÁ SEPAR.GEOTEXTÍLIA 300g/m2

SEPAR.GEOTEXTÍLIA 300g/m

PRIESKOVÉ LÔŽKO hr.10cm

PERFOROVANÁ PE RÚRA RAUDRIL DN 160

2

KÁBELOVÝ ŽĽAB 2x TK1

ASFALTOVÝ BETÓN

5%

-0,85

-1,40 od TK

ŠTÚDIA

Vranov nad Topľov
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III/3622 VRANOV NAD TOPĽOV
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 9097-00
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