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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
1.1 STAVBA 

Názov stavby: III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 
Miesto stavby: okres  Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny  kraj                     
Katastrálne územie: Vranov nad Topľou 
Druh stavby: novostavba 
Kategória: dvojpruhová  komunikácia  kategórie  C 9,5/60 
 

1.2  STAVEBNÍK:       Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
  Jesenná 14, 080 05 Prešov 

 
1.3 PROJEKTANT: DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

 Kominárska 2, 4,  832 03  Bratislava 
IČO: 31 322 000 
Spracovateľský útvar:  Divízia Prešov 
Hlavný  inž. projektu:     Ing. Ján Pariľak 
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Pariľak,  cestné  objekty   
 Ing. Marek Semančík, mostné  objekty 
 Ing. Juraj Urban,  objekty  elektro – slaboprúd, silnoprúd 
 Ing. Miroslava Gabániová, plynovody 
 VodoKap - SK, s.r.o, vodovody 
 
Spracovatelia  podkladov  a prieskumov: 
 
Dopravno-inžinierske údaje   :  DOPRAVOPROJEKT, a.s.,  divízia  Prešov 
Pedologický prieskum    :  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

   Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy  
Dendrologický  prieskum   :  MIESFERA CONSULT, s.r.o. 
a inventarizácia  biotopov 
Archeologický prieskum   :  Archeológia Zemplín, s.r.o. 
Hluková  a emisná  štúdia    :  DOPRAVOPROJEKT, a.s.  divízia  Prešov 
Inžiniersko-geologický prieskum  :  Arkona s.r.o.   
Geodetický elaborát   :  LUPO-GEO s.r.o. 
Vplyv stavby na životné prostredie  :  MIESFERA CONSULT, s.r.o. 
 

 
1.4 PREDCHÁDZAJÚCE DOKUMENTÁCIE STAVBY:  

- Tecnická štúdia (02. 2020, Dopravoprojekt, a.s., Divízia Prešov).    
  
2. ZDÔVODNENIE  STAVBY  A  JEJ  UMIESTNENIE 
 

Cieľom výstavby je prerozdelenie dopravy vedenej po komunikačnom systéme mesta Vranov nad Topľou priamo cez 
centrum mesta, čo spôsobuje dopravné problémy v samotnom centre mesta. Doprava je v súčasnosti vedená cez centrum mesta 
priamo cez Námestie Slobody, kde sa nachádzajú dve stykové križovatky, ktoré svojím usporiadaním nevyhovujú jestvujúcemu ani 
výhľadovému dopravnému zaťaženiu. Zámerom mesta Vranov nad Topľou je rekonštrukcia námestia vrátane križovatiek. 

Najväčším problémom komunikačného systému mesta Vranov nad Topľou je v súčasnosti exitujúce jediné jeho napojenie 
na cestu I/18 situované cez úrovňové železničné priecestie s napojením v úrovňovej priesečnej križovatke riadenej cestnou 
svetelnou signalizáciou. Táto križovatka situovaná na ceste I/18 pri obchodnom centre v stúpaní na nadjazd nad železničnou traťou. 
Priestorová poloha križovatky, nastavenie cyklu cestnej svetelnej signalizácie ako aj situovanie úrovňového železničného priecestia 
priamo pri železničnej stanici spôsobuje rušenie dopravného prúdu čo sa prejavuje tvorbou kongescií v dopravnom prúde. Častým 
javom je kolóna čakajúcich vozidiel od svetelne riadenej križovatky na ceste I/18 až po križovatku na Námestí Slobody, čo spôsobuje 
problémy vo vyprázdňovaní dopravy z mesta a tým k tvorbe kongescií a časovým stratám. K čiastočnému prerozdeleniu dopravy 
došlo vybudovaním druhého úrovňového priecestia na komunikačnom systéme mesta Vranov nad Topľou, čo by sa malo priaznivo 
prejaviť na prerozdelení dopravného zaťaženia a tým k poklesu dopravného zaťaženia priamo v centre mesta. 

Jedným z riešení zníženia dopravného zaťaženia mesta Vranov nad Topľou je prerozdelenie dopravného zaťaženia, ktoré 
je možné docieliť výstavbou ďalšieho napojenia komunikačného systému na cestu I/18. Za týmto cieľom územný plán mesta uvažuje 
s výstavbou južného obchvatu mesta. Vzhľadom na to, že tieto komunikácie sú alebo budú v správe samosprávy (mesto Vranov nad 
Topľou a Prešovský samosprávny kraj) sú navrhované ako samostatné ucelené časti, ktoré by mali byť spolufinancované 
samosprávou. 
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3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
 
3.1 STRUČNÝ POPIS STAVBY 
 

Cieľom výstavby severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou preložením cesty III/3617 na okraj zastavaného 
územia je prerozdelenie dopravného zaťaženia a presmerovanie dopravného zaťaženia z centra mesta Vranov nad Topľou. Dĺžka 
obchvatu 1607,875 m kategórie C 9,5/60 v extraviláne a MZ 8,5/40 v intraviláne, funkčnej triedy B3. Preložka cesty III/3617 
zabezpečí presmerovanie dopravy z cesty III. triedy a komunikačného systému mesta Vranov nad Topľou, ktorá prechádza priamo 
cez centrum mesta, na preložku situovanú mimo centra mesta.  

Preložka cesty III/3617 má začiatok na ceste I/18 v navrhovanej križovatke Čemerné.  
 

Obr.č.1 Začiatok úseku je 
na ceste I/18 v navrhovanej 
križovatke  pred ČSPHM 
pred západným vjazdom do 
mesta Vranov nad Topľou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preložka cesty ďalej pokračuje severovýchodným smerom k rieke Topľa, nad ktorou mostným objektom prechádza 

v násype výšky do 3 m do poľnohospodársky využívaného územia medzi Kručovským kanálom, potokom Čičava a riekou Topľa. 
Ďalším mostným objektom prekonáva obchvat potok Čičava a prechádza do nevyužívaného územia medzi potokom Čičava 
a železničnou traťou č. 193 Prešov – Humenné, ktorú križuje úrovňovým priecestím.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.2,3 Územie medzi potokom Čičava a železničnou traťou 

 
Obr.č.4 Železničná trať Prešov – Humenné, smer Prešov           Obr.č.5 Železničná trať Prešov – Humenné – ŹST Vranov nad Topľou 
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Za priecestím navrhovaná trasa obchvatu vchádza 

do koridoru medzi 110 kV a 22kV VN vzdušnými vedeniami, 
v ktorom je vedená až po ulicu Budovateľská kde obchvat 
končí v navrhovanej okružnej križovatke v tvare oválu a tvorí 
jej jedno rameno. 

 
 
 
 
Obr.č.6 Územie medzi železnčnou traťou a ulicou Budovateľská 

– vľavo 110 kV vedenie, vpravo 22kV vedenia 

 
 
 
 
 
 

 
Táto križovatka bude zabezpečovať napojenie dopravy z ulíc Mlynská a Budovateľská, z preložky cesty III/3617 a bude 

zabezpečovať aj prístup k jestvujúcim garážam. V rámci budovania severozápadného obchvatu sa zrekonštruuje aj úsek ulice 
Mlynská od okružnej križovatky po križovatku pred elektrickou rozvodnou stanicou, ktorá sa upraví tak, aby hlavnou cestou bol úsek 
ulice Mlynská od centra mesta v smere k okružnej križovatke oválneho tvaru.        

 
Obr.č.7 Územie medzi železnčnou traťou    Obr.č.8 Križovatka ulíc Mlynská a Budovateľská 
 a ulicou Budovateľská – vľavo 22kV vedenia, vpravo 110kV vedenie 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.9 Ulica Mlynská 
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 Obr.č.10 Križovatka Mlynská – smer centrum    Obr.č.11 Križovatka Mlynská – smer Nižný Kručov 

 

3.2 VARIANTNÉ RIEŠENIA 
 

Variantným riešením k navrhovanej trase bola trasa s mimoúrovňovým krížením železničnej trate č. 193 Prešov – 
Humenné. 

 
3.3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 
3.3.1 VYMEDZENIE  DOTKNUTÉHO  ÚZEMIA 
 

Dotknuté územie pre návrh severozápadného obchvatu je vymedzené cestou I/18 a ulicou Budovateľská, na ktoré sa 
obchvat napája, následne z cesty I/18 prechádza do poľnohospodársky využívaného záplavového územia medzi riekou Topľa, 
Kručovským kanálom a potokom Čičava a vchádza do zamokreného a nevyužívaného priestoru medzi okrajom zástavby a potokom 
Čičava rozdeleného železničnou traťou Prešov – Humenné. Za železničnou traťou vchádza obchvat do koridoru medzi vzdušnými 
110 kV a 22 kV vedeniami a v navrhovanej križovatke Budovateľská sa napája na komunikačný systém mesta Vranov nad Topľou. 
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Inžinierskogeologický prieskum – štúdia pre akciu „I/18 Vranov – Južný obchvat“, pre ktorú dotknuté územie zahŕňa aj časť 

dotknutého územia pre preložku cesty III/3617 bol vypracovaný na základe dohody o vnútropodnikovej kooperácii zo dňa 8.7. 2008 
uzatvorenej medzi Divíziou  Prešov a Technickým odborom Dopravoprojektu, a.s. Bratislava. 
 Účelom tohto prieskumu je orientačné posúdenie inžinierskogeologických pomerov v dotknutom území. V tejto etape 
riešenia neboli vykonané žiadne technické prieskumné práce. Inžinierskogeologická správa bola vypracovaná na základe archívnych 
podkladov. 
 Ako podklad pri riešení úlohy nám slúžili podklady poskytnuté zodp. projektantom:  

- situácia M = 1 : 10 000 s navrhovanými variantmi 
- pozdĺžne profily 3 variantov M = 1 : 10 000/ 1 000 

Záujmové územie a jeho širšie okolie preskúmané v rámci vyhotovenia prehľadnej geologickej mapy 1 : 200 000 list Košice - Zborov 
(Matějka a kol; 1964). Systematický výskum bol spojený so zostavením geologickej mapy M 1 : 50 000 Severnej časti 
Východoslovenskej nížiny (Baňacký a kol; 1985).  
 Inžinierskogeologické pomery boli spracované v  inžinierskogeologickej mape Vranova v mierke 1 : 10 000 list (Wanieková 
a kol; 1989) 
 Okrem toho boli v okolí predmetného územia realizované inžinierskogeologické prieskumy pre dopravné stavby, 
priemyselné a poľnohospodárske objekty, ložiskový prieskum pre tehliarsku surovinu – tehelňa Čemerné. 
 
Geomorfologické pomery 
 Podľa geomorfologického členenia (Mazúr-Lukniš, 1980) patrí záujmové územie geomorfologickému celku 
Východoslovenská pahorkatina, podcelok Toplianska niva. 

Toplianska niva má plochý, veľmi mierne zvlnený rovinný reliéf s ojedinelými výskytmi mŕtvych ramien, ktoré sú väčšinou 
vyplnené organickými sedimentami.  

Úpätia Slanských vrchov tvoria morfologické výrazné mierne uklonené plošiny náplavových kužeľov, prekrytých sprašovými 
sedimentami. Náplavové kužele klesajú až k údolnej nive Tople. Povrch kužeľov je rozčlenený niekoľkými eróznymi ryhami. 
 
Geologicko-tektonické pomery 
 Na geologickej stavbe územia sa podieľajú neogénne sedimenty, ktoré v záujmovom území sú prekryté mocným 
komplexom kvartérnych sedimentov. 
 
Neogén 
40 Sedimentácia neogénu predstavuje v tomto území okrajovú výplň Východoslovenskej panvy (Molnár a kol; 1988). Výplň 
okrajovej časti panvy je reprezentovaná nasledovným súvrstvím: 
 Kladzianske súvrstvie (vrchný karpat) – zastúpené pestrými ílovcami a prachovcami s polohami pieskovcov a sadrovcov. 
 Nižnohrabovské súvrstvie (spodný báden) – je tvorené stredno až hrubozrnnými pieskovcami s polohami ílov.  
 Vranovské súvrstvie (stredný báden) je tvorené rozpadavými pieskovcami ílov a tufov. 
 Kolčovské súvrstvie (vrchný báden) zastúpené málo spevnenými prachovcami a ílovcami. 
 Stretavské súvrstvie (sarmat) – tvorené málo spevnenými vápnitými prachovcami a ílovcami s vložkami ílov, tufov a tufitov. 
 
Kvartér 
 Kvartérne sedimenty sú zastúpené podľa genézy deluviálno – eolickými, proluviálnymi a fluviálnymi sedimentami. 
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 Deluviálno – eolické sedimenty – nachádzajú sa na svahoch a ich úpätiach v okolí Čemernom, kde prekrývajú proluviálne 
sedimenty. Sú zastúpené ílovitými hlinami, piesčitými ílmi a ílmi, žltohnedej až sivohnedej farby s hrdzavými škvrnami,  prevažne 
tuhej konzistencie. Hrúbka vrstvy je premenlivá od 5 do 12 m, v okolí tehelne v Čemernom do 17,2 m. 
 Proluviálne sedimenty – nachádzajú sa na svahoch medzi Čaklovom a Čemerným. Sú zastúpené hlinito – piesčitými štrkmi 
a ílovitými štrkmi s lokálnymi vložkami ílovitých hlín a hlinitých pieskov. Štrky sú hrubozrnné, valúny opracované, prevažne 
z andezitov. Veľkosť valúnov 3 – 10 cm, menej o priemere 15 – 20 cm, ojedinele o priemere 30 – 40 cm. 
 Fluviálne sedimenty – vypĺňajú údolnú nivu Tople a jej prítokov, v obci Čemerné prekrývajú aj proluviálne sedimenty potoka 
Lomnica. Sú zastúpené nivnými hlinami a štrkmi. Nivné hliny tvoria povrchovú vrstvu nad štrkmi. Sú zastúpené hlinami, piesčitými 
hlinami, ílovitými hlinami, miestami ílmi, prevažne tuhej konzistencie. V nivných hlinách sa nachádzajú nepravidelné pomerne súvislé 
polohy organických hlín o hrúbke 1 – 5 m. Celková mocnosť vrstvy nivných sedimentov je veľmi premenlivá od 5 do 10 m, ojedinele 
až 13,8 m, v okolí obce Čaklov od 2 do 5 m. 
 Na rozhraní hlín a štrkov sa nachádza nepravidelne mocná vrstva fluviálnych pieskov (hrúbka 2 – 8,7 m). Piesky sú tvorené 
jemno a strednozrnnými pieskami, hlinitými pieskami menej ílovitými pieskami.. 

Štrky sa vyskytujú na báze údolnej nivy Tople. Hrúbka vrstvy je premenlivá, v blízkosti toku 3 – 6 m, vo väčšej vzdialenosti 
od neho dosahuje 7 – 11,2 m. Štrky sú zastúpené hlinito – piesčitými a piesčitými štrkmi. Štrky sú strednozrnné, o priemere valúnov 
3 – 10 cm, ojedinele o priemere 20 – 30 cm. 

Antropogénne sedimenty – sú zastúpené skládkou tuhého komunálneho odpadu, ktorá je situovaná do plytkej depresie 
Z od tehelne v Čemernom. 

Tektonika 
Predmetné územie sa nachádza na S okraji Východoslovenskej neogénnej panvy, ktorá má zložitú hrasťovo – 

prepadlinovú stavbu. Na tektonickej stavbe sa podieľajú zlomy hlavných smerov  - karpatský SV – JZ  s úklonom k JV. Najmenej 
rozšírený je zlomový systém S – J s úklonom k V. 
 
Hydrogeologické pomery 
 Neogénne sedimenty majú prevažne pelitický charakter (ílovce, íly, prachovce) a nevytvárajú priaznivé podmienky pre 
akumuláciu a obeh podzemných vôd. 
 V kvartérnych sedimentoch sú priaznivé podmienky pre akumuláciu a prúdenie podzemných vôd vytvorené v aluviálnych 
náplavoch Tople a jej prítokov. Podzemná voda je viazaná na komplex štrkov a je v hydraulickej spojitosti s hladinou v povrchovom 
toku. V závislosti od hrúbky náplavových hlín je hladina podzemnej vody v náplavoch Tople v hĺbke 5 – 7 m, v okolí Čemerného 
v hĺbke 4 – 5 m. Podzemná voda má napätý charakter hladiny s ustálenou hladinou 2 – 4 m nad hornou hranicou štrkov. 
 Priepustnosť štrkov je spravidla 10-4m.s-1 až 10-5m.s-1. 
 V komplexe proluviálnych sedimentov sú zvodnené štrkové vrstvy. Hĺbka hladiny podzemnej vody je rôzna a závisí od 
hrúbky hlín a ílov v nadloží štrkov.  
 
Súčasné geodynamické procesy 
 Z geodynamických procesov v predmetnom území sa prejavuje bočná a hĺbková erózia.  
 Bočná erózia sa prejavuje v tesnej blízkosti rieky Topľa a potoka Lomnica. Tejto erózii podliehajú nárazové brehy tokov, 
pričom najintenzívnejšie dochádza k podomieľaniu brehov pri zvýšených vodných stavoch. 

Na priľahlých svahoch údolia Tople prevláda hĺbková erózia, ktorá sa prejavuje vznikom rôzne hlbokých, prevažne 3 – 5 m, 
miestami do 10 m, eróznych rýh. Erózne ryhy v sprašových hlinách dosahujú dĺžku 200 – 500 m, ojedinele do 1 km.ho reliéfu na 
základe exogénnych procesov sa trasa nachádza v erózno – denudačnom reliéfe kotlinovej pahorkatiny. 

 
3.3.2 SPÔSOB  DOTERAJŠIEHO  VYUŽITIA  ÚZEMIA 
 

V súčasnosti je z územia určeného pre situovanie severozápadného obchvatu využívané len územie medzi riekou Topľa 
a potokom Čičava a to na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Ostatné územie, medzi cestou I/18 a riekou Topľa 
a medzi potokom Čičava a železničnou traťou a za traťou až po ulicu Budovateľská nie je obhospodarované, je zarastené 
krovinami a drevinami alebo ruderálnymi spoločenstvami a spoločenstvami inváznych rastlín. 
 

Obr.č.12, 13 Hrádza potoka Čičava 
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Obr.č.14, 15 Územie medzi riekou Topľo a potokom Čičava 

 
3.3.3 ZOZNAM  DOTKNUTÝCH  OBCÍ  A KATASTRÁLNYCH  ÚZEMÍ 

 
Navrhovaná trasa severozápadného obchvatu je situovaná len v katastrálnom území mesta Vranov nad Topľou a jeho 

miestnej časti Čemerné. 
 
3.4 PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZAČIATKU A DOKONČENIA VÝSTAVBY 
 
Pre  výstavbu severozápadného obchvatu, križovatiek a úpravu dotknutých komunikácií sú plánované  tieto  termíny: 
Začiatok výstavby:                                                             rok 02/2021 
Koniec výstavby  a odovzdanie  stavby  do  užívania:  rok 10/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18  9/10 

 

por.číslo.

Číslo časti 

stavby Názov časti stavby Správca objektu
Klasifikácia 

stavieb

1 030-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch Vlastníci pozemkov 2111

2 101-00 Preložka cesty III/3617 SÚC PSK 2111

3 102-00 Preložka cesty III/3622 SÚC PSK 2111

4 103-00 Križovatka Čemerné Slovenská správa ciest 2111

5 104-00 Križovatka Budovateľská Slovenská správa ciest 2111

6 105-00 Križovatka Mlynská SÚC PSK 2111

7 106-00 Úprava ulice Mlynská mesto Vranov nad Topľou 2111

8 201-00 Most nad riekou Topľa v km 0,250 SÚC PSK 2141

9 202-00 Most nad potokom Čičava v km 1,100 SÚC PSK 2141

10 320-00 Protihluková stena v km 1,400 - 1,600 vľavo SÚC PSK 2111

11 510-00 Úprava vodovodu Starina DN 1000 v km 1,300 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 2222

12 511-00 Preložka vodovodu DN 100 v križovatke Budovateľská Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 2222

13 512-00 Preložka vodovodu DN 100 v križovatke Mlynská Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. 2222

14 520-00 Úprava melioračných zariadení 2152

15 610-00 Preložka VN-22kV nadzemného vedenia v km 1,426 Východoslovenská distribučná, a.s. 2214

16 611-00 Preložka a ochrana VN a NN káblových vedení z TS Ekostav Východoslovenská distribučná, a.s. 2214

17 620-00 Verejné osvetlenie križovatky Čemerné mesto Vranov nad Topľou 2224

18 621-00 Verejné osvetlenie križovatky Budovateľská mesto Vranov nad Topľou 2224

19 660-00 Preložka telekomunikačných káblov v križovatke Budovateľská Slovak Telekom, a.s. 2224

20 691-00 Priecestná konštrukcia ŽSR 2121

21 692-00 NN prípojka PZZ v km 15,252 ŽSR 2224

22 693-00 Priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) v km 15,252 ŽSR 2224

23 694-00 Úprava staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) v ŽST Vranov ŽSR 2224

24 695-00 Preložka a ochrana káblov ŽSR ŽSR 2214

25 696-00 Kamerový systém PZZ v km 15,252 ŽSR 2224

26 701-00 Preložka VTL DN 300 plynovodu v km 0,100 SPP, a.s. Divízia distribúcie 2221

27 702-00 Preložka STL plynovodu na ulici Budovateľska SPP, a.s. Divízia distribúcie 2221

28 703-00 Preložka STL plynovodu na ulici Mlynska SPP, a.s. Divízia distribúcie 2221

29 900-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska zhotoviteľ 2112

30 920-00 Dočasná prístupová cesta zhotoviteľ 2112

31 950-00 Dočasný most na prístupovej ceste zhotoviteľ 2112

4. ČLENENIE STAVBY 
4.1      ČASTI  STAVBY   
 

Predmetná  stavba  je členená na  časti  stavby  (objekty).  Členenie  na  časti  rešpektuje  budúcich  správcov,  resp.  
vlastníkov  jednotlivých  častí  stavby  (objektov).  Stavba  je  rozčlenená  nasledovné: 

 
4.2      TECHNICKÉ  ZARIADENIA  A PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY 

 
Súčasťou severozápadného obchvatu bude aj vybudovanie úrovňového železničného priecestia so zabezpečovacím 

zaariadením vybavené závorami a kamerovým záznamom rozčleneného na dva stavebné objekty (691-00, 692-00) a štyri 
prevádzkové súbory (693-00, 694-00, 695-00, 696-00). 

 
4.3      ETAPY  VÝSTAVBY 
 
           Pre potreby stavby (preprava stavebných materiálov a strojov) bude využívaná dočasná prístupová komunikácia napojená 
na cestu I/18 v blízkosti ČSPHM Shell na západnom okraji mesta s dočasným mostným objektom cez rieku Topľa a dočasným 
presypaním rámových prefabrikátov cez potok Čičava aby sa predišlo prejazdu staveniskovej dopravy cez zastavanú časť mesta.  
 Úsek severozápadného obchvatu mesta Vranov nad Topľou odovzdaný  do  prevádzky  ako  celok vrátane križovatiek 
v napojeniach obchvatu na existujúcu komunikačnú sieť. 
 
Výstavba  bude  pozostávať  z troch  fáz  a  týchto  prác: 
 
I. Fáza – prípravné  práce 

•  príprava  plôch  pre  zariadenie  staveniska  a  vybudovanie  zariadenia  staveniska 

•  vybudovanie dočasných objektov pre potreby výstavby obchvatu 

•  vytýčenie  obvodu  staveniska,  odstránenie  krovia  a stromov 
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•  odstránenie  humózneho  horizontu 

•  úprava  resp.  preložka  dotknutých  inžinierskych  sietí 
II. Fáza 

• realizácia  hlavných  častí  stavby  (objektov) ciest, križovatiek, mostov a železničného priecestia 
III. Fáza – dokončovacie  práce 

•  realizácia  dopravného  značenia a dopravných zariadení 

•  rekultivácie  dočasne  zabratých  plôch 

•  odstránenie  zariadenia  staveniska  a úprava  plôch 
 
4.4      SAMOSTATNE  PREVÁDZKOVATEĽNÉ  ČASTI 

 
 Samostatne  prevádzkovateľné  časti  stavby  sú: 

•  všetky  úpravy  a preložky  inžinierskych  sietí,  ktoré  sú  samostatnými  časťami 

•  prístupové  cesty 
 
5. VECNÉ  A ČASOVÉ  VÄZBY 
5.1       NA  OKOLITÚ  ZÁSTAVBU  A  PRIĽAHLÚ  CESTNÚ  SIEŤ 
 

V križovatke  Čemerné  je  zabezpečené  napojenie  miestneho komunikačného systému a príľahlého územia na cestu I/18 
prostredníctvom preložky ciest III/3622 od obce Čemerné a III/3617 od ulíc Mlynská a Budovateľská v západnej časti mesta Vranov 
nad Topľou, ktoré budú napojené na preložku cesty III/3617 napojené. 

 
5.2       NA  INŽINIERSKE  SIETE 

 
Pri  výstavbe severozápadného obchvatu ku  styku  s nadzemnými  a podzemnými  inžinierskymi  sieťami.  V rámci  stavby  

sú  riešené  preložky,  resp.  úpravy  v nevyhnutnom  rozsahu  všetkých  dotknutých  inžinierskych  sietí.  Sú  to  nasledujúce  
inžinierske  siete: 

•  VN-22 kV a NN vedenia   

•  telekomunikačné vedenie  Slovak Telekom 

•  VTL a STL plynovody 

•  vodovod, kanalizácia 
 

Všetky  preložky,  resp.  úpravy  inžinierskych  sietí  sú  navrhnuté  tak,  že  rešpektujú  priestorové  potreby  cestného  
telesa severozápadného obchvatu a ostatných  častí  stavby. Práce  súvisiace  s úpravou  resp.  preložkou  inžinierskych  sietí  sa  
budú  realizovať  v I. fáze  výstavby  (prípravné  práce). 

 
5.3       KOORDINÁCIA  SO  ZÁMERMI  INÝCH  INVESTOROV 

 
Navrhovaný severozápadný obchvat mesta Vranov nad Topľou je v súlade s územným  plánom  mesta a jeho doplnkami. 
V súčasnosti nie sú známe  údaje  a informácie  o príprave  iných stavieb  v záujmovom  území.  V dobe prípravy  tejto  

stavby  sa  v záujmovom  území  nerealizuje  žiadna  stavba,  ktorá  by  bola  v kolízií  s pripravovanou  stavbou.  Vyvolané investície 
stavby budú na náklady stavebníka preložené  resp.  upravené  v nevyhnutne  potrebnom  rozsahu, na základe vyjadrení 
jednotlivých vlastníkov resp. správcov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov,  máj 2020        Vypracoval: Ing. Ján Pariľak 


