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KOSAKOVITO SPEVNENEJ KRAJNICE: PVC RURKA DN 160 500/300/80 mp
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SPOLU 200mm —ASFALTOVY BETON MODIF. AC 11 0;l;PmB 45/80-55 50mm STN EN 13108-1
—SPOJOVACI POSTREK PS;A C60BPL min.0,5kg/m  STN 73 6129:2009
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AC 11 0;l;PmB 45/80-55 50mm STN EN 13108-1 — 7%
PS;A C60BPL min.0,5kg/m  STN 73 6129:2009 —
AC 16 L;;PmB 45/80-75 70mm STN EN 13108-1 —
PS;A C60BP4 min.0,5kg/m  STN 73 6129:2009 —
AC 22 P;l;PmB &5/80-75 100mm STN EN 13108-1 —
PI;A C60BP4 min.0,8kg/m  STN 73 6129:2009 —
CBGMesse 150mm STN 73 6124 —
200mm STN 73 6126 —
570mm

POZIADAVKY NA UNOSNOST KONSTRUKCNEJ PLANE VOZOVKY: Edef=min.90 MPa (STN 73 6133)

TRATIVOD

PVC RORKA DN 160
0,50

VYMENA PODLOZIA HR. 700mm

— STRKODRVINA HR.350mm, FRAKCIE 0-63mm
— STRKODRVINA HR.350mm, FRAKCIE 0-90mm

L NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; PEVNOST PRI PRETRHNUTI min. 12kN/m
ODOLNOST VOCI PRIERAZU min.2kN, PRIEMER OTVORU 0
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STUPEN FORMAT
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severozapadny obchvat s napojenim na cestu I/18 |.20% | %
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