VZOROVY PRIECNY REZ ,
VETIEV KRIZOVATKY MLYNSKA
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KONSTRUKCIA CHODNIKOV
A OSTROVCEKOV

ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
PIESOK 40 mm
NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY 200 mm
SPOLU: 300 mm
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EXISTUJJCI CHODNIK SA VYBURA
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KONSTRUKCIA VOZOVKY V PLNEJ KONSTRUKCIE

ASFALTOVY BETON

SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK MODIF.

ASFALTOVY BETON

SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK

EMULZNY MIKROKOBEREC

VYSTUZNA OCELOVA DVOJZAKRUTOVA SIET
SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK

ASFALTOVY BETON

SPOJOVACT ASFALTOVY POSTREK

AC,11-1; PMB 45/80-75

4L0mm

PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 0,5 kg/m’

AC 16-Il; PMB 10/40-65,VMT, 50mm
PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 0,5 kg/m’
EM 8-II; EMULZIA C60BPS 20mm

PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 1,0 kg/m”
AC,22-I1I; PMB 10/40-65 60mm
PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 1,0 kg/m

LOM REZU

STN EN 13108-2
STN 73 6129:2009
STN EN 13108-1
STN 73 6129:2009
STN EN 12273

vrcholova t'ahova pevnost' min.t0 kN/m (prietne aj pozdiZne)

STN 73 6129:2009
STN EN 13108-2
STN 73 6129:2009

CEMENTOM STMELENA ZRNITA ZMES (BGM C,,, 200 mm STN 73 6124-1
NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM $D;0/315 Gc 200 mm STN 73 6126
SPOLU: 570mm

EXISTUJOCI CHODNIK SA VYBURA
FREZOVANIE EXISTUJOCEJ VOZOVKY HR. 120mm

0S VETVY 1

KONSTRUKCIA VOZOVKY V MIESTE FREZOVANIA

— ASFALTOVY BETON AC,11-1; PMB 45/80-75 40mm STN EN 13108-2
— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK MODIF. PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 0,5 kg/m’ STN 73 6129:2009
— ASFALTOVY BETON AC 16-Il; PMB 10/40-65,VMT, 50mm STN EN 13108-1
— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 0,5 kg/m’ STN 73 6129:2009
— EMULZNY MIKROKOBEREC EM 8-II; EMULZIA C60BP5 20mm STN EN 12273

vrcholova tahova pevnost' min.t0 kN/m (prietne aj pozdiZne)

PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 1,0 kg/rnz STN 73 6129:2009
— ASFALTOVY BETON ACp22-II; PMB 10/40-65 60-80mm STN EN 13108-2
L SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK PS PMB; EMULZIA C60BP4  MIN. 1,0 kg/m STN 73 6129:2009

— VYSTUZNA OCELOVA DVOJZAKRUTOVA SIET
— SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK

SPOLU: 170-190mm

VYMENA PODLOZIA HR. 700mm

— STRKODRVINA HR. 700 mm, FRAKCIE 0-64mm

L NETKANA SEPARACNA GEOTEXTILIA; PEVNOST PRI PRETRHNUTT min. 12kN/m
0DOLNOST VOCI PRIERAZU min.2kN, PRIEMER OTVORU O  max.80 pm

POZIADAVKY NA UNOSNOST ZEMNEJ PLANE VOZOVKY: Edef=min.90 MPa (STN 73 6133)
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