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Identifikacné udaje

1.1. Stavba
. : 113617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim
nazov
na cestu 1/18
miesto : PreSovsky samospravny kraj
okres : Vranov nad Toplou

katastraine Uzemie  : Cemerné, Vranov nad Toplou

1.2.  Stavebnik
nazov : Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
adresa : Jesenna ¢.14, 080 05 PreSov

1.3.  Projektant tejto ¢asti dokumentacie
nazov : Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, divizia PreSov
adresa : Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava
1.4.  Spravovatel dokumentacie Vplyv stavby na ZP
nazov : MIESFERA CONSULT, s.r.o.
adresa : Jiskrova 8, 040 01 KoSice

Dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie (DUR)

2. Vstupné udaje, materialy, podklady a informacie

2.1. Prehfad o vychodiskovych udajoch a podkladoch
- C.1. Prehladna situacia $irSich vztahov M 1:50 000 ,ll1/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim

na cestu 1/18*, (DUR), Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, 2020,

C.2. Situécia ,I11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim na cestu 1/18*, (DUR), M 1: 2000,
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, 2020,

Situacia ,III/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim na cestu 1/18*, (DUR), na podklade
ortofotomapy, Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, 2020,

sprievodna sprava ,III/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim na cestu 1/18% (Studia)
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, februar 2020,

sprievodna sprava ,III/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat snapojenim na cestu 1/18*, (DUR)
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, maj 2020,

Technicka sprava ,lI/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat snapojenim na cestu 1/18, (DUR)
Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, maj 2020,

Atlas krajiny Slovenskej republiky,1.vyd. Bratislava MZP SR a Banska Bystrica SAZP, 2002,

Futak, J., 1980: Fytogeografické &lenenie Slovenska. Slovensky urad geodézie a kartografie, SAV Bratislava

Matula, M., Hradna, M., Ondrasik, R., 1989: Atlas inZiniersko-geologickych map, 1 : 200 000. SGU a UK Bratislava,
Mazur, E., a kol. 1980.: Atlas SSR. Veda Bratislava,

Michalko, J.a kol., 1986: Geobotanicka mapa CSSR. Slovenska socialisticka republika Veda, SAV Bratislava ,

Miklés L., IzakoviGova Z. a kol., Atlas reprezentativnych geoekosystémov Slovenska , Banska Stiavnica, 2008,

MZP SR, 2015: Plan manazmentu &iastkového povodia Bodrogu, 2009, Bratislava,

MZP SR, SAZP, 2019: Sprava o stave Zivotného prostredia SR v roku 2018, Bratislava,

MZP SR, SHMU, 2017: Spracovanie tidajov z monitorovania kvality povrchovych vod v SR 2016, Bratislava, 2017,
SHMU, 2018 : Hodnotenie kvality ovzdu3ia SR v roku 2017, Bratislava, verzia 1, november 2018,

SHMU, 2015; Klimaticky atlas Slovenska, Bratislava, 132p.,

SHMU, 2018: Kvalita podzemnych vod na Slovensku 2017, Bratislava 2018,

SHMU, 2019: Sprava o kvalite ovzdusia v SR 2018, Bratislava, verzia 2, november 2019,

Stanov4, V., Valachovi¢, M.(eds.)2002: Katalog biotopov Slovenska. DAPHNE - indtitut aplikovanej ekoldgie, Bratislava,
225 p.

Supis pamiatok I. I1. IlI. - kol. autorov, SUPSOP Bratislava 1969, Zvazok treti R-Z.

Statisticky trad SR, 2018,2019,

UPN - VUC Pregovského kraja, Zmeny a doplnky 2009,

UPN Vranov nad Toplou, 2009

Zdravotnicka roéenka SR 2018, Narodné centrum zdravotnickych informécii, Bratislava 2019,

3



11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat . Vplyv stavby na Zivotné prostredie
s napojenim na cestu 1/18 (DUR)

- pochddzky a prieskumy vykonané v teréne v mesiacoch april, maj 2019.
- zabery stavby neboli v teréne vyznacené.

Obsah dokumentacie je dany Technickymi podmienkami TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest (MVDaRR SR,
december 2006), prilohami ¢.5 a 6 Zakladné naleZitosti dokumentacie stavebného zameru (DSZ) a dokumentécie
na Uzemné rozhodnutie (DUR). Dokumentécia je sticasne vypracovand v stlade so zakonom NR SR &.24/2006
Z.z. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov.

3. Zakladné udaje
3.1. Zakladné udaje o stavbe

3.1.1. Popis technického a technologického rieSenia stavby

Stavba ,|11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim na cestu 1/18* sa nachadza v
katastroch mesta Vranov nad Toplou a jeho mestskej asti Cemerné. Uzemie patri do okresu Vranov nad
Toplou. Nadmorska vyska na Uzemi planovanej stavby sa pohybuje v rozmedzi 125-140m n.m.

Stavba je lokalizovana na oboch brehoch rieky Tople, v priestore jej sutoku s lavobreznym pritokom,
potokom Ci¢ava. V severozapadnej ¢asti plochu zaujmového Gzemia stavby obteka KruGovsky kanal. Priestor
dnes vacsinou slizi ako pofnohospodarska pdda, severna Cast stavby je umiestnena v priemyselnej zéne na
zapadnom okraji mesta Vranov nad Toplou.

Cesta 111/3617 je su¢astou miestneho komunikaéného systému mesta Vranov nad Toplou. Zabezpeluje
napojenie dopravy z cesty 1/18 do centra mesta Vranov nad Toplou a dal$ich Casti mesta. V prietahu mestom
tvori cesta 111/3617 ulice Duklianskych hrdinov, Namestie slobody a Mlynsku ulicu. Cesta 111/3617 je od cesty 1/18
vedena Uroviovym priecestim cez zelezninu trat PreSov — Strazske medzi sidliskami |. all. k okruznej
krizovatke na Namesti Slobody v centre mesta, na ktorej sa odkloni na severozapad a vedie dopravu okolitou
zastavbou bytovych a rodinnych domov cez priemyselnu zénu do miestnej Casti so zastavbou z rodinnych domov
(ulica Miynska) k mostu cez potok Cicava, za ktorym sa na fiu napaja cesta 111/3619. Za krizovatkou tychto dvoch
ciest vchadza cesta do katastra obce Nizny Kruov a pokraduje dalej na severozapad do obce Jastrabie nad
Toplou, kde konéi.

Vizhladom na dopravné zatazenie cesty v prietahu mestom Vranov nad Toplou, ktoré prindSa vSetky
nepriaznivé ucinky dopravy na obyvatelov a Zivotné prostredie v dotknutom Uzemi intravilanu mesta, je navrhnuta
prelozka cesty 111/3617 mimo zastavané uzemie do koridoru v stbehu s 110 kV a 22 kV VN vedeniami medzi
7elezniénu trat a rieku Topla. Ugelom vystavby prelozky cesty 111/3617 je dosiahnut vy$siu kapacitu komunikacie,
vy$Si stupen bezpecnosti dopravy, vyssi dopravny komfort a minimalizovat negativne Gcinky dopravy na zivotné
prostredie.

Dizka navrhovaného obchvatu je 1 607,875 m, kategéria cesty C 9,5/60 v extravilane a MZ 8,5/40 v
intraviléne, funkénej triedy B3. Prelozka cesty 111/3617 zabezpeCi presmerovanie dopravy z cesty ll. triedy a
komunikacného systému mesta Vranov nad Toplou, ktora prechadza priamo cez centrum mesta, na prelozZku
situovani mimo centra mesta.

Prelozka cesty — obchvat 111/3617 mé& zaCiatok v krizovatke ciest 1/18 a 111/3622 pred Cerpacou stanicou
pohonnych hmét na vstupe do mesta. KriZzovatka sa zrekonstruuje na okruznu.

Prelozka cesty dalej pokraCuje severovychodnym smerom k rieke Topla, nad ktorou mostnym objektom
prechadza v nasype vysky do 3 m do pofnohospodarsky vyuzivaného Uzemia medzi Krucovskym kanalom,
potokom Ci¢ava a riekou Topla. Dal§im mostnym objektom obchvat prekonava potok Cigava a prechadza do
nevyuzivaného (zemia medzi potokom Ciava a Zelezniénou tratou ¢. 193 PreSov — Humenné, ktord krizuje
urovnovym priecestim. Za priecestim navrhovand trasa obchvatu vchadza do koridoru medzi dve linie vzdu$ného
vedenia 110 kV a 22kV VN, v ktorom je vedend az po ulicu Budovatelska, kde obchvat konéi v navrhovanej
okruznej krizovatke v tvare ovalu a tvori jej jedno rameno. Téato krizovatka bude zabezpeCovat napojenie dopravy
z ulic Mlynské a Budovatelska, z prelozky cesty [11/3617 a bude zabezpeCovat aj pristup k jestvujucim garazam.

V ramci budovania severozapadného obchvatu sa zrekonStruuje aj usek ulice Mlynsk& od okruznej
krizovatky po krizovatku pred elektrickou rozvodnou stanicou, ktord sa upravi tak, aby hlavnou cestou bol Usek
ulice Mlynskéa od centra mesta v smere k okruznej krizovatke ovalneho tvaru.
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Krizovatky
Krizovatky na navrhovanom obchvate mesta cesty sluzia na zabezpe€enie plynulosti a bezpecnosti
premavky a na prepojenie obchvatu mesta s jestvujlicou komunikacnou sietou.

- okruzna krizovatka ,Cemerné* v km 0,00

Krizovatka je situovana na ceste 1/18 cca 100 vychodne od CSPHM. Okruzna krizovatka bude napéjat cestu 1/18,
prelozku cesty I11/3617 smerujicu do priemyselnej Gasti mesta Vranov nad Toplou a prelozku cesty 111/3622 do
Cemerného. Viyhladovo je mozné krizovatku prebudovat a napojit do nej prelozku cesty 1/18 (juzny obchvat) a
cestu 11/576 do Vechca.

- okruzna krizovatka ,Budovatelsk&“ v km 1,607 875

Krizovatka je situovana v krizovatke ulic Mlynska a Budovatelska medzi aredlom VVS a garazami. Krizovatka
bude mat 5 ramien navrhnutych po obvode ovalnej okruznej krizovatky tak, aby boli napojené vSetky dopravné
smery. Tvar krizovatky je zvoleny tak, aby sa predi§lo prelozkdm vzdu$nych VVN a VN vedeni a odstraneniu
garaZi, ktoré by vyvolalo napojenie prijazdovej cesty k nim do okruznej krizovatky.

- stykové krizovatka ,Mlynska*

Krizovatka je situovana v jestvujucej stykovej krizovatke pri areali VVS a elektrickej rozvodnej stanici VSD, ktora
bude upravena tak, aby hlavnym dopravnym smerom bol smer z centra mesta k prelozke cesty 111/3617
(odbogenie viavo) a vedlaj§im smerom smer priamy v smere na Cigavu a Nizny Krugov.

V ramci prelozky cesty 1/3617 je navrhnuté aj Gprava cesty 11/3622 v dizke 515 m s napojenim do
okruznej krizovatky PreSovska s celkovou vymerou vozovky 4 245 m2, Taktiez sa upravi Usek ulice Budovatel'ska
v krizovatke s ulicou Mlynska v dizke 126 m s vymerou vozovky 633 m2, pristupova cesta ku garazam v dizke 35
m s vymerou vozovky 157 m2 a ulica Mlynska v celkovej dizke 198 m pozdiz aredlu VVS vratane rekonstrukcie
krizovatky na ulici Mlynska pred elektrickou rozvodnou stanicou so zmenou vedenia hlavnej a vedlajsej cesty cez
krizovatku tak, aby doprava z centra bola vedena hlavnou cestou k preloZke cesty 111/3617 s celkovou vymerou
vozovky 1807 m2. Celkova vymera Upravy chodnikov je 643 m2,

Pre potrebu vystavby obchvatu a sUvisiacich Casti stavby su navrhnuté dve plochy, ktoré bude
mozné vyuzit' pre zriadenie zariadenia staveniska: v km 0,050 pri ceste 1/18 s napojenim na tuto cestu a vkm
cca 1,200 pri hradzi potoka Cigava s napojenim na doasnu pristupovi komunikaciu. Zariadenia staveniska
budu slizit najmd na doCasnu skladku stavebného materialu (vystuz, podperna konstrukcia, drevo). Celkova
plocha navrhovana pre zariadenia stavenisk je 4 800 m2. Plocha pre zariadenie staveniska bude spevnena
panelmi. Na ploche spevnenej panelmi bude mozné osadit objekty kancelarskych a socidlnych zariadeni,
pomocné sklady a skladku materialov.

Uprava plochy pre hlavné zariadenie staveniska bude pozostavat:

- Z odstranenia humdzneho horizontu hrubky cca 30 cm

- zo zarovnania povrchu a rozprestretia vrstvy $trkodrviny fr. 0/63 hribky cca 30 cm

- zo spevnenia plochy o vymere 2 400 m2 panelmi

Pre pristup k plocham pre zariadenie staveniska a stavenisku je navrhnutd docasna panelova pristupova
cesta kategorie P4/30 dizky 1 323 m a doCasné premostenie rieky Topla.

Stavebné dvory: Pre potreby zariadenia staveniska stavby su navrhnuté plochy spolu o vymere
4 800m2 pri navrhovanej krizovatke Cememé s cestou /18 s napojenim zariadenia staveniska na dogasni
pristupovi cestu a pri potoku Ci¢ava na konci do¢asnej pristupovej komunikacie. Tieto plochy st navrhnuté v
ramci doCasného zaberu.

Skladky humusu: Celkovo sa v rdmci stavby ziska 31 554 m3 humoznej skryvky, z toho 16 693 m3 z
trvalého zaberu a 14 861 m3 z do€asného zaberu. Humdzna skryvka z do€asného zaberu sa ulozi na plochu,
ktoré bude sluZit ako doCasna sklddka. Vymera tejto plochy je 5200 m2.

Deponie a zemniky:

Vizhfadom na geologicku stavbu zaujmového uzemia, tvorenu jemnozmnymi zeminami, ktoré su malo
vhodné, resp. nevhodné na vystavbu zemného telesa obchvatu, sa navrhuje nasypové teleso obchvatu realizovat
vrstevnatym spdsobom, t,j. striedanim vrstiev zeminy zlepSenej vapnom (cca 2-5% podla vihkosti vytazeného
materilu) s vrstvou Strkovitého materialu v pomere 1:1. Celkovo je pre stavbu potrebné 90 912 m? nasypového
materialu. Objem vykopu v rdmci celej stavby je 42 252 m3. ViytaZena zemina sa po Uprave vapnenim pouzije do
vrstevnatej konStrukcie nasypu.

Chybajuice mnozstvo Strkovitého materiélu do vrstevnatej konStrukcie nasypu v objeme 48 666 m? je
potrebné doviest. Ako vhodna lokalita sa javi napr. lom Vechec vzdialeny od stavby cca 10 km. Pre Upravu
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podlozia nasypu a vozovky bude potrebné doviezt cca 31 000 m3 Strkodrviny a cca 34 300 m? taZzkého lomového
kamenia pre zatlaenie do podioZia.

Uprava vodnych tokov

Prelozka cesty 111/3617 je situovana v Gzemi s vodnymi tokmi — rieka Topla a potok Cicava. Rieka Topla
ma v Useku severne od jestvujuceho mostného objektu na ceste 1/18 nad riekou Topla upravené koryto na prietok
velkych vod. Od tohto jestvujuceho mostného objektu juzne ma rieka iba Ciastocne upravené koryto na prietok
velkych véd a preto poCas velkych véd dochadza k vybrezeniu. Vodny tok je v celej svojej dizke zarasteny
brehovymi porastmi na oboch brehoch. V mieste krizenia s vodnymi tokmi su na obchvate navrhnuté mostné
objekty s ohlfadom na minimalizaciu zasahu do brehov a brehovych porastov. Vzhladom na to, Ze sa jedna
zvacSa o CiastoCne upravené vodné toky, je potrebné v mieste mostnych objektov realizovat Upravy vodnych
tokov, aby nedochadzalo k erdznej Cinnosti pod mostnym objektom a naruSeniu stability mostnych objektov.
Celkova dizka upravy spevnenia koryta vodnych tokov pod mostnymi objektmi je 145 m.

V mieste kriZzenia navrhovanej prelozky cesty s vodnymi tokmi (rieka Topla a potok Cicava) je potrebné
odstranit brehové porasty pod navrhovanymi mostnymi objektmi. Rovnako je potrebné odstranit’ Cast' drevin
volne rastlcich v Usekoch pred a za zelezniCnou tratou. Celkova plocha tychto zasahov do ploch s drevinami
predstavuje cca 21 465 m2,

Prelozka cesty 1113617 neprechadza chranenym Gzemim alebo Uzemim chranenych vodnych zdrojov. Z
tohto dévodu sa nenavrhuje odvodnenie pomocou cestnej kanalizacie. Zrazkova voda z vozovky komunikéacie je
odvedena na svahy cesty a do pozdiznych priekop s ich zalstenim do rieky Topla. Mostny objekt nad riekou
Topfa bude odvodneny pomocou odvodriovacieho potrubia s vydstenim do cestnych priekop.

V priestore navrhovaného juhozapadného obchvatu sa nachadzaju vodné toky Topla a Cigava,
Zelezniéna trat’ PreSov — Humenné, VTL plynovod, zdsobovacia potrubie vodarenského systému Starina a koridor
vzdusnych 110 a 22 kV vedeni. Obchvat sa na zadiatku napaja na cestu I/18 v navrhovanej krizovatke Cemerné
a kon€i v navrhovanej krizovatke na ulici Budovatelska. Na uliciach Budovatelskd a Mlynska sa nachadzaju
miestne plynarenské, vodarenské a kablové rozvody NN a VN vedeni. Vodné toky sa v mieste krizenia s
obchvatom opevnia, na zelezni¢nej trati sa vybuduje Uroviiové priecestie a objekty inzinierskych sieti, ktoré st v
kolizii s navrhovanym obchvatom sa upravia, resp. sa prelozia pred zagatim vystavby samotného obchvatu.
Iné objekty, prip. zariadenia sa v zaujmovom Uzemi nenachadzaju.

Vystavba obchvatu si nevyZaduje demolaciu Ziadnych hospodarskych alebo obytnych objektov. Bude
vSak potrebné odstranenie Casti jestvujuceho oplotenia pri schodiskovej rampe na vstupe do domu sociélnych
sluzieb na ulici Budovatelska a jeho prispdsobenie pristupovému chodniku. TaktieZz bude potrebné vybdranie
pozostatkov betdnovych ploch v uzemi medzi ulicou Budovatelska a ZelezniCnou tratou. V ramci Upravy ulic
Mlynska a Budovatel'ska sa vybura rozrudeny kryt chodnikov a vozovky.

Pre potreby stavby (preprava stavebnych materidlov a strojov) bude vyuzivana doCasna pristupova
komunikécia napojena na cestu 1/18 v blizkosti CSPHM Shell na zapadnom okraji mesta s dogasnym mostnym
objektom cez rieku Topla a dogasnym presypanim ramovych prefabrikatov cez potok Citava aby sa predislo
prejazdu staveniskovej dopravy cez zastavanu ¢ast mesta.

Usek juhozapadného obchvatu mesta Vranov nad Toplou odovzdany do prevadzky ako jeden celok
vratane krizovatiek v napojeniach obchvatu na existujucu komunikaénu siet.

Viystavba bude pozostavat ztroch faz a tychto préc:
I. Faza - pripravné prace
* priprava ploch pre zariadenie staveniska a vybudovanie zariadenia staveniska
* vybudovanie doCasnych objektov pre potreby vystavby obchvatu
+ vytyCenie obvodu staveniska, odstranenie krovia a stromov
* odstranenie humozneho horizontu
* Uprava resp. prelozka dotknutych inZinierskych sieti
Il. Faza
* realizacia hlavnych Casti stavby (objektov) ciest, krizovatiek, mostov a Zelezni€ného priecestia
[Il. Faza - dokonCovacie prace
* realizacia dopravného znacenia a dopravnych zariadeni
* rekultivcie doCasne zabratych pléch
* odstranenie zariadenia staveniska a Uprava pléch

6
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Etapizacia vystavby

Vzhfadom na situovanie krizovatiek je mozné etapizacia vystavby prelozky cesty 11/3617 rozdelenim na etapy:

1. etapa: Usek medzi cestou 1/18 a riekou Topla s okruznou krizovatkou na ceste 1/18 a mostom cez rieku Topla
2. etapa: Usek medzi riekou Topla a Zelezniénou tratou s mostom cez potok Cicava a Groviiovym priecestim

3. etapa: Usek medzi Zelezni¢nou tratou a ulicou Budovatel'ska s krizovatkou na ulici Budovatel'ska

4. etapa: rekonstrukcia ulice Mlynska.

Predpokladané lehoty vystavby:
- predpokladana doba vystavby: jar 2023 — jeseri 2025 tj. 2 roky vystavba
- uvedenie komunikacie do prevadzky: jar 2026

3.1.2. Clenenie stavby na stavebné objekty

Cislo Cislo

Casti Néazov Casti stavby Casti Néazov Casti stavby
stavby stavby
030-00 | Rekultivéicia docasne zabratjch ploch 611-00 Erkf)':tzakva aochrana VN a NN kablovych vedeniz TS
101-00 | Prelozka cesty I1I/3617 620-00 | Verejné osvetlenie krizovatky Cemerné
102-00 | PreloZka cesty 1113622 621-00 | Verejné osvetlenie krizovatky Budovatel'ska
103-00 | Krizovatka Gememné 660-00 Prelozka t‘ele'komumkacnych kablov v krizovatke

Budovatel'ska
104-00 | Krizovatka Budovatel'ska 691-00 | Priecestna konstrukcia
105-00 | Krizovatka Mlynska 692-00 | NN pripojka PZZ v km 15,252
106-00 | Uprava ulice Miynska 693-00 I;’g(-:écsezstne zabezpeCovacie zariadenie (PZZ) v km
. , Uprava staniéného zabezpegovacieho zariadenia
201-00 | Most nad riekou Topla v km 0,250 694-00 (822) v ZST Vranov
202-00 | Most nad potokom Cigava v km 1,100 695-00 | Prelozka a ochrana kablov ZSR
320-00 | Protihlukova stena v km 1,400 - 1,600 viavo 696-00 | Kamerovy systém PZZ v km 15,252
510-00 | Uprava vodovodu Starina DN 1000 v km 1,300 701-00 | Prelozka VTL DN 300 plynovodu v km 0,100
511.00 | Frelozka vodovodu DN 100 v krizovatke 702-00 | Prelozka STL plynovodu na ulici Budovatefska
Budovatel'ska
512-00 | Prelozka vodovodu DN 100 v krizovatke Mlynska | 703-00 | Prelozka STL plynovodu na ulici Mlynska
520-00 | Uprava meliora¢nych zariadeni 900-00 | Uprava ploch pre zariadenie staveniska
610.00 | Freiozka VN-22KV nadzemneho vedenia VKM | 40,00 | Dotasna pristupova cesta
950-00 | Do¢asny most na pristupovej ceste

3.2. Popis dotknutého uzemia

Zaujmové uzemie navrhovaného severozapadného obchvatu mesta Vranov nad Toplou sa nachadza
v Udolnej nive rieky Topla a je vedeny velmi réznorodym a odliSnym tuzemim, intravildnom aj extravilanom mesta:

- Usek od zaCiatku obchvatu v blizkosti Cerpacej stanici pohonnych hmét Shell na ceste 1/18 v
novonavrhovanej okruznej krizovatke po Topfu v km 0,0 az 0,280 prechadza byvalym meandrom Tople,
ktory bol v minulosti zasypany vykopovou zeminou, stavebnym a inym inertnym odpadom. Terén uzemia
tvoria nerozhrnuté kopy vysypanej zeminy a odpadu, ktoré postupom &asu zarastli naletovymi drevinami
a invaznymi druhmi. Ide o extravilan;

- Usek medzi Toplou a potokom Cigava v km 0,300 aZ 1,080 prechadza cez polnohospodarsky intenzivne
vyuzivané pozemky, preruSené neudrziavanymi kanalmi, okolie ktorych je porastené zapojenymi porastmi
vihkomilnych drevin. Toto Uzemie je pri velkych vodach zaplavované vodou. Ide o extravilan;

- Usek od potoka Cigava po Zelezniénli trat v km 1,080 po km 1,350 je takisto pravidelne zaplavované
uzemie pri velkych vodach, preto sa nevyuZiva a je porastené volne zapojenym porastom vihkomilnych
naletovych drevin, uzemie patri uz do intravilanu mesta.
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- Usek od Zeleznitnej trate po krizovatku s Budovatelskou ulicou je vedeny medzi dvomi vzdusnymi
elektrickymi vedeniami, vich ochrannom pasme, kde rastl dreviny pravidelne orezavané pri udrzbe
a zmladzované. Pdvodne toto Uzemie tvorili zahradky, ostali v lom zvySky ovocnych a okrasnych drevin
a beténové zaklady zahradnych chatiek a doméekov na naradie. Uzemie patri do intravilanu mesta.

- Od krizovatky Budovatelskd po koniec Useku v krizovatke s MIlynskou ulicou je obchvat vedeny
v urbanizovanom Uzemi po existujlcej ulici v priemyselnej zéne v intravilane mesta bez vegetéacie.

4. Plnenie podmienok Zavereéného stanoviska z postidenia navrhovanej ¢innosti

Navrhovana Cinnost nebola posudzovana podla zédkona NR SR €.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon®) preto, ze podlfa prilohy €.8 tohto zakona,
v ktorej sa uvadza zoznam navrhovanych €innosti podliehajdcich posudzovaniu ich vplyvu na Zivotné prostredie,
v oblasti uvedenej pod Cislom 13. Doprava a telekomunikacie sa vzozname Ccinnosti podliehajlcich
posudzovaniu vplyvu na zivotné prostredie vystavba ciest lIl. triedy neuvadza, podobne sa tato povinnost netyka
ani vystavby mostov na cestach lIl. triedy.

5. Predpokladané vplyvy stavby na zivotné prostredie

> Vplyvy na obyvatel'stvo

Zakladné udaje

Posudzovana ¢innost' sa nachadza v katastralnom Uzemi mesta Vranov nad Toplou v okrese Vranov
nad Toplou v PreSovskom kraji.

Okres Vranov nad Toplou srozlohou 769 km2 sa radi medzi vacSie okresy. PoCet obyvatelov
k 1.1.2019 dosiahol 80 692, pricom hustota zaludnenia je temer rovnaka ako celoslovensky priemer — 105 obyv.
na km2. Obyvatelstvo sa koncentruje vo vychodnej asti okresu, oblast’ Slanskych vrchov na zapade je osidlena
redSie. V okresnom meste Zije tretina obyvatelov okresu.

2019
Priemerny stav obyvatelstva Pocet Podet Pri rod(zegy plr(i)rastok Celk(ovféprirka)stok
5 . . -Ubyto - Ubytol
Zivonarodenjch | zomretych obyvatelstva obyvatelstva
spolu muzi Zeny Spolu
PreSovsky kraj 825022 408 005 417 017 9893 6984 2909 1222
Okres Vranov nad Toplou 80692 40 066 40 626 1053 628 425 149
Mesto Vranov nad Toplou 22 245 10915 11 330 18 1" 7 1

Podla Udajov Statistického Gradu SR k 1.1.2018 Zilo trvale vmeste Vranov nad Toplou 22 589
obyvatelov, v roku 2019 to bolo 22 245 obyvatelov, z toho 10 915 muzov a 11 330 Zien. Rozloha mesta je 3 435

ha.

Charakteristika sidla

Urbanna Struktura Vranova sa vyvinula z pévodného stredovekého osidlenia, ktoré tvorili obce Vranov,
Vranovské DIhé, Cemerné a Lomnica. V suéasnosti ma mesto mestské ¢asti: Vranov, Cemerné, Lomnica.

Zdravie obyvatel'stva

Zdravotny stav obyvatelstva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov - ekonomicka a socialna
situacia, vyZivové navyky, zivotny Styl, troven zdravotnickej starostlivosti, ako aj zivotné prostredie.
Charakteristika zdravotného stavu obyvatelstva pozostava z ukazovatelov demografickej a zdravotnickej
Statistiky. Na zdravie Eloveka v hodnotenom Uzemi vplyva stav zne€istenia ovzdusia, kvalita pitnej vody, hluk,

nakladanie s komunalnymi a priemyselnymi odpadmi a iné rizikové faktory.

Celkovy vplyv zne€isteného prostredia na zdravie ludi sa prejavuje na ukazovateloch zdravotného stavu

obyvatelstva:
e stredna dizka Zivota pri narodeni
o celkova Umrtnost (mortalita)
o dojCenska a novorodenecka (perinatalna) Umrtnost
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pocet rizikovych tehotenstiev a poCet narodenych s vrodenymi vyvojovymi vadami
Struktara priCin smrti

pocet alergickych, kardiovaskularnych a onkologickych ochoreni

stav hygienickej situacie

Sirenie toxikomanie, alkoholizmu a fajéenia

stav pracovnej neschopnosti a invalidity

choroby z povolania a profesionalne otravy

Podra tdajov SU SR Zilo k 31. decembru 2018 v Slovenskej republike 5 450 421 obyvatelov s trvalym
pobytom v SR, Z celkového poCtu obyvatelov predstavovali muzi 2 661 077 a zeny 2 789 344 os6b. Na zaklade
Udajov Statistického Uradu vyplyva, Ze sa kazdoroéne rodi viac chlapcov ako dievéat. Prevaha Zien v populacii
zadina od 51. roku zivota a s narastajucim vekom nadalej stupa z dévodu vy$Sej Umrtnosti muzov. Oproti
predchadzajicemu roku zaznamenala krajina narast o 7 301 obyvatefov. Prirodzenym prirastkom pribudio 3 346
a migraénym prirastkom (stahovanim) 3 955 obyvatefov. V roku 2018 sa narodilo na Slovensku 57 639
zivonarodenych deti. V porovnani s rokom 2017 ich podet v krajine klesol o 330 osdb. Najviac deti sa narodilo v
bol v tomto roku opat v Nitrianskom kraji (6 018).

Zastupenie obyvatelov v predproduktivnom veku (od 0 do 14 rokov) v roku 2018 predstavovalo 15,7 %,
v produktivnom veku (od 15 do 64 rokov) 68,2 % a v poproduktivnom veku (nad 65 rokov) 16,0 %.

Priemerny vek obyvatela Slovenskej republiky predstavoval 40,8 roka. Priemerny vek Zien v krajine bol
42,4 roka, zatial €o u muzov to bolo 39,2 roka.

V danom roku pripadalo na 100 deti (vo veku od 0 do 14 rokov) 101,9 seniorov (vo veku 65 a viac
rokov). Index starnutia sa tak oproti roku 2017 zvysil 0 2,47 bodu.

V roku 2018 zomrelo celkovo 54 293 os6b, ¢o je o 379 viac, neZz v roku 2017. NajCastejSou pri¢inou
smrti st dlhodobo choroby obehovej ststavy (CHOS), za nimi nasleduji nadorové ochorenia a choroby dychacej
a traviacej sustavy. Z ochoreni prevladali ischemické choroby srdca, cievne choroby mozgu, iné choroby srdca, Ci
choroby tepien, tepniciek a vlasocnic.

Druhou najéastejSou priCinou umrtia v roku 2018 boli nadorové ochorenia, na ktoré zomrelo 13 878
0s6b. Nadorové ochorenia boli pri€inou Umrtia 7 765 muzov a 6 113 Zien. NajCastejSie sa objavovali nadory
traviacich Ustrojov, dychacich a vnutrohrudnikovych Ustrojov, prsnika, ¢i lymfatického, krvotvorného a pribuzného
tkaniva.

V poradi tretou naj¢astejSou pricinou umrtia na tzemi SR boli choroby dychacej sustavy. V roku 2018
na tieto choroby zomrelo 4 175 [udi, konkrétne 2 270 muZov a 1 905 Zien. Z chordb dychacej sustavy prevliadala
skupina ochoreni chripka a zapal pluc, nasledovali chronické choroby dolnych dychacich ciest.

Stvrtou najéastejSou priginou smrti boli choroby traviaceho traktu. V roku 2018 zapricinili 3 085 tmrti, &o
je 0 251 viac, nez v roku 2017. V chorobach traviaceho traktu prevaZovali choroby pecene.

Vplyvy poéas vystavby

Vzhladom na to, Zze stavba prechadza nielen extravilanom, ale aj intravildnom mesta Vranov nad
Toplou, stavebné prace budi mat vplyv na pohodu a kvalitu Zivota obyvatefov sidla predovSetkym v Useku
vedenom intravildnom mesta. Kratkodoby nepriaznivy vplyv sa prejavi aj u uzivatelov dotknutych Usekov ciest
/18, 111/3622 a /3617 - vodiCov i cestujucich — doCasnym a kratkodobym zhorSenim komfortu pri jazde
v miestach napojenia navrhovaného obchvatu na existujlcu cestnu siet, resp. navrhovanych krizovatiek.

V procese vystavby sa pri liniovych stavbach predpoklada zvySené mnozstvo prachovych Castic zo
staveniska a ich dalSi prenos vplyvom prudenia vzduchu. Najviac budl postihnuti obyvatelia byvajuci
v bezprostrednom susedstve stavby - v obytnom bloku a v rodinnych domoch na Budovatel'skej ulici. Vzhladom
aj na rozsah stavby a velkost predpokladaného obnaZenia povodného povrchu tieto vplyvy budd lokalne,
kratkodobé, minimalne a nevyznamné.

Stavebné prace budi okrem toho znamenat aj zhorSenie pristupovych moznosti k domovom pre
obyvatelov Budovatelskej a Mlynskej ulice, resp. zamestnancov do firiem sidliacich v blizkosti stavby.

Hluk poCas vystavby na obyvatelov bezprostredného okolia obchvatu vzrastie v zavislosti od pouzitych
stavebnych strojov a mechanizmov. Celkovy hluk mozno Ciastoéne eliminovat’ organizaciou stavebnych prac —
napr. pri ¢akani na naplnenie korby nakladného vozidla vypnut motor a pod. KedZe ide o liniovu stavbu, v zdsade
trvanie prac spojenych s vy8Sim hlukom bude kratkodobé a preto nie je predpoklad vzniku zdravotnych rizik
u obyvatelov.
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Za ucelom posudenia zmeny hlukovych pomerom v predmetnom Uzemi ako ich pomer vo vztahu

k platnym norm&m na ochranu pred hlukom bola vypracovana hlukova $tudia, ktorej zaverom je konStatovanie,
Ze

e \Vystavba okruznej krizovatky Cememné ovplyvni najblizSie chranené priestory v mestskej asti Cemerné,

ktoré su od krizovatky vzdialené 545 m, v minimalnej miere. Akusticka situacia v tejto oblasti je ovplyvnena

predovSetkym dopravou na cestnej komunikacii Herlianska a PreSovska, ktoré nie su vystavbou zasiahnuté.

o \lystavba okruznej krizovatky Budovatelska ovplyvni akusticku situaciu v chranenom priestore na ulici
Budovatelska, hlavne 5 podlazny obytny objekt Budovatel'ska 35 a rodinné domy Budovatel'ska 40 a 42.
Hranica pozemku, prislichajiceho k tymto objektom je vo vzdialenosti cca 5 m od osi jazdného pruhu, tento
usek komunikacie nesUvisi s projektom. Vzdialenost od vybudovaného kruhového objazdu je cca 45 m.
Obytny blok Budovatelska 35 je od trasy planovaného obchvatu Ciastone odcloneny zastavbou garazi
a dvojpodlaznou budovou priemyselného charakteru. Vzhfadom na vzdialenost, vysku obytného bloku
a situovanie okruznej krizovatky a chranenych priestorov a odpori¢a po vybudovani obchvatu vykonat
merania hluku a nasledne, ak to bude potrebné vykonat protihlukové opatrenia na objektoch.

o Stykova krizovatka Mlynska nemeni charakter komunikacie av jej blizkosti sa nenachadzaju ziadne
chranené priestory. Rodinné domy na Mlynskej severozapadne od stykovej krizovatky st ovplyvnené hlavne
hlukom z dopravy po komunikécii, ktora nie je predmetom rekonstrukcie.

e Pozdi7 trasy prechadza obchvat okolo zastavanych Uzemi priemyselného charakteru (&erpacia stanica
PHM, Druzstvo, Vyroba Strkopieskov, sklady, elektrorozvodia), v3etko aredly, ktorym mozno prisudit
kategdriu uzemia 4. Nie je potrebné vykonanie Ziadnych protihlukovych opatreni.

Tieto kon3tatovania platia za predpokladu, Ze v priestore popri vybudovanom obchvate nebudu
vystavané obytné zény.

Vplyvy poéas prevadzky

Vplyv prevadzky dopravy na navrhovanom obchvate bude pozitivny a pocitia ho predovSetkym
obyvatelia byvajlci v okoli stcasnej trasy cesty 1/18 v mestskej Gasti Cemerné na Herlianskej ulici a v meste
Vranov nad Toplou na ulici Duklianskych hrdinov, Sidlisku I. a Sidlisku Il., Namesti slobody, Mlynskej
a Budovatelskej ulici a vodiCi a cestujlci na Useku cesty 1/18 a lll/3617, hlavne v zvySeni bezpecnosti a komfortu
dopravy v danom Useku.

VyraznejSiu zmenu podmienok zivota bude prevadzka obchvatu znamenat pre obyvatelov obytného
bloku na Budovatel'skej ulici, ktori v suasnosti vyuZivaju okolitt pozemky na volny pohyb, zne€istuji ich
odpadmi a devastacnou Cinnostou. Vystavbou obchvatu vtomto Useku sa priestor stane urbanizovanym,
kultdrnym priestorom mestského charakteru.

Dopravna nehodovost na Useku cesty 1/18 v iiseku Caklov — Vranov nad Toplou sa pohybuje okolo 0.44
DN/km/rok (podfa dopravnej nehodovosti na cestnej sieti Slovenskej republiky v roku 2010). Na posudzovanom
Useku cesty 1/18 sa nenachadza kriticka nehodova lokalita.

> Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Uzemie, ktorym prechadza navrhovany obchvat sa nachadza v Alpsko-himalskej sistave, podsustava
Panénska panva, provincia Vychodopanénska panva, subprovincia Velka Dunajska kotlina, oblast
Vlychodoslovenska nizina. Vzhladom na to, ze ide o liniovd stavbu, tato prechddza dvomi geomorfologickymi
celkami:

- celok Vychodoslovenska rovina, podcelok Ondavska rovina a

- celok Vychodoslovenska pahorkatina, podcelok Toplianska niva.

Morfologicko-morfometricky typ reliéfu predstavuju neroz€lenené roviny. Geomorfologické pomery
zodpovedaju reliéfu rovin a niv, vo vychodnej Casti sa terén v blizkosti stavby dviha do reliéfu kotlinovych
pahorkatin.

Geologicky podklad uzemia tvoria neogénne pestré sivé vapnité prachovce, ilovce, pieskovce, piesky,
Zlepence, evapority, riasové vapence vranovského suvrstvia. Kvartérny pokryv v zapadnej Casti stavby hlinité az
hlinito-piescité Strky s tlomkami hornin v néplavovych kuzeloch bez pokryvu alebo s pokryvom sprase alebo
spraSovych hlin, v jej vychodnej prevazuju prevazne nivné humézne hliny alebo hlinito-piescité az Strkovito-
piesCité hliny dolinnych niv.
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Toplianska niva méa plochy, velmi mierne zvineny rovinny reliéf s ojedinelymi vyskytmi mrtvych ramien,
ktoré s vacsinou vyplnené organickymi sedimentmi. Upéatia Slanskych vrchov tvoria morfologické vyrazné
mierne uklonené ploSiny naplavovych kuzelov, prekrytych spraSovymi sedimentmi. Naplavové kuzele klesaju az k
udolnej nive Tople. Povrch kuzelov je roz¢leneny niekolkymi erdznymi ryhami.

Na geologickej stavbe Uzemia sa podielaji neogénne sedimenty, ktoré v zaujmovom Uzemi su prekryté
mocnym komplexom kvartérnych sedimentov.

Neogén

Sedimentacia neogénu predstavuje v tomto Uzemi okrajovu vypli Viychodoslovenskej panvy (Molnér a kol; 1988).

Viypli okrajovej Casti panvy je reprezentovana nasledovnym savrstvim:

Kladzianske suvrstvie (vrchny karpat) — zastipené pestrymi ilovcami a prachovcami s polohami pieskovcov a
sadrovcov.

Niznohrabovské sUvrstvie (spodny baden) — je tvorené stredno az hrubozrnnymi pieskovcami s polohami ilov.

Vranovské sUvrstvie (stredny baden) je tvorené rozpadavymi pieskovcami ilov a tufov.

KolEovské sUvrstvie (vrchny baden) zastupené mélo spevnenymi prachovcami a ilovcami.

Stretavské sUvrstvie (sarmat) — tvorené malo spevnenymi vapnitymi prachovcami a ilovcami s viozkami ilov, tufov
a tufitov.

Kvartér

Kvartérne sedimenty su zastupené podla genézy deluvialno — eolickymi, proluvialnymi a fluvialnymi sedimentmi.

Deluvialno — eolické sedimenty — nachadzaju sa na svahoch a ich tpétiach v okoli Cemernom, kde
prekryvaju proluvialne sedimenty. St zastipené ilovitymi hlinami, piesc€itymi ilmi a ilmi, Zltohnede] az sivohnedej
farby s hrdzavymi Skvrnami, prevaZne tuhej konzistencie. Hribka vrstvy je premenliva od 5 do 12 m, v okoli
tehelne v Cemernom do 17,2 m.

Proluviélne sedimenty — nach&dzajli sa na svahoch medzi Caklovom a Cemernym. Su zastdpené hlinito
— piesGitymi &trkmi a flovitymi trkmi s lokalnymi viozkami ilovitych hlin a hlinitych pieskov. Strky st hrubozmné,
valuny opracované, prevazne z andezitov. Velkost valtinov 3 — 10 ¢cm, menej o priemere 15 — 20 cm, ojedinele o
priemere 30 — 40 cm.

Fluvidine sedimenty — vypifiaju udolnd nivu Tople a jej pritokov, v obci Cememé prekryvaju aj
proluvidlne sedimenty potoka Lomnica. Su zastupené nivnymi hlinami a Strkmi. Nivné hliny tvoria povrchovu
vrstvu nad Strkmi. SU zastUpené hlinami, pies€itymi hlinami, ilovitymi hlinami, miestami ilmi, prevazne tuhej
konzistencie. V nivnych hlindch sa nachadzaju nepravidelné pomerne suvislé polohy organickych hlin o hribke 1
— 5 m. Celkova mocnost vrstvy nivnych sedimentov je velmi premenlivd od 5 do 10 m, ojedinele az 13,8 m, v
okoli obce Caklov od 2 do 5 m. Na rozhrani hlin a $trkov sa nachadza nepravidelne mocna vrstva fluvialnych
pieskov (hrubka 2 — 8,7 m). Piesky su tvorené jemno a strednozrnnymi pieskami, hlinitymi pieskami menej
ilovitymi pieskami.. Strky sa vyskytuju na baze Gdolnej nivy Tople. Hrabka vrstvy je premenliva, v blizkosti toku 3
-6 m, vo vadSej vzdialenosti od neho dosahuje 7 — 11,2 m. Strky st zastpené hlinito — pies&itymi a piesgitymi
Strkmi. Strky s strednozmné, o priemere valinov 3 — 10 cm, ojedinele o priemere 20 — 30 cm.

Antropogénne sedimenty — su zastlpené skladkou tuhého komunalneho odpadu, ktora je situovana do
plytkej depresie zapadne od tehelne v Cemernom, ale aj v priestore medzi cestou I/18 a Toplou, kde v minulosti
bolo mrtve rameno Tople zasypavané stavebnym a inym odpadom.

Tektonika

Predmetné Uzemie sa nachadza na severnom okraji Vychodoslovenskej neogénnej panvy, ktora ma
zloZity hrastovo — prepadlinovu stavbu. Na tektonickej stavbe sa podielaju zlomy hlavnych smerov - karpatsky
SV —-JZ s uklonom k JV. Najmenej rozSireny je zlomovy systém S — J s uklonom k V.

Hydrogeologické pomery

Neogénne sedimenty maju prevazne peliticky charakter (ilovce, ily, prachovce) a nevytvaraju priaznivé
podmienky pre akumuléciu a obeh podzemnych vad. V kvartérnych sedimentoch su priaznivé podmienky pre
akumul&ciu a prudenie podzemnych vod vytvorené v aluvialnych naplavoch Tople a jej pritokov.

Podzemna voda je viazand na komplex Strkov a je v hydraulickej spojitosti s hladinou v povrchovom
toku. V zavislosti od hribky naplavovych hlin je hladina podzemnej vody v naplavoch Tople v hibke 5 — 7 m, v
okoli Cemerného v hibke 4 — 5 m. Podzemna voda ma napéty charakter hladiny s ustalenou hladinou 2 — 4 m
nad hornou hranicou Strkov. Priepustnost Strkov je spravidla 10-4m.s™ az 10-5m.s-". V komplexe proluvialnych
sedimentov st zvodnené $trkové vrstvy. Hibka hladiny podzemnej vody je rézna a zavisi od hrabky hlin a ilov v
nadlozi Strkov.
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11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat . Vplyv stavby na Zivotné prostredie
s napojenim na cestu 1/18 (DUR)

Z geodynamickych procesov v predmetnom (izemi sa prejavuje boéna a hibkova erézia. Boéna erézia sa
prejavuje v tesnej blizkosti rieky Topla. Tejto erdzii podliehaju ndrazové brehy tokov, priCom najintenzivnejSie
dochadza k podomielaniu brehov pri zvySenych vodnych stavoch. Na prifahlych svahoch udolia Tople previada
hibkova erézia, ktora sa prejavuje vznikom rozne hlbokych, prevazne 3 — 5 m, miestami do 10 m, eréznych ryh.
Erézne ryhy v sprasovych hlinach dosahujdi dizku 200 — 500 m, ojedinele do 1 km.

Vplyvy poéas vystavby

Medzi priame a nepriame vplyvy navrhovanej innosti na horninové prostredie a reliéf mozno zaradit:

- Pri realizacii SO101-00 Prelozka cesty 111/3622 je vzhladom na predpokladané mélo unosné podlozie trasy
v trase prelozky cesty navrhnuta vymena podlozia hr.500mm

- Pri realizacii krizovatky Cememé je vzhladom na predpokladané malo Gnosné podioZie trasy v trase
okruznej krizovatky a jej dvoch ramien navrhnuta vymena podloZia hr.700mm

- 104-00 Krizovatka Budovatelska je vzhladom na predpokladané malo Unosné podlozie trasy v trase
okruznej krizovatky a jej dvoch ramien navrhnuta vymena podloZia hr.700mm

- sanacia a nakladanie s odpadom ulozenym v trase obchvatu v Useku km 0,0 az 0,280 a v Useku 1,45 az
1,6 ako priamy vplyv,

- potencialne riziko zneCistenia horninového prostredia neoCakavanou havarijnou situéciou - ako nepriamy
vplyv,

- potencialne riziko ohrozenia kvality horninového prostredia pri terénnych a vykopovych pracach - ako
nepriamy vplyv a pri stavebnych pracach, napriklad penetraéné natery a pod.

Tieto vplyvy mozno eliminovat dodrziavanim pracovnej a technologickej discipliny pri stavebnych pracach,
priom sanaciu Uzemia s antropogénnymi navazkami mozno klasifikovat ako pozitivny vplyv, ktorym sa zlepsi
kvalita horninového prostredia..

Pocas prevadzky sa nepredpokladaju Ziadne vplyvy s vynimkou rizika ohrozenia kvality horninového prostredia
pri dopravnej nehode a Uniku prevadzkovych kvapalin.

Vplyvy na nerastné suroviny
Trasa obchvatu ll/3617 neprechddza priamo cez Ziadne loZiska nerastnych surovin, taktiez nepretina Ziadne
chrénené loZiskové uzemie. V ramci stavby sa budu v pripade nutnosti vyuZivat' existujuce loZiska surovin.

> Vplyvy na klimatické pomery

Klimaticko-geografické ¢lenenie

Pre rieSené Uzemie je charakteristicka nizinna klima s miernou inverziou tepl6t, sucha az mierne sucha,
subtyp prevazne tepla s charakteristikami: suma teplét 10°C a viac 2 600 az 3000; teplota v januari -1,5 a z-4 °C,
teplota v juli 19,5 az 18,5 °C, ro¢né zrazky 650-700 mm. Previadajlci smer vetra je severny.

Podla klimatickej klasifikacie podfa Koneka pre obdobie 1961-1990 sa zaujmové Uzemie navrhovane;
stavby nachadza v klimatickej teplej oblasti s priemernym vyskytom letnych dni viac ako 50 za rok s dennym
maximom teploty vzduchu = 25°C a charakterizovany je teplym okrskom T7, mierne vihkym s chladnou zimou,
charakterizovanou klimatickymi znakmi pre januar < 3°C, Kon&ekov index zavlazenia I,=0 az 60.

Globalne klimatické zmeny sa prejavuju aj v tejto oblasti, preto zaclenenie bolo upravené podfa
najnovsej klimatickej klasifikacie pre Slovensko podlfa Konéeka pre obdobie 1961-2010, ked medzi dvomi
porovnavacimi obdobiami do$lo k vyraznejSim posunom pri niektorych klimatickych okrskoch (Zdroj: Klimaticky
atlas Slovenska, Bratislava SHMU, 2015) zaujmové Gzemie rekonstrukcie mosta je zaradené sice do teplej
oblasti T6, s priemernym vyskytom letnych dni viac ako 50 za rok s dennym maximom teploty vzduchu = 25°C,
ale charakteristicky okrsok s zmenil na T6 okrsok teply, mieme vihky s miernou zimou.

Priemerné ro¢né hodnoty klimatického ukazovatela zavlazenia podfa Tomlaina pre Vranov nad Toplou su
kladné, pohybuju sa od 0 do 100 mm, teda charakterizuju nedostatok viahy.

Zékladné klimatologické charakteristiky pochadzaju z meteorologickej stanice Caklov, ktora sa nachadza 6
km na SZ od Vranova nad Toplou a odpovedaji pomerom zaujmového Uzemia stavby. Stanica lezi
v nadmorskej vySke 140 m n.m.

Priemerny pocCet letnych dni : 58
Priemerny pocet mrazovych dni : 112
Bezvetrie za rok : 13%
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111/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat

s napojenim na cestu /18 (DUR)

Z hladiska zatazenosti Uzemia prizemnymi inverziami mozno zaujmové Uzemie zaradit medzi mierne
inverzné polohy. Vyskyt hmiel v roku sa pohybuje v rozmedzi od 20 do 45 dni Co charakterizuje oblast nizin so

znizenym vyskytom hmiel.

. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Zéakladné tdaje o klimatickych pomeroch za poslednych 5 rokov vo Vranove nad Toplou (Zdroj: SU SR):

Rok 2018 2017 2016 2015 2014
Uhrn zraZok (mm) 560 757 828 495 829
Max. zrazky za 24 hod. 40 76 78 35 42
Pocet dni so snehovou pokryvkou 34 63 41 20 15

Predpokladané vplyvy pocas prevadzky - nastane zmena v radiaCnej a energetickej bilancii zemského
povrchu, nakolko v su€asnosti je pévodny terén prevazne prirodného charakteru — vacsinu vegetacného obdobia
pokryty vegetaCnym krytom - zelefiou (drevity porast, resp. polnohospodarskej plodiny, pripadne travnaty porast),
kym po realizacii obchvatu sa zvySi podiel spevnenych, bitimenovych ploch. Predpoklada sa, ze pribudne
22 885 m2 novych spevnenych pléch.

Produkcia exhalatov motorovych vozidiel ma vyznamny podiel aj na globalnych désledkoch
zneCistenia ovzduSia, akymi sU acidifikacia azmena klimy v doésledku produkcie sklenikovych plynov
(predovSetkym CO,, CHi, N20), ale vzhladom na charakter a rozsah vystavby obchvatu, vplyvy budi
nevyznamné a oproti pdvodnému stavu sa v podstate nezmenia, len sa rozlozia na vacsiu plochu.

»  Vplyvy na ovzdusie

Podla smernice Europskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite ovzdusia a Cistejsom ovzdusi
v Eurépe a pravnych predpisov SR, napriklad vyhladka MZP SR r¢.244/2016 Z.z. o kvalite ovzduSia v zneni
vyhlaSka €.296/2017 Z.z.) uzemie SR je rozdelené do 8 zén a 2 aglomeréacie (Bratislava a KoSice).

1. Zona pre zne€istujlce latky SO, NO2, NOy, PM1o, PM2s, benzén a CO - medzi zény je zaradené celé

Uzemie PreSovského kraja.

Dominantnym zdrojom znecistovania ovzduSia v PreSovskom kraji je vykurovanie domécnosti. A to
najma v menSich obciach v hornatej Casti Uzemia, kde je najvy$Si podiel vyuZitia palivového dreva porovnani s
ostatnymi oblastami kraja.

Dal$im zdrojom emisii je cestna doprava. Na z&klade celo$tatneho séitania dopravy v r. 2015 vieme, Ze
v priemere denne 30 731 vozidiel (4 025 nakladnych a 26 528 osobnych &ut) — o je najviac v kraji — prechadza
cestou €. 18 v okrese PreSov. Velmi frekventovanou v tomto okrese je aj cesta &. 3450 (23 597 vozidiel, 3 009
nakladnych a 20 518 osobnych). Pre porovnanie — vytazenost dialnice D1 v kraji je niz8ia, s maximom 16 560
vozidiel (4 002 nakladnych a 12 527 osobnych aut) v okrese PreSov.

Iné cesty s hustou premavkou — v okrese Poprad cesta ¢. 3080 s 21 639 vozidlami v dennom priemere
(1 573 nakladnych a 19 997 osobnych aut) a cesta €. 67 s 21 488 vozidlami (1 378 nakladnych a 20 058
osobnych &ut), v okrese Humenné cesta €. 74 s 18 790 vozidlami (1 481 nakladnych a 17 213 osobnych aut), v
okrese Bardejov cesta €. 77 s 19 833 vozidlami (2 315 nakladnych a 17 441 osobnych aut), v okrese Humenné
cesta €. 74 s 18 790 vozidlami (1 481 nakladnych a 17 213 osobnych &aut), v okrese Vranov nad Topl'ou cesta
¢. 18 s 17 371 vozidlami (2 958 nakladnych a 14 340 osobnych aut) a v okrese Kezmarok cesta €. 67 s 17
095 vozidlami (2 306 nakladnych a 14 733 osobnych aut).

Priemyselné zdroje zneCistovania ovzduSia v kraji sU z hladiska prispevku k lokalnemu zne€isteniu
ovzdusia zakladnymi znecistujucimi latkami menej vyznamné. V zavislosti od meteorologickych podmienok sa tu
mbZze prejavit vplyv drevospracujiceho priemyslu a teplamni.

2. Zbna pre arzén, kadmium, nikel, olovo, polycyklické aromatické uhlovodiky, ortut a 0zén - Slovensko

(uzemie Slovenskej republiky okrem Uzemia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)

Tazké kovy As, Cd, Ni, Pb aj Hg v sidasnosti nepredstavuju problém z hladiska prekragovania limitnych
¢i cielovych hodnét na zemi SR, na rozdiel napriklad od Polska, kde vysoky podiel vykurovania uhlim spdsobuje
problém s vysokymi koncentraciami As pocas chladného polroka, o sa premietne aj do vysokych priemernych
roénych hodndt (Air quality in Europe - 2018, s. 52). Hoci navrat k spalovaniu tuhych paliv je mozné pozorovat aj
na naSom Uzemi, na rozdiel od Polska ide najma o drevo, preto nepozorujeme problém s vysokymi
koncentraciami arzénu.
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11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat . Vplyv stavby na Zivotné prostredie
s napojenim na cestu 1/18 (DUR)

Opacna situacia nastava vo vztahu k polycyklickym aromatickym uhlovodikom, ktoré sa uvolfiuju do
ovzdusia pri nedokonalom spalovani najma tuhych paliv a odpadu. Dominantnym zdrojom v SR v su¢asnosti je
vykurovanie domacnosti tuhymi palivami, cestna doprava (najma vyfukové emisie z naftovych spalovacich
motorov), dalej metalurgia a tepelné elekirarne. Z celej velkej skupiny polycyklickych aromatickych uhfovodikov,
ktora obsahuije viaceré potencialne karcinogény (Air quality in Europe - 2018, s. 48), bol legislativou EU vybrany
benzo(a)pyrén (BaP). Pref je ur€ena cielova hodnota (vid. Kapitola 3). Zénou pre BaP je celé uzemie SR, kedZe
zdroje zneCistovania ovzdusia, pokial ide o vykurovanie doméacnosti a cestnt dopravu, sa vyskytuji vo vsetkych
krajoch. Bratislava bola vy€lenena ako aglomeracia.

Problematika troposférického 0zonu mé regionalny charakter, vyznamny je podiel prenosu zo stratosféry
a nezanedbatelny je aj cezhraniény prenos (EMEP, 2018). Cestnd doprava vo vacSich mestach je zdrojom
prekurzorov 0zénu, oxidy dusika v8ak naopak spdsobuju titraciu 0zénu (chemicka reakcia ozonu s oxidmi dusika,
pri ktorej sa 0zdn rozklada) v blizkosti dopravne najvytazenejSich komunikacii. Cielova hodnota na ochranu
[udského zdravia byva na Uzemi SR obzvlast vo fotochemicky aktivnejSich rokoch na viacerych miestach
prekro¢end, moznosti zlepSenia situacie lokalnymi opatreniami su obmedzené.

Zbny a aglomeracie tvoria rozsiahle Uzemia a suhrnne pokryvaju celé uzemie SR. V kazdej zdne je
priestorové rozlozenie koncentracii zneCistujucich latok pomerne variabilné — obsahuje zvyCajne Uzemia s
vyznamnymi zdrojmi emisii a zhorSenou kvalitou ovzdu3ia, ale aj pomerne Cisté oblasti bez zdrojov. Z dévodu
ufah&enia riadenia kvality ovzdu$ia boli definované tzv. oblasti riadenia kvality ovzdusia. Tieto oblasti su
podmnozinou jednotlivych zon — kazda zéna ich mdze obsahovat' niekolko.

Ak namerané koncentracie niektorej znecistujlcej latky v ovzdu$i na danej monitorovacej stanici
prekroCia v sledovanom roku limitni alebo cielovi hodnotu, prislusné Uzemie, ktoré stanica svojim meranim
reprezentuje, je podfa Zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov vyhlasené za oblast
riadenia kvality ovzduSia (ORKO). Okresny urad v sidle kraja vypracuje pre tuto oblast Program na zlepSenie
kvality ovzdusSia. Ak s limitné hodnoty alebo cielové hodnoty prekracované pre viac zne€istujucich latok, okresny
urad v sidle kraja vypracuje integrovany program.

Sledovanie a hodnotenie kvality ovzdusia vykonava Slovensky hydrometeorologicky Ustav (SHMU) ako
poverena organizacia vo vetkych aglomeraciach a zénach pre znecistujlce latky.

Oblasti riadenia kvality ovzdu$ia pre rok 2018, vymedzené na zaklade merania v rokoch 2015 — 2017 (s
prihliadnutim na vysledky merani v predchadzajlcich rokoch v pripade nedostatoného poctu platnych merani)
v ramci PreSovského kraja je vymedzené uzemia mesta PreSov a obce Lubotice pre znegistujuce latky PMyg, NO
V ramci narodnej monitorovacej siete kvality ovzdusia (NMSKO) je celkom 38 stanic a do tejto siete je zaradené
aj mesto Vranov nad Toplou, monitorovacia stanica je umiestnena na ulici M. R. Stefanika v nadmorskej vyske
133 m, typ oblasti: U - mestska, typ stanice: B — pozadova. Merané meteorologické parametre: rychlost a smer
vetra, teplota a vihkost vzduchu, merané znedistujuce latky Castice PM1o, PM25 oxid siricity SO,. Prevladajuci
smer vetra je severny.

Automatické pristroje kontinualneho monitoringu poskytuju priemerné hodinové koncentracie oxidu
siriéitého, ozonu, oxidov dusika, oxidu uhofnatého, benzénu, PMi a PM2s. Skusobné laboratérium SHMU v
ramci manuélneho monitoringu analyzuje tazké kovy a polycyklické aromatické uhlovodiky, vysledkom su
priemerné 24-hodinové hodnoty. Vynimkou si EMEP stanice, medzi ktoré je zaradena aj stanica vo Vranove nad
Toplou, kde sa meraju hodnoty PM1 a PMasa SO-.

Vyhodnotenie znedistenia ovzduSia podfa limitnych hodnét na ochranu zdravia fudi a poéty prekroCeni
vystraznych prahov v roku 2018.

Ochrana zdravia VP

Znedistujuca latka S0O2 NO2 PM1o PMzs | CO | Benzén | SO2 | NO2
. . 3hpo | 3hpo
Doba spriemerovania th | 24h | th | 1rok | 24h | 1rok | 1rok 8h 1rok sebe | sebe

B B B = B = = = a 3 @

& & & & & &
Limitna hodnota [ug.m—] 350 | 125 | 200 | 40 50 | 40 25 | 10000 5 500 400

Maximalny poget prekroceni 24 3 18 35
Zéna | Vranov nad Topfou, M. R. Stefanika 0 0 9 23 19 0
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11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat . Vplyv stavby na Zivotné prostredie
s napojenim na cestu 1/18 (DUR)

e Vyhodnotenie kvality ovzduSia podfa limitnych a ciefovych hodnét na ochranu zdravia ludi pre SO2,
NO2, PM10, PM2,5, benzén a CO v ¢leneni na aglomeracie a zény:
Zbna PreSovsky kraj
Limitna hodnota pre priemernu roénu koncentraciu NO; bola v roku 2018 prekro¢ena na AMS PreSov,
Arm. gen. L. Svobodu. Limitna hodnota pre priemerni roénu koncentraciu PM+o nebola v tejto zéne prekroCena,
rovnako ako limitné hodnoty pre SO, benzén a CO, a cielova hodnota pre PMas.

¢ V/yhodnotenie kvality ovzduSia podfa limitnych a ciefovych hodnét na ochranu zdravia fudi pre Pb, As,
Cd, Ni, BaP, Hg a O3 v leneni na aglomeraciu a zony.

Limitna hodnota pre Pb, ani cielové hodnoty pre As, Cd a Ni neboli v zéne Slovensko prekrogené.
Priemerné ro¢né koncentracie Hg su na Urovni zodpovedajlcej pozadovym koncentraciam.

V roku 2018 bola v zone Slovensko cielova hodnota prizemného ozénu prekro¢ena na troch
monitorovacich staniciach: Nitra, Janikovce; KojSovska hola a Chopok. K prekroCeniu informa¢ného prahu a
vystrazného prahu pre prizemny 0zon nedo3lo v zone Slovensko na ziadnej stanici.

Cielova hodnota pre BaP bola prekrotena na staniciach: Banska Bystrica, Stefanikovo nabr.; Velka
lda, letna; Zilina, Obezna a Jel§ava, Jesenského. Vlysoké koncentracie BaP vo Velkej Ide su pravdepodobne z
vacsej Casti spdsobené vyrobou koksu v blizkom metalurgickom komplexe, v JelSave je hlavnym zdrojom
znegistovania ovzdusia vykurovanie domacnosti tuhym palivom. Na stanici v Ziline a v Banskej Bystrici na
Stefanikovom nébrezi st vysoké koncentracie BaP pravdepodobne zapriginené najméa vysokou intenzitou cestnej
dopravy, pri zhorSenych rozptylovych podmienkach v chladnom polroku, vykurovanie domacnosti ma na tieto
stanice mens$i vplyv. Na EMEP stanici v Starine sa BaP za¢alo merat koncom roku 2018, priemerna koncentracia
BaP namerand v roku 2018 sice prekrogila cielovu hodnotu, ale v celorotnom priemere, pri zapoCitani nizkych
koncentracii v letnych mesiacoch (v lete su koncentracie BaP iba zlomkom zimnych hodnét) by cielova hodnota
nebola prekro¢ena.

Hodnotenie kvality ovzdusia v roku 2018 na Uzemi SR:

SO;

V roku 2018 nebola v ziadnej aglomeracii ani zone prekrocena limitnéd hodnota pre priemerné hodinové a ani pre
priemerné denné hodnoty SO.. Zaroveri sa v tomto roku na monitorovacich staniciach v SR nevyskytol Ziaden
pripad prekroenia vystrazného prahu. Kriticka hodnota na ochranu vegetacie je 20 pug.m- za kalendarny rok a
zimné obdobie. Tato limitna hodnota nebola prekroCené v priebehu roku 2018 na Ziadnej z EMEP stanic, ani za
kalendarny rok, ani za zimné obdobie. Vetky hodnoty boli pod dolnou medzou pre hodnotenie na ochranu
vegetacie.

NO;

V roku 2018 bola prekrogena roéna limitnd hodnota pre NO2 na staniciach Bratislava, Trnavské myto a PreSov,
Arm. gen. L. Svobodu. PrekroCenie limitnej hodnoty na ochranu fudského zdravia pre hodinové koncentrécie sa
nevyskytlo na ziadnej monitorovacej stanici. V roku 2018 nenastal pre NO, ani pripad prekrocenia vystrazného
prahu. Kriticka Urovei na ochranu vegetacie (30 ug.m- za kalendarny rok vyjadrena ako NOx) nebola v roku
2018 prekroGena na Ziadnej z EMEP stanic. Hodnoty boli hiboko pod dolnou medzou pre hodnotenie na ochranu
vegetacie.

PMqo

Monitorovanie PM dostatoCne pokryva Uzemie Slovenska. V roku 2018 nepriSlo na ziadnej monitorovacej
stanici k prekrogeniu limitnej hodnoty pre priemernt ro¢nd koncentraciu PM1o. PrekroCenia limitnej hodnoty na
ochranu ludského zdravia pre 24 hodinové koncentracie sa vyskytli na piatich AMS: Kosice, Stefanikova; Banska
Bystrica, Stefanik. nabr.; Jel$ava, Jesenského; Velka Ida, Letna a Trencin, Hasi¢ska. Na zaklade prekroCenia
informacného, resp. vystrazného prahu boli verejnosti vydané ozndmenia o smogovej situacii, resp. vystrahy pred
zavaznou smogovou situaciou pre PMyo. V pripade, Ze bolo na zéklade meteorologickej predpovede mozné
predpokladat zlepSenie rozptylovej situacie oznamenie resp. vystrahu nebolo potrebné vydat.

Tab. 3.8 uvadza zoznam stanic a trvanie prekro¢enia informacného alebo vystrazného prahu pre PM10.

PM25

Pre PM.s je stanovena limitna hodnota 25 ug.m-2 (pre priemernu roénu koncentréciu), ktora vstipila do platnosti
1.1. 2015. (Vykonavacie rozhodnutie Komisie 2011/850/EU, Priloha 1, bod 5). V roku 2018 tato hodnota nebola
prekro¢ena na Ziadnej monitorovacej stanici.

Zdravotné ddsledky vyplyvajuce zo znecistenia ovzduSia zavisia od velkosti aj zlozenia tuhych zne€istujdcich
latok (Castic) a su tym zavaznejSie, ¢im su astice mensie. Eurdpska a po implementacii aj slovenska legislativa
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preto presiva taZisko pozornosti na PMys. Jednym z ukazovatelov, ktory ma charakterizovat zataZenie
obyvatelstva zvySenymi koncentraciami PMys je indikator priemernej expozicie (IPE), ktory je pre dany rok
definovany ako nepretrzita stredna hodnota koncentracie spriemerovana za vSetky vzorkovacie miesta na
mestskych pozadovych staniciach za posledné 3 roky. Podla prilohy €. 4 k Vyhlaske €. 244/2016 Z.z., v zneni
Viyhladky &. 296/2017 Z. z. méa byt v roku 2020 dosiahnuta limitna hodnota 20 ug.m-3 . V Tab. 3.21 uvadzame
hodnoty tohto ukazovatela od roku 2010, ktory je pre IPE referenénym rokom.

CO

Na Ziadnej z monitorovacich stanic na Slovensku nebola v roku 2018 prekro¢ena limitnd hodnota pre CO a
uroven zneGistenia ovzduSia za predchadzajuce obdobie rokov 2012 — 2018 je pod dolnou medzou pre
hodnotenie tejto Urovne. 46 v Benzén NajvysSia Uroveri benzénu sa v roku 2018 namerala na stanici Krompachy,
SNP, hodnoty priemernych roénych koncentracii vSak boli vyrazne pod limitnou hodnotou 5 pg.m-3.

Ozon

Ciefovi hodnotu prizemného ozénu prekrodili merania na $tyroch staniciach: Bratislava, Jeséniova; Nitra,
Janikovce; KojSovska hofa a Chopok. V roku 2018 bol prekroCeny informaCny prah na stanici Bratislava,
Jeséniova a Bratislava, Mamateyova. Vystrazny prah prekroceny nebol. v Pb, As, Ni, Cd Limitna ani cielova
hodnota neboli v roku 2018 prekroCené. Priemerné rocné koncentrécie tazkych kovov namerané na staniciach
NMSKO su vaésinou len zlomkom cielovej, resp. limitnej hodnoty.

BaP

Priemerna ro¢na hodnota koncentracie BaP na staniciach Velka Ida, Letna; Banska Bystrica, Stefanikovo nabr.:
Zilina, Obezna a Jel$ava, Jesenského prekrocila cielovi hodnotu 1 ng.m . Prekrogenie cielovej hodnoty na AMS
vo Velkej Ide mdZeme pripisat priemyselnej Cinnosti (najma vyroba koksu) a CiastoCne aj vykurovaniu
domacnosti, v JelSave sa prejavil najma vplyv vykurovania domacnosti tuhym palivom, na ostatnych dvoch
staniciach je najvyraznejSim problémom v suvislosti s BaP cestn& doprava. BaP na vSetkych staniach okrem
Velkej Idy je charakteristicky vyrazne vy$Simi hodnotami v chladnom polroku, kedy sa prejavuje aj vplyv
nepriaznivych rozptylovych podmienok.

SHMU na zaklade hodnotenia kvality ovzdusia v zonach a aglomeraciach v rokoch 2016 — 2018, pod'a
§ 8 ods. 3 Za&kona €. 137/2010 Z. z. o ovzdu&i v zneni neskorsich predpisov navrhuje aktualizaciu vymedzenia
oblasti riadenia kvality ovzduSia SR na rok 2019. V ramci neho mesto Vranov nad Toplou v oblasti riadenia
kvality ovzduSia SR na rok 2019 nefiguruje.

V roku 2017 v okrese Vranov nad Toplou emisie [t] a merné Uzemné emisie [t.km-2] zékladnych znecistujucich
latok vypustenych z velkych a strednych stacionarnych zdrojov dosiahli hodnoty:

emisie [{] merné Uizemné emisie [t.km2]
TZL SO NO2 (6]0) TZL SO NO2 CO
85,832 257,452 569,317 356,598 0,11 0,33 0,74 0,46

Poznamka: Merné dzemné emisie za uvedeny rok predstavuju mnoZstvo emisii v tonach, ktoré bolo vypustené z velkych a

strednych stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a ktoré pripada v danom okrese na jeden km?

Poradie 10 najvyznamnejSich prevadzkovatefov zdrojov znecistenia ovzdusia na uzemi
PreSovského kraja z okresu Vranov nad Toplou za rok 2017

Prevadzkovate! Emisie [t ifa‘jf'[;)? celkovych ?Srgs[;‘]:h
1. | BUKOCEL, as. 44,09 22,85 0,85
71 2. | BUKOZA ENERGO, a.s. 31,70 16,43 0,61
8. | VSKMINERAL s.r.o 3,93 2,04 0,08
Spolu 117,47 60,89 2,27
o 1. | BUKOCEL, ass. 141,40 46,49 0,56
vy%;jeynzlgko 2. | BUKOZA ENERGO, a. s. 113,52 37,33 0,45
S0, 9. | ZEOCEM, a.s. 2,31 0,76 0,01
Spolu 294,58 96,86 1,17
Oxidy dusika | 1. BUKOZA ENERGO, a. s. 325,09 28,90 1,23
vyjadrené ako | 2. BUKOCEL, a.s. 226,50 20,13 0,86
NO2 Spolu 870,42 11,37 3,29
2. | BUKOZA ENERGO, a.ss. 232,39 19,56 0,15
Oxid uholfnaty | 3. | BUKOCEL, a.s. 110,26 9,28 0,07
Spolu 952,71 80,17 0,62
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Vplyvy pocas vystavby - bude dochddzat k mierne zvySenej koncentrécii Skodlivin zo stavebnej Einnosti
a stavebnej dopravy, a to najmé prachovych Castic. Vzrastu aj emisie zo spalovacich motorov pri preruSovanom
toku dopravného prudu — &akanie na zelenl pri striedani dopravného smeru pridu s motorom na volnobehu.
Vzhladom na rozsah a planovanu dizku stavebnych prac hodnotime tieto vplyvy ako lokalne, kratkodobé a
nevyznamné.

Pocas prevadzky — doprava je vyznamnym zdrojom emisii oxidov dusika (NOx) a oxidu uhofnatého (CO).
Najvacsi podiel na emisiach z dopravy ma cestna doprava, predovSetkym pouzivanie dieselovych nakladnych,
ale aj osobnych vozidiel. V poslednych rokoch priSlo k vyraznej zmene pouZzivania verejnej dopravy a k jej
nahradzaniu prepravou osobnymi automobilmi. Zaroved sa zvySila aj Urover tranzitnej dopravy (nékladné vozidla,
ang. heavy duty vehicles - HDV). Spotreba pohonnych hmét na Zelezninej doprave sa v poslednych rokoch
zvySuje len mierne oproti cestnej doprave, ktora zaznamenala ovela prudsi narast. NajvyraznejSie je to pri
produkcii emisii CO (oxid uhofnaty) az 97,38 %, ako aj pri emisiach CO, (oxid uhlicity), kde je podiel cestne;
dopravy 96,32 %. V porovnani s rokom 2005 Case, ale vyrazne stupli emisie tazkych kovov, a to 0 29 %, a POPs

spalovanim pohonnych latok. Na narast tychto emisii ma vyrazny vplyv zvySujuca sa intenzita dopravy a
agresivny spdsob jazdy.

Na zaklade vypracovanej Emisnej Stidie, ktora je sicastou projektovej dokumentacie a zhrnutia jej
vysledkov je predpoklad, Zze z hladiska produkcie oxidu uholnatého v ¢asovom horizonte roku 2040, ani za
nepriaznivych rozptylovych podmienok a vybudovani obchvatu nebudu prekroCené povolené imisné limity oxidu
uholnatého. Obdobny stav sa predpoklada aj u oxidu dusika.

» Vplyvy na vodné pomery

Hydrograficky patri zaujmové Uzemie navrhovanej stavby v medzinarodnom ponimani do povodia Dunaja
(amorie Cierneho mora) k &iastkovému povodiu Bodrog, ktorého stéastou st vodné toky Ondava a Topla.

Predmetné Uzemie stavby odvodriuje rieka Topla, hydrologické &islo 4-30-09-159. Od profilu Vranov nad
Toplou je plocha povodia 1 272,6 km2. StaniCenie v 20,6. Smer povodia Tople je kolmy na pohorie Karpat.
V prechode horskych trati do nizinnych, koryto sa zna¢ne zarezava do terénu. Prietocny profil Tople nad Ustim je
upraveny na kapacitu 260 m3.Daldim vodnym tokom, ktory odvadza vody zo zaujmového (zemia stavby je
Cicava, profil Vranov nad Toplou, hydrologické ¢islo 4-30-09-164, plocha povodia 36,2 km?, staniéenie v rkm 0,8.

Odtokové pomery avodnost v povodi je funkciou viacerych Einitefov ako klimatickych podmienok,
geolégie a morfoldgie Uzemia. Maximalne vodné stavy a maximalne prietokové mnozstva sa vyskytuju v jari, za
topenia snehu v marci a v aprili. Najva¢si doteraz zisteny prietok v HanuSovciach bol namerany 290 m3/s. Potom
s nastupom vegeta¢ného obdobia prichadza relativny pokles a mierne zvySenie zapri¢inené letnymi burkovymi
privalmi. Potom nasleduje rychly pokles k minimam na sklonku leta. Minimalne prietokové mnozstva sa vyskytuju
najviac v jeseni v septembri a v oktébri a opatovné zvysenie za jesennych dazdov. Doposial najmensi zisteny
prietok v HanuSovciach sa vyskytol 0,72 m3/s.

Vyhlaska MP6ZPaRR SR ¢.418/2010 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona v prilohe &.2
Zoznam utvarov povrchovej vody uvadza:

;:O(; F:;(;) C;iigk(;)i\éé Kat\tj%éria Kéd VU Né1zouvt \)/:rcLijného Typ VU Rkmod | RKkm do D\I/illja Lrtlaejl?
1228 1" Bodrog R SKB0012 Topla K3M 136,70 120,20 16,50
1229 12 Bodrog R SKB0013 Topla K2S 120,20 28,90 91,30
1230 13 Bodrog R SKB0015 Topla* B1(P1V) 28,90 0,00 28,90
1307 89 Bodrog R SKB0094 Cicava* K2M 15,15 0,00 15,5
Usek vodného ttvaru VU oznadené * sa tykajl katastra mesta Vranov nad Toplou

Podla prilohy ¢.9 k vyhlaske 418/2010 Z.z. zoznam typov utvarov povrchovych vod je typy vodnych dtvarov uvedené
v tabulka nasledujtce:

K2S - stredne velké toky v nadmorskej vyske do 200 — 500 m v Karpatoch

K2M - malé toky v nadmorskej vyske do 200 - 500 m v Karpatoch

K3M - malé toky v nadmorskej vy$ke do 500 — 800 m v Karpatoch

B1(P1V) - velké toky v povodi Bodrogu v nadmorskej vyske do 200 m v Panénskej panve
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Rieka Topla je doleZitym vodarenskym zdrojom. Pre hromadné zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou
sa vyuZivaju jej useky nad Bardejovom a v Giraltovciach. Zaujmového Uzemia navrhovaného obchvatu sa vSak
netykaju.

Viyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych tokov a vodarenskych tokov, na zaujmovom uzemi uruje:

vodohospodarsky vyznamné toky V useku
Tok Hydrologické poradie od km do km
Topla 4-30-09-001 Vodarensky tok 62,90 131,30

ReZim velkych véd

NajpouzivanejSou charakteristikou rezimu velkych vod je kulminatny prietok povodiovej viny.
Viyznamnost kulminacnej viny hodnotime priemernou dobou v priebehu ktorej mozno oCakévat dosiahnutie,
alebo prekroCenie uvedenej hodnoty — tzv. N-roény maximalny prietok. (Zdroj : Plan manazmentu Ciastkového
povodia Bodrogu, 2009)

Tok - profi Plocha 1 2 5 10 20 50 100 | rokov
povodia km?
Topla - Vranov n/Toplou 1272,6 117 173 245 310 370 460 53 5o
- m3.s"
Cic¢ava- Vranov n/Toplou 36,2 6,5 12 25 34 45 70 95

ReZim malej vodnosti

Mala vodnost je faza hydrologického rezimu, poCas ktorej je prietok v toku tvoreny vyéerpavanim zasob
podzemnych vod. Mala vodnost so zvolenou prahovou hodnotou prietoku je charakterizovana prietokovymi a
neprietokovymi charakteristikami. Mala vodnost v povodi je v priebehu roka sustredend do dvoch obdobi: do
letno-jesennej prietokovej depresie s minimom v mesiacoch august aZ oktéber a do podruznej zimnej depresie s
minimom obvykle v januéri. NajpouzivanejSou prietokovou charakteristikou malej vodnosti je 355 denny prietok
za zvolené obdobie.

, Qa M-denné prietoky (m3.s)
tok profil 3 et
(m3.s7) 30 90 180 270 330 355 364
Topla HanuSovce nad Toplou 8,2 19,2 838 47 28 1,86 1,43 1,02

Kvalitativne vlastnosti povrchového toku Topla su pravidelne sledované v niekolkych rieénych profiloch.
S0 tu vybudované odberné miesta na sledovanie a hodnotenie kvality povrchového toku prostrednictvom
pozorovacej siete SHMU. Podla stgasnych aktivit v povodi rieky Topla je kvalita véd toku negativne
ovplyviiovana pofnohospodarskou vyrobou a priemyselnou vyrobou spadom z ovzdusia a splaskovymi vodami z
obci a usadlosti nach&dzajucich sa v jej povodi.

Podzemné vody

Hydrogeologické pomery si vo vSeobecnosti podmienené geologickou stavbou zaujmového Uzemia,
UloZnymi pomermi, tektonikou a hydraulickymi vlastnostami hornin zvodneného prostredia.

Z hladiska hydrogeologického rajénovania SR je predmetné Uzemie zaradené do rajéonu PQ 110
Paleogén Nizkych Beskyd v Povodi Tople. Uvedeny rajon je z vacSej Casti budovany paleogénnymi flySovymi
horninami. FlySové tektonické jednotky vytvaraju v rajone rozne Siroké pasma SZ-JV smeru a predmetné Gzemie
obmedzuju zo S a SV smeru. Z flySovych hornin za hydrogeologicky najpriaznivejSie mozno povazovat pieskovce
a zlepence. Pieskovcové vyvoje vystupuju obyCajne len v uzkych pruhoch, resp. ploSne menSich ohrani¢enych
vyskytoch v synklindlnych Strukturach.

Hlavnym faktorom podmiefiujicim priepustnost uvedenych typov flySovych homin je ich poruSenost.
Poruenie v zéne zvetravania siaha do hibky 20 — 40 m. Vytvéra sa tu plytky obzor podzemnej vody, ktory je
odvodriovany bud priamo do udolnych naplavov, alebo pramefimi v zaveroch dolin, resp na styku s podloznymi
ilovcami. Pramene tohto typu su dost pocetné, avsak ich vydatnost je pomerne nizka, obycajne len do 0,5 |.s™.
Kvacsiemu sustredovaniu podzemnej vody dochadza pri rozsiahlejSom poruSeni na tektonickych liniach.
Vyznamnejsie pramene vystupuji zvy&ajne na eréznej baze alebo na styku s podloznymi ilovcami. lovce
a ilovcovo-pieskovcové drobnorytmické flySové vyvoje, ako aj slienité vyvoje s nepriaznivé z hladiska vytvarania
zasob podzemnej vody.
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Neogénne sedimenty reprezentované v zaujmovom Uzemi vrstevnatymi vapnitymi ilmi s podradnymi
vrstvami jemnozrnnych sfudnatych pieskov az pieskovcov su z hfadiska vodonosného, vzhladom na svoju
pelitickd Struktdru nevhodné.

Kvartérne, fluvidlne sedimenty reprezentované hrubozrmnymi az balvanitymi Strkmi, k nadloziu
prechadzajice do Strkopieskov byvaju zvodnené za predpokladu vhodného zmitostného zlozenia, dostatoCnej
mocnosti, dostatoéného ploSného rozSirenia a hydraulickej spojitosti s povrchovym tokom. Fluvialne sedimenty
Tople su v8ak Casto znalne zahlinené, ¢o podstatne obmedzuje cirkulaciu podzemnych voéd. Vydatnosti
jednotlivych vrtov dosahuju 1-3 I.s™'. Koeficient filtracie sa zvacSa pohybuje v rozmedzi radov 104-10% m.s.
Kvartérne - deluvidlne sedimenty, zachované na upatiach miernejSich svahov vo forme hlinitych,
hlinitoprachovitych a hlinitoilovitych uloZenin st vzhladom na svoju pelitickii Struktiru z hydrogeologického
hladiska prakticky bezpredmetné a uplatfiuju sa skér ako ochrann krycia vrstva.

V zaujmovom uzemi v trase navrhovanej prelozky cesty I11/3617 pri Topli, v mieste navrhovaného mosta
cez Toplu boli zistené dva pramene vody vyvierajlce zo zeme. V mieste vyveru si osadené skruze, ale voda
vyteka volne na terén.

Na Slovensku su Nariadenim vlady SR &.174/2017 Z. z. ktorym sa ustanovuiju citlivé oblasti a zranitelné oblasti
uréené 2 druhy oblasti citlivych na Ziviny — su to zranite/né oblasti a citlivé oblasti.

Citlivé oblasti - citlivou oblastou st vodné Utvary povrchovych véd na celom uzemi SR, ktoré sa nachadzaju na
Uzemi Slovenska alebo tymto tzemim pretekaj.

ZranitePné oblasti - si polnohospodarsky vyuzivané pozemky v katastralnych Uzemiach obci, ktoré st uvedené
v prilohe &.1 tohto Nariadenia a mesto Vranov nad Toplou je v tomto zozname uvedené.

Rieka Topla ma v premostovanom Useku neregulované koryto. Na zaklade dajov SHMU (Slovensky
hydrometeorologicky Ustav Bratislava, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy, Kosice, april
2020) je v mieste premostenia prietok Q100 = 530 m?s. Koryto rieky Topla bude v premostovanom Useku
upravené. V dizke min. 35,0m budu svahy rieky Topfa chranené nahadzkou z lomového kamefia (velkost
jednotlivych balvanov min.200kg) s prestrkovanim. Na zaCiatku a konci Upravy budl zrealizované celoprofilové
zaistovacie prahy z lomového kamena .

Vplyvy poéas vystavby

Najvacsie potencialne negativne ovplyvnenie povrchovych véd v dotknutom uzemi predpokladame pri
realizécii Uprav tokov a pri budovani mostov cez jednotlivé toky. Tento vplyv je mozné hodnotit ako dogasny a
pomerne kratkodoby.

Z hladiska moznych kontaminantov pdjde predovsetkym o znecistenie nerozpustnymi latkami (zékal,
kolmatacia, zmena rezimu toku, ukladanie novych sedimentov), ropnymi latkami (z dopravnych prostriedkov a
stavebnych mechanizmov), ale aj inymi anorganickymi a organickymi vodam Skodlivymi latkami. Tieto vplyvy sa
prejavia nasledne aj na biologickej rovnovahe vody uvedenych tokov (biotopy vodnej flory a fauny a dnovych
sedimentov).

Vzhfadom na existujucu vzajomnu interakciu povrchovych a podzemnych véd v zaujmovom uzemi
(predovSetkym allvia tokov) je mozné oCakavat, ze ovplyvnenie povrchovych vod v Uzemi sa prejavi aj
naslednym vplyvom na podzemné vody. Najviac ohrozené su vody plytkého obehu v néplavoch tokov.

Bude potrebné v dalSej etape projektovej pripravy stavby vykonat' hydrogeologicky prieskum na zistenie
pdvodu vod vyvierajucich pri Topli a zistit' aj ich kvalitu (vzhladom na blizkost Cerpacej stanice PHM, ale aj
ulozeného odpadu medzi cestou 1/18, blizkych polnochospodarskych pozemkov, vyuZivanych intenzivne
s predpokladom hnojenia a chemizacie.

ZnecCistenie vod v dotknutych povrchovych tokoch zvySenym obsahom nerozpustenych latok méze
nasledne vyvolat procesy kolmatacie koryt a tym vyrazné ovplyvnenie vzajomnych vztahov medzi povrchovymi a
podzemnymi vodami.

Vplyvy vystavby objektov cesty obchvatu mesta na podzemnu vodu, velkost ich dopadu a z toho
vyplyvajuce rizikd ohrozenia Uzko slvisia s hydrogeologickymi pomermi, ktoré su podmienené geologicko-
tektonickou stavbou (UloZzné a litologické pomery a geomorfoldgia Uzemia). Velkost negativneho ovplyvnenia
podzemnych vod zavisi od hrubky a priepustnosti nesaturovanej zény, parametrov zvodnenej vrstvy
(priepustnost, plosny rozsah), aktualnej kvality podzemnej vody, ako aj charakteru stavebno-technického rieSenia
stavby v suvislosti s podzemnymi vodami (hibka a spdsob zakladania objektov - mosty, zarezy) a tiez ¢asového
pdsobenia vplyvu.
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Velkost ovplyvnenia zavisi aj od klimatickych pomerov v jednotlivych etapach vystavby (intenzita zréZok,
dizka trvania zrazkovych obdobi, vyrazné zmeny teplot). Vyskyt vyznamnych meteorologickych javov mdze
vyvolat vplyv na horninové prostredie (aktivizacia zosuvov, eréznych javov, zamokrenie Uzemia), povrchové vody
(rozvodnenie tokov, splach kontaminantov z terénu a zariadeni staveniska) a nésledne na podzemné vody
(prienik kontamin&cie z povrchu).

Vzhladom na to, Ze stavba je v priamom kontakte s vodnymi tokmi Topla a Ci¢ava a v ramci stavebnych
prac sa predpoklada aj Uprava koryta vodnych tokov v nevyhnutnom rozsahu pod mostmi, ktorymi komunikéacia
preklenie vodné toky, potencialne existuje riziko ohrozenia povrchovych vod pri stavebnych préacach
vykonavanych priamo v koryte vodného toku, ale aj pri stavebnych pracach na konstrukcii mosta. Potencialne
riziko ovplyvnenia kvality vod teda existuje, ale pri striktnom dodrZani technologickych postupov rekonstrukcie
a ohfadom na dodrziavanie podmienok ochrany vod, zvolenej technoldgie a postupov prac je minimaine.

RieSenie odvodnenia na jednotlivych stavebnych objektoch je rieSené nasledujuco:
101-00 PreloZka cesty I1/3617
Odvedenie povrchovej vody je zabezpeéené jej prieénym a pozdiznym sklonom vozovky na teleso cestného
svahu. Vo vykope je odvedenie povrchovej vody navrhované do dlazdenych priekop pozdiz telesa. Odvedenie
povrchovej vody z vozovky v Useku s PHS vlavo je navrhnuté do beténového Zfabu s vyustenim do uli¢nych
vpustov a nasledne po svahu telesa do navrhnutych priekop. Odvodnenie cestnej plane v nasype je navrhované
na svah cestného telesa. Odvodnenie cestnej plane vo vykope bude zabezpedené prie¢nym sklonom do
navrhovaného trativodu.
101-00 PreloZka cesty 111/3622
Odvedenie povrchovej vody je zabezpetené jej prienym a pozdiznym sklonom vozovky do navrhovanych
priekop. Odvodnenie cestnej plane bude zabezpecené prieCnym sklonom do navrhovaného trativodu.
103-00 Krizovatka Cemerné
Odvedenie povrchovej vody je zabezpedené jej prieénym a pozdiznym sklonom vozovky do navrhovanych
priekop alebo do okolitého terénu. Odvodnenie cestnej plane bude zabezpefené prieCnym sklonom na svah
cestného telesa. Vo vykope bude plan odvodnena do navrhovaného trativodu.
104-00 Krizovatka Budovatelska
Odvedenie povrchovej vody je zabezpetené jej prienym a pozdiznym skionom vozovky do navrhovaného
odvodriovacich Zlabu, ktory budu vyusteny cez uliCny vpust do cestnej kanalizacie. Odvodnenie cestnej plane
bude zabezpectené prie¢nym sklonom no navrhovaného trativodu.
106-00 Uprava ulice Mlynské
Upravou komunikécie sa nezmenia odtokové pomery. Odvedenie povrchovej vody bude zabezpedené prienym
a pozdiznym sklonom vozovky do existujlicich ulinych vpustov.
201-00 Most nad riekou Topla v km 0,250
Stani¢enie na rieke Topla: rkm 20,6. VySka hladiny pri prietoku Q1o0: 7,00 m Velkost a tvar mostného objektu je
navrhnuta tak aby umoznila prevedenie Q1o roéného prietoku rieky Topla s rezervou 0,5 pod spodnym okrajom
nosnej konstrukcie. Vzhladom k Sirke rozliatia vod rieky Topla pri povodnovych stavoch bude potrebné aj
doplnenie priepustov v cestnom telese navrhovanej cesty naprie¢ celym inundanym Uzemim rieky Topla a
potoka Ci¢ava. Volba konstrukcie mosta bola volena tak, aby umoznila vystavbu nosnej konstrukcie bez potreby
vstupu do koryta rieky Topla. Zakladanie mosta je hibinné pre zabezpeCenie stability zakladov v pripade
podmytia.Odvodnenie mostu bude zabezpeené prie¢nym a pozdiznym sklonom vozovky a systémom mostnych
odvodriovacov.
202-00 Most nad potokom Cigava v km 1,100
Potok Ci¢ava ma v premostovanom Useku na oboch brehoch vybudované protipovodriové hradze. Na zaklade
(dajov SHMU (Slovensky hydrometeorologicky Gstav Bratislava, Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede
a vystrahy, Kosice, april 2020) je v mieste premostenia prietok Qo0 = 95 m3s. Koryto potoka Ci¢ava bude v
premostovanom useku upravené. Hradze budu lokalne upravené pre zabezpecenie podchodnej vysky min.2,5m.
V dizke min. 40,0m bud svahy potoka chranené diazbou z lomového kamefa v beténovom 16zku. Na zaciatku a
konci Upravy budu zrealizované celoprofilové zaistovacie prahy z beténu.

Velkost a tvar mostného objektu je navrhnuta tak aby umoznila prevedenie Q1o roéného prietoku potoka
Cigava s rezervou 0,5 pod spodnym okrajom nosnej konstrukcie. Vizhfadom k $irke rozliatia vod rieky Topla pri
povodriovych stavoch dochadza k prepojeniu hladin rieky Topla aj potoka Cigava. Z toho dévodu bude potrebné
aj doplnenie priepustov v cestnom telese navrhovanej cesty naprie¢ celym inundanym Gzemim rieky Topla a
potoka Cicava.
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Volba konstrukcie mosta bola volena tak, aby umoZnila vystavbu nosnej konstrukcie bez potreby vstupu
do koryta rieky Topla. Zakladanie mosta je hlbinné pre zabezpeCenie stability zakladov v pripade podmytia.
Zalozenie mosta bude hlbinné. Predpoklada sa pouzitie velkopriemerovych pil6t.

Pocas prevadzky (okrem havarijnych stavov) je riziko minimalne.
Dotknuté zaujmové Uzemie nezasahuje do Ziadnej vodohospodéarsky chranenej oblasti. V dotknutom
Uzemi vystavby obchvatu sa nevyskytuju vodné zdroje, termalne ani prirodné mineraine vody.

Pri stavebnych pracach bude nutné zabezpeit také opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu kvality vad ani
ku kontamindcii vod. Pdjde hlavne o opatrenia v lokalite zariadeni staveniska, odstavnych pléch pre mechanizmy
a pri manipulacii s ropnymi latkami. Zhotovitel' stavby musi pri realizacii stavby dodrziavat platné predpisy na
zabezpedenie ochrany vod, hlavne zabezpecit kontrolu technického stavu vozidiel stavby a musi vykonat
opatrenia proti Uniku ropnych latok do vod. Konkrétne opatrenia na ochranu podzemnych vod zabezpedi
zhotovitel stavby v rdmci zariadenia staveniska.

Pri realizacii stavby v jej navrhovanom technicko-technologickom rieSeni s vykonanim navrhovanych
technickych opatreni nie je predpoklad, Ze dojde ku zmene rezimu a kvality podzemnych vod, & ovplyvneniu
fyzikalno — chemickych vlastnosti podzemnej vody v rieSenom Uzemi stavby a v jeho okoli.

» Vplyvy na pddu

Stavebné prace vykonavané pri vystavbe cesty I11/3617 mdZu svojim zasahom do krajiny negativne
ovplyvnit aj polnohospodarsku podu. Takéto vplyvy mozno oakavat najméa pri pouzivani tazkych stavebnych
mechanizmov, pri €astych prejazdoch motorovych vozidiel, odstraiovani vegetacie, naruSovani stability pédneho
profilu pri odkopoch zeminy, spevfiovani povrchu cesty, prekryvoch inou zeminou alebo Strkom a pod. Okrem
toho treba pocitat s ohrozovanim chemickych vlastnosti a hygienického stavu pod v désledku akumulacie
cudzorodych toxickych latok, pohonnych hmét a mineralnych olejov, produkcie odpadov, a i.

V pbdach docasne odnatych z polnohospodarskeho vyuZivania je hrubym zasahom odstranenie
humusovych horizontov a prerudenie pedogenetickych a biologickych procesov.

Stavebna ¢innost' a s flou suvisiace ludské aktivity mézu zapriinit nasledujice negativne zmeny kvality a
stability dotknutych péd:

a) Degradécia (rozpad) Strukturnych agregétov pdd, po ktorych budu prechadzat stavebné mechanizmy a
dopravné prostriedky (manipulacné pasy a ich bezprostredné okolie, stavebné dvory). Tato zmena vacsinou
méa vratny charakter, av8ak iba v pripade, Ze po ukonCeni vystavby sa uskutoCni nalezitd biologicka
rekultivacia dotknutych pozemkov, zamerana nielen na humusové horizonty ale aj na podpovrchové horizonty
do hibky cca 1 m.

b) Utlaganie (zhutnenie) pddneho profilu v jeho korefiovej zéne, spdsobené kompakciou stavebnych a tazkych
dopravnych mechanizmov, ktoré ma negativny dopad na celkovy fyzikalny stav pddy, biologické aj chemické
pochody a vodno-vzdudny rezim pddy. Zhutnenie korefiovej zény ma vratny charakter v pripade, ze po
ukonceni vystavby sa na dotknutych pozemkoch uskutoéni patricna biologicka rekultivacia, zamerana aj na
hibkové prekyprenie podnych profilov.

c) Intoxikacia pody zlozkami vyfukovych splodin, najma polycyklickymi aromatickymi uhfovodikmi (PAU),
ktoré su produktmi spalovania v dieselovych motoroch. V pripade vyfukovych splodin je mozna kontaminacia
do vzdialenosti 100 m od zdroja. Hoci tieto vplyvy budu pdsobit intenzivne, nebudu dihodobé, preto netreba
oCakavat ireverzibilny charakter tychto zmien. Napriek tomu je v8ak z hladiska trvalého udrZania produkéného
potencialu pdd nutné, aby sa na dotknutych pddach uskutoénila bezprostredne po ukonéeni vystavby
komplexna a intenzivna biologicka rekultivacia.

d) Akumul&cia nitratov (NOx) v humusovych horizontoch pdd vo vzdialenosti do 100 m od stavby a v rastlinach,
pestovanych na tychto pddach. V pripade polnohospodarskej pddy sa jednd o reverzibiind zmenu,
odstranitelni formou biologickej rekultivacie pdd. V pripade pestovanych rastlin sa tento vplyv méze
negativne prejavit na ich technologickych vlastnostiach alebo na zdravotnej nezvadnosti. Tieto vplyvy nie je
mozné eliminovat, iba preventivne sledovat obsah nitratov v dopestovanych produktoch pred ich pouZitim na
priamu konzumaciu alebo dalSie spracovanie.

e) Potencialnym rizikovym faktorom intoxikacie pdd je tiez bodové znedistenie pdd ropnymi latkami a motorovymi
olejmi, ktoré mozno oCakavat' v uzemiach manipulaénych pasov a stavebnych dvorov a v ich bezprostrednom
okoli. Znecistenie pod ropnymi latkami mé vratny charakter za podmienky, Ze sa takato péda doCasne vyradi
z pofnohospodarskeho vyuZivania a uskutoCni sa na nej Specificka viacroéna biologicka rekultivacia.
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Podnu jednotku uzemia tvoria predovSetkym fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové,
modalne a kultizemné lahké; z nekarbonatovych aluvialnych sedimentov.

V stcasnosti sa zaujmové (zemie v prevaznej Casti vyuziva na polnohospodarske ucely ako orna
pdda. V katastri nehnutelnosti su plochy predmetného Uzemia evidované ako ornd pdda, trvaly trdvnaty
porast, zastavana plocha a nadvorie a ostatna plocha Vystavbou obchvatu neddjde k zasadnej zmene vyuzitia
zaujmového Uzemia, Uzemie bude aj nadalej moZzné vyuzZivat na polnohospodarske ucely.

trvaly zaber celkom Z toho
Im?/ orna péda /m%/ ostatna poda /m?/
k.U. Vranov nad Toplou 41 358 32715 8 643
k.0. Cemerné 14 285 14 055 230
spolu 55 643 46 770 8873

V ramci docasnych zaberov dbjde k z&beru pofnohospodérsky vyuZivanej pddy (orna pbda a
trvaly travny porast) v k.0. Vranova nad Toplou a Cemerné.
Ide o nasledujice plochy:

« pracovné pasy $irky 5,0 m pozdiZ telesa obchvatu

* plochy doCasného zaberu v mieste preloZiek, resp. Uprav inzinierskych sieti

* plochy pre zariadenie staveniska

* plochy na doCasné skladky ornice

Z tychto pléch sa odstrani ornica (humdzny horizont) hrabky cca 30 cm (podla Pedologického
prieskumu, maj 2020), ktora sa uloZi na plochy pre doCasné skladky ornice. Na tieto uéely navrhujeme
plochu o celkovej vymere 53 353 m2

Z celkovej plochy trvalého zaberu (ornd pdda atrvaly travny porast) 5,5643 ha sa ziska ornica
(humdzny horizont) v objeme cca 16 693 m3 a z plochy doCasného zaberu 5,3353 ha sa ziska ornica
v celkovom objeme 14 861 m3. Celkovy objem ornice, ktora bude uloZzena na dolasné skladky je 31 554
ma,

PoZiadavky na rekultivaciu pédy PPF:

V oboch dotknutych katastrélnych Uzemiach sa navrhuje rekultivacia doasne zabratych ploch, ktoré
budu sluzit pre udely stavby. Rekultivaciu navrhujeme technicku na plochach, kde dojde k znizeniu hodnoty pddy.
Na rekultivaciu sa pouZije skryvka kulturnej vrstvy pddy z pléch trvalého a doCasného zaberu. Rekultivacia je
navrhnuta tak, aby sa plochy po ukonéeni stavby mohli vyuzivat na pévodné Ucely. Vramci rekultivacie
doCasného zaberu sa spatné rozprestretie humusovej vrstvy navrhuje na celej vymere doCasného zaberu —
53,353 ha.

Trasa navrhovaného obchvatu prechadza polnohospodarsky vyuZivanou pddou, ktorej reZim vod je
upraveny melioraciami. Na trase jednotlivych naruSenych usekov vystavbou obchvatu sa zrealizuje prepojenie
jestvujticeho melioraéného systému vybudovanim hlavnikov DN 160 v celkovej predpokladanej dizke 800 m a 25
melioraénych S&cht. Trasa Upravy jednotlivych vetiev drénov vyplyva z jestvujuceho osadenia melioraéného
systému a bude sa upresnovat po odkryti poCas realizacie obchvatu.

» Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy

CAST FLORA
Na zéklade fytogeografického Clenenia flory Slovenska (Futék,1980) patri posudzované Uzemie do

oblasti pandnskej flory (Pannonicum), obvodu eupandnskej xerotermnej flory (Eupannonicum), do
fytogeografického okresu Vychodoslovenska nizina.

Rekonstruovana prirodzena vegetacia
Na posudzovanom Uzemi a v jeho SirSom okoli, tvorila pvodny vegetacny kryt nasledujuca vegetacna
jednotka rekonStruovanej prirodzenej vegetacie (Michalko a kol.,1986):

LuZné lesy vrbovo- topolové (Salicion albae)
Spolo¢enstva makkych luznych lesov zastupené boli hlavne pozdlZ rieky Topla. Brehové porasty tvorili
fytocendzy vysokokmennych porastov vib a topolov, krovitych formacii vib a v3etky ich vyvojové Stadia.
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Stromové poschodie je uvolnené a nezapojené. Krovité poschodie je slabo vyvinuté. Zakladnou zloZkou
stromového poschodia je viba biela (Salix alba), viba krehka (Salix fragilis), topol biely (Populus alba), topol
cierny (Populus nigra), miestami pristupuije jelSa lepkava (Alnus glutinosa), jasen uzkolisty (Fraxinus angustifolia).

V krovitom poschodi su uz vy3Sie spomenuté druhy vib spolu s vibou koSikarskou (Salix viminalis),
vfbou purpurovou (Salix purpurea), svibom krvavym (Swida sanguinea), bazou &iernou (Sambucus nigra) ai.
V bylinnom poschodi dominuju hlave nitrofiiné a hygrofilné druhy.

Realna mimolesna vegetacia

Rieka Topla pretekd pomerne osidlenym a polnohospodarsky vyuZivanym Uzemim. Brehové porasty
a sprievodna vegetacia su miestami silne narusené antropogénnymi vplyvmi a tie znizuju ich kvalitu. Pévodné
rozfahlé luzné lesy na Uzemi sa nezachovali. Tok lemuju dnes len riedke brehové porasty vo forme sprievodnej
zelene s vihkomilnou vegetaciou bylin v podraste. Tvorené su vebou bielou (Salicx alba), vibou krehkou (Salix
fragilis), vfbou purpurovou (Salix purpurea), jelSou lepkavou (Alnus glutinosa), ¢i &remchou strapcovitou (Padus
avium). V porastoch sa vyskytuju aj agat biely (Robinia pseudoacacia) a javorovec jasefolisty (Acer negundo)
nepdvodné a miestami invazne sa spravajlce dreviny. Do tychto porastov a aluvialnej nivy sa rozSirili taktiez aj
nepdvodné invazne druhy rastlin. Na sledovanom Useku to si netykavka malokveta (Impatiens parviflora),
slneCnica hluznata (Helianthemum tuberosum), jezatec laloCnaty (Echinocystis lobata), pohankovec Cesky
(Fallopia bohemica), zlatobyl kanadska (Solidago canadensis) a hviezdnik ro¢ny (Stenactis annua).

Rieka Topla na posudzovanom Gzemi pribera tok Cigavy s liniovymi brehovymi porastami.

RozSirenie nelesnej drevinovej vegetacie je v polnohospodarskej krajine mozaikovité. Dominujd v nej
breza ovisnuta (Betula pendula), topol osikovy (Populus tremula), viba rakytova (Salix caprea), hrab oby¢ajny
(Carpinus betulus), baza Cierna (Sambucus nigra), CereSiia vtacia (Cerasus avium), buk lesny (Fagus sylvatica),
lipa malolista (Tilia cordata), dub letny (Quercus robur), javor mlieCny (Acer platanoides), javor polny (Acer
campestre), slivka trnkova (Prunus spinosa), ruza Sipova (Rosa canina), hloh jednosemenny (Crataegus
monogyna) , svib krvavy (Swida sanguinea).

Trvalé trdvne porasty sU zastupené v malej miere, sU prevazne polointenzivne, z malej Easti prirodzené,
vacsia Cast vplyvom antropogénnych zasahov degraduje a zarasta krovinami a drevinami alebo ruderalnymi
spolo¢enstvami a spolo¢enstvami invaznych rastlin.

Svoje zastlpenie vo vegetaénych pomeroch maji aj synantropné spoloCenstva so segetalnou
vegetaciou poli a ruderalnou vegetaciou sprevadzajicou fudské sidla a nevyuZivané plochy. Zastlpené su aj
biotopy pridomovej zelene s pestovanymi kultirami v zahradach a sadoch.

Prehlad biotopov v trase komunikacie [11/3617 Vranov nad Toplou , severozapadny obchvat

biotop | Popis biotopu

Riedke brehové porasty Tople, zbytok pévodnych luznych lesov

X3 | Nitrofilna ruderalna vegetacia, zahfna biotopy opustenych pléch, pozemné komunikacie a nasypy.
X4 | Teplomilna ruderalna vegetacia mimo sidiel, biotopy na opustenych a nevyuzivanych plochach

X5 | Uhory a extenzivne obhospodarované polia - opustené sady, polia, zahrady.

X7 Intenzivne obhospodarované polia.
X8 | Porasty invaznych neofytov.

(Biotopy sledovaného dzemia podfa Katalégu biotopov Slovenska (Stanova, Valachovi¢ 2002)
CAST FAUNA

Vseobecna charakteristika posudzovaného uzemia

Posudzovany priestor stavby v planovanej dizke trasy od 0,0 km — 0,2 km predstavuje pdvodny riecny
meander Topli, pévodne hiboko zarezany do povodnej krajiny. V neskorSom obdobi bol priestor zavozeny
skladkovym materialom, po ktorom zostali na povrchu terénne nerovnosti. Tie Casom zarastli invaznymi
a agresivnejSimi druhmi vegetacie a vznikol z pohladu fauny biotop s nitrofilnou ruderalnou vegetaciou bez
vyraznejSej druhovej diverzity (X3).
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Zivogigne druhy vyskytujlice sa v Gzemi zastupuju druhy teplych presvetienych biotopov ako strako$
oby€ajny (Lanius collurio), strnadka obyCajna (Emberiza citrinella), penica jaraba (Sylvia nisoria), penica
popolava (Sylvia curruca), pfhlaviar iernohlavy (Saxicola rubicola), drozd Cierny (Turdus merula). Z cicavcov
vyuZiva priestor srnec hérny (Capreolus capreolus), krt oby€ajny (Talpa europaea). V Ease nadej navstevy sme
v priestore nezaznamenali vyskyt plazov aj ked charakter Uzemia je charakteristicky pre jaStericu kratkohlavu
(Lacerta agilis) a uzovku hladku (Coronella austriaca).

Okraj priestoru v Useku k benzinovému Cerpadlu si zachoval pdvodny reliéf hlboko zarezany do
substratu. Dnes je v tomto priestore nakopené mnozstvo komunalneho, stavebného a biologického odpadu ktoré
podmiefiuje pritomnost druhov brehovych porastov.

Usek trasy v dizke 0,2 - 0,3 km tvori pomerne hlboko zarezané koryto rieky Tople s brehovym porastom.
Kolmé hlinito-piescité steny vyuZiva k hniezdeniu rybarik oby&ajny (Alcedo atthis). Vzrastld stromova zelen
a vydatné pramene v okrajovej Casti navodzuju priestoru charakter lesného biotopu. To potvrdzuje aj hniezdny
vyskyt druhov ako je pinka lesna (Fringilla coelebs), kolibiarik sykavy (Phylloscopus sibilatrix), kolibiarik Cipéavy
(Phylloscopus collybita), holub hrivnak (Columba palumbus), glezg oby&ajny (Coccothraustes coccothraustes)
azcicavcov veverica obyCajna (Sciurus vulgaris). Husté krovité zarasty v brehovom poraste obyva slavik
obyCajny (Luscinia megarhynchos), penica Ciernohlava (Sylvia atricapilla), drozd Cierny (Turdus merula), drozd
plavy (Turdus philomelos). Previsujice konare stromov nad vodou vyuziva k hniezdeniu viha pestra (Oriolus
oriolus), kudelni¢ka luzna (Remiz pendulinus). Priestor je lovnym teritoriom mySiaka hérneho (Buteo buteo).
Hniezdny strom sa nachadza v dostatoénej bezpecnej vzdialenosti od posudzovaného priestoru. Vyskyt makkych
drevin umoziuje tvorbu hniezdnych dutin pre viaceré vtadie druhy ako je datel velky (Dendrocopos major),
Skorec obyCajny (Sturnus vulgaris), sykorka velka (Parus major), sykorka belasd (Cyanistes caeruleus).
V pribreznej vegetacii sme zaznamenali vyskyt mysky drobnej (Micromys minutus), hryzca vodného (Arvicola
amphibius).

Usek trasy v km 0,3 — 1,08 tvori polnohospodarsky vyuzivana pdda, ktorti rozdeluje kanal s vyraznej$ou
pobreznou vegetaciou. Cast lanu prifahla k Topli je osiata a oddelena &ast séasti podmacana je ponechana ako
pasienok a obhospodarovana je muléovanim vegetacie. Tento priestor predstavuje lovné teritdrium mysSiaka
hérneho (Buteo buteo), holuba hrivnaka (Columba palumbus) avrany popolavej (Corvus corix), Skorca
oby€ajného (Sturnus vulgaris) a dalSich spevavcov, hniezdi¢ov bezprostredného okolia.

Usek vkm 1,08 — 1,12 tvori kanal potoka Ci¢avka s protipovodiiovym nasypom. Breh lemujd vibové
porasty. Dominujucim druhom v koryte potoka je bobor eurépsky (Castor fiber). Sprievodnym znakom jeho
pritomnosti su ohryzy stromov. Vzhladom na vy3$i stav hladiny vody v kanéli nevytvara tu pre neho typické
hradze ale iba nory do svahu.

Usek v km 1,12 — 1,32 tvoria husté zarasty stromov a krov v jednej etazi porastu. Jedna sa o priestor po
byvalych zahradkach po elektrickym vedenim tzn. v ochrannom pasme a tak vegetacia tu podlieha periodickému
odstrariovaniu kvoli bezpe¢nosti prevadzky. Priestor je bohato osidleny druhmi ako je slavik oby&ajny (Luscinia
megarhynchos), straka obyCajna (Pica pica), hrdlicka polna (Streptopelia turtur), penica obyCajna (Sylvia
communis), penica Ciernohlava (Sylvia atricapilla), penica popolava (Sylvia curruca), drozd plavy (Turdus
philomelos), drozd Cierny (Turdus merula), kolibiarik spevavy (Phylloscopus trochilus), kolibiarik &ipCavy
(Phylloscopus collybita) a vrabec polny (Passer montanus).

Usek vkm 1,32 — 1,34 tvori nasyp Zelezni¢nej trate. Jeho bezprostredné okolie je oSetrované proti
zarastaniu a tak je svah nasypu hniezdnym biotopom prhlaviara &iernohlavého (Saxicola rubicola) a stanovistom
pre vyskyt jasterice kratkohlavej (Lacerta agilis). Ostatnym druhov vtakov sluzi nésyp ako lovné teritérium.

Usek vkm 1,34 — 1,6 predstavuje priestor po byvalych zahradkach v bezprostrednej blizkosti obytnej
z6ny. Nad terénom je vzdusné elektrické vedenie a podobne ako na opacnej strane Zeleznice aj tu po zruseni
zahradiek doSlo k likvidacii drevitej vegetacie. Vznikol uniformny porast drevin s mnohopogetnym korefiovym
zmladenim a tak je takmer nepriechodny. VyuZivany je marginalizovanou skupinou obyvatelov k relaxacii a sluZi
aj ako miesto na nelegalne skladkovanie odpadu. Z hfadiska vyskytu druhov vzhlfadom na charakter porastu
a vyuzitie priestoru nema vyznamnejsie postavenie.

Usek v km 1,6 — 1,8 je vedeny po miestnej komunikéacii uprostred zastavby

Charakteristika posudzovaného uzemia z hfadiska ochrany prirody

Navrhovana vystavba severozapadného obchvatu je situovang v uzemi s prvym stupfiom ochrany v
zmysle zakona €. 543/2002 Z. Z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, neprechadza a ani sa
nedotyka chranenych Uzemi vyhlasenych zakonom NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, a tak
isto ani SirSie posudzované Uzemie netvori priestor, na ktory by sa vztahovali podmienky osobitného rezimu
ochrany.
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Taktiez sa hodnotené Uzemie nenachadza na Uzemi, kde bolo vyhlasené, Ci je planované na vyhlasenie
uzemie ako Chranené vtacie Uzemie. Trasa komunikécie nekrizuje a ani nie je sucastou chranenych uzemi
eurépskeho vyznamu v sieti NATURA 2000. Podla vyhlasky MZP SR €. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny sa v rieSenom Uzemi nevyskytuju botanické druhy eurdpskeho ani
narodného vyznamu, ani druhy, ktoré st zaradené do zoznamu ako prioritné. V trase navrhovanej prelozky cesty,
ani v jej blizkom okoli sa nenachadza Ziadny chraneny strom.

Zistena pritomnost zastupcov fauny predstavuje druhy, ktoré st chranené podla zakona €. 543/2002
o ochrane prirody a krajiny.

Uzemny systém ekologickej stability
Uzemie je silne antropogénne ovplyvnené. Nenachadzaji sa na rfiom ani genofondové plochy a ani
ekologicky vyznamné segmenty.

Kostru miestneho uzemného systému ekologickej stability tzemia mesta Vranov nad Toplou tvoria:
- regionalny biokoridor vodného toku rieky Topla
- regionalne biocentrum Topla — Usek Ortase
- regionalne biocentrum Lysé& hora- Inovec

Vyznamné sU aj miestne biokoridory a biocentra ako:
— biocentrum Hora
—  biokoridor toku Rakovec
—  biokoridor toku Ci¢ava
—  biokoridor Topla-Krugovsky kanal-Ci¢ava-Povrazy-Hora-Lys4 hora — Inovec

Rieka Topfa je podfa RUSES okresu a kraja regionalnym biokoridorom, ktorému vSak v intravilane chyba
suvisly brehovy porast..

Na zaklade opisaného stavu Zivotného prostredia mézeme Specifikovat’ nasledujice environmentalne
problémy dotykajuce sa bioty:

Vplyvy na biotu a biotopy

e Negativne vplyvy je mozné v nevyhnutnom rozsahu olakavat' v slvislosti s realizaciou vyrubov drevin,
zaberom pddy, s pohybom stavebnych mechanizmov a vozidiel.

o Pri stavebnych pracach dbjde k CiastoCnej fragmentacii Uzemia vtrase komunikacie. Nasledné je
potenciélne riziko, ze sa na odkrytych plochéach uchytia synantropné a ruderaine botanické druhy.

o Mierne negativne u€inky bude mat po€as vystavby zasah do brehovych porastov vodnych tokov a prejavi
sa to v jeho Ciastognej likvidacii a tym aj zasahom do regionalneho aj miestneho biokoridoru.

o Pri stavebnych pracach dbjde k fragmentacii pévodne celistvych ekosystémov, kde komunikacia vystupuje
ako bariéra.

o Pri stavebnych pracach déjde ku fyzickej likvidacii vegetaCnych porastov zaberom (zemia pre teleso
komunikacie a déjde k mechanickému poSkodzovaniu v okoli.

o Stavebna Cinnost sa v etape vystavby negativne prejavi na vegetacii aj zvySenou koncentraciou exhalatov,
prachu, skladkovanim resp. vytvaranim men$ich depénii.

e Tak ako v pripade vplyvov poCas vystavby, tak aj poCas prevadzky navrhovanej Cinnosti predpokladame
riziko Sirenia nepdvodnych (invaznych) druhov a ruderalnej vegetacie.

e Pocas vystavby predpokladdme vznik novych, prechodnych biotopov (napr. deponie, stavebny dvor a pod),
na ktoré budu viazane aj tu nepdvodné zivocisne druhy

o Celkovo bude potrebné pre uvolnenie priestoru pre realizaciu stavby odstranit 2 615 stromov a 18 454 m?2
krovin.

e vyrub 289 stromov a 17 527 m? krov a krovitych porastov podlieha pod suhlas organu Statnej spravy
ochrany prirody podia § 47 zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich
predpisov. Spoloéenska hodnota tychto drevin je 499 914,29 €.
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e Pred realizaciou stavby ,II1/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat s napojenim na cestu 1/18* je
potrebné vyziadat aj suhlas organu Statnej vodnej spravy v zmysle § 23 ods. 1 pism. a) vodného zékona na
odstranenie 195 ks stromov a 164 m2 krov a krovitych porastov rastucich v trase navrhovanej komunikacie.

o Vystavba komunikacie v priestore s brehovymi porastmi bude pre prostredie zataZou a jej realizacia znizi a
doCasne ovplyvni ekologicky potencial Uzemia. Dany Usek krajiny, je schopny uniest, pri zachovani
ostatnych zloziek prostredia projektovanu komunikacie bez nasledkov.

Vplyv na faunu

Z hladiska vplyvu stavby na existenciu Zivo€idnych druhov je najcennejSim priestorom Usek brehového
porastu rieky Topla. Vzhladom na premostenie Useku dojde kiba nevyhnutnym zasahom do uzemia
a zachovana bude migracna prepojenost Useku rieky ako aj vyznamné stanovistia v koryte Tople. V ostatnom
priestore je vyskyt druhov mozaikovity aich reakcia na zmenu charakteru priestoru nie je likvidacna, ale
prispdsobiva.

Osobitnym sa javi pristup k pritomnosti chraneného bobra eurdpskeho (Castor fiber). Rovnako ako
ostatné hlodavce aj tento druh je prispdsobivy zmene a pokial je Cinnost' realizovana mimo reprodukéné obdobie
druh opusti doCasne miesto, aby sa do priestoru nasledne po skonCeni vratil (skisenosti z inych podobne
realizovanych ¢innosti).

Vplyvy na chranené uzemia a ich ochranné pasma
Navrhované rieSenie nepoCita so zasahmi do chranenych Uzemi a rovnako sU navrhnuté konkrétne
podmienky, aby bol eliminovany zasah do biocentier a biokoridorov.

Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability
o Bude doCasne ovplyvneny regionalny hydricky biokoridor — tokv rieky Topla
o Bude doCasne ovplyvneny miestny hydricky biokoridor potoka CiCava

PoCas Standardnej prevadzky oCakavame postupnu stabilizaciu prirodného prostredia a spatny navrat
druhov a zachovanie migracie druhov pozdiZ pévodnych krajinno-§truktirnych prvkov v tzemi.

Vplyvy na kulttrne a historické pamiatky
Stavba nebude mat nepriaznivy vplyv na kultirne hodnoty a historické pamiatky Uzemia, pretoZe sa
nachadzaju mimo priameho aj nepriameho dosahu stavby.

Vplyvy na archeologické naleziska

Uzemie Vranova nad Toplou je bohatym archeologickym naleziskom so stopami loveka uz od starsej
doby kamennej. Archeologicky vyznamné je vSak predovSetkym zhladiska poznania slovanského
osidlenia regiénu. Archeologické naleziska su vo viacerych lokalitich mesta. Zatial najstarSie stopy pritomnosti
Cloveka v katastri mesta pochadzaju z Vranova - Dlhého. Odtial je aj nalez mamutej stolicky.

V centre mesta pri zemnych pracach sa naéli atypické Crepy z nadob, datované do mladSej doby rimske;j
az zaCiatku stahovania nérodov a fragment dzbanu z pokrocilého stredoveku. V historickom jadre mesta boli
zachytené zvySky 6smych sidliskovych objektov a zaklady sakrélnej stavby — starého vranovského kostola. Stopy
tohto rozsiahleho sidliska dokladaju kontinuitu osidlenia Vranova od velkomoravského obdobia. Na mieste
dnesného parku v centre mesta boli objavené zaklady gotickej sakralnej architektury. Tu, kde kedysi stal stary
farsky kostol sv. Jana Krstitela, sa nachadza najstarsie stredoveké jadro mesta.

V aredli Gymnéazia a Obchodnej akadémie boli zachytené podzemné priestory, ktoré sa davaju do slvisu
s vranovskym vodnym hradom, resp. objektmi, ktoré tu boli postavené neskor.

Vranovsky hrad postavili okolo 15. stor. Rozgoriovci, ktorym v r. 1472 vydal kral Matej povolenie stavbu
opevnit. Rozsah a konstrukciu opevnenia nepoznéme, ale Nypoortova rytina z r. 1686, ktora vystihuje stav hradu
z predchadzajuceho storoCia, zobrazuje mohutny kastiel s naroznym bastiénmi, opevneny murivom a obohnany
vodnou priekopou napojenou na potok Ci¢avka. Pvodny hrad bol pravdepodobne pogas uhorsko — polskej vojny
vr. 1491 — 1492 poSkodeny. Na mieste starého hradu postavili neskér dalie stavby, priom sa do 20. stor.
zachoval klasicisticky kastiel, necitlivym rozhodnutim zbarany v r. 1987.

Najmladsim nalezom z centrélnej Casti mesta je medena minca Mérie Terézie z r. 1765, najdena na
Zeleznignej stanici. Ulozena je vo Vychodoslovenskom muzeu v KoSiciach.

Rozsiahle slovanské osidlenie sa nachadzalo v Lomnici, hlavne v troch polohach (Male polo, Poloviny,
Koscilek).
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V &asti Cememé sa popri dominujlicich stopach slovanského osidlenia nasli aj doklady o pravekom
osidleni. Objekty slovanskych sidlisk boli objavené pri vystavbe zavodu Slovenka, dalej Pri studni¢kach, pri ceste
z Caklova do Vechca i dal$ich lokalitach.

Z uvedeného vyplyva, Ze aj v predmetnom Uzemi navrhovaného obchvatu je predpoklad vyskytu
archeologickych nalezov, preto v daldej etape pripravy stavby bude potrebné vyziadat stanovisko KPU
a Archeologického Ustavu SAV.

Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality
Vplyvy stavby na paleontologické naleziské a vyznamné geologické lokality sa nepredpokladaju, pretoze
sa v dotknutom Uzemi nenachadzaju.

Predpokladané vplyvy presahujtice Statne hranice
Pri navrhovanej vystavbe severozapadného obchvatu mesta Vranov nad Toplou sa nepredpokladaju
vplyvy presahujlce Statne hranice, prevadzka cesty nebude ovplyviovat Zivotné prostredie susednych Statov.

Iné vplyvy
» Odpady
Prehlad produkcie odpadov (t) ako aj spdsob nakladania s tymito odpadmi PreSovskom kraji v roku 2018:
Zhodnotenie Zneskodnovanie
zSispl?atz?e Z toho o?i/ygjgiia spalovanim | spbsob
materialové | energetické | organickych kompostovanim skladkovanim Up AVl bez energ. ykI pd . Spolu
latok P v V. nakladania
kompost.
58 784,3 4425 39877,3 229759 172117,7 487 - - 271708,8

Podla Udajov Statistického Gradu SR obyvatelia PreSovského kraja v roku 2018 vyprodukovali spolu
271 709 ton komunalneho odpadu. Na 1 obyvatela pripada produkcia 329,71 kg odpadu, kym slovensky priemer
je 427,02 kg/obyvatela.

Pocas stavebnych prac sa predpoklada vznik odpadov kategorie O — ostatné a N — nebezpecné v zmysle podra
vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Ostatné odpady ,0“ budu vznikat najma
= pri buracich pracach - beton, bitimenové zmesi, Zelezo, ocel,
= Cinnostou stavebnych pracovnikov — komunélny odpad.
Nebezpecné odpady ,N* budl vznikat
= pri pouzivani naterovych, tesniacich materialov - obaly, zvySky nebezpecnych latok, handry z istenia,
= pri pouzivani abeznej UdrZbe pouZivaného strojného zariadenia - Cistenie strojného zariadenia
znedisteného ropnymi latkami, v pripade havarie — napr. roztrhnutie nadrze nakladného automobilu,
Ukapy nebezpecnych latok a iné.

Nakladanie s odpadmi bude vykonavané podia zakona NR SR €. 79/2015 Z.z. o dopadoch v zneni neskorSich
predpisov. Odpady vznikajlce vystavbou st zaradené podla vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov.

Produkcia odpadov sa bude v etapach vystavby a etape prevadzky komunikacie liSit nielen v kvantitativnom
vyjadreni, ale aj v kategoriach vznikajucich odpadov.

V etape vystavby vzniknl odpady z nasledujucich €innosti:
- likvidacia krovia na ploche 18 454 m?
- vyrub stromov v mnozstve 2615 ks
- odstranenie jestvujucej vozovky frézovanim v celkovej ploche cca 1 857 m?
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Vlyfrézovany material obrusnych vrstiev vozovky — bitimenové zmesi je mozné vyuZit na recyklaciu v
obafovacom centre na vyrobu asfaltovych zmesi. Dalej bude vznikat zmesovy komunélny odpad a odpad zo
socialnych zariadeni na zariadeni staveniska.

Zatriedenie odpadov produkovanych po&as vystavby:

Katg:g’l%o"é Nazov odpadu podfa vyhl.365/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpecéné latky (N)
080112 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (O)
080117 Odpady z odstrafovania farby alebo laku obsahuijlice organické rozpistadia alebo iné nebezpeéné latky (N)
080118 Odpad z odstrafiovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 (O)
1013 14 Odpadovy beton a betdnovy kal (O)
13 07 01 Viykurovaci olej a motorova nafta (N)
1302 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N)
150110 Obaly obsahujuce zvySky nebezpenych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami (N)
150102 Obaly z plastov (O)
150202 Absorbenty, filtraéné materidly vratane olej. filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie
kontaminované nebezpeénymi latkami (N)
150203 Absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 1502 03 (O)
16 0103 Opotrebované pneumatiky (O)
16 01 07 Olejové filtre (N)
160113 Brzdové kvapaliny (N)
1602 13 Vlyradené zariadenia obsahujlce nebezpecné Casti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 (N)
16 02 16 Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15 (O)
16 06 01 Olovené batérie (N)
1702 03 Plasty (O)
1703 01 Bitimenové zmesi obsahujuce uholny decht (N)
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O)
17 04 05 Zelezo a ocel ()
17 04 07 ZmieSané kovy (O)
17 04 10 Kable obsahuijuce olej, uhofny decht a iné nebezpecné latky (N)
17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (O)
17 0503 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpeéné latky (N)
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O)
20 02 01 Biologicky rozlozZitelny odpad (O)
2002 03 Iné biologicky nerozloZitelné odpady (O)
20 03 01 Zmesovy komunélny odpad (O)
200303 Odpad z Cistenia ulic (O)

Podas prevadzky komunikacie budli vznikat odpady pri Udrzbe a oprave komunikacie — bitimenové

zmesi z obrusnej vrstvy vrchnej Casti vozovky, pri starostlivosti o dopravné znaCenie — odpadové farby a laky a
ich obaly, z odstrafiovania nasledkov pripadnych havarii (zemina obsahujuca nebezpeéné latky, absorptné
materidly ....), drevo z udrzby cestnej zelene a pod.
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Predpokladané druhy odpadov produkované pocas prevadzky:

Katalogové
Cislo

N&zov odpadu podfa vyhl.365/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

080111 Odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadia alebo iné nebezpecné latky (N)
080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 0801011 (O)

17 03 02 Bituimenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O)

17 0503 Zemina a kamenivo obsahujlce nebezpecné latky (N)
200201 Biologicky rozloZite/ny odpad (O)
Vysvetlivky: N - nebezpecny odpad O - ostatny odpad

6. Opatrenia na eliminaciu identifikovanych negativnych vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného
prostredia

Opatrenia na ochranu obyvatelstva pred hlukom
Pre eliminaciu nepriaznivého vplyvu hluku po€as realizacie stavby odporiéame reSpektovat nasledovné
opatrenia:
e pred planovanymi stavebnymi pracami s predpokladanymi vysokymi hladinami A zvuku, informovat
obyvatelov v najbliz§ich obytnych dotknutych Gzemiach, o planovanom &ase ich uskutoériovania,
o stavebné prace v tesnej blizkosti obytnych Gzemi, vyznadujuce sa vy38imi hladinami hluku, vykonavat
prednostne v pracovnych dfioch v ¢ase od 7.00 do 21.00 hod,

o stavebné Cinnosti, pri vykondvani ktorych dochadza k prenosu vibracii do podloZia a k Sireniu hluku do
okolitého prostredia, nahradit podfa technickych moznosti v pripade potreby inymi technologickymi
postupmi,

o trasy pohybov nakladnych vozidiel planovat cez miesta &o najviac vzdialené od bytovych domov a obytnych
uzemi,

e poucit vSetkych dodavatelov na stavbe na potrebu ochrany okolia stavby pred hlukom z ich &innosti,

e vykonavat kontinualny monitoring hluku zo stavebnej Cinnosti a v pravidelnych intervaloch vyhodnocovat
vysledky merani s ndslednym prijimanim organizacnych a technickych opatreni na znizenie hlukovej zataze
okolitého prostredia.

Opatrenia na ochranu horninového prostredia

V etape vystavby je potrebné osobitne dbat na dobry technicky stav stavebnych mechanizmov, aby
nedochadzalo k nezelanym Unikom ropnych latok a prevadzkovych tekutin zo stavebnych mechanizmov do
horninového prirodného prostredia.

Opatrenia na ochranu ovzdusia pocas vystavby

e priebezné Cistenie pristupovych ciest v okoli stavby od blata roznasaného kolesami stavebnych
mechanizmov a nakladnej dopravy,

e prepravu stavebnych materidlov a presun stavebnej techniky pouZzitej pri stavbe obchvatu a prilahlych
Usekov komunikécie smerovat tak, aby sa minimalizovali negativne vplyvy z dopravy (hluk, emisie) na
obyvateflstvo,

e na eliminéciu sekundarnej pradnosti pri preprave sypkych materialov zakryvat korbu auta

e pocas suchého, teplého pocasia resp. pri intenzivnom vetre zabezpecit skrapanie komunikacii, aby
nedochadzalo k resuspenzii tuhych €astic z povrchov ciest,

e skrépanie staveniska s odkrytou podou v blizkosti obytnej zony sidiel.

Opatrenia na ochranu povrchovych véd
e v dalSej etape projektovej pripravy stavby vykonat hydrogeologicky prieskum na zistenie povodu vod
vyvierajucich pri Topli v mieste navrhovaného mosta cez Toplu a zistit' aj ich kvalitu (vzhfadom na
blizkost Cerpacej stanice PHM, ale aj uloZzeného odpadu medzi cestou 1/18 a blizkych intenzivne
vyuzivanych polnohospodarskych pozemkov, s predpokladom hnojenia a chemizacie),
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11/3617 Vranov nad Toplou, severozapadny obchvat . Vplyv stavby na Zivotné prostredie
s napojenim na cestu 1/18 (DUR)

vzhladom k Sirke rozliatia vod rieky Topfa pri povodiiovych stavoch dochadza k prepojeniu hladin rieky
Topla a potoka CiCava, preto bude potrebné doplnit priepusty v cestnom telese navrhovanej cesty
naprie€ celym inundacnym Uzemim rieky Topla a potoka Ci¢ava,

zabezpedit dodrziavanie bezpeénostnych predpisov a technickych noriem pri manipulacii s ropnymi
produktmi a pravidelne kontrolovat' technicky stav mechanizaCnych prostriedkov a vozidiel pouZitych na
stavbe,

vybavit stavenisko aj mechanizmy ochrannymi pomdckami a dostatoénym mnozstvom sorpénych
materialov, ktoré bude mozné pouzit v pripade havarie,

zeminu z vykopov skladovat v takej vzdialenosti od koryta vodnych tokov, aby pri zrazkach nedo$lo k ich
splaveniu do toku,

parkované a odstavené dopravné a stavebné mechanizmy musia byt opatrené zachytnymi vanami, ktoré
umoznia zachytenie havarijného uniku znegistuijtcich latok.

Opatrenia na ochranu bioty

Predpokladom zachovania su¢asného vzhladu krajiny je délezitd minimalizacia zasahov do prirodného

prostredia. Z posudenia vplyvov vystavby komunikdcie na Zivotné prostredie vyplyvaju aj navrhy na ich
zmiernenie:

pri vyrube brehovych porastov odstranit len nevyhnutny pas potrebny na realizaciu premostenia a
stavby

vyrub drevin realizovat v mimovegetaénom a mimohniezdnom obdobi

na zvodidld mostu nad riekou Topla indtalovat’ plastové tieni¢e z dévodu navySenia letovej drahy pre
vtaky prelietavajice nad korytom rieky vo vySke nad vozovkou tak, aby prelietali vy$Sie ako je profil
vozidiel a predislo sa tak moznym kolizidm s vozidlami (realizovalo sa to napr. na moste dialnice nad
Of$avou pri Bidovciach).

stavebné prace vykonavat citlivo, v nevyhnutnom rozsahu a po ich ukonceni vykonat rekultivaciu okolia.

prijat opatrenia na zabezpecenie sledovania Sirenia invaznych druhov rastlin a v pripade ich vyskytu ich
odstranenie.

v ramci vystavby komunikacie je nevyhnutné v extravilanoch vymedzenie ochrannych pasiem pre cesty
I triedy 2x50 m a v rdmci ochranného pasma rieky Topla v Sirke 10 m a pre menSie toky (Ci¢ava) 5 m.

Opatrenia na archeologickych nalezov

PoCas terénnych prac a vykopov sa mdzu vzacne archeologické nalezy nenavratne znidit, preto je

potrebné dodrZat nasledujlce opatrenia:

v predmetnom uzemi navrhovaného obchvatu je predpoklad vyskytu archeologickych nalezov, preto
v dalSej etape pripravy stavby bude potrebné vyziadat stanovisko KPU a Archeologického Ustavu SAV.

Vramci stavebnych prac je potrebné vyclenit potrebny Cas na zrealizovanie archeologického vyskumu,
pokial sa KPU vyjadril, Ze v zaujmovom Uzemi stavby je predpoklad vyskytu archeologickych nalezov.

Pred zagatim zemnych prac pisomne oznamit KPU.

Pocas realizacie prac na odhumusovani a potom aj pri vykopovych pracach je nutné  zabezpeCit
pritomnost archeoldga — osoby s odbornou spdsobilostou na vykonanie archeologického prieskumu.

V pripade nélezu vyplyva zo zakona povinnost ihned tento nalez ohlasit

V KoSiciach, maj 2020

/: ‘v" ‘ ]
Vypracovala: Ing. Magdaléna Vodzinska ViU
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