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CAST A - SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Néazov stavby: MOSTNY OBJEKT (CESTNY)
Miesto stavby: PreSovsky kraj, okres Poprad, katastrélne uzemie: Poprad
Parcely dotknuté vystavbou: Parcela vo vlastnictve investora (Nové nabrezie s.r.0.) KN-C 2006/1

Parcely vo vlastnictve mesta Poprad €.: KN-C 2145/1
Parcely vo vlastnictve Statu Slovenska republika KN-C 2938, 1900/3

Stuperi dokumentacie : Projekt pre Uzemné rozhodnutie

Investor / stavebnik : NOVE NABREZIE s.r.o.
Namestie sv. Egidia 97/42, Poprad 058 01

Generalny projektant : OSA &partners s.r.o.
optimal studio of architecture
Kuzmanyho 5100/3, 058 01 Poprad
SLOVAKIA
osa@osaandpartners.com

Hlavny inzinieri projektu: Ing. arch. Miloslav Dulik, Ing. Peter Nemec, Ing. Lubica Frankovicova
Zodpovedny projektant,
veduci projektu: Ing. arch. Miloslav Dulik

PROJEKTANTI JEDNOTLIVYCH CASTi PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Statika: MMprojekt, s.r.o.
Ing. Miroslav Macicak

VonkajSie osvetlenie: EL PRO KAN, Kosice
Ing. Michal Kandala

InZinierska &innost’; OSA&partners, s.r.o.
Ing. Zdenko Harabin, Ing. Monika Dulikova

A.2. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

S0.01 MOSTNY OBJEKT (CESTNY)
S0.02 VEREJNE OSVETLENIE

A.3. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Navrhovany Mostny objekt je navrhnuty ponad rieku Poprad a bude dopravne prepajat sidlisko zapad
s novonavrhovanou lokalitou Nové nabreZie na cestu 1/18. Mostny objekt sa nachadza na parcelach KN-C 2006/1,
KN-C 2145/1, 2938, 1900/3 a bezprostredne nadvézuje na cestnu infradtruktiru lokality Nové nabrezie Poprad.

A.4.SULAD S UZEMNYM PLANOM - REGULATIVY UZEMIA

Navrhovana vystavba je v stlade so schvalenym UPN SU Poprad z roku 1998 a jeho zmenami a doplnkami.
Vseobecne zavaznym nariadenim mesta Poprad €. 5/1998 diia 02.02.1998 bola vyhlasena zavazna Cast UPN - SU
mesta Poprad a nésledne Zmeny a doplnky UPN mesta Poprad.
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Na celkovy stavebny zamer v predmetnom Uzemi bolo vydané Zavere¢né stanovisko EIA Posudzovanie
vplyvov na zivotné prostredie (Cislo: 3845/2021-1.7/m§), 43710/2021, 43727/2021-int. zo diia 11.8.2021 vydané
Ministerstvom Zivotného prostredia SR sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor posudzovania
vplyvov na zivotné prostredie, pravoplatné dia 17.9.2021.

A.5. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt pre Gzemné konanie bol vypracovany na zaklade:

- EIA Posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie- ZavereCné stanovisko (Cislo: 3845/2021-1.7/m8),
43710/2021, 43727/2021-int. zo diia 11.8.2021 vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR sekcia
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie

- geometricky plan pozemku spracovany A- GEO TATRY, spol. s r.0., Ing. Branislav Bartko

- polohopisné a vySkopisné zameranie spracované firmou A- GEO TATRY, spol. s r.o., Ing. Branislav Bartko

- Uzemny plan mesta Poprad vratane zmien a dopinkov

- Hladinovy rezim rieky Poprad spracovany spolo¢nostou Hydroprojekt Plus, s.r.o.

- Kapacitné postdenie dopravného napojenia stavby spracované spoloénostou Automotion s.r.o.

A.6. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU - SIRSIE VZTAHY

Realizacia predmetnej vystavby Mostného objektu prepojenia na cestu 1/18 bude mat vecné a Easové véazby
na vystavbu lokality Nové nabreZie Poprad. Na z&klade poziadaviek vyplyvajucich zo Zavere¢ného stanoviska EIA
Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie (Cislo: 3845/2021-1.7/m§), 43710/2021, 43727/2021-int. zo dfa
11.8.2021 vydané Ministerstvom Zivotného prostredia SR sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie je kolaudacia bytovych domov ,K* a ,L“ podmienena kolaudéciou
Mostného prepojenia.

DOTKNUTE OCHRANNE PASMA

Uzemie nie je chranené z hladiska pamiatkovej starostlivosti. Stavba bude umiestnena v Uzemi s 1. stupfiom
Uzemnej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,
t.j. ide o Uzemie, ktorému sa neposkytuje osobita ochrana.

Mostny objekt sa navrhuje ponad rieku Poprad, ktorej Cast je su¢astou chraneného uzemia Natura 2000.

A.7.POZIADAVKA NA VYRUB VZRASTLEJ ZELENE

Z dévodu vystavby Mostného objektu nie je potrebné realizovat vyrub stromov.

A.8.CASOVE TERMINY VYSTAVBY

ZacCatie vystavby : po pravoplatnosti SP (predpoklad 06/2026)
Ukonéenie vystavby : predpoklad 09/2027
Celkové naklady stavby: 2,0 mil Eur



CAST B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1.ZAKLADNY POPIS STAVEBNYCH OBJEKTOV

B.1.1.1.ZAKLADNE UDAJE

- Mostné teleso cez rieku Poprad

- Teleso s dvoma pofami

- Teleso s hornou mostovkou

- Most s normovanou zataZitelnostou

- Most tramovy

Dizka premostenia 42,84 m
Dizka mosta 47,82 m
Sirka vozovky medzi zvodidlami 8m

Sirka chodnika 2m

Celkova Sirka mosta 11,4m
Plocha objektu 488,376 m2
(dizka premostenia x $irka mosta)

Kategdria cesty B3 MZ 8,0/50

B.1.1.2.TECHNICKE RIESENIE

Objekt bude prevadzat dopravu ponad rieku Poprad. RieSenie mostného objektu dvojpolovy mostny objekt

so stredovym pilierom.

- Zakladanie mostného telesa bude prevedené zelezobetonovymi vitanymi pilotami

- Konstrukcia opér, pilierov Zelezobetonova konstrukcia

- Nosna konstrukcia predpété Zelezobetdonové nosniky spriahnuté so zelezobetdnovou mostovkou

- Osadenie mostného telesa na opory, pilier cez elastomerové hrncové loZiska

- lzolacia mostovky kompletny izolaény systém

- Konétrukcia rims — monolitické rimsy s prefabrikovanym ¢elom

- Bezpecnostné zariadenie- zvodidlo

- Zabradlie ocelové so zvislou vypliou, vySka zabradlia 1,1m, v smere jazdy na zaciatku mosta bude na
zébradli osadena tabulka s EV.C. mosta

- Mostné zavery - povrchové dilataény pohyb +- 40 mm

- Vozovka v zmysle platnej normy

- Odvodnenie povrchu mosta prie€nym sklonom mosta, voda z rims prie¢nym sklonom, nésledne do mostnych
odvodnovacov

- Uprava pred a za mostom — prechodové bloky celobetonové

- Upravy pod mostom breh upraveny &parovanym kamefiom

- Spodné hrana mostného telesa 700 mm od Q1o (rezerva 200 mm pre zmenu prieéneho profilu vioZzenim
stredového piliera)

-V dalSom stupni PD preverit vypocet priebehu hladiny na prietok Q100 podla naprojektovaného priecneho
rezu koryta s Upravami koryta (Sparovany kamen) podla konzultacii so spravcom toku

Skladba mostného telesa kategérie: B3 MZ 8,0/50
- SMA 11 PMB, STN EN 13108-5; hr. 40 mm
- MA 16 PMB, STN EN 13108-6; hr. 50 mm
- SPOJOVACI POSTREK ASFALTOVY 0,5 kg/m2 STN EN 14023 PS,A
- IZOLACNY PAS, STN 73 6242, hr. min. 4,5 mm
- ZAPECATUJUCA VRSTVA (KOTVIACI IMPREGNACNY NATER A UZATVARAJUCI NATER), STN 73 6242
- PENETRAZNY NATER
- ZELEZOBETONOVA DOSKA, STN EN 206-1, hr. 300 mm



B.2.HLADINOVY REZIM RIEKY POPRAD

Ulohou je urenie hladinového rezimu na rieke Poprad na Gseku vystavby - pod hatou - rkm 118,150 v
intravilane mesta Poprad, az za hat (rkm 118,450), v dizke 150 m proti pridu. Hladinovy rezim je vypogitany na
prietok Q100, priCom je prezentovany stav hladiny za su¢asného stavu. V tomto useku bolo zameranych 10 priecnych
profilov toku, ktoré su vstupom pre vypocet hladinového rezimu. (PF 1 km 0,0000 - PF 10 km 0,450). \Vypocet bol
vzhfadom na to, Ze sa jedna o intravilan obce realizovany na prietok Q100.

HYDROLOGICKE UDAJE

Tok - Profil: r. Poprad — intravildn mesta Poprad
Plocha povodia: 170,40 km2

Q100: 158,00 m3.s-1

Priemerny ro€ny prietok: 2,290 m3.s-1

Q 355 - denné: 0,649 m3.s-1

Rie¢ny km: 118,30

Uvedené prietokové udaje vyjadruju prirodzeny hydrologicky potencial a podfa STN 75 1400 ich zaradujeme do Il
triedy spolahlivosti.

Vypocet priebehu hladin

Pre vypocet priebehu hladin sme pouzili program Hydrocheck verzia 5.x., pre permanenty nerovnomerny
pohyb vody v toku metddou po Usekoch. Vypocet je realizovany na Q100 — roCny prietok. Ako vstupné udaje su
pouzité zamerané prieCne profily a hydrologické udaje na rieke Poprad v zaujmovej lokalite. Drsnostny sucinitel koryta
uvazujeme po celej n = 0,020, na brehoch koryta a v priestore inundacie n = 0,030.

Zhodnotenie vysledkov

Viypoctom bolo prehodnotené ako bude pretekat v sucasnosti platna Q100 roéna voda -158,00 m3.s-1.
Vypo&tom bola jednoznaéne preukazana nedostatotna kapacita jestvujiceho prietokového profilu kynety v celej dizke
skumaného Useku rieky Poprad a to najma pod profilom hate. Rieka Poprad je sice upravena, avSak na prietok Q —
130,00 m3.s-1, ktorej hodnota bola realna v rokoch vystavby hate a Upravy toku nad a pod profilom hate. Aktualne
platnd Q100 ro¢nu vodu jestvujlca hat kapacitne zvladne, ale prietokovy profil najmé pod
hatou je nedostatoény a jestvujuci stav vytvara podmienky pre zatopu pozemkov. Ide najmé o pravy breh, kde s
urovriou brehovej Eiary je existujuca mestska komunikacia a v jej subehu rodinné domy. Podobny stav je aj na lavom
brehu s tym rozdielom, ze tu je vybudovany plot s betdnovym murikom ¢im je vytvoreny urcity protipovodnovy
element, ktory vSak nemozno povazovat za protipovodiovy objekt v zmysle platnych STN. Predlozeny hladinovy
rezim vypoCitany na zaklade podkladov zaslanych objednavatefom jednoznaéne preukazal potrebu rieSit
protipovodiiové opatrenia v predmetnej lokalite. Podrobnym zameranim celej lokality vratane situacie nad skumanym
Uzemim a kapacitnych pomerov jestvujucich objektov, ktoré krizuju rieku Poprad bude moZné predlozeny hladinovy
rezim pouZit na pripravu pripravnej dokumentacie - projekt pre Uzemné rozhodnutie.

Je nutné zaverom pripomenut, Ze protipovodiové opatrenia vybudovanim ochrannych hradzi resp. ochrannych
murov nebude postacujuce iba v skimanom Uzemi, ktorym sa zaobera predloZena Studia. Ochranné protipovodriové
opatrenia bude potrebné riedit komplexne , so zameranim najma na vylucenie spétného zaliatia Uzemia pod a nad
skumanym uzemim zaviazanim ochrannych objektov do vyvySeného terénu.



Tab. 1 Prehlad hladiny rieky Poprad pri Q100

® = = <
= | 5 = 82 | o £ =
<5 |7 -
@P = N = o =
PF | (km) (m) (m) mn.m. m m m |[ms’
nm. | nm. | nm.
1 1 0.000 23 | 23 674,41 |672,11 |674,58 | 674,33 |3,819
2 0065 | 238 | 269 | 67497 |672,28 |674,91 | 6752 |3,151
3 10121 | 239 | 239 | 67504 672,65 |675,03 67541 |3,784
4 10150 | 251 | 2,82 | 67542 6726 |67505 | 6758 |3,237
5 [ 0214 | 244 | 244 | 67552 673,08 6753 |67537 |3,856
6 | 0258 | 167 | 299 | 676,31 |673,32 |675,79 |676,76 | 1,849
7 | 0.298 14 | 293 | 676,39 |673,46 |677,26 | 677,26 |1,65
8 [0300 | 1,39 | 1,39 | 677,39 |676 677,86 | 677,86 |3,481
9 |035 | 015 | 2,72 | 677,92 |6752 |678,01 |677,89 |2,432
10 | 0.450 2 2 678,12 |676,12 |678,44 | 678,67 |3,272

B.2.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADEN| PRI STAVEBNYCH PRACACH

Povinnosti pri odovzdavani staveniska (pracoviska)

(1) Vzadjomné vztahy, zavézky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace sa musia medzi UCastnikmi vystavby
dohodnut vopred a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdavani staveniska (pracoviska), ak nie su obsiahnuté
v hospodarskej zmluve. Rovnako sa postupuje pri sibehu stavebnych prac s pracami po¢as prevadzky.

(2) Dodavatel stavebnych préc je povinny oboznamit ostatnych dodavatelov s poziadavkami bezpecnosti prace
obsiahnutych v projekte stavby a v dodavatelskej dokumentacii.

Povinnosti dodavatel'ov stavebnych prac

(1) Dodavatel stavebnych prac je povinny pracovnikov, ktori stavebné prace projektuju, riadia, vykonavajl
a kontroluju, vyskolit z predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pripadne prakticky
zauCit, a to v rozsahu potrebnom na vykon ich prace a overit ich znalosti najmenej raz za 3 roky, ak osobitny
predpis alebo vyhlaska neurdi inak.

(2) Dodavatel stavebnych prac je povinny zabezpelit Skolenie a zauéenie pracovnikov aoverit ich znalosti
z predpisov v odseku 1 najmenej raz za 12 mesiacov, ak vykonavaju alebo riadia stavebné prace
a) vo vySkach nad 1,5 m, ak nemdzu pracovat z pevnych a bezpe€nych pracovnych podlah,
b) na pohyblivych pracovnych ploSinach,
c) na rebrikoch vo vySke nad 5 m,
d) pomocou horolezeckej (speleologickej) techniky,

(3) Stavebné prace, na ktoré treba odbornu spdsobilost, sa mézu vykonavat len po jej ziskani.

(4) Dodavatel stavebnych prac je povinny vybavit

a) pracovnikov vhodnym naradim a ostatnymi pomédckami a osobnymi pracovnymi prostriedkami
potrebnymi na bezpecny vykon prace, ako aj dokumentaciou, navodmi a pravidlami,
b) pracovnikov poverenych riadenim a kontrolou stavebnych prac pracovnymi a ostatnymi predpismi

na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeénosti technickych zariadeni v rozsahu
potrebnom na vykon ich prace.

Povinnosti pracovnikov
(1) Pracovnici su pri vykonavani stavebnych prac povinni
a) dodrziavat technologické alebo pracovné postupy, navody, pravidla a pokyny,
b) obsluhovat len tie stroje a zariadenia a pouzivat naradie a pomocky, ktoré im boli na vykon prace uréeng,
c) dodrziavat bezpe¢nostné oznadenia, vystrazné signaly a upozornenia a tiez pokyny pracovnikov uréenych
na straZenie ohrozeného priestoru
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d) vykonavat pracu na uréenom pracovisku; z pracoviska sa nesmu vzdialit bez suhlasu zodpovedného
pracovnika okrem naliehavych dévodov (nevolnost, nahle ochorenie, Uraz apod.), takyto odchod s
povinny ¢o najskér vhodnym spbsobom ohlasit zodpovednému pracovnikovi,

e) nemenit bez suhlasu zodpovedného pracovnika ni¢ na prevadzkovych, bezpenostnych a poziarnych
zariadeniach.

Vseobecné povinnosti zamestnavatela
(1) Zamestnavatel je v zaujme zaistenia bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci povinny dodrZiavat povinnosti
ustanovené osobitnymi predpismi a dalej je povinny
f)  vykonavat opatrenia so zretelom na vSetky okolnosti tykajlce sa prace a v sulade s pravnymi a ostatnymi
predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
g) zabezpeCovat, aby pracoviska, komunikacie, stroje, zariadenia, naradie, nastroje, materialy, pracovné
pombcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovnych miest a organizacia prace neohrozovali bezpe¢nost
a zdravie zamestnancov, zabezpe&ovat potrebnu Gdrzbu a opravy
h) zabezpeCovat, aby chemické, fyzikalne a biologické Cinitele a Cinitele ovplyvriujice psychické zatazenie
neohrozovali bezpecnost a zdravie zamestnancov
i) urCovat bezpetné pracovné postupy
i) oznamovat prislusnym organom spdsobom ustanovenym osobitnym predpisom vznik pracovnych urazov,
chordb z povolania a inych poSkodeni zdravia z prace, havarii, zistovat a odstrafiovat priciny ich vzniku,
viest ich evidenciu a vykonavat registraciu
k) viest a uschovavat predpisanu dokumentaciu, zdznamy a evidenciu sdvisiacu s bezpe€nostou a ochranou
zdravia pri praci

(2) Zamestnavatel je povinny bezplatne poskytovat zamestnancom
a) pracovny odev a obuv, ak pracuju v prostredi, v ktorom odev, obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu
alebo mimoriadnemu znecisteniu
b) umyvacie Cistiace a dezinfekéné prostriedky potrebné na zabezpedenie telesnej hygieny, a ak to vyzaduje
ochrana ich zdravia, aj ochranné napoje podfa vnutorného predpisu
(3) Néaklady spojené so zabezpeCovanim starostlivosti o bezpeCnost aochranu zdravia pri praci znéSa
zamestnavatel, tieto naklady nesmie presundt na zamestnanca.

STAVENISKO

Vymedzenie a priprava staveniska

(1) Stavenisko v zastavanom priestore alebo miesto vykopu stavby musi byt oplotené do vysky najmenej 1,8 m.

(2) VSetky vstupy na pracovisko, montazne priestory a pristupové cesty, ktoré knim vedu, sa musia oznait
bezpecnostnymi znackami a tabulkami so zédkazom vstupu na stavenisko nepovolanym osobam. Oplotenie
staveniska musi mat' uzamykatelné vstupy a vystupy.

(3) Podzemné energetické, telekomunikaéné, vodovodné a kanalizatné vedenia v priestoroch staveniska musia byt
polohovo a vySkovo vyznagené pred zacatim stavby.

Zariadenie staveniska

(1) Pred zacatim hlavnych stavebnych préc je nutné vybudovat zariadenia staveniska. Zabezpecit prisun pitnej vody
pre zamestnancov, zabezpecit Satne pre zamestnancov. Aby kazdy zamestnanec mal zabezpeCené miesto na
uzamykanie svojho odevu a osobnych veci. Pri dimenzovani dodrzat normu STN 73 4108 — Skrinkové Satne.

(2) Pred zacatim prac zabezpedit potrebné mnozstvo umyvadiel. Pri dimenzovani dodrzat normu STN 73 4108 -
Umyvarne na Ciastocnu telesnt ocistu.

(3) Zabezpecit potrebné mnozstvo zachodov v sulade s normou STN 73 4108 umiestnenych priamo na stavenisku,
v priestoroch zariadenia staveniska.

Poziarna ochrana

(1) Je potrebné zabezpecit dostatoény pocCet poZiarnotechnickych zariadeni a poziarnych vodovodov (zakon €.
314/2001 Z.z o Ochrane pred poziarmi.) PoCas vystavby budu jednotlivi zhotovitelia dodrZiavat zasady
poZiarnej prevencie v zmysle vyhlasky €. 121/2002 o z&sadach poZiarnej prevencie.



(2) Pravidelne kontrolovat poziarne zariadenia a udrziavat ich funkéné. Zariadenie je oznaCené znackami v sulade
s osobitnym predpisom (Vyhlaska Ministerstva vnutra SR €. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju viastnosti
prenosnych hasiacich pristrojov a podmienky ich prevadzkovania a zabezpe&ovania pravidelnej kontroly.)

(3) Oznacenia musia byt trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

Minimalne poziadavky na oznacenie a umiestnenie poziarnotechnického zariadenia

(1) Poziarnotechnické zariadenie musi byt oznaCené farbou urCenou pre tieto zariadenia a prisluSnou znackou.
Znackou musi byt vyznacené aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachadza, a pristup k nemu.

(2) Poziarnotechnické zariadenie sa oznacuje vylucne Cervenou fabou.

(3) Cervena plocha musi byt dostato&ne velka, aby zariadenie bolo lahko rozpoznatelné.

(4) Na vyznadenie miesta, na ktorom sa poziarnotechnické zariadenie nachadza, sa musia pouzivat znacky
ustanovene v Nariadeni vlady SR 387/2006 Z. z.

Zabezpecenie otvorov a jam
(1) VSetky otvory ajamy na staveniskach (pracoviskach) alebo komunikaciach, kde hrozi nebezpecenstvo padu
0s0b, musia byt zakryté alebo ohradené.
(2) Zakrytie stvislym poklopom sa musi vykonat tak, aby ho nebolo mozné pri prevadzke odstranit alebo poskodit.
Poklop musi mat' inosnost zodpovedajlcu predpokladanej prevadzke.

ZEMNE PRACE

Prieskum staveniska

(1) Pred zacatim zemnych prac musi dodavatel stavebnych prac overit na stavenisku (pracovisku) inZinierske
siete, podzemné priestory, presakovanie alebo vyron Skodlivych latok v spolupraci s projektantom urcit
opatrenia na zaistenie bezpeénosti prac.

Vyznacenie inZinierskych sieti

(1) Pred odovzdavanim staveniska investor pisomne odovzdava adodavatel stavebnych prac prevezme
vyznacenie inZinierskych sieti a inych prekazok. V pripade, Ze neboli zistené Ziadne inZinierske siete alebo iné
prekazky, priestor to potvrdi dodavatelovi stavebnych prac.

(2) Pred zagatim stavebnych prac musi zodpovedny pracovnik zabezpedit v teréne vyznacenie trasy podzemnych
vedeni inZinierskych sieti ainych prekazok. Pracovnici, ktori budld vykonavat zemné prace, musia byt
oboznameni s druhom inzinierskych sieti v blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou cinnostou
narusene.

Zabezpecenie vykopovych prac
(1) Cez vykopy hibSie ako 0,5 m sa musia zriadit bezpeéné priechody Siroké najmenej 0,75 m. Na verejnych
priestranstvach bez ohladu na hibku vykopu musia byt priechody $iroké najmenej 1,5 m. Priechody nad
vykopom hibokym do 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym dvojtyCovym zabradlim zo zarazkou.
(2)  Pre pracovnikov pracujucich vo vykopoch sa musi zaistit bezpe€ny zostup (vystup). Vo vykopoch hibSich ako
1,5 m sa zriaduju zostupy (vystupy) vzdialené od seba najviac 30m.
(3)  Okraje vystupu sa nesmu zatazovat vo vzdialenosti 0,5 m od hrany vykopu.
(4)  Pri preruSeni zemnych prac sa nesmie ohrozit bezpecnost prace. Zodpovedny pracovnik musi zabezpedit
pravidelnd kontrolu a Udrzbu zabran, pazenia, priechodov, vystraznych a osvetlovacich telies a pod.
(5) Pred zagatim zemnych prac sa okolité objekty ohrozené vykopom musia zabezpecit. Spdsob zabezpecenia
objektov sa musi urCit v projekte stavby.
Zabezpecenie stability stien vykopov
Steny vykopov sa musia zabezpegit proti zosunutiu. ZabezpecCenie stien sa navrhuje a vykonava podla
osobitnych predpisov a spdsob zabezpe€enia musi byt uvedeny v projekte stavby.

BETONARSKE PRACE A PRACE S NIMI SUVISIACE

Doprava a ukladanie betonovej zmesi

(1)  Pri preCerpavani betonovej zmesi do prepravnikov, zasobnikov alebo pri priamom ukladani do konstrukcie sa
musi pracovat z bezpe¢nych miest, kde st pracovnici chraneni proti padu z vysky, do hibky, proti zavaleniu &



zaliatiu beténovou zmesou a pod. Ak takéto miesta nemozno zabezpedit, musi byt pracovnik chraneny inym
spdsobom (osobnym zabezpedenim proti padu, ochrannym koSom a pod.)

(2) Na pohyb pracovnikov ana ruéni prepravu zmesi na miesto uréenia sa musia vybudovat bezpecné
komunikacie (pracovné leSenia, podlahy a pod.). Pracovnici ani dopravné prostriedky sa nesmu pohybovat
priamo po armature.

(3) Postup ukladania betdnovej zmesi musi byt v sllade s technologickym postupom a osobitnymi predpismi.
Betondz v mimoriadnych podmienkach musi po cely ¢as riadit zodpovedny pracovnik.

(4) Poclas betonadze sa musi stale sledovat stav konstrukcie bednenia, zavady sa musia ihned odstranit.

(5) Cerpacie potrubie na prepravu a ukladanie beténovych zmesi musi byt bezpeéne vyhotovené, zakotvené
anapojené na nadstavec Cerpadla. Zariadenie musi umozfiovat odvzduSnenie a musi sa vyrieSit spdsob
dorozumenia sa s obsluhou Cerpadla.

(6) Pristupy z pevnych &asti objektov a konstrukcii na pracovné podlahy debnenia musia vyhovovat poziadavkam
osobitnych predpisov.

(7) Betdn nosnych konstrukcii, ktorych nedosiahol projektantom urenu nosnost, sa nesmie vystavit narazom,
otrasom zatazeniu a dalSim Skodlivym Gcinkom.

(8) Ak sa tuhnutie a tvrdnutie beténu urychluje osobitnymi metddami (napr. preteplovanie elektroohrevom), musi
dodavatel stavebnych prac pre tuto technolégiu vypracovat technologicky postup, ktory zabezpedi poZzadované
vlastnosti betonu a bezpecnosti prace.

Prefabrikaty

(1) Pri vyrobe prefabrikatov alebo pri vykonavani inych betdénovych prac s vyuzitim foriem sa formy aich &asti
musia bezpec€ne ulozit a pouzivat tak, aby pracovnici neboli ohrozeni (padom, preklopenim, uvolnenim a pod.).
Na ich premiestiiovanie sa musi urcit spdsob prepravy, ako aj miesta prichytenia ¢i zavesenia.

(2) Prefabrikaty sa musia oznadit podla osobitnych predpisov.

(3)  Je zakazané pouzivat poSkodené formy a poSkodené spajacie prvky.

Oddebiiovanie a uvolfiovanie konstrukcii

(1) Oddebriovanie prace nosnych prvkov konstrukcii alebo ich &asti, pri ktorych po pred€asnom oddebneni hrozi
nebezpecenstvo zrltenia alebo poskodenia konstrukcie, mozno zacat len na prikaz zodpovedného pracovnika.

(2)  Pri oddebriovani konStrukcii vo vySkach treba pouzivat bezpetné technické zariadenia a pomécky. Rebriky
mozno pouzit iba pri oddebriovacich pracach vo vyske 3 m oddebriovace] konstrukcie nad pracovnou podlahou,
ked sa neuvolfiuju alebo neodstrafuju nosné Casti debnenia. Stabilita rebrikov nesmie byt zavisla od
demontovanych Casti debnenia a podpier.

(3) Priestor oddebriovacich prac musi byt zabezpe&eny proti vstupu nepovolenych osob.

(4) Bezprostredne po oddebriovani material odstrafiovat a odkladat na urené miesto tak, aby neprekazal
a nepretazoval kon$trukciu. Prvky a dielce sa musia bezpeéne ulozit.

Zeleziarske prace

(1)  Zariadenia na vyrobu armatiry (stroje, pripravky a pod.), stvisiace objekty a zariadenia sa musia riesit tak, aby
pracovnici neboli ohrozeni pohybom materialu a jeho ukladanim.

(2)  Armatira po kone¢nom uloZeni nesmie byt deformovana.

(3) Pred zacCiatkom betonaze musi vyhotovenl armatiru prevziat zodpovedny pracovnik zapisom do stavebného
alebo montaZzneho dennika s vynimkou jednoduchych prvkov, kde nehrozi poSkodenie konstrukcie z dévodov
nespravneho ulozenia vystuze.

(4) Spbsob zavesenia a dopravy jednotlivych vyrobkov (priestorové konstrukcie) ur€i vyrobca.

MONTAZNE PRACE

Priprava montaze

(1) Dodavatel stavebnych prac musi vypracovat technologicky postup montaze, ktory musi obsahovat asovy sled
montaznych zaberov, podmienky nasadenia a pohyb mechanizaénych prostriedkov.

(2)  Pri spracovani technologického postupu montaze sa musia uréit podmienky na osobné alebo kolektivne
zabezpecenie pracovnikov proti padu.

(3)  Technologicky postup montaze sa musi pred zacatim prac prerokovat s vedlcim montaze alebo pracovnikom
poverenym riadenim montaznych prac.
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Montazne pracovisko

(1) Montazne pracovisko sa musi odovzdat v zmluvne dohodnutom stave tak, aby montazne prace prebiehali
neruSene bez ohrozenia pracovnikov a konstrukcii a v stlade s predpismi o bezpecnosti prace.

(2) Montaz mozno vykonat ztrvalych alebo doCasnych konstrukcii, dielcov a prvkov dostatocne unosnych,
stabilnych a zabezpeCenych proti posunutiu pri spineni poZiadaviek podla zabezpecenia podfa padu.

(3) Dielce na montaz musia svojimi parametrami vyhovovat osobitnym predpisom.

(4)  Pri prevzati musi dielce vizualne skontrolovat zodpovedny pracovnik, ktory rozhodne o pouziti poskodenych
alebo opravenych dielcov.

Manipulacia s bremenami

(1)  Pri odoberani dielcov zo skladky alebo do pracovného prostriedku sa zostavajuce dielce musia vzdy zabezpedit
proti preklopeniu alebo zosunutiu.

(2)  Pracovnici povereni viazanim a zavesovanim bremien musia mat' kvalifikaciu viaza¢a alebo sa musia na tito
kvalifikaciu zacviéit a ich spdsobilost sa musi pravidelne overovat.

(3) Pred zdvihom a dalSou manipulaciou sa bremeno musi upevnit a zabezpedit' tak, aby nemohlo ddjst k jeho
padu, pripadne padu jeho Casti.

(4) Pred vlastnym zdvihom bremena sa musi preverit bezpeCnost zavesenia bremena jeho nadzdvihnutim
a skontrolovat spdsob zavesenia bremena a zavesnych prostriedkov.

(5) Nikto sa nesmie zdrziavat pod dopravovanymi bremenami ani v ich blizkosti. Pracovnici sa mézu k bremenu
pribliZit az po jeho ustaleni v mieste, kde bude osadené alebo zlozené.

(6)  Pracovnik, ktory upevnil bremeno, riadi jeho zdvih az do Urovne miesta, kde bude ulozené. Dalsi pokyn na
pohyb bremena nad Urover osadenia a na osadenie bremena dava ur€eny pracovnik montaznej &aty.

(7) Ak dopravu bremena, jeho celll drahu z miesta uviazania na miesto osadenia alebo ulozenia neméze sledovat
pracovnik, ktory bremeno uviazal, musi sa pouzit medzi zeriavnikom a pracovnikom, ktory bude bremeno
osadzovat alebo ukladat, urity spdsob dorozumievania sa.

(8)  Ur&eny pracovnik montaznej Eaty sa musi vzdy presvedEit o spravnom osadeni bremena.

(9) Ak pri doprave bremena k miestu montaze nemozno dosiahnut jeho plynuly pohyb, bremeno sa musi viest
pomocnymi lanami.

(10) Pomocnymi lanami sa mbzu bremena viest len z bezpecného a pevného miesta. Land sa musia upevnit
spdsobom vyluéujicim ohrozenie pracovnika pri ich odopinani. Pomocné lano sa nesmie omotat alebo inak
upevnit na Castiach tela pracovnika.

(11) Pri zdvihani dielcov pomocou ¢apov sa zavesné lana musia rozopriet rozperkou, aby pri zdvihu Cast dielca
(hlava stipca) volne presla medzi lanami zavesu. Cap musi byt stale vo vodorovnej polohe a zabezpegeny proti
vypadnutiu.

(12) Na zavesené dielce sa nesmie vstupovat, ani sa nesmie na ne ukladat pracovné naradie a materia

Organizacia pracoviska a posudenie zdravotnej sposobilosti
Zamestnavatel zabezpeéi, ak sa nedd vyhnut praci sbremenami, pracovisko takym spdsobom, aby
zamestnanec vykonaval pracu s bremenami s najmen$im rizikom poSkodenia zdravia; pred zacatim prac.

Informovanie a Skolenie
2)  Zakon NR SR &. 124/2006 Z. z. 0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov.

SMERNE HMOTNOSTNE HODNOTY 1)

Smerné hmotnostné hodnoty v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z.
a) Smerné hmotnostné hodnoty” oboma rukami zdvihanych a prenaSanych bremien pre muzov azeny rbznych
vekovych kategdrii v zakladnej polohe postojacky a pri priaznivych a nepriaznivych® podmienkach v trvani
max. 1 hodinu za zmenu?
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Vek Podmienky Max. hmotnost?-Muzi | Max. hmotnost - Zeny
18-29r. priaznivé 50 kg 15 kg
nepriaznivé? 40 kg 10 kg
30-39r. priaznivé 45 kg 15 kg
nepriaznivé 40 kg 10 kg
40-49r. priaznivé 40 kg 15 kg
nepriaznivé 35 kg 10 kg
50-60 . priaznivé 35 kg 10 kg
nepriaznivé 30 kg 5kg

PRACE VO VYSKACH A NAD VOLNOU HLBKOU

Zabezpecenie proti padu

(1)  Ochrana pracovnikov proti padu sa musi vykonat kolektivnym alebo osobnym zabezpedenim nezavisle od
vySky na vSetkych pracoviskach a komunikaciach nad vodou alebo inymi latkami, kde hrozi nebezpecenstvo
poSkodenia zdravia, a od vySky 1,5 m na vSetkych ostatnych pracoviskach a komunikaciach, ak tato vyhlaska
neuréuje inak.

(2)  Sucasne s postupom prac do vysky sa musia ihned zakryvat vSetky vzniknuté otvory a priehlbne s pddorysnym
rozmerom krat8ej strany alebo priemeru nad 0,25 m, predovSetkym poklopmi zabezpecenymi proti posunutiu,
alebo ich treba zabezpedit inou ochrannou konstrukciou.

Kolektivne zabezpecenie

(1) Na navrhovanie, konstrukéné vyhotovenie, montaz, demontaz, pouzivanie a udrzbu ochrannych a zachytnych
kon3trukcii (ochranné zabradlie, ochranné ohradenie, leSenie, poklopy, zachytné ohradenie, zachytné leSenie,
zachytné siete) sa vztahuju osobitné predpisy.

(STN 73 8101, EN 1263-1)

Osobné zabezpecenie

(1)  Osobné zabezpe&enie pracovnikov pri pracach nad volnou hibkou vo vy$kach sa musi pouzit v pripadoch, ked
nemozno pouzit kolektivne zabezpecenie.

(2) Prostriedky osobného zabezpecenia proti padu su najma

bezpeénostné lano,

bezpecnostny pas,

bezpecnostny postroj,

skracovac lana,

samonavijacia kladka,

bezpeénostna brzda,

) pripraky na spustanie a vytahovanie vratane prisluSenstva.

eecoge

Zabezpecenie proti padu predmetov a materialu

(1) Material, naradie a pomocky sa musia ulozit, pripadne skladovat vo vySkach tak, aby po cely ¢as ulozenia boli
zabezpetené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu vetrom poéas prace i po jej ukonéeni.

(2)  KonStrukcia na prace vo vySkach sa nesmie pretaZovat. Hmotnost materialu, zariadenia, pomdcok, naradie
vratane poCtu osdb nesmie presahovat normou ur¢ené nahodné zataZenie konstrukcie.

Zabezpecenie miesta pred pracami vo vyskach a jeho okolia

(1)  Priestory, nad ktorymi sa pracuje, musia sa bezpeCne zaistit, aby nedo$lo k ohrozeniu pracovnikov a inych
0s0b.

(2) Za bezpelné zaistenie ohrozenych priestorov mozno povaZovat:
h) vylucenie prevadzky,
i) vyuzitie ochrannej konstrukcie v Grovni prace vo vySke alebo pouZitie zachytnej konstrukcie,
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j) ohradenie dvojtyéovym zabradlim minimalnej vysky 1,1 m tyéami upevnenymi na nosnych stipoch
s dostatoCnou stabilitou; na kratkodobé prace sjednoduchym naradim a pracovnymi pomockami, ak
nepresiahnu pracovny rozsah jednej smeny, stadi vymedzit ohrozeny priestor jednotyéovym zabradlim,
pripadne lanom upevnenym vo vyske 1,1 m,

k) strazenie priestoru ur€enym pracovnikom (pracovnikmi) po€as ohrozenia.

Prace na streche

(1) Pripraci na streche sa musia pracovnici chranit:
a) proti padu zo streSnych plastov na volnych okrajoch,
b) proti prepadnutiu cez streSnu konstrukciu

(2) ZabezpecCenie proti padu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlikov, technologickych a inych otvorov je
splnené pouzitim ochrannej, pripadne zachytnej konStrukcie alebo pouzitim osobného zabezpelenia
pracovnikov proti padu.

(3) Zabezpedenie proti skiznutiu je spinené pouzitim rebrikov upevnenych v miestach prace a v potrebnych
komunikaciach, pripadne pouZitim ochrannej alebo zachytnej konstrukcie alebo osobného zabezpedenia proti
padu jednotlivych pracovnikov.

Vystupy

(1) Pracoviska musia byt bezpecne pristupné po komunikaciach (rampy, schody, rebriky a pod.).

(2) Dostatocneé vystupy (stupadla privarene na zvisly prvok, priecky upevnené medzi priruby valcového profilu
a pod.) musia svojim zhotovenim spliiat bezpe€nostné poZiadavky.

Zhadzovanie predmetov a materialu

(1) Je zakazané zhadzovat predmety, pri ktorych nemozno bezpecne predpokladat’ miesto dopadu (plechy, krytina,
dosky a pod.), alebo predmety, ktoré by mohli strhnit pracovnika z vySky.

(2) Ak pri zhadzovani materialu vznika pradnost alebo iny neziadlci G¢inok, musia sa urobit ochranné opatrenia.

Prerusenie prac vo vyskach
Prace vo vySkach v priestoroch nechranenych proti poveternostnym vplyvom sa musia prerusit' pri nepriaznivych
poveternostnych podmienkach.

STROJE A STROJNE ZARIADENIA

Obsluha strojov

(1)  Stroje m6zu samostatne obsluhovat len pracovnik, ktory ma pre tito ¢innost' prisluSni odbornu spésobilost.

(2) Ak ma stroj charakter vyhradeného technického zariadenia, musi obsluha spifiat aj poziadavky uréené na jeho
obsluhu.

Doprava nakladov a €innosti s tym suvisiace

(1) Prevadzkovatel je povinny pridelit na vozidlo potrebny pocet spdsobilych a nalezite poucenych osbb, ak to
vyZzaduje bezpe€nost prevadzky alebo povaha pracovnej ¢innosti.

(2) Vodi¢ musi pri nakladke a vykladke vozidlo zabezpedit proti neZiadicemu pohybu. Navesy, jednonapravové
privesy a poloprivesy musia byt tiez podopreté.

(3) Ak je nevyhnutné vystlpit na lozny priestor vozidla, alebo z neho zostlpit, musi sa pouzit rebrik alebo iné
rovnocenné zariadenie.

(4) Pri doprave osobitne tazkych alebo rozmernych nakladov je vodi¢ povinny dodrziavat' technologicky postup
doprav, nakladky a vykladky vypracovany prevadzkovatelom. Doprava takychto nakladov Specialnymi
vozidlami sa musi zabezpecit najmenej dvoma vodicmi.

Stroje na zemné prace

(1) Stroj sa mbze pohybovat alebo pracovat podfa unosnosti pddy vtakej vzdialenosti od okraja svahov
a vystupov, aby nedo$lo k zriteniu stroja. Ak tato vzdialenost' nie je uréena v technologickom postupe, uréi ju
zodpovedny pracovnik.

(2) Ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdrziavat v nebezpecnom dosahu stroja, pred strojom v smere jazdy, ani
medzi tahacom a vleCenym strojom.
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(3)  Pri praci viacerych strojov na jednom pracovisku sa musi medzi nimi zachovat také vzdialenost, aby nedo$lo
k ohrozeniu prevadzky druhého stroja.
(4)  Pri hrnuti horniny dézerom nesmie brit jeho radlice presahovat cez okraj svahu alebo vykopu.

Vibratory

(1)  Elektrické vibratory sa smu pripojit len na zdroj s napatim a frekvenciou podla Udajov na vyrobnom Stitku alebo
podla navodu na obsluhu.

(2)  Pohyblivé privody vibratorov sa musia klast a zabezpecit tak, aby sa nemohli mechanicky poskodit.

Strojové baranidla

(1) Pre baranidlo musi dodavatel stavebnych prac spevnend rovni manipulanl podlahu v Sirke najmenej 5 m
podla typu baranidla. Baranidlo sa musi zabezpegit proti prevrhnutiu.

(2)  Pri praci s baranidlom sa nesmie vstupovat pod zavesené prvky. Na navadzanie prvku sa musia pouzivat
bezpe¢né a spolahlivé pripravky. Ruéné navadzanie je povolené len pri zdvihacom zariadeni vybavenom
mikrozdvihom. Pri zavesenom prvku sa mdze na nevyhnutne potrebny ¢as zdrziavat len pracovnik povereny
navadzanim a stabilizovanim pohybu prvku.

(3) Pre volne zavesené baranidld (pneumatické a vibraéné) sa musi spracovat' technologicky alebo pracovny
postup vratane ur€enych vieobecnych podmienok na zaistenie bezpecnosti prace.

(4) Ak pri vystupe na vodiacu vezu baranidla nie je pracovnik zabezpeCeny ochrannym koSom, musi pouzivat
prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

Zdvihacie zariadenia

(1)  Zdvihacie zariadenia a ich prisluSenstvo vratane ich sucasti, upevneni, kotveni a podpier musia byt
a) odborne navrhované a montované a dostatoCne pevné pri ich pouzivani,

b) bezpetne umiestnené a pouzivané,

c) udrziavané v prevadzkyschopnom stave,

d) kontrolované, pravidelne prezerané a skusané v stlade s osobitnymi predpismi,
e) obsluhované odborne spdsobilymi osobami.

(2) Na zdvihacich zariadeniach aich prisluSenstve je na viditelnom mieste oznacena hodnota ich maximélneho
pripustného zataZenia.

(3)  Zdvihacie zariadenia a ich prisluSenstvo sa pouzivaju len na ucel, na ktory boli navrhnuté.

Bezpeénost' pri praci
Pri pohybe a na stavbe sa musia dodrziavat nasledovné zakony, vyhlasky, nariadenia.

- vyhladka z diia 5. juna 2013 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

- Z&kon ¢&. 124/2006 NR SR o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

- Zakon &. 158/2001, ktorym sa meni a dopifia zakon NR SR &. 330/1996 Z.z. a zakon &. 95/2001 Z.z.
a 0 zmene a doplneni Zakonnika prace

- Zé&kon €. 137/2010 o ovzdusi

- Vyhlasku ¢. 59/82 Zb SUBP a &. 484/90Zb

- Z&kon 50/1976 o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)

- Zékonnik prace

B.3.0DPADY

Pocas vystavby budl vznikat odpady, ktoré budu zneSkodfiované v sulade s platnou legislativou. VSetky
tieto odpady sa budd zneSkodiovat, alebo zhodnocovat v zmysle platnej legislativy (Zakon o odpadoch €.79/ 2015
Z.z., Vyhladka ¢.365/2015 vzneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, Vyhlaska
€. 366/2015 o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Viyhlaska &. 371/2015, ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch). Odpady kategorie N — nebezpe€né budli zneSkodiované subdodavatelsky, t.|.
zmluvne organizaciami, ktoré maju povolenie na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi.

Odpady z vystavby predstavuju najmé prebytocnu zeminu, tlomky hornin, odpadovy betén drevo, plasty,
apod. Stavebny odpad bude likvidovany realizatorom stavby. ZmieSané odpady vzniknuté pri stavebnych pracach
budu priebezne nakladané na nakladné auta a odvazané na skladku, resp. budu zhromazdované na existujucich
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spevnenych plochach na pozemku investora vo velkoobjemovych kontajneroch a priebezne odvazané na skladku
TKO. Realizator stavebnych prac je povinny doklady o vyvoze a odovzdani odpadov predlozit zastupcovi stavebného
uradu pre Uely evidencie ku kolaudacii. Cast odpadu bude separovana priamo na stavenisku. Pouzitelné Gasti
odpadu (tehly, beton, drevo) budi vy&lenené na druhotné vyuzitie. Dalsie roztriedené odpady (sklo, Zelezo) budu
odvezené do zbernych surovin. Odpad, ktory nebude mozné roztriedit, pripadne pouZit, bude odvezeny na skladku
ako zmieSany odpad. ZneSkodnenie pripadného vzniknutého nebezpecného odpadu polas realizacie stavby bude
zabezpedené firmou s opravnenim na manipulaciu s nebezpecnym odpadom. V ramci staveniska bude na pozemku
investora vyhradena plocha pre uloZenie zbernych nadob sluziacich pre zhromazdovanie odpadov zo stavebnych
prac. Zber a zhromazdovanie odpadov zo stavebnej Cinnosti v ramci staveniska bude zabezpeleny do
velkoobjemovych kontajnerov VOK s objemom 7 m3. Prenajom kontajnerov, systém a intervaly ich vyvozu dohodne
vopred investor s opravnenym vyvozcom odpadu. Pred zaCatim stavebnych prac uzatvori realizator stavby s
uvedenou organizaciou zmluvny vztah.

Taburka €.1: Odpadové latky z vystavby:

Cislo skupiny, Spdsob
podskupiny | Kateg Nizov druhu odpad P skodneni Mnoz.
druhu odp. azov druhu odpadu zneskodnenia, resp. v tonach

a zhodnotenia odpadu

odpadu

1501 01 0] Obaly z papiera a lepenky Zberné suroviny 0,2t

150102 0 Obaly z plastov Zberné suroviny 0,2t

150103 0 Obaly z dreva Druhotné vyuzitie grate“'e .

rev. paliet

1501 06 0] ZmieSané obaly Zberné suroviny 0,3t

150110 N Obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych | Odvoz odb. firmou s licenciou na 0.051
latok zneskod. odpadov '

170107 0] ngs[ betonu,' tehal, obkladadiek, Skladka TKO 021
dlazdic a keramiky

17 05 04 0 Zemina a kamenivo Skladka’TKOL'rgsp. 5m3

druhotné vyuZitie
17 09 04 0 ZmieSané odpady zo stavieb Skladka TKO 04t
200301 0] Zmesovy komunalny odpad Zber v ramci mesta Poprad 1,0t

B.4. INZINIERSKE OBJEKTY

B.4.1.  S0.02 VEREJNE OSVETLENIE

POPIS RIESENIA

Osvetlenie mostného objektu sa zabezpeCi novymi svietidlami, ktoré sa osadia na kon$trukciu mostného
objektu. Napojenie svietidiel pre osvetlenie mosta sa zriadi novymi podzemnymi kablami z navrhovanych rozvodov
verejného osvetlenia, ktoré su rieené v rdmci osvetlenia navrhovanej lokality Nové nabreZie. Na novej mostnej
konstrukcii budi navrhované kabely vedené v kablovych chranickach, v samotnej mostnej konstrukcii.
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