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OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

 

● ● 

DOPRAVOPROJEKT a.s. 

DIVÍZIA PREŠOV 

Jarkova 28 

080 01 Prešov 
 

● ● 

 
Váš list číslo/zo dňa 

 
Naše číslo 

 
Vybavuje 

 
Prešov 

16.04.2025 OU-PO-OSZP2-2025/007388-004-BM Ing. Martin Basár 08.09.2025 

Vec 
„I/66 Poprad 

 
– Kežmarok II. Etapa, 1. úsek I/66 Veľká 

 
Lomnica - Huncovce“ 

 
– záväzné 

stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie podľa § 16a zákona č. 364/2004 

Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 28.11.2023, postúpená 

Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, Dr. Alexandra 61, 

060 01 Kežmarok žiadosť spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. divízia Prešov, Jarkova 8, 

080 01 Prešov o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej dokumentácii pre 

stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) „I/66 Poprad – Kežmarok II. Etapa, 1. úsek I/66 Veľká 

Lomnica - Huncovce“. 

 

K žiadosti bola priložená DSP „I/66 Poprad – Kežmarok II. Etapa, 1. úsek I/66 Veľká 

Lomnica - Huncovce“, ktorú v máji 2023 vypracovala spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

Bratislava, divízia Prešov, Jarkova 8, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant Ján Pariľak 

autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v SKSI pod číslom 4151. 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) 

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. 

i) vodného zákona, na základe predloženej žiadosti a stanoviska Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva (ďalej len „VÚVH“) č. RD 1888/2025 zo dňa 05.08.2025 pre navrhovanú činnosť 

podľa § 16a ods. 1vodného zákona vydáva toto 

záväzné stanovisko: 

Z predloženej žiadosti a stanoviska VÚVH vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde 

k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm.  b) 
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vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 

vodného zákona. 

Podľa predloženej DSP „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica 

- Huncovce“ je stavba umiestnená v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji, na riešenom úseku 

cesty I/66 nachádzajú stavebné objekty rôzneho typu: 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

 

020-00 Príprava územia a demolácie 

021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Veľká Lomnica 

022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Huncovce 

031-00 Vegetačné úpravy preložky cesty I/67 (I/66) 

101-00 Preložka cesty I/67 (I/66) 

101-01 Križovatka Veľká Lomnica 

101-02 Križovatka Huncovce 

102-00 Úprava cesty I/67 (I/66) na ZÚ 

103-00 Úprava cesty I/67 (I/66) v km 5,6 

111-00 Úprava cesty III/067022 (3094) v km 3,457 

131-00 Preložka účelovej komunikácie do ČOV v km 0,500 cesty I/67 (I/66) 

132-00 Súbežná poľná cesta v km 2,050 - 2,650 cesty I/67 (I/66) vpravo 

133-00 Preložka poľnej cesty v km 2,650 cesty I/67 (I/66) 

134-00 Úprava poľnej cesty v km 3,500 cesty I/67 (I/66) vpravo 

135-00 Preložka poľnej cesty v km 4,600 cesty I/67 (I/66) 

151-00 Úprava existujúcich ciest I. triedy 

152-00 Úprava existujúcich ciest III. triedy 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou 

202-00 
ŽSR v km 0,585 
Most nad potokom na ceste I/67 (I/66) v km 0,035 ramena okružnej 

203-00 
križovatky 
Most na ceste I/67 (I/66) nad potokom a údolím v km 1,814 

204-00 Most nad cestou I/67 (I/66) na preložke poľnej cesty v km 2,700 
205-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad cestou III/067022 (3094) v km 3,457 

206-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 4,600 

221-00 Oporný múr na vetve 1 križovatky Veľká Lomnica 

222-00 Oporný múr v km 1,610 - 2,000 vľavo 

223-00 Zárubný múr v km 1,955 - 2,043 vpravo 

315-00 Oplotenie preložky cesty I/67 (I/66) 

501-00 Dažďová kanalizácia 

502-00 Preložka výtlačného potrubia v km. 0,857 

510-00 Preložka vodovodu v km. 0,2877 

511-00 Preložka vodovodnej prípojky v km. 0,6746 

512-00 Preložka prepadového potrubia v km 2,125 

513-00 Preložka vodovodu v km. 2,1329 

514-00 Preložka vodovodu v km. 2,5843 

514-01 Katódová ochrana vodovodu v km 3,190 

515-00 Preložka vodovodu v km. 5,2959 

601-00 Úprava 22 kV prípojky z l.č.488 v km 1,054 cesty I/67 (I/66) 

602-00 Preložka 22 kV vedenia l.č.488 v km 1,360 – 1,870 cesty I/67 (I/66) 

603-00 Preložka 22 kV vedenia l.č.487/489 v km 2,550 cesty I/67 (I/66) 
604-00 Preložka 22 kV vedenia l.č.487/489 v km 5,528 –6,874 cesty I/67 (I/66) 
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621-00 VO križovatky Veľká Lomnica 

622-00 Prípojka nn pre VO križovatky Veľká Lomnica 

660-00 Preložka DK v km 0,500 - 0,640 cesty I/67 (I/66) 

661-00 Preložka vzdušného vedenia ŽSR v km 0,650 cesty 1/67 - 6,354 žkm 

662-00 Preložka DOK a PDOK v km 2,095 cesty I/67 (I/66) 

663-00 Preložka DOK a PDOK v km 5,410 cesty I/67 (I/66) 

664-00 Preložka DK v km 5,540 cesty I/67 (I/66) 

671-00 Preložka optickej trasy HGData v km 2,625 cesty I/67 (I/66) 

801-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 0,950 vľavo 
802-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 1,800 vpravo 

 

Začiatok trasy preložky cesty I/66 1. úsek je v km 0,000 na konci jestvujúcej 

štvorpruhovej komunikácie, kde trasa nadväzuje na predchádzajúci už postavený úsek cesty. V 

km 0,500 je umiestnená mimoúrovňová križovatka Veľká Lomnica, ktorá je situovaná do 

stiesneného priestoru ohraničeného riekou Poprad a hrádzou bezmenného prítoku rieky Poprad. 

Križovatka je pripojená na jestvujúcu cestu I/66 prostredníctvom okružnej križovatky. 

Umiestnenie križovatky si vyžiadalo preložku účelovej komunikácie k ČOV (SO 131-00). 

Trasa je vedená na násypovom telese a pravostranným oblúkom postupne premosťuje (SO 201- 

00) vetvu križovatky, účelovú komunikáciu k ČOV, bezmenný potok, železničnú trať ŽSR č. 

112A Plaveč – Poprad a premosťuje rieku Poprad. Ďalej SV smerom obchádza obec Veľkú 

Lomnicu, pričom sa zarezáva do terasovitého úbočia kopca Barich. V km 1,800 trasa mostným 

objektom (S0 203-00) prekračuje krátke údolie s občasným tokom, ako aj potenciálne zosuvné 

územie, následne sa opäť zarezáva do svahu, pokračuje východným smerom, pričom sa 

postupne dostáva na povrch terénu. V najvyššom bode trasy v km cca 2,000 trasa zárezom 

obchádza vysielač, ochranu ktorého bolo nutné zaistiť zárubným múrom (SO 222-00). 

Prerušená prístupová cesta k vodojemu a vysielaču je nahradená súbežnou poľnou cestou (SO 

132-00) v súčinnosti s preložkou poľnej cesty v km 2,700 (SO 133-00) ponad cestu I/67. Od 

km cca 2,700 sa trasa ľavým oblúkom odkláňa na sever a zároveň obchádza obec Huncovce z 

východnej strany poza kopcovitý terén. V km 3,500 premosťuje (SO 205-00) cestu III/067022, 

následne trasa pokračuje zárezom a násypom cez dve údolia, pričom v druhom premosťuje 

preložku poľnej cesty (SO 135-00). 

 

Od km cca 4,800 sa trasa hlboko zarezáva do terénu až v km 5,500 pokračuje mostným 

objektom križujúc existujúcu cestu I/66 a údolnú nivu rieky Poprad. V km 5,500 je navrhnutá 

mimoúrovňová križovatka Huncovce s pripojením na jestvujúcu cestu I/66 dvoma vetvami 

križovatky Huncovce. Polohovo je celá križovatka zarezaná v úbočí svahu nad existujúcou 

cestou I/66. Celková dĺžka 1. úseku je 5, 500 km. 

 

„I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ je 

situovaná v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu. Dotýka sa piatich vodných útvarov, a to 

dvoch útvarov povrchovej vody - SKP0002 Poprad a SKP0056 Žakovský potok (Tabuľka č. 

1), a troch útvarov podzemnej vody - kvartérneho útvaru SK1001000P Medzizrnové podzemné 

vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov, útvaru predkvartérnych 

sedimentov SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma 

čiastkového povodia Dunajca a Popradu (Tabuľka č. 2) a útvaru geotermálnej štruktúry 

SK300140FK Levočská panva (západná a južná časť). 
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Tabuľka č. 1 Útvary povrchovej vody 
 

 

Čiastkové 

povodie 

 

Kód 

VÚ 

 

Názov VÚ 

/typ VÚ 

 

rkm  

Dĺžka VÚ 

(km) 

 

 

Druh VÚ 

 

Ekologický 

stav 

/potenciál 

 

Chemický 

stav 
od do 

 

 

Dunajec a 

Poprad 

 

SKP0002 

 

Poprad/K3S 

 

130,0 

 

80,70 

 

49,40 

 

NAT 

 

dobrý (2) 

 

dobrý 

 

SKP0056 
Žakovský 

potok/K3M 

 

6,50 

 

0,00 

 

6,50 

 

NAT 

 

zlý (4) 

 

dobrý 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar, NAT – prirodzený VÚ 

Predloženou činnosťou/stavbou I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká 

Lomnica - Huncovce“ budú dotknuté aj drobné vodné toky s plochou povodia pod 10 km2, 

ktoré neboli vymedzené ako samostatné vodné útvary, avšak hydromorfologické zmeny v nich 

môžu ovplyvniť ekologický stav útvarov povrchovej vody, do ktorých sú zaústené: 

- drobný vodný tok – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) s dĺžkou 3,93 km, 

ľavostranný prítok útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad a 

- drobný vodný tok - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) s dĺžkou 2,61 km, 

ľavostranný prítok útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok. 

 
Tabuľka č. 2 Útvary podzemnej vody 

 

Čiastkové 

povodie 

 

Kód VÚ 

 

Názov VÚ 

Plocha 

VÚ 

(km2) 

Stav VÚ 

kvantitatívny chemický 

 

 

Dunajec a 

Poprad 

 

SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Dunajca 

a Popradu a ich prítokov 

 

420,759 

 

dobrý 

 

dobrý 

 

SK2004700F 

Puklinové podzemné vody 

podtatranskej skupiny a flyšového 

pásma čiastkového povodia Dunajca a 

Popradu 

 

1 707,204 

 

dobrý 

 

dobrý 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar 

 

Z hľadiska požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či 

realizácia navrhovanej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká 

Lomnica - Huncovce“ nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík 

útvarov povrchovej vody SKP0002 Poprad a SKP0056 Žakovský potok a drobných vodných 

tokov – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) a Barichovský potok (identifikátor 

toku 3-01-02-1569), alebo zmenu hladiny, režimu a stavu podzemných vôd v útvaroch 

podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a 

Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu. 

Posúdenie činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - 

Huncovce“ sa vzťahuje na obdobie výstavby, po ukončení výstavby, ako aj na obdobie počas 

jej prevádzky. 

 

Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky 

útvarov povrchovej vody alebo zmenu hladiny útvarov podzemnej vody 
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Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutých útvarov 

povrchovej vody alebo zmenu hladiny, režimu a stavu podzemných vôd v dotknutých útvaroch 

podzemnej vody môžu spôsobiť tie časti predloženej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok 

II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“, ktoré budú realizované v priamom dotyku 

s útvarmi povrchovej vody SKP0002 Poprad a SKP0056 Žakovský potok a drobnými vodnými 

tokmi - bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) a Barichovský potok (identifikátor 

toku 3-01-02-1569), alebo v útvaroch podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné 

vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové 

podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a 

Popradu. 

 

 

Časti/stavebné objekty posudzovanej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. 

úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“, ktoré môžu spôsobiť 

a) zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutých útvarov povrchovej 

vody sú: 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 

0,585 

202-00 Most nad potokom na ceste I/67 (I/66) v km 0,035 ramena okružnej križovatky 

501-00 Dažďová kanalizácia 

b) zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001000P a SK2004700F sú: 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 

0,585 

203-00 Most na ceste I/66 nad potokom a údolím v km 1,814 s násypom v km cca 1,880-1,900 

204-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 2,700 

205-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad cestou III/067022 (3094) v km 3,457 

206-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 4,600 

223-00 Zárubný múr v km 1,955 - 2,043 vpravo 

 

Stručný popis objektov predloženej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v 

km 0,585 

Navrhovaný mostný objekt je súčasťou navrhovanej preložky cesty I/66 a premosťuje 

bezmenný potok (bezmenný drobný vodný tok, ľavostranný prítok útvaru povrchovej vody 

SKP0002 Poprad, identifikátor toku 3-01-02-1675, dĺžka 3,93 km). 

 

203-00 Most na ceste I/66 nad potokom a údolím v km 1,814 s násypom v km cca 1,880- 

1,900 

Navrhovaný mostný objekt je súčasťou navrhovanej preložky cesty I/66 (predtým I/67) 

a premosťuje údolie na upätí kopca Barich. Údolím preteká bezmenný potok (sezónneho 

charakteru). Nosná konštrukcia je navrhnutá ako trojpoľový spojitý predpätý dvojtrámový 

nosník výšky 2,6 m. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 113,50 m. Rozpätie poli je 

33,5+42,0+33,5 m. Šírka nosnej konštrukcie je 13,20 m. Spodná stavba pozostáva z dvojice 

opôr a dvojice podpier (samostatných pre oba mosty). 
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204-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 2,700 

Mostný objekt premosťuje poľnú cestu. Mostný objekt je jednopoľový klenbový 

presypaný most. Celková dĺžka mosta je 11,89 m. Dĺžka premostenia je 9,89 m. Stavebná výška 

mosta je 1,50 m. 

 

205-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad cestou III/067022 (3094) v km 3,457 

Navrhovaný mostný objekt je súčasťou navrhovanej preložky cesty I/66 (predtým I/67) 

a premosťuje cestu III. triedy. 

 

206-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 4,600 

Mostný objekt premosťuje poľnú cestu. 

 

223-00 Zárubný múr v km 1,955 - 2,043 vpravo 

Zárubný múr objekt 223-00 zaisťuje teleso cesty I/66 v km 1,955 – 2,043 vedenej v 

odreze. Zárubný múr je navrhnutý ako 3-stupňová kotvená stabilizačná konštrukcia s 

kamenným lícom odstupňovaná lavičkami šírky 4,50 m. Stabilizačná konštrukcia je tvorená 

oceľovým rámom a injektovanou kotvou. Účelom konštrukcie je zabezpečenie svahu odrezu 

cestného telesa. 

 

501-00 Dažďová kanalizácia 

Účelom stavebného objektu 501-00 Dažďová kanalizácia je zachytenie povrchových 

vôd z vozovky cesty I/66 – SO 101-00 a odvedenie týchto vôd do recipientu. Celková dĺžka 

cestnej kanalizácie je 6149,4 m a zrealizuje sa z hrdlových rúr plastových DN/OD 250 ž 500 

mm. 

 

Riešenie odvodnenia 

Odvedenie zrážkových vôd z vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom. 

Zrážková voda bude odvádzaná do betónových rigolov, umiestených v spevnených dláždených 

priekopách a v nespevnených krajniciach. Betónové rigoly budú vyústené cez uličné vpusty do 

dažďovej kanalizácie (SO 501-00). Po zachytení neextrahovateľných látok v odlučovači 

ropných látok bude voda z kanalizácie následne vyústená do vodných tokov. 

Odvedenie zrážkových vôd zo svahov cestného telesa a priľahlého územia bude 

zabezpečené prostredníctvom dláždených priekop. Priekopy budú vyústené do retenčných 

nádrží a z nich do recipientov rieka Poprad, Barichovský potok a Žakovský potok. 

 

Výustné objekty 

V mieste vyústenia stoky do recipientu sa vybudujú 4 ks betónových výustných objektov. 

Výustný objekt VO 1 je vyústený do rieky Poprad v rkm 109,100. 

Výustný objekt VO 2 je vyústený do Barichovského potoka v rkm 1,808. 

Výustný objekt VO 3 je vyústený do Žakovského potoka v rkm 0,303. 

Výustný objekt VO 4 je vyústený do rieky Poprad rkm v 104,900. 

Výustný objekt predstavuje betónový monolitický objekt z prostého betónu C 20/25, ktorý 

lícuje so svahom. 
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a.1 predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvarov 

povrchovej vody SKP0002 Poprad a SKP0056 Žakovský potok po realizácii činnosti/stavby 

„I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ 

Útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad 

a) súčasný stav 

Útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad (rkm 80,70 – 130,10) s dĺžkou 49,40 bol vymedzený 

ako prirodzený vodný útvar. 

Za hlavné vplyvy/vodné stavby spôsobujúce hydromorfologické zmeny boli považované 

priečne stavby. 

 

Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd bol tento vodný 

útvar klasifikovaný v dobrom ekologickom stave s vysokou spoľahlivosťou. 

Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav, so 

strednou spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu bez všadeprítomných látok 

tento vodný útvar dosahuje taktiež dobrý chemický stav. 

Hodnotenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad podľa jednotlivých 

prvkov kvality je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 Prvky kvality v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad 

 
fytoplanktón fytobentos makrofyty bentické 

bezstavovce 

ryby HYMO FCHPK Relevantné látky 

N 1 2 2 1 0 2 S 

Vysvetlivky: HYMO – hydromorfologické prvky kvality, S - súlad s environmentálnymi normami kvality, N – nerelevantné 

 

Útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad je zaradený do dolného pstruhového rybieho pásma 

420 – 600 m n. m. (Podhorská zóna). 

 

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKP0002 Poprad 

K ovplyvneniu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej 

vody SKP0002 Poprad a následne aj jeho ekologického stavu môže dôjsť priamo počas 

realizácie stavebných objektov: 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 

a 501-00 Dažďová kanalizácia, resp. nepriamo prostredníctvom bezmenného drobného 

vodného toku, ľavostranného prítoku útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad (identifikátor 

toku 3-01-02-1675) pri realizácii stavebných objektov: 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 

a 202-00 Most nad potokom na ceste I/67 (I/66) v km 0,035 ramena okružnej križovatky. 

 

Priame vplyvy 

Posúdenie predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKP0002 Poprad 

I. Počas výstavby navrhovanej činnosti a po jej ukončení 

Počas realizácie prác na stavebnom objekte 201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou 
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križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 budú práce prebiehať v bezprostrednej 

blízkosti útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad (pri hĺbkovom zakladaní pilierov 11L, 12L, 

11P a 12P na mikropilótach, pri opevnení brehov koryta toku kamennou rovnaninou 200 – 500 

kg a realizácii zaisťovacích prahov), ako aj nad ním (realizácia nosnej konštrukcie mosta). 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti útvaru povrchovej 

vody SKP0002 Poprad, môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík (narušenie brehovej zóny pri hĺbkovom zakladaní 

pilierov 11L, 12L, 11P a 12P na mikropilótach, pri opevnení brehov koryta toku kamennou 

rovnaninou 200 – 500 kg a realizácii zaisťovacích prahov, zakaľovanie toku najmä pohybom 

ťažkých stavebných mechanizmov a prísunom stavebného materiálu), ktoré sa môžu lokálne 

prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú 

citlivé na hydromorfologické zmeny. Spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj 

prirodzenej štruktúry fytobentosu. Narušenie brehovej zóny mechanizmami rozrušuje koreňový 

systém makrofytov. Tieto možné negatívne vplyvy sa budú prejavovať prechodne a následne 

po ukončení stavebných prác by tento zásah nemal mať zásadný dopad na ekosystém, v ktorom 

dochádza k skorej regenerácii a obnove pôvodnej štruktúry fyto-zložky. 

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto 

dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 

SKP0002 Poprad zanikne a vráti sa do pôvodného stavu, resp. sa k nim čo najviac priblíži a 

nepovedie k zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

Vplyv na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality útvaru povrchovej vody SKP0002 

Poprad sa nepredpokladá. 

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce látky 

a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky. 

Vzhľadom na lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad v dôsledku realizácie stavebného 

objektu 201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v 

km 0,585 možno predpokladať, že vplyv týchto úprav na ekologický stav útvaru povrchovej 

vody SKP0002 Poprad nebude významný a nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu. 

Počas realizácie prác na stavebnom objekte 501-00 Dažďová kanalizácia (realizácia 

betónových monolitických výustných objektov VO 1 v rkm 109,100 a VO 4 v rkm 104,900 z 

prostého betónu C 20/25, výustný objekt lícuje s brehom) budú práce prebiehať priamo v útvare 

povrchovej vody SKP0002 Poprad (osadenie výustných objektov do brehu koryta toku), ako aj 

v jeho bezprostrednej blízkosti (pohyb stavebných mechanizmov, úprava brehu toku). 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti útvaru povrchovej 

vody SKP0002 Poprad, môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík (narušenie brehu počas realizácie betónových 

monolitických výustných objektov VO 1 v rkm 109,100 a VO 4 v rkm 104,900, zakaľovanie 

toku najmä pohybom stavebných mechanizmov), ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením 

bentickej  fauny  a ichtyofauny,  nakoľko  tieto  prvky  biologickej  kvality  sú  citlivé 

na hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality - makrofyty a 

fytobentos (fytoplanktón pre tento vodný útvar nie je relevantný), ktoré môžu byť ovplyvnené 

sekundárne, sa nepredpokladá. Spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej 

štruktúry fytobentosu. Tieto možné negatívne vplyvy sa však prejavujú len prechodne a 

následne po ukončení prác dochádza k skorej regenerácii a obnove pôvodnej štruktúry fyto- 

zložky. 

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto 

dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 
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zanikne a vráti sa do pôvodného stavu, resp. sa k nim čo najviac priblíži a nepovedie 

k zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

Vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu 

súvislosť s podzemnými vodami) v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad počas realizácie 

a po ukončení prác na stavebnom objekte 501-00 Dažďová kanalizácia sa nepredpokladá. 

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na pozdĺžnu kontinuitu toku (výustné objekty VO 1 v rkm 

109,100 a VO 4 v rkm 104,900 sú navrhnuté tak, aby lícovali s brehom). 

Vzhľadom na lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad v mieste realizácie monolitických 

betónových výustných objektov kanalizácie diaľnice, možno predpokladať, že vplyv týchto 

úprav na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad, nebude významný a 

nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu. 

 

II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti 

K určitému ovplyvneniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad 

môže dôjsť prostredníctvom stavebného objektu 501-00 Dažďová kanalizácia, vplyvom 

odvedenia zrážkových vôd zo svahov cestného telesa a priľahlého územia, ktoré bude 

zabezpečené prostredníctvom dláždených priekop, ktoré budú vyústené do retenčných nádrží a 

z nich prostredníctvom výustných objektov VO 1 v rkm 109,100 a VO 4 v rkm 104,900, do 

recipientu rieky Poprad, a to najmä v čase dlhodobých atmosférických zrážok, kedy môže 

dochádzať k zakaľovaniu toku a k zmene rýchlosti prúdenia. Tento vplyv však bude len dočasný 

a možno predpokladať, že tieto zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík 

útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad nebudú významné, nakoľko budú mať len lokálny 

charakter a nepovedú k zhoršovaniu jeho ekologického stavu ako celku. 

Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. 

etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ (prevádzka cesty I. triedy) možno 

predpokladať, že počas jej užívania a prevádzky nedôjde k zhoršovaniu ekologického stavu 

útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad. 

 

Nepriame vplyvy 

Drobný vodný tok – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) 

a) súčasný stav 

Drobný vodný tok - Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675), s dĺžkou 3,93 

km, nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar, ale bol zahrnutý do útvaru povrchovej vody 

SKP0002 Poprad, do ktorého je ako prítok zaústený. 

Nakoľko ekologický stav v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad vyjadruje aj ekologický 

stav drobných vodných tokov, predpokladané nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík drobného vodného toku - Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) 

spôsobených realizáciou predloženej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. 

úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“, by mohli ovplyvniť ekologický stav útvaru povrchovej 

vody SKP0002 Poprad, do ktorého je drobný vodný tok - Bezmenný potok (identifikátor toku 

3-01-02-1675) zaústený. 

Rozhodujúce stavebné objekty, ktoré môžu byť príčinou možných zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor 

toku 3-01-02-1675) sú stavebné objekty: 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 
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a 202-00 Most nad potokom na ceste I/67 (I/66) v km 0,035 ramena okružnej križovatky. 

 

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného 

vodného toku- Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) po realizácii predloženej 

činnosti/stavby 

I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení 

Počas realizácie prác na stavebnom objekte 201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou 

križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 budú práce prebiehať v bezprostrednej 

blízkosti drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) (pri 

hlbinnom zakladaní medziľahlej podpery 5P), ako aj nad ním (realizácia nosnej konštrukcie 

mosta). 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti drobného 

vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675), môže dôjsť k dočasným 

zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík (narušenie brehovej zóny pri 

hlbinnom zakladaní medziľahlej podpery 5P, zakaľovanie toku najmä pohybom ťažkých 

stavebných mechanizmov a prísunom stavebného materiálu), ktoré sa môžu lokálne prejaviť 

narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé 

na hydromorfologické zmeny. Spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej 

štruktúry fytobentosu. Narušenie brehovej zóny mechanizmami rozrušuje koreňový systém 

makrofytov. Tieto možné negatívne vplyvy sa budú prejavovať prechodne a následne po 

ukončení stavebných prác by tento zásah nemal mať zásadný dopad na ekosystém, v ktorom 

dochádza k skorej regenerácii a obnove pôvodnej štruktúry fyto-zložky. 

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto 

dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku – 

Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) zanikne a vráti sa do pôvodného stavu, resp. 

sa k nim čo najviac priblíži a nepovedie k zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

Vplyv na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality drobného vodného toku – 

Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) sa nepredpokladá. 

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce látky 

a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky. 

Vzhľadom na lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) v 

dôsledku realizácie stavebného objektu 201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky 

Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 možno predpokladať, že vplyv týchto úprav na 

ekologický stav drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02- 1675) 

nebude významný a nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu. 

Počas realizácie prác na stavebnom objekte 202-00 Most nad potokom na ceste I/67 

(I/66) v km 0,035 ramena okružnej križovatky (realizácia lichobežníkového koryta so sklonmi 

svahov 1:1 a šírkou dna 3,0 m, realizácia opevnenia dna a brehov potoka dlažbou z lomového 

kameňa hrúbky 0,20 m v betónovom lôžku hr.0,1 m s vyškárovaním cementovou maltou, 

realizácia opevnenia brehov opretého do pätky 0,5x0,4 m vytvorenej z betónu, zastabilizovanie 

začiatku úpravy stabilizačným pásom 1,0x0,6 m z betónu, ukončenie dlažby pri betónovom 

zaisťovacom páse pod ľavým mostom na konci úpravy, celková dĺžka úpravy 29,0 m) budú 

práce prebiehať v dotknutej časti drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 

3-01-02-1675), v jeho bezprostrednej blízkosti (pohyb stavebných mechanizmov a prísun 

materiálu), ako aj nad ním (realizácia nosnej konštrukcie mosta). 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutom úseku drobného 
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vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675), môže dôjsť k dočasným 

zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako je narušenie dna koryta 

toku, narušenie brehov a zakaľovanie toku, ktoré môžu spôsobiť dočasné narušenie jeho 

bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na 

hydromorfologické zmeny. 

Vplyv navrhovanej úpravy na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na 

špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky sa 

nepredpokladá. 

Tieto dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutej časti 

drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) s postupujúcimi 

prácami budú prechádzať do zmien trvalých (opevnenie dna a brehov potoka). Vzhľadom na 

lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík 

dotknutého drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) v 

dôsledku navrhovaných úprav (úprava koryta pod mostom v celkovej dĺžke  29,0 m, 

v porovnaní k dĺžke 3,93 km dotknutého drobného vodného toku – Bezmenný potok 

(identifikátor toku 3-01-02-1675), predstavujú cca 0,74% z jeho dĺžky) ako aj vzhľadom na 

spôsob realizácie navrhovaných úprav (úprava drobného vodného toku – Bezmenný potok 

(identifikátor toku 3-01-02-1675) bude realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a jej cieľom bude 

spoľahlivé nasmerovanie vodného toku do mostného otvoru a ochrana mosta a jeho okolia pred 

podmývaním a eróziou), možno predpokladať, že vplyv týchto úprav na ekologický stav 

drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675), nebude 

významný a nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu a následne ekologického stavu 

drobného vodného toku – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675). 

Zároveň je potrebné minimalizovať také technické zásahy, ktoré by mohli viesť 

k nežiadúcim fyzikálnym (hydromorfologickým) zmenám v drobného vodného toku – 

Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01-02-1675) alebo k narušeniu jeho ekologického stavu 

a následne aj ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad. 

 

II. Počas prevádzky/užívania činnosti/stavby 

Vzhľadom na charakter predloženej stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 

Veľká Lomnica - Huncovce“ (prevádzka cesty I. triedy na moste) vplyv z jej prevádzky na 

fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky drobného vodného toku – Bezmenný potok 

(identifikátor toku 3-01-02-1675), a tým aj na ekologický stav útvaru povrchovej vody 

SKP0002 Poprad, sa nepredpokladá. 

c) predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad po realizácii 

činnosti/stavby na jeho ekologický stav 

Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad, ktorých vznik súvisí s realizáciou 

stavby/činnosti „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ 

nepovedú k zhoršovaniu ekologického stavu drobného vodného toku – Bezmenný potok 

(identifikátor toku 3-01-02-1675) a útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad, možno 

predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich a týchto nových zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad nebude 

významný do takej miery, že by mohol viesť k zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

 

Realizácia stavby/činnosti „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - 
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Huncovce“ nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo Vodnom pláne Slovenska 

na roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Visly (2022), na 

dosiahnutie environmentálnych cieľov v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad a rovnako 

nebráni vykonaniu akýchkoľvek ďalších (i budúcich) opatrení. 

Útvar povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok 

a) súčasný stav 

Útvar povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok (rkm 6,50 - 00,00) s dĺžkou 6,50 km 

bol vymedzený ako prirodzený vodný útvar bez hydromorfologických zmien. 

Útvar povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok je klasifikovaný v zlom ekologickom stave 

s vysokou spoľahlivosťou. 

Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahoval dobrý chemický 

stav so strednou spoľahlivosťou. 

Útvar povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok je zaradený do dolného pstruhového 

rybieho pásma 420 – 600 m n. m. (Podhorská zóna). 

Hodnotenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok podľa 

jednotlivých prvkov kvality je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 12. 

 
Tabuľka č. 12 Prvky kvality útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok 

fytoplanktón fytobentos makrofyty bentické 

bezstavovce 

ryby HYMO FCHPK Relevantné 

látky 

N 4 N 2 0 1 3 N 

Vysvetlivky: HYMO – hydromorfologické prvky kvality, FCHPK – podporné fyzikálno-chemické prvky kvality, N = 

nerelevantné, 0 – nemonitorované. 

 

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé 

prvky kvality a tým aj ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok boli 

identifikované bodové znečistenie (komunálne – vypúšťania a nepriame vypúšťanie emisií 

prioritných a relevantných látok, bodové znečistenie). 

Ako dopad pôsobenia významných tlakov (stresorov) na ekologický stav vodného 

útvaru SKP0056 Žakovský potok bolo identifikované znečistenie živinami. 

 

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok po realizácii činnosti/stavby 

K ovplyvneniu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej 

vody SP0056 Žakovský potok a následne aj jeho ekologického stavu môže dôjsť priamo, počas 

realizácie stavebného objektu 501-00 Dažďová kanalizácia, 

resp. nepriamo prostredníctvom drobného vodného toku Barichovský potok (identifikátor toku 

3-01-02-1569), ktorý je do útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok zaústený, počas 

realizácie stavebného objektu 501-00 Dažďová kanalizácia. 

 

Posúdenie predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru 

povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok po realizácii navrhovanej činnosti/stavby 

I. Počas výstavby navrhovanej činnosti a po jej ukončení 

Počas realizácie prác na stavebnom objekte 501-00 Dažďová kanalizácia (realizácia 

betónového monolitického výustného objektu VO 3 v rkm 0,303 z prostého betónu C 20/25, 

výustný objekt lícuje s brehom) budú práce prebiehať priamo v  útvare povrchovej vody 
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SKP0056 Žakovský potok (osadenie výustného objektu do brehu koryta toku), ako aj v 

jeho bezprostrednej blízkosti (pohyb stavebných mechanizmov, úprava brehu toku). 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti útvaru povrchovej 

vody SKP0056 Žakovský potok, môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík (narušenie brehu počas realizácie betónového 

monolitického výustného objektu VO 3 v rkm 0,303, zakaľovanie toku najmä pohybom 

stavebných mechanizmov), ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením bentickej fauny 

a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. 

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto 

dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 

SKP0056 Žakovský potok zanikne a vráti sa do pôvodného stavu, resp. sa k nim čo najviac 

priblíži a nepovedie k zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

Vplyv na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality útvaru povrchovej vody sa 

nepredpokladá. 

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce látky 

a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky. 

Vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu 

súvislosť s podzemnými vodami) v útvare povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok počas 

realizácie a po ukončení prác na stavebnom objekte 501-00 Dažďová kanalizácia sa 

nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na pozdĺžnu kontinuitu toku, vzhľadom 

na skutočnosť, že výustný objekt VO 3 v rkm 0,303 lícuje s brehom. 

Vzhľadom na lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok v mieste realizácie 

monolitického betónového výustného objektu kanalizácie diaľnice VO 3 v rkm 0,303, možno 

predpokladať, že vplyv týchto úprav na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0056 

Žakovský potok, nebude významný a nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu. 

II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti 

K určitému ovplyvneniu ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0056 

Žakovský potok môže dôjsť prostredníctvom stavebného objektu 501-00 Dažďová kanalizácia, 

vplyvom odvedenia zrážkových vôd zo svahov cestného telesa a priľahlého územia, ktoré bude 

zabezpečené prostredníctvom dláždených priekop, ktoré budú vyústené do retenčných nádrží a 

z nich prostredníctvom výustného objektu VO 3 v rkm 0,303 do recipientu Žakovský potok, 

a to najmä v čase dlhodobých atmosférických zrážok, kedy môže dochádzať k zakaľovaniu toku 

a k zmene rýchlosti prúdenia. Tento vplyv však bude len dočasný a možno predpokladať, že 

tieto zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 

SKP0056 Žakovský potok nebudú významné, nakoľko budú mať len lokálny charakter a 

nepovedú k zhoršovaniu jeho ekologického stavu ako celku. 

Vzhľadom na charakter posudzovanej činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. 

etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ (prevádzka cesty I. triedy) možno 

predpokladať, že počas jej užívania a prevádzky nedôjde k zhoršovaniu ekologického stavu 

útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok. 

 

Nepriame vplyvy 

Drobný vodný tok – Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) 
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a) súčasný stav 

Drobný vodný tok - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569), s celkovou 

dĺžkou 2,61 km, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar, ale bol zahrnutý do útvaru 

povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok, do ktorého je ako prítok zaústený. 

Nakoľko ekologický stav v útvare povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok vyjadruje 

aj ekologický stav drobných vodných tokov, predpokladané nové zmeny fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku - Barichovský potok 

(identifikátor toku 3-01-02-1569) spôsobených realizáciou predloženej činnosti/stavby „I/66 

Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“, by mohli ovplyvniť 

ekologický stav útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok, do ktorého je drobný vodný 

tok - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) zaústený. 

Rozhodujúcim stavebným objektom, ktorý môže byť príčinou možných zmien 

fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku - Barichovský potok 

(identifikátor toku 3-01-02-1569) je stavebný objekt: 501-00 Dažďová kanalizácia. 

 

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného 

vodného toku - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) po realizácii predloženej 

činnosti/stavby 

I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení 

Počas realizácie prác na stavebnom objekte 501-00 Dažďová kanalizácia (realizácia 

betónového monolitického výustného objektu VO 2 v rkm 1,808 z prostého betónu C 20/25, 

výustný objekt lícuje s brehom) budú práce prebiehať v bezprostrednej blízkosti drobného 

vodného toku Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569), ako aj priamo v ňom. 

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutom úseku drobného 

vodného toku - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569), môže dôjsť k dočasným 

zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako je narušenie dna koryta 

toku, narušenie brehov a zakaľovanie toku, ktoré môžu spôsobiť dočasné narušenie jeho 

bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na 

hydromorfologické zmeny. 

Vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu 

súvislosť s podzemnými vodami) v dotknutom úseku drobného vodného toku - Barichovský 

potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) počas realizácie a po ukončení prác na stavebnom 

objekte 501-00 Dažďová kanalizácia sa nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv 

na pozdĺžnu kontinuitu toku. 

Vzhľadom na lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík dotknutého drobného vodného toku - Barichovský potok (identifikátor toku 3- 

01-02-1569) v mieste realizácie monolitických betónových výustných objektov kanalizácie 

diaľnice, možno predpokladať, že vplyv týchto úprav na ekologický stav drobného vodného 

toku - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569), nebude významný a nespôsobí 

zhoršovanie jeho ekologického stavu a následne ekologického stavu útvaru povrchovej vody 

SKP0056 Žakovský potok. 

Zároveň je žiadúce minimalizovať také technické zásahy, ktoré by mohli viesť 

k nežiadúcim fyzikálnym (hydromorfologickým) zmenám na drobný vodný tok - Barichovský 

potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) alebo k narušeniu jeho ekologického stavu. 

Realizácia činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká 
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Lomnica - Huncovce“ nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo Vodnom pláne 

Slovenska na roky 2022-2027, Pláne manažmentu správneho územia povodia Visly (2022) na 

dosiahnutie environmentálnych cieľov v útvare povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok a 

rovnako nebráni vykonaniu ďalších (i budúcich) opatrení na dosiahnutie environmentálnych 

cieľov v tomto vodnom útvare. 

II. Počas prevádzky/užívania činnosti/stavby 

K určitému ovplyvneniu ekologického stavu dotknutého drobného vodného toku - 

Barichovský potok môže dôjsť prostredníctvom stavebného objektu 501-00 Dažďová 

kanalizácia, vplyvom odvedenia zrážkových vôd zo svahov cestného telesa a priľahlého 

územia, ktoré bude zabezpečené prostredníctvom dláždených priekop, ktoré budú vyústené do 

retenčných nádrží a z nich prostredníctvom výustného objektu VO 2 v rkm 1,808, do recipientu 

Barichovský potok, a to najmä v čase dlhodobých atmosférických zrážok, kedy môže dochádzať 

k zakaľovaniu toku a k zmene rýchlosti prúdenia. Tento vplyv však bude len dočasný a možno 

predpokladať, že tieto zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného 

vodného toku - Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569) nebudú významné, 

nakoľko budú mať len lokálny charakter a nepovedú k zhoršovaniu jeho ekologického stavu 

ako celku a tým sa nepredpokladá ani vplyv na ekologický stav útvaru povrchovej vody 

SKP0056 Žakovský potok. 

 

c) predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKV0056 Žakovský potok 

po realizácii činnosti/stavby na jeho ekologický potenciál 

Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) 

charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok, ktorých vznik súvisí 

s realizáciou stavebného objektu „501-00 Dažďová kanalizácia“ nepovedú k zhoršovaniu 

ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok, možno predpokladať, 

že kumulatívny dopad už existujúcich a týchto nových zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0056 Žakovský potok 

nebude významný do takej miery, že by mohol viesť k zhoršovaniu jeho ekologického stavu . 

 

a.2 Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody 

Útvary podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov 

Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody 

podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu 

a) súčasný stav 

Posudzovaná činnosť sa nachádza v útvaroch podzemnej vody SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu. 

Útvar podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov 

s plochou 420,759 km2 a je charakterizovaný medzizrnovou priepustnosťou. Tvoria ho 

glacigénne sedimenty (morény), glacifluviálne sedimenty - kamenité štrky, piesčité štrky, 

aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky a piesky. 

Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody v rámci Vodného plánu Slovenska  

2022-2027,  Plánu  manažmentu  správneho  územia  povodia  Visly 
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(2022), link: https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/ bol tento útvar podzemnej 

vody klasifikovaný v dobrom chemickom stave. Z kvantitatívneho hľadiska bol útvar 

vyhodnotený takisto v dobrom stave. 

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je tento 

útvar klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu, avšak je 

klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu. 

Útvar povrchovej vody SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny 

a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu s plochou 1707,2 km2 je 

charakterizovaný puklinovou priepustnosťou a tvorí ho striedanie ílovcov a pieskovcov (flyš) 

a slieňovce paleogénu. 

Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody v rámci Vodného plánu Slovenska  

2022-2027,  Plánu  manažmentu  správneho  územia  povodia  Visly (2022), link: 

https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/ bol tento útvar podzemnej vody 

klasifikovaný v dobrom chemickom stave i kvantitatívnom stave. 

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je tento 

útvar klasifikovaný v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu, avšak je klasifikovaný v 

riziku nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu. 

 

 

 

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizácii činnosti/stavby „I/66 Poprad 

– Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ 

K ovplyvneniu hladiny, režimu a kvality podzemných vôd v útvaroch podzemnej vody 

SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich 

prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma 

čiastkového povodia Dunajca a Popradu by mohlo dôjsť v prípade zásahu do zvodnenej vrstvy 

horninového prostredia, pri zakladaní stavebných objektov: 

201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 

0,585 

203-00 Most na ceste I/66 nad potokom a údolím v km 1,814 s násypom v km cca 1,880-1,900 

204-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 2,700 

205-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad cestou III/067022 (3094) v km 3,457 

206-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 4,600 

223-00 Zárubný múr v km 1,955 - 2,043 vpravo 

 

I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení 

Počas realizácie prác na hlbinnom zakladaní stavebného objektu 201-00 Most na ceste 

I/67 (I/66) nad vetvou križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 (opory 1P, 1L, 14P, 

14L a podpery 11P, 11L, 12P, 12L budú založené na mikropilótach), ako aj po ich ukončení, 

kedy hlbinné základy vo forme pilót budú siahať pod úroveň hladiny podzemnej vody, v ich 

blízkosti môže dôjsť k lokálnemu prejavu bariérového efektu – spomaleniu pohybu podzemnej 

vody obtekaním pilót. 

Počas realizácie prác na hlbinnom zakladaní stavebného objektu 203-00 Most na ceste 

I/66 nad potokom a údolím v km 1,814 s násypom v km cca 1,880-1,900 (krajné opory č. 1 a č. 

4 sú navrhnuté ako železobetónové úložné prahy založené na mikropilótach, medziľahlé 

podpery č. 2 a č. 3 sú navrhnuté ako driek votknutý do základu, ktorý je založený na 

https://mail.vuvh.sk/owa/redir.aspx?C=xpOzmcXrQnpAdx2OOUAVzKSH3fZBUzmXpCVdLme6iIBdfrHVVE3aCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.minzp.sk%2fvoda%2fvodny-plan-slovenska%2f
https://mail.vuvh.sk/owa/redir.aspx?C=xpOzmcXrQnpAdx2OOUAVzKSH3fZBUzmXpCVdLme6iIBdfrHVVE3aCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.minzp.sk%2fvoda%2fvodny-plan-slovenska%2f
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mikropilótach), ako aj po ich ukončení, v prípade ak hlbinné základy vo forme pilót budú siahať 

pod úroveň hladiny podzemnej vody, v ich blízkosti by mohlo dôjsť k lokálnemu prejavu 

bariérového efektu – spomaleniu pohybu podzemnej vody obtekaním pilót. 

Pilótové základy stavebných objektov 201-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad vetvou 

križovatky Veľká Lomnica a traťou ŽSR v km 0,585 a 203-00 Most na ceste I/66 nad potokom 

a údolím v km 1,814 s násypom v km cca 1,880-1,900 by mohli v prípade zakladania v 

zvodnenom prostredí spôsobovať bariérový efekt pre prúdenie podzemných vôd, keďže v ich 

okolí by mohlo dôjsť k zmene smeru a spomaleniu ich prúdenia, avšak tento vplyv by bol len 

lokálny a výrazne by neovplyvnil zmenu hladiny, režimu a kvality podzemných vôd v útvaroch 

podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a 

Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu. 

Pri zakladaní zárubného múru - stavebný objekt 223-00 Zárubný múr v km 1,955 - 2,043 

vpravo (ukotvenie oceľovej stabilizačnej konštrukcie kotevnými prvkami vo forme injekčných 

zavŕtavacích kotevných tyčí s dĺžkou kotvy min. 10,0 m, dĺžka preinjektovaného koreňa v 

horninovom prostredí min. 7,0 m na úseku dlhom cca 105,00 m) je možné predpokladať, že 

kotevné prvky budú zasahovať minimálne občasne pod hladinu podzemnej vody. Počas 

realizácie, tak aj po ukončení, významný vplyv realizácie na hladinu podzemnej vody na zmenu 

hladiny, režimu a kvality podzemných vôd v útvaroch podzemnej vody SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu sa nepredpokladá. 

Počas realizácie zárezov: 

km 1,067 – 1,760 

km 1,900 – 2,540 

km 2,940 – 3,080 

km 3,780 – 4,130 

km 4,310 – 4,533 

km 4,685 – 5,500 

 

podľa informácií uvedených v Záverečnej správe z podrobného inžinierskogeologického a 

hydrogeologického prieskumu2 bude ovplyvnenie podzemných vôd pri výstavbe minimálne, 

keďže, hladina podzemnej vody je zaklesnutá výrazne pod zárezové časti trasy. Výnimkou je 

úsek od km 3,8 do km 4,1 kde je ustálená hladina podzemnej vody cca 1,5 m nad zemnou pláňou 

trasy. V uvedenom úseku dôjde k gravitačnému odvodneniu masívu s predpokladaným odtokom 

do 1 – 2 l.s-1. 

 

Na základe vyššie uvedených informácií pri realizácii stavebných objektov 

zasahujúcich pod hladinu podzemnej vody odporúčame rešpektovať režim podzemných vôd. 

Medzi činnosti, ktoré počas výstavby môžu ovplyvniť hladinu podzemnej vody 

kvartérneho útvaru SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca 

a Popradu a ich prítokov patrí aj dočasné čerpanie podzemnej vody, predovšetkým pri realizácii 

stavebných objektov 204-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 2,700, 

205-00 Most na ceste I/67 (I/66) nad cestou III/067022 (3094) v km 3,457 a 206-00 Most na 

ceste I/67 (I/66) nad preložkou poľnej cesty v km 4,600 (Vo výkopoch sa navrhuje zriadiť studne 

z betónových skruží s priemerom 0,8 m, hĺbky 1,0 m na čerpanie vody. Počet studní sa spresní 

v čase výstavby podľa hladiny podzemnej vody a aktuálneho prítoku vody do stavebných jám). 

Podzemná voda je viazaná na fluviálne štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy, ktoré sú 

v hydraulickej spojitosti s riekou Poprad. Keďže v poskytnutej dokumentácii neboli uvedené 
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žiadne bližšie informácie o čerpaní podzemnej vody, môžeme len predpokladať, že odčerpaná 

podzemná voda sa bude vypúšťať pravdepodobne do toku Popradu, resp. jeho prítokov (ako 

najčastejšie a najjednoduchšie riešenie). Vzhľadom na hydraulickú súvislosť povrchovej vody 

(tok Popradu) a podzemnej vody aluviálnych náplavov a ich priepustnosť horninového 

prostredia nie je predpoklad ovplyvnenia množstva a hladiny podzemnej vody. 

V etape výstavby sa ako riziko z hľadiska znečistenia podzemných vôd javí možnosť 

havárie stavebných mechanizmov a strojov, pri ktorej by nastal únik znečisťujúcich látok a ich 

prienik do pôd či podzemných vôd. Je preto nevyhnuté dodržiavať dobrý technický stav 

všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť 

potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo 

priamo do podzemnej vody. 

Vo vzťahu k uvedeným skutočnostiam a plošnému rozsahu útvarov podzemnej vody na 

zmenu hladiny a režimu podzemnej vody v útvaroch SK1001000P Medzizrnové podzemné 

vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové 

podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca 

a Popradu aj vo vzťahu k ich plošnému rozsahu (420,759 km2), resp. (1707,2 km2), vplyv 

realizácie vybraných stavebných objektov v rámci činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok 

II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ na zmenu hladiny, režimu a kvality 

podzemnej vody dotknutých útvarov počas realizácie prác, ako aj po ich ukončení sa 

nepredpokladá. 

II. predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody počas prevádzky/užívania činnosti 

Stavebné objekty, ktoré budú zasahovať pod hladinu podzemnej vody budú spôsobovať 

počas prevádzky činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká 

Lomnica - Huncovce“ lokálne zmeny hladiny a režimu podzemnej vody v bezprostrednom 

okolí týchto objektov. 

Vplyv činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica 

- Huncovce“, počas jej prevádzky (prevádzka cesty I. triedy) na zmenu hladiny a režimu 

podzemnej vody v útvaroch SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov 

Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej 

skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu aj vo vzťahu k ich 

plošnému rozsahu (420,759 km2), resp. (1707,2 km2) sa nepredpokladá. 

c) posúdenie predpokladaného kumulatívneho dopadu súčasných a novo vzniknutých zmien 

hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné 

vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F Puklinové 

podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a 

Popradu 

Kumulatívne vplyvy pre podzemné vody v útvaroch podzemnej vody SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu vzhľadom na absenciu informácií o projektoch realizovaných v 

útvaroch podzemnej vody neboli posudzované. 

Vodárenské zdroje a ich ochranné pásma 

V území dotknutom trasou činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek 

I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“, sa nenachádzajú významné zdroje podzemných vôd. 

Južne od km 2,000 projektovanej preložky cesty I/66 sa nachádza vodný zdroj určený na 

hromadné zásobovanie (prívodným potrubím DN 500 je pitná voda privádzaná do vodojemu 

Veľká Lomnica v lokalite Barich, z ktorého je zásobované I. tlakové pásmo vo Veľkej Lomnici 

a obec Huncovce). 
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Suchozemské ekosystémy závislé na podzemnej vode 

V útvare podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov lokality suchozemských ekosystémov závislých na 

podzemných vodách neboli identifikované. 

V útvare predkvartérnych sedimentov SK2004700F Puklinové podzemné vody 

podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu bol 

identifikovaný suchozemský biotop závislý na podzemných vodách (SEzPzV):TML 91D0 056 

– Vysoké Tatry (rašeliniskový les). 

Biotop TML_91D0_056 (Lokalita: Tatranská Lomnica-Štart, pr. Kuzmánovce) je 

viazaný na podzemné vody glacigénnych sedimentov mladšej časti stredného pleistocénu 

(štrky, balvany a bloky v rezíduách erodovaných a denudovaných morén), položených ako 

vrstvový kolektor na menej priepustných ílovcoch a pieskovcoch zubereckého súvrstvia 

vnútrokarpatského paleogénu. Nad ním sa nachádza odber podzemných vôd zo "Starých a 

nových kúpeľných prameňov" pre Tatranskú Lomnicu. Je možné, že v prípade nedostatočného 

zabezpečenia ekologického odtoku môže využívanie týchto vôd biotop ovplyvňovať. Na TML 

sa vyskytujú 2 typy SEzPzV - biotop rašeliniskového lesa - 91D0 (rašeliniskové brezové lesíky 

- Ls7.1, ako aj rašeliniskové smrekové lesy - Ls7.3 ) v mozaike s biotopom podmáčaného 

smrekového lesa - 9410 (Ls.9.3) s druhmi typickými pre dané biotopy od stromovej po machovú 

etáž. 

 

Na základe odborného posúdenia činnosti/stavby „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 

1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“, situovanej v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji 

v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu, predmetom ktorej je realizácia úseku cesty 1. triedy 

o celkovej dĺžke 5,500 km, v rámci ktorého boli posúdené možné zmeny fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej vody SKP0002 Poprad a SKP0056 

Žakovský potok, ako aj drobných vodných tokov – Bezmenný potok (identifikátor toku 3-01- 

02-1675) a Barichovský potok (identifikátor toku 3-01-02-1569), ktoré sú do nich zaústené, 

spôsobené realizáciou predmetnej činnosti/stavby, ako aj na základe posúdenia možného 

kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej vody na ich ekologický stav, možno 

predpokladať, že predložená činnosť/stavba „I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 

Veľká Lomnica - Huncovce“, ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas prevádzky 

nebude mať významný vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvarov 

povrchovej vody SKP0002 Poprad a SKP0056 Žakovský potok, ani na ostatné prvky kvality 

vstupujúce do hodnotenia ich ekologického stavu a nebude brániť dosiahnutiu 

environmentálnych cieľov v týchto vodných útvaroch. 

 

Na základe odborného posúdenia vplyvu realizácie predmetnej činnosti/stavby „I/66 

Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ na zmenu hladiny, 

režimu a stavu podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a útvaru 

predkvartérnych sedimentov SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu ako celkov sa nepredpokladá. Môže 

dôjsť k dočasnému lokálnemu ovplyvneniu počas čerpania podzemnej vody za účelom zníženia 

jej hladiny vo výkopoch a stavebných jamách, ale tento vplyv nebude významný a bude len 

dočasný, a preto sa ovplyvnenie útvarov ako celkov nepredpokladá. 

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko 

vodného hospodárstva, poverené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
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výkonom vypracovania odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 vodného zákona, na základe 

vyššie uvedených predpokladov konštatoval, že činnosťou/stavbou „I/66 Poprad – Kežmarok 

II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica - Huncovce“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych 

cieľov v dotknutých vodných útvaroch. 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že budú stavebné práce realizované aj pod úrovňou hladiny 

podzemnej vody je nevyhnutné pri všetkých činnostiach dbať na dobrý technický stav všetkých 

mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných a stavebných prácach a zamedziť 

potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo 

priamo do podzemnej vody. Pri realizácii stavebných objektov odporúčame rešpektovať režim 

podzemných vôd. 

 

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 

 

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na 

webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M 

vedúci odboru 
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