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Vec
„Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová“ – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja bola dňa 28.10.2025 doručená žiadosť spoločnosti Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej dokumentácii na stavebné
povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) „Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová“.

K žiadosti bola priložená DSPRS „Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová“, ktorú v septembri 2024 vypracovala
spoločnosť ÚDI Košice s.r.o., Hlinkova 39, 040 01 Košice, hlavný inžinier projektu Ing. Z. Beneš, číslo autorizácie
SKSI: A2 -3352.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, na základe predloženej
DSPRS, podľa § 16a ods. 1 v spojení s § 16a ods. 4 vodného zákona k navrhovanej stavbe „Stabilizácia zosuvu na
ceste III/3883 Jalová“ vydáva toto

záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovaného stavebného zámeru „Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883 Jalová“ sa nevyžaduje
výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
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Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez
odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha
činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich
dní od doručenia žiadosti.

Podľa názoru orgánu štátnej vodnej správy, navrhovaný stavebný zámer „Stabilizácia zosuvu na ceste III/3883
Jalová“, nepatrí medzi činnosti, ktoré je potrebné posúdiť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Účel a ciele stavby
Cieľom predmetnej stavby je stabilizácia cesty, zlepšenie stavebno-technického stavu dotknutého úseku cesty a
eliminácia bezpečnostných rizík. Účelom stavby je navrhnúť stavebno - technické a bezpečnostné opatrenia na
zvýšenie životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti a zmiernenie vplyvov
dopravy na ceste III/3883 vrátane cestných objektov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu (priepust P82116).

Objektová skladba stavby:
SO 101- 00 Modernizácia vozovky
SO 102-00 Stabilizácia zosuvu (objekt má tri podobjekty):
SO 102-01 Oporný múr
SO 102-02 Stabilizácia podložia a odvodnenie priekop
SO 102-03 Rekonštrukcia priepustu P82116

SO 101- 00 Modernizácia vozovky
Existujúci stav
Jestvujúca cestná komunikácia III/3883 prechádza extravilánom a intravilánom obce Jalová v smere od Stakčína.
Začiatok cesty III/3883 je v križovatke s cestou II/558. Začiatok úpravy cesty v kum. km 0,710. Koniec objektu
je v kum. km 0,780 67. Predmetný objekt rieši rekonštrukciu cesty III/3883 v dĺžke 0,070 67 km. Stav vozovky v
upravovanom úseku nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej
premávky. Cesta III/3883 je nevyhovujúca z hľadiska kvality a bezpečnosti jazdy a je nutná výmena celej konštrukcie
vozovky vo vybranom úseku podľa aktuálneho stavu cesty. V rámci objektu sa vymení obrusná, ložná a horná
podkladová vrstva vozovky, spevnia sa krajnice a obnovy sa vodorovné dopravné značenie. Doplnia sa bezpečnostné
zariadenia.

Účel a ciele stavby
Cesta III/3883 v predmetnom území tvorí komunikačný systém, ktorý svojimi súčasnými nevyhovujúcimi
technickými parametrami vozovky nespĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu
ceste III. triedy. Vďaka svojmu nevyhovujúcemu stavebno – technickému stavu vozovky nepriaznivo vplýva
na obec, ktorou prechádza, ako aj na extravilán. Cieľom predmetnej stavby je zlepšenie stavebno-technického
stavu dotknutého úseku cesty a eliminácia bezpečnostných rizík. Účelom stavby je navrhnúť stavebno-technické
a bezpečnostné opatrenia na zvýšenie životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie
nehodovosti a zmiernenie vplyvov dopravy. Rekonštrukciou sa obnoví správne odvodnenie komunikácie.

Základný popis stavebných úprav
Základnými stavebnými prácami pri modernizácii vozovky je výmena asfaltových konštrukčných vrstiev vozovky,
úprava krajníc, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení, obnova vodorovného dopravného značenia. Začiatok
úpravy cesty v kum. km 0,710. Koniec objektu je v kum. km 0,780 67. Predmetný objekt rieši rekonštrukciu cesty
III/3883 v dĺžke 0,070 67 km.

SO 102-00 Stabilizácia zosuvu

SO 102-01 Oporný múr
Stabilizačné opatrenie pozostáva z vybudovania uholníkového oporného múra v päte svahu v celkovej dĺžke 61,360
m. Uholníkový múr je monolitický železobetónový založený na mikropilótach dĺžky 4,00 m; á=0,75 m (DC7 až
DC9; á=0,60 m). Predný rad tvoria zvislé tlačené mikropilóty. Zadný rad tvoria šikmé ťahané mikropilóty. Šikmé
mikropilóty budú vŕtané v odklone 30º od zvislej roviny. Výstuž mikropilót je tvorená oceľovou rúrou Ø108/16
z ocele S355. V hlave drieku uholníkového múra sa vyhotoví železobetónová rímsa so zábradlím výšky 1,10 m.
Svah cestného telesa sa za múrom upraví v sklone 1:1,5. Povrchová voda zo svahu bude pozdĺž rímsy zvedená do
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priekopovej tvárnice. Priekopové tvárnice budú zaústené do Jalovského potoka. Podpovrchová voda bude drenážou
na rube oporného múra zvedená do potoka. V rámci SO 102-03 sa zrekonštruuje aj priepust P82116 a jeho výtok
bude zaústený cez driek oporného múra. Koryto potoka bude v mieste múra upravené kamennou dlažbou do betónu
s vyškárovaním. Spevnenie bude stabilizované betónovým prahom rozmeru 0,60 x 0,80 m.

Nosná konštrukcia a spodná stavba
Oporný múr celkovej dĺžky 61,360 m je rozdelený na 9 dilatačných celkov. Dilatačné celky (DC) tvorí oporný
uholníkový múr založený na mikropilótach. Krajný dilatačný celok DC1 je premennej výšky od 1,600 m do 1,900.
Vnútorné dilatačné celky DC2 až DC6 sú konštantnej výšky 1,900 m. V DC6 sa vyhotoví vybratie pre osadenie
priekopových tvárnic. V mieste DC7 až DC9 sa oporný múr výškovo prispôsobuje výtoku rekonštruovaného
priepustu SO 102-03. Dilatačné celky DC7 a DC8 sú nábehové premennej výšky od 1,600 m do 2,800 m. Dilatačný
celok DC8 je konštantnej výšky 2,800 m a tvorí aj čelo priepustu. Dĺžka každého dilatačného celku je 6,800 m.

Zakladanie
Založenie oporného múra je navrhnuté ako hlbinné na mikropilótach. Zakladanie bude prevedené v otvorených
stavebných jamách s rampou šírky 3,00 m pre zabezpečenie vstupu mechanizmov. Pravý svah popri cestnej
komunikácii sa navrhuje odkopať v sklone 5:1. Tento dočasný svah bude stabilizovaný a zabezpečený uložením
cestných panelov KZD. Ľavý svah pozdĺž potoka sa navrhuje odkopať v sklone 3:1.

Bezpečnostné zariadenia
Na opornom múre je navrhnuté ochranné trojmadlové oceľové zábradlie výšky 1,10 m. Zábradlie bude kotvené do
monolitickej rímsy prostredníctvom nerezových kotiev. Kotevné platne stĺpikov zábradlia budú podliate plastmaltou
min. 3 mm a max. 20 mm.

Rímsy
Na opornom múre sú v hlave drieku navrhnuté železobetónové rímsy šírky 0,75 m. Rímsy sú od hrany konštrukcie
vyložené na dĺžke 0,15 m. Kotvenie ríms do nosnej konštrukcie je zabezpečené pomocou betonárskej výstuže
presahujúcej z drieku. Priečny sklon rímsových dosiek je 4,0 % smerom k rubu múra. Na vonkajších stranách
rímsových dosiek je osadené zábradlie výšky 1,100 m.

Odvodnenie
Odvodnenie oporného múra je riešené priečnym sklonom ríms a priekopovou tvárnicou pozdĺž ríms. Povrchová
voda je zvedená priekopovou tvárnicou do potoka. V mieste DC6 sa voda zvedie tvárnicami cez pripravené vybratie
v drieku oporného múra. Odvodnenie za rubom opôr je zabezpečené drenážnou rúrkou HDPE DN 150 mm (obalená
v geotextílii) s drenážnym obsypom, uloženej na podkladnom betóne. Drenážna rúrka je vedená v minimálne 3 %
sklone. Rúrkami je voda vyvedená cez driek s presahom 100 mm do koryta potoka.

SO 102-02 Stabilizácia podložia a odvodnenie priekop
Základný popis stavebných úprav
Základnými stavebnými prácami v objekte je zrealizovanie stabilizácie podložia cesty (výmena podložia a
podkladové vrstvy vozovky), prečistenie a spevnenie priekop vrátane osadenia odvodňovacieho žľabu s mrežou š.
400 mm v napojení miestnej cesty na cestu III/3883. Začiatok úpravy cesty v kum. km 0,710. Koniec objektu je v
kum. km 0,780 67. Predmetný objekt rieši rekonštrukciu cesty III/3883 v dĺžke 0,070 67 km.

Obnova celej konštrukcie vozovky
Výmena asfaltových vrstiev vozovky je navrhovaná v objekte SO 101-00 a stabilizácia podložia cesty a výmena
podložia cesty v objekte SO102-02. Úprava pozostáva z vybúrania existujúcich podkladových vrstiev konštrukcie
vozovky v celej hrúbke (podkladové vrstvy 200 mm, výkop pre výmenu podložia) a následne zo zhotovenia nových
podkladových vrstiev novej konštrukcie vozovky aj s výmenou podložia v hr. 400 mm. Pri výmene podložia zo ŠD
fr. 0-125 mm sa na zemnú pláň položí netkaná separačná geotextília z primárnych surovín, CBR-TEST min. 2,35
kN plošná hmotnosť min. 200 g/m2 , ťahová pevnosť 16/16 kN/m.

Zahumusovanie
Svahy telesa sa zahumusujú hr. 200 mm a zatrávnia.
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Zemná pláň
Úprava zemnej pláne sa týka úsekov, kde dôjde k výmene konštrukcie vozovky. Pláň musí byť zhotovená v priečnom
sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť
zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj
prejazdy vozidiel. Na povrchu cestnej pláne, vrstvy ŠD 0-125 mm je nutné dosiahnuť Edef,2 = min. 50 MPa, a
pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6.

Výkopy a násypy
Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté v sklone 1:2,25 (1:1,5). Vrstva štrkodrviny bude od podložia oddelená
separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotnosťou 200 g/m2 .

Odvodnenie komunikácie
Odvodnenie komunikácie je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom do priekop a na svah cesty. Odvodnenie
povrchových vôd z telesa cesty je riešené vzhľadom na privrátený svah kapacitnými spevnenými priekopami
tvárnicou š. 600 mm. Na prevedenie vôd v mieste napojenia miestnej komunikácie je navrhnutý odvodňovací
betónový žľab šírky 400 mm s mrežou D400 dĺžky 9 m. Miesto zaústenia vôd sa nemení. Priekopy sú so zaústením
do recipientu.

SO 102-03 Rekonštrukcia priepustu P82116
Základný popis stavebných úprav
Základnými stavebnými prácami v objekte je rekonštrukcia existujúceho priepustu DN 1800, ktorý bude nahradení
dvoma ŽB rúrami DN 1000. Priepust sa nachádza v staničení km 0,017 = kum km 0,727. Dĺžka priepustu bude
17,5 m. Na vtoku sa vybuduje vtokové čelo a kalová jama. Na výtoku bude ako čelo slúžiť navrhovaná oporný múr
SO 102-01.

Podmienky a požiadavky na realizáciu stavby
- pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v stavebníctve,
týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach. Zvýšenú pozornosť je potrebné
venovať pri realizácii prác pri styku s verejnou premávkou na existujúcich cestách, kde je nutné dodržiavať dočasné
dopravné značenie,
- stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko – kvalitatívne podmienky,
- stavebné práce, pri ktorých je prekračovaná dovolená hladina hluku sa nesmú vykonávať v oblastiach s blízkou
obytnou zástavbou v hodinách nočného kľudu od 22:00 do 06:00 hod.,
- počas výstavby je potrebná technologická disciplína, udržiavanie stavebných mechanizmov v dobrom technickom
stave bez možnosti únikov ropných látok, zabezpečenie stavebných dvorov proti prenikaniu znečisťujúcich látok do
podložia návrhom vhodného odvodnenia a čistenia stavebných dvorov,
- zabezpečiť na stavenisku vhodný posypový materiál pre prípad úniku ropných látok,
- priebeh stavebných prác zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd,
- počas výstavby dôjde v lokalite predmetnej stavby k prechodnému zvýšeniu hlučnosti a prašnosti. Účinky je nutné
čiastočne znižovať pravidelným čistením komunikácií používaných na staveniskovú dopravu,
- zásah do drevín rastúcich mimo les treba realizovať v mimohniezdnom období,
- na zaistenie maximálnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku vypracuje zhotoviteľ
plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- narušené brehy a trávnaté porasty narušené výstavbou uviesť do pôvodného stavu,

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

OU-PO-OSZP2-2025/091004-0180579/2025



5 / 5

Na vedomie
Okresný úrad Snina, OSZP, Partizánska 1057, 069 01 Snina 1

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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