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Vec
„Modernizácia cesty III/3491, Raslavice - Hertník“ – záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja bola dňa 01.12.2025 doručená žiadosť Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov č. SÚCPSK-R/10470/2025 zo dňa 28.11.2025 o vydanie záväzného
stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektu stavby
(ďalej len „PSP“) „Modernizácia cesty III/3491, Raslavice - Hertník“.

K žiadosti bola priložená PSP „Modernizácia cesty III/3491, Raslavice - Hertník“, ktorú v decembri 2024 v
spoločnosti ISPO s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jozef Kuruc zapísaný
v SKSI pod číslom 3302.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, na základe predloženého
zámeru podľa § 16a ods. 1 v spojení s § 16a ods. 4 vodného zákona k navrhovanej činnosti „Modernizácia cesty
III/3491, Raslavice - Hertník“ vydáva toto
záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa
ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16
ods. 10 vodného zákona.
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Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez
odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha
činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich
dní od doručenia žiadosti.

Podľa názoru orgánu štátnej vodnej správy, navrhovaná stavba „Modernizácia cesty III/3491, Raslavice - Hertník“,
nepatrí medzi činnosti, ktoré je potrebné posúdiť podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele
Existujúca cesta III/3491 prechádza katastrálnymi územiami obcí Vaniškovce, Osikov, Fričkovce, Hertník. Na
predmetnom úseku sa nachádzajú križovatky s cestou III/3524, III/3492, III/3493 a s miestnymi cestami.
Stavba je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
Stavba nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy
chránených území Natura 2000 (SKCHVU – chránené vtáčie územia, SKUEV – územia európskeho významu). V
časti úseku objektu 103-00 susedí s chráneným vtáčím územím SKCHVU052 Čergov.
Stavba rieši rekonštrukciu cesty III/3491 v katastrálnom území obcí Raslavice, Vaniškovce, Osikov, Fričkovce a
Hertník. Jedná sa o štyri úseky cesty III/3491.
Prvý úsek začína pred obcou Vaniškovce v kumulatívnom staničení cca 2,456 a končí pred obcou Osikov v
kumulatívnom staničení cca 4,25811. Dĺžka úseku je 1802,11 m.
Druhý úsek začína na konci obce Osikov v kumulatívnom staničení cca 5,813 a končí na vjazde do obce Fričkovce
v kumulatívnom staničení cca 6,66429. Dĺžka úseku je 851,29 m.
Tretí úsek začína za obcou Fričkovce v kumulatívnom staničení cca 7,217 a končí na začiatku obce Hertník v
kumulatívnom staničení cca 9,26962. Dĺžka úseku je 2052,62 m.
Štvrtý úsek rieši rekonštrukciu cesty III/3491 v obci Hertník pri cintoríne v kumulatívnom staniční cca 9,799 a
končí v kumulatívnom staničení 9,88612. Dĺžka úseku je 87,12 m. Všetky dopravné napojenia ostanú nezmenené.
Navrhovanou stavbou nebudú ovplyvnené existujúce prístupy na pozemky.

101-00 Rekonštrukcia cesty III/3491 v km 2,490 - 4,235
Objekt rieši rekonštrukciu cesty III/3491 v katastrálnom území obcí Vaniškovce a Osikov. Úsek začína pred obcou
Vaniškovce v kumulatívnom staničení cca 2,456 a končí pred obcou Osikov v kumulatívnom staničení cca 4,25811.
Dĺžka úseku je 1802,11 m.

Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu cesty III/3491. Na úseku sa uvažuje s nasledovnými
opatreniami:
- výmena - oprava krytu vozovky v extraviláne v stanovenom rozsahu,
- rekonštrukcia vozovky v extraviláne vybudovaním novej vozovky vrátane podkladových vrstiev, výmeny podložia,
- úprava krajnice s dosypaním a spevnením vrstvou štrkodrviny,
- úprava priepustu P33483 a rekonštrukcia kalových jám a čiel priepustu P80549,
- úprava cestných priekop – prečistenie a výstavba dláždených priekop,
- obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave,
- výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

Smerové vedenie cesty III/3491 ostáva nemenné, v maximálnej miere zobrazená os cesty rešpektuje súčasné smerové
vedenie cesty. Je charakterizované priamkami a smerovými kruhovými oblúkmi. Minimálny polomer je Rmin =
48m a maximálny polomer je Rmax = 4300m.
Výškové vedenie cesty v extraviláne je nadvýšené cca 50 mm nad existujúcu niveletu vozovky. Šírkové usporiadanie
cesty III/3491 ostáva nezmenené, nespevnená krajnica š.0,50 m (rozšírená o 0,75 m pri zvodidle).

Odvodnenie
Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cesty na okraj vozovky cez
nespevnenú krajnicu do cestnej priekopy resp. na svah cesty. Existujúce zemné priekopy budú predláždené. Priekopy
budú zhotovené z dvoch betónových priekopových tvárnic 500x250x80 mm a betónovej priekopovej žľabovky
620x300x75 mm uložených do bet. lôžka C16/20 hr.100 mm a štrkodrviny hr.100 mm.

102-00 Rekonštrukcia cesty III/3491 v km 5,865 - 6,797
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Objekt rieši rekonštrukciu cesty III/3491 v katastrálnom území obce Osikov. Úsek začína na konci obce Osikov
v kumulatívnom staničení cca 5,813 a končí na vjazde do obce Fričkovce v kumulatívnom staničení cca 6,66429.
Dĺžka úseku je 851,29 m.

Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu cesty III/3491. Na úseku sa uvažuje s nasledovnými
opatreniami:
- výmena - oprava krytu vozovky v extraviláne v stanovenom rozsahu,
- rekonštrukcia vozovky v extraviláne vybudovaním novej vozovky vrátane podkladových vrstiev, výmeny podložia,
- úprava krajnice s dosypaním a spevnením vrstvou štrkodrviny,
- rekonštrukcia autobusových zastávok,
- úprava priepustu P80550,
- úprava cestných priekop – prečistenie a výstavba dláždených priekop,
- obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave,
- výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

Smerové vedenie cesty III/3491 ostáva nemenné, v maximálnej miere zobrazená os cesty rešpektuje súčasné smerové
vedenie cesty. Je charakterizované priamkami a smerovými kruhovými oblúkmi. Minimálny polomer je Rmin=250m
a maximálny polomer je Rmax=500m.
Výškové vedenie cesty v extraviláne je nadvýšené cca 50 mm nad existujúcu niveletu vozovky, okrem prvých cca
50 m.
Šírkové usporiadanie cesty III/3491 ostáva nezmenené, nespevnená krajnica š.0,50 m.
Súčasťou objektu je aj stavebná úprava križovatky s miestnou cestou v km 2,028. Jedná sa o križovatku tvaru
Y. Úprava zahŕňa vybudovanie ostrovčeka, rozšírenia ramien križovatky, dobudovanie chodníka pre chodcov
pri ceste III/3491, priechodov pre chodcov. Ostrovček bude lemovaný betónovým nábehovým obrubníkom
1000x200x150/100 mm. Nábehový obrubník bude vyvýšený 20 mm nad vozovku. Chodník bude lemovaný
cestným betónovým obrubníkom 260x150x1000 mm vyvýšeným 120 mm nad vozovkou a betónovým obrubníkom
200x50x1000 mm. Priechod pre chodcov cez cestu III/3491 bude nasvetlený. Ramená križovatky budú rozšírené na
šírku 5,50 m. Objekt rieši aj prepojenie ostrovčeka s existujúcim chodníkom.

Odvodnenie
Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cesty na okraj vozovky cez
nespevnenú krajnicu do cestnej priekopy resp. na svah cesty. Existujúce zemné priekopy budú predláždené. Priekopy
budú zhotovené z dvoch betónových priekopových tvárnic 500x250x80 mm a betónovej priekopovej žľabovky
620x300x75 mm uložených do bet. lôžka C16/20 hr.100 mm a štrkodrviny hr.100 mm.

103-00 Rekonštrukcia cesty III/3491 v km 7,230 - 9,240
Objekt rieši rekonštrukciu cesty III/3491 v katastrálnom území obcí Fričkovce a Hertník. Úsek začína za obcou
Fričkovce v kumulatívnom staničení cca 7,217 a končí na začiatku obce Hertník v kumulatívnom staničení cca
9,26962. Dĺžka úseku je 2052,62 m.

Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu cesty III/3491. Na úseku sa uvažuje s nasledovnými
opatreniami:
- výmena - oprava krytu vozovky v extraviláne v stanovenom rozsahu,
- rekonštrukcia vozovky v extraviláne vybudovaním novej vozovky vrátane podkladových vrstiev, výmeny podložia,
- úprava krajnice s dosypaním a spevnením vrstvou štrkodrviny,
- úprava cestných priekop – prečistenie a výstavba dláždených priekop,
- obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave,
- výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

Smerové vedenie cesty III/3491 ostáva nemenné, v maximálnej miere zobrazená os cesty rešpektuje súčasné smerové
vedenie cesty. Je charakterizované priamkami a smerovými kruhovými oblúkmi. Minimálny polomer je Rmin=95
m a maximálny polomer je Rmax=10350 m. Výškové vedenie cesty v extraviláne je nadvýšené cca 50 mm nad
existujúcu niveletu vozovky.
Šírkové usporiadanie cesty III/3491 ostáva nezmenené, nespevnená krajnica š.0,50 m.
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Súčasťou objektu je aj stavebná úprava križovatky s miestnou cestou v km 2,028. Jedná sa o križovatku tvaru Y.
Úprava zahŕňa vybudovanie ostrovčeka, rozšírenia ramien križovatky, dobudovanie chodníka pre chodcov pri ceste
III/3491, priechodov pre chodcov.

Odvodnenie
Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cesty na okraj vozovky cez
nespevnenú krajnicu do cestnej priekopy resp. na svah cesty. Existujúce zemné priekopy budú predláždené. Priekopy
budú zhotovené z dvoch betónových priekopových tvárnic 500x250x80 mm a betónovej priekopovej žľabovky
620x300x75 mm uložených do bet. lôžka C16/20 hr.100 mm a štrkodrviny hr.100 mm.

104-00 Rozšírenie spevnenej krajnice na ceste III/3491 v km 9,790 - 9,905
Objekt rieši rekonštrukciu cesty III/3491 v katastrálnom území obce Hertník. Úsek rieši rekonštrukciu cesty III/3491
v obci Hertník pri cintoríne v kumulatívnom staniční cca 9,799 a končí v kumulatívnom staničení 9,88612. Dĺžka
úseku je 87,12 m.

Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu cesty III/3491. Na úseku sa uvažuje s nasledovnými
opatreniami:
- výmena - oprava krytu vozovky v extraviláne v stanovenom rozsahu,
- spevnenie svahu zatrávňovacími tvárnicami,
- úprava krajnice s dosypaním a spevnením vrstvou štrkodrviny,
- spevnenie spevnenej plochy zatrávňovacími tvárnicami.

Smerové vedenie cesty III/3491 ostáva nemenné, v maximálnej miere zobrazená os cesty rešpektuje súčasné smerové
vedenie cesty. Je charakterizované priamkami a smerovými kruhovými oblúkmi. Minimálny polomer je Rmin=45
m a maximálny polomer je Rmax=70 m.
Výškové vedenie cesty v max. možnej miere kopíruje existujúcu niveletu vozovky.
Šírkové usporiadanie cesty III/3491 ostáva nezmenené, nespevnená krajnica š.0,50 m.

Odvodnenie
Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cesty na okraj vozovky cez
nespevnenú krajnicu do cestnej priekopy resp. na svah cesty. Existujúce zemné priekopy budú predláždené. Priekopy
budú zhotovené z dvoch betónových priekopových tvárnic 500x250x80mm a betónovej priekopovej žľabovky
620x300x75mm uložených do bet. lôžka C16/20 hr.100 mm a štrkodrviny hr.100 mm.

Nespevnená krajnica
Povrch nespevnenej krajnice zrealizovať o 30mm nižšie oproti povrchu vozovky, aby počas prevádzky nedošlo
k prevýšeniu nespevnenej krajnice. Nespevnenú krajnicu realizovať zhutnením podkladu a dosypaním krajnice
nenamŕzavým materiálom a spevnením krajnice vrstvou štrkodrviny fr.0-32 do požadovaného sklonu 8,0% o hrúbke
100 mm so zhutnením.

201-00 Rekonštrukcia mosta M4391
Most sa nachádza v extraviláne obce Vaniškovce. Charakter územia je rovinatý s miernym zvlnením. Svahy koryta
potoka sú zarastené kríkmi a krovinami. V blízkosti mosta sa nachádzajú prerastené kríky a niekoľko stromov.
Mostný objekt premosťuje cestnú komunikáciu III/3491 ponad potok Diaľne. Šírka cesty je 7,5 m medzi zvýšenými
obrubami, v danom úseku je v smerovom oblúku s polomerom 350m a v prechodnici smerového oblúka. Z hľadiska
výškového vedenia je vo výškovom oblúku s polomerom 500m so sklonmi 0,85% a - 0,5%. Vozovka je navrhnutá
v jednostrannom priečnom sklone 2,5%.
Prekážkou je potok Diaľne. Potok sa upraví na dĺžke cca 7 m pred vtokom a 7,5 m za výtokom.
Pre návrh mostného objektu boli získané hydrologické údaje od SHMÚ 10/2024 pre daný tok – potok Diaľne.
Maximálny prietok Q100=30 m3/s. Uvedený údaj platí pre prirodzený režim povrchového odtoku. Hladina Q100
má pod mostom výšku 2,0 m. Rezerva pod mostom má výšku 1,51 m.
Objekt je navrhnutý ako jednopoľová nosná konštrukcia o rozpätí poľa 17,5 m. Výška mosta je 4,7 m. Hlavným
stavebným materiálom je betón. Šírka mosta je 9,1m. Šikmosť mosta je ľavá a ostáva pôvodná 50 g.
Bezpečnostné prvky tvorí oceľové zábradľové zvodidlo. Odvodnenie mosta je navrhnuté z odvodňovačov
napojených na odvodňovacie potrubie a vyvedené mimo most.
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Nosná konštrukcia bude tvorená katalógovými prefabrikovanými predpätými nosníkmi, ktoré budú spriahnuté
spriahajúcou doskou a ukončené koncovými priečnikmi. Úložné prahy nového mosta budú založené na
mikropilótach. Na úložné prahy bude uložená nosná konštrukcia pomocou vrubových kĺbov. Železobetónové krídla
mosta budú rovnobežné.
V prechodovej oblasti sú navrhnuté prechodové kliny z medzerovitého betónu dĺžky 3m.
Založenie úložných prahov je navrhnuté na mikropilótach. Mikropilóty sú navrhnuté dĺžky 8 m. Hlava mikropilóty
bude dlhá 0,5 m a koreň je navrhnutý dĺžky 7,5 m. Mikropilóty budú realizované vrtom #=0,16 m s výstrojom
oceľovou rúrou #89/10mm (oceľ S355JR+N). Mikropilóty budú v hornej časti cca 15 cm nad spodnou plochou
úložného prahu opatrené oceľovou roznášacou hlavicou.
Na moste sú navrhnuté ŽB rímsy šírky 0,80 m. Na lícne (pohľadové) plochy budú osadené polymérbetónové rímsové
prefabrikáty šírky 40 mm a výšky 500 mm. V prípade použitia prefabrikátov inej šírky/hrúbky je nutná úprava rímsy.
Dilatačné celky plne rešpektujú dilatácie medzi hornou a spodnou stavbou.
Pracovné škáry mostných ríms sa navrhujú tak, aby sa obmedzil nepriaznivý vplyv zmrašťovania betónu na
celistvosť povrchu. Navrhujú sa vo vzájomnej vzdialenosti 6-12m s tým, že vždy sa umiestňujú nad mostnými
podperami. Pracovný postup zhotovenia mostnej rímsy treba upraviť tak, aby sa betónoval každý druhý pracovný
celok ohraničený navrhnutými pracovnými škárami. Zostávajúce pracovné celky sa zhotovia s časovým posunom
aspoň jedného týždňa od zhotovenia susedných celkov. Skosenie hrán rímsy 15/15mm. Uloženie nosnej konštrukcie
na úložný prah je navrhnuté cez vrubové kĺby. Mostný záver sa vyhotoví prostredníctvom rezanej škáry šírky 25
mm v obrusnej vrstve, ktorá umožňuje pohyb do ±6mm.

202-00 Rekonštrukcia mosta M1323
Existujúci mostný objekt M1323 s rozpätím 4,9 m je v zlom stave a bolo potrebné zvážiť jeho rekonštrukciu na
priepust.
Stavebný stav mosta, definovaný na základe hlavnej prehliadky mosta zo dňa 23.5.2023, 4 – uspokojivý.
Na základe navrhovaných úprav objednávateľa, navrhujeme vybúranie mostného zvršku a nosnej konštrukcie,
demoláciu mostných opôr a základov a následne navrhujeme novú nosnú konštrukciu – rámový priepust.
Predmetný mostný objekt je umiestnený v čiastočne zastavanom území so zvlneným terénom v extraviláne obce
Vaniškovce, pred odbočkou do obce Vaniškovce.
Vlastná konštrukcia priepustu je situovaná na mieste existujúceho mosta. Rámové prefabrikáty budú umiestnené
upravenom koridore potoka.
Priepust je navrhnutý ako presýpaný, plošne založený, vytvorený z uzavretých rámových prefabrikátov so svetlosťou
otvoru 2,0 x 1,0 m v počte 18 ks. Čelá priepustu sú riešené ako monolitické steny založené plošne. Steny čiel (krídla)
a nosná konštrukcia nad rámom sú vystužené betonárskou výstužou, ktorá je prepojená s rámovým priepustom
spriahajúcimi tŕňami.
Priepust je navrhnutý ako presýpaný. Sklonové a výškové pomery sú vzhľadom k súčasnému stavu minimálne
zmenené, umožňujúce bezproblémové výškové a smerové napojenia na úseky cesty. Rámový priepust je predĺžený
o dĺžku, ktorá zabezpečí vjazd vozidla k domu, ktorý je umiestnený pod rekonštruovanou komunikáciou.
Na základe získaných hydrologických údajov o SHMÚ zo dňa 14.3.2022 a následnom výpočte polohy hladiny Q100
je navrhnutý otvor 2,0 m x 1,0 m dostatočný. Hladina pri Q100 je 0,4 m od dna, t.j otvor je s výškovou rezervou
0,60 m.
Pre účely vystužovania železobetónových konštrukčných prvkov bude použitá betonárska výstuž z ocele B500B.
Založenie priepustu je plošné na základovej doske, ktorá je súčasťou každého prefabrikátu. Keďže pre predmetný
objekt nebol spracovaný inžinierskogeologický prieskum, navrhuje sa na dne stavebnej jamy vytvoriť zhutnený
štrkopieskový podsyp mocnosti 150 mm. Minimálne požadovaná hodnota modulu pretvárnosti Edef2 na hornej
ploche zhutneného podsypu, získaná druhého zaťažovacieho cyklu, nesmie klesnúť pod 50MPa. Na dno stavebnej
jamy bude uložená oddeľovacia geotextília s parametrami v zmysle STN 733040 (CBR: Fp>1,2kN atď).
Na štrkovom podsype bude vybudovaná vrstva podkladového betónu (C25/30-XC2, XD1(SK)-Cl1,0- Dmax16-S3)
hrúbky 300 mm, vystuženého 2 x kari sieťou, ktorá prechádza aj základom pod rámovým priepustom. Požadovaná
presnosť rovnosti povrchu podkladového betónu je #3mm na 6m dlhej late. Zvislá hrana základu pod rámom a
krídlami je oddelená pracovnou škárou.
Založenie krídel je plošné na podkladnom betóne C12/15 hrúbky 150 mm.
Škáry medzi prefabrikátmi budú vyplnené cementovou maltou s obmedzeným zmrašťovaním.
Prefabrikáty budú ukladané do predpísanej polohy. Povrch spádového betónu bude očistený a opatrený penetračným
náterom. Na takto upravenú plochu bude natavená izolácia s NAIP hr. 4,5-6mm. Ochranu izolácie vytvorí betónová
vrstva z C25/30-XC2,XA1,XF1(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3 hrúbky min. 60 mm so zabudovanou výstužnou sieťou
#6/150/150 (B500B).
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Čelá sú navrhnuté ako plošne založené železobetónové steny, v hornej časti s rímsou nad rámovým prefabrikátom.
Pracovnú škáru pri ich betonáži navrhujeme pod úrovňou ríms.
Na steny rámového prefabrikátu stenami budú osadené kotevné tŕne, podľa výkresovej dokumentácie. Steny čiel sú
vystužené betonárskou výstužou.
Pri driekovej časti krídel bude použitý betón C35/45 XC4,XD3,XF4(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3 vystužený betonárskou
výstužou z ocele B500B.
Škáry na styku rôznych materiálov na povrchu budú utesnené proti prenikaniu vody.
Na vozovke bude tesnenie asfaltovou zálievkou š. 20mm vykonané na styku povrchovej vrstvy vozovky s rímsou
pri obrube. Úprava bude vykonaná s predtesnením na dne škáry.
Škáry medzi jednotlivými betónovými konštrukciami budú utesnené trvale pružným tesniacim tmelom (pracovné a
zmrašťovacie škáry ríms, škára medzi prech. blokom a rímsou.

Popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové
zóny v dotknutom území.
Stavba je umiestnená v území, v ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
Stavba nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy
chránených území Natura 2000 (SKCHVU – chránené vtáčie územia, SKUEV – územia európskeho významu). V
časti úseku objektu 103-00 susedí s chráneným vtáčím územím SKCHVU052 Čergov.

Modernizácia cesty III/3491, Raslavice - Hertník je možná za podmienok:
- pred samotnou realizáciou stavebných objektov 201-00 a 202-00 (nových premostení) a s tým súvisiacich úprav
korýt DVT jednotlivé detaily technického riešenia odsúhlasiť s operatívnym správcom dotknutého toku, kontaktná
osoba Ing. Martin Cap, e-mail: martin.cap@svp.sk. Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp.
spísaním záznamu z prerokovania,
- počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a
povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď
kontaktovať okrem SJŽP aj zástupcu SVP, š.p. - VH dispečing tel. č. 055/6338172 (24-hod. služba) a e-mailom
na adresu: oz.kedispecing@svp.sk, z dôvodu posúdenia a možného včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho
zhoršenia kvality vôd,
- zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v
znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný
vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý je potrebné
odsúhlasiť so správcom vodného toku SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice a požiadať o jeho
schválenie príslušný orgán štátnej vodnej správy
- počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných
pozemkoch. Po ukončení prác narušené brehy a priľahlé trávnaté porasty uviesť do pôvodného stavu,
- SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a
pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác písomne oznámiť
zástupcovi správcu toku na Prevádzkové stredisko Prešov, kontaktná osoba Ing. Martin Cap, e-mailom na adresy
martin.cap@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor,
ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce požiadavky počas výstavby v dotyku s vodným tokom,
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice a pred termínom
kolaudačného konania predložiť porealizačné, výškopisné a polohopisné zameranie telesa objektu mosta (201-00) a
priepustu (202-00) v mieste križovania s DVT, ako aj dláždenej priekopy, s určením staničenia (riečneho kilometra)
podľa platnej kilometráže vodných tokov. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn,
*.dwg).

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.
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PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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