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Vec
»Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici“ — zavdzné stanovisko k projektove;j

dokumentacii pre stavebné povolenie a realizaciu stavby podla § 16a zakona ¢. 364/2004 Z. z.
0 vodach a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov

Okresnému tradu PreSov, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddeleniu Statnej
spravy vod a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja bola dna 16.04.2024, dorucena
ziadost’ spolo¢nosti MP Construct s.r.0., Obrancov mieru 13, 040 01 KosSice - Sever o vydanie
zavidzného stanoviska podla § 16a zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach a o zmene zakona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,vodny zakon*) k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
a realizéciu stavby (d’alej len ,,DSPRS*) ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici®.

K Ziadosti bola priloZzena DSPRS ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici®,
ktoru vo februari 2024 vypracovala spolo¢nost MP Construct s.r.o0., Obrancov mieru 13, 040
01 Kosice — Sever, zodpovedny projektant Ing. Michal Matuska autorizovany stavebny inzinier
zapisany v SKSI pod ¢islom 5732.

Okresny urad Presov, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie statnej spravy
vod a vybranych zloziek Zivotného prostredia kraja (d’alej len ,,organ Statnej vodnej spravy*)
ako vecne a miestne prislusny organ Statnej spravy podl'a § 4 ods. 1 zakona ¢. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a § 3 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 180/2013 Z. z. o organizécii
miestnej statnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a ako prislusny organ statnej vodnej spravy podl'a ustanoveni § 58 pism. b) a § 60 ods. 1 pism.
i) vodného zakona, na zaklade predlozenej Ziadosti a stanoviska Vyskumného ustavu vodného
hospodarstva (d’alej len,,VUVH®) &. RD 1396/2025 z0 dita 11.07.2025 pre navrhovanu ¢innost
podla § 16a ods. 1vodného zédkona vydava toto

zavazné stanovisko:

Z predlozenej Ziadosti a stanoviska VUVH vyplyva, Ze navrhovanou ¢innostou
neddjde k nesplneniu environmentalnych cielov podla ustanovenia § 16 ods. 6 pism. b)
vodného zakona a pred povolenim ¢innosti sa nevyZaduje vynimka v zmysle § 16 ods. 10
vodného zékona.

Predmetom predloZenej ¢innosti/stavby je rekonstrukcia cestného mosta, s demoléaciou
existujiiceho mosta a nahradenim novou monolitickou ramovou zelezobetonovou konstrukciou
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S plosnym zalozenim a kompletnou vymenou konstrukénych vrstiev vozovky. Technicky stav
mosta nezodpoveda sticasnym poziadavkam na trvalost’, bezpecnost’ stavebnej konstrukcie a
bezpecnost’ cestnej premavky na miestnej ceste. Mostny objekt bude tak, ako doteraz
jednopolovy a zo statického hl'adiska sa jednd o ramovu doskovi konstrukciu votknuta do
podlozia.

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej
ulici“ je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu ¢. 16-218 na ceste 1/16 cez
Jakuboviansky potok v k.u. Jakubovany. Most sa nachadza v intravilane obce Jakubovany, na
miestnej ceste na ulici Kostolnd. Most zabezpecuje prevedenie miestnej cesty ponad
Jakuboviansky potok. Sirkové usporiadanie komunikacie v mieste mosta pozostava z
dvojpruhovej smerovo nerozdelenej komunikacie. Prie¢ny sklon na moste je jednostranny.
Trasa cesty sa krizuje v km 44,993 s Jakubovianskym potokom v rkm 4,1.

Lokalita ¢innosti/stavby ,, Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici“ je
situovana v ¢iastkovom povodi Hornad.

Dotyka sa jedného vodného utvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok (tabul'ka
¢.1) a dvoch utvarov podzemnej vody - utvaru podzemnej vody predkvartérnych hornin
SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma ciastkového
povodia Hornadu a geotermélneho utvaru SK300150FK Levocska panva - SV cast’ (tabul’ka
¢.2).

a)  utvar povrchovej vody

tabulka ¢. 1
- | s . - rkm O I I
Ciastkové | Kéd Nazov VU/typ Dlzka VU Dr,uh Ekologicky Chemicky
povodie VU A% od o (km) VU stav stav
Jakuboviansky nedosahuie
Hornad SKH0088 | potok / 7,90 0,00 | 7,90 NAT dobry (2) dobr J
V2(K2M) v
Vysvetlivka: VU = vodny titvar, NAT = prirodzeny vodny itvar
b) utvary podzemnej vody
tabulka ¢. 2
y Plocha Stav VU
Ciastkové . , , , vU
povodie Kéd VU Nazov VU (km?) kvantitativny chemicky
Puklinové podzemné vody podtatranskej
SK2004900F skupiny a flySového pasma ciastkového 1648,160 dobry dobry
Hornad povodia Hornadu
SK300150FK Levocéska panva - SV cast’ 853,010 dobry dobry

Vysvetlivka: VU = vodny iitvar

Postdenie ¢innosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici* sa vzt'ahuje na
obdobie pocas realizacie Cinnosti/stavby, po jej ukonceni, ako aj na obdobie pocas jej
prevadzky/uzivania.

Posudenie vplyvu realizdcie ¢innosti/stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky
utvaru povrchovej vody alebo na zmenu hladiny utvarov podzemnej vody

Podl'a predlozenej projektovej dokumentdcie sa predmetnd stavba dotyka utvaru
povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok v ramci stavebného objektu rekonstrukcia
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cestného mosta, s vyburanim existujuceho mosta a nahradenim novym cestnym mostom.

Zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého utvaru povrchovej vody
SKHO0088 Jakuboviansky potok, ttvaru podzemnej vody predkvartérnych hornin SK2004900F
Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma ciastkového povodia
Hornadu a ttvaru geotermalnej vody SK300150FK Levoc¢ska panva - SV c¢ast’, moézu spdsobit’
tie Casti stavby/stavebné objekty, ktoré budua realizované priamo v tychto vodnych utvaroch,
alebo v priamom styku s nimi.

Strucny popis navrhovanej ¢innosti/stavby

Strucnd charakteristika vzemia:

Most je situovany na miestnej ceste v intravilane obce Jakubovany na ulici Kostolna v
miernom klesani v stabilnom uzemi. V mieste krizenia sa nachddza Jakuboviansky potok.
Brehy potoka v bezprostrednom okoli mosta st svahovité s vyskytom naletovych drevin a krov.
V zdujmovom uzemi mosta sa nenachadzaji Ziadne aktivne zosuvy ani stabilizované zosuvy,
c¢omu napovedd morfoldgia rovinatého uzemia v okoli mostného objektu. Z toho dovodu
projektovd dokumentéicia neuvazuje so ziadnymi aktivhymi a pasivnymi opatreniami na
zamedzenie potencialnych zosuvov.

Strucny popis technického riesenia stavebného objektu:

Projekt riesi kompletn vymenu konstrukénych vrstiev vozovky a vymenu krytu vozovky mimo
mosta v rozsahu podla stavebného objektu D2.1 Uprava cesty, ktory nie je predmetom
predlozenej projektovej dokumentacie. Prechodova oblast’ mosta je navrhnuta bez prechodovej
dosky. Dopravny priestor na moste je sirky 5,5 m a je ohrani¢eny ocel'ovym zabradlim po oboch
strandch komunikacie. Zabradlie na moste bude kotvené do rims. Priecny sklon vozovky na
moste je jednostranny so sklonom 2,5 %. Pozdizny sklon vozovky v mieste mosta je 1,0%.
Rekonstrukcia mosta sa bude realizovat’ naraz za Uplnej uzavierky miestnej cesty. Premavka
bude vedena po nahradnej obchadzkove;j trase. Nosna konstrukcia sa vybuduje na pevnej skruzi
po etapach.

Z hladiska poziadaviek § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona je potrebné posudit, ¢i
realizacia navrhovanej ¢innosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici“
nebude mat’ vplyv na fyzikdlne (hydromorfologické) -charakteristiky dotknutého utvaru
povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok a dvoch ttvarov podzemnej vody - ttvaru
podzemnej vody predkvartérnych hornin SK2004900F Puklinové podzemné vody
podtatranskej skupiny a flySového pasma ¢iastkového povodia Hornadu a utvaru geotermalne;j
vody SK300150FK Levocska panva - SV cast.

a.l Vplyv realizacie predloZenej CcCinnosti/stavby na fyzikalne (hydromorfologické)
charakteristiky utvaru povrchovej vody

Utvar povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok

a) sucasny stav

Utvar povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok (rkm 7,90 — 0,00) bol na zaklade revizie
utvarov povrchovej vody vykonanej v ramci 3. cyklu planov manaZmentu povodi vymedzeny
ako prirodzeny vodny tutvar.

Za hlavné vplyvy/vodné stavby spdsobujice hydromorfologické zmeny boli povazované:
rkm 0,700 - pozostatky kridla stupna na 'avom brehu;
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opevnenie dna a brehov:
rkm 0,000 — 0,860 - kamenna dlazba a osiatie

Na zaklade vysledkov hodnotenia stavu atvarov povrchovych vod v rokoch 2013 — 2018 bol
tento vodny utvar klasifikovany v dobrom ekologickom stave s vysokou spol'ahlivostou.

Z hl'adiska hodnotenia chemického stavu tento vodny ttvar nedosahuje dobry chemicky stav,
so strednou spol'ahlivost'ou.

Hodnotenie ekologického stavu atvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok podl'a
jednotlivych prvkov kvality je uvedené v nasledujucej tabul'ke ¢.3.

tabulka &3 Prvky kvality

fytoplankton fytobentos makrofyty bentické ryby HYMO FCHPK Relevantné
bezstavovce latky
N 2 N 2 0 1 3 S

Vysvetlivky: HYMO — hydromorfologické prvky kvality, FCHPK — podporné fyzikalno-chemické prvky kvality; S = sulad
s environmentdalnymi normami kvality, N — nerelevantné, ) — nemonitorované

Utvar povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok je zaradeny do dolného pstruhového
pasma.

Ako vyznamné tlaky (stresory), ktoré mézu priamo alebo nepriamo ovplyvnit’ jednotlivé
prvky kvality a tym aj stav atvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok vo Vodnom
plane Slovenska na roky 2022-2027, v Plane manazmentu spravneho tizemia povodia Dunaja
(2022), v prilohe 5.1 ,,Utvary povrchovych vod, vyhodnotenie stavu/potencialu, vplyvy,
dopady, vynimky* bola identifikovana kontaminacia nebezpe¢nymi latkami (Priemyselné a iné
vypustanie, alebo bilanéné P1, RL, $pecifické latky - potvrdené monitoringom).

Na eliminaciu kontaminacie nebezpecnymi latkami v utvare povrchovej vody SKHO0088
Jakuboviansky potok su v Plane manaZmentu spravneho Uzemia povodia Dunaj (2022)
navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu/potencidlu vdd, a to:

e Potreba monitorovania so zmenou met6dy monitorovania

Nakol’ko navrhnuté opatrenia nie je mozné zrealizovat’ v danom casovom obdobi, a to
Z technickych i ekonomickych pri¢in, vo Vodnom plane Slovenska na roky 2022-2027, v Plane
manazmentu spravneho Uzemia povodia Dunaj (2022) je pre tento vodny utvar uplatnena
vynimka podl'a ¢l. 4(4) RSV - TNL1, t.j. posun terminu dosiahnutia dobrého stavu do roku 2027
(priloha 5.1 ,,Utvary povrchovych vdd, vyhodnotenie stavu/potencialu, vplyvy, dopady,
vynimky* (Vodny plan Slovenska na roky 2022-2027, Plan manazmentu spravneho uzemia
povodia Dunaja (2022)).

V uvedenej vynimke TN1 sa aplikuje kombinacia technickej nerealizovateI'nosti opatreni v
danom casovom obdobi s ekonomickym doévodom — neprimerane vysokym zataZenim pre
spolo¢nost” a taktieZ z dovodu, ze vodny Utvar je vystaveny viacerym vplyvom a vyrieSenie
jedného z problémov nemusi zabezpecit’ dosiahnutie ciela.

b) predpokladané zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKHO0088 Jakuboviansky potok po realizicii navrhovanej
cinnosti/stavby

Stavebnymi objektmi, ktoré mozu byt pri¢inou moznych zmien fyzikdlnych
(hydromorfologickych) charakteristik Gitvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok
su: demolacia jestvujucich Casti mosta; zemné préace; zakladanie; nosna konstrukcia; docasné
zatrubnenie a tprava potoka.
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|. Pocas realizdcie ¢innosti a po jej ukonceni

Pocas realizacie prac na stavebnych objektoch budu prace prebiehat’ priamo v utvare
povrchove] vody SKHO0088 Jakuboviansky potok, ako aj v jeho inundacii. Mozno
predpokladat’, Ze pocas realizacie tychto prac v dotknutej Casti vodného utvaru SKHO088
Jakuboviansky potok, moze dojst k dofasnym zmenam jeho fyzikdlnych
(hydromorfologickych) charakteristik, ako narusenie dna koryta toku, naruSenie brehov,
narusenie dnovych sedimentov, zakalenie toku, najmé pocas realizacie spodnej stavby mosta
kvoli pristupu a pohybu tazkych stavebnych mechanizmov, ktoré sa mézu lokalne prejavit
narusenim bentickej fauny a ichtyofauny, najméa poklesom jej poéetnosti, nakol’ko tieto prvky
biologickej kvality su citlivé na hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky
kvality sa v tejto etape prac moze prejavit docasne, a to v dosledku dlhsie trvajacich stavebnych
prac. Tieto docasné zmeny fyzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutej Casti
vodného toku s postupujucimi pracami buda prechadzat’ do zmien trvalych (opevnenie svahov
a dna toku na celkovej dizke 14,05 m; prie¢ne stabilizaéné betonové prahy).

Vzhl'adom na lokdlny charakter moznych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik vodného toku SKH0088 Jakuboviansky potok v désledku navrhovanych tprav a
Z dovodu, Ze sa jedna o rekonstrukciu nevyhovujuceho technického stavu mozno predpokladat’,
ze vplyv tychto Uprav na ekologicky stav utvaru povrchovej vody SKHO0088 Jakuboviansky
potok nebude vyznamny a nesp0sobi zhorSovanie jeho ekologického stavu.

Ovplyvnenie ostatnych morfologickych podmienok ttvaru povrchovej vody SKH0088
Jakuboviansky potok ako celku (rychlost’ pradenia, vlastnosti substratu, Struktira a vlastnosti
pribreznych z6n) sa nepredpokladd. Rovnako sa nepredpokladd ani vplyv navrhovanych
stavebnych objektov na podporné fyzikalno-chemické prvky kvality ako aj na Specifické
syntetické znecist'ujlice latky a Specifické nesyntetické znecistujuce latky.

Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujice do hodnotenia ekologického stavu
dotknutého utvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok sa nepredpoklada.

Na zaklade vysSie uvedenych predpokladov moZzno ocakavat’, ze zmeny fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik itvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok
sposobené realizaciou Cinnosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici¢
nebudu vyznamné do takej miery, aby spdsobili zhorSovanie jeho ekologického stavu.

Odporica sa , aby kazdy zasah do koryta bol plynule napojeny na existujiuce dno koryta
v celej Sirke tak, aby nevznikli selektivne bariéry pre migraciu vodnych organizmov, a
aby bol zachovany sklon toku. Dalej sa odporii¢a, aby akykol'vek zasah do vodného toku
vratane stabilizaénych prvkov brehov bol vykonavany len v nevyhnutnej miere.

Zéroven je ziadice minimalizovat’ také technické zasahy, ktoré by mohli viest' k
neziaducim fyzikdlnym (hydromorfologickym) zmendm na vodny tok alebo k naruSeniu jeho
ekologického stavu. Cielom je predist’ vzniku nadmernych alebo zbyto¢nych uprav, ktoré by
mohli v buducnosti ovplyvnit’ prirodzent dynamiku toku, stabilitu koryta alebo inym sp6sobom
negativne ovplyvnit’ rezim vodného toku a tym ekologicky stav utvaru povrchovej vody
SKHO0088 Jakuboviansky potok.

1. Pocas prevadzky predloZenej cinnosti/stavby

Vzhl'adom na charakter posudzovanej stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na
Kostolnej ulici“ (prevadzka cestnej komunikacie na moste) vplyv z jej prevadzky na fyzikalne
(hydromorfologické) charakteristiky utvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok
sa nepredpoklada.
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C) predpokladany kumulativny dopad sucasnych a novo vzniknutych zmien fyzikdlnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky
potok po realizdcii ¢innosti na jej ekologicky stav

Na zaklade predpokladu, Ze nové zmeny fyzikdlnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok, ktorych vznik suvisi
priamo s realizaciou ¢innosti/stavby ,, Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici“ buda
mat’ len doCasny, pripadne trvaly charakter lokalneho vyznamu, ktoré z hl'adiska mozného
ovplyvnenia ekologického stavu utvaru povrchovej vody SKHO0088 Jakuboviansky potok,
mozno povazovat za malo vyznamné, mozno predpokladat, Zze kumulativny dopad uz
existujicich zmien fyzikdlnych (hydromorfologickych) a predpokladanych novych zmien
nebude vyznamny, resp. ze tento kumulativny dopad nevznikne a na ekologickom stave ttvaru
povrchovej vody SKHO0088 Jakuboviansky potok, sa preto neprejavi.

Vzhl'adom na charakter ¢innosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej
ulici“ (mostny objekt na cestnej komunikacii) a jej technické rieSenie mozno predpokladat’, ze
tato Cinnost’/stavba nebude mat’ vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo Vodnom plane
Slovenska na roky 2022-2027, v Plane manazmentu spravneho uzemia povodia Dunaja (2022)
na dosiahnutie environmentalnych ciel'ov v ttvare povrchovej vody SKV0474 Vah a rovnako
nebrani vykonaniu akychkol'vek d’alsich (i buducich) opatreni.

a.2 Vplyv realizdcie ¢innosti na zmeny hladin utvarov podzemnych vod SK2004900F a
SK300150FK

Utvary podzemnych véd SK2004900F a SK300150FK

a) sucasny stav

Predmetné izemie Cinnosti patri do predkvartérneho utvaru SK2004900F Puklinové
podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma ¢iastkového povodia Hornadu a pod
nim sa nachadzajiiceho geotermalneho utvaru SK300150FK Levocska panva - SV cast’.

Utvar podzemnej vody SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny
a flySového pasma ciastkového povodia Hornadu bol vymedzeny ako utvar predkvartérnych
hornin s plochou 1648,16 km?. Tvoria ho striedavo ilovcovce a pieskovcovee (flys) paleogénu
s puklinovou priepustnostou. Horniny ttvaru st charakterizované strednou prieto¢nostou
(koeficient prietoénosti G(T)= 1,83E%* m?.s™) a miernou priepustnost'ou kolektorov (koeficient
filtracie G(k) = 1,17E® m.s'). Na zéklade hodnotenia stavu v ramci 3. cyklu planov
manazmentu povodi (2022) bol tento utvar klasifikovany v dobrom kvantitativnom aj
chemickom stave a v utvare nebolo preukazané riziko nedosiahnutia environmentalnych ciel'ov
do roku 2027 ani z hl'adiska chemického, ani kvantitativneho stavu.

Utvar podzemnej vody SK300150FK Levoéska panva - SV &ast’ bol vymedzeny ako
geotermalny tutvar s plochou 853,01 km?2. Tvoria ho puklinovo-krasové vody karbonatov
stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika. Na zdklade hodnotenia jeho stavu v

ramci 3. cyklu planov manazmentu povodi bol tento utvar klasifikovany v dobrom
kvantitativnom aj chemickom stave a v utvare nebolo preukazané riziko nedosiahnutia
environmentalnych cielov do roku 2027 ani z hl'adiska chemického, ani kvantitativneho stavu.
Vzhl'adom na predmet ¢innosti/stavby nie je predpoklad, ze by stavba ,, Most cez
Jakuboviansky potok na Kostolnej ulici* priamo zasahovala geotermalny ttvar podzemnej
vody SK300150FK Levocska panva - SV cast.
Postup a vysledky hodnotenia rizika a postup hodnotenia kvantitativneho a chemického
stavu utvarov podzemnej vody ako aj riziko nedosiahnutia environmentalnych ciel'ov do roku
2027 su blizsie popisané vo Vodnom plane Slovenska na roky 2022-2027.
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b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody v #utvare podzemnej vody SK2004900F
pocas vystavby a po jej ukonceni

K ovplyvneniu hladiny, rezimu a kvality podzemnych vod v utvare podzemnej vody
SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flysového pasma ciastkoveho
povodia Hornadu moze dojst’ pri zakladani spodnej stavby — opor mosta v pripade zadsahu do
zvodnenej vrstvy horninového prostredia.

Vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze hladina podzemnej vody je v hydraulickej zavislosti na
vodnom toku Jakuboviansky potok, mozno ocakavat, ze hladina podzemnych vod
predkvartérneho tvaru SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a
flysového pasma ciastkového povodia Hornadu nebude pocas realizdcie ¢innosti vyznamne
ovplyvnena.

Potencidlnym rizikom vplyvu projektovanej stavby na podzemni vodu je skor ako
ovplyvnenie samotnymi stavebnymi objektmi moznost’ ohrozenia kvality podzemnej vody
pocas vystavby roznymi zdsahmi do horninového prostredia, napriklad znizenim hrabky
povrchovej ochrannej krycej vrstvy kvartérneho zvodnenca (povodnové hliny, ily, ilovity
piesok, ndsypy, navazky), vytvoreného v rie¢nych Strkoch, d’alej moznostou havarijnych
unikov pohonnych hmoét z pracovnych mechanizmov a dopravy, infiltraciou znecistenych vod
do horninového prostredia, vytvaranim privilegovanych ciest priadenia vdd vo vykopoch pre
podzemné inzinierske rozvody a pod.. Preto je nevyhnutné dbat’ pri vSetkych ¢innostiach
na dobry technicky stav vSetkych mechanizmov, ktoré sa budi vyuzivat’ pri zemnych a
stavebnych pracach a zamedzit’ potencidlnemu prieniku akychkol'vek znecist’ujucich
latok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody. Pocas realizacie
¢innosti/stavby a po realizacii ¢innosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej
ulici** vplyv na zmenu hladiny podzemnej vody v ttvare podzemnej vody SK2004900F ako
celku sa nepredpoklada.

Vodarenské zdroje
Zadujmoveé uzemie v zmysle zak. 305/2018 Z.z. o chranenych oblastiach prirodzene;j

akumulécie vod a o zmene a doplneni niektorych zadkonov nie je sucast'ou Ziadnej chranenej
vodohospodarskej oblasti (CHVO).

Chranené uzemia

V dotknutom tizemi v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a Krajiny sa
nenachadza Ziadne chranené tizemie, avsak v blizkosti planovanej stavebnej ¢innosti/stavby sa
zadina oblast’ chraneného vtagieho izemia SKCHVUO052 Cergov s vymerou 35849,71 ha.

Suchozemské ekosystémy zdvislé na podzemnej vode

V ramci pripravy 3. cyklu pldnov manaZmentu povodi boli vyhodnocované
suchozemské ekosystémy zavislé na podzemnych vodach, ktoré priamo a kriticky zéavisia od
utvaru podzemnej vody a pre udrZanie svojej existencie musia byt zasobované podzemnou
vodou v dostatocnych mnozstvach po vyznamnu Cast’ roka.

Na zdklade pouzitej metodiky pre jednotlivé utvary podzemnych vod a tzemne
prisluchajtice biotopy v dotknutych ttvaroch podzemnej vody SK2004900F a SK300150FK,
ktoré boli klasifikované v dobrom kvantitativnom stave, lokality suchozemskych ekosystémov
zavislé na podzemnych vodach boli identifikované len pre utvar SK2004900F a to penovcové
biotopy v lokalite Matejovce nad Hornadom TML 7220 043 a TML 7220 _146.

Na zaklade odborného postdenia predlozenej dokumentécie pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby navrhovanej ¢innosti/stavby ,, Most cez Jakuboviansky potok na Kostolnej
ulici™, mozno predpokladat’, Ze predmetna ¢innost’/stavba, ani poc¢as vystavby, po jej ukonceni,
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ani pocas prevadzky nebude mat vyznamny vplyv na fyzikilne (hydromorfologické)
charakteristiky utvaru povrchovej vody SKH0088 Jakuboviansky potok, ani na ostatné prvky
kvality vstupujice do hodnotenia jeho ekologického stavu a nebude bréanit’ dosiahnutiu
environmentalnych cielov v tomto vodnom tutvare.

Vplyv realizacie navrhovanej cCinnosti/stavby ,,Most cez Jakuboviansky potok na
Kostolnej ulici“ na zmenu hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody a to predkvartérnych
hornin SK2004900F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma
Ciastkového povodia Hornadu a geotermalny ttvar SK300150FK Levocska panva - SV ¢ast’ sa
nepredpoklada.

Odporucame, aby kazdy zasah do koryta bol plynule napojeny na existujuce dno koryta
v celej sirke tak, aby nevznikli selektivne bariéry pre migraciu vodnych organizmov, a aby bol
zachovany sklon toku. Dalej odpora¢ame, aby akykol'vek zasah do vodného toku vratane
stabilizacnych prvkov brehov bol vykondvany len v nevyhnutnej miere.

Vyskumny ustav vodného hospodarstva ako odborné vedecko-vyskumné pracovisko
vodného hospoddrstva poverené Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky
vykonom vypracovania odborného stanoviska podl’a § 16a 0ds. 3 vodného zakona na zdklade
vy$Sie uvedenych predpokladov konstatuje, Ze éinnost’ou/stavbou ,,Most cez Jakuboviansky
potok na Kostolnej ulici “ nedéjde k nesplneniu environmentalnych ciel’ov v dotknutych
vodnych utvaroch.

Podrla ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zakona je ziadatel’ opravneny podat’ navrh na
zacCatie konania o povoleni ¢innosti, ak zo zavdzného stanoviska vyplyva, Ze sa nevyzaduje
vynimka.

Toto zavédzné stanovisko sa v sulade s § 16a ods. 5 vodného zdkona zverejni na
webovom sidle okresného uradu v sidle kraja a na webovom sidle Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dni.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M
veduci odboru

Na vedomie
1. Okresny urad Sabinov, OSZP, Namestie slobody 85, 083 01 Sabinov
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