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»Most Zapad — 1/18* — zadvdzné stanovisko k projektovej dokumentacii na stavebné povolenie
a realizaciu stavby podla § 16a zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene zdkona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov

Okresnému uradu PreSov, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddeleniu Statnej
spravy vod a vybranych zloziek zivotného prostredia kraja (d’alej len ,,organ Statnej vodnej
spravy*) bola dia 25.10.2024 dorucena ziadost’ Mesta Poprad, Nabrezie Jana Pavla 11. 2802/3,
058 42 Poprad o vydanie zavazného stanoviska podrla § 16a zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach
a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny
zakon) V zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*) k projektovej dokumentacii pre
uzemné rozhodnutie (d’alej len ,,DUR“) »Most Zapad — I/18%.

K Ziadosti bola prilozena DUR stavby , Most Zapad — 1/18“, ktort v septembri 2024
vypracovala spolo¢nost RoadBridge s.r.o., Polereckého 2701/17, 851 04 Bratislava,
zodpovedni projektanti Ing. Jozef Vican — SO 201 — autorizovany stavebny inZinier zapisany V
SKSI e.c. 6381, kategoria 12 - inZinier pre konStrukcie inzinierskych stavieb, podkategoria 423
— mosty a tunely, Gabriel Strbik — SO 601 — projektant elektrickych zariadeni 231 4 2009, EZ
P E1.0A a Ing. Barbora Vi¢anova — SO — 801 - autorizovany stavebny inZinier zapisany v
SKSI e.¢. 6384, kategoria I2 - inZinier pre konStrukcie inZinierskych stavieb, podkategéria 421
— cesty a letiska.

Organ Statnej vodnej spravy, ako vecne a miestne prislusny podla § 4 ods. 1 zdkona
¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a § 3 ods.1 pism. e) zakona ¢. 180/2013 Z. z.
0 organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a ako prislusny organ Statnej vodnej spravy podl'a ustanoveni § 58 pism.
b) a § 60 ods. 1 pism. i) vodného zakona na zdklade predlozenej ziadosti a stanoviska
Vyskumného tstavu vodného hospodarstva ¢. RD 751/2022 zo dna 03.03.2022 (d’alej len
,VUVH*) podla § 16a ods. 1a § 16a ods. 4 vodného zékona k navrhovanej &innosti ,,Most
Zapad — 1/18“ vydava toto

zavazné stanovisko:

Z predlozenej ziadosti a stanoviska VUVH vyplyva, e navrhovanou ¢&innostou
neddjde k nesplneniu environmentalnych cielov podla ustanovenia § 16 ods. 6 pism. b)
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vodného zakona a pred povolenim Cinnosti sa nevyzaduje vynimka v zmysle § 16 ods. 10
vodného zakona.

Zdovodnenie navrhovanej stavby

Dévodom potreby stavby je dopravné prepojenie lokality Nové Nabrezie ako aj ulice
29.augusta a d’alSich Casti mesta s zemim na druhom brehu rieky Poprad s naslednym
napojenim na §tatnu cestu 1/18. Dalej je nutné mostom previest’ chodcov a cyklistov v stlade s
uzemnym planom mesta Poprad.

Lokalita ¢innosti ,Most Zapad — I/18% je situovana v ¢iastkovom povodi Dunajca a
Popradu. Dotyka sa troch vodnych utvarov, a to Utvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad
(tabulka ¢. 1), atvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001000P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych ndplavov Dunajca a Popradu a ich pritokov a Gtvaru podzemnej
vody predkvartérnych hornin SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a
flySového pasma c¢iastkového povodia Dunajca a Popradu (tabul’ka €. 2).

Tabulka ¢. 1 — utvar povrchovej vody

Ciastkové | Kéd VU Nazov rkm Dizka | DruhVU | Ekologicky | Chemicky
povodie VU/ityp VU | od do vU stav/po- stav
(km) tencial

Dunajec SKP0002 | Poprad/K3S | 130,10 | 80,70 | 49,40 | prirodzeny dobry (2) dobry
a Poprad
Vysvetlivka: VU = vodny ttvar

Tabulka ¢.2 — utvar podzemnej vody

Ciastkové | Kéd VU Niazov VU Plocha Stav VU
povodie vU kvantitativny | chemicky
(km?)

Dunajeca | SK1001000P | Medzizrnové podzemné vody kvar- | 420,759 | dobry dobry

Poprad térnych  naplavov  Dunajca a
Popradu a ich pritokov

SK2004700F | Puklinové podzemné vody 1707,204 | dobry dobry

podtatranskej skupiny a flySového
pésma Ciastkového povodia Du-
najca a Popradu

Vysvetlivka: VU = vodny ttvar

Z hladiska poziadaviek ¢lanku 4.7 RSV bolo posudzované, ¢i realizacia ¢innosti ,,Most
Zapad - 1/18« nespdsobi zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKP0002 Poprad alebo ¢i ¢innost’ ,,Most Zapad — 1/18« nebude mat’ vplyv
na zmenu hladiny dotknutych Gtvarov podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné
vody kvartérnych ndplavov Dunajca a Popradu a ich pritokov a SK2004700F Puklinové
podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma ciastkového povodia Dunajca a
Popradu.

Postdenie ¢innosti ,Most Zapad — 1/18« sa vztahuje na obdobie pocas realizacie
¢innosti, po jej ukonceni, ako aj na obdobie pocas jej prevadzky/uzivania.

OU-PO-0SZP2-2025/020391-0054094/2025-P001



Vplyv realizacie ¢innosti na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky atvaru
povrchovej vody alebo na zmenu hladiny utvarov podzemnej vody

Podl'a predlozenej projektovej dokumentécie pre tzemné rozhodnutie ¢innost’ ,,Most
Zapad — 1/18« bude rozdelena na nasledovné Casti stavby/stavebné objekty:

- SO 201 Most Zapad
- SO 601 Verejné osvetlenie
- SO 801 Pristupové komunikacie

Zmenu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého ttvaru povrchovej vody
SKP0002 Poprad alebo zmenu hladiny dotknutych utvarov podzemnej vody SK1001000P
Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Dunajca a Popradu a ich pritokov a
SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma ¢iastkového
povodia Dunajca a Popradu mozu spoOsobit’ tie Casti stavby/stavebné objekty, ktoré budi
realizované priamo v tychto vodnych utvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

Stru¢ny popis technického rieSenia ¢innosti
SO 201 Most Zapad
Charakteristika mosta:

- dizka premostenia......39,70 m
- dizka mosta................ 51,25 m
- celkové $irka mosta.. 11,80 m.

Mostny objekt prevadza miestnu zbernu cestu triedy MZ 8,0/50 ponad rieku Poprad v
k.t Poprad, okres Poprad. Premostenie bude tvorené jednopolovym mostnym objektom
tvorenym jednym dilataénym celkom s dizku premostenia 39,7m. Nosnéa konstrukcia bude z
predpatych prefabrikovanych nosnikov spriahnutych spriahajicou Zelezobeténovou doskou.
Rozpidtie nosnej konStrukcie bude 41,0 m. Ulozenie na spodnu stavbu bude pomocou
elastomérovych lozisk na krajné opory. Po l'avej strane mosta bude po rimse vedena spolo¢na
cesticka pre chodcov a cyklistov.

SO 601 Verejné osvetlenie

V ramci vystavby mostu sa zrealizuje verejné osvetlenie na telese mosta, ktoré bude
napojené z posledného stoziaru, ktory bude osadeny v parku. Verejné osvetlenie mosta je
navrhnuté na triedu osvetlenia M3 s priemernou hodnotou jasu na povrch vozovky 1 cd/m?.
Umiestnenie stoZiarov je v rozostupe 24 m a ich montazna vyska je 8 m s vyloznikmi dizky 1
m.

Kablovy rozvod pre verejné osvetlenie je realizovany kablom 1-CYKY-J 5 x 10mm?
ulozenym v celej dizke v chrani¢ke HDPE 50. Kéblovy rozvod je ulozeny vo volnom teréne
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S min. krytim 0,7 m, pod spevnenymi plochami s min. krytim 1 m v obeténovanom kablovode
s jednou rezervou, pod chodnikom s min. krytim 0,5 m. Kéblovy rozvod na moste je realizovany
v chranickach HDPE@50 (1 x chranicka pre rozvod VO a 1 X chranicka pre uzem- nenie)
zabetonovanych do mostnych rims.

SO 801 Pristupové komunikdcie

V ramci stavby bude vybudovana do¢asna pristupova cesta sluziaca na pristup stavebnej
techniky pocas realizacie mosta. Pred zacatim vystavby bude terén odhumusovany v hr. 200
mm. Nasledne bude na odhumusovany terén polozena vrstva separadnej geotextilie. Dalej sa
zhotovi podkladna vrstva zo Strkodrvy frakcie 0-32 v hrubke min. 150mm, do ktorej sa osadia
betonové cestné panely rozmeru 2,0 x 3,0m hriibky 0,15m. Vyskové vedenie kopiruje existujici
terén, priCom na zaciatku seku je plynulo napojené na existujucu cestu Ltriedy. Navrhnuty je
nulovy prieény sklon. Sirkové usporiadanie cesty je odvodené z kategorie P 4,0/30 so $irkou
vozovky 3,0m.

Po ukonceni stavebnych prac bude pristupova komunikacia odstranena a terén sa uvedie
do povodného stavu.

a.l Vplyv realizacie ¢innosti na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky
titvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad Utvar povrchovej vody SKP0002 Poprad

a) sucasny stav
Utvar povrchovej vody SKP0002 Poprad (rkm 130,10 — 80,70) je vymedzeny ako prirodzeny
vodny Utvar s ndpravnymi opatreniami.

Na zaklade vysledkov stavu/potencialu utvarov povrchovych hodnotenia vod v rokoch
2013 — 2018 bol utvar povrchovej vody SKP0002 Poprad klasifikovany v dobrom ekologickom
stave s vysokou spolahlivost'ou. Z hl'adiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar
dosahuje dobry chemicky stav so strednou spol’ahlivostou. (priloha 5.1 ,,Utvary povrchovych
vdd, vyhodnotenie stavu/potencialu, vplyvy, dopady, vynimky* Navrhu planu manazmentu
spravneho tuzemia povodia Visla (2020), link: https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-
slovenska/).

b) predpokladané zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru po-
vrchovej vody SKP0002 Poprad po realizacii ¢innosti

Pocas realizacie ¢innosti a po jej ukonceni

Pocas realizacie prac na stavebnom objekte SO 201 Most Zapad budu prace prebichat’
nad atvarom povrchovej vody SKP0002 Poprad a v jeho bezprostrednej blizkosti . Predpoklada
sa, Ze pocas realizacie tychto prac v dotknutej Casti ttvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad,
modze dojst’ k docasnym zmenam jeho fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik, ako
naruSenie brehov a zakalovanie toku pocas opeviiovania brehov, prisunom materidlu a
pohybom stavebnych mechanizmov, ktoré sa mozu lokalne prejavit’ narusenim bentickej fauny
a ichtyofauny, nakol’ko tieto prvky biologickej kvality su citlivé na hydromorfologické zmeny.
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Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (fytobentos a makrofyty, fytoplankton nie je
pre tento vodny ttvar relevantny), sa Vv tejto etape prac moéze docasne prejavit’, a to v désledku
dlhSie trvajucich prac. Spdsobené zakalenie toku moze ovplyvnit’ rozvoj prirodzenej Struktury
fytobentosu. Dlhodobejsi zakal vody méze zhorSenim svetelnych podmienok ovplyvnit’ rozvoj
uvedenych spolocenstiev fytozlozky. Tieto mozné negativne vplyvy sa vsak prejavuju len
prechodne a nasledne po ukonceni prac dochadza k skorej regeneracii a obnove povodnej
Struktary fyto-zlozky.

Po ukonceni realizacie vysSie uvedenych prac mozno ocakavat, ze vacSina tychto
docasnych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody
SKP0002 Poprad zanikne a vratia sa do povodného stavu, resp. sa k nemu ¢o najviac priblizia
a nepovedu k zhorSovaniu jeho ekologického stavu.

Vplyv na hydrologicky rezim (velkost’ a dynamiku prietoku a z toho vyplyvajicu
stvislost’ s podzemnym vodami) a kontinuitu toku v utvare povrchovej vody SKP0002 Poprad
ako celku pocas realizacie prac a po ich ukonéeni sa nepredpoklada. Rovnako sa nepredpoklada
ani ovplyvnenie morfologickych podmienok (usporiadanie rie¢neho koryta, premenlivost’ jeho
sirky a hibky, rychlost pradenia, $truktira a substrat koryta rieky a $truktira pribrezného
pasma) ttvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad, ani zhorsenie situacie z hl'adiska podpornych
fyzikalno-chemickych prvkov kvality ako aj Specifickych syntetickych znecistujucich latok a
Specifickych nesyntetickych znecist'ujucich latok.

Pocas prevadzky/uZzivania ¢innosti

Pocas prevadzky/uzivania ¢innosti ,Most Zapad — 1/18«, vzhladom na jej charakter
(mostny objekt na cestnej komunikacii) sa jej vplyv na ekologicky stav ttvaru povrchovej vody
SKP0002 Poprad nepredpoklada.

c) predpokladany kumulativny dopad sti¢asnych a novo vzniknutych zmien fyzikalnych
(hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad po
realizacii ¢innosti na jeho ekologicky stav

Na zaklade predpokladu, Ze nové zmeny fyzikdlnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad, ktorych vznik suvisi priamo s
realizaciou ¢innosti ,,Most Zapad — 1/18« budi mat’ len docasny lokalny charakter a ktoré z
hl'adiska mozného ovplyvnenia ekologického stavu tutvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad
ako celku mozno povazovat’' za nevyznamné, mozno predpokladat’, ze kumulativny dopad uz
existujicich zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody
SKP0002 Poprad a predpokladanych novych zmien nebude vyznamny, resp. Ze tento
kumulativny dopad nevznikne a na ekologickom stave ttvaru povrchovej vody SKP0002
Poprad sa preto neprejavi.

Vzhl'adom na charakter Cinnosti ,Most Zapad — 1/18« (mostny objekt na cestnej
komunikacii) predpokladdme, ze tato Cinnost’ nebude mat vplyv na opatrenia, ktoré boli
navrhnuté v Navrhu planu manazmentu spravneho tizemia povodia Visla (2020) na dosiahnutie
environmentalnych cielov v utvare povrchovej vody SKP0002 Poprad a rovnako nebrani
vykonaniu akychkol'vek d’alSich (i buducich) opatreni.
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a.2 vplyv realizacie ¢innosti na zmenu hladiny atvarev podzemnej vody SK1001000P Me-
dzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Dunajca a Popradu a ich pritokov a
SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma
¢iastkového povodia Dunajca a Popradu.

Utvary podzemnej vody SK1001000P a SK2004700F
a) su¢asny stav

Utvar podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych
naplavov Dunajca a Popradu a ich pritokov bol vymedzeny ako utvar kvartérnych sedimentov
s plochou 1707,204 km2 . Na zéklade hodnotenia jeho stavu v ramci 3. cyklu planov
manazmentu povodi bol tento utvar klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave a v dobrom
chemickom stave.

Utvar podzemnej vody SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny
a flySového pasma ciastkového povodia Dunajca a Popradu bol vymedzeny ako utvar
predkvartérnych hornin s plochou 420,759 km?2 . Na zdklade hodnotenia jeho stavu v ramci 3.
cyklu planov manazmentu povodi bol tento utvar klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave
a v dobrom chemickom stave.

Vysledky hodnotenia rizika a postup hodnotenia kvantitativneho a chemického stavu
utvarov podzemnej vody st bliZSie popisané v Navrhu planu manaZmentu spravneho uzemia
povodia Visla (2020), v kapitole 5.2 link: https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/3vps-sup-

visly.pdf.

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizacii ¢innosti
Pocas vystavby ¢innosti a po jej ukonceni

Vplyv realizacie Cinnosti/stavby ,,Most Zapad — 1/18« na zmenu hladiny dotknutych
utvarov podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov
Dunajca a Popradu a ich pritokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranske;j
skupiny a flySového pasma Cciastkového povodia Dunajca a Popradu ako celku sa
nepredpokladd. K urcitému ovplyvneniu obehu a rezimu podzemnej vody mdze dojst v
dosledku hibkového zakladania spodnej stavby mosta Zelezobetonovymi vitanymi pilétami. V
pripade zasahovania pilot pod uroven hladiny podzemnej vody, mdze dojst’ v ich blizkosti k
prejavu bariérového efektu — spomaleniu pohybu podzemnej vody ich obtekanim. Vzhl'adom
na lokéalny charakter tohto vplyvu a vo vztahu k ploSnému rozsahu dotknutych utvarov
podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Dunajca a
Popradu a ich pritokov (1707,204 km2 ) a SK2004700F Puklinové podzemné vody
podtatranskej skupiny a flySového pasma ¢iastkového povodia Dunajca a Popradu (420,759
km?), z hl'adiska zmeny rezimu podzemnej vody tento vplyv mozno pokladat’ za nevyznamny.

I1. Pocas prevadzky/uZzivania ¢innosti

Vplyv z prevadzky ¢innosti ,Most Zapad — 1/18« vzhl'adom na jej charakter (mostny
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objekt) na zmenu hladiny v Gtvaroch podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné
vody kvartérnych naplavov Dunajca a Popradu a ich pritokov a SK2004700F Puklinové
podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového pasma cCiastkového povodia Dunajca a
Popradu ako celku sa nepredpoklada.

Na zaklade odborného posudenia cCinnosti ,Most Zapad — 1/18« situovanej v
¢iastkovom povodi Dunajca a Popradu, v ramci ktorého boli identifikované predpokladané
zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik dotknutého tvaru povrchovej vody
SKP0002 Poprad, ako aj zmeny hladiny podzemnej vody v dotknutych ttvaroch podzemne;j
vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Dunajca a Popradu a
ich pritokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flySového
pasma ¢iastkového povodia Dunajca a Popradu sposobené realizaciou predmetnej ¢innosti, ako
aj na zaklade postidenia mozného kumulativneho dopadu uz existujucich a predpokladanych
novych zmien fyzikdlnych (hydromorfologickych) charakteristik Utvaru povrchovej vody
SKP0002 Poprad, po realizacii tejto ¢innosti mozno ocakdvat’, ze vplyv predpokladanych
identifikovanych novych zmien fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru
povrchovej vody SKP0002 Poprad nebude vyznamny a nesposobi postupné zhorSovanie jeho
ekologického stavu.

Vplyv realizacie ¢innosti ,,Most Zapad — 1/18« na zmenu v utvaroch podzemnej vody
Popradu a SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néaplavov Dunajca a
Popradu a ich pritokov a SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a
flySového pasma Ciastkového povodia Dunajca ako celku sa nepredpoklada.

Na zaklade vyS$Sie uvedenvch zaverov je mozné konstatovat’, ze ¢innost’ ..Most Zapad —
1/18« podla ¢lanku 4.7 RSV nie je potrebné posudit’ za podmienok:

Podrl'a ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zakona je ziadatel’ opravneny podat’ navrh na
zacatie konania o povoleni Cinnosti, ak zo zdvdzného stanoviska vyplyva, Ze sa nevyzaduje
vynimka.

Podl'a § 73 ods. 21 vodného zakona je zavdzné stanovisko podl'a § 16a ods. 1 vodného
zékona podkladom k vyjadreniu orgdnu §tatnej vodnej spravy v izemnom konani k ¢innosti;
ak sa uizemné konanie nevyzaduje, zdvizné stanovisko je podkladom ku konaniu o povoleni
¢innosti.

Toto zavdzné stanovisko sa v sulade s § 16a ods. 5 vodného zakona zverejni na

webovom sidle okresného uradu v sidle kraja a na webovom sidle Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dni.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M
veduci odboru
Na vedomie

1. Okresny urad Poprad, OSZP, Nébrezie Jana Pavla Il. 16, 058 44 Poprad
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