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Vec 

„Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ – záväzné 

stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie podľa § 16a zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 24.04.2025, doručená 

žiadosť spoločnosti VEDOS Kechnec s.r.o., Petrovany – Vysielač 588, 082 53 Petrovany 

o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej dokumentácii pre územné 

rozhodnutie (ďalej len „DUR“) „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v 

lokalite Rakúsy“. 

 

K žiadosti bola priložená DUR „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov 

v lokalite Rakúsy“, ktorú v marci 2025 vypracoval Ing. Tomáš Bugoš, Banský projektant s č. 

osvedčenia 132-429/2018. 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) 

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. 

i) vodného zákona, na základe predloženej žiadosti a stanoviska Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva (ďalej len „VÚVH“) č. RD 1654/2025 zo dňa 12.06.2025 pre navrhovanú činnosť 

podľa § 16a ods. 1vodného zákona vydáva toto 

záväzné stanovisko: 

Z predloženej žiadosti a stanoviska VÚVH vyplýva, že navrhovanou činnosťou 

nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) 

vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 

vodného zákona. 

 

Predmetom posúdenia navrhovanej činnosti je dobývanie nevyhradeného nerastu – 

štrkopieskov, vykonávané banským spôsobom v katastrálnom území Rakúsy, v miestnej časti 
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Pri Belianskom, v blízkosti osady Rakúsy (rómska osada). Ťažobná činnosť „Dobývanie ložiska 

nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ sa bude realizovať na pozemkoch s 

parcelným číslom 1054/121 a 1054/292 a bude nadväzovať na 1. etapu doterajšej ťažby 

štrkopieskov v tejto lokalite. 

 

Predchádzajúca 1. etapa ťažby v tejto lokalite bola podmienená monitoringom 

hydrogeologických pomerov daného územia za účelom vplyvu ťažby na stav hladiny 

podzemných vôd v blízkosti chránených území. Na monitorovanie hydrologických pomerov 

ložiska boli zriadené monitorovacie vrty HM-1 a HM-2 do hĺbky 8 m v zmysle schváleného 

projektu monitorovacích prác. 

 

Záverečná správa z monitoringu z 16.9.2024 konštatuje, že realizovanou ťažbou neboli 

ovplyvnené blízke chránené územia NPR Mokriny a TANAP, ani hydrogeologické a 

environmentálne pomery v širšom záujmovom okolí a odporúča pokračovať v 2. etape ťažby v 

danej lokalite. 

 

V PVL sa uvádza, že dobývanie sa začne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o 
ČVBS a plánované ukončenie dobývania je 31.12.2029. 

 

Lokalita činnosti „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite 

Rakúsy“ sa nachádza v katastrálnom území Rakúsy, v okrese Kežmarok a je situovaná 

v čiastkovom povodí Popradu. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru 

kvartérnych sedimentov SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov 

Dunajca a Popradu a ich prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu (Tabuľka č. 1). 

Najbližší útvar povrchovej vody SKP0072 Čierna voda sa nachádza vo vzdialenosti cca 90 m a 

navrhovanou činnosťou nie je bezprostredne dotknutý. 

 
Tabuľka č. 1 Útvary podzemnej vody 

Čiastkové 

povodie 
Kód VÚ Názov VÚ 

Plocha 

VÚ 
(km2) 

Stav VÚ 

kvantitatívny chemický 

 
 

Poprad 

 
SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov 

420,759 dobrý dobrý 

 
SK2004700F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej 

skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu 

1707,204 dobrý dobrý 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar 

 

Z hľadiska požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či 

realizácia činnosti „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite 

Rakúsy“ nebude mať vplyv na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu. 

Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie realizácie činnosti ťažby štrkopieskov podľa 

„Plánu využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Rakúsy“, po ukončení realizácie, ako aj na 

obdobie počas jej prevádzky. 

Vplyv realizácie činnosti/stavby na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001000P a 

SK2004700F. 

Zmenu hladiny a kvalitatívny stav dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001000P 
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Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu môžu spôsobiť tie činnosti, ktoré budú realizované priamo v týchto 

vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi. 

Stručný popis technického a technologického riešenia 

Ťažba štrkopieskov je zameraná na aluviálne náplavy potoka Čierna voda, kde sa ložisko 

nachádza. Samotné ložisko je vzdialené cca 1 km od obce Rakúsy. Terén v mieste plánovaného 

ložiska je mierne uklonený smerom na východ, teda v smere toku Čierna voda. Nadmorská 

výška terénu sa pohybuje od 710 do 715 m n. m. Dobývanie štrkopieskov je plánované po 

spodnú hranu mocnosti ložiska štrkopieskov, avšak v dodanom PVLChyba! Záložka nie je 

definovaná. nie je vyjadrená nadmorská výška bázy ťažby ani konkrétna hĺbka ťažby. 

Predpokladaná hrúbka ložiska sa uvádza 6 m. 

Hladina podzemnej vody v blízkosti lokality bola sledovaná už počas predchádzajúcej 

1. etapy ťažby v pozorovacích vrtoch HM-1 a HM-2. V rámci posledného monitoringu bola 

maximálna hladina podzemnej vody vo vrte HM-1 overená 1,35 m p.t. a vo vrte HM-2 len 0,29 

m p.t. 

Základné údaje o ložisku: 

Celková výmera ťažobného územia ...................................................................... 29 990 m2 

Výmera určená na ťažbu ........................................................................................ 27 950 m2 

Plocha ochranného piliera š. 3,0 m od hranice parciel ............................................ 2 040 m2 

Priemerná mocnosť ložiska ................................................................................... cca 6,3 m 

Priemerná mocnosť povrchovej skrývky ................................................................. cca 1,7 m 

Záverný svah – sklon brehov po ukončení ťažby ......................................................... 30° 

Odhadované vnútorné znečistenie .......................................................................... cca 10% 

Objemová hmotnosť ................................................................................................1,85 tm-3 

Geologické zásoby celkom (vrátane skrývok) ...................................................... 239 920 m3 

Geologické zásoby viazané v ochrannom pilieri ťažobného územia..................... 16 320 m3 

Zásoby bilančné voľné, ťažiteľné ......................................................................... 176 085 m3 

325 757 ton 

Použité dobývacie metódy, spôsob vedenia dobývacích prác: 

Dobývanie ložiska štrkopieskov v lokalite Rakúsy bude realizované v jednotlivých na seba 

nadväzujúcich cykloch: 

A)  Otvárkové práce 

V rámci otvárkových prác bude spevnená cesta smerom k ťažobnému územiu. 

B)  Skrývkové práce 

Pred samotnou ťažbou štrkopieskov budú realizované po etapách skrývkové práce, pri 

ktorých bude odstránená vrstva ornice v hrúbke 0,15 m a nadložia (technologickej skrývky) 

hrúbky 0,7 až 2,7 m o objeme 47 515,0 m3. Orničná časť skrývky bude zhrnutá a odvezená na 

miesto dočasnej depónie, resp. bude použitá v zmysle rozhodnutia štátneho orgánu ochrany 

poľnohospodárskej pôdy. Skrývkové hmoty z nadložia štrkopieskov budú ukladané na dočasné 

depónie v ťažobnom území, tento horninový materiál môže byť použitý na obchodné účely, 

napr. ako materiál do zásypov, resp. môže byť použitý neskôr na technickú rekultiváciu. 

Horninový materiál z ílových preplástkov a polôh technologicky nevhodných pri úprave 

štrkopieskov (vnútorná skrývka), bude taktiež využitý na obchodné účely organizácie, alebo 

pre vlastnú potrebu napr. na zasypávanie výmoľov na technologických cestách, pri technickej 

rekultivácii a pod. 

C)  Dobývanie ložiska 
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Ťažba štrkopieskov bude realizovaná povrchovým spôsobom, dvoma ťažobnými rezmi. 

Prvý ťažobný rez predstavuje suchú ťažbu po úroveň hladiny podzemnej vody. Výška tohto 

ťažobného rezu bude závisieť od kulminácie hladiny podzemnej vody a jej dno bude cca 0,5 m 

nad hladinou podzemnej vody (výkop v suchu). 

Druhý ťažobný rez predstavuje ťažbu nerastnej suroviny spod hladiny podzemnej vody (výkop 

z vody), hrúbka výkopu bude v závislosti od hĺbky predkvartérneho podložia. 

Odvodňovanie 

Ložisko štrkopieskov sa nachádza v kvartérnych sedimentoch Popradskej kotliny, je 

horizontálne uložené pod úrovňou podzemných vôd. Zo vzniknutého ťažobného jazera v 

prípade zvýšeného prítoku povrchových zrážok môže voda odtekať do priľahlého potoka Čierna 

voda. Z tohto dôvodu nie je potrebné riešiť odvodňovanie ťažobného územia. 

a.1 Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny a stav útvarov podzemnej vody SK1001000P 

a SK2004700F 

Predmetné územie realizácie činnosti „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 

štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ sa nachádza v kvartérnom útvare podzemnej vody 

SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich 

prítokov a zasahuje do predkvartérneho útvaru SK2004700F Puklinové podzemné vody 

podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu (v podloží). 

Zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemných vôd SK1001000P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Dunajca a Popradu môžu spôsobiť tie časti ťažobnej činnosti, ktoré budú realizované priamo v 

týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi. Nakoľko navrhovaná ťažba 

štrkopieskov má byť realizovaná v kvartérnych náplavoch, priame ovplyvnenie sa týka 

kvartérneho útvaru podzemných vôd SK1001000P. Predkvartérny útvar SK2004700F môže 

byť ovplyvnený len nepriamo. 

Nakoľko predmetom činnosti je ťažba nevyhradeného nerastu štrkopiesku a vzhľadom 

na geologickú stavbu útvaru podzemnej vody predkvartérnych sedimentov SK2004700F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Dunajca a Popradu, ktorý je situovaný (vertikálne) pod útvarom podzemnej vody kvartérnych 

sedimentov SK1001000P a tvorený menej priepustnými sedimentami flyšu, nebude tento útvar 

uvedenou činnosťou zasiahnutý. 

a) súčasný stav 

Útvar podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov 

s plochou 420,759 km2. Útvar je charakterizovaný medzizrnovou priepustnosťou a je budovaný 

glacigénnymi sedimentami (morény), glacifluviálnymi sedimentami – kamenité štrky, piesčité 

štrky, aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky a piesky holocénu - pleistocénu. Horniny útvaru 

môžeme charakterizovať vysokou prietočnosťou (koeficient prietočnosti G(T)= 1,49.10-3 m2.s- 
1) a dosť silnou priepustnosťou kolektorov (koeficient filtrácie G(k)= 4,27.10-4 m.s-1). Na 

základe hodnotenia stavu útvaru v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (2022) bol tento 

útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom aj chemickom stave. Kvartérny útvar 

SK1001000P je hodnotený bez rizika nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho aj chemického 

stavu. 

Podľa správy využiteľné množstvá podzemnej vody v útvare SK1001000P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov v roku 2021 boli 

stanovené v množstve 571,92 l.s-1 a transformované využiteľné množstvá podzemných vôd 

predstavujú 504,05 l.s-1, z toho podiel využívaných podzemných vôd 
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predstavoval 10,01%. 

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie sa predmetné územie nachádza v 

hydrogeologickom rajóne QG139 Kryštalinikum Vysokých Tatier a kvartér ich predpolia. 

Z vodohospodárskej bilancie podzemných vôd za rok 2023 vyplýva, že využiteľné množstvá 

podzemných vôd v hydrogeologickom rajóne QG139 boli v roku 2023 stanovené v množstve 

623,15 l.s-1, z toho podiel využívaných podzemných vôd predstavoval 12,84% (t.j. 80 l.s-1). 

Riešená lokalita činnosti „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite 

Rakúsy“ sa nachádza v území s vysokou zraniteľnosťou podzemných vôd. 

 

V tesnej blízkosti posudzovanej lokality nie je hladina podzemnej vody pozorovaná v 

rámci monitorovacej siete SHMÚ. Najbližší monitorovací objekt patriaci SHMÚ (tabuľka č. 2) 

je situovaný cca 7,5 km JV smerom (objekt č. 979). Tento monitorovací objekt vzhľadom na 

jeho vzdialenosť od posudzovanej lokality ako aj rozdiely v nadmorskej výške nemožno 

posudzovať ako reprezentatívny. Maximálna hladina podzemnej vody v ňom dosiahla a aj 

výrazne presiahla terén územia. Minimálna hladina bola zaznamenaná 1,77 m p. t. Dlhodobý 

rozkyv hladín bol 2,16 m. 

 

Tabuľka č. 2 Hladina podzemnej vody v monitorovacom objekte SHMÚ (m n. m./m p. t.) 
 

 

Kat. 

č. 

 

Lokalit 

a 

 

Hydrolog. 

číslo 

Nadm. 

výška 

odmer. 

bodu 

Pozo 

r. od 

Hladiny pozorované do roku 

2021 
(m n. m.)/(m p. t.) 

Rozk 

yv 

hladí 

n 

Hladiny pozorované v 

hydrolog. roku 2022 (m n. 

m.)/(m p. t.) 

H Hmax 
Dát 

um 
Hmin 

Dát 

um 
Hpriem Hmax 

Dátu 

m 
Hmin 

Dát 

um 
Hpriem 

 

979 
Spišská 

Belá 

30103015 

001 

600,1 

5 

 

1966 

599,4 
8 

14.1 

0.19 
80 

597,32 13.7 

.201 
6 

598,67 2,16 598,1 
0 

 

19.2. 

597,3 
5 

 

30.6. 

597,6 
7 

-0,39 1,77 0,42 0,99 1,74 1,42 

 

Počas predchádzajúcej 1.etapy ťažby bol nariadený monitoring hladiny podzemnej 

vody. Na lokalite boli zrealizované pozorovacie vrty MH-1 a MH-2.V mieste bližšie 

situovaného vrtu MH-2 (h=8 m) je horninové prostredie tvorené sedimentami kvartéru 

a paleogénu. Povrchová vrstva je zastúpená do hĺbky 2,7 m p.t. nivnou fáciou (hliny, íly a 

piesčité íly). Nasleduje korytová fácia fluviálnych sedimentov tvorená piesčitými štrkmi, ktoré 

dosahujú mocnosť 4,4 m. Paleogénne súvrstvie sa v mieste sondy HM-2 nachádza v hĺbke od 7,1 

m p.t. vo forme ílovitého piesku s úlomkami pieskovca. Podzemná voda sa vo vrte HM- 2 

nachádzala v hĺbke 2,7 m p.t., na hranici ílov a štrkov. Íly tvoria v tomto mieste nepriepustný 

strop, preto je podzemná voda značne napätá, ustálila sa takmer na povrchu územia, v hĺbke 0,3 

m p.t.Chyba! Záložka nie je definovaná. 

 

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody vplyvom realizácie činnosti 

I. Počas realizácie činnosti a po jej ukončení 

Podľa Plánu využívania ložiska bude ťažobná činnosť vykonávaná povrchovým 

spôsobom, dvoma ťažobnými rezmi. Prvý ťažobný rez predstavuje suchú ťažbu po úroveň 

hladiny podzemnej vody. Druhý ťažobný rez predstavuje ťažbu štrkopieskov z vody. Výška 

ťažobného rezu bude daná od úrovne vytvorenej pracovnej plošiny po spodnú hranu mocnosti 

ložiska štrkopieskov. Na základe profilu vrtu MH-2 ako aj vrtu MH-1 (v ktorom však do 

konečnej hĺbky 8 m p.t. nebolo zachytené paleogénne podložie) možno predpokladať bázu 

ťažby v hĺbke medzi 7- 8 m p.t. 

V dôsledku ťažby dôjde k odkrytiu hladiny podzemnej vody na ploche 27 950 m2, 
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v dôsledku čoho dôjde k lokálnej zmene režimu a hladiny podzemnej vody v oblasti ložiska. 

Na základe výsledku monitorovania počas 1. etapy ťažby bol zaznamenaný postupný pokles 

hladiny podzemnej vody v sledovanom vrte HM-2 o 0,9 m (na 1,19 m p.t.). Keďže ťažba štrkov 

sa bude realizovať technológiou nevyžadujúcou odčerpávanie podzemnej vody, 

predpokladáme, že už nedôjde k ďalšiemu významnejšiemu ovplyvneniu úrovne hladiny 

podzemnej vody počas ťažby. 

Na základe uvedených informácií a posúdenia teda možno očakávať, že vplyv činnosti 

„Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ na režim 

a zmenu hladiny bude lokálny a z hľadiska dotknutého útvaru podzemnej vody kvartérnych 

sedimentov SK1001000P ako celku nebude významný. 

Odťažením zeminy a ťažbou štrkov ale dôjde k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej 

vody, čo predstavuje zásah do zvodneného kolektora a ešte zvyšuje potenciálnu možnosť 

znečistenia podzemných vôd. Preto je nevyhnutné venovať pri všetkých činnostiach zvýšenú 

pozornosť riziku znečistenia podzemnej vody pri ťažbe a udržiavať dobrý technický stav 

všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť 

potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo 

priamo do podzemnej vody. 

Počas realizácie navrhovanej činnosti „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 

štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ nepredpokladáme významný vplyv na režim, zmenu hladiny a 

stav dotknutého útvaru podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov horného toku Dunajca a Popradu a ich prítokov. 

II. Po ukončení ťažobnej činnosti 

Po ukončení ťažby nevyhradeného nerastu – štrkopiesku vznikne súvislá vodná plocha 

s odkrytou hladinou podzemnej vody – ťažobné jazero na celkovej výmere ložiska 27 950 m2. 

Pri odkrytí hladiny podzemnej vody dôjde k lokálnej zmene hladiny v závislosti od 

smeru prúdenia podzemnej vody. Odkrytie hladiny podzemnej vody v novovytvorenom 

ťažobnom jazere spôsobí určité zmeny jej výšky oproti súčasnému stavu (hladina podzemnej 

vody na okraji proti smeru prúdenia poklesne a naopak v smere prúdenia sa mierne zvýši). 

Vzhľadom na hydraulickú súvislosť kolísanie hladiny v útvare povrchovej vody SKP0072 

Čierna voda ovplyvňuje hladinu podzemnej vody. Po ukončení ťažby odkrytie podzemnej vody 

môže mať významnejší lokálny dopad na zvýšenie výparu z odkrytej hladiny podzemnej vody, 

najmä v dôsledku klimatických zmien. To v prípade akumulácie odkrytých plôch potenciálne 

môže mať vplyv aj na súvisiaci vodný ekosystém (útvar povrchovej vody SKP0072 Čierna 

voda) a tiež sa prejavuje na znížení množstva efektívnych zrážok doplňujúcich zdroje 

podzemných vôd v širšej oblasti. 

Ťažbou štrkov dôjde k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, čo predstavuje zásah 

do zvodneného kolektora a trvalo zvyšuje potenciálnu možnosť znečistenia podzemných vôd. 

Hoci v blízkosti lokality ťažby sa nenachádzajú žiadne environmentálne záťaže, vzhľadom na 

blízkosť osady Rakúsy (rómska osada) je však potrebné venovať veľkú pozornosť ohrozeniu 

kvality podzemnej vody. Preto je nevyhnutné zabezpečiť odkrytú vodnú plochu tak, aby sa 

zamedzilo potenciálnemu znečisťovaniu podzemnej vody rôznym odpadom a nedošlo k 

prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do 

podzemnej vody, čo by malo dopad na zhoršenie kvality podzemnej vody. Vzhľadom na vyššie 

uvedené skutočnosti po realizácii činnosti „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 

štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ (ťažba štrkopieskov) predpokladáme pri dodržaní vhodných 

preventívnych opatrení na predchádzanie negatívneho dopadu na režim a kvalitu podzemnej 

vody len lokálny vplyv na zmenu režimu a hladiny podzemnej vody a významný vplyv 

navrhovanej činnosti ťažby štrkopieskov na režim, hladinu a stav útvaru podzemnej vody 

SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov horného toku Dunajca a 
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Popradu a ich prítokov ako celku neočakávame. 

 

c) posúdenie predpokladaného kumulatívneho dopadu súčasných a novo vzniknutých zmien 

hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov horného toku Dunajca a Popradu a ich prítokov 

 

Navrhovanou činnosťou bude po ťažbe štrkopieskov na lokalite odkrytá hladina 

podzemnej vody s plochou 27 950 m2, čo predstavuje cca 0,0066% z plochy kvartérneho útvaru 

SK10010000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich 

prítokov. 

V rámci katastrálneho územia Rakúsy predstavujú odkryté podzemné vody v súčasnosti 

cca 0,23% jeho plochy. Realizáciou navrhovaného ložiska štrkopieskov Rakúsy dôjde 

k navýšeniu odkrytých podzemných vôd v rámci katastra na 0,67%. 

V súvislosti s rozširovaním plochy odkrytej podzemnej vody sa prejavuje najmä v 

letnom období zvýšenie výparu vody, čo môže vplývať na zníženie zdrojov / hladiny podzemnej 

vody. Možno konštatovať, že existuje významný predpoklad zvýšeného výparu až o 50% 

vplyvom odkrytia hladiny podzemnej vody v porovnaní s výparom z pôdy z krajiny pokrytej 

vegetáciou, v dôsledku nasledovných faktorov - väčšej plochy povrchu jednotlivých častíc, 

lepšej absorpcie energie, stáleho prísunu vlhkosti a zvýšeného vystavenia vetru. Na Slovensku 

sa z vodnej hladiny vyparí asi 750 milimetrov vrstvy vody za rok, to je až o 1/3 viac ako z 

krajiny pokrytej vegetáciou, kde výpar dosahuje približne 500 milimetrov. 

Upozorňujeme tiež, že aj minimálny narastajúci percentuálny podiel trvalo odkrytých 

podzemných vôd zvyšuje potenciálne riziko ich znečistenia. Odkrytie podzemnej vody má tiež 

významný vplyv na zmeny jej teploty. V letnom období zvýšenie teploty odkrytej podzemnej 

vody môže mať za následok jej eutrofizáciu, čo môže ovplyvniť jej celkovú kvalitu v danej 

oblasti. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti môžeme konštatovať, že navrhovaná činnosť 

„Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“, po ktorej zostane 

odkrytá hladina podzemnej vody / vodná plocha, nespôsobí významnú zmenu hladiny 

podzemnej vody a jej kumulatívny vplyv na režim, zmenu hladiny a stav dotknutého 

kvartérneho útvaru SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca 

a Popradu a ich prítokov ako celku pri dodržaní vhodných preventívnych opatrení na 

predchádzanie negatívneho dopadu na režim a kvalitu podzemnej vody je možno považovať za 

akceptovateľný. 

 

Vodárenské zdroje 

Záujmové územie v zmysle zákona 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej 

akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je súčasťou žiadnej chránenej 

vodohospodárskej oblasti. 

V riešenom území navrhovanej činnosti a jeho susedstve sa nenachádzajú prírodné 

zdroje stolových, liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje 

geotermálnych vôd. 

 

Environmentálne záťaže 

V bezprostrednej blízkosti lokality nie sú evidované žiadne environmentálne záťaže. V širšom 

okolí predmetnej lokality sa nachádzajú viaceré environmentálne záťaže, ich základné údaje sú 

uvedené v tabuľke č. 4. 

 
Tabuľka č. 4 Environmentálne záťaže v okolí posudzovanej lokality 

Identifikačné číslo Druh environmentálnej záťaže Priorita Lokalita 
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SK/EZ/KK298 skládka komunálneho odpadu vysoká Lendak 

SK/EZ/KK/304 skládka komunálneho odpadu stredná Stráne pod Tatrami 

SK/EZ/KK/296 skládka komunálneho odpadu vysoká Krížová Ves 

SK/EZ/KK/300 skládka komunálneho odpadu stredná Spišská Belá 

 

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, hydrogeologické pomery územia, 

vzdialenosť od jednotlivých EZ ako aj smer prúdenia podzemných vôd nepredpokladáme 

potenciálne ovplyvnenie navrhovanou činnosťou „Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu 

štrkopieskov v lokalite Rakúsy“. 

 

Suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách 

V dotknutom útvare podzemnej vody SK10010000P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov neboli identifikované ekosystémy 

závislé na podzemných vodách, ktoré priamo a kriticky závisia od útvaru podzemnej vody a pre 

udržanie svojej existencie musia byť zásobované podzemnou vodou v dostatočných 

množstvách po významnú časť roka. 

Na základe odborného posúdenia predloženej činnosti „Dobývanie ložiska 

nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ situovanej v čiastkovom povodí rieky 

Poprad, predmetom ktorej je využívanie ložiska štrkopieskov, nepredpokladáme vplyv 

realizácie predmetnej činnosti/stavby na zmenu hladiny, režimu a stav v dotknutom útvare 

podzemnej vody SK10010000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a 

Popradu a ich prítokov ako celku. 

 

Najbližší útvar povrchovej vody SKP0072 Čierna voda sa nachádza vo vzdialenosti cca 

90 m a navrhovanou činnosťou nie je bezprostredne dotknutý. 

 

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného 

hospodárstva poverené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom 

vypracovania odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 vodného zákona na základe vyššie 

uvedených predpokladov konštatuje, že činnosťou „Dobývanie ložiska nevyhradeného 

nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov 

v dotknutých vodných útvaroch. 

 

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 

 

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na 

webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. 

 

 

Podľa § 73ods. 21 vodného zákona záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 a povolenie 

výnimky podľa § 16a ods. 10 sú podkladom ku konaniu podľa § 26. 
 

 

 

 

 

Na vedomie 

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M 

vedúci odboru 
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Autorizácia elektronického dokumentu 

Autorizácia elektronického dokumentu 

Doložka o autorizácii 
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. 
 

 

 

Dokument autorizoval: Miroslav Benko 

Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z. 

Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

SK IČO 00151866 

Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho 

certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou 

Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.06.2025 15:46:11 časové pásmo +02:00 

Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej 

pečiatky: 

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 

OU-PO-OSZP2-2025/047879-0092880/2025 

24.06.2025 15:46:50 časové pásmo +02:00 

 

 

Dokument autorizoval: Miroslav Benko 

Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z. 

Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

SK IČO 00151866 

Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho 

certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou 

Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 24.06.2025 15:46:39 časové pásmo +02:00 

Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej 

pečiatky: 

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: 

OU-PO-OSZP2-2025/047879-0092880/2025-P001 

24.06.2025 15:46:53 časové pásmo +02:00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.4 

[„Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Rakúsy“ 

– záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie 

podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v 

znení neskorších predpisov ] 

OU-PO-OSZP2-2025/047879-0092880/2025 

Názov: 

 

 

 

 

Identifikátor: 

Údaje elektronického dokumentu 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.4 

Strana 2 

Označenie orgánu verejnej moci:Okresný úrad Prešov 

IČO: 00151866 

Dátum vytvorenia doložky: 25.06.2025 

Podpis a pečiatka: 

Ing. Martin Basár 

referent 

Doložku vyhotovil: 

Funkcia alebo pracovné 

zaradenie: 

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii 


