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Vec
„Rekonštrukcia mosta č. M75 (3193-005), cez Kučmanovský potok v obci Torysa“ – záväzné stanovisko k
projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja bola dňa 14.11.2025 doručená žiadosť spoločnosti Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k projektovej dokumentácii pre realizáciu
stavby (ďalej len „DRS“) „Rekonštrukcia mosta č. M75 (3193-005), cez Kučmanovský potok v obci Torysa“.

K žiadosti bola priložená DRS „Rekonštrukcia mosta č. M75 (3193-005), cez Kučmanovský potok v obci Torysa“,
ktorú v októbri 2020 vypracoval v spoločnosti ISPO s.r.o., Slovenská 86, 080 01 zodpovedný projektant Ing. Jozef
Antol autorizovaný stavebný inžinier s registračným číslom v SKSI 0328.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, na základe predloženého
zámeru podľa § 16a ods. 1 v spojení s § 16a ods. 4 vodného zákona k navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta
č. M75 (3193-005), cez Kučmanovský potok v obci Torysa“ vydáva toto

záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa
ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16
ods. 10 vodného zákona.
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Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez
odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha
činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich
dní od doručenia žiadosti.

Podľa názoru orgánu štátnej vodnej správy, navrhovaná stavba „Rekonštrukcia mosta č. M75 (3193-005), cez
Kučmanovský potok v obci Torysa“, nepatrí medzi činnosti, ktoré je potrebné posúdiť podľa ustanovenia § 16 ods.
6 písm. b) vodného zákona.

Účely a ciele stavby

Účelom a cieľom stavebnej akcie je rekonštrukcia mosta a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred/za navrhovaným
mostom.

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Mostný objekt sa nachádza na ceste III/3193 v katastri obce Torysa. Most je dvojpoľový postavený v roku 1973.
Nosná konštrukcia je dosková, prefabrikovaný predpätý betón. Celková dĺžka premostenia je 18,380 m. Na vozovke
sú viditeľné pozdĺžne koľaje, priečne vlny, hrbole a priehlbiny, ktoré sa prejavujú ako plošné deformácie vozovky.
Nosná konštrukcia, rímsy a opory vykazujú porušenie betónu. Ide hlavne o rozpad, odlamovanie a nedostatočné
krytie betonárskej výstuže, dôsledkom čoho je ich korózia. Značný je aj výskyt vlhkých škvŕn a záclon od stekajúcej
vody alebo vody prenikajúcej škárami a trhlinami. Bezpečnostné zariadenia sú poškodené (mechanické poškodenie,
korózia), niektoré prvky konštrukcie sú odcudzené. Okolie mosta je znečistené bujnením vegetácie.
Cieľom stavby sú stavebné úpravy na moste a priľahlých úsekov cesty podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli
zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu.

Členenie stavby

Stavba je rozdelená do štyroch častí:
01 Úprava cesty III/3193
02 Rekonštrukcia mosta
03 Nevyhnutné terénne úpravy
04 Preložka vodovodu

Riešenie stavebných objektov
SO 01 Úprava cesty III/3193
Popis funkčného riešenia
Predmetný objekt rieši priľahlé úseky cesty III/3193 pred a za mostným objektom, ktorý sa rekonštruuje. Celková
dĺžka stavebnej úpravy na miestnej komunikácii je 84,64m. Na úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: •
Výmena celej konštrukcie vozovky na vyznačených úsekoch cesty III/3193. Frézovanie exist. vozovky a pokládka
nových asfaltových vrstiev. V osi cesty zrealizovať pružnú asfaltovú zálievku. • Dosypanie nespevnených zemných
krajníc do požadovaného sklonu hr.100 mm štrkodrvinou.

Popis technického riešenia
Smerové, výškové a šírkové usporiadanie. Smerové vedenie cesty kopíruje existujúcu cestu a je plynulo napojené
na exist. komunikácie. Je charakterizované smerovým kruhovým oblúkom o polomere R=500m. Výškové vedenie
komunikácie v maximálnej miere rešpektuje existujúcu niveletu vozovky v miestach mosta a pred a za mostom.
Pozdĺžne sklony s1=2,50% , s2=1,95% a s3=0,30%.

Šírkové usporiadanie cesty vychádza z existujúcich pomerov. Navrhovaná úprava cesty III/3193 je kategórie MZ
8/30. Šírka jazdných pruhov je 2x3,00m, spevnená krajnica 2x0,50m a nespevnená krajnica 2x0,50. Na začiatku a
na konci trasy je plynulo napojená na existujúce šírkové pomery cesty III/3193.

Odvodnenie komunikácie
Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie na okraj
vozovky a následne do odvodňovačov na moste a na terén. Priečny sklon nespevnenej krajnice bude 8% na terén.
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Zemné práce
Zemné práce pozostávajú prevažne z výkopu pre konštrukciu vozovky, násypu pri rozšírení koruny cesty,
odhumusovania a zahumusovania svahov cestného telesa.

SO 02 Rekonštrukcia mosta
Koncepcia rekonštrukcie mosta predstavuje odstránenie kompletného mostného zvršku a nosnej konštrukcie.
Existujúce krajné opory budú z časti odbúrané tak aby bolo možné zrealizovať nový úložný prah pre uloženie
nosníkov. Existujúce krídla budú vybúrané. Existujúce piliere budú v potrebnom rozsahu odbúrané. Búracie práce
budú vykonané aj v prechodových oblastiach mosta. Nové premostenie je tvorené jedným dilatačným celkom,
ktorý po statickej stránke pôsobí ako integrovaná konštrukcia o jednom poli. Geometria nosnej konštrukcie je daná
smerovým a výškovým vedením trasy premosťovanej komunikácie. V priečnom reze mosta je navrhnutých 10 ks
prefabrikovaných nosníkov dĺžky 15,0 m, ktoré su spriahnuté železobetónovou monolitickou doskou hrúbky 200
mm. Výška nosníkov je 0,75 m a osová vzdialenosť v priečnom smere je 0,95 m. Celková šírka nosnej konštrukcie
mosta je 9,55 m a je konštantná po celej dĺžke mosta. Horný povrch spriahajúcej dosky má v priečnom smere
strechovitý sklon 2,5%. Vo vzdialenosti 2,25 m od ľavého okraja dosky je navrhnuté úžľabie s protisklonom 2,5%.
Vo vzdialenosti 0,8 m od pravého okraja dosky je navrhnuté úžľabie s protisklonom 4%. Pozdĺžny sklon nosnej
konštrukcie je zhodný so sklonom prevádzanej komunikácie. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 15,85 m. Pri opore
1 aj pri opore 2 bude v nosnej konštrukcií realizovaný ozub pre klzné uloženie prechodovej dosky.
Nosná konštrukcia je monoliticky spojená s krajnými oporami a pôsobí ako rámová konštrukcia.
Krajné opory sú navrhnuté ako monolitické železobetónové založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Pod
každou oporou je navrhnutých 5ks veľkopriemerových pilót priemeru 0,9m, celkom tj. 10 ks.
Opory sú riešené ako úložné prahy bez základov a záverných múrikov. Opory hr. 1200 mm sú premennej výšky
a rešpektujú strechovitý sklon nosnej konštrukcie. Pracovná škára opory pre uloženie nosníkov je v pozdĺžnom
sklone mosta a v strechovitom priečnom sklone. Dĺžka opory 1 je 9,74m a opory 2 je 9,796m. Na opory nadväzujú
rovnobežné krídla š. 0,55m. Dĺžka krídel je premenná 2,713 -2,734 m.
S ohľadom na výšku cestného násypu v oblasti krajných opôr je prechod z mostného objektu na zemné teleso cesty u
oboch krajných opôr navrhnutý pomocou prechodových dosiek dĺžky 3,0 m a hr. 250 mm. Prechodové dosky budú
v sklone 1:10. Šírka prechodových dosiek bude na voľnú šírku na moste.
Na novú nosnú konštrukciu sa zrealizuje nový mostný zvršok tvorený izoláciou, vozovkou, monolitickými rímsami
do ktorých je kotvené zábradlie výšky 1,1m a odvodnením. Pod mostom sa vykoná v okolí krajných opôr spevnenie
terénu lomovým kameňom v rámci SO 03 (Nevyhnutné terénne úpravy). Pre prístup k oporám a pod most sú pri
oporách navrhnuté obslužné schodiská so zábradlím. Prestavba mosta bude uskutočnená za úplnej uzávery cestnej
premávky na moste.
Objekt SO 02 rieši aj obchádzkovú trasu počas rekonštrukcie mosta ev. č. 3193-007. Celková dĺžka obchádzkovej
trasy je 59,46m.
Obchádzková trasa začína v km cca 0,010 cesty III/3193 a končí v km cca 0,069. Obchádzková trasa je navrhnutá
z cestných panelov 3000x2000x150mm. Šírka obchádzky je 4,0- 5,0m. Nespevnená krajnica má šírku 0,5m.
Obchádzka je navrhnutá pre jeden jazdný pruh. Doprava bude riadená semaformi.

Z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu ev.č. 3193-007 za úplnej uzávery bolo nutné navrhnúť mostné
provizórium. Mostné provizórium je navrhnuté ako jednopoľové s rozpätím poľa 21m. Nosnosť mostného provizória
je 40 t. Premávka bude jednosmerná a obmedzená rýchlosť na 30 km/h resp. podľa skutočne realizovaného
provizória. K provizóriu je nutné vypracovať výrobno-technickú dokumentáciu, v ktorej budú popísané jednotlivé
diely provizória a jeho založenie. VTD nutné odsúhlasiť a konzultovať s projektantom stavby. Dočasná doprava na
moste bude vedená striedavo svetelným dopravným značením. Zhotoviteľ zabezpečí dodávku, montáž, demontáž
a údržbu mostného provizória počas celej doby výstavby. Presný typ mostného provizória bude známy po výbere
zhotoviteľa stavby. Po ukončení rekonštrukcie mosta sa dočasná obchádzková trasa vrátane mostného provizória
demoluje a terén bude upravený do pôvodného stavu.

SO 03 Nevyhnutné terénne úpravy
Stavebno-technické riešenie vyplýva z požiadavky zabezpečenia protipovodňovej ochrany územia obce Torysa pri
prietoku Q100 v koryte Kučmanovského potoka, pri dodržaní hydraulických a stabilitných požiadaviek úpravy toku.
Navrhovaný priečny profil je lichobežníkový s miskovitým dnom šírky 10,0m, sklony svahov budú od 1,5:1 pod
mostom až po 1:1,5 v úprave pred a za mostom. Návrhový prietok Q100 = 96,0 m3.s-1. Hladina vody pri Q100 je
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1,82m (prebraté z projektu protipovodňovej ochrany). Pozdĺžny sklon nivelety dna je 3,5%. Celková úprava bude v
dĺžke 20,0m. Dno potoka sa vyspáduje smerom k osi s prehĺbením 0,3m.
V rámci úpravy sa zhotovia stabilizačné prahy 1000/1500 z lomového kameňa váhy do 200kg/m2 s preštrkovaním.
Pred vtokom do mosta, pod samotným mostom a za výtokom z mosta, na úseku medzi stabilizačnými prahmi č.5
a 6, t.j. v km 0,295 – 0,315, sa svahy opevnia dlažbou z lomového kameňa hr. 300 mm na podkladnom betóne
(C12/15) hr.150 mm a štrkopieskovom podklade hr.100 mm. Opevnenie bude opreté o betónový prah rozmerov
1300 x 800 mm.

SO 04 Preložka vodovodu
Existujúci verejný vodovod LT DN 100, ktorého trasa vedie v blízkosti predmetného mosta sa navrhuje dočasne
preložiť mimo objekt mosta počas jeho rekonštrukcie. V mieste napojenia na existujúci vodovod na navrhujú osadiť
uzávery zo zemnými súpravami za, ktorými sa osadia T kusy. Následne v odbočke T kusov bude pokračovať dočasná
preložka verejného vodovodu. V priamej časti sa navrhuje T kus zaslepiť z dôvodu budúceho osadenia verejného
vodovodu do pôvodnej polohy po realizácii rekonštrukcie mosta. Z dôvodu, že časť preložky vodovodu sa bude viesť
nad terénom ( v úseku ponad vodný tok) je navrhnutá tepelná ochrana potrubia pomocou tepelnej izolácie, ktorá bude
chránená pred vonkajšími vplyvmi pozinkovaným plechom. Materiál potrubia bude z tvárnej liatiny DN 100 PN 16
dĺžky cca 39m. Kolená sú navrhnuté ako prírubové rozoberateľné spoje s prírubovým tesnením. Spoje liatinového
potrubia sú navrhnuté ako hrdlové spoje MR-AJ istené proti posunu návarkom, môžu sa montovať aj na tvarovky
s hrdlovým spojom. Prechod prírub na hrdlo je navrhnuté pomocou EU hrdlovej tvarovky ktorá ma na jednom
konci prírubu a na druhom hrdlo. S podzemnými hydrantami, slúžiacimi na odkalenie, odvzdušnenie potrubia sa
neuvažuje, keďže v pôvodnej trase nie sú osadené. Pre možnosť vyhľadania potrubia v zemi bude inštalovaný na
potrubí vyhľadávací vodič. Pred zasypaním potrubia sa musí previesť tlaková skúška podľa príslušnej normy a pred
uvedením objektu vodovodu do prevádzky je potrebné zabezpečiť jeho preplach a dezinfekciu.

OCEĽOVÁ CHRÁNIČKA
V mieste križovania potrubia cez vodný tok bude potrubie vodovodu chránené v oceľovej chráničke dĺžky 19
m, priemeru 360 mm s hrúbkou steny 8 mm. Chránička bude na koncoch kotvená cez kotevné plechy pomocou
mechanických kotiev do cestných panelov uložených na teréne. Bližšia špecifikácia viď príloha číslo 07 statického
výpočtu.

ZEMNÉ PRÁCE
Pred zahájením zemných prác je nutné vyznačiť priebeh všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí ich
správcami. Pri križovaní s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať STN 736005 a v ich blízkosti vykonávať zemné
práce ručne. Výkop rýh a jám bude prebiehať strojne s výnimkou miesta križovania s existujúcimi podzemnými
inžinierskymi sieťami. Tieto úseky budú odkopané ručne podľa požiadaviek správcu.
Pri výkopových prácach ako aj pri pokládke potrubia je nutné dodržiavať platné bezpečnostné predpisy. Na dočasné
zaistenie rýh a jám použiť certifikovaný pažiaci systém, únosnosť tohto systému je potrebné preukázať výpočtom
na základe typu systému a konkrétnych podmienok zistených na stavenisku.
Zemné práce sa budú realizovať v otvorenej stavebnej ryhe min. š. 1,0 m s kolmými stenami strojným, resp. v mieste
križovania s podzemnými vedeniami ručným výkopom pod ochranou príložného paženia pri hĺbke výkopu > 1,2 m.
V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste
a odtiaľ prečerpávaná do terénu, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby.
Dno výkopu musí tvoriť zemina nenarušená, alebo zemina zhutnená na 65% P.S. Potrubie sa uloží na pieskové
lôžko hr. 100 mm. Pre možnosť vyhľadania potrubia v zemi sa priamo nad potrubie umiestni indikačný vodič CY 4
mm2. Potrubie sa obsype vykopanou zeminou hr. 300 mm nad potrubie a na tento obsyp sa umiestni výstražná fólia,
ktorá upozorňuje na prítomnosť potrubia v prípade budúcich výkopových prác. Následne sa do výšky 300 mm nad
vrchol potrubia sa vykoná obsyp. Obsyp nad potrubím sa nezhutňuje. Zásyp ryhy sa vykoná vhodnou výkopovou
zeminou, ktorá sa po 300 mm zhutní na ID>0,8. Na obsyp a podsyp sa nesmú používať materiály, ktoré by mohli
zvýšiť agresivitu prostredia a poškodiť vodovodné potrubie. Vlastnosti obsypového materiálu (tzv. materiál pre zónu
potrubia) špecifikuje STN EN 805. Kontrolu zhutnenia vykonať podľa ustanovení STN 72 1006. Povrchová úprava
terénu porušená pri stavbe potrubia bude uvedená do pôvodného stavu. Pred zahájením zemných prác je potrebné
prizvať všetkých majiteľov a správcov podzemných a nadzemných sietí k ich vytýčeniu. Všetky jestvujúce siete
je nutné zabezpečiť pred porušením. V úsekoch, kde dôjde ku križovaniu s viacerými inžinierskymi sieťami, je
potrebné realizovať výkop ručne.
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Realizácia rekonštrukcie mosta je možná za podmienok:
- počas výstavby neuskladovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho pobrežných
pozemkoch,
- počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a
povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných
neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi – MVDr. Rastislav
Grohol, t.č. 0903 636 635,
- zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v
znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný
vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý je potrebné
zaslať SVP, š.p. na odsúhlasenie,
- zahájenie výstavby oznámiť minimálne 14 dní pred začiatkom stavebných prác Správe povodia Hornádu a Bodvy,
Ing. Jozef Bartko, e-mail: Jozef.Bartko@svp.sk. Zo strany správcu tokov bude určený dozor, ktorý bude oprávnený
predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby,
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p. a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie
stavby v dotyku s vodným tokom s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku.
Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej podobe (súbor*.dgn, *.dwg).

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Sabinov, OSZP, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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