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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 

ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 

180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 písm. j) zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný 

zákon“), na základe žiadosti Mesta Poprad,  Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

rozhodol takto: 

 

p o v o ľ u j e 

 

 

podľa ustanovenia § 16a ods. 10 vodného zákona výnimku z environmentálnych cieľov na 

realizáciu navrhovanej stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“, 

nakoľko boli splnené podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a navrhovaná 

činnosť sa môže realizovať. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
   

  Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné  prostredie, oddeleniu štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej 

správy“) bola dňa 14.02.2025 doručená žiadosť Mesta Poprad,  Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 

058 42 Poprad o povolenie výnimky pre navrhovanú stavbu „Protipovodňové opatrenia Stráže 

pod Tatrami, Poprad“ podľa § 16a ods. 10 vodného zákona.  

 

  Orgán štátnej vodnej správy v súlade s §16a ods. 7 vodného zákona dňa 10.03.2025 

zverejnil na svojom webovom sídle (https://www.minv.sk/?informacia-pre-verejnostpodla-16a-

ods-7-zakona-c-364-2004) a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) informáciu pre verejnosť o začatí správneho konania, 

projektovú dokumentáciu stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ 

a správu o hodnotení podmienok podľa § 16  ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona 

(Správa – „Posudok podľa RSV čl. 4.7 – Protipovodňové opatrenia Stráže  pod Tatrami, Poprad, 

ďalej len „správa“). 

Orgán štátnej vodnej správy vo zverejnenej informácii poučil verejnosť o tom, že môže 

doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení podmienok do 15 dní od ich zverejnenia 

na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva. V stanovenej 

lehote bolo orgánu štátnej vodnej správy doručené súhlasné stanovisko Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Hornádu, OZ, Ďumbierska 14, 041 59 Košice (ďalej 

len „SVP, š.p., OZ Košice“) č. CS SVP OZ KE 8537/2025/2 zo dňa 07.04.2025. 

 

https://www.minv.sk/?informacia-pre-verejnostpodla-16a-ods-7-zakona-c-364-2004
https://www.minv.sk/?informacia-pre-verejnostpodla-16a-ods-7-zakona-c-364-2004
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Orgán štátnej vodnej správy oznámil listom č. OU-PO-OSZP2-2025/032396-003/CE zo 

dňa 31.03.2025 začatie konania vo veci udelenia výnimky podľa § 16a ods. 10 vodného zákona 

pre navrhovanú stavbu „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ a v súlade s § 

73 ods. 5 vodného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

  Orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku listom 

č. OU-PO-OSZP2-2025/032396-005/CE zo dňa 28.04.2025 oboznámil účastníkov konania s 

podkladmi rozhodnutia, ktorými sú: 

 

1. Žiadosť Mesta Poprad,  Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad zo dňa 

14.02.2025. 

2. Projektová dokumentácia činnosti/stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, 

Poprad“.  

3. Správa – Sekundárne hodnotenie činnosti/stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod 

Tatrami, Poprad“ 

4. Stanovisko SVP, š.p., OZ Košice č. CS SVP OZ KE 8537/2025/2 zo dňa 07.04.2025. 

 
a určil lehotu 8 dní odo dňa doručenia na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, predkladanie 

prípadných ďalších návrhov, vyjadrení, dôkazov a na nahliadnutie do spisového materiálu 

a oboznámenie sa s podkladmi  rozhodnutia.  

 V stanovenej lehote nebolo orgánu štátnej vodnej správy doručené žiadne stanovisko 

verejnosti. 

 
Predmetom činnosti „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ je 

vybudovanie záchytných rigolov pre ochranu voči extravilánovým vodám a ich zachytenie 

v nádržiach (poldroch). 

V rámci prípravy stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ bol 

vypracovaný Zámer, ktorý investor mesto Poprad podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil 

Okresnému úradu v Poprade. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

vydal rozhodnutie č. OU-PP-OSZP-2020/009802-018 zo dňa 30.07.2020, v zmysle ktorého 

navrhovaná činnosť „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ sa nebude posudzovať. 

Konkrétne požiadavky na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na životné prostredie obsiahnuté 

v záveroch Rozhodnutia boli zapracované do projektovej dokumentácie.  

Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti 

vodného hospodárstva nie je posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. postačujúce, resp. úplné z pohľadu rámcovej smernice o vodách vo vzťahu k plneniu 

environmentálnych cieľov, a to z pohľadu dosiahnutiu dobrého stavu vôd v rámci dotknutých 

vodných útvarov navrhovaným projektom/stavbou, a preto bolo potrebné navrhovanú stavbu 

„Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ posúdiť z pohľadu článku 4.7 

rámcovej smernice o vode. 

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri  

 

- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, 

- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov 

povrchovej vody, alebo 

- pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody 

v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien 

úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď 
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- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý 

v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka 

sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené 

všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV. 

 

Stručný popis technického riešenia stavby protipovodňovej ochrany „Protipovodňové 

opatrenia Stráže pod Tatrami“ 

Územie dotknuté výstavbou sa nachádza v intraviláne aj extraviláne mesta Poprad, 

mestskej časti Stráže pod Tatrami. Navrhované protipovodňové opatrenia sú situované v 

intenzívne poľnohospodársky využívanom území nad mestskou časťou a na vodnom toku. 

Vzhľadom na to, že okolitú krajinnú pokrývku tvorí poľnohospodárky využívaná pôda bez 

súvislého lesného alebo trávnatého porastu, je intravilán mestskej časti ohrozovaný povrchovým 

nátokom extravilánových vôd. Navrhované protipovodňové opatrenia zahŕňajú vybudovanie 

záchytných rigolov a vsakovacích pásov pre ochranu voči extravilánovým vodám, ako aj dve 

nádrže pre dočasné zachytenie týchto vôd. Väčšia z nádrží vybudovaná v rámci SO 04.2 sa 

navrhuje ako suchý polder, ktorý nebude predstavovať migračnú bariéru. V úsekoch, kde nie je 

možné záchytné rigoly viesť na povrchu, budú trasované vo forme uzavretých profilov pod 

povrchom. Pri výstavbe opatrení budú vo veľkej miere použité prírodné materiály (najmä zemina 

a kameň) a betón. Navrhované opatrenia zvýšia protipovodňovú ochranu mestskej časti Stráže 

pod Tatrami. Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody 

SKP0058 Hozelského potoka alebo zmenu hladiny útvaru podzemnej vody SK2004700F môžu 

spôsobiť len tie časti stavby/stavebné objekty, navrhovanej činnosti/stavby „Protipovodňové 

opatrenia Stráže pod Tatrami“, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch alebo 

v priamom dotyku s mini. Aby výstavba objektu SO 04.2 – 4. úsek B (Ochrana intravilánu pred 

extravilánovými vodami – nádrž na dočasné zachytenie vôd) v čo najmenšej miere zhoršovala 

hydromorfologické podmienky v útvare povrchovej vody SKP0058 Hozelského potoka navrhuje 

sa spomínaný objekt vybudovaný ako suchý polder. 

Stavba je rozdelená na nasledovné časti stavby/stavebné objekty: 

SO 01   1. úsek  

SO 02.1  2. úsek A  

SO 02.2  2. úsek B  

SO 03   3. úsek  

SO 04.1  4. úsek A  

SO 04.2  4. úsek B  

SO 04.2.1  4. úsek B, Preložka kábla Slovak Telekom  

SO 05   Environmentálne opatrenia 
 

SO 01-1 úsek (rozšírenia kapacity na Kukučínovej ulici)  

SO 01 rieši rozšírenie kapacity pre odvedenie povrchových vôd v rámci časti Kukučínovej ulice. 

V súčasnosti sú povrchové vody sústredené z extravilánu vedené zastavaným územím cez 

klenbové kamenné "potrubie" až po križovatku Kukučínovej ulice a Strážskeho námestia, kde je 

potrubie ukončené betónovou rúrou priemeru DN 1000 mm, následne by voda mala prúdiť cez 

povrchový rigol popri komunikácii. Ten je v súčasnosti nedostatočný aj vďaka stavebným 

úpravám pri zriaďovaní vstupov na priľahlé pozemky. Preto sa navrhuje vybudovať nový úsek 

potrubia DN 1000, dĺžky 262,70 m z materiálu sklolaminát s kruhovou tuhosťou SN 10000. Na 

trase potrubia je navrhnutých 8 ks kanalizačných šachiet. Šachta Š8 bude zabezpečovať 

prepojenie s existujúcim betónovým potrubím. Nový úsek potrubia bude ukončený v 
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navrhovanom vtokovom objekte, do ktorého bude zaústený aj existujúci povrchový rigol, vedený 

popri komunikácii. Z vtokového objektu budú vody odvedené cez existujúci priepust (križovatka 

Škultétyho a Kukučínovej ul.), ktorý bude zrekonštruovaný, do Hozelského potoka. Kapacita 

navrhovaného potrubia je min. 1266 l/s avšak pravdepodobne pre obmedzenú kapacitu v 

existujúcom úseku bude prietok v potrubí v rozsahu 300 - 500 l/s.  

SO 02.1 – 2. úsek A (ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami – povrchové rigoly) 
V rámci SO 02.1 je navrhnuté vybudovanie dvoch záchytných rigolov v celkovej dĺžke 365,12 

m, ktoré budú vedené v súbehu s existujúcou poľnou cestou. Trasa rigolov kopíruje jej smer a 

rigoly sú umiestnené pod ňou. Ich funkciou je zachytenie extravilánových vôd tak, aby 

nenatekali nekontrolovateľne v celej šírke územia na pozemky umiestnené pod touto líniou. 

Rigoly budú odtok sústreďovať do existujúceho koridoru, rigolu, ktorý v súčasnosti odvádza 

vody z tohto územia do vyššie popísaného objektu SO 01. Rigoly budú lichobežníkového tvaru 

so šírkou dna 1,0 m so sklonom svahov 1:1, a minimálnou hĺbkou 0,5 m. Korýtko rigolu bude 

opevnené kamennou rovnaninou z lomového kameňa fr. 80-200 kg, hr. 300 mm, aby nedošlo k 

postupnému vymieľaniu a erózii. Hĺbka rigolu bude premenlivá vzhľadom na trasovanie rigolu v 

teréne. Pred trasou rigolu zo strany predpokladaného prúdenia vody bude predsadený vsakovací 

pás zelene, tvorený trávovým porastom a výsadbou krovia. V strede pásu bude priehlbeň, s 

hĺbkou cca 0,35 m. Funkciou pásu je zníženie náporu nátoku do rigolu, zníženie rýchlosti 

prúdenia, čiastočne vsakovanie a zachytenie sedimentov zo splachu ornej pôdy. Poľná cesta bude 

na dĺžke 395 m spevnená štrkodrvou fr. 32-63 mm v hrúbke 2 x 200 mm.  

SO 02.2 – 2. úsek B (ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami – nádrž na dočasné 

zachytenie vôd)  
Vzhľadom k tomu, že v povodí prislúchajúcom k 2. úseku je v rámci vypočítaného množstva 

povrchového odtoku predpokladaný vyšší prítok extravilánových vôd ako je kapacita nižšie 

situovaných potrubných častí odtoku, je potrebné dočasne zachytiť časť pritekajúcich vôd a 

následne reguláciou odtoku zachytenú vodu postupne vypúšťať len do úrovne kapacity 

potrubných časti pod nádržou. Navrhujeme vybudovanie zemnej homogénnej hrádze na 

existujúcom rigole v staničení cca 193,0 m od Hasičskej zbrojnici. Celková dĺžka hrádze je 79,52 

m. Táto hrádza vzhľadom na morfológiu územia vytvorí priestor pre akumuláciu vody s 

objemom cca 600-800 m3 . Záchytný objem zabezpečí sploštenie odtoku z územia a eliminuje 

kapacitné preťaženie potrubných úsekov. Hrádzu sa navrhuje vybudovať zo vzdušnej strany 

pomocou drôtokamenných košov (gabionov) 1000 x 1000 mm do výšky max 2,5 m. Spodný 

gabion bude uložený na základe z vodostavebného železobetónu C 30/37. Koruna hrádze bude 

4,2 m široká. Návodný svahu bude v sklone 1:2,5. Na zabezpečenie vodotesnosti sa na korune a 

návodnom svahu uloží nepriepustná EPDM fólia + geotextília s ochrannou vrstvou. Nad 

geotextíliou sa zhotoví tenká ochranná medzivrstva zo zeminy. Pre ochranu voči rozrušeniu 

horných konštrukčných vrstiev bude návodná strana chránená opevnením z drôtokamenných 

Reno matracov hr. 230 mm. Do výšky cca 750 mm budú Reno matrace vyplnené kameňom 

podľa požiadaviek výrobcu. Zvyšok Reno matracov sa vyplní štrkom, prípadne zeminou pre 

podporu vegetácie, zatrávnenia. Po korune hrádze bude vedená nespevnená cesta šírky 2,9 m zo 

štrkodrvy hr. 2 x 200 mm, fr. 0-32 mm. Súčasťou nádrže je funkčný objekt z vodostavebného 

železobetónu C 30/37 s pôdorysným rozmerom 13,00 x 3,80 m, kde bude nainštalované stavidlo 

1000 x 1000 mm na reguláciu odtoku z nádrže, hrablice a bezpečnostný prepad – potrubie 2 x 

DN 400. Funkčný objekt pozostáva z vtokovej časti so sedimentačným priestorom a vývaru. V 

úrovni koruny hrádze bude ponad vývar vybudované železobetónové premostenie šírky 3,2 m.  

SO 03 – 3. úsek (ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami – povrchové rigoly a 

podzemný rámový priepust)  
V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať záchytný rigol, ktorý bude vedený od poľnej 

cesty na konci Štefanskej cesty smerom na sever po vrstevnici tak, že postupne klesá smerom k 
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zastavanému územiu. V úseku od ulice Petra Jilemnického po vyústenie do vodného toku bude 

trasa vedená v uzavretom profile – rámový priepust (dĺžka 82,84 m). Celková dĺžka opatrení je 

604,50 m. Rigoly budú lichobežníkového tvaru so šírkou dna 1,0 m so sklonom svahov 1:1, a 

minimálnou hĺbkou 0,5 m. Korýtko rigolu bude opevnené kamennou rovnaninou z lomového 

kameňa fr. 80-200 kg, hr. 300 mm..Pred trasou rigolu zo strany predpokladaného prúdenia vody 

bude predsadený vsakovací pás zelene, tvorený trávovým porastom a výsadbou krovia. V strede 

pásu bude priehlbeň s hĺbkou cca 0,35 m. Funkciou pásu je zníženie náporu nátoku do rigolu, 

zníženie rýchlosti prúdenia, čiastočne vsakovanie a zachytenie sedimentov zo splachu ornej 

pôdy. Podzemný rámový priepust je navrhnutý zo železobetónových prefabrikátov so svetlým 

rozmerom 1000 x 1000 mm. Po uložení prefabrikátu sa vykoná spätný hutnený zásyp a vykoná 

sa obnova jestvujúcej panelovej a asfaltovej cesty. Priepust bude vyústený do Hozelského potoka 

cez navrhovaný výustný objekt na pravom brehu potoka. Výustný objekt bude vybudovaný z 

vodostavebného železobetónu C 25/30. Mocnosti stien aj základovej dosky budú 300 mm. 

Navrhované opevnenie naviaže na existujúce opevnenie pravého brehu betónovými panelmi. Na 

oboch koncoch navrhovaného opevnenia sa zhotoví zapustený stabilizačný prah hĺbky 500 mm, 

ktorý bude presahovať brehovú čiaru min. 1500 mm.  

SO 04.1 – 4. úsek A (ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami – povrchové rigoly) 
Vzhľadom na členité rozdelenie riešeného územia, kde prechádza rozvodnica pomedzi 

vybudované nehnuteľnosti pokračovaním ochrany od SO 02.1, je navrhovaný rigol v rámci 4. 

úseku. Trasa rigolu je vedená po vrstevnici územím ponad nehnuteľnosti smerom k areálu 

družstva, následne v súbehu s poľnou spevnenou cestou smerom k bezmennému pravostrannému 

prítoku Hozelského potoka, kde je rigol zaústený. Celková dĺžka rigolu je 1003,39 m. Rigol bude 

lichobežníkového tvaru so šírkou dna 1,0 m, so sklonom svahov 1:1 a minimálnou hĺbkou 0,5 m. 

Pred trasou rigolu zo strany predpokladaného prúdenia vody bude predsadený vsakovací pás 

zelene, tvorený trávovým porastom a výsadbou krovia. Rigol bude vyústený cez navrhovaný 

výustný objekt č.3 do bezmenného toku. Výustný objekt bude vybudovaný z vodostavebného 

železobetónu C 25/30, s hrúbkou stien a dna 400 mm. V rámci tohto objektu bude vybudovaná 

sypaná zemná hrádza. Hrádza bude plynule napojená na existujúcu poľnú cestu.  

SO 04.2 – 4. úsek B (ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami – nádrž na dočasné 

zachytenie vôd)  
V rámci protipovodňových opatrení na 4. úseku B navrhujeme vybudovať nádrž na dočasné 

zachytenie vôd, ktorej primárnou funkciou bude dočasné zachytenie prívalových vôd z 

povrchového odtoku z navrhovaného rigola počas mimoriadnych situácii. Vzhľadom na veľkosť 

prislúchajúceho povodia sa bude jednať najmä o prívalové dažde. Nádrž bude slúžiť na 

zachytenie prvotného prívalu a sploštenie povodňovej vlny s následnou reguláciou odtoku do 

úseku vodného toku Hozelský potok v rámci intravilánu mestskej časti Stráže pod Tatrami, kde 

má koryto toku obmedzenú kapacitu. Retenčný objem nádrže bude využívaný len počas trvania 

povodňových udalostí a krátko po nich. Podľa aktuálnych hydrologických údajov poskytnutých 

SHMÚ, môže nastať v letných mesiacoch zníženie hladiny toku, čo môže mať za následok 

vysychanie Slatiniska. Aby sa zlepšila hydrologická bilancia Slatiniska môže sa po vzájomnej 

dohode dotknutých inštitúcií vytvoriť v priestore poldra vodná plocha. Vytvorením vodnej 

plochy by došlo k zlepšeniu podmienok pre Slatinisko, čím by sa zlepšila aj úroveň podzemnej 

vody. Poloha hrádze je navrhnutá s ohľadom na existujúce ochranné pásma inžinierskych sieti a 

to v rkm 2,58 Hozelského potoka. Hrádza sa navrhuje ako homogénna zemná sypaná 

konštrukcia, na vzdušnej strane opevnená stupňovito ukladanými drôtokamennými košmi 

(gabion) 1000 x 1000 mm. Po korune hrádze bude vedená nespevnená cesta zo štrkodrvy hr. 2 x 

200 mm, fr. 0-32 mm. V profile koryta Hozelského potoka bude cez teleso hrádze prechádzať 

združený funkčný objekt (ZFO). Zdužený funkčný objekt sa navrhuje s rovnakou niveletou akú 

má Hozelský potok v danom profile, aby sa na toku nevytvárala migračná bariéra. Súčasťou ZFO 
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bude aj bezpečnostný priepad, ktorý bude slúžiť na neregulované prepúšťanie povodňových 

prietokov po naplnení retenčného objemu nádrže. Bežné, bezpečné prietoky, ktoré neohrozujú 

chránené územie pod nádržou, budú prevádzané cez nehradený dnový otvor umiestnený vo 

vtokovej časti ZFO.  

SO 05 – Environmentálne opatrenia  
Do stavebného objektu SO 05 sú zahrnuté environmentálne opatrenia vyplývajúce zo Zámeru 

podľa prílohy č.9 k zákonu NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Konkrétne sa jedná o výsadbu stromových línii, ekotonov, popri poľných cestách a na obvode 

mokraďovej genofondovej plochy. V súlade s územným plánom budú pre výsadbu nelesnej 

drevinovej vegetácie použité miestne druhy drevín. 

 

 

Lokalita stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ je situovaná 

v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu. Dotýka sa dvoch vodných útvarov, a to útvarov 

povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2004700F Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny. Útvary 

podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v predmetnej lokalite nenachádzajú. 

 

Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť vplyv stavby 

„Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ na útvar povrchovej vody SKP0058 

Hozelský potok, s celkovou dĺžkou 8,60 km a na útvar podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2004700F Puklinové podzemné vody flyšového pásma a Podtatranskej skupiny s plochou 

1707,204 km2 .  

 

I. Prehľad všetkých predpokladaných vplyvov na zmenu útvaru povrchovej vody SKP0058 

Hozelský potok a očakávaných dopadov vo všetkých fázach realizácie projektu t. j. počas 

výstavby, po jej ukončení a počas prevádzky 

A. Počas výstavby a po jej ukončení  

Stavebným objektom/častou stavby, ktorá môže byt' príčinou možných zmien 

fyzikálnych (hydromorfologickych) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelsky 

potok je stavebný objekt SO 04.2 4. úsek B (Ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami - 

nádrž na dočasne zachytenie vôd). Zmenu fyzikálnych (hydromorfologickych) charakteristík 

vytýka pôvodnému návrhu aj opravené stanovisko VÚVH, z ktorého vyplýva, že sa má zmierniť 

migračná a transportná bariéra na toku. V pôvodnej projektovej dokumentácií sa na 

spriechodnenie toku (zabezpečenie kontinuity) pre vodné živočíchy navrhoval rybovod, no z 

dôvodu nízkych prietokoch je prerozdelenie medzi rybovodom a výpustný objekt komplikované, 

to znamená že zabezpečenie priechodnosti rybovodu by nebolo technicky možné (nemožné 

dodržanie parametrov rybovodu podľa metodiky). Preto sa navrhuje vybudovanie suchého 

poldra ktorý nevytvorí bariéru.  

Ďalej sa predpokladá, že počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 04.2 - pri 

výstavbe hrádze poldra, funkčného objektu, bezpečnostného priepadu, vývaru a jeho napojenie 

na koryto toku, pri úprave dna a brehov koryta Hozelského potoka kamennou nahádzkou (pod 

vývarom) a reno matrace s kamennou výplňou (nad hrádzou poldra), budú práce prebiehať' 

priamo v koryte útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok ako aj v jeho bezprostrednej 

blízkosti, čo môže spôsobiť dočasne zmeny fyzikálnych (hydromorfologickych) charakteristík v 

dotknutom úseku útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok, ako narušenie dna koryta 
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toku, narušenie brehov, narušenie pozdĺžnej kontinuity toku, ktoré sa môžu lokálne prejaviť 

narušením bentickej fauny a ichtyofauny, najmä poklesom jej početnosti, nakoľko tieto prvky 

biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologicke zmeny. Vplyv na ostatne biologické prvky 

kvality (fytoplanktón, makrofyty a fytobentos), k ovplyvneniu ktorých môže dôjsť sekundárne, 

sa v tejto etape prác nepredpokladá.  

Možno očakávať, že s postupujúcimi prácami a najmä po ich ukončení tieto dočasne 

zmeny fyzikálnych (hydromorfologickych) charakteristík v dotknutom úseku útvaru povrchovej 

vody SKP0058 Hozelský potok budú prechádzať do zmien trvalých (narušenie dnových 

sedimentov v mieste vývaru, narušenie dnových sedimentov a brehov v úseku úpravy koryta 

toku pri hrádzi a vývare kamennou nahádzkou a kamennou dlažbou, zmeny v usporiadaní 

koryta/premenlivosti šírky a hĺbky, ovplyvnenie rýchlosti prúdenia), avšak vzhľadom na ich 

lokálny charakter, možne ovplyvnenie ekologického stavu/potenciálu útvaru povrchovej vody 

SKP0058 Hozelský potok ako celku možno pokladať za nevýznamne.  

Pozdĺžna kontinuita toku bude zabezpečená cez združený funkčný objekt, ktorí bude 

kontinuálne prechádzať cez teleso hrádze pričom niveleta dna potoka bude v tomto úseku 

nezmenená. Navrhované technické riešenie nepredstavuje migračnú bariéru pre vodné živočíchy. 

Prietokový režim potoka sa zmení v prípade požiadavky na vytvorenie akumulácie vody, kedy 

bude potrebné zahradenie aby sa vytvorila vodná plocha. Vplyv navrhovanej činnosti na 

podporne fyzikálno-chemické prvky kvality ako aj na špecifické syntetické znečisťujúce látky a 

špecifické nesyntetické znečisťujúce látky sa nepredpokladá.  

B. Počas prevádzky  

Počas užívania a prevádzky poldra pri zvýšených prietokoch oproti priemeru bude voda 

zadržiavaná hrádzou a bude zapĺňať transformačný objem poldra až po jeho maximálnu kapacitu 

s postupným vyprázdňovaním objemu. Počas povodni, kedy prítok vody bude väčší ako je 

kapacita dnového výpustu sa začne transformácia povodňovej vlny, aby nedošlo k tlakovému 

prúdeniu vody popod hrádzu, v tomto období možno predpokladať určite zhoršenie podmienok 

pre migráciu bentickej fauny a ichtyofauny. Nakoľko tieto situácie budú trvať len dočasne po 

dobu postupného vyprázdňovania poldra možno predpokladať, že ich vplyvy na ekologicky 

stav/potenciál útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok sa neprejaví.  

C. Predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok po 

realizácii projektu na jeho ekologický stav  

Nový návrh/činnosť „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ by nemal mať 

významný vplyv na zmeny fyzikálnych (hydromorfologickych) charakteristík útvaru povrchovej 

vody SKP0058 Hozelský potok. Opatrenia budú mat' len dočasný charakter, pripadne trvalý 

charakter lokálneho významu, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich 

zmien fyzikálnych (hydromorfologickych) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0058 

Hozelský potok a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny 

dopad vôbec nevznikne a na ekologickom stave/potenciálu útvaru povrchovej vody SKP0058 

Hozelský potok ako celku sa neprejaví.  

 

Realizácia navrhovanej činnosti ,,Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, 

Poprad" v útvare povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok nebráni vykonaniu akýchkoľvek 

budúcich opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. 
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2. Prehľad všetkých navrhnutých zmierňujúcich opatrení v jednotlivých fázach realizácie 

projektu vo vodnom útvare SKP0058 Hozelský potok  

A. Počas výstavby a po jej ukončení  

Pri riešení navrhovaných úprav ekologicky prijateľným spôsobom je potrebné:  

 do začiatku výstavby vypracovať protipovodňový plán, plán preventívnych opatrení a 

havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok v súlade s § 39 zákona č. 364/2004 Z.z o 

vodách,  

 zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky činnosti nebola ohrozená kvalita povrchových a 

podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť 

prirodzený režim vôd, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu,  

 používať materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k 

vodám,  

 zabezpečiť vyhovujúci technický stav využívaných dopravných prostriedkov a mechanizmov,  

 zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo stavby,  

 počas výstavby obmedziť pohyb stavebných strojov výlučne na vlastnú stavbu a určené 

prístupové komunikácie,  

 zabezpečiť prevádzku stavebných mechanizmov tak, aby bolo znížené riziko úniku 

nebezpečných škodlivých látok do pôdy,  

 obmedziť dobu výstavby hrádze veľkého poldra na mimohniezdne obdobie marec-jún,  

 počas výstavby priebežne odstraňovať invázne druhy rastlín.  

 

Možno očakávať, že splnením uvedených požiadaviek/zmierňujúcich opatrení dôjde k 

zmierneniu predpokladaného vplyvu stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky 

útvarov povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok a tým aj na zmiernenie možného 

kumulatívneho dopadu už existujúcich a týchto nových zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody Hozelského potoka na jeho 

ekologický stav.  

V rámci realizácie projektu sa navrhujú nasledovné konkrétne zmierňujúce opatrenia:  

 v maximálnej možnej miere chrániť existujúcu zeleň,  

 výkopovú zeminu primárne použiť na zahumusovanie svahov hrádze,  

 po ukončení stavebných prác rekultivovať dočasne zabrané plochy (zariadenie staveniska),  

 stavebnú techniku odstavovať na zabezpečenej ploche,  

 vylúčiť stavebné práce v čase nočného kľudu a v dňoch pracovného pokoja,  

 zabezpečiť triedenie stavebných odpadov a nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou 

odpadového hospodárstva. 

 

B. Počas prevádzky:  

 údržbu vykonávať hlavne z dôvodu udržovania prietočnosti odstraňovaním plaveninových 

prekážok a naplaveného dreva, opravy porúch, resp. zmeny tvaru korýt, odstraňovanie prekážok 

v prúdení.  

Návrh konkrétnych zmierňujúcich opatrení:  
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 protipovodňová ochrana obce sa navrhuje vyriešiť bezbariérovo a to vybudovaním suchého 

poldra v mieste navrhovaného stavebného objektu SO 04.2 - 4. úsek B (Ochrana intravilánu pred 

extravilánovými vodami - nádrž na dočasne zachytenie vôd).  

 

II. Prehľad všetkých predpokladaných vplyvov na zmenu útvaru podzemnej SK20004700F a 

očakávaných dopadov vo všetkých fázach realizácie projektu t. j. počas výstavby, po jej 

ukončení a počas prevádzky  

A. Počas výstavby a po jej ukončení  

Vzhľadom na charakter a technické riešenie navrhovanej činnosti/stavby 

,,Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad", v rámci ktorej má byt' vybudovaný 

úsek odvodňovacieho potrubia, záchytné povrchové rigoly s predsadenými vsakovacími pásmi 

zelene s priehlbňou v strede s hĺbkou cca 0,5 m, nádrž na dočasne zachytenie vôd tvorená 

zemnou hrádzou (polder) umiestnenou na rigole s funkčným objektom a bezpečnostným 

prepadom, nádrž na dočasne zachytenie vôd tvorená hrádzou z gabionov (polder) umiestnenou 

na Hozelskom potoku v rkm 2,45 s funkčným objektom so stavidlom na a bezpečnostným 

priepadom, vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti na zmenu hladiny podzemnej vody 

v útvare podzemnej vody SK2004700F Puklinove podzemne vody flyšového pásma a 

Podtatranskej skupiny ako celku nepredpokladá.  

B. Počas prevádzky  

Po ukončení realizácie navrhovanej činnosti/stavby ,,Protipovodňové opatrenia Stráže 

pod Tatrami, Poprad" ako aj počas jej užívania sa ovplyvnenie úrovne hladiny podzemnej vody 

v útvare podzemnej vody SK2004700F Puklinové podzemné vody flyšového pásma a 

Podtatranskej skupiny ako celku nepredpokladá. Lokálne zvýšenie hladiny podzemnej vody 

možno očakávať počas povodňových stavov v priestoroch poldrov, čo však vo vzťahu k 

plošnému rozsahu dotknutého útvaru podzemnej vody SK2004700F Puklinove podzemne vody 

flyšového pásma a Podtatranskej skupiny 1707,204 km² nepredstavuje významnú zmenu. Počas 

užívania a prevádzky v mieste vsakovacích pasov s priehlbňou, možno očakávať minimálne 

lokálne zvýšenie hladiny podzemnej vody, čo však vo vzťahu k plošnému rozsahu dotknutého 

útvaru podzemnej vody 1707,204 km² nepredstavuje významnú zmenu.  

2. Prehľad všetkých navrhnutých zmierňujúcich opatrení v jednotlivých fázach realizácie 

projektu  

Nakoľko počas výstavby, po ukončení výstavby ako aj počas prevádzky navrhovaných 

protipovodňových opatrení sa ich vplyv na zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemnej vody 

ako celku nepredpokladá, zmierňujúce opatrenia nebolo potrebné navrhovať.  

 

 

Posúdenie/preukázanie, že navrhnuté zmierňujúce opatrenia sú technicky uskutočniteľné  

Konkrétne opatrenia na zmiernenie vplyvu predmetnej stavby na fyzikálne 

(hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok boli už 

do projektovej dokumentácie stavby zapracované. Z uvedeného dôvodu posúdenie technickej 
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uskutočniteľnosti bolo vykonané len pre zmierňujúce opatrenia navrhnuté v rámci ekologicky 

prijateľného riešenie stavby.  

Navrhované zmierňujúce opatrenia nie sú z technického hľadiska náročné na realizáciu. 

Praktické, technické a stavebné aspekty realizácie opatrení sú popísané v projektovej 

dokumentácii predmetnej stavby. Realizácia opatrení na spomalenie odtoku z krajiny sa 

predpokladá prostredníctvom, resp. v spolupráci s pozemkovými a lesníckymi 

organizáciami/subjektami.  

Posúdenie/preukázanie, že navrhnuté zmierňujúce opatrenia nie sú neprimerane nákladné  

Predpokladané náklady na zmierňujúce opatrenia vo vzťahu k očakávaným kvalitatívnym 

prínosom, ako ani vo vzťahu k vyčísleným povodňovým škodám, či plánovaným nákladom na 

realizáciu navrhovaného nového infraštrukturálneho projektu nepredstavujú neprimerané 

náklady. Navyše, časť predpokladaných nákladov na zmierňujúce opatrenia predstavujú bežné 

prevádzkové náklady správcov/vlastníkov a zhotoviteľa stavby. Ďalšia časť nákladov je zahrnutá 

priamo do nákladov stavby, ako neoddeliteľná súčasť postupov podľa harmonogramu výstavby. 

Prínosy navrhovaných zmierňujúcich opatrení z hľadiska nezhoršovania ekologického stavu 

útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok v súčasnosti nevieme objektívne vyjadriť vo 

finančných nákladoch, nakoľko na ocenenie ekologického stavu vôd (jeho dosiahnutie, 

zlepšenie, zhoršenie, resp. zmeny) v súčasnosti nie sú k dispozícii finančné nástroje. Niektoré z 

navrhovaných zmierňujúcich opatrení predstavujú prínos nie len z hľadiska zmiernenia 

negatívnych vplyvov nového infraštrukturálneho projektu na ekologický stav útvaru povrchovej 

vody ale aj z hľadiska znižovania rizika vzniku povodní, keďže tieto opatrenia prispievajú k 

spomaleniu odtoku z dotknutého územia a zadržiavaniu vody v území a tým aj k znižovaniu 

povodňových prietokov. Tento vplyv však predstavuje zníženie/zmenšenie povodňových 

prietokov len cca o 2 %, čo je v porovnaní s povodňovými prietokmi len pomerne malý prínos, 

ktorý je vo finančnom ohodnotení škôd spôsobených povodňovým prietokom o cca 2 % väčším 

(ak by sa tieto zmierňujúce opatrenia nerealizovali) takmer zanedbateľný.  

Posúdenie/preukázanie, že navrhnuté zmierňujúce opatrenia súvisia (sú vyvolanou 

investíciou) s cieľmi úpravy (novým projektom) alebo novými trvalými rozvojovými 

činnosťami človeka  

Navrhované zmierňujúce opatrenia vyplynuli zo stanovísk k zámeru stavby 

„Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ a z vyhodnotenia predmetnej navrhovanej 

činnosti – zabezpečenia ochrany intravilánu miestnej časti Stráže pod Tatrami pred 

povodňovými prietokmi Hozelského potoka a pred extravilánovými vodami pritekajúcich z 

okolitých oráčin. Navrhované opatrenia boli riešené v rámci zisťovacieho konania vykonaného 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Navrhované opatrenia súvisia s navrhovanými úpravami v toku a zároveň 

predstavujú návrh na lepšie/prijateľnejšie environmentálne riešenie predmetnej stavby 

protipovodňovej ochrany intravilánu miestnej časti Stráže pod Tatrami tak, aby sa znížilo riziko 

predpokladaného nedosiahnutia environmentálnych cieľov, resp. zhoršenia ekologického stavu 

dotknutého útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok. Rozsah navrhovanej úpravy 

zároveň rieši komplexne problematiku ochrany pred povodňovými prietokmi v lokalite a 

nezasahuje v predpokladom rozsahu rkm 0,00 – 8,60 do žiadneho chráneného biotopu vodného 

toku. Zásah do genofondu Slatiniska bude predstavovať dočasná vodná plocha, ktorá vznikne pri 

povodňových prietokoch na Hozelskom potoku a hrádza spomínanej vodnej plochy. 
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Dôvody úprav alebo zmien útvarov povrchovej vody alebo útvarov podzemnej vody sú menovite 

uvedené a vysvetlené v pláne manažmentu povodia a environmentálne ciele sa vyhodnotia 

každých šesť rokov podľa § 16 ods. 6 písm. b) bod 2 vodného zákona.  

Realizácia stavby bola vyvolaná mimoriadnymi povodňovými situáciami v intraviláne 

mesta Poprad – mestská časť Stráže pod Tatrami v predchádzajúcich rokoch. Hozelský potok 

podľa predbežného hodnotenia Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí 

Dunajca a Popradu v roku 2005 zapríčinil povodeň v obci Hozelec, čo je z geografického 

hľadiska prvá obec nad obcou Poprad miestna časť Stráže pod Tatrami, a tým pádom dochádza 

aj k ohrozovaniu obyvateľov a ich majetku v riešenej oblasti. Ďalším negatívnym javov v 

riešenej oblasti je, že obyvatelia Štefanskej a Kukučínovej ulice sú ohrozovaný z nátoku 

extravilánových vôd z okolitých polí. Nátok povrchových vôd spôsobuje výrazne veľké 

úvalinové územie nad obcou, ktoré je intenzívne poľnohospodársky využívané. V povodí, ktoré 

nadväzuje na mestskú časť, nie je žiaden súvislý porast, či už lesný alebo aspoň trávnatý. Mnohé 

pozemky sú obhospodarované, aj vzhľadom na majetkoprávne dôvody, kolmo na intravilán a 

tým sústreďujú odtok priamo do záhrad a obytných domov.  

Táto skutočnosť sa opakovane potvrdzuje a v poslednom období je pozorovaný nárast 

intenzity zvýšených prietokov, ale aj frekvencia ich výskytu. Realizáciou projektu sa predíde 

škodám na majetku, projekt prispeje k rozvoju regiónu a k zlepšeniu životného prostredia, 

zdravia obyvateľstva a ďalších socio-ekonomických ukazovateľov.  

Na základe analýzy dostupných informácií získaných z predbežného hodnotenia 

povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika vykonanej v súlade 

s požiadavkami smernice 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík (ďalej len 

„Smernica 2007/60/ES“) bolo v blízkosti povodia Hozelského potoka identifikovaná geografická 

oblasť Poprad – Poprad (ID vodného toku 3-01-02,03-1, rkm 112,000 – 112,700). Nakoľko 

povodie Hozelského potoka ústi do povodia rieky Poprad v cca rkm 114,400, je predpoklad že 

riešená oblasť prispieva k povodňovým prietokom na rieke Poprad. Z tohto dôvodu navrhovaná 

činnosť/stavba „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“, bude mať pozitívny 

dopad aj na povodňové prietoky na rieke Poprad. Miera významnosti vplyvu novej úpravy alebo 

zmeny je riešená v rámci posúdenia projektu podľa čl. 4.7 RSV.  

Preukázanie, že dôvody pre navrhované úpravy alebo zmeny sú dôvodmi nadradeného 

verejného záujmu a/alebo prínos z dosiahnutia cieľov stanovených v čl. 4.7 RSV t. j. 

dosiahnutia dobrého ekologického stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd, dobrého stavu 

podzemných vôd alebo predchádzania zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej 

vody, pre životné prostredie a spoločnosť je prevážený prínosom nových úprav alebo zmien pre 

ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľný rozvoj podľa § 16 ods. 6 

písm. b) bod 3 vodného zákona  

Naliehavé dôvody nadradeného (prvoradého) verejného záujmu vrátane dôvodov sociálnej 

alebo ekonomickej povahy (Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa za 

takéto dôvody považujú)  

 

 

A. Dôvody dlhodobého verejného záujmu  
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente 

povodňových rizík (ďalej len „Smernica 2007/60/ES“) ustanovujúca rámec na hodnotenie a 

manažment povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, 

životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, ukladá členským štátom Európskej 

únie pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne významné povodňové 

riziká, na základe vyhodnotenia informácií získaných z predbežného hodnotenia povodňového 

rizika, máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika stanoviť vhodné ciele 

manažmentu povodňového rizika, ktoré budú obsahovať konkrétne opatrenia na zníženie 

nepriaznivých dôsledkov povodní zoradené podľa poradia naliehavosti ich realizácie.  

Pre dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika v jednotlivých geografických 

oblastiach zameraných na zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie 

potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 

dedičstvo a hospodársku činnosť, boli v plánoch manažmentu povodňového rizika navrhnuté 

preventívne opatrenia.  

V čiastkovom povodí Dunajca a Popradu, v ktorom je stavba navrhovanej 

protipovodňovej ochrany mesta Poprad – časť Stráže pod Tatrami situovaná, bolo 

identifikovaných 31 oblastí, z toho:  

a) 29 geografických oblastí s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom,  

b) 2 geografických oblastí s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového 

rizika.  

 

Ako oblasť s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom bola 

identifikovaná geografická oblasť Poprad – Poprad (ID vodného toku 3-01-02,03-1, rkm 112,000 

– 112,700). Aj keď riešená oblasť priamo nespadá do geografickej oblasti, boli v rámci územia 

mesta Poprad lokalizované problematické oblasti ako: Matejovské námestie (Slavkovský potok), 

Matejovce - Smetanova ulica (Slavkovský potok), Matejovce - Hlavná ulica (Slavkovský potok), 

Stráže pod Tatrami – Kukučínova ulica (Hozelský a Husí potok) = riešené územie, Veľká – 

Donská ulica a Brežný riadok (Velický potok), Kvetnica – Bytové domy (Gánovský potok).  

Pre dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika v spomínanej geografickej 

oblasti (Poprad – Poprad) opatrenia navrhnuté v povodí Hozelského potoka znížia aj negatívne 

dopady záplav na rieku Poprad. Priamy vplyv navrhnuté protipovodňové opatrenia budú mať na 

zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých 

následkov záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku 

činnosť.  

B. Dôvody sociálnej alebo ekonomickej povahy  

a) predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti  

 realizáciou navrhovaného protipovodňového opatrenia sa zníži/obmedzí významné 

povodňové riziko, čo umožní bezpečný územný a hospodársky rozvoj mestskej časti,  

 katastrálne územie Stráže pod Tatrami odvodňuje Hozelský potok a jeho pravostranné 

prítoky a sezónne jarky. Nakoľko je územie intenzívne poľnohospodársky využívané bez 

súvislého lesného pásu, vzniká pri prívalových dažďov sústredený povrchový odtok 

ohrozujúci záhrady a rodinné domy miestnych obyvateľov. Realizáciou navrhovanej 

stavby sa zabráni škodám a na majetku a zdravý miestach obyvateľov.  

 navrhnutím biotechnických opatrení sa zvýši retenčná kapacita vodonosnej vrstvy a k 

takýmto opatreniam patria:  
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o udržiavanie a obnovovanie vegetácie nachádzajúcej sa v podtatranskej kotline s 

dôrazom na lesy v horských oblastiach a horské lúky,  

o zabezpečenie vhodných spôsobov využívania územia tam, kde hrozí zvýšené 

riziko erózie a vzniku povodní,  

o uplatňovanie správnych poľnohospodárskych postupov – obrábanie pôdy, osevné 

postupy, na exponovaných lokalitách zabezpečením trvalého vegetačného 

pokryvu,  

dôjde k spomaleniu odtoku povrchovej vody a jej zachyteniu v povodí a tým aj k 

znižovaniu povodňových prietokov resp. k znižovaniu rizika vzniku povodní, čo bude 

mať význam pre životné prostredie najmä v súvislosti s klimatickými zmenami ako aj z 

hľadiska ekologickej stability dotknutého územia. 

  

b) ochrana základných hodnôt života občanov (zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) a 

rozvojové trvalo udržateľné aktivity spoločnosti  

 

 realizáciou navrhovanej protipovodňovej ochrany sa zvýši bezpečnosť a psychické 

zdravie ohrozovaných obyvateľov mesta Poprad – mestskej časti Stráže pod Tatrami,  

 ďalší rozvoj sídelnej oblasti v miestnej časti je úzko naviazaný na potrebu vybudovania 

navrhovaných protipovodňových opatrení,  

 neškodným odvedením povodňových prietokov sa zabezpečí aj protierózna ochrana 

svahov koryta vodného toku, čím sa zlepší funkcia toku v rámci intravilánu obce. Stavba 

bude nadväzovať na už jestvujúcu úpravu toku a prispeje k ochrane obyvateľov a ich 

majetku pred veľkými vodami,  

 realizácia navrhovaných protipovodňových opatrení znižuje ekonomickú aj sociálnu 

ujmu spojenú so stratou zdravia, či života ľudí, resp. znehodnotením ich majetku.  

 

c) zabezpečenie základných potrieb štátu a spoločnosti  

 realizáciou opatrenia sa zníži pravdepodobnosť záplav povodňami, čím sa znížia aj 

potenciálne nepriaznivé následky záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 

dedičstvo a hospodársku činnosť,  

 realizáciou opatrenia sa predíde škodám na majetku tak vo vlastníctve štátu (cestná 

infraštruktúra), ako aj v súkromnom vlastníctve (rodinné domy, záhrady, podnikateľské a 

rekreačné objekty), 

 lepšie životné prostredie bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva ako aj 

ďalšie socio-ekonomické ukazovatele.  

 

d) vykonávanie činností ekonomickej alebo sociálnej povahy pri plnení úloh služieb vo 

verejnom záujme  

 významný vplyv najmä v dôsledku zabránenia vzniku povodňových škôd sa očakáva vo 

vzťahu k ekonomickej a sociálnej situácii obyvateľov dotknutej obce,  

 navrhované opatrenia reálne obmedzí riziko vzniku povodňových stavov v zastavanom 

území obce, ktoré bývajú spravidla spojené s poškodením a zničením nehnuteľného aj 

hnuteľného majetku obyvateľov obce, a to rodinné domy, záhrady, roľnícke družstvo,  

 realizáciou stavby v povodí Hozelského potoka sa vytvoria podmienky pre ďalší rozvoj 

investičných projektov.  

 

e) dopad na hospodárstvo, ekonomiku, sociálnu sféru prípadne na životné prostredie, ak 

by sa nový projekt nerealizoval  
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 ak by sa navrhované opatrenia nerealizovali, pokračovalo by periodické zatápanie 

Kukučínovej ulice aj domov na východnom okraji Stráží. Nespevnila by sa poľná cesta 

nad centrom, nevznikli by tu protierózne vsakovacie zelené pásy vo veľkooráčinovej 

krajine, ani drevinové línie popri poľných cestách. V odprírodnenej krajine by nevznikli 

útočiská pre mnohonásobné zvýšenie počtu chránených živočíchov v území extravilánu 

Stráží,  

 rozvoj sídelnej zástavby ako aj občianskej vybavenosti by bol vzhľadom na záplavové 

územie obmedzený.  

 

Ak sa protipovodňové opatrenia nezrealizujú v budúcnosti môže mesto očakávať 

zvýšené náklady spojené s odstraňovaním následkov povodní, čo má nepriaznivý dopad 

na verejné financie.  

C. Dôvody nadradenosti prínosov z vykonania projektu nad prínosmi z dosiahnutia dobrého 

stavu vôd (Opis prínosov a objasnenie prečo sa považujú za nadradené)  

a) prínosy nového projektu pre ľudské zdravie  

 zníženie pravdepodobnosti záplav mesta Poprad – mestskej časti Stráže pod 

Tatrami povodňami bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov, nakoľko každý 

obyvateľ žijúci v zaplavovanej oblasti trpí stresovými situáciami pri prívalových 

dažďoch a z možnej povodne. Ich psychický stav má preto významný vplyv na 

celkový zdravotný stav. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov v 

sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky 

nemocenského poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. 

podnikateľské aktivity (len zdravý zamestnanec môže podávať požadovaný výkon),  

 po zaplavení územia vznikajú dotknutým obyvateľom škody na majetku, ktoré 

musia odstraňovať. S odstraňovaním škôd je spojená fyzická aktivita zaťažujúca 

zdravie najme staršej generácií,  

 navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí Hozelského potoka dôjde k 

zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva.  

 

b) prínosy nového projektu pre udržanie ľudskej bezpečnosti  

 realizácia navrhovaných opatrení prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu 

povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav územia povodňami a 

tým k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudskú bezpečnosť 

a bezpečný územný a hospodársky rozvoj ochráneného územia,  

 realizáciou navrhovaných opatrení možno povedať že sa zabezpečí ochrana 

obyvateľstva v celom intraviláne miestnej časti Stráže pod Tatrami,  

 navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí Hozelského potoka dôjde aj k 

ochrane priemyselnej časti, čo bude mať pozitívny vplyv na socio-ekonomickú 

bezpečnosť ľudí.  

 

c) prínosy nového projektu pre trvalo udržateľný rozvoj (sociálne, ekonomické a 

environmentálne hľadisko)  

 protipovodňové opatrenia sú navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a 

sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému,  

 ochrana infraštruktúry bude mať priaznivý vplyv aj na zvýšenie zamestnanosti a 

životnej úrovne obyvateľov daného územia,  
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 realizáciou navrhovaného opatrenia sa zníži/obmedzí významné povodňové riziko, 

čo napomôže vytvoriť bezpečné podnikateľské prostredie a tým aj bezpečný územný 

a hospodársky rozvoj obce,  

 navrhnuté biotechnické opatrenia v povodí Hozelského potoka budú pozitívnym 

zásahom do okolitej prírody, čo bude mať priaznivý vplyv na miestnu faunu, flóru a 

ekosystémy.  

 

Preukázanie, že prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru, nie je možné z dôvodov 

technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, 

ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou podľa § 16 ods. 6 písm. b) bod 4 vodného 

zákona.  

Riešenú oblasť Stráže pod Tatrami po širšom posúdení negatívnych dôsledkov 

klimatických zmien, je možné hodnotiť ako oblasť ohrozovanú povodňami. Jednou z príčin 

povodní sú intenzívne búrky, ktoré spolu s nevhodným obhospodarovaní krajiny vytvárajú 

podmienky na povrchový odtok, ktorý ohrozuje sídelnú zástavbu. Vznik povodňových stavov v 

povodí Hozelského potoka negatívnou mierou ovplyvňuje aj povodie rieky Poprad. Nakoľko 

rieka Poprad bola na základe odtokových pomerov a v súlade s požiadavkami smernice 

2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík identifikovaná ako geografická oblasť 

s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom (ID vodného toku 3-01-02,03-1, 

rkm 112,000 - 112,700). Je preto možné hodnotiť opatrenia navrhnuté v riešenom povodí, ako 

kroky ktoré významnou mierou prispejú k obmedzeniu nepriaznivého dopadu povodní na stav 

vodného útvaru rieky Poprad.  

Keďže v horných častiach povodia Hozelského potoka nie sú realizované žiadne 

lesotechnické, ani hydrotechnické opatrenia na spomalenie odtoku povrchovej vody a zachytenie 

vody v povodí, všetka voda steká do dolného úseku koryta. Toto koryto je na základe Plánu 

manažmentu správneho územia povodia Visly hodnotené ako výrazne zmenený vodný útvar 

(HMWB) bez návrhu zmierňujúcich opatrení. Z uvedeného dôvodu možno navrhované 

opatrenia/činnosť hodnotiť vzhľadom na svoj charakter ako činnosť, ktorá nespôsobí 

zhoršovanie ekologického stavu vodného útvaru. Protipovodňové opatrenia v tejto oblasti znížia 

pravdepodobnosť negatívnych následkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 

dedičstvo a hospodársku činnosť.  

Hlavným kritériom na výber optimálneho riešenia daného stavu bolo zabezpečiť ochranu 

mesta so zameraním sa najmä na ochranu objektov v blízkosti vodného toku pred povodňovými 

prietokmi Hozelského potoka.  

Cieľom návrhu technického riešenia je ochrana intravilánu mesta Poprad mestskej časti 

Stráže po Tatrami pred povodňovými prietokmi, ktoré spôsobujú extravilánové vody pritekajúce 

z okolitých polí. Hozelský potok s maximálnym prietokom Q100 = 24 m3.s -1 s plochou povodia 

11,9 km² a dlhodobým priemerným prietokom 0,095 m³.s-1 . V rámci riešeného územia pociťujú 

najmä obyvatelia Štefánskej a Kukučínovej ulici ohrozenie z nátoku extravilánových vôd do 

intravilánu mestskej časti Poprad-Stráže pod Tatrami. Nátok povrchových vôd spôsobuje 

výrazne veľké úvalinové územie nad obcou, ktoré je intenzívne poľnohospodársky využívané. V 

povodí, ktoré nadväzuje na mestskú časť, nie je žiaden súvislý porast, či už lesný alebo aspoň 

trávnatý. Mnohé pozemky sú obhospodarované, aj vzhľadom na majetkoprávne dôvody, kolmo 

na intravilán a tým sústreďujú odtok priamo do záhrad a obytných domov.  

V rámci navrhovaných protipovodňových opatrení je plánované vybudovanie 

vsakovacích a záchytných rigolov pre ochranu voči extravilánovým vodám, ich dočasné 

zachytenie. V prípade potreby je možnosť vytvorenia vodného biotopu.  
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a) Popis prínosov/užitočných cieľov zabezpečovaných novým projektom  

a.1.) Národná úroveň  

 navrhované protipovodňové opatrenia prispejú k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového 

rizika znížením pravdepodobnosti záplav povodňami a tým aj k zníženiu potenciálnych 

nepriaznivých následkov záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a 

hospodársku činnosť,  

 protipovodňové opatrenia sú navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne 

aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému,  

 realizáciou stavby sa predíde škodám na majetku a vytvoria sa predpoklady pre budovanie 

ďalších rozvojových projektov investičného a neinvestičného charakteru,  

 navrhované riešenie protipovodňovej ochrany bolo navrhnuté podľa spoločnej európskej 

vodnej politike.  

 

a.2.) Regionálna úroveň  

 zníženie/obmedzenie významného povodňového rizika zamedzí vzniku potenciálnych škôd na 

cestnej infraštruktúre (ulice: Kukučínova, Štefánska, Hečku a Jilemnického, vrátane 

plánovaných ulíc novej IBV pozdĺž celého horného okraja Stráží),  

 realizáciou navrhovanej protipovodňovej ochrany sa zvýši bezpečnosť ohrozených obyvateľov 

mesta Poprad miestna časť Stráže pod Tatrami,  

 zníženie pravdepodobnosti záplav mestskej časti Stráže pod Tatrami pred povodňami bude mať 

pozitívny vplyv na zdravotný stav jej obyvateľov, nakoľko ich psychický stav má významný 

vplyv na ich celkový zdravotný stav. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov 

v sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky nemocenského 

poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. podnikateľské aktivity (len zdravý 

zamestnanec môže podávať požadovaný výkon),  

 realizácia navrhovaných protipovodňových opatrení znižuje ekonomickú aj sociálnu ujmu 

spojenú so stratou zdravia či života ľudí resp. znehodnotením majetku,  

 zabránením zaplavovaniu stavieb a pozemkov sa zlepšia hygienické podmienky života 

obyvateľov obce, ktoré sú jedným z faktorov pre zdravší spôsob života,  

 zachytením povrchového odtoku z polí vo vsakovacom páse sa zníži zanášanie koryta vodného 

toku,  

 zachytením povodňového prietoku s jeho následným prepúšťaním do toku sa zabezpečí aj 

protierózna ochrana svahov koryta vodného toku, čím sa zlepší funkcia toku v rámci intravilánu 

obce a prispeje k ochrane obyvateľov a ich majetku pred veľkými vodami.  

 

b) Náklady na realizáciu projektu  

Náklady na realizáciu projektu boli predbežne stanovené vo výške 1 800 000 Eur. Celkové 

vyčíslenie škôd spôsobené povodňami v dotknutom území nebolo realizované. Odhady 

povodňových škôd, ktoré by mohli spôsobiť povodne pozostávajú z priamych a nepriamych 

finančných nákladov. Medzi priame náklady je možné zaradiť škody na majetku (plochy 

občianskej vybavenosti, plochy na bývanie, rekreačné územia, výrobné územia) a pod., pričom 

nepriame náklady sú širokospektrálne a môžu pozostávať z nákladov na zabezpečovacie práce, 

záchranárske práce a pod. Nepriame náklady sa nedajú stopercentne finančne vyčísliť a v 

žiadnom prípade porovnávať s plánovanými nákladmi na realizáciu navrhovanej stavby 

protipovodňovej ochrany ohrozeného územia. Plánované náklady na realizáciu predmetnej 

stavby sú v porovnaní s hodnotou ľudských životov zanedbateľné.  
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c) Predpokladané dopady na životné prostredie  

c.1.) Dopad na stav vôd  

c.1.1.) V útvaroch povrchovej vody SKP0058 Hozelského potoka boli v súvislosti s navrhovanou 

stavbou „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ počas jej výstavby, po ukončení 

výstavby a počas jej prevádzky identifikované možné dočasné aj trvalé zmeny jeho fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík.  

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/protipovodňovej ochrany jej vplyv na 

hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemnými 

vodami) a kontinuitu toku v útvare povrchovej vody SKP0058, počas realizácie prác a po ich 

ukončení sa nepredpokladá. Vodné pomery v toku bude ovplyvnené len zriedkavo, a to niekoľko 

hodín resp. desiatok hodín počas extrémnych prívalových zrážok v jeho povodí, kedy výpustný 

otvor v hrádzi poldra prepustí len taký prietok, ktorý nebude škodlivý pre intravilán Stráží pod 

Tatrami.  

Predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody po realizácii projektu na 

ekologický stav útvaru  

Vzhľadom na to, že na vodné prostredie Hozelského potoka bude vplývať ľudská 

činnosť, očakáva sa zmena fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík. No nie však v 

takej miere ako bolo popísané v stanovisku Výskumného ústav vodného hospodárstva 

(RD1214/2021 z dňa 14.04.2021), kde sa uvádza že vybudovaním objektu SO 04.2 – 4.úsek B, 

konkrétne prehradením Hozelského potoka hrádzovým telesom vznikne migračná a transportná 

bariéra. Nakoľko v projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie boli zapracované zmeny a 

objekt SO 04.2 – 4.úsek B (Ochrana intravilánu pred extravilánovými vodami - nádrž na dočasne 

zachytenie vôd), konkrétne združený funkčný objekt sa navrhuje vybudovať s totožnou niveletou 

akú má tok v súčasnosti. Cieľom zmeny PD je zachovanie priechodnosti toku a nevytváranie 

migračnej a transportnej bariéry na toku. Zmena nastane v morfológií koryta Hozelského potoka 

v mieste prehradenia. Tu sa vplyvom výstavby združeného funkčného objektu zmení prirodzený 

tvar koryta, čo si vyžaduje charakter budovaného objektu (polder). Možno očakávať zmeny v 

mieste napojenia koryta toku pri hrádzi, kde sa vývar a brehy opevnia kamennou dlažbou 

respektíve kamennou rovnaninou.  

Ďalšia zo zmien nastane v prípade zvýšenia prietokov, kedy v priestore nádrže (poldra) 

začne vodná plocha morfovať do násobného objemu a zatopí sa priľahlé územie. Tento stav 

ovplyvni transport sedimentov čo bude mať lokálny vplyv aj na samotnú morfológiu. V danom 

priestore môže dochádzať k zanášaniu sedimentov, čo bude potrebné riešiť pravidelnou údržbou. 

V prípade požiadavky na vytvorenie akumulačného objemu vody by sa zlepšili podmienky 

mokraďovej genofondovej lokality ÚSES ( Slatinisko v priestore navrhovanej nádrže na 

Hozeleckom potoku), kde by vznikol trvalý jazerný biotop s veľkým biologickým potenciálom 

pre rozvoj najmä vodného vtáctva, vodných plazov, obojživelníkov, rýb ale aj ich predátorov. 

Navrhované rigoly so vsakovacími pásmi zabezpečia protipovodňovú ochranu priľahlého územia 

a vytvoria územie s pozitívnym krajinnoekologickým vplyvom v krajine ktorá je pretvorená 

poľnohospodárskou činnosťou na veľkooračinové celky.  

Na základe posúdenia reálneho stavu povrchovej vody Hozelského potoka SKP0058 bol 

útvar vymedzený ako výrazne zmenený v priemernom ekologickom stave s nízkou 

spoľahlivosťou. Zo zisťovacieho konania posudzovania vplyvu stavby „Protipovodňové 

opatrenia Stráže pod Tatrami“ na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 
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posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vyplynuli niektoré podmienky , ktoré majú eliminovať alebo zmierniť 

vplyv na životné prostredie. Tieto požiadavky zahŕňajúce riešenia predmetnej stavby ekologicky 

prijateľným spôsobom, boli zapracované a budú spodrobnené v ďalšom stupni projektovej 

dokumentácie stavby s cieľom zmiernenia vplyvu predmetnej stavby na zmeny fyzikálnych 

(hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok. 

Realizáciou stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ môže dôjsť k 

hydromorfologickým zmenám počas výstavby objektov, avšak zmierňujúce opatrenia sú 

popísaní v Rozhodnutí (č. listu.: OU-PP-OSZP-2020/009802-018/BL), ktorých aplikácia má 

znížiť negatívny dopad na životné prostredie.  

c.1.2.) Útvary podzemnej vody S2004700F  

Jedná sa o puklinové podzemné vody flyšového pásma Podtatranskej skupiny s útvarom 

predkvarternych hornín s plochou 1707,204 km². Vzhľadom na veľkosť plochy sa nepredpokladá 

výrazné ovplyvnenie režimu podzemných vôd. Malý lokálny vplyv s dočasným účinkom, môže 

nastať v prípade prívalových dažďov kedy sa predpokladá vsakovanie do pôdneho prostredia. 

Lokálny vplyv možno očakávať aj pri výstavbe kde pri výkopových prácach môže dochádzať k 

dočasnej zmene režimu prúdenia podzemných vôd. Vo vzťahu k plošnému rozsahu dotknutého 

útvaru podzemnej vody to však nepredstavuje významnú zmenu.  

c2.) Dopad na ochranu prírody a krajiny  

Realizácia protipovodňových opatrení sa zlepší štruktúra krajiny, kde sa na celoodprírodnených 

veľkooráčinových blokoch vytvoria nové biotopy. Vytvorením vsakovacích pásov vzniknú 

zelené trávno-drevinové (v oráčinách) alebo drevinové (popri poľných cestách) línie s 

ekostabilizačnými protieróznymi ale aj biologickými účinkami na prírodu. Navrhnutá sieť 

drevinových línií (dôležitých ekotonov) by v krátkej dobe po ich vysadení a dorastení do 

primeranej veľkosti vtiahla do tunajšej odprírodnenej krajiny množstvo živočíchov. Vznikne 

územne oveľa pestrejšie s pozitívnym krajinnoekologickým vplyv na široké prírodné zázemie 

tejto obytnej zóny Stráži pod Tatrami. V prípade ak by sa povolilo vytvorenie akumulácie vody v 

priestore nádrže poldra na hornom toku Hozelského potoka, mohlo by dôjsť k zlepšeniu 

genofondu v lokalite Slatiniska, kde by sa rozšírili vodné biotopy so súvislou vodnou hladinou. 

Vysokosteblové močiarne spoločenstvá sa prirodzene presunú do rozľahlých plytčín nádrže, 

chránené trávne mokraďové spoločenstvá postupne výrazne rozšíria svoje plochy do širokého 

okolia zavzdutých podzemných vôd. Postupne sa zmenšia (resp. budú vytlačené do užších 

okrajových zón genofondovej lokality) len suchomilnejšie mokraďové biotopy a prechodne 

mezofilné spoločenstvá. V okrajovej hraničnej línii medzi genofondovou mokraďovou lokalitou 

a využívanými poľnohospodárskymi plochami by mali pribudnúť ekotony stromovej a 

krovinovej línie ako významné hniezdne a úkrytové biotopy chránených druhov (najmä vtákov - 

spevavcov aj dravcov), aj ako ochranná clona genofondovej lokality Slatina pri Hozelskom 

potoku.  

c3) Dopad na prostredie človeka Vplyv realizácie stavby „Protipovodňové opatrenia Stráže pod 

Tatrami“ na prostredie človeka možno hodnotiť jednoznačne pozitívne - zabezpečí ochranu 

intravilánu mesta Poprad mestskej časti Stráže pod Tatrami pred účinkami veľkých vôd. 

Znížením/obmedzením významného povodňového rizika sa zvýši bezpečnosť potenciálne 

ohrozených obyvateľov mesta, zamedzí sa vzniku potenciálnych škôd na súkromnom a verejnom 

majetku a cestnej infraštruktúre. Realizáciou protipovodňových opatrení vznikne územie s oveľa 

rozsiahlejším krajinnoekologickým vplyvom na ráz predmetného územia. Pretransformovaním 

neregulovaného odtoku extravilánových vôd z priľahlého povodia sa zabezpečí sploštenie 

povodňovej vlny čím sa zlepšia hygienické podmienky života obyvateľov, ktoré sú jedným z 
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faktorov pre zdravší spôsob života. Významnejšie negatívne vplyvy na dané územie sa 

nepredpokladajú.  

Prehľad a posúdenie/zhodnotenie iných postupov/alternatívnych riešení, ktorými možno 

dosiahnuť rovnaké prínosy ako realizáciou navrhovanej stavby „Protipovodňové opatrenia 

Stráže pod Tatrami“  

Výber alternatívnych riešení (iných technických prostriedkov) na dosiahnutie cieľov 

manažmentu povodňového rizika  

1. Existujúce opatrenia v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a na urbanizovaných 

územiach, pre obec Stráže pod Tatrami:  

a) Opatrenia v lesoch:  

 Okolie Stráži je tvorená veľkoblokmi ornej pôdy a nie sú známe existujúce protipovodňové 

opatrenia.  

b) Opatrenia na poľnohospodárskej pôde:  

 Požiadavky minulých vládnych garnitúr boli zamerané na čo najväčšie využitie pôdnych 

celkov na poľnohospodárske pastevné účely. Tento princíp bol použitý aj v riešenej oblasti a tak 

tu vznikli veľké oračinové celky. Tieto celky prispievajú k nekoordinovanému povrchovému 

odtoku, čo negatívne ovplyvňuje vodný tok.  

 V riešenej oblasti sa môžu nachádzať aj melioračné kanály.  

c) Opatrenia na urbanizovaných územiach:  

 Presné datovanie opatrení na Hozelskom potoku nemožno presne určiť, no v súčasnosti je tok 

opevnený betónovými tvárnicami a kamennou dlažbou respektíve v určitých úsekoch kamennou 

nahádzkou. Koryto toku prechádza juhozápadným okrajom obce ktoré má lichobežníkový tvar 

bez brehovej vegetácie. Výstavba technických opatrení v koryte toku si vynútil rozvoj zástavy 

pozdĺž toku čo je spojené rozvojom miest.  

2. Opatrenia ktoré možno použiť ako alternatívu v lesoch na poľnohospodárskej pôde a na 

urbanizovaných územiach v povodí Hozelského potoka:  

a) Opatrenia v lesoch – lesotechnické opatrenia  

Lesný ekosystém môže zohrávať v ochranne územia pred povodňami významnú úlohu, 

pretože je schopný zadržiavať zrážky vo forme intercepcie a pretvárať povrchový odtok na 

podpovrchový vo forme infiltrácie. V riešenom území sa lesné biotopy vzhľadom na rozoranú 

kopcovitú krajinu vyskytujú ojedinele a preto sú hodnotné aj zvyšky stromových brehových 

porastov prítoku Hozelského potoka. Z hľadiska šírenia prirodzenej vegetácie definujú okolí 

Popradu a Hozelského potoka jaseňovo –brestovo - dubové lesy a nad nivou potoka by to boli 

zmiešané listnato-ihličnaté lesy.  

Vyššie spomenuté podmienky sú zohľadnené vo výbere opatrení, pre dosiahnutie cieľov 

protipovodňovej ochrany, z ktorých je možné použiť:  
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 opatrenia na zníženie nebezpečenstva povodní v lesných ekosystémoch najmä zabránením 

sústredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchový, k ochrane humusovej 

vrstvy a zabráneniu poškodzovania lesnej pôdy,  

 zalesňovanie nezalesnených plôch na lesnom pôdnom fonde (v miestach, kde je zalesnenie 

reálne) vhodným drevinovým zložením (stanovištne, resp. ekologicky vhodnými lesnými 

drevinami) na zabezpečenie hydrickej účinnosti týchto plôch a vytvorenie humusovej vrstvy,  

 zakladanie infiltračných (vsakovacích) lesných ochranných pásov tam, kde z rôznych dôvodov 

nie je možné súvislé plošné zalesnenie; infiltračné lesné ochranné pásy s vytvorenou vrstvou 

humusu môžu oproti nezalesnenej pôde významne zvýšiť rýchlosť, resp. intenzitu infiltrácie a 

tým premieňať rýchly povrchový odtok na pomalší podpovrchový,  

 zabrániť tvorbe sústredného odtoku a eróznym procesom a v konečnom dôsledku pozitívne 

prispievať k protipovodňovým opatreniam; účinnosť infiltračných lesných pásov spočíva aj v ich 

protieróznom pôsobení, čo významne prispieva k eliminovaniu zrýchleného povrchového 

odtoku,  

 nevyužitú poľnohospodársku pôdu pretvoriť na lesné pozemky, čo sa pozitívne prejaví vo 

vodohospodárskej účinnosti dotknutého územia,  

 starostlivosťou o brehové porasty ich kosením, zrezávaním a dosádzaním sa zabráni 

deštruktívnym procesom v koryte toku, taktiež je potrebné po vysokých prietokoch vykonať 

údržbu a odstrániť nepotrebný materiál z koryta,  

 revitalizácia nevhodne upravených alebo prírodnými katastrofami zdevastovaných korýt; 

nevhodne upravené bystriny môžu nevhodne zrýchľovať prietok (napr. použitím veľkoplošných 

hladkých betónových prvkov), prípadne niektoré druhy pozdĺžnych spevnení nevyhovujú 

požadovanej stabilite,  

 v Programe rozvoja vidieka na obdobie 2014 - 2020 s protipovodňovou ochranou súvisí 

Opatrenie 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov - podpora 

preventívnych protipovodňových a protipožiarnych opatrení za účelom zlepšenia vodného 

hospodárstva v lese.  

 

Pri lesotechnických opatreniach vzhľadom na geomorfologické charakteristiky reliéfu 

(sklonitosť, reliéfova členitosť a pod.) a hydrogeologickú stavbu povodia (charakter 

priepustnosti hornín, prítomnosť zvodnených vrstiev a pod.), treba brať do úvahy malú účinnosť 

zmeny odtokových pomerov v povodí a teda aj v predmetnom úseku vodného toku v prípade 

prívalových dažďov. Zároveň nerieši ohrozenie predmetného úseku vodného toku počas 

povodňových prietokov vznikajúcich mimo územia s realizáciou ochranných opatrení. Pokles 

účinnosti opatrenia pri zhoršenom zdravotnom stave lesných porastov a pôsobenie opatrenia aj 

počas suchých rokov, čo nepriaznivo pôsobí na biotopy v rámci koryta vodného toku, ktoré si to 

vyžadujú. Na základe výsledkov odbornej štúdie „Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a 

navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu 

povodňového rizika“, (ESPRIT, s.r.o. Banská Štiavnica, 2014) bola vyhodnotená celková 

účinnosť opatrenia na prietoku Q100 len 2,18 %, a to za predpokladu optimálnej technicky 

realizovateľnej zmeny krajinnej štruktúry s cieľom zvýšiť retenčný potenciál územia.  

b) Opatrenia na poľnohospodárskej pôde  

Poľnohospodárske plochy v povodí vplývajú na tvorbu a priebeh povodní svojím 

prerozdelením zrážok na povrchový odtok a infiltrované množstvo, preto správnou voľbou 

obhospodarovania pozemkov sa môže zmierniť dopad záplav na urbanizované územie. V praxi 

sa opatrenia rozdeľujú na organizačné a technické. Medzi organizačné opatrenia patria:  
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 ochranné zatrávnenie znižuje zmyv pôdy na prípustné hodnoty čím chráni údolnice 

odvádzajúce povrchový odtok,  

 výsadba vsakovacích lesných pásov na dlhých holých svahov, kde je potrebné prerušiť dĺžku 

svahu radou protieróznych opatrení,  

 protierózne osevné postupy: z rotácie plodín sa v osevnom postupe vylúčia plodiny s nízkym 

protieróznym účinkom (resp. nahradia s vyšším účinkom). Vhodne zvolený osevný postup je 

základným opatrením, ktoré sa môže najľahšie a s veľkým efektom uplatniť v oblastiach 

náchylných na vodnú eróziu,  

 pásové striedanie plodín: spočíva v striedaní plodín s nízkym protieróznym účinkom (zelenina, 

zemiaky, kukurica, slnečnica a jariny pred zapojením porastu) s pásmi plodín s vysokým 

protieróznym účinkom (strukoviny, repka ozimná, oziminy, krmoviny a lúky),  

 vrstevnicové obrábanie pôdy: je potrebné dosiahnuť kontúrové obrábanie po vrstevnici. Výsev 

plodiny prebieha v smere vrstevníc. Orba sa realizuje po vrstevnici, pričom pôda sa obracia proti 

svahu,  

 výsev do ochrannej plodiny alebo strniska: zvyšuje ochranný účinok plodín, ktorých siatie 

spadá do obdobia prívalových dažďov alebo pokiaľ ide o plodiny širokoriadkové,  

 remízky: je opatrenie vytvárajúce nový biotop v otvorenej poľnohospodárskej krajine,  

 vetrolamy,  

 hĺbkové kyprenie a podrývanie pôdy, Ak sa vyčerpajú všetky organizačné a agrotechnické 

opatrenia je možné použiť technické opatrenia ktoré:  

 terénne urovnávky: realizácia za účelom odstránenia menších údolníc, čím sa obmedzí rozvoj 

výmoľovej erózie,  

 terasy: zmierňovanie sklonu pozemku. Budovanie terás je nákladné technické opatrenie preto 

je potrebné ho aplikovať na vhodných lokalitách napr. s možnosťou pestovanie viniča, ovocných 

sadov a pod,  

 záchytné priekopy: obvodné alebo zberné. Obvodné zachytávajú a neškodne odvádzajú 

pritekajúce vody do ochranného územia z vyšších polôh. Zberné zachytávajú povrchovo 

stekajúcu vodu vo vnútri záujmového územia,  

 zvodné priekopy: odvádzajú vodu v záchytných priekopách do recipientu. Budujú sa po spáde. 

Návrh záchytných priekop je potrebné skĺbiť so systémom ciest, keďže funkcie týchto priekop 

môžu prevziať aj cestné priekopy.  

 

Limitujúcim faktorom pri návrhu protipovodňových opatrení na poľnohospodárskej pôde 

je konfigurácia terénu, taktiež vplyv klimatických podmienok na rast vegetácie a v neposlednom 

rade finančné následky z ušlého zisku, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu.  

c) Opatrenia na urbanizovanom území  

V urbanizovaných územiach je potenciál pre vznik a vývoj povodní podstatne vyšší ako v 

kultúrnej krajine. Je to spôsobené zmenou povrchu územia vplyvom ľudskou činnosťou, často 

bez rešpektovania vodného režimu územia a bilancie vody. Najjednoduchším a súčasne tiež aj 

najlacnejším opatrením na ochranu pred povodňami je nestavať objekty v území ohrozenom 

povodňami. Tam, kde sa už v minulosti ohrozované územie zastavalo je potrebné vyvinúť čo 

najväčšie úsilie aby sa zraniteľné objekty a majetok ochránil. Na to môžu slúžiť nasledujúce 

opatrenia:  

 filtračný pás je najjednoduchší a prírode najbližší spôsob zadržania vody v krajine. Jedná sa o 

plošné (trávnaté plochy) vsakovanie bez vytvorenia retenčného priestoru,  

 infiltračné ryhy: ide o jednoduchý spôsob vsakovania zrážkovej vody cez pórovitú výplň 

(kamenná rovnanina) ryhy do podložia,  
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 retenčné jazierka sú navrhované na zachytenie povrchového odtoku a spravidla nie sú 

konštruované ako zasakovacie objekty. Ich primárna funkcia je vytvorenie skladovacej kapacity 

pre zachytenie objemu povodne spôsobenej zrážkami,  

 vsakovacie šachty sú zakopané prefabrikáty štvorcového alebo kruhového pôdorysu, ktoré 

slúžia na zachytenie zrážkovej vody zo sídelnej zástavby s následným vsakovaním do podložia,  

 zatrávňovacia dlažba, je špeciálny typ dlažby, ktorá umožňuje vytvoriť povrch zabezpečujúci 

vsak dažďovej vody cez vegetáciu do podložných vrstiev,  

 zberné nádrže slúžia na akumulácia zrážkovej vody priamo pri zdroji pomocou nádrži na vodu,  

 zelené strechy sú viacvrstvové systémy, ktoré pokrývajú strechu budovy vegetáciou s 

kombináciou drenážnych vrstiev.  

 

Riešenie opatrení v urbanizovanom území je založené na vytvorení vhodného povrchu 

ktorý umožní vsakovanie priamo v mieste dopadu zrážky. Povrchovým vsakovaním do podložia 

sa znižuje množstvo odvádzaných vôd do kanalizačnej siete sídel. Preto už pri územnom 

plánovaním je potrebné vyhradiť plochy vhodné pre vsakovanie zrážok.  

 

 

Výber alternatívneho opatrenia a popis negatívnych a pozitívnych dopadov jednotlivých 

alternatív navrhovaných opatrení z pohľadu zabezpečenia cieľov, ktoré sa očakávajú od 

navrhovaného opatrenia „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ 

Popis nultého variantu (súčasného stavu):  

Riešená oblasť sídlenej zástavby je ohrozovaná nátokom extravilánových vôd z okolitých 

polí. Nátok extravilánových vôd spôsobuje výrazne veľké úvalinové územie nad obcou, ktoré je 

intenzívne poľnohospodársky využívané. V povodí, ktoré nadväzuje na mestskú časť, nie je 

žiaden súvislý porast, či už lesný alebo aspoň trávnatý. Mnohé pozemky sú obhospodarované, aj 

vzhľadom na majetkoprávne dôvody, kolmo na intravilán a tým sústreďujú odtok priamo do 

záhrad a obytných domov. Tieto povrchové vody, sústredené z extravilánu, sú vedené 

zastavaným územím Strážskeho námestia cez podzemné klenbové kamenné "potrubie" až po 

križovatku s Kukučínovou ulicou, kde je potrubie ukončené betónovou rúrou priemeru DN 1000 

mm. Ďalej voda prúdi povrchovým rigolom popri hlavnej asfaltovej komunikácii. Práve 

povrchový rigol je v súčasnosti nedostatočný, aj vďaka stavebným úpravám pri zriaďovaní 

vstupov na priľahlé pozemky.  

Samotný Hozelský potok pramení v oračinovej vrchovine severovýchodne od obce 

Hozelec preteká údolím smerom na Stráže, preteká obcou ako zregulovaný tok s opevnenými 

brehmi bez brehových porastov. Pri prechode povodňového prietoku je povodňou ohrozené 

územie pozdĺž toku.  

Výber alternatívy a jej popis riešenia:  

V katastri Stráže po Tatrami sa v povodí Hozelského potoka na zníženie povodňového rizika 

navrhuje:  

Alternatíva č.1 (Navrhovaný projekt – Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami):  

Vybudovaním stavebných objektov sa má zabezpečiť protipovodňová ochrana obytných 

území mesta Poprad – miestnej časti Stráže pod Tatrami. Podstatou návrhu je vybudovanie 

vsakovacích a záchytných rigolov, ktoré časť povrchového odtoku pretvoria pomocou infiltrácie 

na podpovrchový a neinfiltrovanú vodu privedú do akumulačného priestoru poldrov.  
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Alternatíva č.2 (Lesotechnické opatrenie v povodí):  

Vzhľadom na krajinu štruktúru povodia Hozelského potoka sa ako najvhodnejšie 

alternatívne opatrenie navrhuje delimitácia nevyužívaných poľnohospodárskych plôch na lesné 

pozemky a ich zalesnenie. Delimitáciou nelesných plôch na lesné zalesnené pozemky sa prejavia 

mnohé pozitíva, ktoré sa týkajú hydrickej účinnosti lesných ekosystémov.  

Alternatíva č.3 (Agrotechnické opatrenie na poľnohospodárskej pôde):  

Ako opatrenie proti extravilánovým vodám natekajúcim do intravilánu je možné použiť 

ochranné zatrávnenie, ktoré znižuje zmyv pôdy na prípustné hodnoty, čím chráni údolnice 

odvádzajúce povrchový odtok.  

Ochranné zatrávnenie je výsadba trvalého trávneho porastu najmä na svahoch s väčším 

sklonom, nakoľko tieto plochy majú tendenciu byť erodované a dochádza tu k sústredenému 

odtoku.  

Popis negatívnych a pozitívnych dopadov jednotlivých alternatív navrhovaných opatrení z 

pohľadu zabezpečenia cieľov, ktoré sa očakávajú od navrhovaného opatrenia:  

Alternatíva č. 1 (pozitívny dopad)  

Protipovodňové opatrenia zabezpečia protipovodňovú ochranu celého horného okraja Stráži. 

Tiež vznikne územie s oveľa rozsiahlejším pozitívnym krajinnoekologickým vplyv na široké 

prírodné zázemie tejto obytnej zóny. Polder na Hozelskom potoku bude chrániť pred 

negatívnymi účinkom povodňovej vlny majetok obyvateľov nachádzajúci sa pozdĺž toku. 

Opatreniami sa zmenší povrchový splach do koryta toku, zlepší sa pôdnovllahový režim pôdy 

pod vsakovacími zelenými pásmi. V prípade vytvorenia stálej hladiny v priestore poldra na 

Hozelskom potoku by sa zlepšili podmienky mokraďovej lokality (Slatiniska), čo by mohlo viesť 

k plošnému rozšíreniu vodného biotopu s čím súvisí aj zvýšenie počtu živočíchov. Prípadné 

rozšírenie genofondu slatiniska je potrebné presne doriešiť s ekológom a Správou TANAP a MO 

SRZ.  

Alternatíva č. 1 (negatívny dopad)  

Prietokový režim Hozelského potoka sa zmení v priebehu trvania prívalových zrážok, kedy sa do 

toku pod poldrom prevedie iba taký prietok, ktorý nebude ohrozovať intravilán Stráži pod 

Tatrami. Dôjde k lokálnej zmene pri obhospodárovaní pozemkov v okolí navrhovaných 

objektov.  

Alternatíva č. 2 (pozitívny dopad)  

Výsadbou lesného ekosystému sa zníži odtok z danej plochy v dôsledku zachytenia zrážky v 

korunách vo forme intercepcie, stromy ďalej odčerpávajú vodu z lesnej pôdy a vyparujú ju cez 

povrch vo forme transpirácie, resp. po spojení s výparom z pôdy vo forme evapotranspirácie, 

transformovať povrchový odtok na podpovrchový vo forme infiltrácie a tým ho spomaľovať. 

Sekundárnym efektom je zabezpečenie územia proti vodnej erózii a tým pádom stabilizácia 

územia proti odnosu a zosuvom pôdy.  

Alternatíva č. 2 (negatívny dopad)  

K dosiahnutiu optimálneho efektu a vysokej spoľahlivosti povodňovej ochrany územia je nutný 

veľký záber pôdy, alebo je potrebné navrhované opatrenie kombinovať s opatrením ktoré dokáže 
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pretransformovať kulminačný prietok (technické opatrenia). Ďalším negatívom je dlhy časový 

horizont potrebný na 100 percente zapojenie stromov, stým sú spojené aj náklady o starostlivosť.  

Alternatíva č. 3 (pozitívny dopad)  

Opatrenie spomaľuje povrchový odtok a znižuje jeho objem, zvyšuje vsak vody do pôdy v 

mieste realizácie opatrenia. Opatrenie tiež obmedzuje dĺžku svahu a tým skracuje dráhy 

sústredeného odtoku, ak je aplikované v smere vrstevníc. Zároveň opatrenie zachytáva 

transportované častice na svahu a zabraňuje vnosu jemných pôvodných častíc a anorganických 

sedimentov do vodných tokov. Rovnako ma opatrenie pozitívny vplyv na spomalenie resp. úplné 

zastavenie rozrušovania a následnú degradáciu pôdy a odnos pôdy. Taktiež sa zvyšuje a 

posilňuje biodiverzita v krajine.  

Alternatíva č. 3 (negatívny dopad)  

K dosiahnutiu optimálneho efektu a vysokej spoľahlivosti povodňovej ochrany územia je nutný 

veľký záber pôdy, alebo je potrebné navrhované opatrenie kombinovať s opatrením ktoré dokáže 

pretransformovať kulminačný prietok (technické opatrenia). V prípade trvalej zmeny užívania 

pozemku, vzniká vlastníkovi pôdy škoda z ušlého zisku. Ochranný efekt nastáva až po 

dostatočnom dorastení jednotlivých kultúr.  

Z výsledkov aktualizovaného hodnotenia vplyvu na životné prostredie je možné 

predpokladať, že alternatíva č.1 je možné ohodnotiť, s malým dopadom na životné prostredie a 

alternatívy č.2, č,3 ako alternatívy s veľmi malý dopad na životné prostredie.  

Pri výbere lepšej environmentálnej alternatívy boli zohľadnené:  

 pozitívne a negatívne vplyvy navrhovaných technických opatrení z pohľadu zabezpečenia 

cieľov, ktoré sa očakávajú od navrhovaného opatrenia,  

 dopady jednotlivých alternatív z hľadiska vplyvu na životné prostredie,  

 celkové náklady na prípravu realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého 

predpokladaného obdobia životnosti navrhovaných opatrení.  

 

Na základe výsledkov hodnotenia 2. a 3. alternatívu pokladáme za environmentálne 

lepšiu alternatívu. 1. alternatíva v porovnaní s 2. a 3. alternatívou je finančne nákladnejšia a z 

hľadiska vplyvu na životné prostredie majú alternatívy malý dopad. 2 a 3 alternatívu považujeme 

za dobrú environmentálnu alternatívu, ktorou po zohľadnení jej pozitívnych a negatívnych 

dopadov dôjde k naplneniu cieľov podľa čl. 1 smernice o hodnotení a manažmente povodňových 

rizík. Aplikáciou alternatív 2. a 3. sa nezabráni povodniam v riešenej oblasti nakoľko by bolo 

potrebné na pretvorenie povrchového odtoku zmeniť celú štruktúru krajný v povodí, čo však z 

majetkoprávneho hľadiska v súčasnosti nie je možné.  

Predpokladané dopady na životné prostredie  

Realizáciou navrhovaného projektu „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami, Poprad“ 

bude dopad na ekologický stav najmä dočasný počas prípravy a realizácii samotnej stavby, ako 

príprava územia, výrub drevín, zásah do brehov a čiastočný zásah do dna koryta toku. Zároveň 

sa počas výstavby prerušia existujúce biokoridory, ktoré sa však po dokončení stavby obnovia a 

vytvoria nové. Trvalou zmenou do krajinnej štruktúry bude vytvorenie zasakovacích zelených 

pásov s rigolmi a zmena nastane v reliéfe krajiny a to vytvorením hrádzi poldra. Vybudovaním 

navrhovanej stavby je veľmi pravdepodobné že navrhované objekty vytvoria nové útočisko pre 
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nové biotopy. Pri realizácii navrhovaných alternatívnych opatrení sa ich dopad na ekologický 

stav útvar povrchovej vody SKP0058 Hozelský potok nepredpokladá. Realizáciou navrhovaných 

alternatívnych opatrení dôjde k zlepšeniu vodohospodárskej funkcie dotknutých ekosystémov, 

najmä zabránením sústredeného odtoku, premene povrchového odtoku na podpovrchový, k 

ochrane humusovej vrstvy, zabráneniu poškodzovania pôdy ako aj k zlepšeniu vodnej bilancie, 

čo môže byť prínosom z hľadiska ochrany prírody a krajiny (zlepšenie ekosystémov).  

Na základe výsledkov posúdenia navrhnutých alternatívnych riešení 

protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Poprad – mestskej časti Stráže pod Tatrami 

inými protipovodňovými opatreniami, s prihliadnutím na ciele manažmentu povodňového 

rizika - znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, 

kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, za optimálne riešenie ekonomicky a ekologicky 

prijateľné z hľadiska dosiahnutia dobrého stavu vôd ako aj vplyvu na životné prostredie 

možno považovať základný variant navrhnutý v projekte.  

Realizáciu lesotechnických opatrení podporujúcich tzv. zelenú infraštruktúru možno 

považovať za doplňujúce opatrenia, ktoré môžu významne prispieť k znižovaniu povodňového 

rizika zlepšením hydrickej (vodohospodárskej) funkcie lesných ekosystémov v povodí.  

I keď podľa Partnerskej dohody medzi SR a EÚ na roky 2014 ‒ 2020 „Prírodné 

opatrenia“ manažmentu povodňového rizika by mali byť považované za prioritné pred 

projektmi sivej infraštruktúry na prevenciu a ochranu pred povodňami ako lepšia 

environmentálna voľba, vzhľadom na skutočnosť, že hydrická účinnosť lesných 

ekosystémov je limitovaná (ohraničená) a závisí od viacerých vplývajúcich faktorov 

(jedným z najdôležitejších z nich je aktuálny stav nasýtenosti lesného ekosystému vrátane 

lesnej pôdy predchádzajúcimi zrážkami), ani vysoká lesnatosť povodia nedokáže zabrániť 

výskytu povodne v prípade extrémnych prívalových zrážok (niekedy aj v kombinácii s 

nasýtenosťou povodia predchádzajúcimi zrážkami).  

V prípade, ak by sa navrhované protipovodňové opatrenia „Protipovodňové opatrenia 

Stráže pod Tatrami, Poprad“, nerealizovali vôbec (nulový variant), povodňové stavy a 

zaplavovanie sídelnej zástavby a priľahlých pozemkov v intraviláne obce Stráže pod Tatrami by 

sa pravidelne opakovali.  

Nulový variant predstavuje súčasný stav územia, t. j. stav, ktorý by nastal, ak by sa 

navrhovaná stavba protipovodňových opatrení nerealizovala. Tento variant má výrazne 

negatívny vplyv na ekonomickú situáciu a rozvoj obce. Zároveň tento stav ohrozuje ľudské 

zdravie a majetok. Zachovaním tohto stavu je potrebné opakovane pri povodniach vynakladať 

veľké úsilie pri odstraňovaní povodňových škôd a vysoké náklady na zabezpečenie prác pri 

odstraňovaní škôd a budovaní nových objektov a zariadení.  

Jediným vhodným riešením protipovodňovej ochrany daného územia je vybudovanie 

podľa hodnoteného technického návrhu. Tento variant bol hodnotený podľa zákona č. 24/2006 

Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Priestor ohrozený povodňami je konkrétne vymedzený a preto je 

návrh opatrení súčasne jedinou vhodnou alternatívou riešenia.  

Záverečné zhodnotenie  

V záujme dosiahnutia cieľov manažmentu povodňového rizika zameraných na zníženie 

pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie potenciálnych nepriaznivých 

následkov záplav na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku 
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činnosť, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vypracoval Plán manažmentu 

povodňového rizika v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu pre vodný tok Poprad, do ktorého 

povodia patrí aj povodie Hozelského potoka. Riešené protipovodňové opatrenia v dotknutom 

povodí sú spracované v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika a navrhované opatrenia z 

hľadiska protipovodňovej ochrany sú najvhodnejším optimálnym riešením. Potreba realizácie 

projektu bola vyvolaná mimoriadnymi povodňovými situáciami v povodí Hozelského potoka v 

predchádzajúcich rokoch. Toto preventívne opatrenie je navrhnuté tak, aby sa zabezpečila 

ochrana intravilánu obce pred extravilánovými vodami natekajúcich z okolitej veľkooračinovej 

krajiny. S ohľadom na skutočnosť, že posúdenie projektu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie nie je postačujúce z hľadiska dosiahnutia 

environmentálnych cieľov – dosiahnutia dobrého stavu vôd dotknutých vodných útvarov 

navrhovaným projektom, podľa rámcovej smernice o vode bol tento projekt predložený na 

primárne, resp. predbežné posúdenie podľa článku 4.7 rámcovej smernice o vode (§ 16 ods. 6 

písm. b) vodného zákona) poverenej osobe, a to Výskumnému ústavu vodného hospodárstva v 

Bratislave.  

Na základe výsledkov odborného primárneho posúdenia predloženého materiálu možno 

očakávať, že vplyv predpokladaných identifikovaných fyzikálnych (hydromorfologických) 

zmien v útvaroch povrchovej vody SKP0058 Hozelského potoka, spôsobený realizáciou 

navrhovanej činnosti/stavby a na základe posúdenia kumulatívneho dopadu už existujúcich a 

predpokladaných nových zmien fyzikálnych charakteristík útvarov povrchovej vody SKP0058, 

po realizácii navrhovanej činnosti/stavby možno očakávať, že vplyv predpokladaných 

identifikovaných nových zmien fyzikálnych charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0058 

môže byť tak významný, že môže viesť k postupnému zhoršovaniu jeho ekologického stavu. 

Vplyv realizácie projektu na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody SK2001800F Puklinové 

podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny z hľadiska ovplyvnenia 

kvantitatívneho stavu tohto vodného útvaru ako celku sa nepredpokladá.  

Z uvedeného dôvodu bolo investorom tohto nového infraštrukturálneho projektu/stavby 

„Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ vykonané aj následné posúdenie podľa článku 

4.7 RSV s cieľom preukázať splnenie všetkých stanovených podmienok, resp. splnenie 

podmienok pre výnimku z dosiahnutia environmentálnych cieľov – dosiahnutie dobrého stav pre 

dotknutý vodný útvar podľa čl. 4.7 rámcovej smernice o vode, resp. bodov 1 až 4 § 16 ods. 6 

písm. b) vodného zákona v nasledovnom rozsahu:  

V rámci realizácie stavby a po jej skončení, ako aj počas jej prevádzky budú uskutočnené všetky 

realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav vodného útvaru podľa 

požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) bod 1 vodného zákona, a to tak pre útvary povrchovej vody 

SKP0058 ako aj pre útvar podzemnej vody SK2004700F. 

Na základe zhodnotenia súčasného stavu dvoch uvedených vodných útvarov a prehľadu 

všetkých identifikovaných predpokladaných vplyvov vrátane kumulatívnych vplyvov a 

očakávaných dopadov vo všetkých fázach realizácie projektu t. j. počas výstavby, po jej 

ukončení a počas prevádzky boli navrhnuté zmierňujúce opatrenia v jednotlivých fázach 

realizácie projektu. Nakoľko počas výstavby, po ukončení výstavby ako aj počas prevádzky 

navrhovaných protipovodňových opatrení sa očakáva len lokálne zvýšenie hladiny podzemnej 

vody počas trvania dažďov, vplyv navrhovanej činnosti/stavby sa vzhľadom k plošnému rozsahu 

útvaru podzemnej vody SK2004700F Puklinove podzemne vody flyšového pásma a 

Podtatranskej skupiny 1707,204 km² nepredstavuje významnú zmenu na útvar podzemných vôd. 

Preto zmierňujúce opatrenia nebolo potrebné navrhovať. Posúdením navrhnutých zmierňujúcich 

opatrení pre útvar povrchovej vody bolo preukázané, že z technického hľadiska nie sú náročné 

na realizáciu a teda sú technicky uskutočniteľné. Praktické, technické a stavebné aspekty 
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realizácie opatrení sú podrobnejšie rozpracované v projektovej dokumentácii predmetnej stavby. 

Navrhnuté zmierňujúce opatrenia nie sú vo vzťahu k škodám spôsobeným povodňami v 

dotknutom území a ani vo vzťahu k celkovým nákladom na realizáciu nového infaštrukturálneho 

projektu neprimerane nákladné a súčasne, že navrhnuté zmierňujúce opatrenia majú priamu 

súvislosť s novým navrhovaným projektom preventívnych protipovodňových opatrení. 

Dôvodom návrhu predmetného preventívneho protipovodňového opatrenia – návrhu nového 

infraštrukturálneho projektu sú mimoriadne povodňové situácie v intraviláne meste Poprad – 

mestská časť Stráže pod Tatrami v predchádzajúcich rokoch. Vplyvom prívalových dažďov 

došlo k nátoku extravilánových vôd do intravilánu obce, čo malo vplyv aj na vodnú hladinu 

miestneho potoka, ktorý nedokázal bezpečne previesť prívalovú vlnu a to malo za následok jeho 

vybreženie. Je predpoklad že vplyvom klimatických zmien bude dochádzať k neočakávaným 

extrémom počasia a bude narastať počet po sebe sa opakujúcich povodňových prietokov. Táto 

skutočnosť bude spôsobovať daných častiach obce veľké hmotné a morálne škody.  

Naliehavé dôvody nadradeného (prvoradého) verejného záujmu typu dôvodov sociálnej alebo 

ekonomickej povahy sú menovite prehľadne uvedené ako dôvody členené na:  

 predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti  

 ochrana základných hodnôt života občanov (zdravie, bezpečnosť, životné prostredie) a 

rozvojové trvalo udržateľné aktivity spoločnosti  

 zabezpečenie základných potrieb štátu a spoločnosti  

 vykonávanie činností ekonomickej alebo sociálnej povahy pri plnení úloh služieb vo verejnom 

záujme  

 dopad na hospodárstvo, ekonomiku, sociálnu sféru prípadne na životné prostredie, ak by sa 

nový projekt nerealizoval. 

 

Dôvody nadradenosti prínosov z vykonania projektu nad prínosmi z dosiahnutia dobrého stavu 

vôd sú menovite uvedené ako prínosy nového projektu pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej 

bezpečnosti a trvalo udržateľný rozvoj.  

Prínosy navrhovanej stavby/činnosti „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ sú v 

porovnaní s alternatívnymi riešeniami lepšou voľbou z hľadiska protipovodňovej ochrany. 

Ochranu riešeného územia preto nie je možné alternatívnymi riešeniami dosiahnuť aj keď sú 

podstatne lepšou environmentálnou voľbou podľa § 16 ods. 6 písm. b) bod 4 vodného zákona.  

Navrhované alternatívne riešenia sú zamerané najmä na spomalenie povrchového odtoku na 

poľnohospodárskom pôdnom fonde v rámci povodia Hozelského potoka. Navrhovanými 

alternatívnymi riešeniami, ktoré sú posúdené sú vyberané z pomedzi lesotechnických a 

agrotechnických opatrení.  

Vychádzajúc z posúdenia technickej realizovateľnosti, nákladov na realizáciu a predpokladaných 

dopadov alternatívnych riešení na životné prostredie vrátane nulového variantu je možné 

konštatovať nasledovné: Mesto Poprad ako investor navrhovaného nového infraštrukturálneho 

projektu „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ v rámci protipovodňových opatrení v 

súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika a Plánu manažmentu povodia, resp. Vodného 

plánu Slovenska splnil požiadavky vyplývajúce z článku 4.7 rámcovej smernice o vode (§ 16 

ods. 6 písm. b) vodného zákona), a to preukázaním opodstatnenosti a významu navrhovaného 

riešenia protipovodňovej ochrany stavby vo všetkých štyroch bodoch vrátane porovnania 

navrhovaného riešenia s realizáciou opatrení v krajine. Z porovnania alternatívnych „prírode 

blízkych riešení“ vyplýva, že tieto opatrenia (zelené opatrenia na toku a v dotknutom území 

povodia) sú technicky realizovateľné, nie sú finančne náročné a majú nesporne svoje významné 
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opodstatnenie v rámci zadržiavania vody v krajine, protieróznych vplyvov, ako aj zmierňovania 

negatívnych vplyvov na ekologický stav vôd, avšak samostatne bez technických opatrení nemajú 

schopnosť komplexne zabezpečiť ochranu územia, v ktorom bolo identifikované riziko povodní 

s ohrozením zdravia a života ľudí, ich majetku - osobitne, ak ide o zastavané územie časti 

aglomerácie, geografické, hydrologické a iné predpoklady, ako je tomu v tomto konkrétnom 

prípade. Zmierňujúce opatrenia negatívnych vplyvov navrhovaného projektu na ekologický stav 

dotknutého vodného útvaru povrchovej vody a tiež opatrenia na zadržiavanie vody v krajine sú 

vhodnými podpornými doplnkovými riešeniami na ochranu rizikových oblastí pred povodňami. 

Relevantné zmierňujúce opatrenia sú zapracované už v samotnej projektovej dokumentácii 

navrhovanej stavby.  

Preukázaním opodstatnenosti a významu realizácie navrhovaného nového infraštrukturálneho 

projektu protipovodňovej ochrany „Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami“ podľa 

bodov 1 až 4 § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona je súčasne preukázaná aj opodstatnenosť 

výnimky z dosiahnutia environmentálnych cieľov – dobrého stavu vôd pre útvar povrchovej 

vody SKP0058 Hozelský potok. Opodstatnenosť tejto výnimky uplatnenej v nadradenom 

verejnom záujme ochrany územia pred opakovaným zaplavovaním, ochrany životov a zdravia 

ľudí, ochrany životného prostredia a ochrany hospodárskeho života dotknutého územia bude 

deklarovaná aj v Plánoch manažmentu povodí, resp. vo Vodnom pláne Slovenska. 

 

Podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona za nesplnenie environmentálnych cieľov sa 

nepovažuje ak neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického 

stavu alebo dobrého ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru 

povrchovej vody alebo podzemnej vody je dôsledkom nových zmien fyzikálnych vlastností 

útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo ak sa 

nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého stavu na dobrý stav 

v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka a sú splnené súčasne 

všetky tieto podmienky: 

1. uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav 

útvaru povrchovej vody alebo stav útvaru podzemnej vody, 

2. dôvody úprav alebo zmien útvarov povrchovej vody alebo útvarov podzemnej vody sú 

menovito uvedené a vysvetlené v pláne manažmentu povodia (§ 13) a environmentálne ciele sa 

vyhodnotia každých šesť rokov, 

3. dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny vyplývajú z nadradeného verejného záujmu alebo 

prínosy z dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť sú prevážené 

prínosmi nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo 

trvalo udržateľného rozvoja a 

4. očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru nie je možné z dôvodov 

technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré 

sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou. 

 

 Podľa § 16 ods. 9 vodného zákona postupy podľa odsekov 1 až 8 a postupy pri určovaní 

výrazne zmenených vodných útvarov nesmú natrvalo vylučovať alebo ohrozovať dosiahnutie 

environmentálnych cieľov v iných vodných útvaroch daného správneho územia povodia. Pri 

uplatnení postupov podľa odsekov 1 až 7 sa musia uskutočniť také opatrenia, ktorými sa zaručí 

úroveň ochrany podľa predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

 Podľa § 16 ods. 10 vodného zákona k neúspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej 

vody, dobrého ekologického stavu alebo dobrého ekologického potenciálu, alebo pri 

predchádzaní zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody alebo podzemnej vody dôsledkom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/20240101.html#paragraf-13
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nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvaru 

podzemnej vody, alebo k nezabráneniu zhoršenia stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého 

stavu na dobrý stav v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka alebo 

ich zmien môže dôjsť len na základe výnimky z environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. 

b) (ďalej len „výnimka“), ktorú povolí orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti po splnení 

podmienok odseku 6 písm. b) prvého až štvrtého bodu. 

 

 Podľa § 16a ods. 7 vodného zákona k žiadosti o povolenie výnimky žiadateľ priloží 

projektovú dokumentáciu činnosti a správu o splnení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) 

prvého až štvrtého bodu (ďalej len „správa“). Informáciu o podaní žiadosti o povolenie výnimky 

spolu s dokumentmi podľa prvej vety zverejní orgán štátnej vodnej správy na svojom webovom 

sídle a súčasne na webovom sídle ministerstva. 

 

 Podľa § 16a ods. 10 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy povolí výnimku, ak sú v 

súvislosti s činnosťou žiadateľa splnené podmienky podľa § 16 ods. 6 písm. b). 

 

  

 Orgán štátnej vodnej správy pri rozhodovaní vychádzal z predložených podkladov 

v konaní, z odborného stanoviska poverenej osoby, predloženom v konaní podľa § 16a ods. 1 

vodného zákona, ako aj z verejne dostupných materiálov, a na základe vyššie uvedeného 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e  

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 zákona         

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 15 dní odo  dňa 

jeho doručenia, podaním na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

Nám. mieru 3, 080 01 Prešov.  

Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M. 

                                                                                                vedúci odboru    

 
Doručí sa:  

Účastníkom konania: 

1. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

Na vedomie: 

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hornádu, OZ, Správa Povodia Dunajcu 

a Popradu, Levočská 31, 058 01 Poprad 

2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 

Poprad   
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