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OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

 

● ● 

LOMEKO s.r.o. 

Strojnícka 17 

080 01 Prešov 

● ● 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Prešov 

01.12.2025 OU-PO-OSZP2-2026/036977-004/BM Ing. Martin Basár 10.03.2026 

 

Vec 

„Plán využívania ložiska štrkopieskov Údol“ – záväzné stanovisko k projektovému zámeru 

podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov  

 

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 02.12.2025 doručená 

žiadosť spoločnosti LOMEKO s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov, IČO: 56 119 518 o vydanie 

záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska 

štrkopieskov Údol.“ 

 

K žiadosti bola priložená dokumentácia „Plán využívania ložiska štrkopieskov Údol“ – 

projektový zámer, ktorú v októbri 2025 vypracoval Ing. Jozef Seman, banský projektant 

s číslom osvedčenia 723-1937/2024. 

 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) 

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. 

i) vodného zákona, na základe predloženej žiadosti a stanoviska Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva (ďalej len „VÚVH“) č. RD-523/2026 zo dňa 26.02.2026 pre navrhovanú činnosť 

podľa § 16a ods. 1vodného zákona vydáva toto 

 

záväzné stanovisko: 

 
Z predloženej žiadosti a stanoviska VÚVH vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde 

k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona 

a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona. 

Telefón 

+421-51-7082206 

E-mail 

martin.basar@minv.sk 

Internet 

www.minv.sk 
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Predmetom posúdenia navrhovanej činnosti je plánovaná ťažba nevyhradeného nerastu 

– štrkopieskov v katastrálnom území Údol, okres Stará Ľubovňa. Záujmové územie ložiska 

nevyhradeného nerastu sa nachádza približne 1 km od obce Údol, v území pri strednom toku 

rieky Poprad, na hranici katastrálnych území Údol a Plavnica. Vlastné ložisko tvorí rovinatý 

terén takmer bez výškových rozdielov. 

Činnosť „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“ sa bude realizovať na 

pozemkoch registra KN-C p. č. 4856/2, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861 a 4862, evidovaných na 

liste vlastníctva č. 2448, mimo zastavaného územia obce. 

Lokalita činnosti/stavby „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“ je 

situovaná v čiastkovom povodí Dunajec a Poprad pozdĺž ľavého brehu rieky Poprad (č. 3-01) 

pri jeho sútoku s potokom Údolčanka. Dotýka sa dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru 

kvartérnych sedimentov SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov 

Dunajca a Popradu a ich prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín 

SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu, ktorý sa nachádza podloží vyššie spomenutého kvartérneho útvaru 

(Tabuľka č. 1). 

 

Ťažobná činnosť bude prebiehať v blízkosti útvaru povrchových vôd SKP0004 Poprad. 

Pri dodržaní požadovanej vzdialenosti ochranného pásma nebude útvar SKP0004 Poprad 

navrhovanou činnosťou bezprostredne dotknutý. 

 
Tabuľka č. 1 Útvary podzemnej vody 

 

Čiastkové 

povodie 
Kód VÚ Názov VÚ 

Plocha 

VÚ 
(km2) 

Stav VÚ 

kvantitatívny chemický 

 

 

Dunajec a 

Poprad 

 

SK1001000P 
Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov 

 

420,759 

 

dobrý 

 

dobrý 

 

SK2004700F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej 
skupiny a flyšového pásma čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu 

 

1707,204 

 

dobrý 

 

dobrý 

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvar 

 

Z hľadiska požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či 

realizácia činnosti - ťažba štrkopieskov „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“ 

nebude mať vplyv na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a útvaru podzemnej 

vody predkvartérnych hornín SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a 

flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Poprad. 

Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie realizácie činnosti ťažby štrkopieskov 

podľa „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“, po ukončení realizácie. 

Vplyv realizácie činnosti/stavby na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1001000P a 

SK2004700F. 

Zmenu hladiny a kvalitatívny stav dotknutých útvarov podzemnej vody SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a útvaru 

podzemnej vody predkvartérnych hornín SK2004700F Puklinové podzemné vody 

podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Poprad môžu 

spôsobiť tie navrhnuté činnosti „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“, ktoré 

budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi. 
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Stručný popis technického a technologického riešenia 

Ložisko štrkopieskov bolo vytvorené sedimentačnou činnosťou rieky Poprad a jeho 

prítokov, ktoré eróznou činnosťou rozrušovali podložné horniny, splavovali a usadzovali sa na 

strednom a dolnom toku rieky. 

Riečna sedimentácia je značne nepravidelná v dôsledku rôznych zmien, ktoré ju 

ovplyvňujú. Z tohto dôvodu majú riečne náplavy nepravidelné zvrstvenie. 

Terasa štrkopieskov je uložená horizontálne, smerom k juhovýchodu po toku rieky a 

rozprestiera sa na ploche cca 900 x 400 m. Ložisko je tvorené štrkopieskami s veľkosťou 

obliakov 60 – 120 mm a ojedinelými vložkami pieskov. 

Ťažobné územie, ako aj samotné ložisko je situované v rovinatom teréne. Priemerná 

nadmorská výška je cca 494 m n. m. Dobývanie štrkopieskov je plánované po spodnú hranu 

mocnosti ložiska štrkopieskov, v dodanom PVL je nadmorská výška bázy ťažby uvedená v 

úrovni 488 m n.m. a predpokladaná priemerná bilančná mocnosť štrkopieskov je 5 m. Úroveň 

hladiny podzemnej vody na lokalite nebola v PVL uvedená. V dodatočne doručených 

geologických rezoch bola predpokladaná hladina podzemnej vody v úrovni približne 489,5 m 

n. m. V dokumentácii bola hladina podzemnej vody overená v hĺbke 2,5 m p. t., t. j. 492,55 až 

493,55 m n. m. 

Hladinu podzemnej vody v štrkopieskoch ovplyvňuje kolísanie hladiny vody v rieke 

Poprad. Ako uvádza projektová dokumentácia z profilov rýh z predchádzajúcej ťažobnej 

činnosti sa predpokladá, že ložisko je pokryté na povrchu vrstvou náplavových hlín ílovitého 

až piesčito-ílovitého zloženia hrúbky od 0,4 – 2,1 m, z čoho orničná skrývka predstavuje 

mocnosť 0,30 m. 

Pri dobývaní štrkopieskov sa nebude riešiť odvodňovanie. Po ťažbe vznikne súvislá 

vodná plocha, ktorá sa po ukončení ťažobných prác využije na rekreačné účely, alebo bude 

rekultivovaná a využívaná na iné účely. 

Dobývanie ložiska štrkopieskov bude realizované v lokalite Údol v nadväzujúcich cykloch. 

1. Prípravné práce – v rámci ktorých bude realizovaná výstavba prístupovej komunikácie. 

Skrývkové práce budú realizované taktiež v tejto etape. Odstránená skrývka bude 

deponovaná pozdĺž rieky Poprad v styku s ťažobným území, prípadne na vedľajších 

parcelách navrhovateľa. Zvlášť sa uskladní orničná časť skrývky, ktorá sa neskôr 

využije na rekultiváciu. Mocnosť skrývky je zistená od 1,0 do 2,2 m, preto vzhľadom 

na túto nízku hodnotu nie je potrebné určiť generálny svah skrývky, ani parametre 

skrývkových rezov. 

2. Dobývacie práce - Dobývanie povrchovým spôsobom bude realizované jedným 

ťažobným rezom, ktorý bude rozdelený na 2 časti (suchý variant – nad hladinou 

podzemnej vody, mokrý variant – pod hladinou podzemnej vody). Ťažiteľná bilančná 

mocnosť ložiska je cca 5,00 m. 

 

Základné informácie: 

• Celková výmera ťažobného územia ................................. 99 296 m² 

• Predpokladaná priemerná bilančná mocnosť štrkopieskov ........ 5,0 m 

• Znečistenie ............................................................... 5 % 

• Objemová hmotnosť .................................................. 1,86 t/m³ 

• Zásoby .................................................................. 496 480 m³ 

• Zásoby zostávajúce na vydobytie bez 5% znečistenia .......... 471 656 m³ t. j. 877 280 

t. 
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Kvalifikovaným odhadom je určený objem zásob zaokrúhlením v rozsahu tohto PVL 

na 880 tisíc ton štrkopieskov. 

 

Maximálny objem ročnej ťažby na ložisku Údol je stanovený na 199 500 t, avšak 

priemerná ročná ťažba sa predpokladá v objeme 60 tisíc ton. Životnosť ložiska je odhadovaná 

na 14 rokov. Celková vyťažiteľnosť zásob závisí od priaznivých geologických podmienok na 

ložisku, ako aj od zabezpečenia odbytových možností. 

 

Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny a stav útvarov podzemnej vody SK1001000P a 

SK2004700F 

Zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemných vôd SK1001000P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov a SK2004700F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Dunajca a Popradu môžu spôsobiť tie časti ťažobnej činnosti, ktoré budú realizované priamo v 

týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi. Nakoľko navrhovaná ťažba 

štrkopieskov má byť realizovaná v kvartérnych náplavoch, priame ovplyvnenie sa týka 

kvartérneho útvaru podzemných vôd SK1001000P. Predkvartérny útvar SK2004700F môže 

byť ovplyvnený len nepriamo. 

Nakoľko predmetom činnosti je ťažba nevyhradeného nerastu štrkopiesku a vzhľadom 

na geologickú stavbu útvaru podzemnej vody predkvartérnych sedimentov SK2004700F 

Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia 

Dunajca a Popradu, ktorý je situovaný (vertikálne) pod útvarom podzemnej vody kvartérnych 

sedimentov SK1001000P a tvorený menej priepustnými sedimentami flyšu, nebude tento útvar 

uvedenou činnosťou/stavbou zasiahnutý. (V zmysle požiadaviek RSV útvary podzemnej vody 

boli vymedzené tak, aby sa zaistilo, že nebude existovať významný neevidovaný prestup 

podzemných vôd z jedného útvaru podzemnej vody do druhého). Preto mu ďalej nevenujeme 

pozornosť. 

a) súčasný stav 

Útvar podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych 

náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov 

s plochou 420,759 km2 a je charakterizovaný medzizrnovou priepustnosťou. Tvoria ho 

glacigénne sedimenty (morény), glacifluviálne sedimenty - kamenité štrky, piesčité štrky, 

aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky a piesky holocénu - pleistocénu. Horniny útvaru 

môžeme charakterizovať vysokou prietočnosťou (koeficient prietočnosti G(T) = 1,49.10-3 m2.s- 
1) a dosť silnou priepustnosťou kolektorov (koeficient filtrácie G(k) = 4,27.10-4 m.s -1). 

Na základe hodnotenia stavu útvaru v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (2022) 

bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom aj chemickom stave. Kvartérny útvar 

SK1001000P je hodnotený bez rizika nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho aj chemického 

stavu. 

Podľa správy využiteľné množstvá podzemnej vody v útvare SK1001000P Medzizrnové 

podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov v roku 2023 boli 

stanovené v množstve 677,91 l.s-1 a transformované využiteľné množstvá podzemných vôd 

predstavujú 599,02 l.s-1, z toho podiel využívaných podzemných vôd predstavoval 9,33 %. 

Na základe hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1991) predmetné 

územie patrí do hydrogeologického rajónu PQ 141 Stredný tok Popradu. Z vodohospodárskej 

bilancie podzemných vôd za rok 2024 vyplýva, že využiteľné množstvá podzemných vôd 

v hydrogeologickom rajóne PQ 141 boli v roku 2024 stanovené v množstve 473,85 l.s-1, z toho 

podiel využívaných podzemných vôd predstavoval 6,85 % (t. j. 32,47 l.s-1). 



5 
OU-PO-OSZP2-2026/036977-0036106/2026-P001 

 

 

Riešená lokalita „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“ sa nachádza v území s 

vysokou zraniteľnosťou podzemných vôd. V blízkosti posudzovanej lokality je hladina 

podzemnej vody pozorovaná v objekte č. 977 patriacemu SHMÚ, ktorý je situovaný cca 750 m 

SSZ smerom od posudzovaného ložiska (Tabuľka č. 2). Priemerná hladina v sledovanom 

období (do roku 2021) dosahovala v záujmovej oblasti 3,89 m p. t., t. j. 493,40 m n. m. 

Maximálna hladina podzemnej vody v tomto území bola nameraná 0,44 m p. t. (496,85 m n. 

m). Minimálna hladina bola zaznamenaná 5,00 m p. t. (492,29 m n. m). Dlhodobý rozkyv hladín 

bol 4,56 m. 

Tabuľka č. 2 Hladina podzemnej vody v monitorovacom objekte SHMÚ (m n. m./ m p. t.) 
 

 

Kat. č. 

 

Lokalita 

 

Hydrolog. 

číslo 

Nadm. 

výška 

odmer. 

bodu 

Pozor 
. od 

Hladiny pozorované do roku 2021 

(m n. m.)/(m p. t.) 

Rozky 

v 

hladín 

Hladiny pozorované v hydrolog. 

roku 2022 (m n. m.)/(m p. t.) 

H Hmax 
Dátu 

m 
Hmin 

Dátu 
m 

Hpriem Hmax 
Dátu 

m 
Hmin 

Dátu 
m 

Hpriem 

 

977 

 

Plavnica 
301030960 

01 

 

498,04 

 

1966 

496,85 
5.6. 

2010 

492,29 
29.12. 

2018 

493,40 4,56 492,72 12. 4. 492,26 24.1 

2. 

492,45 

0,44 5,00 3,89 4,57 5,03 4,84 

 

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody vplyvom realizácie činnosti 

I. Počas realizácie činnosti a po jej ukončení 

Podľa Plánu využívania ložiska bude dobývanie štrkopieskov v lokalite Údol 

realizované povrchovým spôsobom, jedným ťažobným rezom - I. etážou, ktorá bude rozdelená 

na dve časti (suchá podetáž – nad hladinou podzemnej vody a mokrá podetáž – pod hladinou 

podzemnej vody). Hladina podzemnej vody v štrkopieskoch je v predmetnej lokalite 

ovplyvňovaná kolísaním hladiny útvaru povrchovej vody SKP0004 Poprad, v minulosti bola v 

realizovaných vrtoch VP-1 a VP-10 hladina podzemnej vody overená v hĺbke 2,5 m p. t. 

V neďalekom monitorovacom objekte SHMÚ č. 977 bola maximálna hladina podzemnej vody 

zaznamenaná dokonca len 0,44 m p. t. 

V PVL sa uvádza, že báza štrkov je približne na úrovni 488 m n. m. (v neskôr dodanej 

dokumentácii bola báza ložiska uvedená na 486 m n. m.) Geologické profily vrtov VP-1 a VP- 

10 z archívnej dokumentácie sa skôr prikláňajú k úrovni bázy ložiska uvedenej v PVL, t. j. 

úrovni od 487,55 do 488,85 m n. m. Mocnosť štrkov vo vrte VP-1, ktorý je situovaný bližšie k 

rieke Poprad je 6,3 m a smerom ďalej od toku klesá vo vrte VP-10 na 4,7 m. 

V dôsledku ťažby dôjde k odkrytiu hladiny podzemnej vody v rozsahu ťažobného 

územia o celkovej výmere 99 296 m² následkom čoho nastane lokálna zmena režimu a hladiny 

podzemnej vody v oblasti ložiska. Keďže ťažba štrkov sa bude realizovať technológiou 

nevyžadujúcou odčerpávanie podzemnej vody, predpokladáme, že už nedôjde k ďalšiemu 

významnejšiemu ovplyvneniu úrovne hladiny podzemnej vody počas ťažby. 

Na základe uvedených informácií a posúdenia teda možno očakávať, že vplyv činnosti 

„Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“ na režim a zmenu hladiny bude lokálny, 

a z hľadiska dotknutého útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov ako celku 

nebude významný. 

Odťažením zeminy a ťažbou štrkov ale dôjde k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, čo 

predstavuje zásah do zvodneného kolektora a ešte zvyšuje potenciálnu možnosť znečistenia 

podzemných vôd. Preto je nevyhnutné venovať pri všetkých činnostiach zvýšenú pozornosť 

riziku znečistenia podzemnej vody pri ťažbe a udržiavať dobrý technický stav všetkých 

mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku 

akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody. 
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Počas realizácie navrhovanej činnosti „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite 

Údol“ nepredpokladáme významný vplyv na režim, zmenu hladiny a stav dotknutého útvaru 

podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca 

a Popradu a ich prítokov. 

II. Po ukončení ťažobnej činnosti 

Po ukončení ťažby nevyhradeného nerastu – štrkopiesku vznikne súvislá vodná plocha 

s odkrytou hladinou podzemnej vody – ťažobné jazero. 

Pri odkrytí hladiny podzemnej vody dôjde k lokálnej zmene hladiny v závislosti od 

smeru prúdenia podzemnej vody. Odkrytie hladiny podzemnej vody v novovytvorenom 

ťažobnom jazere spôsobí určité zmeny jej výšky oproti súčasnému stavu (hladina podzemnej 

vody na okraji proti smeru prúdenia poklesne a naopak v smere prúdenia sa mierne zvýši). 

Hladina v rieke Poprad vzhľadom na hydraulickú súvislosť ovplyvňuje hladinu podzemnej 

vody na posudzovanej lokalite. 

Ďalší postup po ukončení ťažby bude závisieť od zvoleného variantu rekultivácie 

územia. V prípade trvalého vyňatia z PPF môže dôjsť k ponechaniu otvorenej vodnej plochy 

vzniknutej odkrytím hladiny podzemnej vody v rámci ťažobného územia o celkovej výmere 99 

296 m². Alternatívne môže byť územie technicky a biologicky rekultivované a navrátené na 

poľnohospodárske využitie. Rekultivácia a následné využitie predmetnej lokality bude však už 

predmetom ďalšieho posúdenia. 

Po ukončení ťažby môže odkrytie podzemnej vody (ak bude zvolený tento variant) mať 

významnejší lokálny dopad na zvýšenie výparu z odkrytej hladiny podzemnej vody, najmä v 

dôsledku klimatickej zmeny. Tiež sa prejavuje na znížení množstva efektívnych zrážok 

doplňujúcich zdroje podzemných vôd v širšej oblasti. 

Ťažbou štrkov dôjde k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody, čo predstavuje zásah 

do zvodneného kolektora a trvalo zvyšuje potenciálnu možnosť znečistenia podzemných vôd. 

V blízkosti lokality ťažby sa nachádzajú tri environmentálne záťaže, avšak na opačnom brehu 

rieky Poprad. Aj tak je ale nevyhnutné zabezpečiť odkrytú vodnú plochu takým spôsobom, aby 

sa zamedzilo potenciálnemu znečisťovaniu podzemnej vody rôznym odpadom a nedošlo k 

prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do 

podzemnej vody, čo by malo dopad na zhoršenie jej kvality. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti po realizácii činnosti „Plán využívania 

ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“ (ťažba štrkopieskov) pri dodržaní vhodných 

preventívnych opatrení na predchádzanie negatívneho dopadu na režim a kvalitu podzemnej 

vody predpokladáme len lokálny vplyv na zmenu režimu a hladiny podzemnej vody 

a významný vplyv navrhovanej činnosti ťažby štrkopieskov na režim, hladinu a stav útvaru 

podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a 

Popradu a ich prítokov ako celku neočakávame. 

S prihliadnutím na potenciálnu možnosť znečistenia odkrytej hladiny podzemnej vody je 

potrebné aj po ukončení ťažby venovať zvýšenú pozornosť ochrane kvality podzemných vôd. 

c) posúdenie predpokladaného kumulatívneho dopadu súčasných a novo vzniknutých zmien 

hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov 

Odkrytie hladiny podzemnej vody na ploche 99 296 m² predstavuje približne 0,024 % z 

celkovej plochy 420,759 km² kvartérneho útvaru SK1001000P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov. V hydrogeologickom subrajóne PD 10 

patriacom do hydrogeologického rajónu PQ141 sú v súčasnosti odkryté vodné plochy tvorené 

podzemnou vodou s rozlohou spolu 593 251,3 m2, čo predstavuje 2,4% celkovej plochy 
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subrajónu. Realizáciou posudzovanej činnosti dôjde k nárastu plochy odkrytej podzemnej vody 

o 0,4% (na 692 547,3 m2). V rámci katastrálneho územia Údol s rozlohou 1307,47 ha (Obrázok 

č. 4) predstavujú odkryté podzemné vody v súčasnosti 0 % jeho plochy (napriek tomu, že na 

topografickej mape je v severnej časti katastrálneho územia zobrazená vodná plocha, ktorá sa 

však po bližšom preskúmaní ortofotomapy nepotvrdila). Realizáciou navrhovaného ložiska 

štrkopieskov Údol dôjde k odkrytiu podzemných vôd v rámci katastrálneho územia na rozlohe 

0,759 %. 

V súvislosti s rozširovaním plochy odkrytej podzemnej vody sa prejavuje najmä v 

letnom období zvýšenie výparu vody, čo môže vplývať na zníženie zdrojov/hladiny podzemnej 

vody. Možno konštatovať, že existuje významný predpoklad zvýšeného výparu až o 50 % 

vplyvom odkrytia hladiny podzemnej vody v porovnaní s výparom z pôdy z krajiny pokrytej 

vegetáciou, v dôsledku nasledovných faktorov - väčšej plochy povrchu jednotlivých častíc, 

lepšej absorpcie energie, stáleho prísunu vlhkosti a zvýšeného vystavenia vetru. Na Slovensku 

sa z vodnej hladiny vyparí asi 750 milimetrov vrstvy vody za rok, to je až o 1/3 viac ako z 

krajiny pokrytej vegetáciou, kde výpar dosahuje približne 500 milimetrov. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti môžeme konštatovať, že predložená činnosť 

„Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“, po ktorej zostane odkrytá hladina 

podzemnej vody/vodná plocha, nespôsobí významnú zmenu hladiny podzemnej vody a jej 

kumulatívny vplyv na režim, zmenu hladiny a stav dotknutého kvartérneho útvaru SK1001000P 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov, možno 

považovať za akceptovateľný. 

Vodárenské zdroje a chránené územia 

Záujmové územie v zmysle zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach 

prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je súčasťou žiadnej 

chránenej vodohospodárskej oblasti. 

V riešenom území navrhovanej činnosti a jeho susedstve sa nenachádzajú prírodné 

zdroje stolových, liečivých a minerálnych vôd. Taktiež neboli dokladované zdroje 

geotermálnych vôd. 

Územie hraničí s chránenou lokalitou v rámci sústavy Natura 2000 ako územie 

európskeho významu: SKUEV0951 – Stredný tok Popradu. Územie má výmeru 265,30 ha. 

V okolí posudzovanej lokality sa nachádzajú dva využívané zdroje podzemných vôd 

(vrty), z ktorých odbery sú nahlasované SHMÚ. Zdroj č. 556001 (situovaný cca 1000 m južne 

od posudzovanej lokality na opačnej strane vodného toku) s názvom 3 STUDNE patrí obci 

Plaveč a v roku 2024 bol nahlásený odber 2,63 l.s-1. Posudzovanou činnosťou pri dodržaní 

preventívnych opatrení nebude ovplyvnený. 

Zdroj č: 501473 s názvom PRAMEN C.1 ZA HOROU nebol v roku 2024 využívaný, nakoľko 

mal nahlásený nulový odber. Uvedený zdroj nebude posudzovanou činnosťou ovplyvnený. 

Tabuľka č. 3 Odbery podzemných vôd za rok 2024 (Zdroj: SHMÚ) 

 

Kód 

Hydrofondu 
Názov organizácie Názov zdroja 

Lokalita 

odberu 

Odber 

ročný m³ 

Odber roný 

l/s 

501473 
PVPS a.s. Podtatranská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s. 

PRAMEN C.1 ZA 

HOROU 
ORLOV 0 0,00 

556001 Obec Plaveč 3 STUDNE PLAVNICA 83002 2,63 
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Environmentálne záťaže 

V bezprostrednej blízkosti lokality nie sú evidované žiadne environmentálne záťaže. V širšom 

okolí danej lokality sa nachádzajú viaceré, ich základné údaje sú uvedené v Tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4 Environmentálne záťaže v okolí posudzovanej lokality (Zdroj: SAŽP) 

 

Identifikačné číslo Druh environmentálnej záťaže Priorita Lokalita 

SK/EZ/SL/886 hnojisko Medzi potokmi stredná Plavnica 

SK/EZ/SL/887 skládka Táboriska stredná Plavnica 

SK/EZ/SL/1540 skládka Pieskovňa nízka Plavnica 

 

 

Vzhľadom k smeru prúdenia podzemnej vody a lokalizácii jednotlivých záťaží 

nepredpokladáme potenciálne prepojenie a ovplyvnenie podzemnej vody navrhovanou 

činnosťou „Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol“. 

Suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách 

V dotknutom útvare podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody 

kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov neboli identifikované ekosystémy 

závislé na podzemných vodách, ktoré priamo a kriticky závisia od útvaru podzemnej vody a pre 

udržanie svojej existencie musia byť zásobované podzemnou vodou v dostatočných 

množstvách po významnú časť roka. 

Záver 

Na základe odborného posúdenia predloženej činnosti „Plán využívania ložiska 

štrkopieskov v lokalite Údol“ situovanej v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu, predmetom 

ktorej je využívanie ložiska štrkopieskov, sa vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby na 

zmenu hladiny, režimu a stav podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody 

SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich 

prítokov ako celku nepredpokladá. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného 

hospodárstva poverené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom 

vypracovania odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 vodného zákona na základe vyššie 

uvedených predpokladov konštatuje, že činnosťou „Plán využívania ložiska štrkopieskov 

v lokalite Údol“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých vodných 

útvaroch za dodržania tohto odporúčania: 

- Upozorňujeme, že odkrytím súvislej hladiny podzemnej vody v dôsledku ťažby 

štrkopieskov dochádza k zásahu do zvodneného kolektora kvartérnych sedimentov, čím 

sa zvyšuje jeho zraniteľnosť voči možnému znečisteniu. Aj napriek tomu, že rozsah 

odkrytia predstavuje pomerne malý podiel z celkovej plochy útvaru podzemnej vody, je 

potrebné venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu rizika znečisťovania podzemných 

vôd počas realizácie ťažby ako aj po jej ukončení. 

 

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na 

začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje 

výnimka. 
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Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na 

webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M. 

vedúci odboru 
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