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Vec
„Rekonštrukcia mosta č. M2211 (III/3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova Ves – záväzné stanovisko k
stavebnému zámeru, projektu stavby (SZP, PSP) podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja bola dňa 10.12.2025 doručená žiadosť spoločnosti MOSTAT s.r.o., Belehradská
18, 040 13 Košice zo dňa 10.12.2025 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k stavebnému zámeru, projektu stavby (ďalej len „SZP, PSP“)
„Rekonštrukcia mosta č. M2211 (III/3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova Ves“.

K žiadosti bola priložená SZP, PSP „Rekonštrukcia mosta č. M2211 (III/3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova
Ves“, ktorú v januári 2026 v spoločnosti MOSTAT s.r.o., Belehradská 18, 040 13 Košice vypracoval zodpovedný
projektant Ing. Jaroslav Palgut zapísaný v SKSI pod číslom 4755.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej
správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, na základe predloženého
zámeru podľa § 16a ods. 1 v spojení s § 16a ods. 4 vodného zákona k navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta
č. M2211 (III/3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova Ves“ vydáva toto
záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa
ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16
ods. 10 vodného zákona.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 4 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy môže vydať záväzné stanovisko aj bez
odborného stanoviska poverenej osoby, ak z predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie vyplýva, že povaha
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činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom; v takom prípade vydá záväzné stanovisko do siedmich
dní od doručenia žiadosti.

Podľa názoru orgánu štátnej vodnej správy, navrhovaná stavba „Rekonštrukcia mosta č. M2211 (III/3440-009) cez
potok Lekeš v obci Dulova Ves“ nepatrí medzi činnosti, ktoré je potrebné posúdiť podľa ustanovenia § 16 ods. 6
písm. b) vodného zákona.

Základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele
Záujmové územie sa nachádza v Prešovskom kraji, v okrese Prešov. Vlastná stavba sa nachádza na ceste III/3440
v katastrálnom území obce Dulova Ves, cesta 3440 patrí do siete štátnych ciest III. triedy. Jedná sa o cestu s
neobmedzeným prístupom, ktorej funkciou je zabezpečenie dopravnej prístupnosti dotknutého územia.
Predmetom stavby je rekonštrukcia mosta č.M2211, ktorý sa nachádza v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave
(STS).
Účelom stavby je zabezpečenie požadovaných parametrov spočívajúcich hlavne zo zaťažiteľnosti mosta,
dostatočného prietokového profilu v mostnom otvore, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v
dotknutom úseku cesty III/3440.

V rámci stavby sa uvažuje s nasledovnými stavebnými úpravami: ¬
- rekonštrukcia mosta M2211 s rozšírením o chodník pre peších, ¬
- miestna úprava potoka Lekeš, ¬
- miestna úprava cesty 3440, ¬
- doplnenie odvodňovacích zariadení (líniové žľaby), ¬
- doplnenie vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave, ¬
- prekládka kábla Slovak Telekom.

Rozsah stavby je daný rozsahom hlavného objektu, ktorým je rekonštrukcia mosta.

ČLENENIE NAVRHOVANEJ STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB
stavba je rozdelená na stavebné objekty:
S01 Rekonštrukcia mosta M2211
S02 Prekládka kábla Slovak Telekom

S01 Rekonštrukcia mosta M2211
Premosťovaná prekážka: potok Lekeš,
Šikmosť mosta: 100g, kolmý,
Počet mostných polí: 1,
Svetlosť mostného otvoru: 2,50m,
Rozpätie mostného poľa: 2,80m,
Dĺžka mosta: 9,70m,
Výška mosta: 2,55m,
Plocha mosta: 22,6m2 ,
Voľná šírka na moste: 9,05m,
Šírka chodníka: chodník vľavo – 1,75m,
Nosná konštrukcia: železobetónový uzavretý monolitický rám,
Návrhové zaťaženie: cestné zaťaženie podľa STN EN 1991-2:
Zaťažovací model LM1,LM2,LM3 (900/150 a 3000/240),
LM4,
Priestorové usporiadanie na moste: MZ3 7,5/50,
Dĺžka úpravy cesty III/3440: 25m,
Dĺžka úpravy potoka Lekeš: 23m,

S02 Prekládka kábla Slovak Telekom
Rozvodná sústava (STN EN IEC 61293): 2 PE (DC) 48V / PELV
Ochrana podľa STN 332000-4-41: Ochranné opatrenie: malým napätím „PELV“, izoláciou a krytím čl. 414
Druh rozvodu: káblový
Typy použitých káblov: TCEPKPFLE 25XN 0,6; dl. 34m - dočasná preložka dl. 22m - trvalá preložka
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TCEPKPFLE 15XN 0,6; dl. 34m - dočasná preložka

TECHNICKÉ RIEŠENIE
Existujúci stav
Jedná sa o jednopoľový presypaný cestný most s dĺžkou premostenia 2,0m.
Existujúca železobetónová klenba šírky cca. 5,1m bola rozšírená o 2m pridaním uzavretých železobetónových
rámových prefabrikátov (1ks na obe strany mosta). Klenba je prasknutá, v čase projektových prác sa v mostom otvore
nachádzala výdreva podopierajúca klenbu proti zrúteniu. Spodná stavba klenbového mosta je tvorená betónovými
oporami, opory sú založené plošne. Vozovka na moste je bituménová, rímsy sú železobetónové. Na rímsach sa
nachádza cestné zvodidlo, ktoré končí pred a za mostom krátkym výškovým nábehom. Na pravej rímse ja zavesená
oceľová rúrka, v ktorej je umiestnený telekomunikačný kábel.
Na výtokovej strane sa v koryte potoka nachádza betónový stupeň a dva betónové oporné múry. Koryto potoka je
v mieste mosta upravené, úprava je vplyvom zanedbanej údržby poškodená.
Stavebnotechnický stav mosta bol na základe protokolu z bežnej prehliadky mosta konanej 26.05.2023 ohodnotený
ako veľmi zlý, STS 6.
Na základe vizuálnej kontroly a prehliadky mosta projektantom je možné konštatovať, že most vykazuje nasledujúce
poruchy: Celkové pôsobenie: trvalé pretvorenie

Spodná stavba: odlamovanie betónu, erózia betónu vplyvom účinkov prúdiacej vody, pozdĺžne trhliny, biologická
degradácia betónu, výkvety, šikmé trhliny, biologická degradácia muriva, rozpad betónu, priečne trhliny,

Nosná konštrukcia: trvalé pretvorenie, výkvety, odlamovanie betónu, biologická degradácia betónu, nedostatočné
krytie betonárskej výstuže, korózia betonárskej výstuže, priečne trhliny, zrútenie/odpadnutie muriva,

Mostný zvršok ¬
- vozovka: obrusovanie povrchu vozovky, zvlnenie povrchu vozovky, priečne trhliny, pozdĺžne trhliny, nepravidelné
trhliny, netesnosť škár, nadmerná hrúbka, nežiadúca vegetácia, ¬
- rímsa: odlamovanie betónu, odlupovanie, priečne trhliny

Ostatné príslušenstvo mosta ¬
- zvodidlá: poškodenie nárazom, nevhodne ukončené zvodidlo, ¬
- násyp: nežiadúca vegetácia,

Okolie mosta: nežiadúca vegetácia.

Navrhované urbanistické, architektonické, stavebno-technické a konštrukčno-materiálové riešenie stavby a okolia
Predmetnú stavbu možno charakterizovať ako líniovú umiestnenú v intraviláne. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu
mosta, s tým súvisiacu úpravu cesty III/3440 a potoka Lekeš. Ako vyvolaná investícia sa bude realizovať prekládka
telekomunikačného kábla Slovak Telekom.

Objekt S01: V rámci navrhovaného riešenia sa existujúci mostný objekt kompletne odstráni a na jeho mieste sa
vybuduje nový, spĺňajúci požadované parametre týkajúce sa najmä jeho zaťažiteľnosti, kapacity mostného otvoru
a šírkového usporiadania. Súčasťou navrhovaného riešenia objektu S01 je aj úprava potoka a cesty III/3440 v
nevyhnutnom rozsahu.

Objekt S02 rieši prekládku existujúceho telekomunikačného kábla. Kábel sa počas búracích prác preloží do dočasnej
polohy mimo pracovnú činnosť, v definitívnom stave bude uložený v chráničke v pravostrannej rímse mosta.

Práce na stavbe sa budú vykonávať v plnom profile počas úplnej uzávierky cesty III/3440 v dotknutom úseku.
Verejná doprava bude počas realizácie prác vedená po obchádzkovej trase, organizovaná bude dočasným dopravným
značením.

Údaje o existujúcich nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane sietí a zariadení
technického vybavenia
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V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí ako sú plynovod, vodovod, kanalizácia,
čerpacia stanica verejnej kanalizácie, podzemné telekomunikačný kábel a nadzemné silnoprúdové NN vedenie. V
rámci objektu S02 bude preložený podzemný telekomunikačný kábel.
Vzhľadom na charakter stavby sa pri ostatný inžinierskych sieťach nepredpokladá ich preložka, maximálne sa počíta
s ich ochranou. Je nutné, aby Zhotoviteľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie a rešpektoval požiadavky
správcov.
Práce v ochrannom pásme IS sa musia uskutočňovať v súlade s podmienkami stanovenými správcami jednotlivých
IS, rozhodnutiami a vyjadreniami. Po vypršaní ich platnosti je Zhotoviteľ stavby povinný požiadať jednotlivých
správcov o opätovné zaslanie stanovísk k existencii IS.
Stavba nemá časové ani vecné väzby na výstavbu nových inžinierskych sietí.

Vzťah stavby k plynárenským zariadeniam
V zábere stavby je situovaný STL plynovod. V mieste križovania s potokom je STL potrubie vedené vzduchom na
samostatnom potrubnom moste, k mostu priľahlých úsekoch je plynovod vedený v zemi. Plynovod bol geodeticky
zameraný na základe vonkajších znakov.
Výkopové práce súvisiace so zakladaním mosta budú realizované v ochrannom pásme STL vedenia v mieste
potrubného mosta v súlade s podmienkami jeho správcu. Konštrukcia potrubného mosta nebude výkopovými
prácami dotknutá.
Počas trvanie stavby je pre peších navrhnutý dočasný chodník, ktorý vo svojej trase 2× križuje vedenie plynu. Ostatné
časti STL plynovodu a prípojok nebudú stavbou dotknuté.
Vzhľadom na realizáciu prác v blízkosti ochranného pásme STL plynovodu je potrebné venovať týmto prácam v
ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodu zvýšenú pozornosť.
Pre prácu v ochrannom pásme plynovodu platia pravidlá uvedené v TPP 700 02 - Rozvod zemného plynu – Technické
a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej
siete subjektami tretej strany.
Práce sa v ochrannom a bezpečnostnom pásme STL plynovodu sa musia uskutočňovať v súlade s podmienkami
stanovenými jeho správcom, rozhodnutiami a vyjadreniami stavebného úradu alebo iných verejnoprávnych orgánov
a v súlade s osvedčenou technickou dokumentáciou

Vzťah stavby k zariadeniam v správe VVS .a.s.
V priestore staveniska sa nachádzajú podzemné vedenia inžinierskych sietí v správe Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti. Jedná sa o verejný vodovod HDPE DN100, tlakovú verejnú kanalizáciu PVC DN 90 a objekt čerpacej
stanice. Dotknuté IS boli geodeticky zamerané. Správca IS bol požiadaný, vytýčenie bolo realizované ako orientačné
(pozri Dokladovú časť - Zápis o vytýčení vodovodu v správe VVS, s.s.). Správcom siete bolo Projektantovi
poskytnuté porealizačné zameranie vodovodu a kanalizácie v digitálnom tvare.
Vzhľadom na charakter stavby sa prekládka dotknutých IS nepredpokladá. Vodovodné potrubie je situované mimo
trvalý záber stavby resp. mimo výkopových prác. Kanalizačné potrubie je v minimálnom rozsahu , na dĺžke cca.
2m mierne dotknuté hornou hranou výkopu.
Je nutné, aby Zhotoviteľ stavby pred realizáciou zabezpečil podrobné vytýčenie IS a rešpektoval požiadavky správcu
dotknutých IS.

Prekládka kábla Slovak Telekom
Prekládka kábla sa bude realizovať v rámci samostatného objektu S02.

Vzťah stavby k NN vedeniu
Vzdušné NN vedenie stavbou nebude dotknuté.

VPLYV STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CHRÁNENÉ ZÁUJMY V
DOTKNUTOM ÚZEMÍ

Popis vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové
zóny v dotknutom území
Stavba nezasahuje do žiadneho územia národnej sústavy chránených území, ani do území európskej sústavy
chránených území Natura 2000 (SKCHVU – chránené vtáčie územia, SKUEV – územia európskeho významu).
Stavba sa nedotýka objektov pamiatkovo chránených, pamiatkových rezervácií, alebo pamiatkových zón. V
dotknutom území neboli identifikované archeologické náleziská.
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Vyhodnotenie splnenia podmienok, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v konaní o posúdení vplyvu
stavby na životné prostredie alebo v záverečnom stanovisku a spôsob ich zohľadnenia v návrhu stavby
Počas výstavby možno v priestore staveniska očakávať mierne zhoršenie kvality životného prostredia. Je predpoklad,
že dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a znečisteniu ovzdušia emisiami zo stavebných strojov v záujmovom
území. Tieto vplyvy sú lokalizované na stavenisko a prístupové cesty.
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o vplyvy dočasné a krátkodobé, elimináciu uvedených vplyvov je možné zabezpečiť
opatreniami technického a organizačného charakteru.
Lokálne znečistenie ovzdušia počas výstavby spôsobí znečistenie tuhými znečisťujúcimi látkami z primárnej a
sekundárnej prašnosti na stavenisku, tento vplyv bude dočasný, krátkodobý, lokálny a s rôznou intenzitou. Veľkosť
a intenzitu tohoto vplyvu možno eliminovať organizáciou práce, čistením povrchu prístupových ciest, ich skrápaním
a pod.
Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa neočakávajú mimoriadne klimatické zmeny počas výstavby v dotknutom
území.
Priame vplyvy na podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na geologické podložie a terénne práce neočakávajú.
Rekonštrukcia mosta č. M2211 (III/3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova Ves je možná za podmienok:
- pri realizácii stavby „Rekonštrukcia mosta č. M2211 (3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova Ves nepoškodiť
stavbu vo vlastníctve SR a správe LSR, š.p. „Zahrádzanie bystriny Lekeš“, osadenej na parcele KN E 961/5 a 823/1
v k.ú. Dulova Ves,
- jestvujúcu úpravu potoka „Zahrádzanie bystriny Lekeš“ pevne napojiť na rekonštrukciu mosta tak, aby nedošlo k
jej následnému znehodnoteniu so zachovaním prietočnosti toku,
- v prípade poškodenia stavby „Zahrádzanie bystriny Lekeš“ pri rekonštrukcii požadujeme uviesť minimálne do
pôvodného stavu na náklady zhotoviteľa rekonštrukcie „Mosta M2211 (3440-009) cez potok Lekeš v obci Dulova
Ves“,
- počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov, ani na pobrežných
pozemkoch. Po ukončení prác narušené brehy a priľahlé trávnaté porasty uviesť do pôvodného stavu,
- stavbu realizovať v zmysle predloženej PD. V rámci rekonštrukcie mosta ponad koryto vodného toku Lekeš
požadujeme rešpektovať STN 73 68 22 „ Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, STN 75 21
02 „Úpravy riek a potokov“ a STN 73 62 01 „Projektovanie mostných objektov“,
- úpravu potoka vodného toku Lekeš, vrátane dláždenej priekopy a oporného múru nepreberie organizácia SVP,
š.p. do svojej správy, nakoľko táto úprava bude chápaná ako stabilizácia, resp. ochrana mostného objektu pred
negatívnymi účinkami veľkých vôd a bude považovaná za súčasť premostenia. Údržbu úpravy bude vykonávať jej
vlastník, resp. správca,
- pred samotnou realizáciou rekonštrukcie mostného objektu jednotlivé detaily technického riešenia súvisiacej
úpravy koryta vodného toku Lekeš vrátane detailu napojenia dláždenej priekopy do vodného toku odsúhlasiť s
operatívnym správcom vodného toku, kontaktná osoba Ing. Martin Cap, email: martin.cap@svp.sk. Odsúhlasenie
zapísať do stavebného denníka, resp. spísaním záznamu z prerokovania,
- zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v
znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný
vypracovať v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý je potrebné
zaslať SVP, š.p. na odsúhlasenie,
- počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile dotknutého vodného toku, ani na jeho
pobrežnom pozemku. Brehy a priľahlé trávnaté porasty narušené výstavbou uviesť do pôvodného stavu,
- zahájenie a ukončenie prác oznámiť minimálne 7 dní vopred na SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod,
Prevádzkové stredisko Prešov, kontaktná osoba Ing. Martin Cap, emailom na adresy: martin.cap@svp.sk a
oz.kedispecing@svp.sk, z dôvodu zabezpečenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky
počas realizácie stavby,
- ku kolaudačnému konaniu stavby prizvať zástupcu SVP, š.p. a pred kolaudáciou stavby odovzdať správcovi
vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie objektu mosta a súvisiacej úpravy koryta vodného
toku vrátane zaústenia dláždenej priekopy do vodného toku Lekeš, s uvedením rkm vodného toku. Uvedenú
dokumentáciu predložiť 1x v tlačenej forme a v digitálnej podobe (súbor*.dgn, *.dwg).

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení
činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.
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Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v
sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

Na vedomie
Okresný úrad Prešov, OSZP3, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 1

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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