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TECHNICKA SPRAVA
k objektu: SO 01 - Rekonstrukcia bodovych zavad na ceste 111/3491
1. Identifikané Udaje :
Néazov stavby: Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia mosta
3491-011 za obcou Frickovce
Kraj: PreSovsky
Okres: Bardejov
Katastralne Uzemie: Hertnik
Parcely: CKN 1096/1, 1219/1, 1228/1, 1081/1, 1095, 1229
EKN 815/100, 1334, 1335, 1343, 1344, 1345
Miesto stavby: Cestna komunikacia 111/3491 v km 8,620 — km 8,860
Druh stavby: Rekonstrukcia
Kategoria komunikacie: C 6,5/50
DlIZka rekonstrukcie cesty: 120,0m
1.1 Spravca objektu :
Nazov: Sprava a Udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja
Jesenna 14
080 01 PreSov
Nadriadeny organ: PreSovsky samospravny kraj

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov

1.2 Spracovatel dokumentécie :

Projektant: ROADS, s.r.o.
Tekelova 2
080 06 Lubotice
Zodpovedny riesitel: Ing. Ladislav Bagenko

2. Ucel objektu a jeho funkcia :

Druh komunikacie a jej funkcia

Predmetna stavba je umiestnena vkm 8,620 — 8,860 cesty /3491 v katastri obce Hertnik. Cesta Ill. triedy
zabezpeCuje dopravné napojenie obci Hertnik, Frickovce na cestu 11/545, zarovefi na z&kladny komunikaény systém ciest SR a
sliZi pre osobnl anékladnu dopravu. Predmetnd komunikaciu méZeme zaradit do sustavy ciest lll.triedy s celoroénou
prevadzkou, ktora pIni obsluznu funkciu s priamou obsluhou prifahlého Uzemia.

Zdbdvodnenie potreby stavby

Stavebno-technicky stav mostného objektu 111/3491-011 a zaroveri deformécia cesty 111/3491 v predmetnom Gseku je v
havarijnom stave a nezodpoveda poZiadavkdm na bezpe¢nd, plynuli a efektivnu dopravu. Vplyvom prietokov velkych vod
prifahlého potoka a nadmerného prenikania povrchovych vod do telesa komunikacie a pod zéklady jestvujiceho mosta, doSlo
k zmene fyzikalno-mechanickych vlastnosti materidlov v nasypovom telese komunikécie a v z&kladovej Skére pod zakladmi
mostného objektu, ¢o malo za nésledok vznik trvalych deformacii na telese komunikécie, ktoré zamedzili plynulému
a bezpe¢nému vyuZivaniu komunikacie tretej triedy.

Ucel a ciele stavby
UCelom opravy priepustu a komunikacie je stabilizovanie cestného telesa tretej triedy, zabezpeCenie odtoku
povrchovych vod a zabezpedenie plynulosti a bezpeénosti cestnej premavky

3. Pouzité podklady :

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie:

. Ugelova mapa, ( oktober 2018 )

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic

STN 73 6102 Projektovanie krizovatiek cestnych komunikacii

PoZiadavky Obstaravatela

Vzhfadom na néhly havarijny stavebny stav cesty 111/3491, predchéadzajice stupne PD neboli vypracované. Uvedend
dokumentacia je vypracovana na zaklade poziadaviek obstaravatela a vysledkov inZinierko geologického prieskumu, ktory bol
zrealizovany v priestore staveniska.
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4, Popis objektu :

Cestna komunikacie je navrhovana ako dvojpruhova, kategorie C 6,5/50, so Sirkou jazdnych pruhov 2,75m, ktoré si
rozSirené 0 0,35m v zmysle STN 736101 pre polomer smerového oblika 125m, t,j. celkova Sirka jazdného pruhu je 3,10m.
Celkova dizka rekonstrukcie predstavuje 120,0m. Smerové a sklonové pomery komunikacie st navrhnuté v zmysle STN 73
6101. Priestorové vedenie trasy cestnej komunikacie reSpektuje konfiguraciu terénu a potrebu prevedenia prietokov 100-roénych
vod prilahlého potoka. Po rekonstrukcii cesty 111/3491 bude jestvujuca vozovka dotknutej cesty vyburana. Celkova plocha burania
jestvujucej cesty predstavuje plochu 720m2. Vkm 0,090 je navrhované zriadenie hospodarskych zjazdov na prilahlé
nehnutelnosti. Sti¢astou zjazdov je vystavby dvoch priepustov so Zelezobeténovych rar DN 600 a DN 500mm.

Odvodnenie komunikacie zabezpe&uje jej pozdizny a prieény sklon, pricom povrchové vody st odvedené do
dlazdenych priekop celkovej dizky 245m, z ktorych je voda vyustena do prifahlého recipientu.

Zeminy v podlozi komunikacie si mélo vhodné az nevhodné do podloZia komunikacie, preto navrhujeme Upravu
podlozia celkovej hribky 900mm.

Zeminy vytazené na predmetnej stavbe predstavuju podla STN 72 1002 material malo vhodny az nevhodny do
nasypového telesa cestnej komunikacie — z tohto dévodu navrhujeme vybudovanie nasypového telesa $trkovym materialom,
ktory zabezpedi zhotovitel stavby napriklad nékupov v kameriolome. Jestvujuci vytaZzeny material odpori¢ame odviezt na
skladku do vzdialenosti 1km. Na vybudovanie nového nasypového telesa odporuame pouzitie materialu, ktory ma minimalny
uhol vnatorného trenia 33° a minimalnu objemovu hmotnost 1900 kg/m3.

Cestna komunikacia I11/3491

a) Sirkové usporiadanie:
Navrhovana cesta 111/3491 ma Sirkové usporiadanie zodpovedajlce kategorii C 6,5/50 s usporiadanim:

- jazdné pruhy 2 x 2,75 m (s rozsirenim 0,35m 2 x 3,10 m)

- vonkajSie vodiace pruzky 2x0,25m

- spevnena krajnica 2x0,00m

- bezpeénostny odstup 2x025m

Spolu: 6,50 m

b) Konstrukcia vozovky cesty I11/3491:
e asfaltovy beton strednozrnny ACo11; CA 50/70; Il EN 13108-1 50mm
e spojovaci asfaltovy postrek 0,5 kg/m2 PS; A 0,5kg/m? STN 736129
e asfaltovy beton strednozrnny ACL16; CA 50/70; Il EN 13108-1 60mm
e spojovaci asfaltovy postrek 0,5 kg/m2 PS; A 0,5kg/m? STN 736129
e obalované kamenivo hrubozrnné ACp22; CA 50/70; Il EN 13108-1 80mm
o infiltrany asfaltovy postrek PI; A 0,8kg/m?
e mechanicky spevnené kamenivo UM MSK 0/31,5; Gb STN 736126 180mm
e  Strkodrvina fr. 0-32mm UM SD 0/32; Ge STN 73 6126 250mm

Spolu 610mm

Celkova plocha vozovky predstavuje 904 m2,

Na povrchu upravenej vrstvy podloZia, odpori¢ame hodnotu modulu deformacie v hodnote Eger= min. 45 Mpa a pomer
jednotlivych modulov pri statickej zataZovacej skuske maximalne 2,5 (doska priemeru 357mm).

Na povrchu aktivnej vrstvy vozovky (plani vozovky), odpori¢ame hodnotu modulu deformacie v hodnote Eder= min. 50
Mpa a pomer jednotlivych modulov pri statickej zatazovacej skuske maximalne 2,6 (doska priemeru 357mm).

Na povrchu konstruk&nej vrstvy Strkodrviny vozovky, odporiéame hodnotu modulu deformacie v hodnote Eger2= min. 90
Mpa a pomer jednotlivych modulov pri statickej zataZovacej skuske maximalne 2,2 (doska priemeru 357mm).

c) Uprava podiozia vozovky [11/3491:
e  Strkodrvina fr. 0-8mm UM SD 0/8; Ge STN 73 6126 100mm
o tkand separaéno - filtratna geotextilia (minimalna plodnd hmotnost 500 g/m2, minimélna pevnost v tahu
=20x20kN/m, CBR=2,8 kN, vpichovany odpor min. 2,8KN)

e  Strkodrvina fr. 0-93mm UM 8D 0/93; Ge STN 73 6126 400mm
e Trojosa monolitickd geomreza z PP v kompozitnom prevedeni so separacnou geotextiliou (napr. TX180-G)
e Lomovy kamefi 400mm

Spolu 900mm

d) Zemné teleso:

Zemné nasypove teleso cestnej komunikacie je navrhované z nesudrzného Strkovitého materidlu budované po zhutne-
nych vrstvach max. hrdbky 40 cm so zhutnenim na ID min. 0,85 s objemovou tiaZou min. 19 kN/m3 a uhlom vnUtorného trenia
min. 33°. Pozadované Eqer2 min. 60 MPa a pomer edef, 2/ Eder1 max. 2,5. Sklon ndsypového svahu je 1:2. Na tejto konStrukcii
bude realizovana vozovka cesty s Upravou krajnice dosypavkou nenamfzavym nestdrznym materidlom a spevnenim povrchu
krajnice SD fr. 8-16 hrabky 10 cm.
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Dopravné znacenie:

Rekonstrukcia sa bude realizovat za &iastoénej uzavierky komunikacie tretej triedy, na jestvujlcich dopravnych traséch
bude potrebné venovat zvySenu pozornost pri dodrZiavani technickych a technologickych postupov pri vykone stavebnych prac,
osobitne z dérazom na bezpecnost prace.

Bezpecnost dopravy bude zabezpecena zriadenim dopravného znacenia na ceste. Na ploche vozovky bude zriadené
vodorovné vodiace znagenie pozostavajuce z deliacej plnej Ciary Sirky 12,5 cm. Dopravné znacenie bude prevedené nastrekom.

V3etky vyburané materialy su majetkom spravcu komunikacie, ktory urci skladku vybaranych materidlov pogas rekon-
Strukcie vozovky komunikacie cesty tretej triedy — predpokladana vzdialenost je do 1km.

_ Pred zahajenim zemnych prac je potrebné zabezpecit' vytycenie podzemnych inzinierskych
sieti. DalSi postup prac bude realizovany po ich vytyéeni. Pocas realizacie stavebnych prac je po-
trebné venovat’ zvySenu pozornost’ bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.

5. Zemné prace :

Viykop predstavuje 1 115 m3 a vzhladom na geologicku stavbu Gzemia je zatriedeny do tried tazitelnosti 1 az 4.Cely
prebytok vykopu bude odvezeny na deponiu do vzdialenosti 1 km. Nasyp telesa komunikacie bude realizovany z nesudrzného
Strkovitého materialu (SD) 0-63mm).

6. Odpady a sposob nakladania s odpadmi :

Pocas prevadzky komunikacie budu vznikat odpady pri Gdrzbe a oprave komunikacie — bitGmenové zmesi z obrusnej
vrstvy vrchnej Casti vozovky, pri starostlivosti o dopravné znacenie — odpadové farby a laky a ich obaly, z odstrafovania nasled-
kov pripadnych havarii (vykopova zemina obsahujica nebezpecné latky, absorpéné materidly ....), z Cistenia lapacov olejov,

drevo z udrzby vegetaénej zelene.

Predpokladané druhy odpadov produkované pocas prevadzky:

Kat.C. Nazov odpadu podla vyhl. 365/2015 Z.z.

08 0111 Odpadové farby a laky obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky (N)

080112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 0801011 (O)

13 0502 Kaly z odluCovacov oleja z vody (N)

13 05 06 Olej z odlu¢ovacov oleja z vody (N)

130507 Voda obsahujuca olej z odlu¢ovacov oleja z vody (N)

150110 Obaly obsahujuce zvy3ky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpeénymi latkami (N)

150202 Adsorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecif. handry na handry na Cistenie kon-
taminované nebez. latkami (N)

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O)

17 05 05 Vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky (N)

200301 Zmesovy komunalny odpad (O)

2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad (O)

Viysvetlivky: N - nebezpecny odpad
O - ostatny odpad

Nakladanie s odpadmi sa musi riadit platnou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktora pozaduje pred-
chadzat vzniku odpadov a obmedzovat ich mnozstvo ako i odpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym vyuzitim. ZneSkodrio-
vanie odpadov spdsobom, ktory neohrozuje zdravie ludi a nepoSkodzuije Zivotné prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit
iny spbsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplyva, Ze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny
spbsob ako sa bude s odpadmi vzniknutymi v ramci stavby nakladat.

PoCas vystavby je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo neziadlcim kontaminaciam zivotné-
ho prostredia, a to vypracovanim a dodrziavanim prevadzkovych poriadkov skladovacich priestorov latok priamo ohrozujucich
kvalitu zloZiek Zivotného prostredia

Nebezpe€né odpady, ktoré vznikni pocas vystavby bude potrebné zo strany investora zneSkodfovat na zaklade
zmluvy s opravnenou organizaciou. Podla ustanoveni §7 zékona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov
bude potrebné vyziadat na prisluSnom obvodnom Urade Zivotného prostredia povolenie na nakladanie s nebezpecnym odpa-
dom, v pripade, Ze vznikne viac ako 100 kg nebezpe¢ného odpadu. Upozorfiujeme investora na povinnosti, ktoré mu vyplyvaji
z platnej legislativy na Useku odpadového hospodarstva — zak. €. 223/2001 a vyhl. 283/2001 a 284/2001 v zneni neskorSich
predpisov, predovSetkym z ustanoveni §19 zakona o odpadoch: povinnosti investora, evidencia, hl&senie o vzniku odpadu
a nakladani s nim, vyplfiovanie sprievodnych listov NO.
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Tab. A Zatriedenia odpadov produkovanych poéas vystavby:

Kat.¢. Nazov odpadu podla vyhl. 365/2015 Z.z.

080117 | Odpady z odstrafiovania farby alebo laku obsahujlce organické rozpustadla alebo iné nebezpeéné latky (N)

080118 | Odpad z odstranovania farby alebo laku iné ako uvedené v 080117 (O)

101314 | Odpadovy beton a betdnovy kal (O)

130701 | Viykurovaci olej a motorova nafta (N)

130208 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N)

150110 | Obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami (N)

150102 | Obaly z plastov (O)

150202 | Absorbenty, filtracné materialy vratane olej. filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Gistenie kontaminované
nebezpecnymi latkami (N)

150203 | Absorbenty, filtratné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 03 (O)

160103 | Opotrebované pneumatiky (O)

160107 | Olejové filtre (N)

160113 | Brzdové kvapaliny (N)

16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujuce nebezpené Casti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 (N)

16 02 16 | Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15 (O)

16 06 01 | Olovené batérie (N)

170203 | Plasty (O)

170301 | Bittimenové zmesi obsahujuce uholny decht (N)

170302 | Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 170301 (O)

170405 | Zelezo a ocel (0)

1704 07 | ZmieSané kovy (O)

1704 10 | Kéble obsahujlce olej, uhofny decht a iné nebezpecné latky (N)

170411 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 (O)

170503 | Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpeéné latky (N)

170504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O)

2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad (O)

200203 | Iné biologicky rozloZitelné odpady (O)

200301 | Zmesovy komunalny odpad (O)

Odpady vzniknuté podas vystavby a prevadzky budu likvidované na regulovanych sklddkach komunaineho odpadu a na skl&d-
kach nebezpeénych odpadov.

7. Ostatné :

Priprava na vystavbu
e  Uvolnenie pozemkov a objektov.

V priestore staveniska sa nenachadzaju Ziadne obytné a hospodarske objekty uréené na demoléciu. Po odovzdani staveni-

ska je mozné pristlpit k stavebnym pracam.
e  ZabezpeCenie ochrannych pésiem, chranenych objektov a porastov po dobu vystavby

Pred zaCatim prac musia byt vytyéené podzemné vedenia v obvode staveniska. Po vytyéeni budu ich ochranné pasma vi-

ditelne oznadené a pracovnici stavby obozndmeni so spésobom ich oznacenia. Prace v ochrannych pasmach vedeni mozu byt
vykonavané len podfa pokynov ich spravcov a s ich suhlasom. V priestore staveniska sa nenachadzaju chranené objekty ani
chranené porasty. Ochrana porastov mimo staveniska je zabezpeéena tym, Ze pred zaCatim prac bude vyty¢eny obvod staveni-
ska a prace sa mozu vykonavat len vo vyty¢enom obvode stavby.
Rekonstrukcia cestnej komunikacie si nevyzaduje prelozky jestvujucich dopravnych tras a vodnych tokov.

Konstrukéné zasady a odportcania:

1. PodloZie pod nasyp cestného telesa musi byt zrealizované a zhutnené v zmysle STN 73 6133:2017 a TKP Cast 2 Zemné
prace (zverejnené na stranke http://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/Zoznam-tkp-a-kl.ssc).

2. Pre zahajenim prac na Uprave podloZia je potrebné zrealizovat odber vzoriek zo zakladovej Skary mdra a nasledne zreali-
zovat preukaznu skuSku Proctor-standard. Vysledky preukaznej skusky je potrebné porovnat s predpokladmi v IGHP. Su-
Cinitel zhutnenia zakladovej Skary je min. D=92%.

3. Na upravengj vrstve podloZia komunikacii odpori¢ame hodnotu modulu deformécie v hodnote Edef2= min. 45 MPa
a pomer jednotlivych modulov pri statickej zatazovacej skiske maximalne 2,5 (doska priemeru 357mm).

4. Na povrchu konStrukénej vrstvy Strkodrviny vozovky, odpori¢ame hodnotu modulu deformécie v hodnote Edef2= min. 90
MPa a pomer jednotlivych modulov pri statickej zatazovacej skuske maximalne 2,2 (doska priemeru 357mm).
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5. Zemné teleso cestnej komunikacie su navrhované z nesudrzného Strkovitého materialu budované po zhutnenych vrstvach
max. hrabky 40 cm so zhutnenim na ID min. 0,85 s objemovou tiaZou min. 19 kN/m3 a uhlom vnitorného trenia min. 33°.
Pozadované Edef,2 min. 60 MPa a pomer Edef, 2 / Edef,1 max. 2,5.

6. Dopravné znagenie cestnej komunikéacie sa bude realizovat za &iastoCnej uzavierky komunikécie tretej triedy, na jestvuju-
cich dopravnych trasach bude potrebné venovat zvySenu pozornost pri dodrziavani technickych a technologickych postu-
pov pri vykone stavebnych prac, osobitne s dérazom na bezpe¢nost prace.

7.  Bezpecnost dopravy bude zabezpecena aj zriadenim vodorovného dopravného znacenia na ceste 111/3491. Na ploche
vozovky bude zriadené vodorovné vodiace znagenie pozostavajuce z deliacej plnej Ciary Sirky 12,5 cm a vodiacej Ciary Sir-
ky 25cm. Vodorovné dopravné znacenie bude prevedené nastrekom.

8. VSetky vyburané materidly su majetkom spravcu komunikacie, ktory urci skladku vyburanych materialov pogas realizacie
predmetnej stavby — predpokladana vzdialenost je do 1km.

VSetky stavebné prace je potrebné realizovat podfa platnych predpisov a STN a dodrzat bezpecnostné predpisy.

PreSov, november 2018 vypracoval: Ing. L.Baenko
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1186315.
1186319.
1186324.
1186329.
1186333.
1186338.
1186342.
1186342.

319
954
363
606
325
106
942
825
747
699
676
667
666
665
654
627
576
492
367
195
966
674
311
870
343
438
720

Udaje o vyskovych bodoch trasy

i oznaceni

Y
27

Kz

27

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

vysSka

44 .61
44.59
44.53
44.48
44 .46
44 .46
44.45
44 .46
44.49
44 .55
44.56
44.63
44.70
44.77
44.85
44.92
44.99
45.06
45.14
45.21
45.28
45.35
45.43
45.50
45.57
45.60
45.65
45.77
45.78
45.92
46.08
46.11

O —
4 —
3 —
3
0
0
9
6
9
4
0
3
5
8
1
3
6
9
1
4
7
9
2
5
7
0
8
3
7
4
7
0

spad

1.
1.

1

BB WNNR R RRRRRRRRRERERRR R

729
729
.279
.723
.168
.138
.000
.388
.943
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.453
.942
.656
.728
.370
.003
.003

716



