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DLZKA PRAVOSTRANNEJ RIMSY (SIRKA 800mm): 12,655 m
DLZKA [AVOSTRANNEJ RIMSY ($IRKA 800mm): 12,654 m
POCET KOTVIACICH PRVKOV RIMSY (PRAVOSTRANNA RIMSA + [AVOSTRANNA RIMSA): 30 + 29
CELKOVA DLZKA VRTU 630mm PRE KOTVY RIMSY: 0,170 x 59

PRACOVNE SKARY SU VO VZAJOMNEJ VZDIALENOSTI 6-8m, PRICOM MUSIA BYT UMIESTNENE
AJ NAD MOSTNYMI PODPERAMI, TESNENIE PRACOVNEJ SKARY VID. DETAIL "2",

RIMSY BETONOVAT STRIEDAVO.

MATERIAL KOTIEV RIMS — OCEL S235,
KOTVY RIMSY OCHRANENE METALIZACIOU Znu100,

= 39 ks

= 10,03m.

BETON (STN EN 206-1):
RIMSY

VYSTUZ (STN EN 10080):

C35/45 —XC4, XD3, XF4, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16
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(VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY RIESITEL KONTROLOVAL: N
ING. A PULSCAK % ING. A. PULSCAK % ING. L. BACENKOM S
KRAJ: KATASTRALNE UZEMIE:
PRESOVSKY HERTNIK ROMADS
OBJEDNAVATEL: SaUC PSK, JESENNA 4, 080 05 PRESOV )
DATUM STUPEN
STAVBA 10.2018 DSP, DRS
ODSTRANENIE BODOVYCH ZAVAD NA CESTE Iil/3491
SR ¢ MIERKA FORMAT
A REKONSTRUKCIA MOSTA 3491-011 ZA OBCOU FRICKOVCE | 0,125 4xhd
C. WKRESU | C. SUPRAVY
VYKRES TVARU RIMS 10
.




