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Z0ZNAM OBJEKTOV:

S001 REKONSTRUKCIA BODOVYCH ZAVAD NA CESTE Iil/3491
S002 MOST 3491-011 CEZ POTOK DEBRA PRED OBCOU HERTNIK

S004 LAVKA PRE PESICH

LEGENDA : VYSVETUVKY K SITUACI GEOLOGICKYCH DIEL:
OJ ELASTOMERNE LOZISKO @& J>1{1_31950 inZinierskogeologicky vrt pre mostny objekt
(I ODVODNOVAC Ul,’ﬁ_ HLADINA PODZEMNEJ VODY USTALENA

1|:l7|'T+_ HLADINA PODZEMNEJ VODY NARAZENA

LEGENDA SIETE: )
— ~—Dk— — DIACKOVE OZNAMOVACIE VEDENIE
OCHRANNE  PASMA:

— CESTA DRUHEJ TRIEDY ... 25m od osi komunikcie

— CESTA TRETEJ TRIEDY ... 20m od osi komunikécie

— PODZEMNE KABELOVE VEDENIE NN, WN A TELEKOMUNIKACNE o Im

POZNAMKY:

- ZASYP PRECHODOVEJ OBLASTI ZO ZEMIN VELMI VHODNYCH DO NASYPOV (STRKODRVA FRAKCIE 0-63 MM,ge=35°), HUTNENIM PO
VRSTVACH HRUBKY MAX. 0,3 M NA MIERU ZHUTNENIA D=0,90

-V POZDLZNOM REZE JE VYKRESLENY PRIEBEH IBA VYBRANYCH INZINIERSKOGEOLOGICKYCH VRTOV. PODROBNY POPIS
ZOSTAVAJUCICH GEOLOGICKYCH DIEL JE OBSAHOM PODROBNEHO INZINIERSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGEOLOGICKEHO PRIESKUMU

(CAST G1INZINIERSKO GEOLOGICKY PRIESKUM
- KATASTRALNE UZEMIE STAVBY: HERTNiK

NAVRHOVANE MATERIALY

4 N\
BETON:
PODKLADNY BETON C8/10 -X0 (SK|2
PRECHODOVE DOSKY C25/30 -XC2, XF1, (SK)-Cl 0,4-Dmax 22
ZAKLAD OPORY €25/30 —-XC2, XF2, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22
DRIEK OPORY C25/30 —-XC2, XF2, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22
OLOZNE PRAHY OPORY C30/37 —XC3, XF2, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22
NOSNA KONSTRUKCIA C30/37 —XC3, XD1, XF2, XAl (SK)-Cl 0,4-Dmax 22
RIMSA C35/45 —XC4, XD3, XF4, XAl (SK)-Cl 0,4-Dmax 16
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VWSKOVY SYSTEM: B.p.v.
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