Hydrotechnicky vypocet




TECHNICKA SPRAVA

k hydrotechnickému vypoctu

Stavby: : Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491
a rekonstrukcia mosta 3491-011 za obcou Frickovce
Objekt : S0 02
Nazov : Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik
Katastralne Uzemie : Hertnik
Miesto stavby : pred obcou Hertnik na ceste 111/3491
Okres : Bardejov
Obstaravatel : Sprava a udrzba ciest PSK, Jesenna 14, 080 05 PreSov
Spravca : SUC PSK, Oblast Bardejov, Jesenna 14, 080 05 PreSov
Zhotovitel : ROADS s.r.0., Tekelova 2, 080 06 Lubotice
Zodp. projektant : Ing. Anton PulS¢ak
Bod krizenia s potokom : Krivy Tok , rkm 1,5
Stani€enie cesty 111/3491 —km 0,0 62 297 (pracovné)
Stani¢enie miestneho potoka —km 0,014 30 (pracovné)
Uhol krizenia j0a=73,45°
Hydrologické €islo povodia : 4-32-04-083

1. VSeobecna cast

Uvedeny mostny objekt sa nachadza na ceste 111/3491 pred obcou Hertnik (okres Bardejov) a premos-
tuje jestvujuci tok (Krivy tok) v rie€nom kilometri rkm 1,5. Hydrologické Cislo povodia 4-32-04-083, plocha povo-
dia 1,2 km2. Na zaklade vyjadrenia SHMU zo dfia 18.9.2018 pod ¢islom 305-3323/2018/10981 je pre dany pro-
fil stanovené Quoo - ro€né na 9,0m3.s™,

V predmetnom mieste toku je jestvujici mostny objekt, ktory je Uzky a posSkodeny. Vedla jestvujiaceho
mosta sa navrhuje sa navrhuje vybudovat novy mostny objekt. Zmenou polohy sa vylepSuji smerové a vysSkové
pomery na jestvujicej ceste 111/3491.

Koryto potoka je nepravidelné, zarastené.

Predmetom hydrotechnického vypoctu je posudenie jestvujiceho koryta toku na maximalne prietoky

Krivy tok v mieste navrhovaného mostného objektu.

2. Podklady pre hydrotechnicky vypocet

a) Podrobné polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia.
b) Hydrologické udaje SHMU Bratislava

¢) J. Kunstatsky , C. Patocka : Zaklady hydrauliky a hydrologie

d) STN 736823 Uprava vodnych tokov s malym povodim

e) STN 736820 Upravy vodnych tokov

f) ON 73 6821 Opevnenie koryt vodnych tokov

3. Stanovenie vy3Sky hladiny h100

Qo0 =9md/s - prieto€né mnoZstvo 100-rocnych véd v profile r. km 0,1
n = 0,025 - stupen drsnosti podla Pavlovského pre kamennu dlazbu h 02m do bet. 16Zka.
Stanovenie vySky hladiny hioo pri prietoku Qioo Vv profile a zaroven v mieste mosta bolo vykonané
podla Macura:

Stanic¢enie v r.km 1,5

Hydrologické Cislo povodia 4-32-04-083

VYSKA PLNENIA HLADINY Hi0 = 0,86 m

PRIEMERNA RYCHLOST TOKU V1o = 3,67 m/s

PRIETOCNE MNOZSTVO Q100 = 9,036m3/s

POZDLZNY SKLON J (%) 2,0%

Rezerva pod mostom 1,045m V najnizSom bode NK

Vyska hladiny v mieste mosta pri prietoku Quoo je hico = 0,86m. Rezerva po spodnl hranu nosnej kon-
Strukcie je 1,045m.




5. Zaver

Koryto Krizovského potoka v navrhovanej Uprave vyhovuje pre prietok 100-ro€nych véd pri plneni hioo
pricom je zachovana vacsia rezerva ako pozadovana minimalna rezerva 0,5m .

Mostny otvor ako aj samotna Uprava toku vyhovuje pre prietok 100-ro¢nych vod pri plneni
hi00 = 0,86 m, pri€om je zachovana rezerva 1,045m .

V Lubotice, 10. 2018 vypracoval : Ing. A. PulS¢ak




