TECHNICKA SPRAVA

k projektovej dokumentacii na stavebné povolenie DSP a realizaciu stavby (DRS)

Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia

mosta 3491-011 za obcou Frickovce

1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

Objekt

Nazov

Katastralne tuzemie
Miesto stavby

Okres

Obstaravatel

Spravca

Zhotovitel

Zodp. projektant

Bod krizenia s potokom

Uhol kriZzenia
Hydrologické €islo povodia

: SO 02

: Most 3491-011 cez potok Debra pred obcou Hertnik
: Hertnik

: pred obcou Hertnik na ceste 111/3491

: Bardejov

: Sprava a udrzba ciest PSK, Jesenna 14, 080 05 PreSov
: SUC PSK,Oblas Bardejov, Jesenna 14, 080 05 PreSov
: ROADS s.r.0., Tekel'ova 2, 080 06 Lubotice

: Ing. Anton Pul$¢ak

. Krivy Tok , rkm 1,5

Stanicenie cesty 111/3491 - km 0,0 62 297 (pracovné)
Stani¢enie miestneho potoka — km 0,014 30 (pracovné)

1a=73,45°
: 4-32-04-083

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (podla STN 73 6200)

Charakteristika mosta

Dizka premostenia

a) most na pozemnej komunikacii
b) -

C) cez miestny potok

d) most o jednom poli

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy

h) trvaly
i) voblukuR 125
j) Sikmy

k) s normovou zatazitelnostou

[) monoliticky, Zelezobeténova doskova konstrukcia
m) plnostenny

n) doskovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vySkou

: 5,568m (v osi NK)

Dizka mosta :13,232m
Sikmost mosta : a=74,00°
Sirka vozovky medzi obrubami 2 7,70m
Sirka rims, :0,80m
Sirka mosta : 7,90m
Vyska mosta :2,06m
Stavebna vyska :0,707m

Plocha mosta

ZatazZenie mosta

17,9 x 5,568 = 43,987m”:
(podfa TP 075 = dlZka premostenia * Sirka mosta )
:vzmysle STN EN 1990 a STN EN 1991
(kategorizané zatriedenie — cesta lll. triedy)

3. NAVAZNOST PD NA PREDCHADZAJUCE STUPNE

Na pripravovanu stavbu neboli vypracované Ziadne predchadzajlice stupne projektovej

dokumentacie.

Ako podklady, sluZiace pre navrh rekonstrukcie mostného objektu, boli k dispozicii:

- poziadavky investora stavby
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Tieto podklady boli doplnené o nasledovné:

- zameranie zaujmového Uzemia a vypracovanie ucelovej mapy v mierke 1:500, vySkové
zameranie vozovky na mostnom objekte 18.05.2018

- obhliadka miesta stavby

- Hydrologcké udaje SHMU zo dna 18.9.2018 pod ¢&islom 305-3323/2018/10981 je pre
dany profil stanovené Qg - ro€né na 9,0m®s™

4. CHARAKTER PREKAZKY

Uvedeny mostny objekt sa nachadza na ceste 111/3491 pred obcou Hertnik (okres Bardejov)
a premostuje jestvujuci tok (Krivy tok) v rie€nom kilomentri rkm 1,5. Hydrologické Cislo povodia
4-32-04-083, plocha povodia 1,2 km?®. Na zaklade vyjadrenia SHMU zo diia 18.9.2018 pod &is-
lom 305-3323/2018/10981 je pre dany profil stanovené Qiqo - roéné na 9,0m*.s™.

Ugelom a ciefom stavby je odstranenie zlého technického stavu jestvujiceho mosta a vy-
budovanie nového mostného objektu, vybudovanie novych rims, osadenie novych bezpecnost-
nych zariadeni a ochrana spodnej stavby mosta.

Novy mostny objekt a potrebné stavebné Upravy sa zrealizuje tak, aby mostny objekt
spolahlivo a bezpecne plnil svoju funkciu.

Sirkové usporiadanie na moste je navrhnuté v sulade so $irkovym usporiadanim na ko-
munikacii kategérie S 7,5/60 (rozSirenie v obluku). Prifahlé useky pred a za mostom sa upravia
na potrebnu dizku, vid. objekt SO 01. Sugastou vystavby nového mostného objektu je potrebna
Uprava toku pre ochranu spodnej stavby mosta, objekt SO 03 a odstranenie nanosov pd mos-
tom.

5. UZEMNE PODMIENKY

Stavenisko tvori v danom useku Cast jestvujucej komunikacie, cesty 111/3491, v extravilane
pred obcou Hertnik, v mieste mostného objektu, ktory premostoval miestny potok a bol vo vel-
mi zlom stavebnom stave, ktory bude po postaveni nového mosta z bezpe¢nostnych dévodov
zburany. Verejna premavka pocas vystavby bude vedena po jestvujucom moste, pomocou do-
C¢asného dopravného znacenia. Pristup na stavenisko je z jestvujucej cesty 111/3491. Zariadenie
staveniska je navrhované na priestranstve za mostom vlavo. Ide o minimalne zariadenie stave-
niska.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Pre uvedenu stavbu bol vykonany InZiniersko-geologicky prieskum, ktory vykonala firma
GEO VIVA s.r.0., Hlinkova 30, 040 01 KoSice, september 2018. V mieste uvedeného mostné-
ho objektu boli realizované tri jadrové vitané sondy JV-1, JV-2 a JV-3 do hibky cca 7,0m.

Hladina podzemnej vody bola overena vo vrte JV-1 bola narazena v hibke 1,7m a 3,0m
pod terénom je ustalena v hibke 1,2m pod terénom.

Z hladiska agresivity na stavebné materialy, v zmysle STN EN 206-1 tab.2 sa podzemna
voda zaraduje ako slabo agresivna na betéonové materialy — stupen agresivity XAl. Podla na-
meranych hodnét ide o vody, ktoré budu pdsobit na kovové materialy velmi vysokou agresivitou
- V. stupen agresivity na ocel.

Hinkova 30, 040 01 Kodice | GEOLOGICKA DOKUMENTACIA PRIESKUMNEHO VRTU JV=1
Vrimajster: Peter Vavrek Hibka sondy [m]; ~ 7.00 Y= 26177155
Typ sUpravy: URB 2A2 Hladina podz. vody: X= 1186 292.17
Datum realizacie - od; 13.9.2018 narazena [m]; HI.=1.70, Z = 442.25 Z= 443,95
-do:  13.9.2018 ustalena [m]: HI.=1.20, Z = 442.75 Sdr.systémy: JTSK/ Balt
od: 0.00[m] do: 3.80[m] vftané DN 156[mm] [ od: [m] do: [m] pazené DN [mm]| Okres: Bardejov
3.80 7.00 133 Katastr.Gzemle: Hertnik
0.00-3.80[m] narazovo-rotagné jadrové vitanie Mapa 1:10 000: 27-42-24
3.80-7.00[m] Spiral
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Zem.a hor. STN 73 1001

do

LITOLOGICKY OPIS

0.20

Hunézna vrstva, lravnaty porast

0.80

Silt pieséity, tmavohnedej farby, konzistencie tuhej

0.90

Silt so strednou plasticitou, &iemej farby, konzistencle tuhe

1.70

Konzistencla a ulahnutost

[I pleséity, s obsahom opracavanych valinov velkostl do 30 mm & neopracovanych
Ulomkov flovea velkosti 40-60 mm, sivohnedej farby s hrdzavymi zatekmi,
konzistencle makkej

1.80

ED

Piesok flovity, svetiohnedej farby, wypli konzistencie makkej

3.00

II piescity, s obsahom opracavanych valinov velkosti do 30 mm a necpracovanych
Glomkov llovea velkostl 40-60 mm, slvohnedej farby s hrdzavyml zatekml,
konzistencie makkej

F4

3.50

[I pieséity, s obsahom opracovanych valinov velkosti do 30 mm & neopracovanych
llomkov ilovca velkostl 40-80 mm, sivohnede] farby s hrdzavymi zatekmi,
konzistencie velmi makkej az kasovite]

3.60

Plesok [lovity, svetiohnedej farby, vyplii konzlstencle makkej

5

I

F4

3.80

|I 'so strednou plasticitou, tmavohnedej farby, konzistencie tuhej aZ pevnej

7.00

Podlozie - Zvetrany flovec, charakter (lu so strednou plasticitou s absahom tlomkov
ilovea (R6), svetiohnedej farby, konzistencie tuhej aZ pevnej

55

F6

P

Legenda: Vzorky s &fslom laboratormeho rozboru. Podzemna voda s ¢lslom horlzontu,
B neporusena [ porusend - jadro
@ podzemna voda A narazena podz. voda T ustalena podz. voda

a
@ b; Agreslvita vod na betén (a), na ocel (b)

FOTODOKUMENTACIA

Poznamka:

IGP - Odstranenie bodovych zavad na ceste /3491 a rekonStrukcia mosta 3491-011
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| Mierka: 1:50 | Priloha &.: 4.1

Software GeProDo, verzia; 2011

V zmysle zaverecnej spravy IGP navrhujeme ploSné zaloZenie do paleogénnych flySo-
vych vrstiev zvetraného ilovca, charakteru ilu so strednou plasticitou, tuhej az pevnej konzis-

tencie.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
7.1. POPIS JESTVUJUCEHO MOSTA

Uvedeny mostny objekt bol postaveny v roku 1950. V Useku nevyhovuje smerové a vys-
kové usporiadanie cestnej komunikacie 111/3491 medzi obcami Frickovce — Hertnik, ¢im je ohro-
zena bezpecnost’ a plynulost cestnej premavky. NajvysSia dovolena rychlost je obmedzena na
40 km/h. Smerové vedenie trasy je vedené dvoma lavoto€ivymi a jednym pravotoCivym
oblukom , ktorého stiéastou je mostny objekt 3491-011. Most je jednopolovy dizka premostenia
4,75m. Nosna konstrukcia je doska prosta z prefa tramov typu ,Baraba“ 17 ks 30/40 h = 0,30m.

Na nosnej konstrukcii hlavne na jej spodnej ploche su viditefne stopy po priesaku vody a
zatekanie do nosnej konstrukcie. Ako désledok zatekania je nefunkéna hydroizolacia mostovky,
rozrudeny posSkodeny kryt vozovky. Dochadza k obnaZeniu a kordézii vystuze, erdzii a rozpadu
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beténu rims. Opory vykazuju degradaciu betéonu a su podmyté. Mostny objekt ma z dévodu
Castych dopravnych nehéd poskodené rimsy a zachytné bezpecnostné zariadenia.

Tento stav si vyzaduje vystavbu nového mosta, ktory odstrani dané skutoénosti a nedos-
tatky a vylepSi celkovu dopravnu situaciu v danej ¢asti medzi obcami Frickovce a Hertnik.

7.2. NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
7.2.1. ZAKLADNA KONCEPCIA

Na zaklade podkladov obstaravatela pre uvedenu stavbu, rozpracovaného technického
rieSenia a zaverov z pracovného rokovania bol prijaty zakladny navrh a postup prac vystavby
mosta.

Novy mostny objekt je navrhnuty mimo jestvujuceho mosta ( z dévodu vylepSenia smero-
vych pomerov na ceste 111/3491) na vytokovej strane jestvuiceho mosta. Na zaklade charakteru
prekazky a menej narocny spbsob vystavby ako jednopolovy, monoliticka doska so Standard-
nym prislusenstvom mosta. Zalozenie spodnej stavby je plosné. Jestvujuci most sa odstranil,
sucCastou stavby je potrebna Uprava cesty 111/3491, uprava toku a okolia.

7.2.2. SPODNA STAVBA
7.2.2.1. Vytyéenie a zalozenie spodnej stavby

VytyCenie spodnej stavby sa vykona pomocou charakteristickych bodov O1 a O2 (pri-
loha €.4), ktoré budu pevne vytyCené z vytyCovacieho polygonu stavby na zaklade danych su-
radnic bodov. Vlastné vytyCenie spociva vo vyty&eni obrysov zakladu krajnych opér a zakladov
kridiel. Pred zahajenim prac sa vyty€ia inZinierske siete a odstrani sa mostny zvrSok a nosna
konStrukcia jestvujuceho mosta.

Na zaklade vysledkov IGP, tvar koryta potoka a menej naro¢ny spdsob vystavby navrhu-
jeme plosné zalozenie zalozenie spodnej stavby do paleogénnych flySovych vrstiev zvetraného
ilovca, charakteru ilu so strednou plasticitou, tuhej az pevnej konzistencie.

ZaloZenie spodnej stavby mosta sa bude realizovat v suéinnosti s upravou toku
s presmerovanim vody v koryte potoka po etapach. Pri vykopovych pracach bude potrebné
Cerpanie vody a potrebné prevedenie vody v toku .

7.2.2.2. Popis spodnej stavby

Spodnu stavbu mosta tvoria dve krajné rovnobezné, monolitické, Zelezobeténové opory
zalozené plosne. Na novovybudované opory sa vybuduje ulozny prah s bet. blokmy 0,5x0,4m
na ktoré sa osadia loziska do plast malty. Na nové kridla a nosnu konS$trukciu sa vybuduje nova
rimsa do ktorej sa osadi zabradelni zvodidlo. Ulozny prah je navrhnuty z beténu C30/37
a vystuzeny betonarskou vystuzou B 500B. Zaverny murik sa vybuduje az po oddebneni nosnej
konstrukcie Kridla su monolitické, gravitacné su hrubky 0,80m. V mieste styku s oporou sa vy-
pini trvalo pruznou vlozkou a tesniacim tmelom.

V prechodovej oblasti bude nasyp zhotoveny z kvalitnych materialov, vhodnych do na-
sypov cestného telesa.

VSetky Casti spodnej stavby, ktoré budu v trvalom styku so zeminou, budu chranené izo-
laciou (naterovou za studena) proti zemnej vihkosti (1 x penetrany a 2 x asfaltovy nater).

Pracovna Skara medzi uloznym prahom a zavernym murikom bude rieSena v zmysle
VL4 204.03 alt.1.

7.2.3. NOSNA KONSTRUKCIA
7.2.3.1. Staticky systém

Most o jednom poli — prosté pole, rozpatie 1=6,400m, monoliticka Zelezobeténova dos-
ka, ulozena na elastomernych loziskach ELV1 a ELV2.

7.2.3.2. Popis nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je navrhnuta ako monoliticka zelezobetdénova doska C 30/37. Podo-
rysne a vyskové sleduje pomery na trase. Sirka nosnej konstrukcie je 9,00m, dizka 7,128m,
hrabka 0,45m, prie¢ny sklon jednostranny 6,0%, pozdizny sklon je v stupani 1,45%.
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7.2.3.3. Geometria nosnej konstrukcie

Je dana smerovym a vySkovym vedenim komunikacie, opory su vzajomne rovhobezné.
Tvar konstrukcie je dany charakteristickymi bodmi v pddoryse. Vyty€enie jednotlivych bodov
bude z vytyCovacieho polygdnu stavby na zaklade ich suradnic a vysok.
V3etky zabudované prvky pouZitého systému na opravu betdnov nosnej konstrukcie
a spodnej stavby musia mat certifikat preukazania zhody.
Vsetky viditelné ostré hrany na konstrukcii budu mat’ skosené hrany (vlioZzenim trojuhol-
nikovej latky do debnenia).

7.2.4. VYBAVENIE MOSTA

7.2.4.1. Vozovka
Konstrukcia vozovky na moste je navrhnuta v zmysle STN 73 6242, pre triedu doprav-
ného zatazenia Il. (STN 73 6114) a ma nasledovnu skladbu:

Kryt ACo 11 CA 50/70, 1l 40 mm
Spojovaci postrek 0,5 kg/m®
Ochranna vrstva AC_ 11 CA50/70, 1l 45 mm
Spojovaci postrek 0,5 kg/m®
IzolaCna vrstva - celoploSna natavovacie asfaltové pasy 5mm
Penetraéno-adhézny nater

Spolu: 90 mm

Pred zhotovenim upravy povrchu mostovky musi mostovka spifiat poziadavky STN 73
6242, tabulka €.7. Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie a ochrannej vrstvy
s izolaciou sa pouzije spojovaci postrek PS podla STN 73 6129.

Izolacia mostovky bude celoplona.

Pod rimsami je ochrana izolacie navrhnuta z asfaltovych vystuZzenych pasov, lepenych
do vrstvy asfaltovej modifikovanej hmoty alebo natavenych, v zavislosti od druhu pouZitej izola-
cie v zmysle ¢&l. 4.3.6. STN 73 6242. Sirka zalievky medzi vozovkou a rimsovou doskou bude
20 mm. Zalievku navrhujme s predtesnenim.

Tesnenie dilatacnych a pracovnych skar bude podla Vzorovych listov SSC Bratislava VL
4- mosty (jun 2002).

Kryt vozovky bude vyspadovany k obrubniku v prie€nom smere, kde je pruzna asfalto-
va zalievka. DoleZitou podmienkou je zabezpeéenie rovinatosti povrchu nosnej konstrukcie
(5mm/2m) a jeho Uprava pre osadenie izolaCného systému vozovky na moste. Spracovanie be-
ténu, znacky C 30/37, bude vibra¢nou latou, doba oSetrenia bude v zavislosti od klimatickych
pomerov, min. 4dni.

7.2.4.2. Loziska

Ulozenie nosnej konstrukcie je na elastomernych loziskach 150x200x14mm na opore
€.1 a 150x200x21mm na opore €.2, v pocte 6 ks na kazdej opore. VSetky loZiska budu osadené
na beténové bloky s vodorovnym povrchom do vrstvy plastmalty Povrch pre ulozenie lozisk mu-
si byt vodorovny, zbaveny prachu, necist6t a prip. mastnoty.

7.2.4.3. Rimsy

Na mostnom objekte sa vybuduju nové monolitické rimsy Sirky 0,8m, dizky 12,654m
a 12.655m. Rimsa je v sklone 4,0% k vozovke. Monoliticka ¢ast rimsy je z prevzduSneného Ze-
lezobeténu C35/45-XF4,XD3,XC4, XAl. Beton rims musi spifiat’ vlastnosti podla STN EN 206-
1, pril. F, tab F1. Betonova €ast oboch rims na mostnom objekte budu oSetrené ochrannym na-
terom proti poveternostnym vplyvom a posypovym soliam.

Pod rimsami je ochrana izolacie navrhnuta z asfaltovych vystuzenych pasov, lepenych
do vrstvy asfaltovej modifikovanej hmoty alebo natavenych, v zavislosti od druhu pouzitej izola-
cie v zmysle ¢&l. 4.3.6. STN 73 6242. Sirka zalievky medzi vozovkou a rimsovou doskou bude
20 mm. Zalievku navrhujme s predtesnenim. Pri rezani Skary dat pozor aby nedoslo
k posSkodeniu hydroizolacii.

Rimsové dosky budu do nosnej konstrukcie, kridiel ukotvené pomocou svornikovych
ocelovych kotiev. Vzajomna vzdialenost' svornikovych kotiev bude 0,3m a 0,5m.
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7.2.4.4. Bezpec€nostné zariadenie

Pre zabezpecenie bezpecénosti dopravy, su navrhnuté bezpe&nostné opatrenia podla STN
73 6101. Jedna sa o zachytné a vodiace zariadenia. Na moste sa osadi schvalené zabradlové
zvodidlo s urovnou zachytenia H2.

Nad mostnymi zavermi je potrebné zabezpedit pozdiZzny posun v zvodniciach a madlach
zvodidiel, vo vodorovnych prvkoch ocefového zabradlia. Dilatacie ocefovych konstrukcii musia
byt navrhnuté ako nevodivé. Prevedenie izolaCného styku na zvodidlach musi byt v sulade s
TPV pre pouzity typ zvodidla.

Bezpe€nostné zariadenia budu osadené tak, aby bola mozna ich vymena. Kotevné
dosky zvodidla a zabradlia budu kotvené lepenymi kotvami a budu podliate plastmaltou.
Kotevné skrutky budu chranené plastovym krytom matice.

7.2.4.5. Odvodnenie

Odvodnenie mosta je zabezpe&ené pozdiznym a prieénym sklonom vozovky k mostnym
odvodnovacu 500x300 bez lapaca necistbt, ktoré su umiestnené v odvodfiovacom pruhu. Os
odvodnenia (Uzlabia ) je vo vzdialenosti 0,25m od lica rims.

Konstrukcia odvodriovaca musi umoznovat vySkové nastavenie hornej ¢asti v rozmedzi
vyrobnych tolerancii nosnej konstrukcie. Skara medzi konstrukciou odvodfiovacov a vozovkou
bude vyplnena trvale pruznou zalievkou.

Odvedenie vody z povrchu izolacie je zabezpedené systémom pozdiznych a prie¢nych
drenaznych kanalikov. Drenazne kanaliky budu Sirky 100mm vyplnené polymérnym drenaznym
plastbetonom frakcie & 8-16mm.

Za oporami sa vybuduje drenaz s vyustenim vo svahu komunikacie cez vyustny objekt.

Zrazkova voda z povrchu vozovky ktora pretedie ku kraju rims je odvedena pozdiznym a
prieCnym sklonom vozovky na prilahlé krajnice a svahy pred a za mostom a pomocou zlabu
zvedena do jestvujuceho recipientu.

7.2.4.6. Mostné zavery
Dilataéné pohyby budu prenasané pod povrchovymi mostnymi zavermi nad krajnymi
oporami. Montaznu teplotu pre osadenie mostného zaveru uvazujeme 10°C.

7.2.4.7. Ostatné prislusenstvo

Je navrhnuté nové odvodnenie rubu opory a kridiel. Za krajnymi oporami sa vykona
zhutneny zasyp zo Strkopiesku. Suc¢astou stavby mosta je osadenie tabulky s evidenénym Cis-
lom mosta na zadiatku mosta v smere jazdy vpravo. Cislo mosta uréi spravca mosta.

Pre pristup k oporam a pod most je na vytokovej strane navrhnuté obsluzné schodiska
Sirky 750mm.

Spevnenie na konci rims z dévodu zabranenia erd6znej Cinnosti vody a jej zatekania za
kridla, spevni dlazbou z lomového kamena ukladanou do betdénu s vySkarovanim cementovou
maltou.

Zvlastne stale zariadenia na moste nie su pozadovaneé.

7.2.4.8. Zaverny murik

Na navrhovanych oporach sa vybuduje novy zaverny murik do kterého sa ukotvi prechodova do-
ska dizky 3,0m. Za oporami je navrhnuté nové odvodnenie rubu opory a kridiel. Za krajnymi oporami sa
vykona zhutneny zasyp zo Strkopiesku.

7.2.4.9. Cudzie zariadenia
Na uvedenom moste sa cudzie zariadenia nenachadzaju.

7.2.4.10 Ochrana proti agresivnemu prostrediu:

Primarna ochrana spociva predovsetkym v zabezpec€eni minimalneho krytia vystuze 50
mm na vonkajSom povrchu Zelezobeténovych konstrukcii v trvalom so styku so zeminou (dis-
tanéné podloZky je nutné pouZit z elektricky nevodivého materialu). DalSie poZiadavky:
je potrebné obmedzit’ vznik trhlin
pouzitie vodivych diStan¢nych vloziek na okraji prierezov je nepripustné,
je potrebné pouzivat portlandské cementy,
obsah chloridovych idonov CL- v betdne (pre zelezobeténové konstrukcie) nesmie prekrodit
0,4% z hmotnosti cementu
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e primesova voda nesmie obsahovat viac chloridov ako 500 mg Cl- na 1 liter (pre zelezobe-
ténoveé konstrukcie)
o do Zelezobetdnovych a predpatych konstrukcii sa nesmu pouzit’ chlorid vapenaty a prisady
na baze chloridov
Sekundarnu ochranu budu tvorit natery proti zemnej vihkosti (1x penetracny a 2x asfal-
tovy nater za studena) vSetkych €asti spodnej stavby v trvalom styku so zeminou.

8. SPOSOB VYSTAVBY A REALIZACIA
8.1. POSTUP A TECHNOLOGIA

Postup vystavby mostného objektu je v sulade s postupom vystavby komunikacie a Upra-
vy toku. Verejna premavka bude pocas vystavbe mosta vedena po obchadzke. Pre obchadzku
bude sluzit jestvujuci mostny objekt. Po vybudovani nového mosta sa jestvujuci most zbura.
Navrhujeme vyburat prislusenstvo mosta z nosnou konstrukciou a zavernim murikom po ulozny
prah. Opory jestvuiiceho mosta odporu¢ame ponechat ako ochrana v toku pred velkymi priva-
lovymi dazdami.

Zakladny postup prac na objekte:

1. Vyty€enie objektu (priloha &.4)

2. Usmernenie dopravy po obchadzkovej komunikacii

3. Vybudovanie spodnej stavby mosta

4. Vybudovanie nosnej konstrukcie a prislusenstva mosta

5. DokoncCovacie prace v suvislosti s upravou cesty a potoka
6. Presmerovanie dopravy na most, zruSenie obchadzky

8.1.1. Spodna stavba

Sucastou vystavby mostného objektu je ochrana spodnej stavby mosta, ktora si vyziada
potrebni UGpravu potoka na dizku 38,00m. Riesi objekt SO 03. Uprava na dizku 35,00m
v mieste mosta je definitivna. Pristup do toku je mozny z ucelovej komunikacie pri opore €. 2 na
vtoku. Voda pod mostom sa usmerni doCasne v koryte toku ocelovou rurou alebo Zlabom.

Po zriadeni obchadzky sa vybura jestvujuci most. Buracie prace sa budu vykonavat po-
stupnym rozoberanim jednotlivych Casti prislusenstva mosta a nosnej konstrukcie. ZvySenu po-
zornost je treba venovat ochrane pracovného priestoru a platnym bezpecnostnym predpisom.
Vyburané hmoty a sute sa odvezu na skladku pri moste a prebytok na skladku stredisko spravy
SUC PSK.

8.1.2. Nosna konstrukcia a prislusenstvo mosta

Vystavba nosnej konstrukcie a prisluSenstva mosta pozostava z tychto prac :
- z vybudovania novej nosnej konstrukcie a prisluSenstva

Nosna konstrukcia bude budovana na podpernej atypickej skruzi v trvani cca 2mesiace.
Betonaz nosnej konstrukcie sa vykona pomocou auto domieSavacov a kolesovych Zeriavov
Z brehu. Stavebny dvor je situovany pred mostom na volnom priestranstve.

Bezpecfnostné predpisy - pre vykon tejto €innosti dodavatel stavby smie poslat pracovnikov
preSkolenych na tuto Cinnost a s platnym zaznamom o vykonani skusky BOZ a PO.

8.1.3 Bilancia zeminy.

Pri stavebnych pracach sa s realizaciou zemnych prac uvazuje v minimalnom mnozstve.
Zemné prace suvisia s vybudovanim opér a krydiel.

Vykopovymi pracami ziskame 302 m® zeminy a sute, pre spatny zasyp, obsyp a nasyp
stavby potrebujeme 150,0 m® zeminy. Prebytoéna zemina 152 m® sa pouZije na Gpravu okolia
mostného objektu.

8.2. SUVISIACE PRACE

S vystavbou mosta suvisia tieto stavebné objekty:
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1. SO 01 Rekonstrukcia bodovych zavad na ceste 111/3491
2. SO 03 Uprava vodného toku

8.3. VZTAH K UZEMIU

Podla vyjadreni spravcov nebudu pri vystavbe mosta dotknuté podzemné inZinierske
siete. Pristup na stavbu je z cesty 111/3491.

Pocas realizacie vystavby mosta bude verejna premavka vedena po obchadzkovej ko-
munikacii pomocou do¢asného dopravného znacenia, ktoré bude osadené pred zahajenim prac
za ucasti ODI BArdejov.

8.4. POZIADAVKY NA REALIZACIU
Meracské znacky V zmysle STN 73 6201 pre dané rozpétie N.K. nie st potrebné.

ZatazZovacia skuska V zmysle ustanoveni STN 73 6209 nie je potrebné realizovat
staticku zatazovaciu skusku mosta.

Polas realizacie stavby bude ucast zodpovedného projektanta na kontrolnych drioch
stavby nutna pri tychto pracach:

- Odovzdanie staveniska — zmluva o vykonavani autorského dozoru

- Vyburanie prislusenstva mosta, nosnej konstrukcie a opor

- Vybudovanie uloZného prahu a zaverného murika

- Betonaz nosnej konstrukcie a prislusenstva

- Preberacie konanie, odovzdanie stavby do uzivania

Pocas realizacie objektu je potrebné dodrziavat’ prislusné bezpeénostné predpisy,

najma zakon €. 396/2006 Z.z., normy a prislusné TKP. Je potrebné dbat’ na to, aby pri vy-
stavbe nedoslo k zneéisteniu vodného toku ropnymi latkami.

Lubotice, oktéber 2018 Vypracoval: Ing. Anton Pulséak
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