TECHNICKA SPRAVA

Odstranenie bodovych zavad na ceste 111/3491 a rekonstrukcia
mosta 3491-011 za obcou Frickovce

objekt:

SO 04 - Lavka pre pesich

VSEOBECNA CAST

1.1. Predmet rieSenia

V tejto Casti projektovej dokumentacie je predmetom rieSenia konstrukcia lavky (na
realizaénej urovni), ktora sluzi na premostenie trasy chodnika v mieste, kde sa nachadza
miestny potok subezne s jestvujucim cestnym premostenim. RieSenie predmetného objektu
je v nasledovnom rozsahu:

vypocet:
- zelezobetonové konstrukcie — hlavné nosniky, mostovka
- beténové konsStrukcie — zakladoveé patky
- drevené konstrukcie — zabradlie, kotvenie

vykresy:

- situacia, geometria konstrukcii, rezy- pozdizny, prieény, detaily
spojov, ulozenia a kotvenia, zabradlie
- hlavné nosniky — vykresy vystuze

1.2. Podkladmi pre spracovanie

vizualna obhliadka predmetového miesta
rozpracované stavebné rieSenie chodnika
geodetické zameranie — vySkopis

staticky vypocet

1.3. Pouzité normy a literatura

- STN EN 1991 ZATAZENIE STAVEBNYCH KONSTRUKCII

- STN EN 1992 NAVRHOVANIE BETONOVYCH KONSTRUKCIi
- STN EN 1995 NAVRHOVANIE DREVENYCH KONSTRUKCII

- Novak, Horejsi a kol. STATICKE TABULKY

- J. Hulla a kol. ZAKLADANIE STAVIEB

1.4. Poziadavky konStrukcie z hladiska pouzitia

V ramci projektu rekonstrukcie a obnovy chodnika je potrebné viest trasu chodnika
subezne s danou cestou, ktora je hlavnou dopravnou komunikaciou v obci. Premostenie tejto
cesty v mieste potoka je rieSenie pévodnou, kratkou Zelezobeténovou konstrukciou, ktora
nema dostatoCnu Sirku pre umiestnenie trasy chodnika. Preto je subezne navrhnuta lavka,
ktord bude samostatnou konstrukciou a bude plynule navdzovat na projektovanu trasu.



V blizkosti miesta objektu je tok regulovany, preto zakladové konstrukcie nie je
potrebné zvlast zabezpelovat pred podomletim.

Spodna hrana lavky nebude umiestnena nizSie ako spodna hrana jestvujuceho
mosta, takZe prietokovy profil zostane zachovany.

STAVEBNO TECHNICKE RIESENIE

2.1. Vysledky geologického prieskumu

Geologické pomery neboli skimané, objekt podla narocnosti patri medzi nenaroéné
konStrukcie a napatie v zakladovej Skare pri navrhovanych rozmerov zakladovych patiek
dosiahne pri extrémnych zatazeniach max. hodnotu navrhovej pevnosti hodnotu asi 0,1
MPa, ¢o vdanom pripade vyhovuje. Skuto¢né podmienky pri zakladani treba overit pri
vykopoch a pripadne upravit rozmery a hibku zaloZenia pétiek, pripadne zvolit iny spdsob
zakladania.

Na zaklade toho suU na stavenisku uvazované jednoduché zakladové pomery.
Z hladiska kategorizacie objektov predmetny objekt vzhladom na jeho ucel treba povazovat
Za nenarocny.

2.2.  Stavebno-konStrukéné prevedenie

Konstrukciu premostenia tvori dvojica identickych Zelezobetonovych monolitickych
nosnikov obdiznikového prierezu 25x70 cm uloZenych obojstranne na zakladové bloky
s rozpatim podpier 10 m tak, staticky pdsobia ako jednoduchy prosty nosnik s konzolou
(staticky urcity). Dvojica bude prepojena mostovkou tak, Ze spolu tvoria jeden celok.

Jedna z podpier, vzhladom na charakter a dizku konstrukcie, kvoli tepelnej dilatacii
ma nevrhnuté kizne loZisko navrhnuté z volne uloZenych ocelovych valéekov s ocelovou
sty€nou plochou. Nosniky sa jednym koncom zmonolitnia s podperou, druhym koncom
ulozia kolmo na loZisko, tak vytvoria dva ocelové platne a dva ocelové valCeky volne sa
pohybujuce medzi nimi. Vrchné platne budu sucastou Zelezobeténovych nosnikov. Spodné
budu v podpere zapustené v priehlbni tak, aby valCeky preCnievali cca 5 mm. Pohyb
valCekov budu obmedzovat iba vodiace tine privarené k hornej platnicke. Vyskovo je lavka
umiestnena v sklone cca 4,7% tak, Zze na oboch koncoch priamo navazuje na uroven
chodnika.

Mostovka je navrhnuta z trapézovych plechodosiek typu Ran 40 vyplnenej prostym
betébnom a ulozenym prie€ne do vysekov v hornej €asti prierezu nosnikov. Samotny povrch
je navrhnuty ako zamkova dlazba ulozena do pieskového I6Zka t.j. obdobne ako navazny
profil chodnika.

V mieste lavej podpery sa nachadza vyustenie zberného potrubia pre povrchovu
vodu, ktoré usti do potoka priblizne v mieste jej pddorysu. Vzhfadom na to, Ze jeho funkcia
musi zostat nezmenena, je potrebné jednak pddorysne upravit koniec potrubia cca do osi
lavky tak, aby potrubie prechadzalo stredom nadzemnej Casti podpery a jednak ho vhodnou
skruzou predizit tak, aby preénievalo pédorys zakladu (vid vykres &. 2).

Zaklady su navrhnuté ako monolitické patky z prostého betonu dimenzované na
celkové max. prevadzkové zatazenie zaloZzené do nemiznucej hlbky. V mieste pracovnej
Skary, t.j. nad uroviiou terénu je potrebné vlozit konstrukénu prepojovaciu vystuz z kari siete



a v urovni ulozenia vaznikov vlozit kotviace platniCky (pre ulozenie loziska umiestnit
platniéky do prehibenia (pozri detail B)). Pod zakladovou $karou sa vytvori zhutnené $trkové
I6zko v min. hribke 20 cm, ktoré musi siahat az do rastlej zeminy. V pripade, ze zakladové
patky nebude mozné realizovat napr. kvoli nevhodnej péde, alebo inym prekazkam pod
zakladovou Skarou, alternativne je mozné uvazovat so zalozenim na pilétach (vitanych,
narazanych a pod.), alebo sa upravi konstrukcia zakladu podla skutoénych podmienok.

Vypracoval: Ing. Ladislav Ba¢enko



