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KONSTRUKCIA VOZOVKY: OPRAVA PODLOZIA:
ASFALTOVY BETON STREDNOZRNNY ACo11, CA 50/70,lI EN 13108-1 50mm — [ STRKODRVINA fr. 0—8mm UM SD 0/8; Ge STN 73 6126 100mm
SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK PS; A 0.5kg/m’ SIN 73 6129 — |~ Tkand geotextilia z vysokopevnostného PET vidkna s plognou hmotnostou s plognou hmotnostou min. 500 g/m2
ASFALTOVY BETON STREDNOZRNNY ACL16, CA 50/70, EN 13108-1 60mm — | CBR vpichovj odpor min. 2,8 kN, uloZend na vrstve UM SD 0/93; Ge
SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK PS; A 0.5kq/m’ SIN 73 6129 — |~ STRKODRVINA fr. 0-93mm UM SD 0/93; Ge SIN /73 6126 400mm \ovBA
v R N1 “T,
OBALOVANE KAMENIVO HRUBOZRNNE ACp22; CA 50/70; EN 13108-1 70mm  — 1~ TROJOSA MONOLITICKA GEOMREZA Z PP V KOMPOZITNOM PREVEDENI SO SEPARACNOU s \03 sy A,
INFILTRACNY ASFALTOVY POSTREK Pl; A 0.8kg/m* STN 73 6129 — GEOTEXTILIOU (NAPR. TX180-G) \ébg‘ %0%
MECHANICKY SPEVNENE KAMENIVO UM MSK 0/31,5; Gb SIN 73 6126 180mm —| L LOMOVY KAMEN hf. 400mm
STRKODRVINA fr. 0-32mm UM SD0/32; Ge STN 73 6126 250mm  — 7‘ '6’
SPOLU 610mm %2, dseq s W SF
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Poznamka: m
1) Na upravene] vrstve podloZia odporG¢ame hodnotu modulu deformécie v hodnote Edef2=

min. 45Mpa a pomer jednotlivijch modulov pri statickej zataZovacej skigke maximalne 2,5

(doska priemeru 357mm). V pripade nedosiahnutia poZadovanej hodnoty modulu deformacie,
odporu€¢ame zrealizovat vymenu podloZia o hribke 300mm zo &trkodrviny frakcie 0—93mm. S001 Rekonstrukcia bodovfch zGvad na ceste |||/3491 3001
(- , = : 2 - , )
2) Na povrchu aktivnej vrstvy vozovky (plani vozovky) odporG&amme hodnotu modulu \,;EEB/?;?B%AELNKO\/A \%@W &%?P?YE%YENR&?”EL 2\@9@}1@ :;,%Wi%%\%ém _S
deformacie v hodnote Edef2= min. 50Mpa a pomer jednotlivjch modulov pri staticke] KRAV: KATASTRALNE UZEMIE: POEDS
zataZovacej skGgke maximaline 2,6 (doska priemeru 357mm). PRESOVSKY HERTNIK T —
OBJEDNAVATEL: SaUC PSK, JESENNA 4, 080 05 PRESOV DTN STUPE
3) Na povrchu konstrukgnej vrstvy Strkodrviny vozovky, odporG&¢amme hodnotu modulu STAVBA : 11.2018 DRS, DP
deformacie v hodnote Edef2= min. 90Mpa a pomer jednotlivjch modulov pri staticke] ODSTRANENIE BODOVYCH ZAVAD NA CESTE I“/3491
zataZovace] skigke maximdlne 2,2 (doska priemeru 357mm). A REKONSTRUKCIA MOSTA 3491-011 ZA OBCOU FRICKOVCE MIE':?7K5A Fong

(. VYKRESU €. SUPRAVY

VZOROVY PRIECNY REZ 04




