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Technicka sprava
1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika éné udaje :

Objekt : C.2 Dopravné zna €enie celej stavby

Nazov: 1/18 a 1/21 Peti¢ — HanuSovce n/Toplou

Stupen: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) vyhovujuca
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Druh stavby: Rekonstrukcia

Katastralne uzemie: Lipniky, Chmelov, Radvanovce, Pavlovce, Medzianky,
HanuSovce nad Toplou

Miesto stavby : cesta 1/18 a 1/21 Peti¢ — HanuSovce n/Toplou
Stavebnik: Slovenska spréava ciest Bratislava, IV a SC KoSice

Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KosSice
Spracovatel ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby
Dokumentacie: Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokument acie.

Projektova dokumentacia Casti C.2 Dopravné znacenie celej stavby — bola vypracovana

na zéklade tychto podkladov :

= poziadavky objednavatela na spracovanie PD

= polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby. Sucastou tohto zamerania je aj

zakreslenie polohy podzemnych a nadzemnych vedeni v priestore stavby, potvrdené ich

spravcami resp. zakreslené na zaklade vyjadrenia

technické rieSenie rekonstrukcie cesty 1/18

Vyhlaska 9/2009 Ministerstva vnatra SR z 20.12.2008, ktorou sa vykonava zékon

o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych predpisov

STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach

TP 015 (TP08/2005) VSeobecné zasady na pouZitie retroreflexnych dopravnych

gombikov

= TP 074 (TP11/2013) Nosné konstrukcie s pasivnou bezpeénostou pre vybavenie
pozemnych komunik&cii

= TP 06/2013 pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest

= zavery z pracovnych rokovani

Y

Y

1.3 Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

V ramci stavby je rieSena rekonStrukcia - modernizacia cesty 1/18 so zacCiatkom
apravy od ckm 701,740 ( pred krizovatkou s cestou 1/21 v Lipnikoch cca 225m) a koniec
Upravy je vckm 710,900 ( za krizovatkou s cestou 11/556 v HanuSovciach n. Toplou cca
70m), mimo Useku ckm 708,407 az 708,507 realizovaného pri rekonStrukcii mosta 1/18-459.

Ucelom navrhovanej stavby je modernizacia cesty I. tr. .18 ato stavebnymi Gpravami —
rekonstrukciou daného Useku, ktora zabezpeci odstranenie nevyhovujuceho technického
stavu cestného telesa z dévodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej zataze,
klimatickych podmienok, z dévodu sanacii rozSirovania poévodnej vozovky a nedostato¢ného
odvodnenia

Ciefom a uc¢elom je z hladiska komplexného rieSenia v danom Uzemi zabezpecit' plynulost a
bezpecnost dopravy, zniZzenie negativneho dopadu cestnej dopravy na Zivotné prostredie
krajiny a obyvatelstva, zniZzenie hlukovej zataze.
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2. Dopravné zna €enie

2.1 Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie je rieSené v zmysle zasad dopravného znaCenia na pozemnych
komunikaciach, vyhlasky €. 9/2009 Z.z., STN 01 8020, TP 015 (TP08/2005) a TP 074
(TP11/2013).

V trvalom dopravnom znadeni sU zapracované pripomienky KRPZ KDI PreSov stanoviska
¢.KRPZ-PO-KDI-48-184/2018 zo dna 03.10.2018.

V trvalom dopravnom znacleni su zapracované pripomienky ORPZ ODI Vranov nad
Topfou stanoviska ¢.ORPZ-VT-ODI-31-109/2018 zo dra 12.11.2018 okrem bodov 4 a 5.
Vysvetlenie k bodom 4 a 5: Posun DZ IS 36a/b a zniZenie rychlosti na 60km/h je navrhnuté
vzhfadom na pevné prekazky pozdiz cesty 1/18, kde nie je moZné osadenie bezpecénostného
zariadenia.

Z dévodu zvySenia bezpecnosti cestnej premavky dopravny inSpektorat (ODI Vranov n/T.)
navrhuje ato najma v Usekoch, kde ddjde k zmene organizacii dopravy, najmé ¢o sa tyka
radenia motorovych vozidiel do jazdnych pruhov (krizovatka 1/18 s 111/3601 a 1/18 s 111/3604
Petrovce) osadit’' v oboch smeroch jazdy doc¢asné dopravné znacenie IP30 s textom ,POZOR
ZMENA ORGANIZACIE DOPRAVY*“ na obdobie po dohode so spravcom komunikacie
a cestnym spravnym organom.

DZ pozostava zo zvislého a vodorovného dopravného znacenia.

Trvalé dopravné znacenie tvori:
— vodorovné dopravné znacenie — plast biely dvojzloZkovy (vrstva 2-3mm),

— zvislé dopravné znalenie — zakladného rozmeru, velkorozmerové tabule -
prizemna DZ

Zvislé dopravné znacenie je navrhnuté v prevedeni ocelovy pozinkovany plech, ocelovy
pozinkovany nosi¢, fluorescencna félia - reflexné prevedenie.

Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do
bezpeénostného odstupu.

osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,00m v zastavanej Casti
resp. mimo obec 1,20m nad niveletou vozovky v extravilane.

Umiestnenie dopravnych znadiek musi spifat poZiadavky na pasivnu bezpeénost, bud
umiestnenim DZ za zvodidlom alebo pouZitim podpernej konstrukcie spifiajlcej poziadavky
pasivnej bezpednosti podfa STN EN 12767.

NosiCe DZ s pasivhou bezpelnostou — ako nosiCe velkoplodnych prizemnych zvislych
dopravnych znaciek, ktoré nie su ochranené zvodidlom (100NEZ2 v extravilane resp. 70HE2
v intravilane).

Vodorovné dopravné znaéenie

Bude zriadené na ocisteny suchy povrch vozovky, pri€om su navrhnuté v retroreflexnej
Uprave v sulade s STN 01 8020 bielej farby resp. Zltej farby pri BUS zastavkach V 11a.
Stredna deliaca Ciara bude zhotovena ako Strukturalna akusticka — extravilan (EX)
/neakusticka- intravilan (INT).

Vodiace Ciary budu zhotovené ako Strukturalne akustickd (EX)/neakustick& (INT).

Obvodové diary pre vodorovné dopravné znacenie V13 (dopravné tiene) budi zhotovené
ako Strukturalne neakusticke.

Priechod pre chodcov bude zhotoveny ako Strukturalne neakusticky.

V9a, V9b, V13 budu zhotovené s pouzitim retroreflexného plastového materialu — hladkého.

Zriadenie vodorovného dopravného znacenia V16 plast biely dvojzloZkovy (vrstva 2-3 mm)
/m2/.S pouzitim retroreflexného plastového dvojzloZzkového materialu — profilovaného.
Opticka brzda (V16) bude zhotovena ako Strukturalne akusticka v bielej farbe.
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Predformatované priecne Ciary optickej brzdy budu zvyraznené v smere jazdy do obce
aktivnymi LED TD gombikmi, vfavo biely a vpravo Cerveny.

Zriadenia vodorovného dopravného znacenia plast dvojzloZkovy — symboly na ceste B31a
(50) — plnofarebné prevedenie (biela, Cervena a Cierna farba) - (vrstva 2-3 mm). S pouZitim
retroreflexného plastového dvojzloZkového materialu — hladkého. Symboly na ceste ,B 31a —
rozmer elipsy 1500x 2000mm, plnofarebné prevedenie (Cervena, biela a Cierna farba).
Technicko-kvalitativne vlastnosti retroreflexného plastového dvojzloZzkového materialu —
profilovaného aj hladkého musia spifiat poZiadavky podia STN EN 1436:2007-11 (73 7010)
Materidly na dopravné znaCenie pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vodorovné
dopravné znacky.

Natery a ostatné nanesené hmoty musia byt odolné proti pbésobeniu chemickych
rozmrazovacich prostriedkov a proti poveternostnym vplyvom, ktoré nesmu zhor3Sovat kvalitu
a trvanlivost’ znacenia.

Priechody pre chodcov
- Osvetlenie plochy priechodu, bezbariérova Gprava a DZ IP6 na Zltozelenom
fluorescenénom podklade,
- Navrhnuta Gprava pred priechodmi — varovny a signalny pas pre nevidiacich
z Cervenej dlaZzby
- Navrhnuta vodorovna DZ V6 s ¢ervenym podkladom, pri€om Cervena farebna Uprava
musi presahovat’ biele pruhy po stranach o 50cm

2.2 Docasné dopravné zna éenie

DoCasné  dopravné znacenie bude zabezpeCené zhotovitefom stavby podfa
zvoleného pracovného postupu.

Projekt do¢asného dopravného znacenia je spracovany ako vzorové schémy DDZ
podfa druhu vykonavanych prac v obci a mimo obec. Do¢asné dopravné znacenie musi byt
osadené na pruhovanych éerveno-bielych stipikoch.

Dodavatel stavby uréi dizku jednotlivych pracovnych Gsekov podla svojich moZnosti
a schopnosti.

Kvoli lepSej orientacii vodi€ov budu na vozovke umiestnené jednostranné smerovacie
dosky tvoriace pozdiznu resp. prieénu uzéveru. Pracovisko musi byt zabezpedené
zabranami a erveno-bielo pruhovanymi barierovymi paskami.

Doporu¢ené schémy docasného dopravného znacenia su v prilohe C2. Dopravné
znacenie celej stavby.

DoCasné dopravné znaCenie - dodavka, osadenie a manipulacia s dopravnym
znaCenim podfa technologickych postupov vystavby podfa dopravného ur€enia (navrh v
zmysle harmonogramu vystavby musi byt v sdlade s platnymi predpismi v ¢ase realizacie
odsuhlaseny dopravnym inSpektoratom PZ a cestnym spravnym organom. Odsuhlasenie
DDZ a urCenie DDZ si zabezpedi zhotovitel' stavby.

3. Vybavenie cestnych komunikacii

3.1 Bezpe énostné zariadenia
Zachytné bezpednostné zariadenia si navrhnuté nasledovné:

« ocelové jednostranné zvodidla v nespevnenej krajnici s iroviiou zadrZzania H1 na koncoch
s dlhymi resp. kratkymi nabehmi alebo energeticky absorpénou koncovkou (EAK).
V oblukoch s malym polomerom su navrhnuté tzv. motozvodidla, ktoré spodnou pasnicou
zabranuju podbehnutiu motocyklistu pod zvodidlovy systém. Energeticky absorpéna
koncovka EAK je navrhnut4d namiesto zaciatonych nabehov zvodidiel v mieste kde
zvodidla tvoria ochranu pred pevnou prekazkou ( meteostanica v km 703,00).
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Osadit moZno iba certifikované cestné zvodidlo v zmysle platnych STN, TKP a TPV (
technickych podmienok vyrobcu), rovnako aj EA koncovku.
Minimalne poZiadavky na vlastnosti EA koncoviek:

- vykonnostna trieda P4 pre jazdnu rychlost = 90km/hod;

- trieda intenzity narazu A (ASI<1)

e zabradlie pri cestnych priepustoch na betonovych d&elach, pri autobusovej zastavke
a chodniku v Podlipnikoch pri strmSom néasype a na mostnych objektoch — mostné
zabradlie.

Ochranné zabradlie je navrhnuté trojmadlové vysky 1,10m, resp. ha mostnych objektoch

mostné zabradlie so zvislou vyplfiou vySky 1,10m.

Vodiace bezpecénostné zariadenia sU navrhnuté nasledovné:

- vodiace pruzky v Sirke 0,25m, celoreflexné smerové stipiky,, retroreflexné dopravné
gombiky, obruby - cestny obrubnik (v zastavanej Casti pozdlz chodnikov), dopravné
ostrovéeky s ndbehovych obrubnikov, vodiace tabule, smerovacie dosky.

Smerové stipiky budl osadené v nespevnenej krajnici na hranici volnej Sirky alebo na
zachytnom bezpecnostnom zariadeni. Osadit mozno iba certifikované cestné smerové
stipiky v zmysle platnych STN, TKP. Smerové stipiky bud bielej farby vyrobené z pevného
plastu s prierezom rovnoramenného trojuholnika s moznostou osadenia do podstavcov pre
zlep3enie stability, vySkového vedenia a tdrzbu smerovych stipikov. Cestné smerové stipiky
budu dodavané s retroreflexnou odrazkou R1, tr. 3. oranZovej farby (2x) na strane v smere
jazdy a bielej farby (1x) na opacnej strane. Uvedena farebnost’ bude zachované aj pri odraze
svetla v noci. Rozmer odrazky je min 36 cm®. DiZka smerovych stipikov musi byt v stlade s
STN 736101 ,Projektovanie ciest a diafnic®, resp. TP 105, t.j. po osadeni budu mat vysku
1,05 m nad aroviiou vozovky. Kotviace patky pre smerové stipiky musia byt kompatibilné s
dodanymi stipikmi. Nad ramec normy budi smerové stipiky zvyraznené retroreflexnou féliou
tr.1 vySky 500 mm (dalej uz len ,zakladna plocha“) od kontrastnej (Ciernej) plochy
s odrazkami smerom dole ku vozovke atiez nad kontrastnou plochou az po horny okraj
stlpika.

Retroreflexné dopravné gombiky- poZiadavky na trvalé dopravné gombiky: typ P1A, vySka
H1, horizontalne rozmery HDO, koeficient svietivosti R — PRP1, kolorimetrické poziadavky
NCR 1.

3.2 Dopravna telematika
Meteostanica

Meteostanica je navrhnuta v pozadovanom stani¢eni v km 703,000 na kopci PetiC.
Cestné meteorologické zariadenie (dalej len ,CMZ") a jeho jednotlivé komponenty musia splhat’ vietky
technické parametre a poziadavky uréené pre pouZzitie jednotlivych prvkov a zariadeni, ktoré su
regulované slovenskymi alebo harmonizovanymi eurépskymi normami, technickymi podmienkami
MDVRR SR alebo technicko-kvalitativnymi podmienkami.
CMZ musi byt okrem riadiacej jednotky vybavené nasledovnymi snimacmi:

* Kombinovany snimag teploty, vihkosti vzduchu

* Kombinovany snima¢ zrazkomer a viditelnost

* Anemometer a veternik

» Pasivny detektor stavu vozovky

» Aktivny detektor stavu vozovky

Automaticky scéita¢ dopravy

Automaticky scitac dopravy (ASD) je navrhnuty v poZadovanom stani¢eni v km 710,500
v intravilane mesta HanuSovce nad Toplou.
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Automatické scitaCe dopravy (ASD) zabezpec€uju zber Udajov o premavke. Jedna sa
0 dopravno-inZinierske udaje (dlhodobé) a Udaje o okamzitom stave premavke (kratkodobé).
Zbierané udaje sa prenasaju do Informaéného systému Dopravnej spravodajskej sluzby (IS
DSS) Slovenskej spravy ciest.

4. Bezpeénost pri praci

Zasady bezpeclnosti pre realizovanie dopravného znacenia:

- pouZité zvislé dopravné znacky musia byt vyhotovené v zvacSenych rozmeroch, v reflexnej
Uprave v zmysle STN 01 8020

- dogasné dopravné znadenie musi byt osadené na pruhovanych éerveno-bielych stipikoch,

- pracovné miesto sa mbéze oznacCovat a zriadovat aZz po vyhotoveni projektu, po ziskani
a nadobudnuti pravoplatnosti povolenia od prislusného cestného spravneho organu,

- oznacovanie pracovného miesta na PK vykonava odborne spésobild osoba (organizacia),

- vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musi byt pre vSetkych u€astnikov premavky
na PK jednoznacne pochopitelné a dobre rozpoznatelné;

- na zabezpecenie pracovného miesta sa vykonaju len také opatrenia, ktoré su bezpecné a
potrebné,

- prace spojené s oznacovanim pracovného miesta sa vykonavaju, ak je to mozné, v Case
malej intenzity cestnej premavky (mimo dopravnej Spicky) podfa STN 73 6100,

- ZDZ, VDZ, DZ a svetelna signalizacia, ktoré su potrebné na zabezpec€enie pracovného
miesta, sa inStalujd az tesne pred zaciatkom prac; ak sa dopravné znacky, dopravné
zariadenia alebo svetelné signaly nainstaluju skér, musi byt ich platnost vhodnym sp6sobom
(napr. zakrytim) zruSena do ¢asu zacatia prace;

- § pracami na pracovhom mieste mozno zacat aZz po umiestneni v3etkych dopravnych
znaciek, DG, svetelnegj signalizicie a DZ,

- pri umiestiiovani jednotlivych dopravnych znaliek, DG, DZ a svetelnej signalizacie sa
postupuje v smere jazdy, pri odstranovani sa postupuje proti smeru jazdy,

- ZDZ, VDZ, DG, DZ a svetelna signalizicia pouZité na zabezpecCenie pracovného miesta
musia byt po celé obdobie prac funkéné, spravne aplikované, umiestnené v bezpecnej
vzdialenosti tak, aby ho prichadzajuci vodi€i v€as a zretelne videli, nesmu byt poskodené a
musia sa udrziavat v Cistote,

- pouzité dopravné znacky a dopravné zariadenia musia spifiat ustanovenia §5 aZ §8
a prilohy €.1 vyhladky MV SR €.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
NR SR €.8/2009 Z.z. o premavke na pozemnych komunikaciach a prislusni STN 01 8020
- pracovnici pohybujuci sa po vozovke pocas stavebnych prac musia mat na sebe ochranny
odev oranZovej farby,

-v pripade, Ze prekaZzka v cestnej premavke zostane aj po¢as nocnej doby alebo za zniZenej
viditelnosti, je potrebné, aby bola naleZite osvetlena v zmysle platnych noriem,

- vozovka nesmie byt dopravnymi prostriedkami a stavebnymi mechanizmami znedistovana
a poSkodzovand, stavebnik je v zmysle Cestného zakona €.193/97 povinny pocas vystavby
udrziavat’ Cistotu na verejnych komunikaciach vyuzivanych stavebnou &innostou, v pripade
znecistenia alebo poskodenia musi komunikaciu bezodkladne odistit alebo opravit a dalSiu
stavebnu ¢innost zabezpedovat bez ruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky,

- pred zapoc&atim prac je nutné prizvat KDI PreSov, resp. ODI Vranov n. Toplou na kontrolu
umiestnenia do¢asného dopravného znacenia.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, platia vSeobecné predpisy o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska &.
374/90 Slovenského Uradu bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod
elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulécii so stavebnymi strojmi.

PreSov, august 2018 Vypracoval : Ing. S. Kristof




