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B — SIRKA RYHY
(STN EN 1610)

POZNAMKA:
OD HLBKY VYKOPU 1,20 m BUDE RYHA PAZENA

POZNAMKA: U
ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKACIOU
MATERIAL: STRKODRVA S DOBROU ZRNITOSTOU ‘—oolcc
MIERA ZHUTNENIA: 1d>=0,98 N<>Nox
MODUL PRETVARNOSTI NA PLANI POD VOZOVKOU: m
min. Edef,2 = 90 MPa _N%oowﬁ_%m_.mx;zﬁ __p_mﬂ_.sxmm_w@ozﬁ
min. Edef,2 = 45 MPa (pre polné a G&elové komunikécie) Inzinierske stavby %&\ 5
Slovenska 86, 080 01 PreSov VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
ZHUTNENIE ZASYPOV POD CHODNIKOM tel: 051774 636 35, 74 636 99 | INGSANTOLQU) | fINGJANTOL %N\
MATERIAL: ZEMINA oBJEDNAVATEL: SLOVENSKA SPRAVA CIEST BRATISLAVA, IVaSC KOSICE
MIERA ZHUTNENIA: 1d>=0,98 OKRES: PRESOV, VRANOV NAD TOPLOU _xxannmmwoéi
MODUL PRETVARNOSTI NA PLANI POD CHODNIKOM: min. Edef,2 = 30 MPa KAT.UZEMIE: LIPNIKY, CHMELOV, RADVANOVCE, PAVLOVCE, MEDZIANKY, HANUSOVCE NAD TOPLOU | DATUM: 08/2018
STAVBA: STUPEN:  DSP,DRS,DP
1118 a 1/21 Peti¢ - HanuSovce nad Toplou C ZAKAZKY: 2879/2017
MIERKA: 1500
OBJEKT: 100-00 Cesta 1/18 C. PRILOHY: |C. SUPRAVY:
PRILOKA: VZOROVY PRIECNY REZ 73




