Prilohag.1

Krizovanie 400 kV vedeniaé. V477/V478 (pod. body.100 a¢.101)
S navrhovanou Upravou cesty 1/18

V trase existujuceho 400kV vederiav477/V478 dochddza medzi podpernymi bodtii00
ac.101 ku krizovaniu navrhovanej Upravy cesty I/18nwv 704,5. Preto je nutné prewviekontrolny
prep@et priehybov zavesnych lan a preverdodrZzanie bezgeej vzdialenosti od upravovanej
komunikéacie poth CSN 33 3300/83.

Existujuce stoZiare su priehradové typu KRV (I+6&)nau (stoziak.100) a N+6 Donau (stoziar101).
Oba existujlce stoZiare st vybavené dvojitymi itmldvymi zavesmi.
Parametre 2x400 KV vedenia. V477/V478 v kontrolovanom kotevnom useku:
Kombinované zemniace lanoDotterel (ave )
ASLH-D (S) bbb 1x24 SMF (AL4/A20SA 133/40;TH (prave)
Predpisané mech. namahaniesigmah0 = 170,00 MPdgvé ), sigmah0 = 147,00 MPa (pravé)
Vodi¢e vedenia:2x 3x3x Starling
Predpisané mech. namahaniesigmahO = 89,00 MPa
Merna tiaZ vodi¢a: gama = 0,032442 N/m.nfm
Priemer vodi¢a: d = 26,68 mm
Prierez vodi¢a: S = 421,08 mf
Teplotna roztaznog’: alfa = 0,0000199 K
Modul pruznosti: E= 74749 MPa
Hmotnost’ vodi¢a na meter:0,9522 kg/m
Stredné rozpétie:astr= 366 m
Skutoéné rozpatie medzi stoZiarmic.100 a€.101:a= 427,2 m
Rozdiel vySok zavesnych bodo8,23 m
Vzdialenog’ sledovaného bodu cesty od bliZzSieho stoZiara (RRL01): 168,76 m
Namrazova oblag’ : stredna - S/ STN 33 3300

Teplota vl [°C] -5 -5 -5 40
Namrazok [-] bez normalnyv krizovat. bez
Pre’aZzenie Z[-] 1 2,353 2,353 1
Mechanické namahanigs, [MPa] 41,17 89 75,3 36,94
Parameter t&@zovky c [m] 1269 1166 986 1139
Priehyb f [m] 18,02 19,62 23,23 20,09

Kontrola dostatoénej vySky spodnych vodéov v existujicom rozpéati medzi stoziarmi.100
a ¢.101 nad upravovanou cestou 1/18

Vyska spodného vodi€a vedenia nad krizovanym objektom [m]

Symetricky stav Nesymetricky stav Vyska vodi¢ov

Krizovany obiekt Vzdialenost' x [m] . — nad krizovanym
Y ob) od najblizgieho PB Vypocitana Vypocitana objektom podra
Dovolena 40 Dovolena CSN 33 3300/83

-5 °C+nn oc -5 °C+nn, len v kriZ. poli
Navrhované Uprava vyhovuje
cesty 1/18 168,76 9 36,65 |36,22 8 33,21

RieSenie je graficky zobrazené v prilah2, kriZovanie je znazornené na situacii v prildfee

Vy$ka osi vodiov existujiceho ZVN vedia nad navrhovanou Upravominikacie sjiia poZiadavku pre
bezp&né krizovanie.




