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DVOJZAKRUTOVA SIET

OPEVNENIE SVAHU — VYSTUZNY BLOK S KAMENNYM CELOM

VYSTUZNE BLOKY SU VYROBENE Z DVOJZAKRUTOVEJ SESTUHOLNIKOVEJ OCELOVEJ SIETE TYPU 8x10, PANELU ZO ZVARANEJ SIETE S OKOM 25/100 MM A
PRIEMEROM DROTU 5 MM S OCHRANNOU Zn+10%Al, GALVANIZOVANYCH OCELOVYCH DRZIAKOV A TIAHIEL, KTORE DRZIA TVAR A SPRAVNY UHOL SKLONU PRI
INSTALACI. OCELOVY DROT SIETE JE OCHRANENY ZN+5%AL A PRIDAVNOU POLYMERNOU OCHRANOU POLIMAC SO ZVY SENOU 0DOLNOSTOU PROTI
MECHANICKEMU POSKODENIU PRE ZABEZPECENIE ZIVOTNOSTI 100 ROKOV PRE TRIEDU PROSTREDIA C4 PODLA STN EN 10223-3. FARBA SEDA RAL 7037.
PRIEMER DROTU 92,7/3,TMM.

CHARAKTERISTIKA PLETENEJ SIETE

v | toieracy | PRIEMER DRSTU | PREEMER DRSTU | PEVNOST v TAHU | ODOLNOST VO
s (mm) (%) VNUTORNY VONKAJS SIETE PRETLAGENIU
o (rom) (rom) (kN /m) (kN)
8X10 80 ~0/+10 2,70 370 5545 7043

CHARAKTERISTIKA POLYMERNEJ OCHRANY

0DOLNOST VOCI UV ZIARENIU: SILA PEVNOSTI V TAHU A PREDLZENIA PO NARUSENT ZAKLADNEJ ZLOZKY PO EXPOZICII UV ZIARENIA POCAS 2500 HODIN
QUV-A (EN SO 4892-3, MOD 1 EXPOZICIE) SA NEMOZE ZMENIT VIAC NEZ 0 25% VZHLADOM K POCIATOCNYM VLASTNOSTIAM.

SKUSKA ZRYCHLENEHO STARNUTIA: SIET NESMIE VYKAZOVAT V SKUSKE ZRYCHLENEHO STARNUTIA V SOLNEJ HMLE PODLA STN EN IS0 9227,

PO 6000 HODINACH EXPOZICIE VIAC NEZ 5% KOROZIE (ZJAVNE ZNAMKY TMAVOHNEDEJ HRDZE).

0DOLNOST VOCI MECHANICKEMU POSKODENIU: POLIMERNA OCHRANA MUST ODOLAT MINIMALNE 100 000 CYKLOM MECHANICKEHO NAMAHANIA PRI SKUSKE
ODOLNOSTI PROTI ODERU [MECHANICKEMU POSKODENIU) PODEA STN EN 60 229. N

VYSTUZNO—=SEPARACNY GEOKOMPOZIT

V PODLOZI — TYP "B” T

TVORENY Z VSESMERNEJ TKANEJ PET GEOMREZE A NETKANEJ PP GEOTEXTILIE
DLHODOBA NAVRHOVA PEVNOST V TAHU MIN. 28/28 KN/M
(BR STATICKA ODOLNOST VOCI PRETLACENIU MIN. 2,65KN

w=Y

SEPARACNO—FILTRACNA GEOTEXTILIA

PREDLZENIE: MIN. 45%

PEVNOST V TAHU: MIN. 16 KN/M (POZDLZNA A PRIECNA)
CBR STATICKA ODOLNOST VOCI PRETLACENIU :  MIN. 2,65 KN

DYNAMICKA 0DOLNOST VOCI PRETLACENIU: MAX. 19 MM

PRIEPUSTNOST KOLKMO NA POVRCH: 0.07 M/S
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OPEVNENIE SVAHU — VYSTUZNY BLOK S KAMENNYM CELOM

VYSTUZNE BLOKY SU VYROBENE Z DVOJZAKRUTOVEJ SESTUHOLNIKOVEJ OCELOVEJ SIETE TYPU 8x10, PANELU ZO ZVARANEJ SIETE S OKOM 25/100 MM A
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