/18 a 1/21 Peti¢ - Hanusovce nad Top Fou

|. Dokumentacia prieskumov

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),

vyhovujuca poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

|.1 Dopravno-inziniersky prieskum

Zhotovitel”

spel. s [ @
inzinierske stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV
1ICO: 170 85 501, DIC. 170 85 501/724

August 2018
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Pouzité pojmy a ozn#&enia

A B,C —  ozkanie vstupov na krizovatke

MK — miestna komunikacia

M —  motocykle

NA — nakladné automobily

OA — 0sobné automobily

A — autobusy

T — tazké vozidla ( ndkladné a autobusy)

I — celkova intenzitezidiel zacasovy interval t (voz./24h, voz./h)
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I. Zakladné udaje o navrhovatdovi

Obchodné meno: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Miletéova 19, 826 16 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Roman Zembera, generaaute’

II. Z&kladné Udaje o zhotovitdovi

Obchodné meno: ISPO spol. s r.0., inzinierskebstav
Sidlo: Slovenska 86, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Jozef Antol, korlaspola@nosti

Ing. Michal Dubravsky, konatespolanosti

lll. Zakladné Udaje o stavbe

Nazov stavby: I/18 a 1/21 Pé&ti HanusSovce n/Tdjpu

Charakterinnosti:  rekonStrukcia

Ucel: Ueelom stavby je zlepSibezpénog cestnej premavky,
chodcov a zivotné prostredie.

Okres: PresSov, Vranov nad Top,

VUC/kraj: PreSovsky samospravny kraj,

Zoznam dotknutych obci,
katastralne uzemia: I/18: Lipniky, Chmé&ov, Radvanovce, Pavlovce, Medzianky,
HanusSovce nad Tdpu
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IV. Dopravno-inzinierské podklady

1. Uvod

V procese projektovej pripravy stavby je potrelipéitt dopravno-inZiniersky prieskum
danej komunikacie a giahlych krizovatiek v danej lokalite.

2. Ugel dopravno-inzinierskych podkladov

Dopravno-inzinierske podklady poskytuju Udaje desinej dopravnej situacii v dotknutej
oblasti, vylfadovej dopravnej situacii, resp. jej zmenach vauéorealizacie navrhovanej
investicie a kapacitnych podmienkach.
Dopravno-inzinierske podklady su zaraweychodiskovym podkladom pre technické rieSenie
krizovatiek ( geometrické projektovanie, navrh kriatiek, navrh konstrukcie vozovkys,...)

2.1. Pouzité podklady

Ako vstupné podklady pre vypracovanie dopravnorietskych podkladov pre navrh tras
boli pouZzité:

[1] CeloStatne &tanie dopravy v roku 2015. SSC Bratislava

[2] Studia realizovatiosti (SR). AMBERG ENGINEERING Bratislava

3. Analyza sfasnej dopravnej situacie
3.1. Sikasné dopravné ztlazenie dotknutého Useku

LuUcka
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Hubosovce i Prot
I & i Kra&linovee
Jzovce 2 A SRS Pusovce
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A\ [E3r1] Zeleznik
\ Podh ol
. odhoran o, A 21
3 S Yl Chmelovec Coloves . N
ny 2[545]]
Gregorovce \.\ Chmaiay Babie
" Fulianka N
N
\ )
\ ; 7 Radvanovce
h e Kapusany# “—= Nemcovce e
\ Fintice = f __..,y e = TR, | Y B N8 | Vliaéa
\ = Lipniky S Medzianky
\ WY # = Lada~ .
- \ 7 __ [Em Trnk Sarigska =
Velky Ll / [ 18 [0y Poruba N
Saris [ 68 | s — 4
» ’ o, o N
sany i I gyinat ; Okruzna Pavlovce
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(] i Y
) ! i L'ubotice nad Toplou
= Maly Saris ' 1 Podhradik
]
IN \ x s
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G . Trichotdre
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\ Teriakovce 1025
[ 62 [N
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PRESOV .
i

Obr.1 Lokalizacia rieSenej komunikzej siete
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S&asné dopravné #azenie na ceste 1/18 jecené na zaklade dopravného modelu
vypracovaného pre aktualizaciu Studie realizdiraisti D1/R2/R4 KoSice — PreSov s rozSirenou
podrobnosgou v atraknom Gzemi infrastruktary cesty 1/18.

Z dévodu zistenia smerovania aktualnehtazania komunikénej siete, bol v rieSenom tUzemi
vykonany a vyhodnoteny dopravny prieskum.
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Obr.2 Grafické zobrazenie celoStatnebitasia dopravy v roku 2015
USEK CESTA OKRES T (o] M S
00390 1/18 PreSov 2539 12055 31 14625
00408 1/18 PreSov 1916 7409 63 9388
00409 1/18 Vranov n./T 2253 8363 49 10665

Tab.1 CeloStatnetganie dopravy v roku 2015 (voz/24h)
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Dopravny prieskum vykonany na ceste 1/18 Lipniky
INTERVAL | O+ [ DN+ | SN+ | TN+ | NS+ | SPOLU+ [ O- [ IDN- | SN- | TN- | NS- [ SPOLU- | OA | EN | SN | TN | NS | CELKOM
0:00-1:00 64 4 1 3 14 34 4 2 6 | 25 99 9 | 3| 9 | 39
1:00-2:00 46 5 2 3 17 26 7 2 6 | 18 72 | 11| 4| 8| 35
2:00-3:00 38 5 2 1 16 34 6 1 8 | 20 73 | 12| 3| 9 | 35
3:00-4:00 35 7 4 4 24 41 8 1 5 | 19 76 | 15| 5 | 9 | 43
4:00-5:00 39 | 10 3 8 27 82 | 12 | 4 8 | 23 120 | 21 | 7 | 16 | 50
5:00-6:00 70 | 18 6 1 | 26 307 | 17 | 8 15 | 30 378 | 35 | 14 | 26 | 55
6:00-700 | 146 | 17 | 10 | 20 | 28 472 | 23 | 8 | 26 | 33 618 | 40 | 18 | 46 | 60
7:00-800 | 223 | 26 | 12 | 22 | 32 426 | 25 | 10 | 21 | 37 649 | 51 | 22 | 43 | 69
8:00-9:00 | 270 | 34 | 11 | 27 | 40 374 | 25 | 11 | 22 | 43 643 | 59 | 23 | 49 | 83
9:00-10:00 | 277 | 31 | 12 | 28 | 41 351 | 24 | 12 | 26 | 42 628 | 55 | 24 | 54 | 83
10:00-11:00 | 301 | 25 | 12 | 26 | 43 328 | 24 | 12 | 22 | 43 629 | 49 | 23 | 48 | 86
11:00-12:00 | 321 | 27 | 11 | 24 | 48 316 | 24 | 11 | 27 | 48 636 | 52 | 23 | 51 | 96
12:00-13:00 | 356 | 28 | 12 | 28 | 48 332 | 24 | 14 | 27 | 44 688 | 52 | 26 | 55 | 92
13:00-14:00 | 374 | 22 | 11 | 30 | 48 410 | 27 | 16 | 28 | 42 784 | 49 | 27 | 57 | 90
14:00-15:00 | 439 | 25 | 10 [ 25 | 44 393 | 32 | 15 | 27 | 44 832 [ 57 | 25 | 52 | 88
15:00-16:00 | 512 | 26 | 11 | 26 | 43 399 | 28 | 11 | 23 | 39 910 | 54 | 22 | 49 | 82
16:00-17:00 | 531 | 25 9 24 | 43 387 | 23 | 7 | 20 | 41 917 | 48 | 16 | 44 | 84
17:00-18:00 | 483 | 26 7 22 | 51 364 | 22 | 6 19 | 32 847 | 48 | 13 | 41 | 83
18:00-19:00 | 411 | 17 6 13 | 39 282 | 17 | 4 | 16 | 28 693 | 34 | 10 | 30 | 67
19:00-20:00 | 299 | 13 3 12 | 35 196 | 11 | 3 12 | 31 495 [ 23 [ 7 | 24 | 66
20:00-21:00 | 233 | 13 3 10 | 21 134 | 7 2 9 | 26 367 | 20 | 5 | 19 | 57
21:00-22:00 | 167 | 9 2 6 21 103 | 7 2 6 | 23 270 | 16 | 4 | 12 | 44
22:00-23:00 | 149 | 8 1 5 26 62 7 2 6 | 29 211 | 16 | 3 | 11 | 55
23:00-24:00 | 89 7 2 5 16 52 7 1 7 | 35 141 | 14 | 4 | 12 | 50
SPOLU 5872 | 430 | 164 | 381 | 799 5905 | 410 | 166 | 392 | 792 11776 | 840 | 330 | 773 | 1592

Z vysledkov dopravného prieskumu m6ézeme konstdtova
najza&azenejSou hodinou v priebehu dopoludnia je hodih&0-12:00, kedy

Tab.2 Dopravny prieskum — 1/18 Lipniky

preSlo danym usekom 857 voz./h,

najza’azenejSou hodinou v priebehu popoludnia je hodn@Qt16:00, kedy

preSlo danym Uusekom 1117 voz./h.
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Dopravny prieskum vykonany na ceste 1/18 HanuSovaead Topl’ou
INTERVAL O+ IN+ [ SN+ | TN+ | NS+ | SPOLU+ O- IEN- | SN- [ TN- | NS- | SPOLU- OA LN SN | TN NS | CELKOM
0:00-1:00 24 2 1 1 5 45 1 1 1 4 69 3 3 3 9
1:00-2:00 24 3 1 2 5 32 2 1 1 3 56 5 2 3 8
2:00-3:00 24 3 1 1 5 24 3 1 1 3 48 6 1 2 8
3:00-4:00 24 2 1 1 3 27 4 2 1 4 51 6 3 2 7
4:00-5:00 54 7 2 2 2 28 5 3 2 6 82 12 5 4 8
5:00-6:00 169 9 5 5 5 55 8 4 5 6 224 17 9 10 12
6:00-7:00 250 8 5! 10 8 107 9 6 11 10 357 17 11 21 18
7:00-8:00 229 13 5! 7 8 156 12 5 12 7 385 25 10 19 15
8:00-9:00 228 14 7 7 8 188 12 7 15 9 415 26 14 22 17
9:00-10:00 230 13 7 10 12 185 13 7 14 10 415 26 15 24 22
10:00-11:00 218 14 6 13 10 201 14 7 11 10 419 28 13 24 20
11:00-12:00 229 12 8 13 13 204 10 6 10 10 433 22 14 23 23
12:00-13:00 241 15 10 12 9 216 13 7 9 11 457 27 17 21 20
13:00-14:00 260 15 10 13 14 235 10 6 12 11 496 25 16 24 25
14:00-15:00 | 252 18 9 13 12 270 11 6 11 8 522 29 15 24 19
15:00-16:00 | 275 15 7 12 11 283 10 4 10 9 557 25 12 22 20
16:00-17:00 | 248 15 5 8 9 315 9 3 9 6 563 25 9 17 15
17:00-18:00 | 225 9 4 9 6 283 9 4 6 8 508 18 8 15 14
18:00-19:00 | 163 9 2 5 4 240 6 4 6 6 403 15 6 11 10
19:00-20:00 | 123 4 2 4 5 168 5 2 3 4 291 9 4 8 9
20:00-21:00 76 3 1 3 3 138 3 1 2 4 214 6 3 5 8
21:00-22:00 57 3 1 3 2 103 2 2 2 4 161 5 3 5 6
22:00-23:00 46 2 1 3 6 91 2 1 2 5 136 4 2 4 11
23:00-24:00 35 3 1 3 7 56 2 1 2 3 90 5 2 4 10
SPOLU 3705 | 211 104 160 171 3648 | 175 92 157 | 163 7353 | 387 | 196 | 317 | 334

Tab.3 Dopravny prieskum — 1/18 HanuSovce nadldap

Z vysledkov dopravného prieskumu mézeme konstdtova

najza’azenejSou hodinou v priebehu dopoludnia je hodibh@0-12:00, kedy
preSlo danym usekom 514 voz./h,

najza&azenejSou hodinou v priebehu popoludnia je hodn@t16:00, kedy

preSlo danym usekom 635 voz./h.
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RANNA SPICKOVA HODINA ( 8:15-9:15)

VSTUP1 [ 1-4 Wavo 0 0 0 0 0 0 nla 0 0
1-3 priamo 222 34 17 7 20 3 15,5% 303 357
1-2 vpravo 22 2 1 0 1 0 7,7% 26 29
VSTUP 2 2-1 Yavo 21 3 0 0 0 0 0,0% 24 24
2-4 priamo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
2-3 vpravo 51 3 1 0 1 2 6,9% 58 62
VSTUP3 3-2 \avo 36 7 2 1 1 2 12,2% 49 54
3-1 priamo 201 46 11 1 27 4 14,8% 290 352
3-4 vpravo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
VSTUP4 4-3 \avo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
4-2 priamo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
4-1 vpravo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0

Tab.4 Smerovy krizovatkovy prieskum po ploche kritty
v rozdeleni na kategérie vodigie rannu Sgkovu hodinu
HanuSovce n./Tdpu - Krizovatka ciest 1/18 a 11/556

POPOLUDNAJSIA SPICKOVA HODINA (15:00-16:00)

VSTUP 1 [ 1-4 Wavo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
1-3 priamo 238 31 16 5 23 4 15,1% 317 376
1-2 vpravo 36 3 2 1 1 0 9,3% 43 47
VSTUP 2 | 2-1avo 30 1 0 2 0 0 6,1% 33 34
2-4 priamo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
2-3 vpravo 63 4 1 0 0 3 5,6% 71 73
VSTUP3 3-2 \avo 82 3 0 1 1 1 3,4% 88 91
3-1 priamo 293 26 10 3 16 6 9,9% 354 396
3-4 vpravo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
VSTUP4 4-3 \avo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
4-2 priamo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
4-1 vpravo 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0

Tab.5 Smerovy krizovatkovy prieskum po ploche kritty
v rozdeleni na kategérie vogigire popoludajSiu Spékova hodinu
HanuSovce n./Tdpu - Krizovatka ciest 1/18 a 11/556
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V zmysle normy STN 73 6101 Projektovanie ciestaiirdc, Priloha K, bola overena
potreba navrhnutia pridavnych pruhov na Useku kin72m 000 — 704,953 845. Na zaklade
vypoctov pod’a vz'ahov danych v prilohe K mozno konStatvze rychlos pomalého
navrhového vozidla neklesne pod 50km/h a tak npojecbné riegipridavné pruhy.

NajnizSia rychlog uvedeného vozidla p&d vypatov je 60 km/h.
4. Progndza dopravy

Vyhradoveé dopravné £azenie na ceste 1/18 jecené na zaklade dopravného modelu
vypracovaneho pre aktualizaciu Studie realizdiradsti D1/R2/R4 KoSice - PreSov
s rozSirenou podrobngsu v atraknom Uzemi cesty 1/18.

Progn6za osobnej dopravy vychadza zd’azavacich matic zostavenych zo
schvélenych predpokladov vyvoja Strukturalnych dieli Bola spracovana parametricka
Studia za Gelom nastavenia vhodnych parametrov distiitygeh funkcii pre jednotlivé
typy ciest.

Z hradiska nakladnej dopravy bol pre progndézu pouZibgtyp ato taky, Ze na
definovanie dopravného dopytu boli aplikované rast&oeficienty pre hruby domaci
produkt schvalené JASPERS, ktoré boli nasledné fikodané zastupcami Instititu
financnej politiky.

Vystupy kalibrovaného dopravného modelu su spracévpre stasny stav ( nulovy
variant ) a pre realizay scenar vo vyfade pre rok 2045.

Na modelovanej infrastruktire cesty 1/18, dosahsigasnad doprava maximalne
hodnoty do 18 tisic voz. s pomerne vysokym podieloékladnej dopravy do 20%
predovSetkym v intravilanoch vyznamnejSich sidetngcinotiek.

Vzhradom na potencial Uzemia je predpoklad narastu adgppri realizénych
variantoch do roku 2045 odhadovany na priblizngm@obok pré’ahkd dopravu a 1,66-
nasobne préazkua dopravu.
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Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie
Krizovatka Podlipniky 1/18 s 1/121
. e
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ny Sp——
.- — PO
; —
Padlipniky
Ranné Sptkova hodina
KriZzovatka: A-B Hlavna cesta ( 1/18) / C vedrajSia cesta (1/21)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prad Intenz. dopr Kapacita Ci Stupeii saturacie
[j-v./hod] [j-v/hod.]
8 417 1800 0,231
Zakladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prud Intenz. dopr Smerodajne z&. Zé&kladna kapacita
[j-v./hod] [voz./hod] [j-v./hod]
7 345 295 981
6 232 295 666
4 194 952 273
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie 95% koléna Pravdepodobnog Ze nevznikne koléna
[i.v/hod.] fi.v.] P07
7 981 0,352 2 0,648

6 666 0,348

Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia

Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie
[i.v/hod.]
4 177 1,094
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prady Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [i.v./hod.] fi.v./hod.]
B 7 0,352 13 627 1076
Cc 4 1,094 0 426 295
6 0,348
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prud Rezerva kapacity Priemernyéas Qsv Porovnanie s pozadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
7 636 5,65 A <45s; VYHOVUJE
6 434 8,28 A <45s; VYHOVUJE
4 79 43,59 D <45s; VYHOVUJE
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Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie
Krizovatka Podlipniky 1/18 s 1/121
. e
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— = =
ny Sp——
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Padlipniky
PopoludiiajsSia Spkkova hodina
KriZzovatka: A-B Hlavna cesta ( 1/18) / C vedrajSia cesta (1/21)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prad Intenz. dopr Kapacita Ci Stupeii saturacie
[j-v./hod] [j-v/hod.]
8 395 1800 0,219
Zakladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prud Intenz. dopr Smerodajne z&. Zé&kladna kapacita
[j-v./hod] [voz./hod] [j-v./hod]
7 314 376 893
6 220 376 601
4 180 986 261
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie 95% koléna Pravdepodobnog Ze nevznikne koléna
[i.v/hod.] fi.v.] P07
7 893 0,352 2 0,648

6 601 0,367

Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia

Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie
[i.v/hod.]
4 170 1,061
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prady Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [i.v./hod.] fi.v./hod.]
B 7 0,352 13 799 1400
Cc 4 1,061 0 400 280
6 0,367
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prud Rezerva kapacity Priemernyéas Qsv Porovnanie s pozadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
7 579 6,21 A <45s; VYHOVUJE
6 380 9,45 A <45s; VYHOVUJE
4 82 42,59 D <45s; VYHOVUJE
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Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie
Krizovatka Podlipniky 1/18 s 111/3606
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Podlipniky
Ranna Spikova hodina
Krizovatka: A-B Hlavné cesta ( 1/18) / C-D Ved’ajSia cesta (111/3606 — MK)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prud Intenz. dopr Kapacita Ci Stupei saturacie
[i.v./hod] [i.v/hod.]
2+3 653 1800 0,363
8+9 668 1800 0,371
Zakladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prud Intenz. dopr Smerodajne za&. Zé&kladna kapacita
[j.v./hod] [voz./hod] [j.v./hod]
1 12 546 732
7 7 536 741
6 16 528 494
12 7 542 485
5 5 1092 230
11 0 1096 229
4 22 1092 228
10 6 1096 227
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie 95% koléna Pravdepodobnog Ze nevznikne koléna
[i.v/hod.] fi-v] PO.7 Px
1 732 0,017 0 0,983 0,974
7 741 0,009 0 0,991
6 494 0,033 0,967
12 485 0,015 0,985
Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie Pravdepodobno#, Ze nevznikne kol6na
fv/hod] P(O) p@2)
5 224 0,022 0,978 0,978
11 223 0,000 1,000 1,000
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Kapacita dopravnych pradov Stvrtého stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie
[j-v/hod.]
4 224 0,098
10 214 0,028
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prudy Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [j.v./hod.] li.v./hod.]
A 1 0,017 17 665 1800
Cc 4 0,098 0 43 282
5 0,022
6 0,033
B 7 0,009 17 675 1800
D 10 0,028 0 13 306
11 0,000
12 0,015
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prad Rezerva kapacity Priemernyéas Qsv Porovnanie s poZadovanou dobou
¢akania [s] cakania
1 720 5,00 A <30s; VYHOVUJE
7 734 4,91 A <30s; VYHOVUJE
6 478 7,53 A <30s; VYHOVUJE
12 478 7,53 A <30s; VYHOVUJE
5 225 16,01 B <30s; VYHOVUJE
11 229 15,74 B <30s; VYHOVUJE
4 206 17,51 B <30s; VYHOVUJE
10 220 16,33 B <30s; VYHOVUJE
1+(2+3) 1135 3,17 A <30s; VYHOVUJE
7+(8+9) 1125 3,19 A <30s; VYHOVUJE
4+5+6 238 14,45 B <30s; VYHOVUJE
10+11+12 293 12,28 B <30s; VYHOVUJE
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Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie

Krizovatka Podlipniky 1/18 s 111/3606

. Toge/l

009€/1I

81/l ﬂ

Podlipniky

PopoludiiajSia Spikova hodina

Krizovatka: A-B Hlavné cesta ( 1/18) / C-D Ved’ajSia cesta (111/3606 — MK)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prud Intenz. dopr Kapacita Ci Stupei saturacie
[i.v./hod] [i.v/hod.]
2+3 686 1800 0,381
8+9 682 1800 0,379
Zéakladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prud Intenz. dopr Smerodajne z&. Zé&kladna kapacita
[j.v./hod] [voz./hod] [j.v./hod]
1 26 570 712
7 6 559 721
6 13 548 482
12 4 553 479
5 5 1146 215
11 0 1140 216
4 13 1146 212
10 2 1140 214
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie 95% koléna Pravdepodobnog’ Ze nevznikne koléna
[i.v/hod.] fi-v] PO.7 Px
1 712 0,037 0 0,963 0,955
7 741 0,009 0 0,992
6 482 0,027 0,973
12 479 0,009 0,991
Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie Pravdepodobno#, Ze nevznikne kol6na
[i.v/hod.] p(0) @)
5 205 0,024 0,976 0,976
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11 207 | 0,000 | 1,000 | 1,000
Kapacita dopravnych pradov Stvrtého stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie
[i.v/hod.]
4 210 0,062
10 203 0,010
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prudy Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [i.v./hod.] fi.v./hod.]
A 1 0,037 17 712 1800
c 4 0,062 5 31 274
5 0,024
6 0,027
B 7 0,008 17 688 1800
D 10 0,010 0 6 331
11 0,000
12 0,009
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prud Rezerva kapacity Priemerny¢as QsVv Porovnanie s pozadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
1 686 5,25 A <30s; VYHOVUJE
7 715 5,03 A <30s; VYHOVUJE
6 469 7,68 A <30s; VYHOVUJE
12 474 7,59 A <30s; VYHOVUJE
5 210 17,16 B <30s; VYHOVUJE
11 216 16,63 B <30s; VYHOVUJE
4 199 18,08 B <30s; VYHOVUJE
10 212 16,99 B <30s; VYHOVUJE
1+(2+3) 1088 3,31 A <30s; VYHOVUJE
7+(8+9) 1112 3,22 A <30s; VYHOVUJE
4+5+6 243 14,22 B <30s; VYHOVUJE
10+11+12 325 11,07 B <30s; VYHOVUJE
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Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie
Krizovatka HanuSovce n./T 1/18 s 111/3604

111/3604

Hanusovce

Ranna Spikova hodina

Krizovatka: A-B Hlavné cesta ( 1/18) / C vedajSia cesta (111/3604)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pradov prvého stupia
Dopr. prad Intenz. dopr Kapacita Ci Stupeii saturacie
[j-v./hod] [j-v/hod.]
8 407 1800 0,226
Zé&kladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prad Intenz. dopr Smerodajne za&'. Zéakladna kapacita
[j-v./hod] [voz./hod] [j-v./hod]
7 94 323 950
6 75 342 627
4 36 783 341
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie 95% koléna Pravdepodobnog’ Ze nevznikne koléna
[i-v/hod.] [j-v.] PO,7
7 950 0,099 0 0,901
6 627 0,120
Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie
[i.v/hod.]
4 307 0,118
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prady Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [j.v./hod.] li.v./hod.]
B 7 0,099 0 411 1264
C 4 0,118 0 112 468
6 0,120

Posudenie kvality dopravnych pradov
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Dopr. prud Rezerva kapacity Priemernyéas Qsv Porovnanie s pozadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
7 856 4,21 A <30s; VYHOVUJE
6 552 6,52 A <30s; VYHOVUJE
4 305 11,82 B <30s; VYHOVUJE
7+8 854 4,21 A <30s; VYHOVUJE
4+6 357 10,08 B <30s; VYHOVUJE

Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie

Krizovatka HanuSovce n./T 1/18 s 111/3604

C

111/3604

Hanusovce

Popd’udiiajSia Spitkova hodina

Krizovatka: A-B Hlavné cesta ( 1/18) / C vedajSia cesta (111/3604)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prad Intenz. dopr Kapacita Ci Stupeii saturacie
[i.v./hod] [i.v/hod.]
8 484 1800 0,269
Zé&kladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prad Intenz. dopr Smerodajne za&'. Zéakladna kapacita
[j-v./hod] [voz./hod] [j-v./hod]
7 118 395 950
6 97 418 569
4 48 971 267
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie 95% koléna Pravdepodobnog’ Ze nevznikne koléna
[i-v/hod.] [j-v.] P07
7 873 0,135 0 0,865
6 569 0,171
Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie
[i.v/hod.]
4 231 0,210
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prady Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
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na zastavenie [j.v.] [j.v./hod.] [j.v./hod.]
B 7 0,135 0 522 1292
Cc 4 0,210 0 146 383
6 0,171
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prad Rezerva kapacity Priemernyé&as Qsv Porovnanie s pozadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
7 755 4,77 A <30s; VYHOVUJE
6 472 7,63 A <30s; VYHOVUJE
4 218 16,48 B <30s; VYHOVUJE
7+8 769 4,38 A <30s; VYHOVUJE
4+6 237 15,16 B <30s; VYHOVUJE

Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie
Krizovatka HanuSovce n./T 1/18 s 11/556

st/ Y

st/ g

Ranna Spikova hodina

Krizovatka: A-B Hlavné cesta ( 1/18) / C-D Ved’ajSia cesta (11/556 — MK)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prad Intenz. dopr Kapacita Ci Stupeii saturacie
[j.v./hod] [i.v/hod.]
2+3 434 1800 0,241
8+9 472 1800 0,262
Zakladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prud Intenz. dopr Smerodajne za&’. Zé&kladna kapacita
[i.v./hod] [voz./hod] [i.v./hod]
1 68 405 863
7 6 375 894
6 7 359 614
12 75 375 601
5 3 830 319
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11 3 816 325
4 6 830 321
10 32 816 326
Kapacita dopravnych pridov druhého stupia
Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie 95% kolona Pravdepodobnog Ze nevznikne koléna
[i.v/hod.] [iv.] P07 Px
1 863 0,078 0 0,922 0,915
7 894 0,007 0 0,993
6 614 0,012 0,988
12 601 0,125 0,875

Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia

Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie Pravdepodobnog, ze nevznikne kol6na
[i.v/hod.] 0(0) n(2)
5 292 0,010 0,990 0,990
11 297 0,010 0,990 0,990

Kapacita dopravnych pradov Stvrtého stupia

Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie
[i-v/hod.]
4 278 0,022
10 319 0,101
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prady Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [j.v./hod.] li.v./hod.]
A 1 0,078 17 502 1800
C 4 0,022 0 16 370
5 0,010
6 0,012
B 7 0,007 0 478 1800
D 10 0,101 0 111 468
11 0,010
12 0,125
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prad Rezerva kapacity Priemernyéas Qsv Porovnanie s poZadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
1 796 4,53 A <30s; VYHOVUJE
7 888 4,05 A <30s; VYHOVUJE
6 607 5,93 A <30s; VYHOVUJE
12 526 6,84 A <30s; VYHOVUJE
5 316 11,40 B <30s; VYHOVUJE
11 322 11,20 B <30s; VYHOVUJE
4 315 11,44 B <30s; VYHOVUJE
10 294 12,23 B <30s; VYHOVUJE
1+(2+3) 1298 2,77 A <30s; VYHOVUJE
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7+(8+9) 1322 2,72 A <30s; VYHOVUJE
4+5+6 354 9,98 <30s; VYHOVUJE
10+11+12 358 10,06 <30s; VYHOVUJE

Udaje z existujucich zdrojov a ich vyhodnotenie

Krizovatka HanuSovce n./T 1/18 s 11/556

st/ g

PopoludiiajSia Spikova hodina

Krizovatka: A-B Hlavné cesta ( 1/18) / C-D Ved’ajSia cesta (11/556 — MK)
Udaje: Rok: 2045
Kapacita dopravnych pridov prvého stupia
Dopr. prad Intenz. dopr Kapacita Ci Stupeii saturacie
[j-v./hod] [j-v/hod.]
2+3 492 1800 0,274
8+9 519 1800 0,288
Zakladna kapacita podriadenych dopravnych pradov
Dopr. prud Intenz. dopr Smerodajne za&. Zé&kladna kapacita
[i.v./hod] [voz./hod] [i.v./hod]
1 113 447 822
7 4 445 824
6 5 439 554
12 94 394 587
5 4 999 258
11 2 952 274
4 6 999 257
10 42 952 273
Kapacita dopravnych priadov druhého stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie 95% kolona Pravdepodobnog’ Ze nevznikne kolona
[i-v/hod.] [jv.] P07 Px
1 822 0,138 0 0,862 0,858
7 824 0,005 0 0,995
6 554 0,009 0,991
12 587 0,159 0,841

Kapacita dopravnych pradov tretieho stupia
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Dopr. prud Kapacita Ci Stupei saturacie Pravdepodobnog, ze nevznikne kol6na
[i.v/hod.] 0(0) n2)
5 221 0,018 0,982 0,982
11 235 0,009 0,991 0,991
Kapacita dopravnych pradov Stvrtého stupia
Dopr. prad Kapacita Ci Stupeii saturacie
[i-v/hod.]
4 214 0,028
10 266 0,159
Kapacita zmieSanych prudov
Rameno Ciastkové prady Stupai saturacie Mozny pdet miest Intenzita dopravy Kapacita C(m)
na zastavenie [j.v.] [j.v./hod.] li.v./hod.]
A 1 0,138 17 606 1800
C 4 0,028 5 15 272
5 0,018
6 0,009
B 7 0,005 0 523 1800
D 10 0,159 0 138 422
11 0,009
12 0,159
Posudenie kvality dopravnych pradov
Dopr. prad Rezerva kapacity Priemernyéas Qsv Porovnanie s poZadovanou dobou
¢akania [s] ¢akania
1 709 5,08 A <30s; VYHOVUJE
7 820 4,39 A <30s; VYHOVUJE
6 549 6,56 A <30s; VYHOVUJE
12 493 7,30 A <30s; VYHOVUJE
5 254 14,16 B <30s; VYHOVUJE
11 272 13,25 B <30s; VYHOVUJE
4 251 14,34 B <30s; VYHOVUJE
10 231 15,57 B <30s; VYHOVUJE
1+(2+3) 1194 3,01 A <30s; VYHOVUJE
7+(8+9) 1278 2,81 A <30s; VYHOVUJE
4+5+6 257 13,51 B <30s; VYHOVUJE
10+11+12 284 12,66 B <30s; VYHOVUJE
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5. Vykonnost’ komunika¢nej siete

Vykonnog' komunik&nej siete je p&itana do roku 2045. Z danych udajov aich
vyhodnotenim sme dosly k zaveru Ze dané krizovsifikigapacitné.

6. Zhodnotenie Usekov a krizovatiek z dopravno-inziniesského hPadiska

Analyza z#@azenia a posudenie vykonnosti dotknutych Gdsekov ugms/anych
komunikacii ukazalo, Ze v pripade realizacie navanej investicie, by vo vyladovom
obdobi boli dostatmé rezervy v ich kapacite gas celého navrhového obdobia

KonStatujeme, Ze realizacia navrhovanej investioieghude m@é negativny vplyv na
vykonnos dotknutych Usekov cesty 1/18 ani fahnlych ciest 1l. alll. tried, MK ani
krizovatiek.

7. Zaver

Dopravno-inzinierske podklady su spracované v fitatbzsahu pdid poziadaviek
objednavatka pre tento druh projektovej dokumentacie.

Poukazuju na moznogealizacie navrhovanej investicie a si podkladae tpchnicke
rieSenie trasy a krizovatky, ako aj pre pripadnéuUpenie vplyvu stavby na Zivotné
prostredie.

V PreSove, august 2018 Vypracoval: Ing. Domirklkopilak



