
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÍSOMNÁ  A  GRAFICKÁ  DOKUMENTÁCIA  
PRIESKUMNÝCH  DIEL   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov úlohy: I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou 

Číslo úlohy:  4/2018 

Číslo prílohy:  20 



          x = 1 203 877,45 
y = 249 510,10 

J-1 (km 702,148)        z = 296,77 

0,0 – 0,6  asfaltový kryt vozovky 

0,6 – 1,5 navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, svetlo hnedý, 

sivohnedý, úlomky s Φ 3 – 8 cm, na báze až cez Φ vrtu, výplň: piesok s prímesou 

jemnozrnnej zeminy, jemný, obsah do 20 % 

1,5 – 2,5  navážka - prevažne íl so strednou plasticitou, hnedý, hrdzavohnedý, miestami 

zelenkavý, prevažne tuhý, miestami obsah hrúd pevného až tvrdého ílovca, 

s nepravidelným obsahom valúnov a úlomkov do 10 %, hojná prítomnosť 

nepravidelných vrstvičiek piesku, stredného až hrubého 

2,5 – 2,9  navážka - kamene zdravého andezitu, Φ cez priemer vrtu 

2,9 – 3,3  navážka - piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivohnedý, stredný až hrubý, 

s obsahom valúnov zvetraného andezitu (láme sa v prstoch), do Φ 1 – 5 cm, obsah 

cca 10 – 15 % 

3,3 – 3,8  navážka - premiešané, chaotické, prevažne piesok s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, hrubý, sivohnedý, miestami nahrdzavelý so závalkami ílu piesčitého, 

s nepravidelným obsahom zvetralých valúnov (lámu sa v prstoch) do Φ 3 – 5 cm, 

obsah do 10 % 

3,8 – 4,6  navážka - kamene kremenného pieskovca, Φ 10 – 15 cm aj cez priemer vrtu 

4,6 – 5,0  íl s nízkou plasticitou, sivohnedý, hojne hnedohrdzavo a čierne zatečený,  tuhý, 

hojne prachovitý s hojnými preplastkami jemného piesku, s prítomnosťou 

úlomkov slabo spevneného ílovca a drobivého pieskovca do Φ 1 – 2 cm  

 

Hladina podzemnej vody: 4,1 m slzenie 

Odber vzoriek:  neodoberané 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 2,0  pr. 175 mm 

      2,0 – 5,0  pr. 156 mm  

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 



x = 1 203 339,03 
y = 248 719,16 

J-2          z = 321,57 

0,0 – 0,7  íl s nízkou plasticitou, hnedý, tmavo hnedý, pevný, do 0,1 m humózny s koreňmi  

hojne prachovitý 

0,7 – 1,5  íl so strednou až nízkou plasticitou, hnedý, nevýrazne sivo a hrdzavohnedo 

zatečený, pevný, miestami hrdzavé záteky a konkrécie do priemeru 0,5-1 cm, 

hojná prítomnosť preplastkov prachu a jemného piesku 

1,5 – 2,2  íl so strednou plasticitou, hnedý hojne nevýrazne sivo a hrdzavohnedo škvrnitý, v 

hĺbke 1,8 – 2,0 m s prítomnosťou vrstvičiek prachu a hrdzavých konkrécií 

a zátekov 

2,2 – 2,6  prevažne íl so strednou plasticitou, hnedosivý s vrstvičkami ílu s vysokou 

plasticitou, s hojnými hnedo hrdzavými zátekmi a konkréciami, pevný 

2,6 – 3,0  íl so strednou plasticitou, sivohnedý, nevýrazne sivo a čierno škvrnitý, pevný 

3,0 – 3,7  íl s vysokou plasticitou, sivohnedý, hojne a nevýrazne hrdzavočierno zatečený, 

ojedinelá prítomnosť čiernych zátekov a konkrécií, pevný, s vrstvičkami prachu 

a jemného piesku, (miestami náznak vyšmýkaných, lesklých plôch) - rozdrobené 

3,7 – 7,3  ílovec slabo až stredne spevnený s polohami slabo spevneného pieskovca 

(miestami až charakter silne uľahnutého piesku), hnedosivý, miestami 

s hrdzavohnedým odtieňom 

 Ílovec – (charakter ílu so strednou plasticitou, pevného-tvrdého) vrstevnatý, 

vrstvičky do 1 cm, miestami s obsahom vápnitých konkrécií 

 Pieskovec – silne zvetraný až zvetraný, vrstvičky do mocnosti 1 – 5 cm, 

jemnozrnný až strednozrnný, pri nahromadení tenkých vrstvičiek pieskovca až 

charakter piesku s úlomkami pieskovca a ílovca, úlomky sa ľahko drobia 

v prstoch 

7,3 – 10,0  detto, stredne spevnený 

 Pieskovec – zvetraný až navetraný, vrstvy 3 – 5 cm, ojedinele 10 cm vytvárajú 

polohy o mocnosti 20 – 30 cm, stredne spevnený, s ílovitým tmelom, navetraný, 

ľahko sa rozbíjajú kladivom 

 

Hladina podzemnej vody:  nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 1,7 m; 3,0 m; 4,4 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 4,0  pr. 195 mm 

      4,0 – 10,0  pr. 175 mm  

    paženie: bez paženia 



x = 1 203 426,82 

y = 248 699,42 

J-3 (km 703,150)        z = 307,25 

0,0 – 0,2  asfaltový kryt vozovky 

0,2 – 0,5  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, čiernosivý, 

úlomky do Φ 3 cm, menej Φ 10 – 12 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, stredný, obsah cca 10 – 15 % 

0,5 – 1,0  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivohnedý, 

valúny a úlomky do Φ 5 – 10 cm, ojedinele cez Φ vrtu, výplň: piesok s prímesou 

jemnozrnnej zeminy, jemný, stredný, obsah cca 20 % 

1,0 – 1,3  íl so strednou plasticitou, hnedý, nevýrazne sivo, hrdzavo a čierno zatečený, tuhý, 

s hojnými vrstvičkami prachu a jemného piesku, ojedinele s hrdzavými 

konkréciami 

1,3 – 2,1  íl s nízkou plasticitou, do 1,5 m hnedý, sivo a hnedo hrdzavo škvrnitý, hlbšie sivý, 

hnedosivý, s hojnými preplastkami prachu, tuhý, organický zápach, od 2,0 m 

sivohnedý s vrstvičkami ílu s vysokou plasticitou 

2,1 – 4,0  íl so strednou plasticitou, hnedý, hojne hnedohrdzavo a sivo škvrnitý, miestami 

s prítomnosťou čiernych zátekov a konkrécií, tuhý 

4,0 – 4,4  íl so strednou plasticitou, sivohnedý, hnedohrdzavo a čierno zatečený, tuhý, 

miestami s konkréciami Fe, Mn, do 4,1 m kašovitý, zvodnený – šmyková plocha 

4,4 – 6,2  íl s nízkou plasticitou, hnedosivý, nazelenalý, s obsahom prachovitej a jemno 

piesčitej frakcie, tuhý, slabý organický zápach 

6,2 – 7,3  íl s nízkou plasticitou, sivý, s hojnou prímesou prachu, pevný 

 

Hladina podzemnej vody: 4,0 m - narazená 

Odber vzoriek:  PV: 1,6 m; 3,7 m; 4,8 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 3,2  pr. 175 mm 

      3,2 – 7,3  pr. 156 mm  

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 



x = 1 203 461,20 

y = 248 714,50 

J-4          z = 304,34 

0,0 - 0,5  íl s nízkou plasticitou, hnedý, do 0,15 m humózny s korienkami, tuhý, ojedinele 

s prímesou piesčitej frakcie 

0,5 – 2,8  íl so strednou plasticitou, hnedý, sivo a hnedohrdzavo menej čierno škvrnitý, 

pevný, do 1,7 m s prítomnosťou koreňov 

2,8 – 4,2  íl s vysokou plasticitou, hnedosivý, nevýrazne sivo, hnedohrdzavo, ojedinele 

čierno škvrnitý, prevažne tuhý, miestami pevný, v hĺbke 4,0 – 4,2 mäkký až 

kašovitý -  šmyková plocha 

4,2 – 5,4  íl so strednou plasticitou, prevažne hnedosivý, miestami sivohnedý, nahrdzavelý, 

nevýrazne hnedohrdzavo, sivo a čierno škvrnitý, od 5,0 hojne čierno škvrnitý 

s prítomnosťou drobných konkrécií FeMn, tuhý až pevný 

5,4 – 6,0  íl so strednou plasticitou, hnedosivý, smerom k báze postupný nárast sivých 

polôh,  do 5,7 m s prítomnosťou čiernych a hrdzavých konkrécií Fe, Mn, tuhý až 

tuhý-pevný 

6,0 – 7,2  íl so strednou plasticitou, sivý, tuhý až tuhý-pevný 

7,2 – 8,3  íl so strednou plasticitou, sivý, nevýrazne sivohnedo a modrosivo zatečený, 

pevný, (náznak zvrstvenia) 

8,3 – 9,0  íl so strednou plasticitou, sivý, miestami nevýrazne hnedosivo škvrnitý, sľudnatý, 

pevný, s vrstvičkami sivého sľudnatého siltu 

9,0 – 10,0  íl so strednou plasticitou, prevažne hnedosivý, miestami sivý, sivohnedo škvrnitý, 

ojedinele s drobnými čiernymi zátekmi, pevný, s obsahom vrstvičiek sivého siltu 

a vrstvičiek hnedého, jemnozrnného piesku (až slabo spevnený pieskovec) do 

mocnosti 1-2 cm 

 

Hladina podzemnej vody:   4,0 m - narazená  

Odber vzoriek:  PV: 1,4 m; 3,4 m; 4,5 m; 6,3 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 5,0  pr. 195 mm 

      5,0 – 7,0  pr. 175 mm  

      7,0 – 10,0  pr. 156 mm 

    paženie: 0,0 – 5,5 m  pr. 178 mm 

 

 



x = 1 203 651,07 

y = 248 522,05 

J-5 (km 703,445)        z = 288,53 

0,0 – 0,15  asfaltový kryt vozovky 

0,15 – 0,5  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, čiernosivý, 

úlomky s Φ 1 – 2 cm, menej Φ 5 – 8 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, jemný, stredný, obsah do 20 % 

0,5 – 0,9  navážka – prevažne kamene kremitého pieskovca cez Φ vrtu, so závalkami piesku 

a ílu, od 0,8 m až íl štrkovitý 

0,9 – 1,3  navážka - íl s nízkou plasticitou, hnedý, s obsahom organických zbytkov, hojná 

prímes prachovitej a jemno piesčitej frakcie, tuhý až mäkký-tuhý 

1,3 – 2,2  íl so strednou plasticitou, sivohnedý s hrdzavým odtieňom, nevýrazne sivo a 

hnedohrdzavo zatečený, menej s obsahom čiernych zátekov a drobných konkrécií, 

tuhý, od 2,0 m až pevný 

2,2 – 3,0  íl so strednou plasticitou, sivohnedý, nevýrazne sivo a hnedohrdzavo škvrnitý, od 

2,8 m prítomnosť čiernych škvŕn a konkrécií, s obsahom preplastkov prachu 

a jemného piesku, do 2,8 m pevný, hlbšie tuhý-pevný 

3,0 – 4,0  íl s nízkou až strednou plasticitou, hnedosivý, miestami hrdzavohnedý, pevný-

tvrdý, s vrstvičkami do 2 cm drobivého pieskovca (láme sa v prstoch) - náznak 

vrstevnatosti - až veľmi slabo spevnený ílovec s polohami pieskovca (20:1) 

 

Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 1,2 m; 1,6 m  

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 2,2  pr. 175 mm 

      2,2 – 4,0  pr. 156 mm  

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 

 



x = 1 203 610,97 

y = 248 255,30 

J-6 (km 703,728)        z = 270,75 

0,0 – 0,3  asfaltový kryt vozovky 

0,3 – 0,6  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivočierny, 

úlomky s Φ 1 – 3 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, jemný, 

obsah cca 10 – 15 % 

0,6 – 1,0  navážka, kamenná drvina – prevažne úlomky do Φ 3 – 6 cm, na báze kamene cez 

Φ vrtu, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy stredný, obsah cca 10 – 

15 % 

1,0 – 4,5  navážka nezhutnená - prevažne íl so strednou plasticitou, hnedý, sivohrdzavo,  

menej čierno zatečený, s vrstvičkami jemného piesku, mäkký, vlhký, v hĺbke 3,8 – 

4,0 m íl so strednou plasticitou, tuhý s korienkami stromov 

4,5 – 4,9  íl so strednou plasticitou, sivý, modrosivý, tuhý, s korienkami a organickými 

zbytkami (organický zápach), hojne prachovitý, sľudnatý 

4,9 – 5,5  íl so strednou plasticitou, modrosivý, hojne hnedohrdzavo a čierno šmuhovaný, 

s obsahom Fe, Mn konkrécií, tuhý 

5,5 – 6,0  íl so strednou plasticitou, hnedosivý, výrazne a hojne sivohnedo a modrosivo 

zatečený, s obsahom hrdzavých Fe, Mn konkrécií do Φ 1 cm, s obsahom 

preplastkov prachu, tuhý až pevný 

 

Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 5,1 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 3,3  pr. 175 mm 

      3,3 – 5,3  pr. 156 mm  

      6,3 – 6,0  pr. 137 mm 

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 



x = 1 204 232,19 

y = 247 671,27 

J-7 (km 704,607)        z = 254,50 

0,0 – 0,2  asfaltový kryt vozovky 

0,2 – 0,6   navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, tmavo sivý, 

čiernosivý, valúny a úlomky s Φ 1 – 3 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, stredný, obsah cca 30 % 

0,6 – 0,9  navážka - íl so strednou plasticitou, sivý, zelenkavo sivý, do 0,7 m s úlomkami 

hornín a s vrstvičkami piesku, pevný 

0,9 – 1,5  navážka - piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, stredný, do 1,0 m so 

závalkami ílu so strednou plasticitou, s nepravidelným obsahom valúnov s Φ 1 – 5 

cm, ojedinele Φ 10 cm, obsah cca 10 - 15 % 

1,5 – 4,2  íl so strednou plasticitou, hnedosivý, nazelenalý, miestami hnedohrdzavo 

zatečený, pevný, s obsahom úlomkov pieskovca, zvetralého, rozpadavého, Φ do 2 

– 3 cm, menej 5 – 6 cm (vrstvičky do mocnosti 3 cm) 

4,2 – 5,0  ílovec slabo spevnený, hnedosivý, nazelenalý, s polohami pieskovca do mocnosti 

1 cm – charakter ílu so strednou plasticitou, pevného-tvrdého, s polohami 

pieskovca  

 

Hladina podzemnej vody: 4,8 m - narazená 

Odber vzoriek:  PV: 1,6 m; 3,6 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 3,5  pr. 175 mm 

      3,5 – 5,0  pr. 156 mm  

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 

 

 



x = 1 204 623,24 

y = 247 220,23 
J-8 (km 705,210)        z = 245,49 

0,0 – 0,25  asfaltový kryt vozovky 

0,25 – 0,6  navážka, kamenná drvina – štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedosivý, sivý, 

úlomky s  3 – 5 cm, menej Φ 8 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, 

obsah cca 20 % 

0,6 – 1,1  navážka - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, valúny menej aj úlomky 

s Φ 1 – 3 cm, menej Φ 5 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnje zeminy, 

stredný, obsah cca 30 % 

1,1 – 1,7  navážka - kamene andezitu, Φ 10 – 15 cm až cez Φ vrtu, výplň: piesok s prímesou 

jemnozrnnej zeminy, stredný, hrubý, obsah cca  10 – 15 % 

1,7 – 2,8  íl so strednou plasticitou, sivý, tmavo sivý, organický, do 2,0 m mäkký-tuhý, 

hlbšie tuhý, ojedinele s vrstvičkami siltu 

2,8 – 3,0  íl so strednou plasticitou, hnedý, s drobnými hrdzavými konkréciami, tuhý 

 

Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 1,9 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 3,0  pr. 175 mm 

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x = 1 204 890,63 

y = 246 627,09 

J-9 (km 705,860)        z = 238,11 

0,0 – 0,15  asfaltový kryt vozovky 

0,15 – 0,3  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, čiernosivý, 

úlomky do Φ 5 – 8 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredný, 

obsah cca 10 – 20 % 

0,3 – 1,5  navážka - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, valúny menej aj úlomky 

s Φ 1 – 3 – 5 cm, menej Φ 10 cm, na báze Φ 20 cm až cez Φ vrtu, výplň: piesok 

s prímesou jemnozrnnej zeminy, jemný až stredný, cca 10-15 % 

1,5 – 2,2  íl s vysokou plasticitou, hnedý, nevýrazne hnedohrdzavo zatečený, pevný, 

s úlomkami zvetraného pieskovca Φ 1 – 2 cm (vrstvičky do mocnosti 1 – 2 cm) 

2,2 – 4,0  slabo spevnený ílovec s polohami pieskovca, svetlo hnedý, sivohnedý s vrstvami 

zvetraného pieskovca do mocnosti 1 – 5 cm (pomer í:p = 10:1) – charakter ílu 

so strednou plasticitou, tvrdého, vrstevnatého (1 – 2 cm) 

 

Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 2,1 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 2,8  pr. 175 mm 

      2,8 – 4,0  pr. 156 mm 

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x = 1 205 541,94 
y = 245 598,12 

J-10 (km 707,105)        z = 216,71 

0,0 – 0,4  asfaltový kryt vozovky 

0,4 – 0,6  navážka, kamenná drvina – štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivý, úlomky 

s Φ 3 – 7 cm, ojedinele Φ 15 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, 

jemný-stredný, obsah cca 10 – 15 % 

0,6 – 1,0  navážka - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, svetlo hnedý, valúny, 

menej aj úlomky hornín Φ 3 – 6 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, stredný, miestami so závalkami piesčitého ílu, obsah cca 30 % 

1,0 – 1,3  navážka - kamene s Φ 15 – 20 cm aj cez Φ vrtu 

1,3 – 2,1  navážka nezhutnená - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, sivo hnedý, 

valúny, menej aj úlomky Φ 1 – 4 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, stredný, obsah cca 30 - 40%, (miestami až piesok štrkovitý)  

2,1 – 3,0  íl so strednou plasticitou, hnedý, do 2,5 m tuhý, hlbšie mäkký-tuhý, s prímesou 

prachu a jemnozrnného piesku 

 

Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 2,3 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 3,0  pr. 175 mm 

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x = 1 205 928,07 
y = 244 706,33 

J-11 (km 708,111)        z = 205,10 

0,0 – 0,2  asfaltový kryt vozovky 

0,2 – 0,4  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, tmavo sivý, 

čiernosivý, úlomky hornín Φ 1 – 3 cm, menej Φ 5 cm, výplň: piesok s prímesou 

jemnozrnnej zeminy, obsah cca 10 – 15 % 

0,4 – 0,8  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, tmavosivý, 

čiernosivý, úlomky s Φ 3 – 8 cm, ojedinele Φ 15 cm, výplň: piesok s prímesou 

jemnozrnnej zeminy, jemný, obsah cca 10 – 15 % 

0,8 – 1,0  navážka - íl so strednou plasticitou, hnedý, pevný, s obsahom úlomkov a valúnov 

do Φ 3 – 5 cm, obsah cca 10 – 20 %, s chaotickým obsahom preplastkov jemného 

piesku 

1,0 – 1,9  navážka - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, hnedý, valúny, menej aj úlomky Φ 

1 – 3 – 6 cm, menej Φ 7 – 8 cm, výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, 

stredný, obsah cca 10 – 30 %, v hĺbke 1,1 – 1,3 m obsah cca 30 – 40 % 

1,9 – 2,7  íl s vysokou plasticitou, hnedý, nevýrazne sivo, hrdzavohnedo, menej čierno 

škvrnitý, tuhý, miestami s obsahom vrstvičiek prachu a piesku 

2,7 – 3,0  íl s vysokou plasticitou, hnedý, tuhý, nevýrazne hnedo hrdzavo zatečený, 

s obsahom valúnov do Φ 1 – 6 cm, obsah cca 20 – 30 %, vo vrstve je rozptýlená 

piesčitá frakcia 

 

Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 2,3 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 1,2  pr. 175 mm 

      1,2 – 3,0  pr. 156 mm 

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 



x = 1 205 806,09 
y = 244 118,19 

J-12 (km 708,730)        z = 203,93 

0,0 – 0,7  asfaltový kryt vozovky 

0,7 – 1,2  navážka, kamenná (betónová) drť - úlomky betónu 3 – 10 cm, výplň: piesok 

s prímesou jemnozrnnej zeminy, jemný, obsah cca 20 – 30 % 

1,2 – 3,0  navážka, nezhutnená - prevažne íl so strednou plasticitou, sivohnedý, svetlo 

hnedý, tuhý, so závalkami a polohami ílu so strednou plasticitou, tmavosivého, 

organického, mäkkého, vo vrstve je chaotický obsah úlomkov hornín do Φ 1 – 3 

cm, cca 0 – 20 % a preplastky a polohy piesku jemnozrnného až strednozrnného 

3,0 – 4,5  navážka, nezhutnená - chaotické, prevažne íl so strednou plasticitou, sivý, hnedo 

zavalkovitý, tuhý, miestami až mäkký-tuhý, s nepravidelným obsahom valúnov 

a úlomkov, Φ 1 – 5 cm, ojedinele  cez Φ vrtu, obsah cca 5 – 15 %, íl je cítiť za 

naftou 

4,5 – 5,4  íl s vysokou plasticitou, hnedý, svetlo hnedý, od 5,0 m sivohnedý, pevný, 

s úlomkami pieskovca do Φ 1 – 3 cm, obsah cca 5 – 15 %, s obsahom vrstvičiek 

jemného piesku a siltu 

5,4 – 6,0  slabo spevnený ílovec, vrstevnatý (vrstvičky do 1 – 2 cm), svetlo sivohnedý,  

s vrstvami pieskovca prevažne do mocnosti 1 cm, menej 3 cm, navetralého 

(pomer i:p = 10:1) – charakter ílu so strednou plasticitou, pevného-tvrdého  

 

Hladina podzemnej vody:  nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 3,3 m; 4,9 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 0,3  pr. 195 mm 

      0,3 – 4,6  pr. 175 mm  

      4,6 – 6,0  pr. 156 mm 

    paženie: bez paženia 

 

 

 

 

 

 



x = 1 205 913,31 

y = 242 406,20 

J-13 (km 710,749)        z = 172,68 

0,0 – 0,15  asfaltový kryt vozovky 

0,15 – 0,4  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, tmavo sivý, 

čiernosivý, úlomky menej aj valúny do Φ 5 cm, menej (na báze) Φ 8 – 15 cm; 

výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredný, obsah cca 20 % 

0,4 – 0,7  navážka - prevažne íl so strednou plasticitou, sivohnedý, pevný, s chaotickým 

obsahom piesčitej prímesi, s úlomkami a valúnami hornín, Φ 1 – 7 cm; obsah 

valúnov 20 – 40 % 

0,7 – 1,0  navážka - íl so strednou plasticitou, hnedý, so sivými a hnedo hrdzavými 

šmuhami, miestami s obsahom piesčitej frakcie, pevný 

1,0 – 2,1  navážka, nezhutnená - prevažne íl so strednou plasticitou, hnedý, nevýrazne 

sivo, hrdzavohnedo a sivo šmuhovaný, pevný, od 1,8 m postupne až mäkký, 

ojedinele s prítomnosťou kameňov andezitu s priemerom cez Φ vrtu 

2,1 – 2,4  íl so strednou plasticitou, svetlo hnedý, tuhý, s preplástkami jemného piesku 

2,4 – 3,4  piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, jemný-stredný, hnedosivý, miestami 

s prechodmi do ílu piesčitého, vlhký 

3,4 – 3,7  prevažne íl s nízkou plasticitou, hnedosivý, svetlo sivý, s hojnými vrstvičkami 

jemnozrnného piesku, mäkký, vlhký 

3,7 – 4,4  prevažne íl so strednou plasticitou, do 4,0 m hnedosivý, svetlo sivý, s hojnými 

hrdzavými a čiernymi zátekmi, tuhý; hlbšie sivohnedý, nevýrazne sivo a výrazne 

hnedohrdzavo zatečený, tuhý-pevný, vo vrstve je bohatý obsah preplastkov 

a vrstvičiek jemného piesku - miestami až íl piesčitý 

4,4 – 4,8  íl so strednou plasticitou, hnedosivý, sivohnedý, tuhý až mäkký-tuhý, s obsahom 

stredne až dobre opracovaných valúnov Φ 1-3-5 cm, , andezit, cca 30 – 40 %  

4,8 – 5,0  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivohnedý, hnedosivý, hojne hrdzavo 

zatečený, valúny Φ 1-3-5 cm, menej Φ 10-12 cm, andezit, stredne až dobre 

opracované; výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredný-hrubý, obsah 

cca 20-30 %, vlhký 

 
Hladina podzemnej vody: nenarazená 

Odber vzoriek:  PV: 2,1 m; 3,6 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 2,8  pr. 195 mm 

      2,8 – 5,0  pr. 175 mm  

    paženie: bez paženia 



x = 1 205 122,64 

y = 246 467,75 

M-1 (km 706,140)        z = 232,63 

0,0 – 0,3  asfaltový kryt vozovky 

0,3 – 0,9  navážka, kamenná drvina - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, svetlo sivý, 

úlomky hornín do Φ 3 – 5 cm, menej do Φ 10 cm, ojedinele (na báze) Φ 20 cm, 

výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, svetlý, obsah cca 10 % 

0,9 – 1,2  navážka - íl s nízkou plasticitou, hnedosivý, nazelenalý, pevný 

1,2 – 2,1  navážka, nezhutnená - štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, sivohnedý, valúny 

a úlomky Φ do 5 cm, ojedinele Φ 10 cm, na báze vrstvy cez Φ vrtu, výplň: piesok 

s prímesou jemnozrnnej zeminy, jemný-stredný, obsah cca 20 – 40 %, (miestami 

až piesok so štrkom) 

2,1 – 2,7  navážka - štrk ílovitý, hnedý, valúny a úlomky do Φ 5 – 10 cm, menej 15 cm, + 

úlomky tehly, výplň: íl piesčitý, tuhý, obsah cca 20 - 30 % 

2,7 – 3,5  navážka - balvany zdravého andezitu cez Φ vrtu (jadra o mocnosti 10 – 25 cm) 

3,5 – 3,9  navážka – chaotické - prevažne štrk ílovitý, miestami štrk s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, hnedosivý, sivý, valúny a úlomky s Φ 1 – 10 cm, menej 12 – 14 cm, 

výplň: íl piesčitý, mäkký až kašovitý, miestami piesok hlinitý, stredný-hrubý, 

obsah výplne cca 10 %, slabý organický zápach, mokré 

3,9 – 6,5  prevažne štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy, miestami ílovitý, sivý, 

hnedastosivý, valúny slabo a stredne opracované Φ 1 – 10 cm, menej 12 cm, 

výplň: piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy, stredný-hrubý, miestami íl 

piesčitý, mäkký, obsah výplne cca 10 %, slabý organický zápach, zvodnelý, slabo 

až stredne uľahnutý 

6,5 – 7,0  íl so strednou plasticitou, hnedosivý, hojne hrdzavohnedo zatečený, s hojnými 

sivými lamelami prachu, pevný 

 

Hladina podzemnej vody: 3,6 m - slzenie 

    4,5 m - narazená 

    6,2 m - narazená 

Odber vzoriek:  PV: 6,7 m 

Konštrukcia vrtu:  vŕtanie: 0,0 – 3,1  pr. 175 mm 

      3,1 – 7,0  pr. 156 mm 

    paženie: bez paženia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archívne prieskumné diela   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov úlohy: PETIČ – okresná hranica, sanácia 

 Gíra Jozef, 1984 
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3 Svahová ílovitá hlina e? íl ­ tuhí ­ tnakKf 
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Lohalda PC7IC - ohrcsna hran/ca - sanácia 
Číslo záAazAy 2123/33 Príloha č h j] 

\ Ša -f 
n » i so 

-i 305. 23 

I 
I 

f, 00 

2,00 

m 70 

a, ti u móz na hl ma . hneda' 

b, Svahová dovda h/ma , hnedá, pevná 

c, /.vetra/e oiesAovce, stredne iž hrubozmne, sludnate, 
po/opevne, hruôol9vocoviťc a hrdzavohnede 

Podzemná voda nebo/a narazená 

__ J 



LoAa/ita PCTIC - oAr hranica - ssnécia 

Číslo zaAazAy 2/23/63 

Príloha Č V? 

^S^r 
Š9 -2 
n-p/00 

ú 302Ä7 

Í! 00 

2,00 

3,00 

%00 

5,00 

6,00 
6,30 

ŠmyAow 
y plocha 

a, Humozna hlina, hneda 

b, Svahov* ílovtla h/ma az í/ tuhá - pevná r hrazavo - hneda 

C, Hrdzavos/vohncde í/ovile hliny az ť/y tuhé až pevné 

s drobnými u/omAami ilovcov a pieskovcov 

d/ Si/nczvetrs/e í/ovce hrdzavohnede majúce charsAter í/ovitých 

hlín s drobnými úiomAami í lovcov 

ŠmyAovs plocha ss viaže na f mm hrubú vrstviéhu sivých(maAAých 

//ovi oo Atorey pozoroval s/aóý pnesaA podz vody Smer 9 u A/on Š my -

/ W e / oiochv je O*/35* ty V -Z s ú A/onom A S 

- 7 



Lokalita PETIČ- oAr hranica - sanácia 

Číslo zákazky 2123/63 

Pri h h a č. 4/3 

t] <? ­ 3 

M = 7! 100 

5 292 38 

i: 
3,00 

<5 o o 

5,00 

GpO 

$80 

a, fiumozna hlina, hneda 

b, Svahová íloví ta hlina, tuha, hneda 

C, Pestré i/ov/te himy tuhe. najcastcršc hrdzavohnede s AonArcc/ami 
CsCOj d s drobnými ulomAam/ /'lovcov EA/Aačne pukliny vyplnene sivým 
ílom 

dt SmyAova zóna ­ zvetra/e a prehnetene nahnea/e t/y až í/ovce s nepravi­

delne, vyvinutými šmykovými plochami ŠmvAove plochy sú uA/onené 
smerom po svahu pod uhlom 12"­ 15° 

e, Žltozelené íly pevné s orpan zbytkami majúce charakter oevnycň 
//ovitých h/m s drobným/ u/omkami pieskovcov a /'lovcov omykovi 

plocha sa v/aze na vrstvu /lov v oodloži í/ov/tých h/ín /de o t­2 mm 
hrubú vrstvičku sivomodrých maAkych í/ov, po ktorej pozoroval 
v e/m/ s/abý onesaA p o c/z vodv Smer a u'k/on Šmykovej plochy 
,e 170'

 /
' tr* i c uA/ónená smerom oo údolia t k lr* t/ 

> 



Lokalita P E TI č - ORR HRANICA - SA A/A C/A 
č. z 2123/03 

PR/L OHA Č : 4 ^ 

S"a- 4-
M-7100 

296, 05 

s/sov^r^;^ 9891 

' J/HYKOrA 
ZÓNA 

ay humózna hlina hnedá 
bý svahová ílov/tá h]/na pevná hrdzavohnedd s drobným/ ú/omkami 

í/ovcov 
Cy drobná suŕ' z rozvolnených zvetralých hrdzavohnedých í/ovcov ­

" zosui/né de/úv/um 

dj f my ková zóna - zve/ra/é prehnetené nahnedlé //ovce s nepravi­
delne vyv/huŕými fmyÁovými plochom/. Smer a úk/on J­mykových 
p/ôch je 80'/25 J ŕ j. jmerom do údolia a k trati 

/ b tej/o t zóne pozorovať slabý pri eso k podzemnej vody l 
najmä v hfbke oo/ S po 5,6m 

ej zveŕralé hnedé //ovce, vrsfevnoŕosŕ' nezre/ethd. 

7 



Loko///Q í P f T/č - OK R HRA N/CA - SA A/Á C/A 
č. z. 2/23/83 

PH/'L ÓHA Č. 4/s 

f o -S 
t1=/:/00 

^ 
289,65 

[ loo 

2P0 

3,00 

4,00 

*3» 
[ 

^^::ľMi. 

a, svahová //ovitá hlina tuhá až pevná, hnedá s ojedinelými 
úfomkami pieskovca na báze s neprav/de/nou po/onou 
okolo 17S­20cmJ t sp/ovených S/r kovt po k/orej bo/ priesok 
podzemnej vody 

bj hrdzavo hnedá Ho vi/á hlina tuhá s drobnými úlomkami 
/lovcov. Px/kočné puk/íny vyplnené sivým ílom f po k/oných 
dochádza k uvo/hovonia so ýednot Živých b/oko v o miesta­
mi aj k s/obému pr/esaku podzemnej vody. 

Cj zveŕrolé nahned/é //ovce, vrs/evnohosŕ' nezre/e/há 
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Lokalita PEJlC- oA~. hranica- sanac/3 

Číslo zákazky 1/23/61 
Pn/oha r. *ŕ/é 

- * , — * ■ — > ■ »■ 
. i m w *"^ ■ 

//my ková 
p/ocha 

zóna 

a, Hurnozna hlina hneda 

b, Svahová ílov/ta h/ina , pevná, z/lohnedá ai zelenohnedá so zvíslvmi 
CKikacnym/ puklinamit ktoré su vyhoyene sedym ílom 

T , I I . / z , 
C, Šmyková zóna - si/nezvetra/e a prehnetene z/fozelenohnedc íly az 

itovce, majúce charakter /uhých az pevných i'/oví/ych h//h 
■ s drobným/ úlomkami /'lovcov a pieskovcov. Vysmykane p/ochy 

su uA/onene po svahu aj do svahu I na/ma v spodne/ cash >, 
ich ú A/on je oAolo /3° Po vysmyAaných plochách pozorovať slabý 
pnesak podz vodv VysmyAané o/ochy sa viažu na 1-2 mm 
hrude vrstv/cAy šedých tuhých ílov. V hornej éasti ŠmyAovej 
zóny pozoroval aj orpan/cké zbytky. 

r r t ^ / 

cf, ž~vclra/c nahnedle i/y az i/ovce 



Loka/iŕa PCTIČ - okr /7r$n/ca - sanácia 

Č'/s/o zákazky. 2723/83 

Pri/oh 9 c. Ý/S 

9t liumozna h/ma; hneda 

b, Svahová hrdľavosedohneda íloviŕa h/ina oevna 

C, ľvtfrf/ŕ i/y az i/ovcc s neprsv/de/nymi oo/ohami s/abospevne ~ 
lych hrubozrnnych f pieskovcov A/a vrs/evnych plochách pozoro-

var predisponovane vy srny kane plochy. A/oré sa viažu na J-IOmn 
hrubé polohy tuhých Ílov Smer a uklon vysmyAaných o/dch 
■je Ž¥O

0/ /O'- 2S° su uklonene smerom do údolia. 

C, ľvefra/e hrubozmne polopevne hrubolavicovtie pieskovce. 
Podzemná voda nebo /a narazená 

'■■ 
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