VZOROVY PRIECNY REZ

PRAVOSTRANNY CHODNIK ZA MOSTOM SO 201-00
KM 0,172-0,194

3,75 0,50 2,00 0,25
) CHODNiK
JAZDNY PRUH
> ZABRADLIE
7 . ) ) )
L CESTNY OBRUBNIK PARKOVY OBRUBNiK
(V]
D v
VODIACI PRUZ0OK
250mm
25% 25% ODHUMUSOVANIE HR.150mm
s -
---------------------------- b
I
EXISTUJUCA VOZOVKA
- _— —— —— — —_— O e c— — — — — — — — — — — — — — — —
ZAMKOVA DLAZBA DL 60mm STN EN 1338 — HUTNENY ZASYP 20 STRKODRVINY
DRVENE KAMENIVO FR. 4-8 DK 40mm STN EN 13242
STRKODRVINA FR. 0-63 SO 200 mm STN 73 6126 —
SPOLU CELKOM: 300 mm
0.175000
075 2.20 | 5.25 | 5.25 o 2.00 L, 025
‘ l - 2 i J\ J ‘ ZABRADLIE
- R <P S
! N
. z'l’f’f T:V 32.28 2.5%
! :
2-68% 1 BYy
i
| — = v
i HUTNENY ZASYP STRKODRVINOU
I PRIEPUST DN600
|
229.00 :

ZIDETAIL CESTNY OBRUBNIK

9 1.25
+0.12 , . .
BETONOVY OBRUBNIK
0.00 / (250x150%x1000 mm)
L/ -
g a3
et — / =
qel 3"
-0.28 150 |150 | 150
450 C 12/15 X0

(KUBATURA BETONU 0.09 m3/m)

Z.DETAIL PARKOVY OBRUBNIK
O 1.25

PARKOVY OBRUBNIK
(1000x250x50 mm)

100

~—~— o |
> ‘9 RO
S %r/ ng
o~
——1¢
-0.20
S -030] 8
00/, Ll | 100
/1
/ |50
C 12/15 X0 70

(KUBATURA BETONU 0.05 m3/m)

101-01

(VYPRACOVAL % ZODP. PROJEKTANT :B HL. INZ. PROJEKTU SN\ 0PRAVOPROJEKT, )
ING. R. POCI &. ING. R. POCI &. W
KONTROLOVAL OKRES STAVBY
ING. B. JUHAS é SVIDNIK DOPRAVOPROJEKT a.s.

. , BRATISLAVA
OBJEDNAVATEL . . L . . DIVIZIA PRESOV
SLOVENSKA SPRAVA CIEST, INVESTICNA VYSTAVBA A SPRAVA CIEST KOSICE 080 01 Predov, Jarkova 28
STUPEN FORMAT
DSP, DP 3xAL
v v
1/21-015 Sarissky Stiavnik t " -
- alriss y IdaVNIK MOS 12.2019 9100-00
MIERKA C. ARCH.
OBJEKT: Chodnik 1:25,1:50,1:100 1510
€. VYKRESU €. SOPRAVY
Vzorové priecne rezy a charakteristicky rez 3
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