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VYSTUHA { PRESOV , . KOTEVNE TRNE ¢20mm VYSTUHA
MONTOVANA FLEXIBILNA L150x70x9-8000
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4|' Ocelova konstrukcia sa ochrani podfa TP 068 - Protikordzna ochrana ocelovych konstrukcii mostov. Diely ocelovej konStrukcie budd oistené tak,
I aby to zodpovedalo stupriu Cistoty Sa 2% a povrchovo upravené. Povrchova Uprava pozostava zo Ziarového pozinkovania ponorom (v stlade s STN EN ISO

1461) v hribke min.85um + 3x epoxidového nateru odtiert RAL 7035 na rubovej aj licnej strane konstrukcie (nater zhotoveny vo vyrobni, celkova hribka
nateru min.300um) + 1x krycieho polyuretanového nateru hrabky min.80 um, odtiei RAL 7035, zhotovenym na pohladovych plochach po montazi
konStrukcie. VSetky natery sa musia vyhotovit za predpisanych teplotnych a vihkostnych podmienok podra technického listu pouZitej naterovej hmoty.

Spojovaci material bude chraneny Ziarovym pozinkovanim v stlade s STN EN 22063. Hrabka zinkového povlaku bude min.45um. V3etok dostupny
spojovaci material bude po ukonceni montaZe ocelovej konstrukcie natreny epoxidovym reaktivnym naterom.
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