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TECHNICKA SPRAVA

k dokumentécii na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP) pre objekt :

201-00 Most 1/21-015

1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

Stavba - 1/21-015 Sarissky Stiavnik most

Cast stavby: : 201-00 Most 1/21-015

Druh stavby: . prestavba

Evidenéné cislo mosta: : 21-015

Katastralne tzemie : Sarigsky Stiavnik

Okres : Svidnik

Kraj : PreSovdky samospravny kraj
Stavebnik : Slovenské sprava ciest, MiletiCova 19,

826 19 Bratislava,
Investi€néa vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. 4, 040 01 KoSice

Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
: Slovenské sprava ciest, Investi¢na vystavba a sprava

Spravca mosta ciest Kosice

Spracovatel DSP (DP) : DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, divizia PreSov

Zodpovedny projektant : Ing. Pavol Kubik

Bod kriZzenia mosta : s 0sou bezmenného potoka

Stanienie na moste : km 26,580 cesty 1/21 (podla mostného listu)

Uhol krizenia s osou bezmenného  : 42°

potoka

VySka hladiny prietoku Q1oo ;1,3 m

bezmenného potoka

Volna vyska pri prietoku Qioo 10,785 m

bezmenného potoka

2. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANOM MOSTE (POD LA STN 73 6200)

Charakteristika mosta a/ most na pozemnej komunikacii (cesta 1/21)
b/ -
¢/ most cez potok
d/ s jednym polom
e/ jednopodlazny
f/ s presypavkou
g/ nepohyblivy
h/ trvaly
i/ smerovo v priamej a vySkovo v vrcholovom obluku
il Sikmy (42°)
k/' s normovanou zatazitelnostou
I/’ nemasivna ocelova konstrukcia (po prestavbe)
m/ plnostenny
n/ rdmovy most, presypany
o/ otvorene usporiadany
p/ s neobmedzenou volnou vyskou

DiZka premostenia 16,13 m (kolmd), 9,155 (Sikmd)
Dizka mosta :18,50 m

Sikmost mosta : prava 42°

Volna Sirka mosta :12,50m
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Sirka chodnika : 1,50m (obojstranny chodnik)

Sirka mosta 12,50 m

Sirka medzi obrubnikmi :9,5m

VySka mosta : 3,1 m (had dnom bezmenného potoka)

Stavebna vyska :0,9m

Plocha mosta : 231,25 m? (12,5 m x 18,50 m)

ZataZenie mosta : vzmysle STN EN 1990 aSTN EN 1991
(kategorizacné zatriedenie — cesta l.triedy)

ZataZenie mosta dopravou : pouzité zataZzovacie modely LM1, LM2

3. NAVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCE STUPNE
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A VYCHODZIE PODKLADY

Dokumentacia pre Uzemné rozhodnutie predmetného objektu nebola vypracovana,
jedna sa o prestavbu jestvujuceho mostného objektu. Ur€ujucimi pozZiadavkami pre navrh
prestavby mosta boli:

» poZiadavky obstaravatela na vypracovanie projektu DSP (DP)

e mostny list mosta ev.¢.21-015

e zapis z hlavnej prehliadky mosta (SSC IVSC KosSice, 2017)

» prehliadka sucasného predmetného premostenia

* UcCelova mapa dotknutého Gzemia ( Dopravné stavby Bardejov, stav k 12.2019)

« Hydrologické tdaje z pozadovaného profilu bezmenného potoka (SHMU, Regionéalne

stredisko KoSice, december 2019),

e zavery zo vstupného rokovacieho konania s objednavatefom, konaného dna

4.12.2019 v priestoroch SSC IVSC KoSice,

Jestvujlci mostny objekt s &. 21-015 sa nachadza v intravilane obce Sarigsky Stiavnik
na ceste I/21 a premostuje bezmenny potok. Mostny objekt je jednopolovy, trdamovy s diZzkou
premostenia 8,9m a volnou vySkou 1,8m. Nosna konstrukcie je Zelezobetdénova v prie€nhom
smere ju tvori pat tramov vysky 1,0m. Stavebna vyska je 1,2m. Spodna stavba mosta je
tvorena dvojicou gravitacnych opor z prostého betdénu s kridlami. Celkova Sirka mosta je
7,90m adizka vratane kridel 13,4m. Bezpe&nostné zariadenia su tvorené ocelovymi
zabradliami na oboch stranach mosta. Na pravej strane je na stipikoch zabradlia osadenéa
ocelova zvodnica. Mostny objekt bol postaveny vroku 1933 (podla Udajov z cestnej
databazy).

Podla zapisu z hlavnej prehliadky mosta (2017) je stavebny stav mosta hodnoteny
stupriom VI — velmi zly. Most m& zniZzenu zatazitelnost. Koryto pod mostom je neupravené
¢oho nasledkom je vymyvanie betonu spodnej stavby. Pravé kridlo je oddelené od uloZzného
prahu trhlinou. Beton nosnej konstrukcie je poruseny s obnaZenou a korodujlucou vystuz. Na
tramoch su Smykové trhliny. Beton rims je na mnohych miestach v rozpade. Na moste je
osadené ocelové zabradlie, na ktorom je viditelna kor6zia. Vozovka na moste ani v blizkosti
mosta nevykazuje zndmky pordach. V celom Useku bola vroku 2016 vymenena obrusna
vrstva vozovky.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Mostny objekt je sucastou cesty 1/21 v mieste krizenia s bezmennym potokom v obci
Sarisky Stiavnik.

Cesta je v predmetnom Useku dvojpruhova, obojsmerna, smerovo nerozdelena.
Sirkové pomery cesty zodpovedaju kategérii cesty C 9,5/50 na jestvujicom mostnom
objekte zUzene na C7,5/50 .

Koryto bezmenného potoka je pred mostnym objektom upravené cestnymi
a polovegetacnymi betdnovymi panelmi. Maximélne dosiahnuté prietoky bezmenného
potoka sU Q1= 1,2 ma/s a Q100 = 20 m?/s.
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5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v intravilane obce Sari$sky Stiavnik v zastavanej &asti.
Uzemie sa nachadza v oblasti teplej, podfa mapy klimaticko-geografickych typov sa jedna o
typ kotlinovej klimy, mierne sucha az vihka.

Podla vykonanych prieskumov sa v blizkosti objektu nachadza STL plynovod,
vzdusné NN vedenie a podzemna NN pripojka (preloZi sa, rieSi objekt 610-00), verejne
osvetlenie, rozhlas, kanalizacia a vodovod.

Pristup na stavenisko mostného objektu je mozny z cesty 1/21.

6. INZINIERSKOGEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY S TAVENISKA

InZiniersko-geologicky prieskum bol realizovany firmou GEOVRT, s.r.o. KoSice v roku
2019. Pre mostny objekt bola realizovana sonda S-1.

S-1 232,20 mn. m.

00-1,6 navéazka — drvené kamenivo premieSané so Strkovitym ilom ()

16-19 tmavohnedy aZ Cierny organicky il tuhy (O)

1,9-3,0 sivoZlty il Strkovity, makky, tlomky ilovca a pieskovca v makkom ile (F2)
3,0-38 hnedy Strk ilovity, zrna do priemeru 3 — 5 cm, vypln: il piescity, makky(G5)
3,8-5,0 zvetrané paleogénne podloZie — Ulomky sivého ilovca a pieskovca v tuhom ile
a piescitom ile, zrnitostne il Strkovity aZ Strk ilovity (F2, G5)

50-7,8 zvetrané podloZie - piesCity il s Ulomkami pieskovca ailovca, makke,

zrnitostne il Strkovity aZ Strk ilovity (F2, G5)
7,8-10,0 podloZie , paleogén — sivy ilovec zvetrany na pevny il (R5)

podzemna voda narazena: I. hladina : 3,1 m p.t.
II. hladina: 9,4 m p.t.
Ustalena: 0,9 m p.t.

7. ROZSOAH NAVRHOVANEJ REKONSTRUKCIE MOSTA

V sulade so zavermi vstupného pracovného rokovania s objednavatelom projektovej
dokumentéacie (SSC IVSC Kosice, 04.12.2019) a vzhladom na:

- stavebny stav jestvujuceho mostného objektu — stupen VI — velmi zly

- vek most (postaveny v roku 1933)

- nedostato¢nu zatazitelnost

- nevyhovujuce Sirkové pomery na moste,
navrhujeme demolaciu jestvujuceho premostenia a vybudovanie nového mostného objektu.

8. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Prestvba jestvujuceho mostného premostenia

Prestavba mosta si vyZaduje odstranenie jestvujiceho mostného objektu. Jestvujuci
mostny objekt je jednopolovy. Nosnéd konStrukcia je trdmova zo Zelezobetonu. Spodnu
stavbu mosta tvori dvojica gravitacnych opor z prostého beténu. Bezpecnostné zariadenie su
tvorené ocelovym dvojmadlovym zabradlim na oboch stranach mosta. Celkova Sirka mosta
je 7,95m a dizka vratane kridel 13,4m.

Odstranenie mostného objektu bude mozné zahajit az po presmerovani dopravy na
obchéadzkovu komunikaciu.

7.2 Charakteristika navrhovaného mosta

Mostny objekt je navrhnuty ako jednopofovy presypany most, nosna konstrukcia je
z vinitého plechu a staticky pbsobi ako ram. Most je po oboch stranach ukoncéeny
gravitaénymi betonovym Celami na ktorych je situovany chodnik pre peSich. Mostny objekt
je zaloZeny plo3ne.

Dopravny priestor na moste bude MZ 8,50m s obojstrannym chodnikom Sirky 1,5m.
Sirka vozovky medzi obrubami je 8,50m, Sirka obojstrannych chodnikovych dosiek je 2,0m.
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7.3 Popis konStrukcie mosta

Spodna stavba

Z&kladové pasy budu zaloZzené ploSne v otvorenych stavebnych jaméach. Sklony sva-
hov stavebnych jdm navrhujeme 1:1.

Podla geologického prieskumu mé zakladova Skaru tvorit’ il Strkovity az Strk ilovity. Je
nutné overit skiskou tuhost zékladovej Skary Edermin=16Mpa. V pripade nedosiahnutia
pozadovanej tuhosti zakladovej Skary je nutne realizovat vymenu zakladovej pody za Strkovy
vankus v hibke min.1,0m (Strkodrva fr.0 — 32 mm zhutneny na 98%).

Spodné stavba mosta pozostava zo zakladového rostu. Zakladovy rost pozostava
z dvojice zakladovych pasov spojenych dvomi tiahlami. Zakladové pasy su odstupnované,
Sirka spodného stupna je 1,65m a vrchného 0,55m. Celkovéa vySka z&kladoveho pésu je
1,30m (0,55+0,75m). Tiahla su obdiZnikového prierezu 0,5x1,5m. Z&kladovy rost je zo Zele-
zobetonu C30/37.

Nosna konstrukcia

Nosna konStrukcia je navrhnutd ako rdmova s presypavkou. Ram je navrhnuty
z montovanej ocelovej konstrukcie z vinitého plechu hriubky 8 mm s vinami Sirky 381 mm
a vy3ky 140 mm. Ramovy profil ma Sirku 6,41 m a vysku 1,635 m. Celkova dizku ocelovej
konstrukcie navrhujeme 17,62m. Ocelovy plech je kvality S355MC. KonStrukcia bude
uloZena v pozdiznom spade 1,45%. Nosna konstrukcia bude ukon&end beténovymi
gravitaénymi Celami Sirky 1,65m. Betonoveé €eld so z OC konStrukciou spriahnuté ocelovymi
tfiimi @20mm. Vyska nadnasypu bude v oblasti vozovky premenné od 0,71 m do 0,91 m.

Na obsyp v tesnej blizkosti OC konStrukcie po jej obvode (od 100 do 300 mm) sa
pouZzije Strkopiesok frakcie 0 — 11 mm s oblymi zrnami. Nad vrcholom konStrukcie sa osadi
plavajucu hydroizolaciu so spadom 5% smerom k drendznym rdrkam @200mm. ZloZenie
hydroizolacie — geotextilia 500g/m2 , geomembrany z HDPE hr.2mm, geotextilia 500g/m2.

Pre zaistenie spravnej funkcie zasypu je potrebné dosiahnut mieru zhutnenia min.
98% objemovej hmotnosti zistenej Standardnou Proctorovou skuskou. V tesnej blizkosti
konstrukcie (30 cm) méZe byt miera zhutnenia min. 94% PS. Tazké hutniace prostriedky
(vibragné valce) mdzu pracovat az vo vzdialenosti min. 1,50 m od steny OC konstrukcie.
Material zasypu musi byt ukladany po vrstvach max. hribky 300 mm pred zhutnenim.

Protikor6zna ochrana oce Fovej konstrukcie

Ocelova konStrukcia sa ochrani podla TP 068 - Protikor6zna ochrana ocelovych
konstrukcii mostov.

Diely ocelovej konstrukcie budu ocistené tak, aby to zodpovedalo stupfiu ptipravy
povrchu Sa 2%. Povrchova Uprava pozostava zo Ziarového pozinkovania ponorom (v sulade
s STN EN ISO 1461) v hrabke min.85um + 3x epoxidového nateru odtieri RAL 7035 na
rubovej aj licnej strane konStrukcie (nater zhotoveny vo vyrobni, celkova hribka néateru
min.300um) + 1x krycieho polyuretdnového nateru hribky min.80 um, odtien RAL 7035,
zhotovenym na pohfadovych plochdch po montaZi konStrukcie. VSetky nétery sa musia
vyhotovit za predpisanych teplotnych a vihkostnych podmienok podfa technického listu
pouZzitej naterovej hmoty.

Spojovaci material bude chraneny Ziarovym pozinkovanim v sulade s STN EN 22063.
Hrabka zinkového povlaku bude min.45um. VSetok dostupny spojovaci material bude po
ukon&eni montaze ocelovej konstrukcie natreny epoxidovym reaktivnym naterom.

Cela nosnej konstrukcie

Nosna konstrukcia je ukongend zvislymi betonovymi gravitatnymi ¢elami. Gravitatné
Cela su spriahnuté s ocefovou konStrukciou prostrednictvom ocefovych tffiov 20mm.
Gravitacné Cela su zaloZzené ploSne na Skéare s tuhostou Egermin=16Mpa.

Uprava koryta bezmenného potoka

Koryto bezmenného potoka je pred mostnym objektom upravené cestnymi
a polovegetacnymi beténovymi panelmi. V dizke 39m navrhujeme Upravu koryta, z dévodu
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ochrany zakladov mosta. Uprava koryta pozostava z lomového kamena hr. 100-150mm
uloZenom do 16Zka z beténu C25/30 vySkarované cementovou maltou. Na zaciatku a konci
Upravy potoka su navrhnuté zaistovacie prahy 0,6x0,60m z beténu C25/30.

7.4 Prislusenstvo

Chodnikové dosky

Na gravitatnych c¢elach mosta su navrhnuté chodnikovd doska Sirky 2,00m.
Chodnikové dosky su navrhnuté monolitické zo Zelezobeténu C35/45 -XC4, XD3, XF4.
Rimsy dosiek maju vysky 0,55m. Rimsy su do Ciel mosta ukotvené pomocou svornikovych
ocelovych kotiev s protikor6znou ochranou. Povrch chodnikovych dosiek je vyspadovany
smerom k vozovke v sklone 2,5%.

Styk zvislej Casti zvySenej obruby a vozovky bude vyplneny trvale pruznou zalievkou
s predtesnenim Sirky 20 mm.

Bezpe énostné zariadenia

Na mostnom objekte je ako bezpe&nostné zariadenie navrhnuté ocefové zabradlie.
Ocelové zébradlie je vySky 1,1m a ma zvislu vypli. Bezpe€nostné zariadenia bude kotvené
cez kotevné platne pomocou lepenych kotiev.

Zé&bradlie sa ochrania podfa TP 068 - Protikor6zna ochrana ocefovych konStrukcii
mostov. Bezpecnostné zariadenia budu ocistené tak, aby to zodpovedalo stupriu Cistoty Sa
2% a povrchovo upravené. Povrchova Uprava pozostava z metalizacie hrabky 100 pm + 1x
epoxidového néteru hribky 100 um + 1x krycieho polyuretanového nateru hribky 80 pm —
odtiefi RAL 5017.

Odvodnenie mosta

Vzhladom na dizku objektu na moste nie si navrhnuté odvodiovace. Voda bude
odvedena mimo mostny objekt prie€nym a pozdlZznym sklonom na vozovke.

Revizne schody

Revizne schody su navrhnuté po pravej starne mosta . Schody st z monolitického beténu
C25/30 XC3, XF1, XAl Sirky 750mm so stupfiom min.270mm. Po vonkajSej stane schodisk
sa osadi dvojmodelové vodiace zabradlie vySky 1,1m.

9. REALIZACIA OBJEKTU A POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Hlavné z&sady postupu a technoldgie pri rekonstrukc il mosta

» prelozka podzemnej NN pripojky pre Penzion (objekt 610-00)

* vybudovanie obchadzkovej komunikécie a presmerovanie dopravy (objekt 102-00)

» vybdranie jestvujuceho mostného objektu

» docasné prevedenie vody z koryta cez stavenisko pomocou priepustu

* wvykop stavebnych jam, otestovanie tuhosti zakladovej Skary pripadne UGprava
zakladovej Skary

» vytyCenie spodnej stavby

» vybudovanie z&kladov mostného objektu

» Uprava koryta bezmenného potoka pod mostnym objektom

* montaz ocelovej konstrukcie podfa Technologického predpisu vyrobcu

» osadenie debnenia a vystuze Cela NK

» lokalne podopretie OC konStrukcie v miestach betonaze Ciel

* betonaz Ciel mosta

» obsyp, zasyp NK, hutnenie zeminy podfla Technologicky predpis vyrobcu

» realiz&cia plavajucej hydroizolacie a drendzneho systému

» dokoncovacie prace (rimsy, vozovka, osadenie bezpecnostnych zariadeni, povrchové
Gpravy)

» vybodovanie reviznych schodisk a Uprava terénu okolo objektu.
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Suvisiace ¢&asti stavby

e 101-00 Cesta 1/21

e 101-01 Chodnik

e 102-00 Obchadzkova komunikacia

¢ 201-00 Most 1/21-015

* 610-00 Prelozka NN pripojka pre Penzién

Vzt'ah k izemiu
Vystavba mostného objektu bude prebiehat v intravilane obce Saridsky Stiavnik
v zastavanom Uzemi. Pocas vystavby mostného objektu bude cestna doprava presmerovana

doCasnym dopravnym znacenim po obchadzkovej komunikacii. Tato umozniuje dopravné
prepojenie cesty 1/21.

PreSov, december 2019 Vypracoval: Ing. Pavol Kubik

201-00 Most 1/21-015 77



