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DETAIL CESTNÝ OBRUBNÍK
1:25

C 12/15 XO

(KUBATÚRA BETÓNU 0.09 m3/m)

BETÓNOVÝ OBRUBNÍK
(250x150x1000 mm)
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DETAIL PARKOVÝ OBRUBNÍK
1:25

(KUBATÚRA BETÓNU 0.05 m3/m)

C 12/15 XO

(1000x250x50 mm)
PARKOVÝ OBRUBNIK
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ
PRAVOSTRANNÝ CHODNÍK ZA MOSTOM SO 201-00

KM 0,172-0,194
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CESTNÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ OBRUBNÍK

2.5%  

1:1.5

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 60mm STN EN 1338
DRVENÉ KAMENIVO FR. 4-8 DK 40mm STN EN 13242
ŠTRKODRVINA FR. 0-63 ŠD 200 mm STN 73 6126
SPOLU CELKOM: 300 mm

JAZDNÝ PRUH

3,75 0,50 2,00 0,25
CHODNÍK

EXISTUJÚCA VOZOVKA

VODIACI PRÚŽOK
250mm

HUTNENÝ ZÁSYP ZO ŠTRKODRVINY

ZÁBRADLIE

ODHUMUSOVANIE HR.150mm
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PRIEPUST DN600

2.00 0.25

ZÁBRADLIE

HUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKODRVINOU

FORMÁTSTUPEŇ

Č. ARCH.MIERKA

Č. SÚPRAVYČ. VÝKRESU

Č. ZÁK.DÁTUM

ZODP. PROJEKTANTVYPRACOVAL HL. INŽ. PROJEKTU

DSP, DP

KONTROLOVAL OKRES STAVBY
SVIDNÍK

FORMÁTSTUPEŇ

Č. ARCH.MIERKA

Č. SÚPRAVYČ. VÝKRESU

Č. ZÁK.DÁTUM

OBJEDNÁVATEĽ

1 510

9100-00

101-01

12.2019

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST KOŠICE

Vzorové priečne rezy a charakteristický rez

I/21-015 Šarišský Štiavnik most

DOPRAVOPROJEKT a.s.
BRATISLAVA

DIVÍZIA PREŠOV
080 01 Prešov, Jarkova 28
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1:25,1:50,1:100OBJEKT: Chodník
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