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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA

1.1 Stavba

Nazov stavby:
Cast stavby:
Miesto stavby:

Katastralne tzemie:

Druh stavby:
Stuperi dokumentacie:

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika:

Nadriadeny organ:

1/68 - 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most

201-00 Rekonstrukcia mosta ev. €. 68-024

PreSovsky kraj

okres Stara Luboviia

Kyjov

rekon$trukcia

Dokumentéacia na stavebné povolenie (DSP),

ktora vyhovuje poziadavkam dokumentécie na ponuku (DP)

Slovenska sprava ciest Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské namestie 4, 040 01 KosSice
Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Zhotovitel dokumentacie

Nézov a adresa, ICO:

Spracovatelsky utvar.

Zodpovedny projektant:
Projektanti:

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava
ICO: 36 612 642

info@valbek.sk

Valbek s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KosSice

Ing. Rastislav Pisarcik

Ing. Martin Kostka, Bc. Vladimir Stefko

1.4 Uvazovany spravca mosta

UvaZovany spravca mosta:

SSC IVSC KosSice
Kasarenské namestie 4, 040 01 KoSice
Oddelenie prevadzky Stara Lubovria

Levocska 359/25, 064 01 Stara Lubovna

1.5 Krizenie s prekazkami

Bod krizenia:

D.3 - Technicka sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice

s vodnym tokom

komunikacia 1/68 km 39,40
uhol krizenia 90,49 (81,4°)

Valbek e
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2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE (STN 73 6200)

Udaje po rekonstrukcii
Charakteristika mostného objektu (¢l. 15): a) na pozemnej komunikacii

Dlzka premostenia:

DIZka mosta:

Sikmost mosta:

DlZka nosnej konstrukcie:
Rozpétia jednotlivych poli:
Sirka mosta:

Volné Sirka mosta:

Sirka medzi zvy$enymi obrubami:
VySka mosta:

Stavebna vy$ka mosta:
Plocha mostného objektu

(dizka premostenia x $irka mosta):

ZataZenie mosta:

D.3 - Technicka sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice

b) -

c) cez potok

d) s jednym otvorom

e) jednopodlazny

f) s hornou mostovkou

g) nepohyblivy

h) trvaly

i) vsmerovom a vySkovom obluku
i) Sikmy

k) s normovanou zatazitelnostou
I)  masivny

m) -

n) ramovy

0) otvorene usporiadany

p) s neobmedzenou volnou vySkou
4,046 m (kolmo 4,00 m)

11,046 m

90,49 - fava

4,552 m (kolmo 4,50 m)

4,299 m (kolmo 4,25 m)

11,10 m

9,50 m

9,50 m

2,142 m

0,34 m

4,046 m x 11,10 m = 44,91 m?

podla STN EN 1990 a STN EN 1991
zatazovaci model LM1, LM2 a LM3
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3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN
DOKUMENTACIE

Na objekt nebola vypracovana a schvalovana Ziadna predchadzajuca dokumentéacia

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

4.1 Udaje o premost'ovanej prekazke
Mostny objekt prevadza komunikaciu 1/68 ponad bezmenny vodny tok medzi obcami Lubotin
a Kamenica v k.u. Kyjov.
4.2 Udaje o prevadzanej komunikacii
Udaje po rekonstrukcii

Kategéria komunikacie na moste: C9,5/70

Vy$ka nivelety v ev. stani¢eni: 551,934 m n.m.
Smerové pomery v mieste Komunikacia je v mieste mostného objektu smerovo v favoto€ivom obluku
mostného objektu: o polomere 1 100 m.

Prie¢ny sklon na moste je jednostranny so sklonom 2,5 %
VySkové pomery v mieste Niveleta komunikacie je na moste vedena v stupani 1,5 % (v smere
mostného objektu: stani¢enia Stara Luboviia - Sabinov)

5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt ev. €. 68-024 sa nachadza v PreSovskom kraji v extravilane obce Kyjov, v k.u. Kyjov.
Prevadza komunikaciu 1/68 (Stara Lubovna - Sabinov) v km 39,40 ponad bezmenny tok.

V bezprostrednej blizkosti mostného objektu je vedena podzemna inZinierska siet Telekom.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Podrobny inziniersko-geologicky prieskum v mieste prestavby mosta spracovala spolo¢nost GEO-
Slovakia s.r.o., KoSice.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA

7.1 Charakteristika existujuceho stavu mosta

Mostny objekt ev. &. 68-024 je rieeny ako jednopolovy cestny most s dizkou premostenia 4,045 m
a dizkou mosta 5,45 m. Mostny objekt bol postaveny v roku 1942.

Existujuci mostny objekt je tvoreny doskovou nosnou konstrukciou hr. 350 mm. Na nosnej konstrukcii
je zhotoveny vyrovnavaci betdn a vozovka zo Ziviénych vrstiev. Sirka mosta je 9,155 m, so $irkou vozovky
7,150 m a Sirkou krajnic 0,760 a 0,535 m. Po oboch stranach mosta su rimsy Sirky 0,35 a 0,36 m. Na kazdej
rimse su tri monolitické beténové stipiky rozmerov 0,5 x 0,3 x 0,65 m, medzi ktorymi je na lavej strane
drevena vypln zabradlia, na pravej strane zabradlie chyba. PrieCny sklon vozovky na moste je strechovity 2,3
- 2,4 %. Pozdizny sklon na moste je priblizne 1,40 % v stdpani v smere stani¢enia. Nosna konétrukcia je na
spodnu stavbu ulozena priamo. Most je bez mostnych zaverov. Spodnu stavbu tvoria dve kamenné opory
uloZzené na betonovom zaklade. Opora 2 bola po poslednej hlavnej mostnej prehliadke zosilnena
monolitickym beténom hr. 0,35 m a premennej vysky z dovodu podomletia opory te€lcou vodou. ZaloZenie
mosta sa predpoklada ploSné.

Tok pod mostom sa rozlieva medzi oporami. Dno koryta je nespevnené.

Stary most sa kompletne vybura a odstrani a nahradi novym mostom.

7.1.1 Stavebno-technicky stav mostného objektu

Most ev. €. 68-024 na ceste 1/68 cez bezmenny potok v k.u. Kyjov je v su€asnosti v nevyhovujucom
stavebno-technickom stave. Po hlavnej prehliadke mosta, ktord sa uskutoCnila v roku 2016, bol stavebny
stav mosta vyhodnoteny ako velmi zly (VI.). V rdmci hlavnej prehliadky mosta boli zistené tieto zavady:

- spodna stavba: rozpad ulozného prahu, vymole a podomletie zakladov, rozpad a odlamovanie
betdnu, erézia G¢inkami pradiacej vody

- nosna konstrukcia: vihké Skvrny, inkrustacie, obnazena vystuz, korézia vystuze

D.3 - Technicka sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 5
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- mostny zvrdok: nadmerna hrubka vozovky, odlamovanie beténu
- prisluSenstvo mosta: chybajuce bezpe€nostné prvky na moste

- Upravy v okoli mosta: neZiaduca vegetécia, erézia svahov, zosuv svahu, nezabezpeCené Kkoryto
potoka, zneCistené a zanesené koryto

7.2 Charakteristika po rekonstrukcii
Pdvodny mostny objekt bude kompletne zburany.

Mostny objekt je po rekon$trukcii navrhnuty ako priamopojazdna ramova doskova konstrukcia svetlosti
4,045 m (kolmo 4,0 m).

Priestorové usporiadanie mosta sa po rekonstrukcii meni. V mieste mosta je cesta I. triedy 1/68
v Sirkovej kategdrii C 9,5 s navrhovou rychlostou 70 km/h. Komunikacia je v mieste mostného objektu
smerovo Vv lavoto€ivom obluku s polomerom 1 500 m. Prie€ny sklon vozovky na moste je jednostranny so
sklonom 2,5 %. Niveleta komunikacie je na moste vedena v stupani 1,5 %. Dopravny priestor na moste Sirky
9,5 m je ohranieny zvySenymi obrubami a schvalenymi zabradlovymi zvodidlami s Uroviiou zachytenia H2
po oboch stranach komunikacie. Celkova Sirka mostného objektu je 11,1 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie
su navrhnuté monolitické rimsy.

7.3 Priestorové usporiadanie mosta

Priestorové usporiadanie na moste zodpoveda kategérii C 9,5/70. Komunikacia 1/68 je v tomto Useku
vedend v lavotodivom smerovom obluku s polomerom 1 100 m a v priemernom pozdiZnom stdpani 1,5 %
v smere staniCenia (Stara Lubovria - Sabinov). Prie€ny sklon vozovky na moste je jednostranny so sklonom
2,5 %. Dopravny priestor na moste je ohrani¢eny zvySenymi obrubami po oboch stranach komunikacie.
Celkova Sirka mostného objektu je 11,10 m. Na okrajoch nosnej konstrukcie su navrhnuté monolitické rimsy
so zabradlovymi zvodidlami.

7.4 VytyCenie mosta

VytyCenie mostného objektu je dané charakteristickymi bodmi, zaistovacimi bodmi v osi stojok,
bodom krizenia s vodnym tokom a koncovymi bodmi na okraji rims.

Poloha jednotlivych bodov je dana ortogonalnymi stradnicami v siradnom systéme S-JTSK, vySkovy
systém Balt po vyrovnani (Bpv).

7.5 Pouzité materialy

751 Betén
Konstrukény prvok Trieda beténu
Podkladovy betén C12/15-X0 (SK) - CI 1,0 - Dmax 16 — S3

Podkladovy beton pod dlazbu C25/30-XC2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 — S1

Zalievkovy beton (vypln Skar dlazby)

C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 8 — S4

Nosna konstrukcia a kridla

C35/45-XC4,XD1,XF3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S4

Rimsy

C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 — S4

Patny prah dlazby

C25/30-XC2,XF2 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 — S3

Ukoncujuci prah spevnenia koryta, stupen v koryte

C25/30-XC2,XF2 (SK) - CI 0,4 - Dmax 16 — S3

Obrubnik

pre prostredie XF2 (SK)

Cestny obrubnik

pre prostredie XD3, XF4 (SK)

7.5.2 Ocel
Betonarska vystuz B500B
Konstrukéna ocefl S235JR

Pri ukladani vystuze je nutné dodrziavat predpisané krytie beténom.

D.3 - Technicka sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice
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7.6 Spodna stavba

7.6.1 Zemné prace

Postup vykopovych prac je nutné koordinovat s postupom buracich prac a prac na doasnom
zatrubeni potoka. Na zatrubenie potoka sa predpoklada pouzitie plastovej korugovanej rary DN 600 spolu
s vtokovou hradzkou.

Stavebné jamy

Stavebné jamy budu zhotovené ako nepazené v sklone 1:1. VSetky stavebné jamy musia byt riadne
odvodnené. V rohoch stavebnej jamy budu umiestnené Cerpacie studne pre Cerpanie zraZkovej vody
a priesakov spodnej vody.

Material z vykopov sa uskladni v priestore staveniska a v pripade vhodnosti bude pouzity do zésypov,
nasypového valu - vtokovej hradzky, pripadne na hrubé terénne upravy.

Zasypy a obsypy, prechodova oblast’

Hutnenie do urovne okolitého existujuceho terénu bude prebiehat’ po vrstvach maximalnej hrubky 0,30
m a spésobom, ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:

hrubozrnné zeminy:  Strkovité ID=0,75
piescité ID=0,80
jemnozrnné zeminy: D = 95%
Prechodové oblasti mosta su navrhnuté s vyplfiou z jednozrnného medzerovitého betdnu. Prechodova
oblast siaha v osi 1/68 do vzdialenosti cca 2,90 m od rubu stojky.

Hutnenie v prechodovej oblasti bude prebiehat po vrstvach maximalnej hrabky 0,30 m a spésobom,
ktory je zavisly od druhu pouzitej zeminy:
hrubozrnné zeminy:  Strkovité ID=0,85
piescité ID =0,90
jemnozrnné zeminy: D =100%
Za rubom opdr je navrhnuté odvodnenie priestoru prechodovej oblasti mosta prostrednictvom prie¢nej

drenaznej rarky, ktora je ulozena na podklad drenaze z betdnového bloku. Drenazna rarka @150 mm je
vyspadovana do pozdizneho sklonu 3% a vyustena skrz kridla na spevneny terén v smere toku potoka.

Na zhotovenie tesniacej vrstvy sa predpoklada pouzitie folie vioZzenej do vrstvy Strku.

7.6.2 Zalozenie mosta

Zalozenie mosta je navrhnuté ako ploSné na Strkopieskovom vankusi fr. 0-63 hribky 350 mm. Na
hornom povrchu bude dosiahnuta hodnota Eder,2 = 90 MPa (Edef2 / Eder,1 <2,5). Vankus bude od okolitého
prostredia separovany geotextiliou min. 500 g/mZ.

Spodna doska rdmu a zaklady kridel sa zhotovia na podkladovy betén hr. 150 mm. Horny povrch
zakladov kridel bude vyspadovany smerom od rubu kridel spadom 7 %.

VSetky zvislé aj vodorovné plochy beténovych konstrukcii, ktoré budu v definitivnom stave zasypané
zeminou budu ochranené proti zemnej vihkosti penetraénym naterom a dvojnasobnym asfaltovym naterom
(a4 300 g/m?) a ochranené geotextiliou min. 500 g/m?2.

7.7 Nosna konstrukcia

Nosné konstrukcia je navrhnutd ako Zelezobeténova ramova konStrukcia svetlosti 4,046 m (4,0 m
kolmo), Sirky 10,6 m.

Spodna doska mostného objektu je navrhnuta ako zelezobetonova hrubky 250 az 310 mm s prienym
sklonom 3,0 % do stredu dosky (do osi potoka) a pozdiznym sklonom v osi potoka 3,2 %. Krytie hornej
vystuze spodnej dosky je zvacSené na 100 mm z dévodu priameho styku nosnej konstrukcie s tokom potoka
a jeho trenim.

Ramové stojky mostného objektu su navrhnuté ako Zelezobeténové hrubky 250 mm premennej vysky
odpovedajucej sklonu vozovky na moste a sklonu dna potoka. Dolna pracovna Skara sa nachadza nad
urovhou spodnej dosky a horna pracovna Skara sa nachadza pod uroviiou dolnej hrany nabehu vrchnej
dosky.

Horna doska ramu je navrhnutda ako monoliticka Zelezobeténova min. hrubky 250 mm s nabehmi.
Horny povrch hornej dosky kopiruje vozovku cesty 1/68 so sklonom 2,5 %, s protispadom 2,5 % na lavej
strane prie¢neho rezu s osou Uzlabia 0,80 m od okraja nosnej konstrukcie.

Sugastou ramove] konstrukcie su aj rovnobezné kridla hrabky 550 mm a dizky na licnej strane vtoku
3,0 m alicnej strane odtoku 4,0 m. Pracovna Skara na kridle je nad zakladom (0,5 m nad podkladovym
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beténom). Horny povrch kridel v pozdiZznom sklone kopiruje sklonové pomery na ceste 1/68 a v prieénom
smere je v sklone 2,5 % od licnej strany k rubu. Zvisla ¢ast konca kridla ma vysku 500 mm.

VSetky plochy nosnej konstrukcie okrem rubovych pléch stojok, ktoré budu v definitivnom stave
zasypané zeminou, budd ochranené proti zemnej vihkosti penetraénym naterom a dvojnasobnym asfaltovym
naterom (& 300 g/m?) a ochranené geotextiliou min. 500 g/m?.

Rub stojok ramu bude izolovany natavovacimi asfaltovymi pasmi hr. 5 mm, ktoré budu ochranené
dvoma vrstvami geotextilie (& min 500 g/m?, celkovej hr. min. 6 mm po stlaceni) — plo$na drenaz. Pre
zlepSenie prilnavosti bude pred natavenim izolacie povrch beténu opatreny penetraéno-adhéznym naterom.

Pri vystavbe NK je nutné zohladnit pozadované nadvySenie vSetkych konstrukénych Ccasti,
predov8etkym hornej dosky ramu.

7.8 Prislusenstvo mosta

7.8.1 Vozovka na moste

Konstrukcia vozovky na moste bude Zivicna dvojvrstvova, zrealizovana v nasledujucej skladbe:

Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 40 mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy beton AC 11 obrus; PMB; | 45 mm STNEN 13 108-1
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Izolacia z asfaltovych pasov NAIP 5 mm

Zapecatujuca vrstva

Celkova hrubka vozovky 90 mm

7.8.2 Vozovka na predmosti

Konstrukcia vozovky na predmosti v dizke prechodovej oblasti bude zhotovena v nasledujicej
skladbe:

Asfalt. koberec mastixovy SMA 11 O; PMB; | 50mm STN EN 13 108-5
Spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betdn pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; | 70mm STN EN 13 108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP; 0,5 kg/m? STN 73 6129
Asfaltovy betén pre podkladovu vrstvu AC 22 P; PMB; | 60 mm STNEN 13 108-1
Infiltraény postrek Pl; B; 1,0 kg/m? STN 73 6129
Cementom stmelena zmes CBGM Csys 180 mm STNEN 14 227-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny 8D; 62,5 G 200mm STN EN 73 6126
Celkova hrubka vozovky min. 560 mm

Napojenie novych konStrukénych vrstiev na stavajuce vrstvy bude realizované zazubenim
jednotlivych konstrukénych vrstiev podfa TP 079.

PozdiZna $kara medzi vozovkou a rimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou modifikovanou
zalievkou s predtesnenim v sulade s VLA4.

7.8.3 lzolacia

Pred pokladanim izolacie je nutné preverit povrch beténu, &i spifia technické podmienky platné pre
pokladanie izolacie. Ide hlavne o rovinnost, vlhkost a povrchovu pevnost podkladu.

Izolacia mostovky je navrhnuta celoploSna z natavovacich pasov NAIP v jednej vrstve hrubky 5 mm a
bude zatiahnutd na zvislu plochu stojok. Pod rimsami s presahom 100 mm pred obrubu bude izolacia
ochranena pomocou vystuzenych NAIP hr. 5 mm. Pred poloZenim izolacie bude obrokovany povrch betdnu
opatreny zapedatujicou vrstvou. Odvodnenie izolacie je zabezpeéené pozdizZnym spadom mosta a
protispadom na lavej strane prie€neho rezu s Uzfabim 250 mm od obrubnika. V osi Uzfabia bude vytvoreny
drendzny pruzok Sirky 100 mm z drenazného plastbetonu fr. 8/16.

Material a technoldgia pokladky izolacie musi spifiat’ vetky ustanovenia TKP, kapitola &. 22 Izolacie
mostnych objektov.

Popis ochrany jednotlivych ¢&asti konsStrukcie proti stekajucej vode a zemnej vihkosti - vid
odpovedajlce odstavce pre spodnu stavbu a nosnu konstrukciu.
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7.8.4 Rimsy

Rimsy na moste su navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové s polymérovymi vlidaknami Sirky 800
mm s vyskou licnej ¢asti 500 mm. Povrch rims bude vyspadovany v sklone 4,0 % smerom do vozovky.

Rimsy budu do nosnej konstrukcie kotvené pomocou ocelovych svornikovych kotiev s protikor6znou
ochranou.

Za kridlami budu rimsy ukonéené prechodovymi blokmi z dlazby z lomového kameria hr. 200 mm do
beténu hr. 150 mm s preklapajucim hornym povrchom zo 4,0 % do vozovky na - 8,0 % rovnako ako
nadvézujlca krajnica. Dizka prechodovych blokov bude 0,8 m resp. 1,2 m.

Na lavej strane pred a za mostom bude dlazba pred prechodovymi blokmi vytvarovana do tvaru
Zrabu v dizke 1,0 m a nasledne budu vyustené do sklzu zo Zlaboviek do beténu.

7.8.5 Bezpecénostné zariadenia

Na rimsach budu osadené zabradlové zvodidla so zvislou vyplfiou a Uroviiou zachytenia H2. Budu
vysky 1,10 m so zvodnicou vo vySke 0,75 m.

Kotvenie zdbradlovych zvodidiel je navrhnuté pomocou dodato¢ne vlepenych kotiev.

Zabradlové zvodidla budu pokracovat’ mimo most cestnym zvodidlom, ktoré bude ukonéené dlhym
vySkovym nabehom.

7.8.6 Odvodnenie mosta

Odvodnenie mosta je zabezpedené kombinéciou pozdizneho a prieéneho sklonu vozovky
k mostnému odvodfiovacu, ktory je umiestneny v osovej vzdialenosti 0,25 m od okraja lavej rimsy v strede
mosta. Odvodiiovaé je nutné osadit v Grovni vozovky s maximalnym zapustenim 5 mm. Skara medzi
konStrukciou odvodriovacov a vozovkou bude vyplnena trvale pruznou zalievkou s predtesnenim.

Pre odvodnenie povrchu izol4cie je v pozdiZnom smere medzi odvodiiovaémi navrhnuty drenazny
kanalik Sirky 100 mm vyplneny polymérnym drenaznym plastbeténom fr. 8/16 mm. V prie€nom smere je
navrhnuty drenazny kanalik v najnizS8om mieste pred mostnym zaverom. Voda z drenaznych kandlikov bude
odvadzana do odvodrovaca a do tvarovky pre odvodnenie izolacie umiestnenej v najnizSom mieste na
moste. Voda z odvodnovaca a odvodnovacej tvarovky bude vyvedena cez hornu dosku volne do vodného
toku.

Spevnené prechodové oblasti vlavo za rimsou budu s natokom pre odvedenie vody z povrchu
vozovky. Voda z natokov pred a za mostom bude sklzom na svahu odvedena do vodného toku.

7.8.7 Mostné zavery

S ohladom na konS&trukciu mostného objektu, sa nenachadzaju na moste mostné zavery. Dilatécia
vozovkovych vrstiev bude zabezpecena prerezanim Skar v obrusnej vrstve v trovni koncovych hran nosnej
konstrukcie, ktoré budu vyplnené asfaltovou modifikovanou zalievkou.

7.8.8  Upravy v okoli mosta

Nasypové kuzele budu spevnené dlazbou z lomového kameria hr. 200 mm osadeného do bet6nu hr.
150 mm. Dlazba bude v pate ukonéena beténovym prahom. Sklon tychto kuzelov bude premenny 1:1,5 az
1:1,75 (na koncoch Uprav prispdsobeny existujicemu svahu).

Na pravej strane pred mostom je navrhnuté revizne schodisko Sirky 750 mm az k pate svahu.

7.9 Upravy koryta

Koryto pred a za mostom bude upravené do lichobeZnikového tvaru kynety so sklonom svahov 1:1,5
a Sirkou dna min. 4,0 m. Spevnenie dna a svahov bude prevedené dlazbou z lomového kameria hr. 200 mm
do betonu hr. 150 mm so Skarovanim. Svahy budd ukonéené betonovym prahom v pate (500 x 800 mm).
Uprava koryta bude do vzdialenosti 4,20 m od mosta na vtoku a 4,0 na odtoku (merana v osi toku).
Sucastou Upravy toku na vtoku je aj stupen rozmerov 500 x 1300 mm, ktory vytvori v toku schod vySky 500
mm. Uprava za mostom bude ukonéena ukon&ujicim prahom 500 x 800 mm naprie¢ celym dnom toku. Za
spevnenim z lomového kamefia do beténu so $karovanim bude v dizke 3,0 m Gprava tazkym kamennym
zadhozom (200-500 kg). Za touto upravou bude eSte koryto upravené a pripadne dosypané aby sa tvarovo
prispésobilo existujucemu korytu.

7.10 Zvlastne zariadenia

Na moste sa nachadza zvlastne zariadenie, bod Statnej nivelaénej siete NO-603 — Sapova znacka
(DIGEST kéd ZB060) na licnej ploche lavej rimsy. Pri jeho odstraneni je potrené dodrzat postup stanoveny
vo Vyjadreni Geodetického a kartografického Ustavu Bratislava (vid priloha E Doklady).
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7.11 Oznacenie mosta

7.11.1 Oznacenie roku vystavby mosta
Na Celnej ploche rimsy bude vyznaceny rok skon&enia vystavby mosta (STN 73 6201, ¢l. 13.15.1).

7.11.2 ldentifikacné ¢islo mosta

Most bude oznaceny tabulkami s identifikatnym a evidenénym cislom osadenymi na spolo€nom
stipiku vo vyske 1,30 m nad povrchom krajnice v oboch smeroch. Tabulka s identifikaénym &islom sa
zhotovi v sulade s TP 075/2013, tabulka s evidenénym &islom objektu sa zhotovi v rozmeroch a vyhotoveni
podla pévodnych TP 07/2006.

7.12 Povrchové upravy

7.12.1 Povrchova tprava beténovych ploch

Povrchova uprava beténovych pléch bude dana typom debnenia jednotlivych Casti. VSetky hrany
beténovych konstrukcii budu skosené 20/20 mm vlozenim listy do debnenia, pokial nie je uvedené inak.

7.12.2 Ochrana beténovych pléoch

V zmysle VL4 je Cast rimsy (zvisla obrubnikova plocha pretiahnutda 150 mm na hornym povrch)
opatrena ochrannym naterom, typ SO-5, podfa tab. €. 1-3.3, TP 026/2008.

7.12.3 Ochrana ocelovych pléch

Povrchova Gprava véetkych kovovych konstrukcii musi spifiat TP 068 - Protikorézna ochrana
ocelovych konstrukcii mostov, vydanych MDaV SR 12/2016, pre stupefi koréznej agresivity C4, vysoka,
podfa STN EN ISO 12944-5, s Zivotnostou vysokou — nad 15 rokov.

Ocelové casti, ktoré su zabeténované ale nemaju predpisané krytie beténom, je nutné na povrchu
chranit pred koréziou. Tato ochrana musi byt vykonana aspof do hibky ako je pozadované krytie vystuze
beténom. Vyhovujicou ochranou je opatrenie povrchu ocelovych ¢&asti metalizaciou po ocisteni
a odmasteni.

U ocelovych konStrukcii vystavenych pésobenim poveternostnych vplyvov musi antikorézna ochrana
zodpovedat poziadavkam TP 068/2016.

Farebny odtiefi stipikov zabradlového zvodidla bude uréeny investorom pred samotnou realizaciou.

Protikor6zna ochrana zbradlového zvodidla je navrhnuta v zmysle TP v zloZeni:
Stupen pripravy povrchu Sa 2 2/ Be (podla STN EN ISO 8501-1)

Otryskanie povrchu na stuper 03 podfa STN 038221 (kovovo Cisty povrch)
Ziarové zinkovanie

Trojvrstvy ochranny nater v zlozeni:

Zakladny nater epoxidovy v min. hribke 80 um

Medzivrstvovy epoxidovy nater v min. hrubke 100 um

Vrchny polyuretanovy nater v min. hrubke 60 um

NN

Protikor6zna ochrana kotiev rims je navrhnuta v zmysle TP v zlozeni:
Stupen pripravy povrchu Sa 2 %2 / Be (podla STN EN ISO 8501-1)
Otryskanie povrchu na stuper 03 podla STN 038221 (kovovo Eisty povrch)
Ziarové zinkovanie

Medzivrstvovy epoxidovy nater v min. hrubke 80 um

NN

8. STATICKE POSUDENIE

Sucastou projektovej dokumentacie DSP (DP) je statické posudenie nosnej konstrukcie a zalozenia
mosta v rozhodujucich prierezoch. V zmysle platnych noriem STN EN a predpisov konstrukcia vyhovuje pre
uvazované zatazenie, geometrické usporiadanie a materidlové charakteristiky. Statické posudenie je
sucastou statického vypoctu.

Zatazitelnost mosta je spracovana v prilohe Staticky vypocet.
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9. KOTROLA A SLEDOVANIE MOSTA

9.1 Dlhodobé sledovanie mostného objektu
Podla ,STN 73 6201 — Projektovanie mostnych objektov“ nie je potrebné dlhodobé sledovanie mosta.

9.2 Zat'azovacia skuska

Podla ,STN 73 6209 — Zatazovacie skusky mosta“ nie je u daného objektu nutné po ukonceni
vystavby uskutoCnit' zataZzovaciu skusku.

10. VYSTAVBA MOSTA
10.1 Postup vystavby

- vytyCenie staveniska a inZinierskych sieti

- priprava Uzemia

- doCasné zatrubenie potoka v mieste obchadzky (1. faza)

- zhotovenie obchadzky mosta a do¢asného dopravného znacenia
- prevedenie dopravy na obchadzkovu trasu

- odfrézovanie vozovky

- provizorne zatribenie potoka cez jestvujiucu komunikaciu (2. faza)
- vykop do urovne zakladovej Skary existujuceho mosta

- kompletné vyburanie existujuceho mosta

- vykop do urovne zkladovej Skary nového mosta

- zhotovenie Strkopieskového vankusa so separa¢nou geotextiliou
- zhotovenie podkladového beténu

- zhotovenie ramovej nosnej konstrukcie mosta

- zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

- zhotovenie podkladovych blokov pod drenaz

- zhotovenie drenaze na rube stojky ramovej konstrukcie

- zhotovenie spevnenia koryta na vtoku a odtoku

- prevedenie toku pod most

- odstranenie provizérneho zatribnenia potoka (2. faza)

- zhotovenie prechodovych oblasti mosta a obsypu kridel

- zhotovenie izolacie NK

- zhotovenie rims na moste

- roz8irenie cesty 1/68 na danom Useku a Uprava priekop

- Uprava existujuceho vjazdu na prifahly pozemok

- zhotovenie odvodnovacich Zlabov, prechodovych blokov rims, Upravy svahov, uloZenie tazkého
kamenného zahozu, uprava koryta pred a za spevnenim

- zhotovenie vozovky na moste a ceste

- dosypanie krajnic

- osadenie zvodidiel na moste a ceste

- presmerovanie dopravy na zrekonstruovany usek cesty a most

- odstranenie doCasného dopravného znacenia

- odstranenie obchadzkovej trasy a provizérneho zatribnenia potoka (1. faza)
- dokonc€ovacie prace a terénne Upravy

10.2 Buracie prace na existujicom moste

Vystavba mostného objektu bude prebiehat na mieste sucasného existujuceho mosta, ktory je v
nevyhovujucom stave a bude kompletne vyburany.

Vyburany material beténovych konstrukcii, asfaltov a izolacii bude postupne odvazany na prislusnu
skladku, pripadne s nim bude nakladané podla spracovaného odpadového hospodarstva.
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10.3 Suvisiace objekty
Vystavba mosta priamo suvisi s uvedenymi objektmi stavby:
101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
102-00 Obchéadzka trasa

11. ROZNE

Aby bolo mozné urcit rozmery, pripadne hmotnost niektorych €asti mosta, projekt predpoklada
pouZitie niektorych konkrétnych typov zariadeni a materiélov.

Zhotovitel' stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najméa konstrukéné
Casti prisluSenstva objektu (napr. zalievkové a izolatné hmoty, ocelové Casti a iné).

12. ZAVER

Pri realizacii stavebnych prac je nutné postupovat podfa schvalenej projektovej dokumentacie
a dodrzat navrhnutu kvalitu stavebnych materialov. Kazdu zmenu voci projektovej dokumentacii je nutné
konzultovat s investorom a tiez projektantom.

PoCas realizacie stavby je potrebné dodrziavat suvisiace platné bezpecnostné predpisy
a ustanovenia STN. Pri vzniku okolnosti, ktoré by ohrozovali Zivot pracovnikov, alebo by smerovali
k ohrozeniu vlastného stavebného diela, je nutné situaciu ihned rieSit v spolupraci s investorom
a projektantom. Dalej je nutné vytvorit podmienky pre bezpe&nost cestnej premavky, vratane staveniska
a zabranit’ vniknutiu nepovolanym osobam na stavenisko.

V Kosiciach, 11/2019 Ing. Martin Kostka
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