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ZAHUMUSOVANIE V hr. 0,15 m
+ HYDROOSEV

KRAJNICA SPEVNENÁ ŠTRKODRVINOU
fr. 0-32, hr. 0,15m

OCEĽOVÉ ZVODIDLO, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL MIN. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m
TERÉN

5:1

3-5%

3-5%

5:1

PRI SKLONE SVAHU
NAD 10% STUPNE
V PODLOŽÍ

VÝMENA PODLOŽIA NÁSYPU,
hr. 0,5m ZA VRSTVU ZHUTNENÉHO
KAMENIVA fr. 0-63mm

SANÁCIA:                 

2.00

2.00

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m

BET.TVÁRNICA TBM 500/500/80,
DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA hr.0,10m, C16/20-XC1
S VYŠKÁROVANÍM CEMENTOVOU MALTOU
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DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL MIN. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

KRAJNICA SPEVNENÁ ŠTRKODRVINOU
fr. 0-32, hr. 0,15m

OCEĽOVÉ ZVODIDLO, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

3-5%

5:
12.00

STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129

CELKOM: 120 mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY:                                             
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ
SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU
EMULZNÝ SPOJOVACI POSTREK

SMA 11 O; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 16 L; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

50 mm

70 mm
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OCEĽOVÉ ZVODIDLO, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

KRAJNICA SPEVNENÁ ŠTRKODRVINOU
fr. 0-32, hr. 0,15m

DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL MIN. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m

5:1
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2.00

VÝMENA PODLOŽIA NÁSYPU,
hr. 0,5m ZA VRSTVU ZHUTNENÉHO
KAMENIVA fr. 0-63mm

SANÁCIA:                 

PRI SKLONE SVAHU
NAD 10% STUPNE
V PODLOŽÍ

ZAHUMUSOVANIE V hr. 0,15 m
+ HYDROOSEV

TERÉN

KRAJNICA SPEVNENÁ ŠTRKODRVINOU
fr. 0-32, hr. 0,15m

DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL MIN. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

BET.TVÁRNICA TBM 500/500/80,
DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA hr.0,10m, C16/20-XC1
S VYŠKÁROVANÍM CEMENTOVOU MALTOU

m
in

. 0
,4

0 -0,11

VODIACA ČIARA
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VODIACA ČIARA
š.0,25m

STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129

CELKOM: 120 mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY:                                             
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ
SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU
EMULZNÝ SPOJOVACI POSTREK

SMA 11 O; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m

2

AC 16 L; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m

2

50 mm

70 mm

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m

STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 14 227-1
STN EN 73 6126

CELKOM: min. 560 mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY V MIESTE ROZŠÍRENIA TELESA:                                                                                                   
50 mm

70 mm

60 mm

180 mm
200 mm

SABINOVSTARÁ ĽUBOVŇA

STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 14 227-1
STN EN 73 6126

CELKOM: min. 560 mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY V MIESTE ROZŠÍRENIA TELESA:                                                                                                   
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ
SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU
EMULZNÝ SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADOVÚ VRSTVU
INFILTRAČNÝ POSTREK
CEMENTOM STMELENÁ ZMES
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY

SMA 11 O; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 16 L; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 22 P; PMB; I
PI; B 1,0 kg/m2

CBGM C5/6

ŠD; 62,5 GC

50 mm

70 mm

60 mm

180 mm
200 mm

PRI SKLONE SVAHU
NAD 10% STUPNE
V PODLOŽÍ
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DETAIL ODSTUPŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV NETUHEJ VOZOVKY
S NESTMELENOU PODKLADOVOU VRSTVOU
M 1:25
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KRAJNICA ZNÍŽENÁ O 0,03m
OPROTI VOZOVKESPEVNENIE KRAJNICE ŠTRKODRVINOU FR. 0-22 hr. 0,15m

S PODKLADOM ZO SEPARAČNEJ GEOTEXTÍLIE

DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL min. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

0.10

OBRUSNÁ VRSTVA
LOŽNÁ VRSTVA
ASFALTOVÁ PODKLADOVÁ VRSTVA
NESTMELENÁ PODLADOVÁ VRSTVA
NESTMELENÁ PODLADOVÁ VRSTVA

PODĽA: VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
              VL1 - VOZOVKY A KRAJNICE, 06/2019

DETAIL ODSTUPŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV NETUHEJ VOZOVKY
SO STMELENOU PODKLADOVOU VRSTVOU
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KRAJNICA ZNÍŽENÁ O 0,03m
OPROTI VOZOVKESPEVNENIE KRAJNICE ŠTRKODRVINOU FR. 0-22 hr. 0,15m

S PODKLADOM ZO SEPARAČNEJ GEOTEXTÍLIE

DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL min. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

0.10

OBRUSNÁ VRSTVA
LOŽNÁ VRSTVA
ASFALTOVÁ PODKLADOVÁ VRSTVA
PODKLADOVÁ VRSTVA
S HYDFRAULICKÝM SPOJIVOM
NESTMELENÁ PODLADOVÁ VRSTVA

PODĽA: VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
              VL1 - VOZOVKY A KRAJNICE, 06/2019

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ
SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU
EMULZNÝ SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADOVÚ VRSTVU
INFILTRAČNÝ POSTREK
CEMENTOM STMELENÁ ZMES
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY

SMA 11 O; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 16 L; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 22 P; PMB; I
PI; B 1,0 kg/m2

CBGM C5/6

ŠD; 62,5 GC

SPEVNENÝ SVAH VEGETAČNÝMI
BETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI HR. 80mm
PIESOK FR. 0-8 HR. 40mm
ŠTRKOPIESOK FR. 0-16 HR. 80mm

SPEVNENÝ SVAH VEGETAČNÝMI
BETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI HR. 80mm
PIESOK FR. 4-8 HR. 40mm
ŠTRKOPIESOK FR. 0-16 HR. 80mm
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ C 9,5/70

VZOROVÝ PRIEČNY REZ C 7,5/70
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Počet formátov

18BK21013
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ParéČ. prílohy
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Objednávate ľ:

Zhotovite ľ DSP (DP): HIP:
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Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

Valbek s.r.o., stredisko Košice
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Zhotovite ľ:
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