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TECHNICKA SPRAVA

1. UvVOoD

Dopravno-inzinierske opatrenie je spracované pre do¢asnu regulaciu cestnej premavky po
dobu rekon$trukcie mosta ev. €. 68-024 a rekonStrukcie cesty /68 medzi obcami Lubotin a
Kamenica. Pred realizaciou stavenych prac bude zriadena obchadzkova trasa na prevedenie
premavky mimo rekonstruovany usek.

Dopravno-inzinierske opatrenie je navrhnuté tak pre vozidla do 3,5 tony ako aj vozidla nad
3,5 tony. Vozidla budu pred uzavierkou useku odklonené na obchadzkovu trasu vedenu
subezne s cestou I/68 po pravej strane v smere na Sabinov (Kamenicu).

Tieto docasné dopravné rieSenia budu platit poCas stavby od zahajenia rekonstrukcie az
do doby ukon&enia rekon$trukcie mosta a useku cesty 1/68 a plynulé obnovenie dopravy
v rekonstruovanom useku cesty.

Navrhované rieSenie bolo prerokované a odsuhlasené OR PZ ODI Stara Lubovha.

2. DOPRAVNO-INZINIERSKE OPATRENIA

Sucastou dopravno-inZinierskych opatreni na ceste 1/68 je rieSenie dopravy pocas
napojenia obchadzkovej trasy na cestu /68 ako aj nasmerovanie a vedenie premavky po
obchadzkovej trase.

V prvej etape po vybudovani obchadzkovej trasy mimo existujuce teleso cesty subezne
s cestou 1/68 po pravej strane v smere na Sabinov (Kamenicu) bude potrebné napojit danu
obchadzku na cestu 1/68. Kratkodobé obmedzenie premavky pocas napojenia vjazdu a vyjazdu
na obchadzkovu trasu bude regulované v zmysle schémy pre zabezpe€enie kratkodobého
pracovného miesta. V danom momente bude premavka na ceste 1/68 vedena iba v jednom
jazdnom pruhu min. 8. 3,0 m. Regulacia dopravy bude zabezpeCena pomocou nalezite
vySkolenej a pou€enej osoby — regulovéikom. Potrebny pracovny priestor pre napojenie sa
vymedzi dopravnymi kuzelmi Z1. Prie¢ne bude uzéavera zabezpe&ena 3 ks, pozdizne bude
uzavera zabezpecena 7 ks kuzZefov vo vzdialenostiach po max. 5,0 m. Za zniZenej viditefnosti
sa na kuZele v smere prie¢nej uzavery osadia vystrazné svetla VS1 — 3 ks. Celkova dizka
uzavery bude 60,0 m. Kratkodobé pracovné miesto bude potrebné vyznacit' 2-krat, zvlast pre
napojenie vjazdu a zvlast pre napojenie vyjazdu z obchadzkovej trasy.

Po zrealizovani obchadzky sa premavka presmeruje na obchadzkovu trasu pomocou
DDZ. Obchadzkova trasa je navrhnutd pre potreby obojsmernej premavky v smere Stara
Luboviia — Sabinov. Obchadzkovu trasu po dobu rekon$trukcie mosta a cesty bude sluzit' pre
véetky vozidla. Sirka jedného jazdného pruhu je 3,5 m. celkovéa dizka obchadzkovej trasy je cca.
210 m. Celkova dizka uzavierky cesty 1/68 je 210 m. V mieste za smerovacimi doskami bude
pre zaistenie bezpe€nosti pracovného priestoru a neoCakavaného vjazdu vozidiel do
pracovného priestoru v jazdnom pruhu osadené beténové zvodidlo v Sirke jedného jazdného
pruhu.

Technické rieSenie doCasného dopravného znacenia je zrejmé v prilohe C.2 - 2 DoCasné
dopravné znacenie.
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2.1 Zvislé dopravné znaéenie

Dopravné obmedzenia v etape napojenia obchadzkovej trasy na cestu 1/68 a nasledne
navedenie vozidiel na obchadzkovd trasu budu vyznaené dopravnymi znackami, ich
rozmiestnenie je zakreslené v Casti C.2 - 2 DoCasné dopravné znacCenie samostatne pre
potrebné etapy. Umiestnenie dopravnych znaciek bude prevedené v sulade s platnymi normami
a predpismi a sohfadom na konkrétne podmienky na mieste. Dopravné znacky budu
prevedené v retroreflexnej uprave. Prenosné dopravné znaéenie bude umiestnené na Cerveno-
bielych nosiCoch s podstavcom zabezpeCenym proti preklopeniu vplyvom nepriaznivych
poveternostnych podmienok. Prenosné dopravné znalenie svojim umiestnenim nebude
ohrozovat bezpec€nost cestnej premavky.

2.1.1 Zoznam pouzitych do¢asnych zvislych znaciek
Pouzitie doCasnych dopravnych znaciek polas napojenia obchadzky na cestu 1/68,

vyCislené su len 1x, potreba pouZzitia je 2x samostatne pre zriadenie vjazdu a samostatne pre
zriadenie vyjazdu.

Cislo znaéky Nazov znacky ks
A 19 Prace na ceste (1 ks na zltozelenom fluorescenénom podklade) 2

B 29a Zakaz predchadzania 1

B 29b Koniec zakazu predchadzania 1

VS 1 Vystrazné svetlo triedy L8H (v pripade znizenej viditelnosti) 3

Z1 Dopravny kuzefl 13

Pouzitie do¢asnych dopravnych znaciek po dobu rekonstrukcie mosta a useku cesty:

Cislo znaéky Nazov znacky ks
B 29a Zakaz predchadzania 2
B 3la NajvysSia dovolena rychlost, 50 km/h 2
B 3la NajvysSia dovolena rychlost, 70 km/h 2
B 39 Koniec viacerych zakazov 2
C 6a Prikazany smer jazdy vpravo 1
C6b Prikazany smer jazdy viavo 1
C 28 Zmena smeru jazdy 2
C 28 Zmena smeru jazdy (s vyznag&enim dizky pred - 200 m) 2
IP 30 Zmena miestnej Upravy 2
VS1 Vystrazné svetlo triedy L8H 10

Z 4a Smerovacia doska lava 10
Z4b Smerovacia doska prava 10
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2.2 Vodorovné dopravné znaéenie

Vramci stavby bude realizované doCasné a trvalé VDZ. Bude nanesené v sulade
s platnymi predpismi a poZiadavkami na do€asné a trvalé VDZ.

DocCasné vodorovné dopravné znacCenie na ceste |. triedy bude zrealizované ako
odstranitelné.

Doc¢asné VDZ je zrejmé z prilohy C.2 - 2 DoCasné dopravné znacenie a trvalé VDZ je
zrejmé z prilohy C.2 - 3 Trvalé dopravné znacenie.

2.2.1 Zoznam trvalého vodorovného znaéenia
Po vykonani prac bude stavajuce dopravné znacenie dotknuté stavbou obnovené.
Obnova vodorovného dopravného znacenia:
- pozdizna prerusovana &iara V 2a, § = 0,125 m, celkova di. 800 m
- vodiaca Giara V 4, % =0,250 m, celkova di. 400 m (2 x 200 m)

2.2.2 Zoznam doc¢asného vodorovného znacenia

Docasné vodorovné znacenie oranzovej farby - naterova latka v retroreflexnej uprave
alebo vopred pripravené VDZ, ktoré sa nalepi na PK:

- pozdizna suvisla giara V 1a, § = 0,125 m, celkova di. 810 m
- vodiaca ¢iara V 4,8 = 0,250 m, celkova di. 420 m (2 x 210 m)
3. ZAVER

Navrh dopravného znacéenia bol vypracovany podlfa TP 069 ,Pouzitie dopravnych znaciek
a dopravnych zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest* vydané MDaV SR s u¢innostou od
15.11.2013, vyhlasky MV SR €. 9/2009 Z.z. a STN 018020. Po dokoné&eni rekonstrukcie Useku
cesty budu vSetky doCasne umiestnené dopravné znacky odstranené a bude realizované trvalé
dopravné znacenie.

V Kosiciach, 07/2019 Ing. Martin Kostka
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