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STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 73 6126
STN EN 73 6126

CELKOM: min. 450 mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY:                                             
ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU
SPOJOVACÍ POSTREK 
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU
EMULZNÝ SPOJOVACÍ POSTREK 
ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADOVÚ VRSTVU
INFILTRAČNÝ POSTREK
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTKODRVINY
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTKODRVINY

AC 11 O; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 16 L; PMB; I
PS; CBP 0,5 kg/m2

AC 16 P; PMB; I
PI; B 1,0 kg/m2

ŠD; 62,5 GC

ŠD; 62,5 GC

40 mm

60 mm

50 mm

150 mm
150 mm

POŽADOVANÉ Edef,2= min 45 MPa NA PLÁNI, Edef,2/Edef,1<2,5

POŽADOVANÉ Edef,2= min 70 MPa NA 1. VRSTVE ŠD, Edef,2/Edef,1<2,5

POŽADOVANÉ Edef,2= min 100 MPa NA 2. VRSTVE ŠD, Edef,2/Edef,1<2,5
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DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL MIN. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS

BETÓNOVÉ ZVODIDLO, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

DOSYPÁVKA KRAJNICE
MIERA ZHUTNENIA ID≥0,70
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BETÓNOVÉ ZVODIDLO, ÚROVEŇ ZACHYTENIA H1

SABINOVSTARÁ ĽUBOVŇA
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DETAIL ODSTUPŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV NETUHEJ VOZOVKY
S NESTMELENOU PODKLADOVOU VRSTVOU
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KRAJNICA ZNÍŽENÁ O 0,03m
OPROTI VOZOVKE

DODATOČNÝ NÁSYP, MATERIÁL min. MÁLO
VHODNÝ ALEBO LEPŠÍ ZHUTNENÉ 100%PS
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PODĽA: VZOROVÉ LISTY STAVIEB POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
              VL1 - VOZOVKY A KRAJNICE, 06/2019
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ
OBCHÁDZKOVÁ TRASA V NÁSYPE

VZOROVÝ PRIEČNY REZ - OBCHÁDZKOVÁ TRASA
NAPOJENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV

NA EXIST. VOZOVKU CESTY I/68
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