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4. VZOROVE PRIECNE
M 1:50

REZY

VZOROVY PRIECNY REZ C 9,5/70

KRAJNICA SPEVNENA STRKODRVINOU

OCELOVE ZVODIDLO, UROVEN ZACHYTENIA H1

SPEVNENIE KRAJNICE éTRISODRVINOU FR. 0-22 hr. 0,15m
S PODKLADOM ZO SEPARACNEJ GEOTEXTILIE

DODATOCNY NASYP, MATERIAL MIN. MALO

ZAHUMUSOVANIE V hr. 0,15 m

Z
1,75

3-

5% -

e

hr. 0,5m ZA VRSTVU ZHUTNENEHO -

+ HYDROOSEV

HODNY ALEBO LEPSi ZHUTNENE 100%PS

DETAIL ODSTUPNOVANIA JEDNOTLIVYCH VRSTIEV NETUHEJ VOZOVKY
S NESTMELENOU PODKLADOVOU VRSTVOU

M 1:25 0.05
0.10, ,0.10, i 0.05

KRAJNICA ZNIiZENA O 0,03m
OPROTI VOZOVKE

p%

\ . ) . i min 3%
DODATOCNY NASYP, MATERIAL min. MALO _—

VHODNY ALEBO LEPSi ZHUTNENE 100%PS

OBRUSNA VRSTVA —
LOZNA VRSTVA —
ASFALTOVA PODKLADOVA VRSTVA —
NESTMELENA PODLADOVA VRSTVA —|
NESTMELENA PODLADOVA VRSTVA —

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m

KONSTRUKCIA VOZOVKY V MIESTE ROZSIRENIA TELESA:

— ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU

SMA 11 O; PMB; |
PS; CBP 0,5 kg/m’

AC 16 L; PMB; |

PS; CBP 0,5 kg/m’

AC 22 P; PMB; |
PI; B 1,0 kg/m’
CBGM C,,

SD; 62,5 G,

50 mm

70 mm

60 mm

180 mm
200 mm

TEREN

PODLA: VZOROVE LISTY STAVIEB POZEMNYCH KOMUNIKACII
VL1 - VOZOVKY A KRAJNICE, 06/2019

STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 14 227-1
STN EN 73 6126
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o ) ) VODIACA CIARA POZDL. GIARA | 5.0,25m E[
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L N el 7 V PODLOZI | PRI SKLONE SVAHU / i)
L == - -~ ' NAD 10% STUPNE Ay
ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m V PODLOZI B
BET.TVARNICA TBM 500/500/80, — SPEVNENY SVAH VEGETACNYMI ) B
DO BETONOVEHO LOZKA hr.0,10m, C16/20-XC1 BETONOVYMI TVARNICAMI HR. 80mm SANACIA:
S VYSKAROVANIM CEMENTOVOU MALTOU — PIESOK FR. 4-8 HR. 40mm e )
L~ STRKOPIESOK FR. 0-16 HR. 80mm VYMENA PODLOZIA NASYPU,
. KAMENIVA fr. 0-63mm
KONSTRUKCIA VOZOVKY:
ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY SMA 11 O; PMB;1 50 mm STNEN 13 108-5— - v
SPOJOVACI POSTREK PS; CBP 0,5 kg/m’ STN 736129  — L ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY
ASFALTOVY BETON PRE LOZNU VRSTVU  AC 16 L; PMB:; | 70mm STNEN 13 108-1— — SPOJOVACI POSTREK o
EMULZNY SPOJOVACI POSTREK PS; CBP 0,5 kg/m’ STN 736129  — — ASFALTOVY BETON PRE LOZNU VRSTVU
CELKOM: 120 mm — EMULZNY SPOJOVACI POSTREK
— INFILTRACNY POSTREK
, - — CEMENTOM STMELENA ZMES
VZO ROVY PRI ECNY REZ C V4 5/70 — NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY
]
SPEVNENA SPEVNENA CELKOM:
KRAJINICA KRAJNICA
A . . NESPEVNENA
NiSRPAEJ\,(I'I\'g/L\'A JAZDNY PRUH JAZDNY PRUH KRAINICA
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fr. 0-32, hr. 0,15m STARA LUBOVNA wi= SABINOV OCEL'OVE ZVODIDLO, UROVEN ZACHYTENIA H1
DODATOCNY NASYP, MATERIAL MIN. MALO 0| . Ny ; ;
> / . . _olo VODIACA CIARA DODATOCNY NASYP, MATERIAL MIN. MALO
VHODNY ALEBO LEPSi ZHUTNENE 100%PS VODIACA CIARA  po7p[ GIARA ODNY ALEBO LEPS] ZHUTNENE 1009%PS

BET.TVARNICA TBM 500/500/80,
DO BETONOVEHO LOZKA hr.0,10m, C16/20-XC1
S VYSKAROVANIM CEMENTOVOU MALTOU

KONSTRUKCIA VOZOVKY:

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY
SPOJOVACI POSTREK

ASFALTOVY BETON PRE LOZNU VRSTVU
EMULZNY SPOJOVACI POSTREK

8.0% .0,11

$.0,25m .0,125m |
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_—______ =
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ZAHUMUSOVANIE V hr. 0,15 m

+

PRI SKLONE SVAHU / ¥

— PIESOK FR

SMA 11 O; PMB; |
PS; CBP 0,5 kg/m’
AC 16 L; PMB; |

PS; CBP 0,5 kg/m’

— SPEVNENY SVAH VEGETACNYMI
BETONOVYMI TVARNICAMI HR. 80mm
. 0-8 HR. 40mm

— STRKOPIESOK FR. 0-16 HR. 80mm
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| NAD 10% STUPNE
i V PODLOZI
|

|
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CELKOM:

50 mm STN EN 13 108-5 —
STN 73 6129 —
70 mm STN EN 13 108-1 —
STN 73 6129 -

120 mm

‘Z..
\7,>5

SANACIA:

HYDROOSEV

ODHUMUSOVANIE HR. 0,20m

VYMENA PODLOZIA NASYPU,

hr. 0,5m ZA VRSTVU ZHUTNENEHO
KAMENIVA fr. 0-63mm

TEREN

KONSTRUKCIA VOZOVKY V MIESTE ROZSIRENIA TELESA:

ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY
SPOJOVACI POSTREK
ASFALTOVY BETON PRE LOZNU VRSTVU
EMULZNY SPOJOVACI POSTREK

ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU
INFILTRACNY POSTREK
CEMENTOM STMELENA ZMES
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY

SMA 11 O; PMB; | 50 mm
PS; CBP 0,5 kg/m’

AC 16 L; PMB; I 70 mm
PS; CBP 0,5 kg/m’

AC 22 P; PMB; | 60 mm
PI; B 1,0 kg/m’

CBGM C 180 mm
SD; 62,5 G, 200 mm

min. 560 mm

SPEVNENIE KRAJNICE éTR}SODRVINOU FR. 0-22 hr. 0,15m
S PODKLADOM ZO SEPARACNEJ GEOTEXTILIE

STN EN 13 108-5
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 13 108-1
STN 73 6129
STN EN 14 227-1
STN EN 73 6126

CELKOM:

min. 560 mm

DETAIL ODSTUPNOVANIA JEDNOTLIVYCH VRSTIEV NETUHEJ VOZOVKY
SO STMELENOU PODKLADOVOU VRSTVOU
M 1:25

0.10, 0.15 Y 0.05

0.05 KRAJNICA ZNiZENA O 0,03m
OPROTI VOZOVKE

p%

A0

M . _ . . min 3%
DODATOCNY NASYP, MATERIAL min. MALO _—

VHODNY ALEBO LEPSi ZHUTNENE 100%PS

OBRUSNA VRSTVA —
LOZNA VRSTVA —
ASFALTOVA PODKLADOVA VRSTVA —
PODKLADOVA VRSTVA —
S HYDFRAULICKYM SPOJIVOM

NESTMELENA PODLADOVA VRSTVA —

PODLA: VZOROVE LISTY STAVIEB POZEMNYCH KOMUNIKACI]
VL1 - VOZOVKY A KRAJNICE, 06/2019

VySkovy systém: Bpv

Saradnicovy systém: S-JTSK
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Objednévate I

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investi€né vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské ndmestie €. 4, 040 01 KoSice

Zhotovite I DSP (DP):

=&l
Valbek

Valbek s.r.o.

Kutuzovova 11
831 03 Bratislava

HIP:

Ing. Rastislav Pisarcik

B |
Valbek

Zhotovite I

Valbek s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2

040 11 KoSice

Vypracoval Ing. Stanislav Prcuch -+ N\‘& Zak. ¢islo 18BK21013
Zodp. projektant Ing. Rastislav Pisar¢ik = @: i Datum 11/2019
Tech. kontrola Ing. Anton Bajzecer o Stupen DSP (DP)
Akcia Poéet forméatov | 8xA4
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Priloha 4

VZOROVE PRIECNE REZY




