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TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1 Stavba
Nazov stavby: 1/68 — 024 pred odb. Sari$ské Jastrabie most
Cast stavby: 102-00 Obchadzkova trasa
Miesto stavby: Sarigské Jastrabie, okres Stara Luboviia

PreSovsky kraj
Katastralne uzemie: Kyjov
Druh stavby: Docasna stavba
Stuperi dokumentécie Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP) , ktora vyhovuje poziadavkam

dokumentacie na ponuku (DP)

1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Slovenska sprava ciest
Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KoSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej Republiky
Namestie slobody ¢&. 6, 840 05 Bratislava

1.3  Zhotovitel dokumentacie

Nazov a adresa, ICO: Valbek s.r.o.
Kutuzovova 11, 831 01 Bratislava
ICO: 36 612 642

info@valbek.sk
Spracovatelsky utvar. Valbek s.r.o., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisarcik
1.4 Uvazovany spravca
Nazov: Slovenska sprava ciest

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské nam. €. 4, 040 01 KosSice

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej Republiky
Namestie slobody ¢&. 6, 840 05 Bratislava

1. Technicka sprava
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2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pre ucely projektovej dokumentacie bolo spracované geodetické zameranie mosta ev.€.68-024 a prifahlého
Uuzemia (Valbek s.r.o., 11/2018). Pre predmetny Usek bola vyhotovena ucelova mapa v M1:500 v suradnicovom
systéme S-JTSK a vySkovom systéme Bpv. Sucastou tohto zamerania bolo aj overenie vSetkych inzinierskych sieti ich
spravcami, resp. majitefmi v predmetnom Gzemi.

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN DOKUMENTACIE

Nakoflko sa jedna o jednostupfiovu projektovi dokumentaciu, dokumentacia pre uzemné rozhodnutie nebola
spracovana.

4. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v extravilane obce Kyjov, v okrese Stara Lubovna, v PreSovskom kraji v mieste
krizenia cesty 1/68 a bezmenného potoka.

Uzemie v blizkosti mosta je s nadmorskou vy$kou cca 551 m.n.m.

V bezprostrednej blizkosti existujuceho mostného objektu sa nachadza podzemné oznamovacie vedenie T-com.

4.1 Geologické podmienky
Pre Gcely stavby nebol s ohfadom na druh stavby - rekonstrukcia spracovavany podrobny geologicky prieskum.

5. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

5.1 Ugel a funkcia éasti stavby

Na ceste 1/68 sa nachadza mostny objekt ev.¢. 1/68-024, ktory bude v ramci rekonstrukcie cesty 1/68 odstraneny
a nahradeny novym. Pocas rekonstrukcie cesty bude nahradeny jestvujuci most a bude rozSirené jestvujice zemné
teleso. Z toho dévodu bude cely rekonstruovany Usek zatvoreny a je nutné vybudovanie do¢asnej obchadzkovej trasy
mimo stavenisko, aby bol umozneny plynuly prejazd vozidiel cez dany usek.

Dogasna komunikécia je navrhnuta ako dvojpruhova obojsmerna komunikécia, dizky 207,10m. Navrhnuta
komunikacia reSpektuje existujuce vedenia inzinierskych sieti.

5.2 Popis technického rieSenia

Docasna obchadzka nahradza cestu 1/68 v mieste mostného objektu ev.¢€. 1/68-024. DoCasna komunikacia je
navrhnuta ako dvojpruhova obojsmerna so $irkou pruhu 3,25m s ohladom na stiesnené pomery. Sirka krajnice je 1,5m.

V ramci budovania do€asnej obchadzky sa odstrani humus v hriubke 0,3m. Zrealizuju sa vykopy, vybuduju sa
nasypy a nasledne konstrukéné vrstvy ucelovej komunikacie. Zhotovi sa dosypavka krajnice.

Po rekonstrukcii mosta ev. €. 1/68-024 a rekonstrukcii cesty 1/68 sa obchadzka odstrani.

5.3 Zakladné udaje

Stavba vybudovania do¢asnej obchadzky je lokalizovana v PreSovskom kraji na Uzemi okresu Stara Luboviia,
katastralne uzemie Kyjov.

Smerové vedenie cesty

Smerové vedenie je navrhnuté s ohladom na rozmery staveniska SO 101-00. Polomery smerovych oblukov
a Sirka komunikacie umozriuje prejazd osobnych automobilov, autobusov a nakladnych automobilov.

Zaciatok obchadzkovej trasy je na existujucej ceste 1/68 cca 47m pred rekonstruovanym Usekom cesty 1/68,
kde sa plynulo odpaja na pravu stranu od cesty 1/68. Koniec obchadzkovej trasy je na existujucej ceste 1/68 cca 52m
za rekonstruovanym usekom cesty 1/68. Smerové vedenie trasy tvoria Usecky a prosté kruznicové obluky s polomerom
R=75m — vid prilohu &. 2 Situacia.

Vyskové vedenie cesty
Niveleta je navrhnuta s plynulym napojenim na existujucu komunikaciu.

Kategdria ucelovej komunikacie

Dizka trasy: 207,10 m
Smerovy obluk, min. 75,00 m
Smerovy obluk, max. 75,00 m
PozdiZny sklon, min. 1,43 %
PozdiZny sklon, max. 6,0 %

1. Technicka sprava
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Obchadzkova komunikécia je navrhnuta ako dvojpruhové obojsmerna v celej dizke.

Sirkové usporiadanie:

Zakladné Sirkové usporiadanie ucelovej obchadzkovej trasy:

jazdné pruhy 2x3,25m t.j. spolu 6,50 m
vodiaci pruzok 2x0,25 m t.j. spolu 0,50 m
spevnena krajnica 2x0,50m t.j. spolu 1,00 m
nespevnena krajnica 2x0,50 m t.j. spolu 1,00 m
Zakladna volna Sirka 9,00 m

Zakladny prie€ny sklon komunikacie je jednostranny 2,50 %. Prie€ny sklon krajnic je 8,00%. Plarn vozovky ma
sklon 3,00%.
Rozsirenie komunikacie v oblukoch bolo navrhnuté podla STN 73 6102 .
Priestorové riesenie trasy
Vzhladom na rozsah stavby a jej charakter, je priestorové rieSenie trasy zavislé od velkosti staveniska objektu
101-00, miestnych pomerov a existujucich IS.
Popis krizovatiek
V predmetnom Useku sa nenachadza ziadna krizovatka.

54 Zemné prace

_ Svah nasypu a zarezu navrhujeme v sklone 1:1,5. Zeminy pouzité na stavbu nasypu a dosypavku krajnice musia
splhat poziadavky STN 73 6133 a TKP cast 2 — Zemné prace. Zemné prace budu spocivat vo vybudovani nasypu, v
dosypavke krajnice.

Pozadovana miera zhutnenia podla STN 73 6133:

. Teleso nasypu — suginitel zhutnenia DPS >= 92%; sudrzné zeminy

. Aktivna zéna DPS >= 102% resp. 100% (v zavislosti na pouzitej zemine)

. Podlozie nasypu — sucinitel zhutnenia DPS >= 92%; sudrzné zeminy

. Nesudrzna zemina — relativna ulahlost ID >= 0,7 — 0,8 (v zavislosti na pouzitej zemine)

Pri budovani zemného telesa je nutné postupovat v zmysle poziadaviek STN 73 6133 ,Teleso pozemnych
komunikacii“ a pri zhotovovani konstrukcie vozovky postupovat v sulade s prisluSnymi normami pre jednotlivé
konstrukéné vrstvy vozovky a suvisiacimi normami a technickymi predpismi. Pred za¢atim zemnych prac je nutné
vytyCit vSetky existujuce inZinierske siete.

Uprava nespevnenej krajnice

Zemna krajnica cesty bude dosypana min. malo vhodnym materialom a hutnena na 100% PS. Nespevnena krajnica
je v prie¢nom sklone 8%.

5.5 Vozovka

Asfaltovy beton pre obrusnu vrstvu AC 11 O; PMB; | 40 mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek PS; CBP 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Asfaltovy beton pre loznu vrstvu AC 16 L; PMB; | 60 mm STN EN 13108-1
Emulzny spojovaci postrek PS; CBP 0,5 kg/m? STN 73 6129; 2009
Asfaltovy betén pre podkladovu AC 16 P; I 50 mm STN EN 13108-1
Infiltrany postrek Pl; B 1,0 kg/m? STN 73 6129; 2009
Nestmelena zmes zo $trkodrviny 38D 62,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Nestmelena zmes zo $trkodrviny 8D 62,5 Gc 150 mm STN 73 6126
Celkom: min. 450 mm

pozadované Edef,2=min. 45MPa na plani, pomer Edef,2/Edef,1<2,5
pozadované Edef,2=min. 70MPa na 1. vrstve SD, pomer Edef,2/Edef,1<2,2
pozadované Edef,2=min. 100MPa na 2. vrstve 8D, pomer Edef,2/Edef,1<2,2

1. Technicka sprava
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Unosnost podloZia
Vzhlfadom na rozsah stavby nebol v predmetnom uUseku obchadzkovej komunikacie vykonany inZiniersko-
geologicky prieskum. V pripade vyskytu sudrznych zemin v podloZi je poZzadované hutnenie podloZia pod nasypom
DPS = 92%.

Technické poziadavky na realizéciu
Pouzité stavebné materialy musia splhat poZiadavky prislusnych noriem a technicko-kvalitativnych poZiadaviek
na ich fyzikalne parametre a technolégiu spracovania.

5.6 Odvodnenie komunikacie

Odvodnenie komunikacie je zabezpe&ené jej pozdiznym a prieénym sklonom do okolitého terénu.
Odvodnenie plane vozovky je zabezpecené jej prienym sklonom 2,5% na svah.

5.7 Vybavenie komunikacie
o Vegetacné upravy
- nenavrhuju sa

e Bezpecénostné zariadenia
-km 0,013 — 0,164 beténové zvodidlo vpravo di. 164m, G.z. H1 + 2 x vy$kovy nabeh
-km 0,044 — 0,174 betoénové zvodidlo viavo di. 116m, U.z. H1 + 2 x vyskovy nabeh
. Dopravné znacenie
- v ramci obchadzkovej trasy bude realizované vodorovné dopravné znacenie

- projekt dopravného znacenia je sucastou prilohy C.2 Dopravné znacenie celej stavby.

6. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCE KOMUNIKACIE, PRISTUP NA POZEMKY
ROZDELENE STAVBOU A VAZBY NA EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE
Napojenie na existujiuce komunikacie
Vzhladom na charakter obchadzky, G€elova komunikacia nahradza cestu 1/68 v priestore mosta ev.¢. 1/68-024
pocas jej rekonstrukcie.
Pristup na pozemky rozdelené stavbou
Pocas realizacie stavby nebude obmedzeny pristup na prilahlé pozemky. Otvorené vykopy budu zabezpecené
mobilnymi zabranami pred padom chodcov do otvorenych jam a vykopov.
Pristup na stavbu
Stavba je pristupna z existujucej cesty 1/68.
Vézby na existujuce inZinierske siete
V okoli stavby sa nachadzaju tieto inZinierske siete:
* 0znamovacie vedenie T-com

7. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH OCHRANA

Odvodnenie vozovky je zabezped&ené jej pozdiznym a prieénym sklonom do okolitého terénu. Odvodnenie plane
je vyvedenim do svahu. Pocas vystavby budu zriadené rarové priepusty DN 600 na do¢asné premostenie potoka v km
0,09251 a 0,09440 (rieSené v obj. 201-00).

Rezim podzemnych vod nebude dotknuty.

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

8.1 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Pocas vystavby sa predpoklada zhorSenie vplyvov na krajinu a obyvatel'stvo v désledku zvySenia prasnosti, emisii
pripadne zanaSania vodnych tokov splaveninami.

Pred zacatim vystavby a tiez poCas vystavby zabezpedi zhotovitel monitoring zloziek zivotného prostredia.
« Zhotovitel vypracuje plan havarijnych opatreni v zmysle platnej legislativy.

» Vsetky plochy na odstavenie mechanizmov musia byt spevnené so zachytavanym odvodnenim.

» Dodrziavat vyborny technicky stav vozidiel a stavebnych mechanizmov.

1. Technicka sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 5
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+ Maximalne vyuzit jestvujuce komunikacie. Zhotovitel bude dbat na disciplinu pri pohybe vozidiel a
mechanizmov po stavenisku a nepripusti manipulaciu mimo jeho obvodu.

» Zhotovitel stavby je povinny zabezpedit bezprasnost pristupovych komunikécii ich udrziavanim.

Verejné komunikacie je potrebné pri pohybe vozidiel stavby neustale udrziavat' v Cistom a bezpraSnom stave a
pouzivat postrekovacie vozidla.

8.2 Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky

Cast stavby nebude mat nepriaznivy vplyv na bezpeénost premavky podas prevadzky. Podas vystavby bude
Ciastocne obmedzena doprava na existujucej ceste 1/68.

Usmernenie dopravy po €as rekonstrukcie cesty 1/68 je rieSené v prilohe €. C2 Dopravné znacenie celej stavby

8.3 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni pocas
stavby

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrzZiavat v8etky bezpecnostné predpisy tykajuce sa ochrany
zdravia pri praci. Bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit zhotovitel' stavby.

Mimoriadnu pozornost’ je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych vedeni, a
tym predist’ ich posSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. V8etky prekdzky treba oznalit a za zniZzenej
viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to najma
Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
vyhladku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zékony a nariadenia :

Zakon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zakon 309/2007 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zakon 124/2006 Z.z.)

Zakon 125/2006 Z.z. o inpekcii prace (dopifia sa zakonom 462/2007 Z. z. o organiz&cii pracovného &asu v doprave)
Zakon 132/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

Nariadenie viady SR €. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov.

Pre stavbu aktualizuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP, ktory je vypracovany v ramci projektovej
dokumentacie.

8.4 Popis rieSenia ochrany proti agresivhemu prostrediu
Agresivne prostredie sa v okoli tejto Casti stavby nenachadza a preto nie je potrebné robit Ziadne opatrenia.

9. ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC

Pre vystavbu tohto objektu plati Standardny postup budovania cestnej komunikacie:
» vytyCenie staveniska,
» vyty€enie inZinierskych sieti
» priprava Uzemia (odstranenie vegetac¢ného krytu, odhumusovanie ap.)

» postupna realizacia zemnych prac (pri dodrziavani predpisanych technologickych predpisov a
reSpektovani klimatickych obmedzeni),

» pokladka novych konstrukénych vrstiev vozovky

Mechanizmy pouzivané pri stavebnych pracach musia byt udrziavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne
neznecistovali ovzduSie a podla potreby Cistené, aby neznecistovali pouzivané komunikacie (v sulade s cestnym
zakonom). Zemné prace vykonavat v zmysle bezpeénostnych predpisov za U€asti dozoru majitefov (spravcov) inz.
sieti, aby nedoslo k ich poskodeniu.

1. Technicka sprava
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10. VYTYCENIE OBJEKTU

Prilohou projektu je vyty€ovaci vykres, kde su uvedené suradnice hlavnych bodov smerového vedenia trasy ako

aj podrobnych bodov. Presnost vyty€enia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422. Suradnicovy systém
S-JTSK. Vyskovy systém Bpv.

11. SUVISIACE CASTI STAVBY

V rdmci akcie 1/68-024 — Pred odb. Sari§ské Jastrabie st nasledujlce objekty:
101-00 Rekonstrukcia cesty 1/68
201-00 Rekons&trukcia mosta ev.¢. 68-024

V KosSiciach, 11/2019 Ing. Stanislav Prcuch

1. Technicka sprava
Valbek s.r.o., stredisko KoSice



