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DUR
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OPP
PHM
POV
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VN
VTD
VTZ
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bezpecfnost a ochrana zdravia pri praci
bezpeény pracovny postup
dokumentacia pre uzemné rozhodnutie
dokumentacia pre stavebné povolenie
Eurépska norma

karta bezpe¢nostnych udajov
Nariadenie vlady Slovenskej republiky
osobné ochranné pracovné prostriedky
ochrana pred poZiarom

pohonné hmoty

Projekt organizacie vystavby
Projektova dokumentacia

prevadzkovy subor

stavebny objekt

Slovenska technicka norma

technicky dozor stavebnika
technologicky postup

vysoké napatie

vyrobno technicka dokumentacia
vyhradené technické zariadenia
zivotné prostredie
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1. Uvod
Dolezité udaje stavby :
Nazov stavby: ,»1/68 - 024 pred odb. SariSské Jastrabie most*
Druh stavby : Rekonstrukcia
Miesto stavby (Katastralne uzemie): PreSovsky kraj
okres Stara Lubovia
k.u. Kyjov
STAVEBNIK: Slovenska sprava ciest Bratislava

Investi¢na vystavba a sprava ciest KoSice
Kasarenské namestie 4, 040 01 KoSice
Koordinator dokumentacie:
Koordinator bezpec¢nosti:

ZHOTOVITEL
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE : Valbek s.r.o.
Kutuzovova 7, 831 01 Bratislava
ICO: 36 612 642
info@valbek.sk
Spracovatel'sky utvar: Valbek s.r.o0., stredisko KoSice
Rozvojova 2, 040 11 KoSice
Zodpovedny projektant: Ing. Rastislav Pisar¢ik
ZHOTOVITEL:
Vedlci stavby :

(1) Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je vypracovany v zmysle Zakona 124/2006 a Nariadenia
vlady SR 396/2006 Z.z.
(2) Vztahuje sa na zamestnavatelov a fyzické osoby, ktoré su podnikatelmi a nie suU zamestnavatelmi
(podla § 2 ods. 2 pism. b) zakona €.124/2006 Z. z) a sU v zmluvnom vztahu so stavebnikom resp.
zhotovitelom a podielaju sa na realizacii stavby (dalej len zhotovitelia).
(3) Cielom "Planu bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci" je zaistenie bezpecnej prace pri
zodpovedajucich hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a podzhotovitelov v
priestore stavenisk pri dosiahnuti bezpec&nej realizacie projektu.
(4) Vsetky prace a cCinnosti v ramci stavby je potrebné vykonavat v sulade s pravnymi a ostatnymi
predpismi na zaistenie BOZP platnych v ¢ase realizacie predmetnej so zretelom na:

a) ochranu zdravia a bezpeclnosti zamestnancov a personalu zhotovitefov a ostatnych stran

zUc€astnenych na stavbe;

b) vytvorenie pozitivneho a bezpe&ného pracovného prostredia;

¢) ochranu verejnosti pred zranenim a materialnymi Skodami;

d) bezpecnost cestnej premavky na prilahlych komunikaciach;
(5) Plan BOZP méze byt upravovany v zavislosti od postupu plnenia uloh, vyskytu Urazov alebo nehdd
alebo dodato¢nych zmien v projekte.
(6) Zmenu alebo aktualizaciu Planu BOZP inicializuje:

o v pripade zmien PD povereny koordinator dokumentacie,

. v ostatnych pripadoch povereny koordinator bezpe&nosti stavby

. stavebnik ako aj zhotovitel prostrednictvom povereného koordinatora dokumentacie alebo

povereného koordinatora bezpecénosti stavby

(7) Zmeny a doplnky Planu BOZP musia byt zapisané do hlavného stavebného dennika koordinatorom
bezpecénosti a musia byt o nich obozndmeni zamestnanci a zhotovitelia, ktorych sa to tyka.
(8) Plan BOZP ustanovuje pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, v ramci tychto pravidiel su uvedené
odkazy na vSeobecne zavazné predpisy (z dévodu zdéraznenia vSeobecnezavaznych ustanoveni)
a technické normy platné v Case realizacie predmetnej stavby.

1.1.0pis projektu

(9) Predmetom stavby je rekonStrukcia mostného objektu ev.&. 68-024, Uprava Useku cesty 1/68, Uprava
koryta bezmenného potoka a zabezpeclenie plynulosti a bezpe&nosti premavky na predmetnom uUseku cesty
1/68.
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1.2.Prehlad podkladov pre tvorbu Planu BOZP

(10) Plan BOZP je spracovany na baze platnych pravnych predpisov Europského spoloCenstva a Slovenskej
republiky. Dalsim podkladom pri tvorbe Planu BOZP boli:

¢ Projektova dokumentacia v stupni DSP (DP)

e Platné normy a predpisy

2. Zodpovednost’, pravomoci a povinnosti

2.1.Zodpovednost, pravomoci a povinnosti stavebnika (objednavatela
stavby)

(1) Stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie
plnenim uloh podla § 5 Nariadenia vlady ¢.396/2006 Z.z.
(2) Stavebnik poveri jedného koordinatora bezpecénosti alebo viacerych koordinatorov bezpec€nosti plnenim
uloh podla § 6 Nariadenia vlady ¢.396/2006 Z.z.pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace
viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatelom.
(3) Vzmysle § 3 ods. (3) NV SR 396/2006 Z.z. stavebnik pred za¢atim prac predlozi inSpektoratu prace,
v ktorom uzemnom obvode sa stavenisko nachadza, oznamenie podla prilohy €.1 predmetného nariadenia
vlady.
(4) Stavebnik je povinny zaistit preukazné odovzdanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
kazdému svojmu zmluvnému partnerovi podielajuci sa na zhotoveni diela.
(5) Pravo vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP maiju:
e povereni zamestnanci stavebnika (objednavatela)
e povereny koordinator bezpecnosti (§ 3 ods. 1 a § 6 Nariadenia viady ¢.396/2006 Z.z. )
e osoby poverené vykonom technického dozoru stavebnika (objednavatela)
V oblasti BOZP su metodicky vedeni koordinatorom bezpecnosti a musia byt podrobne zoznameni s
problematikou BOZP v oblasti svojej odbornej spdsobilosti.
(6) Stavebnik pri odovzdani staveniska urc¢i zhotovitelovi v zmysle vypracovaného projektu organizacie
vystavby a zaznamena do zépisu o odovzdani pracoviska :
a) vstup a pohyb oséb, vozidiel a mechanizmov,
b) miesto a spdsob pripojenia na zdroj technologickej vody,
C) miesto a spésob pripojenia na zdroj el. energie,
d) socialne priestory,
e) skladovacie priestory, moznosti na skladovanie stavebnych materidlov
(7) Stavebnik zabezpeéi :
e pisomné poverenie svojich zamestnancov vykonavat kontrolu dodrziavania povinnosti
zhotovitelov  stavby v oblasti BOZP. Zoznam poverenych zamestnancov je uloZzeny
u koordinatora bezpec€nosti stavby
e vypracovanie sankéného poriadku pre neplnenie zasad a povinnosti zhotovitela v oblasti
BOZP a jeho aktualizaciu .
(8) Sankény poriadok pre neplnenie zasad a povinnosti zhotovitela v oblasti BOZP musi byt stucéastou
zmlav resp. dohéd medzi stavebnikom a zhotovitelmi stavby.

2.2.Zodpovednost’ a povinnosti zhotovitela

(1) Zhotovitel zabezpedi pre zodpovednych veducich zamestnancov a zodpovedné osoby na stavbe! pred
zacatim prac poucenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov BOZP a ochrany pred poZziarmi
a o zvlastnej povahe a stave zariadeni, na ktorych alebo v blizkosti ktorych bude zhotovitel pracovat.

(2) Kazdy zhotovitel je plne zodpovedny za CcCinnost svojich zastupcov, kontrolnych organov a
zamestnancov. Musi dodrziavat vSetky pravidla BOZP a OPP (podstatné zakony, vyhlasky, nariadenia
vlady, normy a predpisy su uvedené v prilohe €.1). Ni¢ tu obsiahnuté nemdze zhotovitela zbavit tejto
zodpovednosti &i zavazku.

(3) Zhotovitel je povinny poverit vykonom funkcie stavbyvediceho na stavenisku odborne spdsobili osobu
podla § 45 stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni platnych zmien a doplnkov.

L definicia v zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
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(4) Plan BOZP je neoddelitelnou sucastou stavebnej dokumentacie a musi sa v plnej miere dodrziavat.
Zhotovitel' je plne zodpovedny za reSpektovanie stanovenych pravidiel a postupov v oblasti BOZP a OPP.
Akékolvek vynimky musia byt najprv prerokované s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitelia st povinni preukazne oboznamit' s obsahom Planu bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci
(najmé s preventivnymi opatreniami BOZP, zahrnutymi v tomto plane) vSetkych svojich zamestnancov a
svojich podzhotovitelov a vyzadovat ich dodrziavanie. Oboznamenie je su¢astou ,Oboznamenia pred
vstupom na stavbu® ( ¢ast’ 4 tohto Planu BOZP)

(5) Za organizaciu BOZP u zhotovitela je zodpovedny veduci stavby alebo nim poverena osoba s
potrebnymi kvalifikaénymi predpokladmi.

(6) Kazdy zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odborni spdsobilost a zdravotnu spdsobilost svojich
zamestnancov, za ich poucenie a overenie znalosti z predpisov BOZP a ochrane pred poziarmi

(7) Pred zacatim prac predklada zhotovitel koordinatorovi bezpeCnosti menny zoznam vSetkych
zamestnancov zucastnenych na stavebnej Cinnosti v €leneni podfa podzhotovitelov (vzor je v prilohe €. 2)
Zhotovitel' priebezne aktualizuje zoznam zamestnancov podla podzhotovitefov a v pravidelnych intervaloch
uréenych koordinatorom bezpec&nosti mu ich predklada.

(8) Kazdy zhotovitel zodpoveda za bezpeéné a zdravotne nezavadné pracovné prostredie, v ktorom musia
byt identifikované, analyzované a kontrolované alebo vylti¢ené nebezpecné operacie na zaklade hodnotenia
rizik.

(9) Kazdy zhotovitel vypracuje dokument o posudeni rizika (analyza nebezpecenstiev a identifikacia
ohrozeni) pri vSetkych Cinnostiach vykonavanych zamestnancami s popisom nebezpecCenstva a ohrozenia
pre vSetky nim vykonavané €innosti na tejto stavbe (v sulade s §6 ods.1 pism. c) zakona 124/2006 Z. z .). V
ramci posudenia rizika je nutné vyhodnotit nebezpecenstva a ohrozenia vyplyvajlce aj:

* z umiestnenia pracoviska,

* z pracovnej ¢innosti pre okolie,

* pre subeZne vykonavané prace,

* pre nadvazne vykonavané prace,
Dostato¢ne v€as pred zahajenim prac predlozi zhotovitel dokument o posudeni rizika koordinatorovi
bezpecnosti spolu s TP (bezpeénym pracovnym postupom)
Podla konkrétnej situacie je nutné dokument o posudeni rizika a plany bezpe€nostnych opatreni priebezne
aktualizovat. Tieto informacie je nutné v pisomnej (resp. elektronickej) forme bezprostredne odovzdavat
koordinatorovi bezpecénosti v zaujme zaistenia informovanosti ostatnych podzhotovitelov na stavbe. Na
spolo€nom pracovisku viacerych zhotovitefov si zodpovedni zamestnanci jednotlivych zhotovitelov
preukaznou formou odovzdaju dokument o posudeni rizika pre vSetky nim vykonavané €innosti na danom
spolo¢nom pracovisku.
(10) Zhotovitel je dalej povinny dodrziavat najma nasledovné povinnosti:

a) pocas vystavby dodrziavat prislusné zakony, vyhlasky a predpisy BOZP a ochrany pred
poziarmi pri pracach suvisiacich s predmetnou stavbou. Povinnost plati v plnom rozsahu aj pre
zamestnancov podzhotovitelov a poddodavatelov,

b) plnit ohlasovaciu povinnost podla zakona &. 124/2006 Z. z. v pripade vzniku nebezpecnej
udalosti, nehody a mimoriadnej udalosti (Uraz, havarie, poziar a pod.) prisluSnym Statnym
organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj objednavatelovi s cielom zabezpe it
objektivne vySetrovanie,

c) zamestnanci zhotovitela sa musia zdrziavat iba na urenom pracovisku a pohybovat sa len
v uréenych priestoroch (rozumie sa aj pristup na pracovisko)

d) zabezpedit viditelné oznacenie zamestnancov a pouzivanie OOPP v zmysle Planu BOZP
stavby

e) pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia el. energie a ostatnych médii uréené
objednavatelom pri odovzdani staveniska,

f) uskladhovat naradie, materidl a ostatné veci len na mieste, ktoré urcil objednavatel pri
odovzdavani staveniska,

g) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku,

h) dodrziavat zdkaz pozivania alkoholickych napojov a zdkaz pracovat pod vplyvom alkoholu
a omamnych latok v priestoroch stavby,

i) pri zriadeni a prevadzke zariadenia staveniska dodrziavat povinnosti zhotovitefa uvedené
v Casti 5 Planu BOZP

j) oznamovat koordinatorovi bezpecnosti kazdé preruSenie stavebnych prac

k) nahlasit bezodkladne pisomne koordinatorovi bezpecnosti zmeny poctu a udajov o pravnickych
a fyzickych osobach, vykonavajucich €innost na stavenisku,

I) udrziavat a prevadzkovat motorové vozidla, stroje a mechanizmy v spdsobilom technickom
stave a bez poSkodzovania zivotného prostredia.
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A. Kniha BOZP a Kniha drazov a poraneni

(11) Zhotovitel bude viest ,Knihu BOZP* a ,Knihu Urazov a poraneni“, ktoré budi ulozené u veduceho
stavby, s evidenciou zaznamov o oboznameniach (Skoleniach), o kontrolach BOZP, o nehodach a urazoch,
o poziaroch, dopravnych nehodach, technickych havariach, havariach na Zivotnom prostredi, pracovnych
urazoch a pod..
(12) Vzory Knihy BOZP a Knihy uUrazov a poraneni vypracuje koordinator bezpe¢nosti stavby a budu
samostatnymi prilohami €. 5 a 6 k Planu BOZP.
(13) Kniha BOZP obsahuje minimaine :

» Zaznamy 0 oboznameni pracovnikov zhotovitela o BOZP podla €asti 4 tohto Planu BOZP

* Délezité zaznamy o BOZP a OPP

* Vykonané kontroly a inSpekcie v oblasti BOZP a OPP na stavbe

» Zaznamy o vykonanej kontrole z podozrenia poZitia alkoholickych napojov
(14) Kniha BOZP a OPP je doplnena samostatnou dokumentaciou BOZP a OPP, v ktorej vedie zhotovitel:

+ zhodnotenie rizik pri stavebnych pracach vlastné a od podzhotovitelov,

* bezpecnostné instrukcie/pokyny od koordinatora bezpecnosti a veduceho stavby,

* evidencia pisomnych povoleni na pracu

« evidencia povoleni na €innosti so zvySenym nebezpecéenstvom poziaru ,

* prehlad o odbornej spbésobilosti zamestnancov na vyhradenych technickych zariadeniach,

zvaracov a stavebnych strojnikov,
* prehlad zamestnancov vyskolenych pre vykon protipoziarnych asistenénych hliadok a doklady o
ich odbornej priprave,

+ doklady o odbornych prehliadkach technickych zariadeni

* karty bezpec€nostny udajov od vSetkych chemickych latok pouzitych zamestnancami na stavbe,
(15) Kniha urazov a poraneni obsahuje minimalne:

* Smernica na urcenie postupov pri vzniku Urazu a nebezpecnej udalosti

* Predtla¢ evidencie pracovnych Urazov na stavbe

* Predtlag evidencie nebezpecnych udalosti a inych urazov ako pracovnych

B. Zodpovedné osoby

(16) Zodpovednou osobou je osoba uréena zhotovitefom na odborné riadenie oséb vykonavajucich
stavebné prace na zverenom Useku s pravomocou samostatne rozhodovat, najméa stavbyveduci, majster a
veduci pracovnej skupiny.

Veduci stavby
(17) Pod pojmom veduci stavby v Plane BOZP rozumieme hlavného stavbyveduceho zhotovitela.
(18) Zodpoveda za kompletnu problematiku BOZP a OPP na stavbe, najma za:
e uplathovanie BOZP a OPP, ochrany zivotného prostredia a poziarnej ochrany na stavbe
v zmysle vSeobecne pravne zavaznych predpisov, internych smernic zhotovitela a za
dodrziavanie "Planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci®
e prerokovanie poZiadaviek (ttém) z "Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci“ na tvodnych
a koordinaénych poradach so zhotovitelmi
e pobyt a Cinnost navstev vedenia stavby a kontrolnych zamestnancov zhotovitela pri ich
kratkodobych pobytoch na stavbe, s dérazom na dodrziavanie pravidiel, $koleni o BOZP a
vybaveni OOPP,
e to, aby boli na stavbe pred zacatim prac vypracované technologické postupy.
(19) Dalsie zodpovednosti a povinnosti vedlceho stavby vo vztahu k BOZP a OPP
e Formou obchddzok vykonava priamy dozor nad uplatiovanim pravidiel BOZP a OPP na
stavbe, zucastruje sa auditov BOZP a OPP na stavbe.
e Schvaluje vyhodnotenie vykonanych kontrol a obch6dzok BOZP a zodpoveda, aby zistené
nedostatky boli €o najskdr odstranené
e  Koordinuje prace podzhotovitelov
e Urcuje veducich préac, koordinuje ich prace a vrcholovo zodpoveda za dodrziavanie metodiky
a postupov zavaznych pre prace v PMO

Stavbyveduci
(20) K tejto funkcii patri priama kontrola zamestnancov stavby a vyber aktualnych postupov a metdd
vystavby. Zodpoveda za :
e uplatiiovanie BOZP, ochrany Zivotného prostredia a poziarnej ochrany na stavbe v zmysle
vSeobecne pravne zavaznych predpisov, internych smernic zhotovitela a za dodrziavanie
"Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci*

K - Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
Valbek s.r.o., stredisko KoSice 7



/68 - 024 pred odb. Sarisské Jastrabie most

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ValbekN
ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

e vySetrovanie a ohlasovanie pracovnych Urazov a prijima napravné opatrenia

e dodrziavanie pravnych ustanoveni a internych predpisov o OPP na danom terit6riu

e pobyt a Cinnost navStev a externych zamestnancov (pod)zhotovitela pri ich kratkodobych
pobytoch na stavbe, s dérazom na dodrziavanie pravidiel, Skoleni BOZP a vybaveni OOPP.

e to, aby boli na stavbe pred za€atim prac vypracované technologické postupy a pracovné
postupy.

e to, Ze pracovné naradie, stroje a zariadenia, ktoré potrebuju zamestnanci k praci su v
odpovedajucom prevedeni, udrziavané v bezpecnom stave a Ze metddy a postupy vystavby su
v stlade so smernicami a predpismi BOZP a OPP.

e to, Ze pracovnici na nim riadenej stavbe dbaju na dodrZiavanie BOZP, OPP a dodrzuju
odborné rady a pokyny koordinatora bezpecnosti

e evidenciu osbb pritomnych na stavbe

e realizaciu napravnych opatreni, ked su zistené nedostatky v oblasti BOZP a OPP.

(21) Dalsie zodpovednosti a povinnosti stavbyvedtceho vo vztahu k BOZP a OPP:

. formou obchédzok vykonava priamy dozor nad uplatiiovanim pravidiel BOZP a OPP na
stavbe a zucCastiuje sa auditov BOZP a OPP na stavbe;

. vydava povolenie pre prace;

. koordinje prace svojich podzhotovitelov;

. pre aktivity na vyc€lenenych stanovistiach ( poodsuhlaseni podmienok koordinatorom
bezpecnosti), vydava pisomné povolenia na ¢innosti zo zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poziaru.

Majstri a veduci pracovnych skupin

(22) Majstri a veduci pracovnych skupin su zodpovedni za prenasSanie informacii v oblastiach
BOZPa OPP, a za priamy dohlad nad dodrziavanim pravidiel BOZP a OPP u svojej skupiny

(23) Zodpovedaju za znalosti svojich podriadenych zamestnancov a praktické dodrziavanie pravidiel
BOZP a OPP.

(24) Majstri a veduci pracovnych skupin musia poznat "Plan BOZP" a musia byt schopni zaistit
dodrziavanie pravidiel a Standardov BOZP a OPP.

C. Zamestnanci

(25) Pod pojmom zamestnanci v Plane BOZP rozumieme osoby, ktoré vykonavaju Cinnosti na stavbe
v zamestnaneckom vztahu (alebo obdobnom) k zhotovitelovi a taktiez vSetky samostatne zarobkovo &inné
osoby, ktoré vykondavaju €innosti na stavbe na zaklade obchodného vztahu so zhotovitelom.

(26) Kazdy zamestnanec zhotovitela je povinny dodrziavat stanovené bezpeénostné pravidla, metddy
a postupy, pouzivat zodpovedajuce bezpelnostné pomdcky, vhodné néastroje a pristroje a chovat sa
spésobom, ktory zaru€uje bezpecnost' jeho i ostatnych pracovnikov a nezada pri€inu k vzniku pracovného
Urazu a poziaru.

(27) Zamestnanci musia dodrziavat bezpe€né pracovné postupy. Su povinni informovat prislusného
priameho nadriadeného, stavbyveduceho resp. koordinatora bezpecnosti o nebezpe&nych podmienkach,
postupoch a chovani v ich pracovnych priestoroch. Su vyzyvani vytvarat navrhy pre eliminaciu vysSie
uvedenych negativnych vplyvov.

(28) Veduci zamestnanci a zodpovedné osoby zhotovitela si zodpovedni za osobné dodrzZiavanie pravidiel
BOZP vsetkych zamestnancov pod svojim vedenim a poZiarnej bezpecnosti na pracovisku.

D. Dopravné prostriedky, stavebné stroje a mechanizmy

(29) Zhotovitelia mdézu na stavenisku pouzivat len stroje, zariadenia, nastroje a naradie, ktoré su
v dobrom technickom stave, su nalezite udrziavané, spravne inStalované a certifikované (pokial to vyzaduju
prislusné predpisy).

(30) Stroje, zariadenia a nastroje (dalej len ,zariadenia“) mézu obsluhovat’ len osoby s nalezitou odbornou
a zdravotnou spodsobilostou a ich obsluha musi byt vykonavana v sulade s navodom vyrobcu. Je zakazané
pouzivat poSkodené zariadenia, najma pokial sa poskodenie tyka ochrannych a bezpeénostnych prvkov
(napr. poSkodené alebo chybajuce kryty pohyblivych/ rotujucich asti, poSkodena izolacia Zivych &asti pod
napatim, nefunk&né bezpecnostné vypinale a ochrany, chybajuce alebo necitatelné popisy/oznalenie
ovladacov a pod.).

(31) Dopravna technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byt oznaené nazvom d&i
logom zhotovitela (podzhotovitela) a musia byt oznacené napisom (tabulkou) preukazujicou prisluSnost’ k
stavbe.

(32) Kazdy mechanizmus pred zaradenim na stavbu musi mat zdokladovanu technicku spésobilost
uloZenu u prislusného stavbyveduceho: platné technické kontroly, vykonané revizie, prehliadky, skusky, a
pod.
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(33) Zariadenia pouzivané na stavbe musia byt pravidelne najmenej 1% tyzdenne vizualne kontrolované z
hladiska BOZP. Pokial sa zisti po$kodenie, musi byt zariadenie okamzite vymenené alebo opravené.
Koordinator bezpecnosti je opravneny poskodené zariadenia vylucit z ich uzivania na stavbe.

(34) Pokial je pre obsluhu zariadenia poZadovana odborna spsobilost, je obsluha povinna mat na
stavenisku k dispozicii zodpovedajuci doklad (preukaz, osved&enie a pod.) a na poziadanie ho predlozit
koordinatorovi bezpecnosti.

(35) Kazdy zhotovitel je povinny predlozit koordinatorovi bezpec€nosti zoznam vSetkych pracovnych
strojov a zariadeni, ktoré bude na stavenisku pouzivat spolu s identifikaciou ohrozeni spojenych s ich
pouZivanim. Vzor zoznamu stavebnych a dopravnych strojov a zariadeni, ktorych pouzitie pri realizacii
stavby sa predpoklada je uvedeny v prilohe 2.

(36) Dalsie Specifikacie su v ¢asti 5 tohto Planu BOZP

3. Koordinacia v oblastiach BOZP a OPP

(1) Koordinaciu projektovej dokumentacie a jej zmien z hfadiska zaistenia bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci zabezpecuje koordinator projektovej dokumentacie, menovany v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z.z..

(2) Koordinaciu plnenia uloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku zabezpecuje koordinator bezpeénosti,
menovany stavebnikom v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z..

(3) Ustanovenim koordinatora bezpecnosti sa zhotovitelia nezbavuju zodpovednosti za bezpeCnost a
ochranu zdravia svojich zamestnancov pri praci, ktora pre nich vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov.

(4) VSetci ucastnici stavby su povinni pri vykone svojej ¢innosti na stavbe zohladfiovat pokyny koordinatora
bezpecnosti a poskytovat mu potrebné informacie o BOZP, suvisiace s vykonom ich prac a €innosti na
stavbe.

(5) Prace vykonavané viacerymi zhotovitelmi su¢asne musia byt navzajom koordinované a vykonavané
takym spdsobom, aby nedoslo k vzajomnému ohrozeniu bezpecnosti a zdravia zamestnancov. Musia byt
prijaté opatrenia, ktoré budu vymedzovat a upresfiovat zodpovednost pre kazdého =zu&astneného
zhotovitela.

3.1.Koordinator bezpecnosti

(6) Koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci zabezpecuje koordinator bezpecénosti.
(7) Zakladné povinnosti koordinatora bezpecénosti:
e  PIni Ulohy uvedené v § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
e Upozornuje zainteresované strany na zmeny pravidiel a postupov BOZP .
e Organizuje za podpory veduceho stavby pravidelny audit BOZP na stavbe za ucasti
zhotovitelov.
e Koordinuje v spolupraci s veducim stavby vySetrovanie pracovnych urazov a technickych
havarii.
e Udrzuje v potrebnych pripadoch kontakt s inSpektoratom prace a ostatnymi Statnymi organmi
v pripadoch suvisiacimi s BOZP
e Pracuje v tesnej sulinnosti so vSetkymi pracovnikmi  stavebnika, technického dozora,
a zhotovitelov, ktori su zainteresovani na obmedzovani alebo Upravach vSetkych podmienok
a postupov, ktoré su povazované za nebezpecné alebo zdravie ohrozujuce prostrednictvom:

a) vydavania bezpec¢nostnych pokynov (instrukcif)
b) poskytovania odbornych rad a navodov
c) presadzovania pracovnych postupov prospesnych BOZP a OPP

e O vykonanych kontrolach BOZP vykonava samostatné zapisy, ktoré predklada vedicemu
stavby na rieSenie zistenych nedostatkov.

e Organizuje a vykonava oboznamenia pred vstupom na stavbu a $kolenia BOZP s témou ,Plan
BOZP na stavbe“ pre uréenych pracovnikov stavby

e Stanovuje poziadavky na technologické postupy z hladiska BOZP (bezpecné pracovné
postupy) a vyzaduje ich plnenie (revizia, odsuhlasenie, spatna vazba)

(8) Koordinator bezpecnosti je opravneny:

. zUcCasthovat sa vSetkych délezitych porad a stretnuti (ako su kontrolné dni, operativne porady
a pod.);

. organizovat pracovné porady a stretnutia pre rieSenie otazok v oblasti BOZP;

. pozadovat predloZenie TP (bezpeénych pracovnych postupov) a KBU;

. pozadovat od zhotovitelov odévodnené Upravy TP (bezpecnych pracovnych postupov);
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o pozadovat predloZenie dokumentéacie a evidencie o absolvovani prislusnych Skoleni a vycviku
pracovnikov, resp. dokladu o ich pozadovanej odbornej a zdravotnej spdsobilosti;

. pozadovat predlozenie prevadzkovej / sprievodnej dokumentacie k strojom a zariadeniam
pouzivanych na stavenisku;

. kontrolovat dodrziavanie pravidiel BOZP a stavenisku;

. vykonavat' u pracovnikov stavby skudky na pozitie alkoholu, omamnych a psychotropnych
latok;

o vykézat pracovnika zo staveniska, pokial je pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a psychotropnych latok, alebo pokial zavaznym spdsobom poruSuje pravidla pravidla BOZP;

. prerusit alebo zastavit vykon prac pokial hrozi bezprostredné ohrozenie Zivota alebo zdravia
pracovnikov;

. nariadit preruSenie prac v pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z planu BOZP
a naslednému neodstraneniu nedostatkov;

. navrhnut veducemu stavebnotechnického dozoru uplatnit sankcie zmluvne dohodnuté medzi
Stavebnikom a Zhotovitefom, resp. navrhnut vedicemu stavby uplatnit sankcie zmluvne
dohodnuté medzi Zhotovitelom a jeho podzhotovitelmi.

(9) Dbsledky a Skody vyplyvajlce z prerusenia prac nariadenym koordinatorom bezpecnosti znasa
prislusny zhotovitel, na ktorého strane doslo k zanedbaniu povinnosti.

3.2.Komisia BOZP stavby

(10) Komisia BOZP stavby je pracovna skupina pre vyhodnotenie dodrziavania zasad BOZP a prijimania
navrhov na zlepSovanie stavu BOZP na stavbe. Komisiu BOZP stavby tvoria odbornici v oblasti BOZP
zainteresovanych spolognosti na stavbe — objednavatela, prevadzky resp. spravcu, zhotovitela,
podzhotovitelov, stavebnotechnického dozora. Do Komisie BOZP m6zu byt podfa potreby prizyvani
pracovnici inSpektoratov prace, technickej inSpekcie, policie, apod..
(11) Koordinator bezpec¢nosti minimalne jedenkrat za mesiac organizuje pracovné stretnutie ,Komisie BOZP
stavby*“.
(12) Komisia BOZP stavby na svojich zasadnutiach najma:

e zhodnoti ¢innost' na stavbe za uplynulé obdobie z hladiska dodrziavania zasad BOZP

e prerokuje kazdy pracovny Uraz resp. mimoriadnost v oblasti BOZP na stavbe a prijme

opatrenia pre eliminaciu podobnej udalosti

e stanovuje Ulohy pre zlepSenie stavu v oblasti BOZP na stavbe

e prerokuje aplikaciu novych (aktualizovanych) predpisov v oblasti BOZP

e prerokuje zlozité resp. naro¢né ¢innosti na stavbe v budicom obdobi z pohladu BOZP
(13) Koordinator bezpe€nosti zhotovitela vyhotovi zapis z kazdého zasadnutia Komisie BOZP.

3.3.Koordinacia zhotovitela s podzhotovitelmi

(14) Koordinacia bude prebiehat na poradach so zhotovitefmi, na ktorych budu prerokované vSeobecné
témy BOZP a ich praktické realizacie
(15)Na davodnych poradach a koordinaénych poradach veduci stavby v spolupraci s koordindtorom
bezpecnosti stanovi v zazname (zapise) z porady:
e ktory zhotovitel avakom c&ase realizuje, udrziava a likviduje planované spoloéné
bezpe&nostné opatrenia v spolo&nych priestoroch
e  ktory zhotovitel' sa stara o poriadok a Cistotu na stavenisku

3.4.Koordinacia zhotovitela s prevadzkou verejnych komunikacii

(16) Spolupraca v oblastiach BOZP bude prebiehat priebezne po celi dobu realizacie projektu.
(17) Zastupcovia spravcu komunikacie budu podla potreby pozyvani na koordinaéné porady a inSpekcie
BOZP. Problematika BOZP bude trvalo jednym z bodov na vSetkych koordinaénych poradach

3.5.Povolovanie prac

(18) Zahajenie prac na stavenisku je mozné vykonavat len na povolenie, ktoré vydava veduci stavby
v spolupraci s koordinatorom bezpec&nosti na zaklade schvalenych technologickych postupov, v ktorych su
obsiahnuté poziadavky na zaistenie BOZP.

(19) Stavbyveduci (ako zodpovedny zastupca Statutarneho organu pravnickej osoby alebo fyzickej osoby-
podnikatela) vydava pisomny pokyn na zabezpecenie ochrany pred poziarmi pre ¢innosti so zvySenym
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nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré nie su z hfadiska ochrany pred poZiarmi upravené osobitnymi
predpismi. Pri €innostiach spojenych so zvaranim, s tepelnym delenim a s dal8imi sp6sobmi spracuvania
kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie na miestach s moznostou vzniku poZziaru alebo vybuchu
vydava pisomné povolenie na zvaranie pred jeho za€atim a ur€uje podmienky z hladiska protipoziarnej
bezpec&nosti, po ktorych splneni mozno tuto €innost vykonavat.

(20) Akékolvek vykopové prace sa mozu vykonavat len na povolenie stavbyveduceho.

(21) Préace na technickych zariadeniach a pri urcitych ¢&innostiach si vyzaduju Specialne povolenia (prikaz
"B" pri praci na elektrickom zariadeni pod napéatim resp. v jeho blizkosti, povolenie na zvaranie, rezanie, a
na prace s otvorenym ohriom, apod.)

(22) Pred zahajenim kazdej prace, na ktoru bolo vydané "Povolenie" alebo "Prikaz", organizuje najblizsi
nadriadeny uréenych zamestnancov a prislusnej poziarnej hliadky (ak je potrebna) kratku pracovnu poradu a
poucenie o BOZP, o ¢om vykond preukazny zapis do Knihy BOZP.

3.6.Uzatvorenie Dohody na spoloénych pracoviskach

(23) Ak zamestnanci viacerych zamestnavatelov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia ulohy
na spolo¢nom pracovisku tak, Ze moze byt ohrozend ich bezpecnost alebo zdravie, je spolupraca
zamestnavatelov a tychto osdb pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, koordinacia €innosti a vzajomna informovanost su¢astou uzavretych dohéd.
Obsahom dohody je:
« urCenie kto je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu
+ vymedzenie pracovisk alebo pracovnych priestorov jednotlivych podzhotovitelov, spésob a dalSie
podmienky ich odovzdavania a preberania
+ $pecifikovat otazky zabezpecenia spoloénych pracovisk z hladiska udrziavania poriadku,
oznacovania, alebo zabezpeclenia zdrojov ohrozenia, uréenia reZzimu vstupu a pohybu
zamestnancov alebo cudzich os6b na tychto pracoviskach, zabezpecenia prvej pomoci pre pripad
vzniku Urazu

(24) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, suU povinni navzajom sa
informovat’ najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecénost.

(25) Zamestnavatel vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické a
pravnické osoby je povinny dohodnut s objednavatelom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na
bezpe€ny vykon prace. Prace sa mbzu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezZite zabezpetené a
vybavené.

(26) Dohoda nie je potrebna, ak vSetky horeuvedené poziadavky su obsiahnuté v platnej zmluve medzi
zainteresovanymi stranami.

(27) Plnenie tychto povinnosti na stavenisku kontroluje koordinator bezpecnosti.

4. Oboznamovania a Skolenia o BOZP a OPP

A. Oboznamovanie a informovanie zamestnancov

(1) Oboznamenie o BOZP v zmysle §7 zakona 124/2006 Z.z. s ohfadom na § 3 Vyhlasky 147/2013 Z.z. a
iné kvalifikacie v zmysle vyhlasky MDPaT SR ¢&. 205/2010 Z. z. aoboznamenie so vSeobecnymi
poziadavkami ochrany pred poziarmi v objektoch a priestoroch pri nastupe na pracovisko vykona uréeny
zamestnanec zhotovitela resp. podzhotovitela eSte pred uvedenim na stavenisko.

(2) Skolenie a overenie znalosti zamestnancov vykonava poverené vzdelavacie zariadenie, platnost
overenia je dva roky.

Zaznam o $koleni a overeni znalosti bude poznageny v osobitnych formularoch ZSR (Vykaz o vzdelavani a

osvedcenie)

B. Oboznamovanie na stavenisku

Oboznamovanie pred vstupom na stavbu
(3) Vstupné oboznamovanie zabezpecuje prislusna poverena zodpovedna osoba nasledovne:

a) Koordinator bezpecnosti oboznamuje veduceho stavby a osoby poverené technickym
dozorom

b) Veduci stavby alebo nim poverena osoba oboznamuje tim veduceho stavby a zodpovedné
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osoby (stavbyveducich) zhotovitelov.

C) Ureni zamestnanci jednotlivych zhotovitefov su zodpovedni za oboznamovanie svojich
zamestnancov. Ak u zhotovitela (podzhotovitela) nie je priamo stanoveny uréeny
zamestnanec, potom zodpovednost za Skolenie prebera prisluSny stavbyveduci.

(4) Oboznamovanie zoznamuje v potrebnom rozsahu jednotlivych pracovnikov vzhladom na miestne
podmienky a rizika, vzor osnovy je uvedeny v prilohe €. 3

(5) O vykonanom oboznamovani sa vykona zapis

(6) S vykonom prdce a pohybu na stavenisku mézu zamestnanci zacat' aZ po vykonani tohto
oboznamovania.

Informovanie a oboznamovanie po€as prac

(7) Na zaciatku pracovnej zmeny zodpovedna osoba informuje osoby vykonavajuce stavebné prace
0 bezpeénych pracovnych postupoch a o nebezpelenstvach a ohrozeniach; zdznam o informovani sa
uvedie v Knihe BOZP.

(8) Pri zmene geologickych, hydrogeologickych, poveternostnych a inych podmienok, ktoré moézu
nepriaznivo ovplyvnit bezpecnost a ochranu zdravia pri stavebnych pracach, zodpovedna osoba po
vykonani potrebnych zmien technologickych postupov oboznami s nimi osoby vykonavajuce tieto stavebné
prace

C. Skolenie (pouéenie) pre kratkodobé navstevy

(9) Pokial navstevy nie su oboznamené s problematikou bezpeénosti na stavenisku podfa vysSie
uvedenych zasad, musia byt trvalo sprevadzané pocas pobytu na stavenisku zodpovednou a spdsobilou
osobou.
(10) Kratke poucenie vykona prislusny zodpovedny zamestnanec, ktory sprevadza navstevy
(11) Obsahom poucenia su zakladné pravidla pre pohyb os6b na stavenisku :

e zakladna informacia o stavbe a navstivenom pracovisku

e zasady pre pohyb os6b a vozidiel na stavenisku

e komunikacny plan v zmysle Planu BOZP

e mozné ohrozenia a nebezpelenstva, ddlezité zakazy
(12) Zaznam o pouceni vykona prislusny zodpovedny zamestnanec, ktory sprevadza navstevy do Knihy
BOzZP

D. Specialne $kolenia a kurzy (profesné)

D.1. Pre mimoriadne prace a prace zo zvysenym nebezpecéenstvom:
a) prace, ktoré nie su beznou €innostou zamestnancov a vyzaduju zvlastne opatrenie BOZP

b) prace v podmienkach pracoviska so zvySenym nebezpelenstvom
(13) Skolenie (instruktaz) sa vykonava pred zadiatkom prac.
(14) Zodpovedny veduci pracoviska alebo nim povereny zamestnanec, ktory prace priamo riadi (napr.
majster) oboznami vSetkych zamestnancov so schvalenym pracovnym postupom a bezpe&nostnymi
podmienkami pre danu ¢innost a situaciu.
(15) Zapis o preskoleni sa vykona do Knihy BOZP alebo formulara pre povolovanie prac (mbze ho nahradit
pracovny prikaz), alebo zapis do stavebného dennika. Pre dlhodobu ¢innost sa musi zapis vykonat do
osobnych zaznamov zamestnanca.

D.2. Obsluha a servis vyhradenych resp. uréenych technickych zariadeni a obsluha
Specialnych zariadeni:

(16) Obsluha a servis vyhradenych resp. ur€enych technickych zariadeni, obsluha Specialnych zariadeni a
dalSich profesii, ktorych vykonavanie je spojené so zvySenym rizikom urazu:
a) ¢innosti ako: Zzeriavnici, viazagi bremien, elektromechanici, revizny technici,
obsluha vysokozdviznych vozikov, obsluha stavebnych a inych Specialnych
zariadeni a iné...

b) pre prace ako: zvaranie, prace s pouzitim horolezeckej techniky, prace s
pouzitim bezpecnostného pasu alebo postroja a iné.
Poziadavky na odbornu kvalifikaciu tychto zamestnancov su upravené vdeobecnymi predpismi a normami.
K ziskaniu kvalifikatného opravnenia (preukazu, osved€enia) je nutné absolvovat zvlastne Skolenie alebo
kurz. Pre udrzanie kvalifikdcie je nutné periodické Skolenie a preskuSanie znalosti. Lehoty a dalSie
podrobnosti rieSia prisluSne predpisy a normy.
(17) Pri praci je nutné mat doklad o kvalifikacii neustale pri sebe, alebo uschovany u stavbyveduceho.
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Cinnost na elektrickych zariadeniachi

(18) Zhotovitel musi zabezpecit zamestnancom, ktori budd obsluhovat resp. maju vykonavat €innost na
elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Upravami predmetnej stavby prisluSnu kvalifikaciu
v zmysle noriem (napr. STN 34 3100, STN 34 3108, STN 34 3109 ) resp. zhotovitel zodpoveda za jej
platnost.

5. Minimalne bezpec¢nostné a zdravotné poziadavky na
vybavenie staveniska

(1) Bezpecnost je zalozena na predvidani, v prevencii zlyhania strojov a ludskych chyb, ktoré umoznia
vznik poziarov, nehéd, zraneni alebo smrt zamestnancov, straty ¢asu, poskodenia Zivotného prostredia,
poskodenia povesti spoloCnosti alebo 8kody na materidle a zariadeni. Hlavnym principom je idea, Ze
bezpecénost a ochrana Zivotného prostredia je nedelitelnou su¢astou organizacie prace.

(2) Realizacia projektu prindSa zdroje ohrozenia (rizika) pre vSetkych zamestnancov zu€astnenych na
stavbe.Nebezpecné situacie musia byt planované a realizované v zhode s pravidlami "Planu bezpecnosti a
ochrany zdravia".

5.1.Bezpecné pracovné postupy a planovanie prac

(3) Bezpeéné pracovné postupy pre jednotlivé &innosti su spracované v technologickych predpisoch
a postupoch. Obsah technologickych postupov je stanoveny v ods. (2) § 4 Vyhlasky 147/2013 Z.z..
Sucastou technologickych a pracovnych postupov musia byt tiez technické a organizaéné opatrenia
k zaisteniu bezpecnosti zamestnancov, pracovisk a okolia

(4) Kazdy technologicky postup na stavbe musi skontrolovat’ koordinator bezpec€nosti este pred jeho
schvalenim.

(5) Zoznam schvalenych technologickych postupov tvori prilohu €. 7 tohto planu, ktory je
pravidelne aktualizovany.

(6) Zamestnanci zhotovitelov musia byt preukazne zoznameni s bezpe&nymi postupmi.

(7) Technologicky postup musi byt na pracovisku stale k dispozicii.

5.2.0rganizaéné zabezpecenie staveniska

A. Usporiadanie staveniska, zariadenia staveniska

(8) Okolie a obvod staveniska su oznaCené a usporiadané tak, aby boli jasne viditelné a identifikovatelné.
Vymedzenie staveniska je stanovené v prilohe ¢.1 Vyhlasky 147/2013 Z.z.
(9) Stavenisko musi byt oznacené bezpecnostnymi tabulkami a docasnym dopravnym znacenim pocas
celej doby vystavby po jednotlivych etapach a Eastiach,
(10) V projekte su pre zhotovitela vytypované zariadenia stavenisk s navrhnutymi pristupovymi cestami.
(11) Pred vybudovanim zariadenia staveniska zhotovitel predlozi na schvalenie koordinatorovi bezpecnosti
stavby navrh jeho rozmiestnenia u¢elovych objektov, umiestnenie instalacii a oplotenia.
(12) Zhotovitel po schvaleni zabezpeci vypracovanie situaéného planu, ktory bude umiestneny na trvale
dostupnom mieste. Situacny plan musi obsahovat najma:
rozmiestnenie jednotlivych objektov; komunikacii a skladovych priestorov;
vyznacenie komunikaénych a skladovych priestorov
priestory vyhradené na skladovanie horlavych a nebezpecénych latok
vyznacenie pristupovych, unikovych a zasahovych ciest;
vyznacenie pripojok elektriny, vody a kanalizacie;
rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre zachranné prace;
umiestnenie prostriedkov prvej pomoci;

e miesto ohlasovne poziarov, resp. telefénu, uréeného pre tiesfiové volanie;
(13) Zariadenia stavenisk musia byt vzdy oznacené tabulou podfa prilohy ¢.4 a musia byt ohradené plotom
o vysSke 1,8 m.
(14) V zariadeni staveniska musia byt inStalované :

a) poziarne poplachové smernice resp. poziarny evakuacny plan,

b) hasiace pristroje (v predpisanom pocte a druhoch),

c) oznacenie miest, kde je povolené fajcit,

d) smernice pri vzniku pracovného Urazu a postup pri mimoriadnej situacii.
(15) Povinnosti zhotovitela:
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e ZabezpeCit, Zze priestory budu jednoznaine a zretelne vyznaCené a opatrené
potrebnymi tabufkami, napismi a znackami BOZP a OPP
e Zabezpecit pitnu vodu a prenosné chemické zachody v potrebnom mnozstve pre
zamestnancov stavby
e Zabezpeclit pre zamestnancov stavby oddychovu miestnost v priestoroch zariadenia
staveniska. Oddychové miestnosti musia byt dostatocne velké a vybavené
primeranym poc¢tom stolov a stoliCiek pre uréeny pocet zamestnancov, minimalne
musia mat zamestnanci k dispozicii vybavenie, v ktorom moézu zotrvat pocas
preruSenia prace.
e Denne pred odchodom z pracoviska musi zodpovedny zamestnanec urceny
stavbyveducim skontrolovat zariadenie staveniska.
(16) V priestore zariadenia staveniska
¢ nie je dovolené hromadenie odpadkov, zaolejovanych handier, horlavych materialov a
dalSich poziarno - nebezpecnych latok
e elektrické spotrebice podliehaju prehliadkam a reviziam v rezime podla STN 33 1600
e elektrické ohrievace a iné spotrebi¢e musia byt v dobrom stave a pravidelne kontrolované
v stulade s STN 33 1500. K prevadzke elektrickych ohrievacov v priestoroch zariadenia
staveniska je potrebné pisomné povolenie technika poZiarnej ochrany zhotovitela.
e je zakazané pozivat’ plynové spotrebice (vratane propan - butanovych)
(17) Pracoviska, priestory a komunikacie, na ktorych su zamestnanci osobitne vystaveni nebezpecenstvu,
musia byt vybavené dostato¢nym nudzovym osvetlenim primeranej intezity.
(18) Pracoviska, nebezpecné priestory a komunikacie musia byt po zotmeni a pri znizenej viditelnosti
primerane osvetlené

B. Zasady pre udrziavanie poriadku na stavbe

(19) Poriadok na stavbe je zakladnym predpokladom bezpecnosti pracovnych aktivit. Preto sa oakava od
zhotovitela a podzhotovitelov dodrziavanie nasledujucich pravidiel:
e VSetky pracovné priestory, stavenisko a prisluSsenstvo udrziavat v Cistom, hygienickom a zdravotne
nezavadnom stave.
o Udrziavat Cistotu ciest pre peSich aj pre vozidla .Ocista komunikacii zhotovitelom ihned po ich
znedisteni
e FlaSe a iné obaly je zakdzané ponechavat na stavenisku, zhromazduju sa pre odvoz
s komunalnym odpadom alebo triedenym odpadom do kontajnerov. VSetky sklenené flaSe, pohare
a sklenené obaly je zakazané vynasat na pracovisko.
o Ukladat material, naradie a rdzne zariadenia tak, aby nebolo prekdzkou pre iné stavebné &innosti.
e Denne odpratavat odpad z pracovnych miest i z okolia a zabezpedit jeho roztriedenie..

C. Pracovny odev a OOPP

(20) VSetky osoby na stavbe musia byt zretelne oznaceni na pracovnhom odeve nazvom pripadne logom
zhotovitela.
(21) Kazda osoba musi byt vybavena vhodnymi OOPP (v zmysle zakona 124/2006 Z.z.; NV 395/2006 Z.z.)
pre vSetky rizika, ktorym je vystavena pri vykonavani konkrétnej prace.
(22) Pouzivana OOPP musi byt schvaleného typu (s osved¢enim opravnenej skisobne pre prislusné riziko)
a s platnou lehotou na pouzivanie.
(23) Vsetky osoby musia pri pobyte na stavbe trvale pouzivat’ :

a) vystraznu reflexnd bluzu (halenu alebo vestu) resp. pracovny odev

s retroreflexnymi pasmi

b) ochrannu obuv (pevna, s tuhou podrazkou a ochrannou tuzinkou v $picke),

c) dlhé nohavice prekryvajuce vrchnu €ast’ obuvi

d) ochrannu prilbu
(24) Zhotovitel je povinny vybavit osoby, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko (pracovisko),
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami zodpovedajucimi ich ohrozeniu a podla vy$Sie uvedeného
bodu
(25) Vynimky pre Specifické pracoviska povoluje koordinator bezpecnosti na zaklade ziadosti
zhotovitela a odporucenia Komisie BOZP.

D. Dopravné komunikacie

(26) Pristupové komunikacie ku vSetkym pracoviskam stavby su spracované v POV :
a. Rychlost pohybu vozidiel na vnutrostaveniskovych komunikaciach nesmie presiahnut 30 km/hod
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b. Pravidla pohybu vozidiel na vnutrostaveniskovych komunikaciach su totozné s pravidlami
dopravy na verejnych cestach
(27) Pristupové cesty buduje zhotovitel tak, aby nenarusal bezpecnost a plynulost prevadzky na ostatnych
komunikaciach.
(28) Vstupy na stavenisko, ako aj montazne priestory a pristupové cesty, ktoré k nim vedi musia byt
oznacené bezpecnostnymi znackami a tabulkami
(29) Na zaciatkoch pristupovych ciest nepristupnych verejnosti zhotovitel zaisti osadenie tabul' s oznaenim
zakazu vstupu na stavenisko nepovolanym osobam a tabulfou podla prilohy ¢.4
(30) Pred zacatim staveniskovej dopravy a pri jej podstatnej zmene sa musia skontrolovat' prejazdné profily
komunikacii a prevadzkové podmienky, ktoré musia byt v stulade s bodom 2 prilohy €.1 Vyhlasky 147/2013
Z.z. Nevyhovujuce komunikacie sa musia upravit.
(31) Pristupové komunikacie a odstavné plochy sa musia po cely ¢as vystavby na stavenisku udrziavat v
bezpe&nom stave.
(32) Prilahlé verejne pristupné komunikacie musia byt oznafené dopravnym znacenim. Bezpecnost
vyjazdov zo stavby je nutné zabezpecit osadenim dopravného znacenia.
(33) Zhotovitelia dbaju na to, aby nedoSlo k znecisteniu prilahlych komunikacii stavebnymi vozidlami,
mechanizmami alebo prepravovanym materialom. Horniny, piesok a iny material produkujuci prach musia
byt pred prepravou kropené. Vozidla pre prevoz takychto materidlov musia byt vybavené plachtami. V
pripade znecistenia je zhotovitel povinny komunikaciu ihned ogistit’.
(34) Veduci stavby ustanovi zapisom do Knihy BOZP:
a) zodpovednu osobu za kontrolu Uplnosti a udrzbu dopravného znacenia a oznacenia stavby
bezpecnostnymi znatkami a tabulkami
b) zodpovednu osobu za Cistotu verejnych komunikacii, ktory dohliada na Cistotu verejnych
komunikacii a prijima okamZité opatrenia na vykonanie €istenia komunikacie.

E. Zabezpecenie otvorov a jam

(35) Otvory a jamy na stavenisku alebo komunikacii, kde hrozi nebezpe€enstvo padu osdb, musia byt vzdy
zakryté alebo ohradené pevnym dvojtyCovym zabradlim vysokym najmenej 1 m

(36) Zakrytie suvislym poklopom sa musi vykonat tak, aby ho nebolo mozné pri prevadzke odstranit alebo
poskodit. Poklop musi mat unosnost zodpovedajucu predpokladanej prevadzke. Nezakryvaju sa len tie
otvory a jamy, v ktorych sa pracuje. Ak sa zdrzuju v bezprostrednej blizkosti dal8i zamestnanci, musia sa
otvory a jamy ohradit’ alebo strazit.

F. Stabilita a pevnost’
(37) Pristup k akymkolvek plochdm pozostavajucim s nedostato€ne pevnych materialov nie je povoleny, ak
plochy nie su zabezpecené primeranym zariadenim alebo prostriedkami na bezpecny vykon.

G. Energetické rozvody
(38) Energetické rozvody, ktoré su na stavenisku musia byt pred zacatim prac identifikované,

prekontrolované a zretelne oznacené.
(39) Hlavné vypinace a uzavery musia byt trvalo pristupné a viditelne oznacené

HLAVNY

VYPINAC

H. Skladovanie materialov a konstrukénych prvkov

(40) Pri skladovani materialov sa musi zaistit ich bezpecny prisun a odber v sulade s postupom stavebnych
prac. Skladka, skladisko a iné miesto na uskladnenie materialu sa nesmu umiestfiovat’ v priestoroch trvale
ohrozovanych dopravou bremien, pracou vo vyske a nad volnou hibkou a na komunikaciach, ak by prekazali
ich prevadzke

(41) Skladkové plochy su spracované v POV. Stavebny material a konstrukéné prvky (dalej len stavebny
material) sa mézu skladovat' len na vyhradenych miestach podla pokynov veduceho stavby. Skladovanie
stavebného materialu mimo zariadenia staveniska je mozné len vo vynimo&nych pripadoch a na nevyhnutnu
dobu, pri¢om je nutné material uskladnit’ tak, aby neprekazal premavke na verejnych komunikaciach.
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(42) Pri nakladani a vykladani stavebného materialu mimo zariadeni staveniska je nutné zaistit bezpe¢nost
verejnosti spdsobilou a riadne pou€enou osobou. Tato osoba zodpovedd za bezpecnost nakladky a
vykladky, najma za to, aby sa nepovolané osoby nedostali do pracovného pasma pouzitych strojov (Zeriavy
a pod.) a do jazdnej drahy vozidiel pri civani, otacani a pod.

(43) Pri ukladani materialu musi byt zabezpe€ena jeho stabilita, bezpeény odber a manipulacia. Povrch
miesta na skladku musi byt upraveny so zretefom na charakter skladovaného materialu. Do stohov, hranic
alebo stohovych hromad mozno material ukladat iba na pevnej, unosnej rovnej a neSmyklavej vodorovnej
podlahe a smu sa do nich ukladat' len rovnaké predmety nemenného tvaru. Ukladat’ material na okrajoch
nespevnenych svahov je zakdzané.

5.3.Prace vo vyskach - pad z vysky a pad predmetov

(44) Pri praci vo vyske a nad volnou hibkou sa na vetkych pracoviskach a komunikaciach osoba
vykonavajuca stavebné prace zabezpeCuje proti padu kolektivnym zabezpe€enim alebo osobnym
ochrannym pracovnym prostriedkom proti padu

a) od vysky 1,5 m,

b) do volnej hibky, kde hrozi utopenie, zapadnutie v jamach a nadrziach s vodou, vapnom,

maltou, zasypanie materialom alebo iné nebezpeenstvo poskodenia zdravia.

(45) Zabezpecenie proti padu od vySky 1,5 m sa nevyzaduje, ak pracovisko alebo komunikacia je
vymedzena zabranou umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany padu.

Zabezpecenie miesta pod pracami vo vySke a jeho okolia

(46) Priestory, nad ktorymi sa pracuje, musia sa zabezpeCit tak, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb
vykonavaijucich stavebné prace a inych oséb.
(47) Ohrozeny priestor sa zabezpeci
a) vylu€enim prevadzky,
b) pouzitim ochrannej konsStrukcie, zachytnej konsStrukcie alebo leSenia vybaveného
zachytnymi sietami, ktoré vymedzuju ohrozeny priestor a zachytavaju pripadny pad, alebo
c) ohradenim dvojtyCovym zabradlim s vySkou najmenej 1 m s ty€ami upevnenymi na
nosnych stipoch s dostatodnou stabilitou; na kratkodobé prace s jednoduchym naradim
a pracovnymi poméckami, ak nepresiahnu pracovny rozsah jednej pracovnej zmeny, staci
vymedzit ohrozeny priestor jednotyCovym zabradlim, pripadne lanom upevnenym vo
vySke 1 m,
(48) Ochranné pasmo, ktorym sa ohradenim vymedzuje ohrozeny priestor, musi mat Sirku od okraja
pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej
a) 1,5 m pripraci vo vySke od 3 m do 10 m vratane,
b) 2 m pri praci vo vyske nad 10 m do 20 m vratane,
c) 2,5 m pri praci vo vySke nad 20 m do 30 m vratane,
d) 1/10 vysky objektu pri praci vo vySke nad 30 m.

Zvislé komunikacie - rebriky

(49) Rebriky mozno pouzivat len na kratkodobé a fyzicky nenaroéné prace pri pouziti jednoduchého
naradia, pri ktorych sa osoba vykonavajuca stavebné prace mdze pridrziavat aspor jednou rukou alebo je
zabezpecena proti padu.

(50) Po rebriku sa nesmie vynasat alebo znasat bremeno tazSie ako 20 kg. Na rebrikoch sa nesmie
pracovat nad sebou. Vystupovat a zostupovat po rebriku nesmie su¢asne viac os0b. Pri vystupovani alebo
zostupovani je osoba vykonavajuca stavebné prace otoCena tvarou k rebriku a pridiza sa ho oboma rukami.
(51) Na rebriku je zakadzané vykonavat prace, pri ktorych sa pouziva pneumatické naradie, vstrelovaci
pristroj, retazova pila a iné nebezpecné naradie.

(52) Rebrik sa nesmie pouzivat ako prechodovy mostik, podperny alebo nosny prvok pracovnej podlahy s
vynimkou leSenarskeho rebrika, ktory je konstrukénou sucastou leSenia. Rebrik sa a nesmie sa
nadstavovat.

(53) Rebriky pouzivané na vystup musia presahovat vystupnu ploSinu najmenej o 1,1 m; to neplati, ak sa
mozno spolahlivo zachytit o pevné drzadlo alebo inu pevnu Cast konStrukcie. Na zabezpecenie stability
musi byt rebrik zabezpe€eny proti posunutiu, boénému vychyleniu, prevrateniu alebo rozovretiu. Sklon
jednoduchého rebrika, ktory je ur€eny pomerom vySky miesta opretia od patky rebrika a vodorovnej
vzdialenosti patky rebrika od miesta opretia, musi byt od 2,5 : 1 do 4 : 1. Za prieCkami rebrika musi byt
volny priestor najmenej 0,18 m; pri pate rebrika zo strany pristupu musi byt volny priestor najmenej 0,6 m.
(54) Ak su chodidla vo vySke vacsej ako 5 m, musi sa pouzit OOPP proti padu, ktory nesmie byt ukotveny o
prenosny rebrik. Uvedené sa ale nevztahuje na prenosny rebrik, ktory podla urenia vyrobcu mozno pouzit
na ukotvenie OOPP proti padu. OOPP proti padu sa periodicky kontroluje a skiSa najmenej raz za 12
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mesiacov. Skuska OOPP proti padu sa musi vykonat' aj po kazdej mimoriadnej udalosti, najma po zachyteni
padu osoby vykonavajucej stavebné prace a po extrémnom namahani v podmienkach, ktoré zhorSuju jeho
bezpecny stav. (pozri napr. STN EN 365/AC)

(55) Pouzivané rebriky musia vyhovovat technickym normam (napr. STN EN 131-1, STN EN 131-2,...)

(56) Vizualna prehliadka rebrika sa vykona pri vydaji zo skladu alebo pri prijme do skladu a pred kazdym
pouzitim. Skuska rebrika sa vykonava najmenej raz ro¢ne; o vykonanej skuske sa vyhotovi zaznam.
Poskodené a neuplné rebriky sa nesmu pouzivat.

(57) Pojazdné rebriky sa pred pouzitim musia stabilizovat oporami na dostato€ne unosnom podklade.

(58) Na vystup a zostup do vykopov je zakazané pouzivat drevené zbijané rebriky.

LeSenia

(59) LesSenie sa mdze pouzivat az po jeho uplnom dokonéeni a vybaveni. Ak leSenie alebo jeho ¢ast nie je
Uplne dokonc€ena, musi sa zabranit vstupu na nedokon&ené leSenie alebo na nedokon&enu €ast leSenia.
(60) O odovzdani a prevzati leSenia alebo jeho Casti na pouzivanie sa vyhotovi osobou na montaz a
demontaz leSenia (leSenar) zaznam o odovzdani a prevzati podfa druhu leSenia, ktory obsahuje oznacenie
odovzdavajuceho a preberajuceho, identifikaciu odovzdavaného leSenia, podpisy odovzdavajucej a
preberajucej zodpovednej osoby a datum.
(61) Zaznam o odovzdani a prevzati leSenia alebo jeho €asti na pouzivanie sa nevyzaduje pri
normalizovanych alebo typizovanych leSeniach s vySkou pracovnej podlahy do 1,5 m.
(62) Zapis o prevzati a odovzdani leSenia musi byt vykonany do stavebného dennika
(63) LeSenia musi skontrolovat spbsobila osoba:

a) v pravidelnych intervaloch,

b) po prestavbe, do€asnom preruseni prac, mimoriadnych poveternostnych vplyvoch alebo po

seizmickom otrase a po kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyvat na ich pevnost a stabilitu.

(64) LesSenie musi byt oznacené tabulkou preukazujucou bezpecné pouzitie leSenia
Priklad tabuliek na leSeni:

Identifikacny sStitok leSenia ¢. XX
TOTO LESENIE JE HOTOVE
A KOMPLETNE
PRIPRAVENE NA POUZITIE

Opravnena osoba (meno):

Tel. kontakt:
Datum montaze:
Nosnost pracovnych podlah (kg/m?):
Dovoleny pocet sticasne zatazenych podlah:
Nazov prevadzkovatela:
Kontrola leSenia opravnenou osobou

Datum Cas Podpis

Tuto &ast tabulky leSenia vypiia odborne spdsobila
opravnena osoba, ktora vykonava pravidelné alebo
mimoriadne odborné prehliadky konstrukcie leSenia

(65) Podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri pracach vo vySke a nad volnou hlbkou su
uvedené v prilohe 6 k vyhlasSke 147/2013 Z.z.

5.4.Vyhradené technické zariadenia
(66) Vyhlaska &. 508/2009 Z.z. definuje niektoré Specialne zariadenia, ktoré vyzaduju zvlastny rezim

zaobchadzania (tlakové nadoby, zdvihacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia a pod.)
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Tieto zariadenia m6zu byt uvedené do €innosti len po predpisanych kontrolach a prehliadkach vykonanych
opravnenou osobou.

(67) Osoba zodpovedna za prevadzku a servis vybraného Specidlneho zariadenia musi mat platné
osved&enie. Dalsie podrobnosti st uvedené vo vyhlaskach a technickych norméach.

(68) Stavbyveduci pred zaatim prac skontroluje kvalifikaciu obsluhy technického zariadenia.

A. Elektrické zariadenia

(69) Vsetky elektrické kable musia byt zhotovené podla platnych predpisov a riadne oznacené. Kéble sa
nesmu pokladat’ alebo zavesovat priamo na kovové konstrukcie a ani s vyuZitim kovovych neizolovanych
uchytiek.
(70) VSetky kable krizujuce pesiu alebo jazdnu komunikaciu musia byt odpovedajucim spésobom chranené:
e pevnym a spofahlivym zakotvenym prekrytim
e vyvesenim vo vySke najmenej 2,5 m.
(71) Rozvod elektriny po stavbe (s vyuZitim prenosnych stavebnych rozvadzaCov) musia byt rieSené
rychlym odpojenim od zdroja:
e s prudovym chrani€om o vybavovacom prude do 30 mA na zasuvkovych obvodoch
(menovitého prudu 65 A)
e pre vysSie prudy s elektrickym oddelenim ochrannymi transformatormi a pod.
e napajanim bezpecnym malym napatim.
(72) VSetky elektrické naradie musi byt v prevedeni s dvojitou izolaciou.

B. Prace blizko zariadeni pod elektrickym napétim

(73) Prace so zeriavmi, rypadlami a ostatnymi mechanizaénymi prostriedkami v ochrannom pasme
elektrického vedenia je bez povolenia prevadzkovatela elektrického zariadenia zakazané.

(74) V ochrannom pasme je mozné uskuto€fiovat najnutnejSie stavebno - montazne prace len po
predchadzajucom prerokovani s prislusnym spravcom elektrického vedenia. Tieto prace je potrebné v
najvacsej moznej miere uskuto€riovat pri vypnutom stave elektrického vedenia. Vypnuty stav musi byt
zabezpeceny v zmysle STN 34 3100 (,B“ prikaz s uréenym dozorom).

(75) Pred zahajenim prac v ochrannom pasme musia byt vSetci zamestnanci nalezite a preukazatelne
pouceni v zmysle STN 34 3108, STN 33 1310 a vyhlasky €. 508/2009, s ohladom na moznosti ohrozenia pri
vSetkych druhoch pracovnych innosti.

(76) Zdvihacie zariadenia, ktoré budu pracovat v ochrannom pasme pokial vedenie nie je zaistené a riadne
zabezpecené v zmysle STN 34 3100, musia mat’ indikatory priblizenia a musi sa postupovat podla STN 34
3108 a suvisiacich predpisov.

C. Zdvihacie zariadenia

(77) Zdvihacie zariadenia a ich prisluSenstvo vratane ich sucasti, upevneni, kotveni a podpier musia byt
a) odborne navrhované a montované a dostato¢ne pevné pri ich pouzivani,
b) bezpetne umiestnené a pouzivané,
C) udrziavané v prevadzkyschopnom stave,
d) kontrolované, pravidelne prezerané a skuSané v sulade s osobitnymi predpismi,
e) obsluhované odborne spdsobilymi osobami.
(78) Na zdvihacich zariadeniach a ich prisluSenstve musi byt na viditelnom mieste oznaena hodnota ich
maximalneho pripustného zatazenia.
(79) Zdvihacie zariadenia a ich prisludenstvo sa pouzivaju len na uc&el, na ktory boli navrhnuté.
(80) Zak&zané manipulécie su uvedené v STN 270143
(81) Pre prevadzku zdvihacich zariadeni na stavenisku musi byt zhotovitelom spracovany prevadzkovy
poriadok pouzivania zdvihacich zariadeni a manipulovania s bremenami

5.5.Zariadenia a stroje

(82) Stroje a vozidla sa musia oznacit’ evidennym &islom a ndzvom prevadzkovatela stroja a vybavit

a) prevadzkovymi dokladmi

b) pokynmi pre pouzivanie, manipuléciu a udrzbe

c) predpisanym zariadenim na zvukovu vystrahu, bezpe€nostnymi natermi, znackami,

tabulkami a napismi v slovenskom jazyku

(83) Na stavenisku sa smu pohybovat iba vozidla a mechanizmy s platnymi technickymi prehliadkami,
skuSkami a reviziami. Kazdy zhotovitel a podzhotovitel musi zdokladovat platnost prehliadok a skuSok
osvedc&eniami, protokolmi, zapismi do prevadzkovych dokladov resp. prehlasenim poskytovatela stroja. Tieto
dokumenty musia byt dostupné u stavbyveduceho.
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(84) Mechanizmy, ktorymi sa nevykonavaju prace musia byt odstavené v priestoroch uréenych
stavbyveducim.

(85) Vozidlo, alebo mechanizmus, u ktorého viditelne dojde k zhorSeniu technického stavu, musi byt
okamZite vykazané zo staveniska.

(86) VSetky ustanovenia o pravidlach dopravy a dopravnom znaceni musia byt dodrziavané, bez ohfadu na
to, €i su alebo nie su v tomto plane uvedené.

(87) Specifikacie:

e VleCenie alebo Smykanie materialu alebo predmetu po teréne a po cestach je zakazané.

e Pred premiestiiovanim vysokych strojov, zariadeni alebo nakladu musia byt skontrolované
prejazdné vySky na komunikaciach.

e Preprava os6b nakladnymi autami nie je povolena.

e Motorizované zariadenia ako automobily, Zeriavy a pod. nesmu byt ponechané za chodu
motoru bez obsluhy.

e Zariadenia ako zvaracie aparaty, kompresory, apod. nesmu byt za chodu premiestfiované.

e Ziadny stroj nesmie pri parkovani staZovat pristup k bezpednostnému a protipoZiarnemu
zariadeniu.

e Stavebné stroje a iné technické zariadenia, ktoré su zdrojom hluku o hladine 85 dB
a vys8ej musia byt oznalené znackou "Prikaz k ochrane sluchu". Pri praci s nimi alebo
v ich tesnej blizkosti, musia zamestnanci pouzivat prostriedky OOPP k ochrane sluchu.

e Za vykonanie vSetkych ukonov (napr. otacanie, cuvanie, vykladanie, nakladanie,
zabezpecenie nakladu, zapojovanie a odpojovanie vozidiel) zodpoveda vzdy vodic¢
resp.obsluha daného vozidla (stroja).

(88) Ak je stroj v pohybe, nikto sa nesmie zdrziavat v jeho nebezpeénom dosahu, pred nim v smere jazdy
ani medzi tahaCom a vle€enym strojom.

(89) Vsetky pravidla a ustanovenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so strojom na
stavenisku musia byt v sulade s prilohou 8 k vyhlaske 147/2013 Z.z.

5.6.Zemné prace a vykopy

(90) V ramci projektu musi byt stanoveny spdsob zaistenia stien vykopov proti zosunutiu alebo sklony
svahov vykopov. Pri zmene geologickych a hydrogeologickych podmienok oproti projektu je povinna
zodpovedna osoba zhotovitela po konzultacii s projektantom spresnit' uréeny sklon svahu. Opatrenia pre
zaistenie bezpecnosti prace pre jednotlivé vykopy musia byt stanovené este pred ich za¢atim.

(91) Pred povolenim zemnych prac je nutné stanovit’

e postupy v pripade nepredvidanych udalosti (zrutenie steny vykopu, poruSenie
inzinierskych sieti, zistenie vacsich balvanov, zvyskov stavebnych konstrukcii, vyskyt
nesudrznych zemin, starej municie a pod.);

e miesta vybudovania prechodov a prejazdov a spbsob ich zhotovenia,

e zaistenie zasobovania, prijazdu zachrannych zborov a pod. v dotknutej lokalite

e pracovnika, zodpovedného za odbornu kontrolu stavu zabran, pazenia, lavok, prechodov,
prejazdov a vystraznych a osvetlovacich telies a periodicitu tejto kontroly (najmenej 1x za
den).
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(92) Pred zacatim zemnych prac sa musi preverit, i sa v blizkosti pracoviska nebudu vykonavat prace
spOsobujuce otrasy pédy, ktoré by mohli ohrozit stabilitu stien vykopu alebo svahu (napr. baranenie
Stetovych stien a pilot, pouzivanie pneumatického kladiva a pod.) a navrhnut adekvatne opatrenia na
zaistenie stability vykopov, resp. svahov a bezpecného vykonu zemnych prac. Tieto opatrenia musia byt
odsuhlasené koordinatorom bezpecnosti, ktory o tom vykona zapis do technologického postupu .

Vykopoveé prace

(93) Pri ruénom vykonavani vykopovych prac musia byt osoby vykonavajuce stavebné prace rozmiestnené
tak, aby sa navzajom nemohli ohrozit. Pri realizacii vykopovych prac sa nikdy nesmie zdrzZiavat pracovnik
osamote.

(94) Pred prvym vstupom os6b vykonavajicich stavebné prace do vykopu alebo pri preruseni prace dlhSom
ako 24 hodin sa musi vykonat prehliadka stavu stien vykopu, pazZenia a pristupov. Prehliadku vykona
zodpovedna osoba.

(95) Na vystup a zostup do vykopov je zakazané pouzivat drevené zbijané rebriky.

(96) Pri doprave materialu do vykopu alebo z vykopu sa nesmie nikto zdrziavat v ohrozenom priestore.

(97) Okraje vykopu sa nesmu zatazovat do vzdialenosti 0,5 m od hrany vykopu.

(98) Vykop musi byt zakryty alebo na hrane inak zabezpeceny proti padu. Ak je zabezpecenie vo
vzdialenosti vacSej ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujiucu zabranu sa povazuje jednotyCové zdbradlie
vysoké najmenej 1 m, napadna prekazka vysoka najmenej 0,9 m alebo material z vykopu uloZzeny v kyprom
stave do vySky najmenej 0,9 m.

(99) Vykop priliehajuci k verejnej komunikacii alebo zasahujuci do nej musi byt oznaeny vystraznou
znackou. V noci a pri znizenej viditelnosti musi byt oznaceny ¢ervenym vystraznym svetlom umiestnenym v
bezpecénej vzdialenosti od zaciatku a od konca vykopu, pripadne v inych nebezpeénych miestach podla
miestnych podmienok. PozdiZ vykopu méZu byt vystrazné svetla od seba vzdialené najviac 50 m.
Bezpedény priechod
(100)Cez vykop sa zriaduju priechody podla nasledujucich zasad:
+ priechod Siroky najmenej 0,75m, pri obojsmernej prevadzke 1,5m pre vykop hlboky viac ako 0,5m,
+ nad vykopom hlbokym do 1,5m musi byt priechod vybaveny obojstrannym jednotyCovym zabradlim
vysokym najmenej 1m
+ nad vykopom hlbokym viac ako 1,5m musi byt priechod vybaveny obojstrannym dvojty€ovym
zabradlim vysokym najmenej 1m so zarazkou vysokou najmenej 0,15m

vykop > 1.5m

Prechod verejnosti
(101)Zhotovitel pred za¢atim prac ovplyvriujucich plynuly a bezpec¢ny prechod verejnosti cez vykop:

+ zabezpedi vypracovanie harmonogramu pouzivania do¢asnych prechodov pre verejnost vzhfadom
na harmonogram prac (v spolupraci s koordinatorom bezpecénosti, ostatnymi zhotovitemi
dotknutych SO a spravcom komunikacie)

+ zabezpedi rozmiestnenie bezpe€nostnych tabul s ozna¢enim bezpe&ného pristupu na do€asny
prechod pre verejnost

+ zabezpedi rozmiestnenie tabul' s oznadenim zakazu vstupu na stavenisko nepovolanym osobam
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(102)Prechod musi byt v bezpeénom stave pocas celej doby pouzivania..

(103)Docasné prechody musia byt zhotovené z pevnych a Unosnych materidlov a musia byt vybavené
ochrannymi prvkami podla existencie nebezpecéenstva (zabradlie, zakrytie apod.).

Pazenie

(104)Spbsob zabezpecenia stability stien vykopov pazenim musi byt uvedeny v projektovej dokumentacii
stavby, ktora obsahuje najma druh pazenia, parametrické udaje pazenia a spbsob jeho realizacie.

Stroje na zemné prace

(105)Stroj na zemné prace sa mdze pohybovat alebo pracovat podfla unosnosti pédy v takej vzdialenosti od
okraja svahu a vykopu, aby nedoSlo k zruteniu stroja. Ak tato vzdialenost nie je uréena v technologickom
postupe, urci ju zodpovedna osoba.

(106)Zakazané cinnosti pre stroje na zemné prace

« Pracovat so strojom za znizenej viditelnosti, ak pracovny priestor stroja a pracovisko nie su
dostato¢ne osvetlené.

+ Pracovat so strojom, v ktorého nebezpecnej blizkosti su iné stroje alebo dopravné prostriedky s
vynimkou tych, ktoré pracuju vo vzdjomnej sucinnosti so strojom.

+ Premiestnovat a prepravovat pracovnikov na stroji alebo v jeho pracovnom zariadeni, ak to nie je
vyrobcom povolené

+ Pracovat so strojom a pracovnym nastrojom v mieste, na ktoré nie je z miesta obsluhy vidiet a kde
by mohlo nastat ohrozenie pracovnikov alebo iného zariadenia.

+ Pohybovat sa so strojom alebo s jeho pracovnym zariadenim alebo inymi vy€nievajucimi ¢astami v
ochrannom pasme elektrického vedenia, ak nie su dodrzané bezpecnostné poziadavky.

+ Jazdit cez elektrické kable, ak nie su vhodne chranené proti mechanickému poskodeniu.

« Opustit miesto obsluhy stroja, ak je stroj alebo jeho pracovné zariadenie v chode.

+ Vykonéavat udrzbu, Cistenie a opravy, ak nie je stroj a jeho pracovné zariadenie zabezpecené proti
samovolnému pohybu a ndhodnému spusteniu a ak nie je vylu&eny styk pracovnika s pohybujucimi
sa Castami stroja.

+ Fajcit a manipulovat' s otvorenym ohfiom pri kontrole a ¢erpani PHM a pri pouzivani lahko
zapalnych Cistiacich prostriedkov.

+  Zavesovat bremena na pracovné zariadenia, pokial nie je stroj na zavesovanie bremien
uspdsobeny vyrobcom

Nebezpecné predmety, municia a vybusniny
(107)V pripade zistenia nebezpecnych predmetov, municie alebo vybusnin zabezpecit:

+ zakaz manipulacie s nebezpeénym predmetom, municiou alebo vybusninou

+ ihned prerusit prace

« ustupit do bezpecnej vzdialenosti

* miesto nalezu uzavriet a strazit

« oznamit to Policii SR.

5.7.Konstrukcie, betonarske prace, debnenie

(108)Zhotovitel musi vypracovat technologicky postup montdZze nim montovanych stavebnych i
technologickych konstrukcii v stlade s prilohou 3 k vyhlaske 147/2013 Z.z, ktory musi obsahovat’ ¢asovy
sled montaznych zaberov, podmienky nasadenia a pohyb mechanizaénych prostriedkov, zasadné rieSenie
pristupu pracovnikov k stykovym uzlom vratane ich ochrany a zabezpecenie dotknutych pracovisk. Na
opakované montaze postaci spracovat typové technologické postupy.

(109)Material pouzity na stavbu debnenia musi zodpovedat osobitnym predpisom.

(110)Pred zacatim betonarskych prac sa musi celé debnenie a jeho ¢&asti, najmd podpery riadne
skontrolovat a zavady sa musia odstranit. Prevzatie a kontrolu debnenia musi zodpovedny pracovnik
zapisat do stavebného dennika.

5.8.Nebezpecné a ohrozené priestory

(111)Ak sa na stavenisku vyskytuju priestory s obmedzenym vstupom, tieto priestory je nutné vybavit
zariadeniami, ktoré zabrania vstupu neopravnenych os6b. Na ochranu zamestnancov opravnenych
vstupovat’ do nebezpecnych priestorov su vykonané primerané opatrenia.

Nebezpecéné priestory sa musia viditelne oznacit'.

(112)Prace pri ktorych musia zamestnanci pracovat v prostredi s trvalym nebezpecenstvom, kde su
neustale vystaveny ucinkom jedovatych alebo zdraviu Skodlivych plynov a par, ¢i nebezpeciu poziaru alebo
vybuchu, mézu byt vykonané len podla vopred pisomne spracovaného a stavbyvedicim schvaleného
prikazu na pracu, s uvedenim opatreni k zaisteniu bezpec€nosti prace a OPP na vlastnom pracovisku a jeho
okoli a s ur€enim zamestnancov, ktori budu vykonavat staly dozor a kontrolu. Toto plati tiez pre prace s
otvorenym ohriom v miestach s nebezpecim poziaru alebo vybuchu.
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(113)S pracovnym postupom a s opatreniami zabezpecujicimi bezpecnost prace a poziarnu ochranu a s
terminmi vykonania jednotlivych pracovnych ukonov musia byt pred zalatim prace v potrebnom rozsahu
oboznameni vSetci zamestnanci, ktori budu prace vykonavat, zabezpecovat a kontrolovat, alebo tieZ vSetci
zamestnanci, v ktorych pracovnych usekoch sa budu prace uskutoChovat. Taktiez musia byt preukazatelne
oboznameni so v8etkymi zmenami vykonavanymi na zaklade zmenenych pracovnych podmienok. Pracovny
postup musi byt na pracovisku stale k dispozicii.

(114)Stavbyveduci musi pred zahajenim prac osobne prehliadnut pracovisko a presvedCit sa, €i boli
vykonané vSetky opatrenia k zaisteniu bezpecnosti prace a poZiarnej ochrany uvedené v postupe prace.
Zakladné zasady bezpeéného zaobchadzania s chemickymi latkami

(115)Pred zacatim prace alebo manipulacie s chemickymi latkami sa musi poucit o charaktere a
vlastnostiach tychto latok (napr. z KBU alebo iného obdobného dokumentu) vratane ochrannych opatreni,
spOsobu zaobchadzania a zasad prvej pomoci

(116)Pouzit vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pridelené na zéklade vyhodnotenia rizik a
konkrétnych podmienok na pracovisku

(117)Pokial sa bude pracovat s nebezpecnymi latkami, najméa horfavymi kvapalinami alebo vyrobkami, ktoré
ich obsahuju, v priestoroch alebo miestach s mozZnostou vstupu nepovolanych oséb, zaistit pracovisko
vystraznymi tabulkami a zna¢kami !

(118)Pri praci v uzavretych priestoroch, nadobach, nadrziach s vyskytom plynov a par nebezpecnych
chemickych latok zaistit' kontrolu dalSou osobou mimo ohrozeny priestor a priebezné sledovanie
koncentracie nebezpecnych latok a obsahu kyslika vo vzduchu

(119)Pred zacatim prac vybavit pracovisko dostatoénym mnozstvom asanacnych prostriedkov, prostriedkov
prvej pomoci a osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov aj pre havarijne ucely

(120)Pred zacatim ru¢nej manipulacie s nebezpecnymi latkami skontrolovat stav drzadiel, uzatvorenia
nadob a pevnost obalov. Vyvarovat sa prenasaniu tychto nadob na chrbte alebo v narudi, pripadne tahaniu
alebo tlaeniu po podlahe. Pri Eerpani a stacani strojnym zariadenym, pri nakladani a vykladani motorovymi
vozikmi alebo inymi dopravnikmi sa riadit miestnym predpisom, rieSiacim bezpelnostné opatrenia pri
uvedenej manipulacii

(121)U jednotlivych strojov a zariadeni zaistit dostatocny pracovny a manipulaény priestor umozrujuci
bezpecne vykonavat pozadované operacie, skontrolovat funkénost systému vetrania alebo odsavacieho
zariadenia vyparov a prachu nebezpecénych latok a zamedzit usadzovaniu preliatych horfavych kvapalin vo
vybraniach a priehlbniach strojov a zariadeni, pripadne podlah

(122)Nebezpecné latky skladovat len na miestach k tomu uréenych v predpisanom mnozstve a bezpecnych
obaloch s vyznagenim obsahu a bezpeénostnym oznaéenim. Zabranit spoloénému skladovaniu latok, ktoré
spolu mdzu nebezpelne reagovat’!

5.9.Buracie prace

(123)Technologicky postup vypracuje dodavatel buracich prac, ktory musi obsahovat':

. navaznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii;

. pracovné postupy pre jednotlivé pracovné €innosti;

. spbsob odstrafiovania materialu, spésob zvislej a vodorovné dopravy a skladovania
materialu;

. zaistenie staveniska a pracoviska;

. pouZzitie pomocnych stavebnych kon&trukcii — leSenia a podpier a pod.;

. spbsob zaistenia inzinierskych sieti, pouzitie do¢asnych rozvodov energii;

o stanovenie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

(124)Podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri buracich a rekonstrukénych pracach su
uvedené v prilohe 7 k vyhlaske 147/2013 Z.z.

5.10. Ochranné pasma inzinierskych sieti

(125)Je potrebné, aby zhotovitel zabezpecil vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti eSte pred zacatim
vykopovych prac.

(126)Pri vSetkych inzinierskych sietach sa prace musia vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné
pasma. Pri pracach v ochrannom pasme je nevyhnutné dodrzat prislusné predpisy a podmienky spravcov,
resp. si vyziadat jeho dozor po¢as vystavby.

(127)Pri pracach v blizkosti inZinierskych sieti je nutné, aby zhotovitel dodrzal prisluSnu platnu legislativu
SR.

(128)Pri pracach na elektrickych vedeniach a zariadeniach je potrebné okrem dodrzani predpisov poziadat o
technicky dozor spravcu vedeni.
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A. Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

(129)Ako vystrazné folie sa pouzivaju folie vyrobené z polyetylénu, polypropylénu a apod.
(130)Sirka folii sa voli tak, aby presahovala Sirku podzemného vedenia (pripadne Sirku subezne poloZenych
podzemnych vedeni) najmenej o 50 mm na obe strany od vonkajSich okrajov podzemného vedenia.

Farba Podzemné vedenie

Oranzova Oznamovacie kable, kablovody

Silnopradové kable

Zelezniéné zabezpedovacie a oznamovacie kable
Biela Vodovody

Zlta Plynové potrubia

| Tepelné siete

Hneda Dialkovody horlavych kvapalin

Cierna | Dialkovody horfavych skvapalnenych uhlov. plynov

5.11. Bezpecnostné znacky a signaly
A. Tabula pri vstupoch na stavenisko stavby

Pri kazdom vstupe na stavenisko a na miestach, ktoré urli koordinator bezpecnosti umiestni zhotovitel
tabulu s nazvom stavby a nazvom zhotovitela. Na tabuli (priklad tabule je v prilohe &. 4.) musia byt
minimalne bezpecnostné znacky vyjadrujuce

Nepovolanym vstup zakazany,

Iné nebezpecenstvo,

Prikaz na pouzivanie prostriedku na ochranu néh

Prikaz na pouzivanie vystraznej vesty (alebo obdoby)

Prikaz na pouzivanie ochrany hlavy

Pozor elektrické zariadenie

Pozor nebezpecfenstvo padu a poSmyknutia resp. zakopnutia

Maximalnu povolenu rychlost vozidiel

Informaciu o pravidlach premavky cestnych vozidiel

Informacie o poskytnuti prvej pomoci a zachrany

a dalSie podla potreby

O O OO0 OO O0OO0O OO0 O0

B. Pravidla pre umiestnenie a pouzitie zna€iek a signalov

(1) Bezpec&nostné znacky a tabulky sa umiestfiuju do vySky 140 - 150 cm, a to v polohe primerané zornému
polu, s prihliadnutim ku vSetkym prekazkam a rizikam.
(2) Ked je znacka pre oznacenie unikovej cesty a nudzového vychodu zhotovena z fotoluminiscenéného
materialu, musi byt inStalovana na povrchu vnutornej komunikacie alebo tesne nad jej Urovriou.
(3) Informativne znacky pre vecné prostriedky poziarnej ochrany a poziarne bezpecnostne zariadenie sa
umiestriuju najdalej 500 m od prisluSného poZiarneho zariadenia, vo vzdialenostiach nad 100 m sa pripoji
pod tabulku doplnkovy Stitok s udajom o vzdialenosti v metroch.
(4) Pre zaistenie maximalnej uc€innosti bezpecnostnych znaciek a signalov je nutné:
o obmedzit umiestnenie vacsieho poctu znaciek blizko seba;
o nepouzivat svetelné znacky v blizkosti iného podobného svetelného zdroja;
o nepouzivat suCasne dva a viacej svetelnych znaciek odliSného vyznamu, ktoré mézu byt
zameneneé;
o nepouzivat dva zvukové signaly sucasne;
o nepouzivat zvukové signaly pri vysokej hladine okolitého hluku;
o kontrolovat funkénost svetelnych znaciek a zariadeni k vysielaniu zvukovych a svetelnych signalov
pred uvedenim do prevadzky a v pravidelnych intervaloch i v priebehu prevadzky;
o uviest svetelné znacky a zariadenie k vysielaniu zvukovych a svetelnych signalov po ukon&eni
pouzitia bezodkladne do pohotovostného stavu.
(5) Zvukové signaly musi byt rozpoznatelné od akychkolvek inych zvukovych signalov a primerane
pocutelné.
(6) Komunikacia hlasovymi signalmi sa uskutoCnuje formou jednoduchych, zrozumitelnych kratkych slov,
skupin slov, kratkych textov alebo viet, zrozumitefne vyslovenych.
(7) Signaly davané rukou musia byt presné, jednoduché, rozliSitelné a nezamenitelné s inymi signalmi.
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(8) Znacky, zvukové signaly alebo hlasové signaly moézu byt pouzité spolone so svetelnymi signalmi a
signalmi davanymi rukou.

6. Poziarna prevencia, urazy, prva pomoc

6.1.Poziarna prevencia

(1) ZabezpecCenie poziarnej ochrany je sucastou zodpovednosti a povinnosti kazdého vediceho
zamestnanca podla rozsahu jeho pdsobnosti. Suasne zodpoveda za vykonavanie protipoziarnych
opatreni a za dodrZovanie protipoZiarnych predpisov, pracovnych instrukcii, postupov a technologickej
discipliny a nepripusti ich poruSenie.

(2) VSetci zamestnanci na stavbe su povinni poznat a dodrziavat predpisy poziarnej ochrany, plnit
stanovené ulohy na Useku prevencie, vratane U€asti na Skoleni a odbornej priprave. Bez meSkania
musia ohlasit nadriadenému vady a nedostatky ohrozujuce poziarnu bezpecénost.

(3) Cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru (praca s otvorenym ohfiom, zvaranie, lepenie
horfavych latok, brusenie, a pod. ) ako aj pouzivanie vSetkych elektrickych zariadeni (vratane
batériovych svietidiel, vitaciek, meracich zariadeni atd. ) v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu je
mozné iba na zaklade pisomného povolenia pre tieto prace. Vystavovatel povolenia stanovi podmienky
a bezpecnostné opatrenia s ohfadom na konkrétne podmienky a mieru ohrozenia vybuchom C¢i
poziarom a ha prevedenie zariadenia.

(4) Protipoziarne asisten¢né hliadky (v zmysle §19 a 23 VyhlaSky MV SR 121/2002 Z.z.) organizuje
zhotovitel. Zodpovedny zamestnanec (stavbyvedici) ma zalozent dokumentaciu o jej priprave a
spbsobilosti, pri vykone protipoziarnej asistenCnej hliadky zamestnanec musi byt vybaveny podla
podmienok pisomného povolenia

(5) Skladové objekty s ulozenymi horfavymi latkami, bunky socialneho zariadenia, kancelarske bunky
musia byt vybavené (zabezpecené) prenosnymi hasiacimi pristrojmi.

(6) Zneskodnenie odpadu palenim na stavbe je prisne zakazané.

(7) Horlavé alebo lahko zapalné latky ako pohonné hmoty, Cistiace prostriedky atd. musia byt riadne
skladované v uzatvorenych a jasne oznafenych nadobach, oddelene od iného materidlu a mimo
pracovnych priestorov. Skladovacie priestory musia byt zretefne oznacené vystraznymi znackami.

6.2.Urazy, prva pomoc, lekarska starostlivost’

(8) Problematika pracovnych Urazov je rieSenad v zakone ¢. 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), zakone
€.124/2006 Z.z. a vo Vyhlaske MPSVaR SR €. 500/2006 Z.z

(9) Kazdy zhotovitel musi mat spracovanu metodiku evidencie a registracie urazov.

(10) Prva pomoc a lekarska starostlivost musi byt poskytnuta v pripade kazdého poranenia, otravy alebo
nahleho vazneho zhorSenia zdravotného stavu. Predstavuje suhrn rychlych opatreni, ktoré su nutné k
ochrane zdravia a zivota postihnutého. Poskytovanie predlekarskej prvej pomoci musi byt' zamerané
vzdy na zachovanie hlavnych Zivotnych funkcii. Bezpe€nost zranenej osoby a jej zachrana maju
prvoradu dblezitost.

(11) V8etci zamestnanci stavby musia vediet, kde sa nachadzaju prostriedky prvej pomoci na jeho
pracovisku a musia byt obozndmeni so zasadami a postupmi poskytovania prvej pomoci.

(12) Kazdy zamestnanec je povinny:

e ihned po zisteni urazu poskytnut prvi pomoc zranenému podla svojich schopnosti a
moznosti
e privolat zdravotnu a zachrannu sluzbu
e informovat nadriadeného alebo stavbyveduceho
e podla vlastnych mozZnosti zamedzit vzniku naslednych 8kéd na zdravi zamestnancov a
S8kodam na zariadeniach

(13) Podla charakteru vzniknutej mimoriadnej udalosti (hromadny uraz, otrava, poziar, nutnost vyprostenia
zraneného a pod.,) je treba privolat aj zachranny utvar

(14) Zhotovitel musi zabezpedit, aby poCas vykonavania stavebnych prac bol na stavenisku (pracovisku)
spbsobily zamestnanec, ktory vie poskytnat prvi pomoc a sucasne vie zabezpe it pripadny odvoz
postihnutého zamestnanca do nemocnice resp. privolanie zachrannej sluzby

(15) Komunikaény plan ur€uje informacné toky pre zaistovanie hlaseni v zmysle platnych predpisov a
uzavretych zmlav. Kazdy zhotovitel musi mat na pracovisku dostupne umiestnené ,Poplachové
smernice“ a ,Prehlad délezitych telefonnych Cisel a adries® Adresa a telefonne ¢islo miestnej
zachrannej sluzby su viditelne umiestnené na miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej pomaoci

Pravidla pouzivania lekarniiek prvej pomoci
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(16) Lekarnicka prvej pomoci musi byt vybavena prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci. Lekarnicky
musia byt oznagené a lahko pristupné.

(17) Lekarnicky prvej pomoci v nastennych skrinkach sa instaluju v objektoch zariadeniach staveniska . Na
pracoviskach bez stabilnych miestnosti musia byt aspori zdravotnicke brasne.

(18) Lekarnicky su majetkom jednotlivych firiem a za ich stav, vybavenie, vyuzivanie a doplfiovanie
zodpovedaju stavbyveduci na stavbe. Obsah a velkost’ lekarniCiek prvej pomoci sa riadi Specifickymi
rizikami prac a poctom zamestnancov.

6.3. Komunikaény plan

mimoriadna udalost’ PRS-

. 1

[ kazdy zamestnanec zhotovitela stavby

Stavebnik [ stavb;P‘/edt]ci

Veduci technického dozoru:

Koordinator bezpec&nosti

InSpektorat prac Telefonne gisla:

V pracovnej dobe (od 7,00 do zachranna sluzba :
15,00 hod) . Iekér'
Mimopracovna doba: hasiéi

policia

Legenda:
) Linia informacného toku smerujica k zachrane a ochrane Zivota, zdravia a
majatlal,

Linia oznamovania vyplyvajuca z pracovnopravnych a zmluvnych vztahov

7. Prace s osobithym nebezpeenstvom

(1) Vprilohe €. 2k NV SR ¢&. 396/2006 su uvedené prace s osobitnym nebezpecenstvom (najma)
(2) VsSeobecné opatrenia pre prace s osobitnym nebezpecenstvom:

a. Vsulade s ¢lankami 3.5.Povolovanie prac a 5.1 Bezpecné pracovné postupy a planovanie
prac tohto Planu BOZP musia byt Zhotoviteflom vypracované bezpeéné pracovné postupy
pre jednotlivé &innosti v technologickych postupoch a kazdy technologicky postup na
stavbe musi posudit koordinator bezpecnosti zhotovitefa a nasledne je predkladany
koordinatorovi bezpecnosti stavby.

b. Technologicky postup Zhotovitefa musi :

i. Akceptovat vSetky opatrenia uvedené v Plane BOZP stavby
ii. Obsahovat osobitné opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym
nebezpecenstvom

c. Koordinator dokumentacie povereny stavebnikom predklada technickému stavebnému
dozoru a koordinatorovi bezpecnosti pisomnu informaciu o zmenach v projektovej
dokumentacii (PD) a k nej vyhotovenej vyrobnotechnickej dokumentacie (VTD)
o premietnuti deklarovanych zmien PD a VTD v zmene planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci so zohladnenim na €asovy priebeh prac a ich €asovu nadvaznost pri
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nevyhnutnej potrebe suasného vykonu viacerych Ccinnosti, ktorymi sa jednotlivi
podzhotovitelia ohrozuju pri stavebnych pracach a pri pracach s osobitnym
nebezpefenstvom a vykonanu upravu pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku a
osobitnych opatreni pre prace s osobithym nebezpecenstvom
d. Zhotovitel vykona upravu pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku a osobitnych
opatreni pre prace s osobitnym nebezpecenstvom
e. Zodpovedna osoba za bezpecnost na stavenisku (uvedena v technologickom postupe)
zabezpedli pred zacCatim prac preukazatelné oboznamenie vsetkych pracovnikov s
platnym technologickym postupom (TP)
(3) Jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom budu blizSie Specifikované v technologickom postupe.
(4) Na stavbe ,I/68 - 024 pred odb. Sari§ské Jastrabie most“ je z prac uvedenych v prilohe 8. 2 k NV SR &.
396/2006 (prace s osobitnym nebezpelenstvom) uvazované stymito pracami s osobitnym
nebezpecenstvom:

a. Prace, pri ktorych su zamestnanci vystaveni nebezpeéenstvu zasypania a padu z vysky, kde sa
riziko zvySuje charakterom prace, pouZitym pracovnym postupom alebo podmienkami pracovného
prostredia na stavenisku
Opatrenia :

* na zabranenie padu z vysSky sa musi prednostne vyuzivat kolektivne zabezpec&enie, v pripade
potreby aj nevyhnutné osobné ochranné pracovné pomécky - podrobnosti o pracach vo vyske v
kapitole 5.5. tohto Planu BOZP

* na zabranenie zasypania sa budu dodrziavat zasady zabezpecenia stability stien vykopov
opisanych blizSie v kapitole 5.8. tohto Planu BOZP

« vSetky osobitné opatrenia musia byt uvedené v TP - v zavislosti od typu konstruk&ného prvku,
pouzitej technoldgie a mechanizacie

b.  Montaz alebo demontéaz tazkych kon$trukénych prvkov
Opatrenia :

+ vSetky osobitné opatrenia musia byt uvedené v TP - v zavislosti od typu konstrukéného prvku,
pouzitej technoldgie a mechanizacie

8. Stavebné prace v priestoroch bez vylu€enia verejnosti

(1) Stavebna €innost na celej stavbe ovplyvnuje plynuly a bezpe€ny pohyb a pobyt osbb - verejnosti.

(2) Stavebnou ¢innostou nesmie byt ohrozena bezpecnost a zdravie ostatnych osbb, ktoré sa moézu
pohybovat' a vstupovat do priestorov bez vylu€enia verejnosti po€as realiz4cie stavebnych prac.

(3) Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel vhodnym spdsobom zabezpe it ochranu a vytvorit
bezpecné podmienky pre pohyb verejnosti s vyznacenim bezpeénych tras pohybu v miestach dotknutych
stavebnymi upravami.

(4) Podas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel dodrzZiavat ustanovenia Vyhlasky MZPSR
¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych poziadavkach na vystavbu
a o v8eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.

(5) Zhotovitel pred za&atim prac :

o zabezpec€i vypracovanie schém umiestnenia do€asnych prechodov pre verejnost vzhladom na
harmonogram prac (v spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti, ostatnymi zhotovitelmi
dotknutych SO a spravcom )

o zabezpeci rozmiestnenie bezpecnostnych tabul' s ozna¢enim bezpecného pristupu na docasny
prechod pre verejnost

o zabezpeci rozmiestnenie tabul s oznagenim zakazu vstupu na stavenisko nepovolanym osobam

o  zabezpeci vyznacenie a ohradenie koridorov a prechodov z&bradlim

(6) Zhotovitel zabezpedi preukazatelné poucenie vSetkych oséb zu€astnenych na predmetnych stavebnych
pracach o bezpe€nych pracovnych postupoch

(7) Pracoviska zo strany pristupu verejnosti musia byt zabezpecené vybudovanim kolektivnej ochrany proti
padu z vysky, resp. proti prepadnutiu (dvojty¢ové zabradlie vysoké 1,0 m)

9. Odstranovanie stromov a krikov

(1) Pri odstrafiovani stromov a krikov je nutné sa riadit' :
e technologickymi postupmi vypracovanymi pre konkrétne €innosti,
e vpripade pouzitia strojnych zariadeni je potrebné reSpektovat navody na pouzitie
jednotlivych strojov a zariadeni
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e Vyhladkou MPSaR SR ¢&. 46/2010 Z .z., a¢.100/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri lesnej praci a podrobnostiach o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti na obsluhu niektorych
technickych zariadeni
(2) VSetky prace musia byt vykonavané tak, aby boli stale minimalne 2 osoby pritomné na pracovisku
(3) Dodavatel tychto prac je povinny:
e zabezpecit oznaCenie komunikacii prechadzajucich pracoviskom prisluSnymi bezpe&nostnymi
znackami (Zakaz vstupu nepovolanym osobam, Pozor vykonava sa tazba dreva apod.)
e mat stanovené dorozumievacie signaly
e vykonat preventivne opatrenia OPP

10. Podmienky pre prevadzku motorovych dopravnych
vozidiel

(1) Vodi¢om dopravného vozidla mdze byt len pracovnik starSi ako 18 rokov, zdravotne spdsobily, vlastniaci

platny preukaz pre vodi€ov motorovych vozidiel so zodpovedajucim opravnenim pre pridelené vozidlo, u

stavebnych este preukaz strojnika pre zodpovedajuci typ mechanizmu a s predpisanym skolenim pre uréené

pracoviska.

(2) Pri zastaveni alebo preruseni prevadzky mechanizmov na dobu dih$iu ako 15 min. je vodi¢ povinny

vypnut motor. VSetky obsluhy mechanizmov su povinné pouzivat prislusné ochranné pracovné prostriedky.

(3) Vodi¢ dalej

a) nesmie zastavovat a stat na mieste, kde vozidlo prekaza z hladiska bezpecnosti prace a

technickych zariadeni alebo je ohrozené pracou vykonavanou v jeho blizkosti, povahou terénu
alebo vedenim vysokého alebo velmi vysokého napatia,

b) nesmie sa s vozidlom otacat’ a cuvat, ak nema dostato€ny rozhlad alebo ak tomu nevyhovuje
povaha terénu,

C) musi v pripadoch, ak to vyzaduju okolnosti, najma nedostatoény rozhlad, zaistit bezpecné cuvanie
a otacanie pomocou spésobilej a nalezite poucenej osoby, ak tuto osobu strati z dohfadu, je
povinny ihned zastavit,

d) musi zaciatok cuvania v pripade, ak nema dostato¢ny spatny vyhlad z vozidla a ctiivanie nie je
zabezpelené pomocou spdsobilej a nalezZite pou€enej osoby, zdéraznit zvukovym vystraznym
signélom,

e) musi pred opustenim vozidla vykonat také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpe¢nost
o0s6b a technickych zariadeni,

f) mdze tlacit vozidlo motorickou silou len pomocou taznej tyCe, ktora je na vozidlach riadne zaistena,

musi pri vle€eni vozidla dodrziavat ustanovenia osobitnych predpisov.
(4) Vodi¢ smie vchadzat ku staveniskam a podobnym miestam len vtedy, ak je povrch terénu k nim
dostatocne Siroky, pevny a zjazdny.
(5) Vozidla na stavbe musia byt vybavené zvukovou signalizaciou pri civani. Ak takouto signalizaciou nie je
vozidlo vybavené, musi byt clvanie riadené inou osobou, ktord musi mat vodi¢ v zornom poli
(6) Rychlost cuvania na miestach, kde nie je mozné vylucit cuvanie (nakladky a vykladky, pri opravach
ohrozeného priestoru uniknut.
(7) NajvyssSie pripustné zatazenie vozidiel je dané technickymi podmienkami jednotlivych motorovych
vozidiel a mechanizmov. Obsluhy tychto vozidiel si povinné obmedzit zataz len na dovolend hmotnost,
ktora je uréena v technickych podmienkach, pripadne v predpisoch na dopravu zvlastnych druhov
materialov(preprava vybusnin, nebezp. latok a. i.).
(8) Vozidla sa k miestu nakladania pristavuju zasadne na pokyn obsluhy rypadiel, nakladaCov. Vozidla sa
pristavuju tak, aby lopata rypadla, alebo naklada¢a nedosahovala tUroveri kabiny vozidla a osadka vozidla
nemohla byt ohrozena padajucim materialom, pripadne lyzicou rypadla alebo nakladac¢a. Odchod vozidla z
nakladacieho miesta sa riadi pokynmi obsluhy uvedenych strojov.
(9) Pri odstaveni vozidiel je potrebné zaistit ich proti samovolnému pohybu a nedovolenému pouzitiu.
(10) Preprava nadrozmernych bremien sa méze vykonavat' len za staleho technického dozoru.
(11) Vodi¢i a obsluhy mechanizmov su zodpovedni hlavne za:

o riadne prevzatie vozidla alebo mechanizmu a jeho vystroje na zacCiatku zmeny,
za bezpelnu prevadzku vozidiel a mechanizmov,
riadnu udrzbu a Cistotu vozidiel po€as prevadzky i mimo nej,
v€asné hlasenie zavad, ktoré zistil v priebehu zmeny, ak ich neméze sdm odstranit,

O O O
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o dodrzanie v8etkych bezpecnostnych predpisov ako na stavbe, tak i na verejnych
komunikaciach,

o riadne odovzdanie vozidla alebo mechanizmu nasledujucej zmene,

o odovzdanie vozidla alebo mechanizmu pisomne v "Knihe stroja (vozidla)”.

(12) Pocas prevadzky strojov a zariadeni sa musia vykonavat' ich pravidelné predpisané kontroly, skusky,
revizie, udrzba a opravy.

(13) Preprava osob na strojoch je zakazana !!!

11. Stavba a uprava mostov a priepustov

(1) Zhotovitel pred zacatim prac :
e zabezpeéi vypracovanie technologickych postupov s detailnym pracovnym postupom ¢innosti
s dérazom na bezpecnost pri praci
= zakladanie spodnej stavby
= montaz a demontaz debnenia a podpornych konStrukcii
= budovanie nosnych konstrukcii
= dokonCovacie prace
e zabezpeCi rozmiestnenie tabul s oznaenim zakazu vstupu na stavenisko nepovolanym osobam
a tabdl podla prilohy €. 4
e zabezpedi vyznacenie komunikacii dopravnymi znackami
e zabezpeci ochranu komunikacii dotknutych stavebnou &innostou
(2) Zariadenie staveniska zhotovitel zriadi podla POV s ohladom na pristupové cesty
(3) Kazdy zhotovitel zabezpeli preukazatelné poucenie vSetkych o0s6b o bezpeénych pracovnych
postupoch.
(4) Vzhfadom ktomu, Ze pri budovani a upravach mostov a priepustov je znacné mnozstvo prac vo
vy$kach resp. nad volnou hibkou a tieto st dovolené do urgitej rychlosti vetra, musi byt takéto pracovisko
povinne vybavené anemometrom.
(5) Pri vystavbe a uprave mostov a pripustov , zhotovitel vybuduje kolektivnu ochranu proti padu oséb
a predmetov do volnej hibky podas celej doby vystavby. Miesto a spdsob vyhotovenia uvedie zhotovitel
v TP v €asovej suvislosti vzhfadom na harmonogram vystavby.
(6) Proti padu z vysky, resp. proti prepadnutiu, je potrebné zabezpecit (v zmysle ustanoveni prislusnych
predpisov) kazdého pracovnika, ktory je na pracovisku takémuto nebezpecenstvu vystaveny. Zhotovitel v
technologickych postupoch stanovi spdsob ich zabezpedenia.
(7) Zhotovitel poCas celej doby vystavby zabezpeli pracovisko v zmysle Vyhlasky €. 147/2013 Z.z
a dalSich predpisov.
(8) Pri vystavbe mostov nad vodnym tokom zhotovitel vypracuje a poCas prac zaisti (okrem vySSie
uvedenych zasad) systém zachrany oséb z vodného toku vzhladom k postupu prac a stupfa zabezpecenia
ochrany pracovisk v toku a nad nim. Systém ur¢i najma pouzitie v ¢ase a priestore:

. zachrannych kolies a zachrannych viest

. zachranného ¢lna so spdsobilou osadkou na zachranu osbb s patriénou vybavou
. postupu zachrany na brehu

. postup zachrany z vodného toku

. preukaznu informovanost os6b na dotknutych pracoviskach

Systém zachrany zhotovitel predlozi pred za¢atim prac koordinatorovi bezpecnosti stavby.

12. Objektova skladba stavby

(1) Kazdy SO je samostatne dokumentovany projektovou dokumentaciou predpisanej skladby. BlizSie opisy
prac su uvedené v jednotlivych diel€ich projektoch.
(2) Objektova skladba je sucastou suhrnnej technickej spravy projektu.

13. Casovy plan vystavby

Je spracovany Casovy plan vystavby, bude priebezne aktualizovany zhotovitefom a bude dostupny
k nahliadnutiu u veduceho stavby.
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Prilohy

Priloha ¢€.1: Podstatné zakony, vyhlasky, nariadenia

251/2012 O energetike a o zmene niektorych zakonov

8/2009 O cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov

355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

124/2006 O bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov

125/2006 O inSpekcii prace a o zmene a doplneni zakona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

311/2001 Zakonnik prace

50/1976 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov

133/2013 O stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni

Vyhlasky:

99/2016 O podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom pri praci

147/2013 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pacach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych €innosti.

508/2009 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi,zdvihacimi,elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju tech. zariad.,ktoré sa povazuju za vyhradené tech. zariadenia

464/2009 ktorou sa ustanovuju podrobnosti o prevadzke vozidiel v premavke na pozemnych
komunikaciach

9/2009 ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

549/2007 ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi

541/2007 O podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci

448/2007 O podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného prostredia vo vztahu ku kategorizacii

500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor zaznamu o registrovanom pracovnom uraze

59/ 1982 ktorou sa ur€uju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpelnosti prace a technickych

zariadeni, v zneni vyhlasok ¢. 374/ 1990 a 484/1990 Z.z..
Nariadenia viady:

396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

392/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZzivani pracovnych
prostriedkov

391/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

355/2006 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci

281/2006 o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s
bremenami

115/2006 o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku

416/2005 O minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov

pred rizikami suvisiacimi s expoziciou vibraciam.
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Priloha €.2: Zoznam zamestnancov zhotovitelov (Vzor)

Zhotovitel: uviest’' nazov

Zoznam zamestnancov na stavbe: ,,1/68 - 024 pred odb. Sari§ské Jastrabie most®
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VI.
VILI.

Priloha €.3: Osnova vstupného oboznamenia na pracoviskach stavby
(vzor)

Zoznamenie so stavbou a informacie o BOZP

aghrwdPE

Oboznamenie s projektom stavby

Vedenie stavby, koordinator bezpe€nosti a zi¢astneni zhotovitelia

Urcenie pracovného miesta, druhu, spésobu a postupu prac

Oboznamenie s "Planom bezpecnosti a ochrany zdravia na stavbe"

Zasady BOZP na stavenisku - pravidla chovania a pravidla osobnej bezpec€nosti na
stavenisku

Informacie o pracovnej dobe a prestavkach v praci

Zakladné povinné osobné ochranné pomdocky a ich ucel

Postupy pre pracu v blizkosti elektrického zariadenia a na elektrickych zariadeniach
Oboznamenie s pristupovymi komunikaciami

. Umiestnenie sanitarnych zariadeni

. Prostriedky (lekarnicky)a spdsob zaistenia prvej pomoci

. Ohlasovanie urazov, nebezpecnych udalosti a nehéd

. Zdroje energii a podmienky pouZitia energetickych zariadeni a inStalacii na stavenisku
. Umiestnenie hlavnych uzéverov a vypinacov

. Zaistovanie pracovisk a stavby po ukoné&eni prac

. Déraz na zakaz pozivania alkoholu, drog a inych omamnych latok a zakaz fajéenia

Poriadok na stavbe a zasady enviromentalnej politiky na stavbe

17.
18.
19.
20.

Zasady ochrany vod a ovzduSia

Triedenie odpadov na stavbe, ich ukladanie v konkrétnych podmienkach stavby .
Manipulacia s odpadmi a dovolené spdsoby ich likvidacie v podmienkach stavby
Havarijny plan

Informacie o vyskytujucich sa rizikach

21.
22.

Podmienky pre pracu s latkami zdraviu Skodlivymi
Oboznamenie s rizikami pri pracach na stavenisku

Poucenie o pravidlach pri praci na strojoch

23.
24.

Pouzivanie strojov a mechanizmov v podmienkach staveniska
Obsluha strojov a zariadeni

Ochrana pred poziarmi

25.
26.
27.

Protipoziarna prevencia v podmienkach staveniska
Umiestnenie prostriedkov OPP
Poziarne nebezpecéné Cinnosti a pracoviska na stavbe

Oboznamenie s technologickymi a pracovnymi postupmi, navody na obsluhu
Iné dolezité informacie
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/68 - 024 pred odb. Sarisské Jastrabie most
Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),
ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

Priloha ¢.4: Tabula pri vstupe na stavenisko

Valbek e
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